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OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, ze Projekt budowlany dla zadania:

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D

w miejscowosci Krzywa”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Jest zgodny z umowa i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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Projektant branzy mgr inz. Dariusz Nr 12/96/ZG do projektowania bez ograniczen w 20-05-2019
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Sprawdzajacy branzy | mgrinz. Andrzej Nr LBS/0002/POOD/06 do projektowania bez 20-05-2019
drogowej Szewczyk ograniczen w drogowej
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CZESC OPISOWA

do projektu rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
,Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa”

1. Przedmiot opracowania

Projekt obejmuje rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa w zakresie
budowy zatok autobusowych i chodnika. Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejSciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowej.
Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu wszystkich uczestnikéw drogi w obrebie
szkoty i kosciota.

2. Podstawowe dane obiektu

Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: droga, kanalizacja deszczowa. Kategoria obiektu: kat. XXV, XXVI.

Kategoria geotechniczna gruntu

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Obszar oddziatywania obiektu

Przedsiewziecie ma na celu przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok autobusowych i chodnika oraz
budowe krotkiego odcinka kanalizacji deszczowej. Wszystkie te elementy bedg wykonane m. in. dla
potrzeb obstugi dziatek przylegajagcych do pasa drogowego. Po zakonczeniu budowy nie wystgpig
niedogodnosci oddziatywujgce na tereny sgsiednie, nie zajete dla celéw budowlanych, jak i tez nie wystgpig
ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek. Wszelkie potencjalne
niedogodnosci zwigzane z realizacjg inwestycji i jej funkcjonowaniem, jak i tez korzysci sg akceptowane
przez wszystkich zainteresowanych wiascicieli gruntéw i budynkéw. W tej sytuacji obszar oddziatywania
jest tozsamy z obszarem realizacji.

Obszar ten bedzie zamykat sie w dziatkach nr: 386/1, 158, 159, 172/1 — obreb 0011 — Krzywa w zakresie
pokazanym na rysunku , Projekt zagospodarowania terenu”.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Caty odcinek drogi przebiega w terenie zabudowanym miejscowosci Krzywa. Droga powiatowa posiada
jezdnie szerokosci ~5.0m o przekroju drogowym z jednostronnym rowem drogowym na czesci odcinka.
Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym; posiada liczne spekania i wykruszenia zwtaszcza przy
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krawedziach, nie zaobserwowano natomiast uszkodzer $wiadczgcych o utracie nosnosci podtoza. W
obrebie wejscia na teren szkoty znajdujg sie dwa przystanki autobusowe.

W obrebie planowanej nawierzchni usytuowane sg sieci infrastruktury technicznej: kable energetyczne,
telekomunikacyjne i wodociag.

Na podstawie wykonanych badan podtoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujgco. Nawierzchnie drogi stanowi bitum o grubosci ~10cm na podbudowie z
kruszywa tamanego o grubosci ~20cm. Pod nig wystepujg generalnie gliny pylaste do gtebokosci
1.40/1.50m a gtebiej piasek ze zwirem. Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje sie rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa na dtugosci 200m w
zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika. W ramach inwestycji planuje sie budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Projektowane zatoki usytuowano w taki sposéb aby zapewnialty maksymalnie mozliwe
bezpieczenstwo o0sdb pieszych. Dodatkowo po stronie cmentarza zaprojektowano chodnik od wejscia do
kosciota do wysokosci zjazdu na parking szutrowy za cmentarzem. Po przeciwnej stronie drogi
zaprojektowano chodnik od zatoki autobusowej do wysokosci wejscia do szkoty (jest ono zlokalizowane w
nowym miejscu).

Dla potrzeb wifasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowe;j.
Odwodnienie bedzie odbywac sie do nowoprojektowanych wpustéow deszczowych i kanalizacji deszczowej i
dalej do istniejgcego rowu drogowego - jak w stanie istniejgcym.

Szczegdty rozwigzan projektowych opisano w projekcie architektoniczno — budowlanym.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki i wielkosci robét.

Roboty drogowe

- powierzchnia bitumiczna jezdni 1101 m?,
- powierzchnia z kostki betonowej zatok autobusowych 183 m?,
- powierzchnia z kostki betonowej chodnika 462 m?,
Kanalizacja deszczowa

- kanat z rur PVC SN8 DN 200mm 136 m

- studnie przelotowe 3 szt.

- studnie wpustéw deszczowych 4 szt.

6. Dodatkowe informacje.

6.1. Dane o ochronie zabytkéw.
Teren, na ktérym ma byc¢ zrealizowana inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorskg. W obrebie
inwestycji nie ma obiektdw przyrodniczych podlegajgcych ochronie.
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6.2. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;j.
Rozbudowa drogi nie znajduje sie na terenie wystepowania szkéd gérniczych.

6.3. Dane o przewidywanych zagrozeniach na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu drogowego jak w stanie
istniejgcym.

- Zachodzi koniecznosé wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robdt w porze dzienne;j.

6.4. Zgodnos¢ projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Poniewaz inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2008r. nr
193 p0z.1194 ze zmianami) nie zachodzi potrzeba dostosowania sie do wymagan wynikajgcych z zapiséw

Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego.
Nalezy zaznaczyé, ze rozwigzania projektowe sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Gminy Chojndw uchwalonego uchwatg nr LIlI/271/2002 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29
maja 2002 r.

6.5. Dodatkowe informacje

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 i nie oddziatuje na ten obszar. Najblizszy
taki obszar stanowig Bory Dolnoslaskie (kod obszaru: PLB020005) i potozony jest w odlegtosci 5km.
Planowane rozwigzania projektowe nie oddziatywajg rowniez na ten obszar.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji nie wystepuje tez transgraniczne oddziatywanie inwestycji na
srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, poniewaz budowa drogi o dtugosci ponizej 1 km zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) nie kwalifikuje sie zaréwno jako planowane przedsiewziecie moggce
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko jak i jako planowane przedsiewziecie mogace zawsze
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

W obrebie inwestycji znajdujg sie sieci infrastruktury technicznej. Stanowig je kable energetyczne,
telekomunikacyjne i wodocigg. W rejonie urzadze obcych nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé, a
roboty ziemne wykonaé recznie z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia, badZ to
mozliwosci wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy wykonaé przekopy
probne w celu ustalenia lokalizacji sieci infrastruktury technicznej, zwtfaszcza kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

Nalezy przestrzegac ustalen i wymogow zawartych w pismach uzgadniajgcych projekt.
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6.6. Zestawienie drzew do wycinki.

Ponizej w tabeli przedstawiono zestawienie drzew niezbednych do wycinki w zwigzku z planowang

inwestycjg rosngcych w pasie drogowym.

Lp. Gatunek Piersnica Obwadd Uwagi
1. klon zwyczajny 68 214 -
2. klon zwyczajny 32 101 -
3. klon zwyczajny 56 176 -
Ogoétem 3 sztuki
Opracowat :

Projekt zagospodarowania terenu

Dariusz Rusnak
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GK.6630.87.2019

STAROSTA LEGNICKI Legnica, dn. 28.05.2019 .
pl. Stowianski 1
59-220 Legnica
tel. 76 7243577

Znak sprawy: GK.6630.87.2019

ODPIS
PROTOKOLtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 28.05.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2019 . poz.
725 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:| Siec kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:| Chojnéw - Gmina, Obreb: Krzywa, dz.: 158, 159, 172/1, 386/1

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
Whioskodawca: "INTERPROJEKT"DARIUSZ RUSNAK ul. Kaczawska 13, 58-508
Dziwiszéw

Inwestor:| POWIAT LEGNICKI pl. Stowianski 1, 59-220 Legnica

Projektant:| DARIUSZ RUSNAK Inne upr.: projektowe 12/96/ZG

Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Osrodka Dokumentacji

Przewodniczacy: Geodezyjnej i Kartograficznej

Starostwo Powiatowe w Legnicy Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Miejsce narady:| - dezyinej i Kartograficznej pl. Stowiariski 1, 59-220 Legnica

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 21.05.2019r.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczgcego:
Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 451.244-44185.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Henryk Mastowski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Bez uwag.

Gazowniczy we Wroctawiu
elektroniczny

2 | TAURON Dystrybucja S.A. Uzgodniono pozytywnie z uwagami Kinga Janowicz
Oddziat w Legnicy Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
elektroniczny - 3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewododw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
siec.

Odlegtodci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac odlegtosc
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.

Stronalz3
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Prace ziemne naleiy prowadzi¢ w ten sposdb, aby nie naruszac
ustojow stupdw linii jw., Inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu

urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej

z planowana inwestycja nalezy zaprojektowac, jako przejscie

w rurze ostfonowe] przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chojnowie

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marta Bielecka

"Netia" S.A. Uzgodniono pozytywnie Marek Rzesa
elektroniczny Nie dotyczy

Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Kamila Swiatek
Przesylowych GAZ-SYSTEM bez uwag

S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Orange Polska

Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzagdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:
«PZT (drogowy) nalezy uzgodni¢ branzowo w Orange Polska Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.
Dauna 66, e-mail:
7755.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com (wigcej
informacji: www.orange.pl/wniosekonadzor)
sw miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange
Polska zachowa¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864
oraz normg zakladowa ZN-15/0PL-004
ew miejscach skrzyzowan i zblizeri z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim
przedstawiciela OPL.
ew przypadku braku mozliwoéci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy
wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzgdzania
Zasohami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna &6, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com
eprzed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukture
wiasnoéci OPL bez ztozonego wniosku o nadzér wiascicielski, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw $cigania oraz
Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow
zwigzanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor
(Wykonawca);

Jacek Bakota

Wéjt Gminy Chojnow
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
bez uwag

Dariusz Daniel

Strona2z3
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BIURO PROJEKTOW |
NADZORU
BUDOWNICTWA
Whioskodawca KOMUNIKACYJNEGO
"INTERPROJEKT"DARIUS
Z RUSNAK

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Z upowaznienia Starosty
Monika Pinczuk Kierownik Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczeg6lnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22019 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péin. zm.).

Strona 3 z 3
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA
KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy  zabezpieczyé
dzielong rurg ostonowg przepustu
wychodzacego po 0,5 m poza
jezdnie / wjazd / chodnik / 0$ obiektu
liniowego.
Nalezy stosowac
$rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o érednicy
minimum 110mm koloru
niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum
160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sig
prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac
tylko do strefy ochronnej tj. folii lub
cegly — =zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane
odptatne wytaczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzor stuzb energetycznych. -
Wszelkie prace na istniejgcych
urzadzeniach energetycznych
bedgcych  wiasnoscig ~ TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegblnych srodkow
ostroznoéci pod nadzorem  stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat Legnica Region
Chojnéw, ul. Piotrowicka 3, 59-225

nastepujace

TAURON

DYSTRYBUCJA
Chojnéw, a nastgpnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach
energetycznych powinny byé
wykonywane  przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami
i przepisami.

w przypadku wystapienia
niewystarczajgcej gtebokosci
potozenia istniejacych kabli
energetycznych - zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepisow
i norm — oraz innych utrudnien

technicznych  (np.  mufy)  nalezy
przewidzie¢ mozliwos

przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie
wstawek  kablowych. W  takim
przypadku  nalezy wystgpi€  z
wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych  usunigcia
kolizji sieci elektroenergetycznej.
w przypadku skrzyzowania
projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi  kablami SN, nalezy
przediozyé do  uzgodnienia W
TAURON Dystrybucja S.A. (Wydziat
Eksploatacji) ~ projekt  techniczny
(stanowiacy elelemnt dokumentaciji
projektowej projektowanej inwestycji)
z zaznaczeniem sposobu (typu i
dtugosci rur ochronnych) oraz migjsca
zabezpieczenia kabli
elektroenergetycznych.
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LEGENDA:

[ ] Nawierzchnia bitumiczna jezdni

[ Nawierzchnia z kostki betonowej zatoki autobusowej
[ Nawierzchnia z kostki betonowej chodnika
[ ] Nawierzchnia z kostki betonowej zjazdow
[ Terenzielony (krzewy niskie)

180,69
SD1 179,78
180,66
Wp1 [T
179,32
PVC DN200
i=3,0%, L= 62,5m

Kraweznik betonowy wystajacy +12cm
Kraweznik betonowy wystajacy +3cm

Krawedz jezdni bez kraweznika

Obrzeze betonowe
Opis studzienki kanalizacyjnej: nr; rzedna whazu, rzedna dna kanatu

Opis wpustu deszczowego; nr; rzedna wiazu, rzedna dna kanatu

Projektowana kanalizacja deszczowa
DN200, PVC; spadek, dlugosé

——@——  Studnia rewizyjna kanalizacji deszczowej

g————  Wpust deszczowy DN5Q0 z syfonem i osadnikiem

gk

N

ream

mcés .......

Legnica, dnia 2019‘637‘:“?)3.‘. o

Sprawy GKﬁGSO....g}.z.mdS ................................

isz3 dokumentacja byta przedmiotem naracy

kccoroynacvineg] przeprowadzonej w Starastwie Powiatpwym
w _egnicy za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej.

Przazmiot naracy.

s

i PSS
Kierownik

Powiatowego Osrodka Dokumentaci

Geodezyjnej | Karlograliczne|

BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO "INTERPROJEKT" - DARIUSZ RUSNAK
UL. KACZAWSKA 13, DZIWISZOW, 58-508 JELENIA GORA

Branza

\g / Projekt budowlany drogowa, instalacyjna
T S Zadarie Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
I w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
Pos$wiadczam za zgodno$¢ z oryginatem kopie mapy do celdw projektowych T T
AR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
projektant: mgr inz. Dariusz usnay
Stanowisko Imlg | nazwisko Nr. uprawnieft Podpls Skala Nr rys,
Projeidant mgr inz. Dariusz Rusnak %ﬂ%ﬁ%ﬁ%ﬁ / i
% g;':mlg?“! mgr inz. Andrzej Szewczyk %ﬁ%%%w w 1:500 2
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P - N 130008710 da el b ogranicasd | Umowa nr Data opracowania
~/ il Ly it Woioken Torwen | SRR Ju b | oy | Mareme
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Legnica, 28.05.2019r.

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W LEGNICY
PANSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP

DECYZJA nr 151/2019

Na podstawie art. 16 pkt 65 i pkt 69, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1 oraz pkt
6, art. 393 ust. 4, art. 398, art. 400 ust. 11 6, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1§ 2 ustawy z
dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z pdzn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdin.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa
Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszéw ul. Kaczawska 13, 58-508 lJelenia Géra dziatajagcego
z petnomocnictwa: Powiatu Legnickiego Plac Stowiariski 1, 59-220 Legnica, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzagdzen wodnych tj. przebudowy rowu i wykonania wylotu kanalizacji
deszczowe] na dz. nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojnéw oraz korzystanie z ustug wodnych tj.
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzgdzen wodnych z terenu dziatki nr 386/1 obreb
Krzywa gm. Chojnéw

orzekam

.  Wydac dla: Powiatu Legnickiego Plac Stowiariski 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie urzadzen wodnych, a mianowicie:

1. przebudowe rowu drogowego na dz. nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojndw w zakresie zarurowania,
0 parametrach:

— materiat rurociggu — PP SN16,

— $rednica rurociggu — DN 315 mm,

—  dtugosé rurociggu — 46,0 m,

— spadek rurociggu — 35,0 %o,

— rzedna dna wlotu — 183,39 m n.p.m,,

— rzedna dna wylotu— 181,78 m n.p.m.,

— wspdtrzedne geodezyjne:
e poczatek rurociggu: X=5683177 Y=5556667,
e koniec rurociggu: X=5683220 Y=5556649.

2. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowe]j do rowu na dz. nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojndw, o
parametrach:
—  wylot typowy prefabrykowany,
—  srednica wylotu — DN 200 mm,
— rzedna dna wylotu: 179,90 m n. p. m.,
— rzedna dnarowu: 179,88 m n. p. m.
— wspotrzedne geodezyjne: X=5683126 Y=5556650.
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II.  Wydaé dla Powiatu Legnickiego Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica, pozwolenie wodnoprawne na
korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych z
terenu czeéci dziatki nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojnéw, wylotem do rowu na dz. nr 386/1 obreb
Krzywa gm. Chojnéw (X=5683126 Y=5556650), w ilosci:

—  maksymalna ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych — Qmaxs = 0,0156 m3/s,
—  é¢rednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych — Qgr.r. = 518,9 m*/rok,

—  powierzchnia rzeczywista — 0,107 ha,

—  powierzchnia zredukowana — 0,093 ha.

lll. Zobowigza¢ Powiat Legnicki Plac Stowiariski 1, 59-220 Legnica do:

1. Wykonania urzgdzenn wodnych oraz korzystanie z ustug wodnych zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym.

2. Utrzymywania urzadzen we wtasciwym stanie techniczno- eksploatacyjnym.

3. Naprawienia wszelkich ewentualnych szkéd wynikajacych z realizacji zakresu udzielonych
uprawnien.

IV. Pozwolenie wodnoprawne w zakresie ustugi wodnej udziela sie na czas oznaczony, tj. na 30 lat
od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0séb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 10.04.2019 r. (data wptywu do tut. Urzedu 15.04.2019 r.) Pan mgr inz. Dariusz
Rusnak Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszéw ul.
Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Géra wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzert wodnych tj. przebudowy rowu i wykonania wylotu kanalizacji
deszczowej na dz. nr 386/1 obrgb Krzywa gm. Chojnéw oraz korzystanie z ustug wodnych tj.
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do urzadzeri wodnych z terenu dziatki nr 386/1 obreb
Krzywa gm. Chojndéw. Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny ,Poprawa bezpieczeristwa ruchu
drogowego na drodze powiatowe]j nr 2269D w miejscowosci Krzywa przy szkole” opracowany przez Pana
mgr inz. Marcina Kryrowicza, kwiecieri 2019 r., opis prowadzenia zamierzonej dziatalnodci w jezyku
nietechnicznym oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zawiadomieniem z dnia 10.05.2019 r. znak WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz
poinformowane, iz po uplywie terminu okre$lonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgtoszenia
przez strony uwag i ewentualnych uzupetnier do sprawy, przedmiotowe postgpowanie administracyjne
zostanie zakorniczone decyzja, wydang na podstawie ztozonego wniosku i materiatéw zgromadzonych
przez organ, a takze zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 ., poz. 2268 z pdzn. zm.)
organ podat informacje o wszczeciu postepowania do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie
informacji natablicy ogloszen w siedzibie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Parnstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie
dostepnym  wykazie danych na stronie  Biuletynu Informacji  Publicznej  Urzedu
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/ oraz tablicy ogtoszer i stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Chojnéw, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnéw. W wyznaczonym terminie zadna ze
stron nie wniosta wnioskéw ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzje wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawa powotanych
na wstepie, po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego, o ktérym powiadomiono strony
i jednostki zainteresowane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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Po przeanalizowaniu catosci materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym
stwierdzono, ze nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.
Organ uznat, ze w niniejszej sprawie nie zachodza przestanki do przeprowadzenia mediacji o ktérej
mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.).
Wobec powyiszego oraz na podstawie zataczonych do wniosku dokumentdw, postanowiono
orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Pouczam, Ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydata decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia
odwoftania. \\

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawg. quﬂe".@z ~Z 2018 r., poz. 2268
z péZn. zm.) dokonano opfaty w kwocie 664,02 zt (szescset sze,é}fc?z esi ta»"ix.;{egy\gf 0.2/100) za wydanie

,.._-..._._

niniejszych pozwoleri. f Lj{ \ 3 j
K\:E;‘“\ ‘/n W ®  f {E; ;
NI EUP BRI TORA

Dagmara Kaspers

Otrzymuia (ZPO):
Powiat Legnica, pl. Stowiariski 1, 59-220 Legnica za posrednictwem petnomocnika: Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektow i
Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT Dziwiszéw ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Géra + 1 egz. operatu
wodnoprawnego,

2. Zarzad Powiatu Legnickiego, pl. Stowiariski 1, 59-220 Legnica — wtasciciel dz. nr 386/1 obreb Krzywa, gm. Chojnéw,

3. aa(WR.ZUZ.1) + 1 egz. operatu wodnoprawnego.

Do wiadomoéci:

1. PGW Wody Polskie WR.ZZI.1 w miejscu,

2. PGW Wody Polskie WR.ZUO.1 w miejscu.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy, ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica
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BIURO PROJEKTOW | NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO
+INTERPROJEKT” — DARIUSZ RUSNAK

ul. Kaczawska 13, Dziwiszéw, 58-508 Jelenia Gora, tel. 605-305-220, email: dariusz.rusnak@interprojekt.biz.pl

NIP: 611-107-18-16, Bank PEKAO SA o. Jelenia Géra / 33 12401301 11110000 25785430

OPERAT WODNOPRAWNY

ZADANIE:
Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa przy szkole

POLOZENIE INWESTYCJI:
dziatki nr: 386/1 — obreb 0011

INWESTOR:
Powiat Legnicki
Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

BRANZA: drogowa

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA + CZESC RYSUNKOWA
zabudowa rowu w formie rurociggu, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz
korzystanie z ustug wodnych w zakresie odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych

Funkcja Imie i nazwisko Kontakt Data Podpis
e
s
Opracowat mgr inz. Marcin Kryrowicz tel. 509-358-338 10-04-2019 ; L/ Q// —
Zlecenie: nr KD.2600.04.42.2018.KB z dnia 30.05.2018r. Nregz. 1

Operat  wodnoprawny do Decyzji
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie
JELENIA GORA kwiecieri 2019r. 57 /204 i
Panistwowe Gospodarstwo Wodne nr / VJ/@ ..... z d,,,aZéf‘OTZg/ T,
Wady Polskie : )
Zarzad Ziewn' w Leghicy nak. RL.LYL A NLL 418 27T P

1. M, Rataja 32, 59-220 Legnica
NiP: ;2'?~282-56-16 REGOM: HGRI0RE7E

O g aa 57 Wl zkgicaW ady.govpl
sfoqn: +A9 THERSS




Panstwowe Legnica, 11.07.2019 .

~ Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP

Pan Dariusz Rusnak

Biuro Projektow i Nadzoru
Budownictwa Komunikacyjnego
INTERPROJEKT

ul. Kaczawska 13 Dziwiszow
58-508 Jelenia Géra

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm. ) oraz w zwigzku z pismem z dnia 05.07.2019 r.
znak L.dz. 6/5/2019 Pana Dariusza Rusnaka Biuro Projektéw i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
INTERPROJEKT Dziwiszéw ul. Kaczawska 13, 58-508 Jelenia Gora,

zaswiadczam

7e decyzja nr 151/2019 Dyrektora Zarzadu Zlewni w Legnicy Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z dnia 28.05.2019 r., znak WR.ZUZ.1.421.114.2019.HP, tj. pozwolenie wodnoprawne dla
Powiatu Legnickiego Plac Stowiariski 1, 59-220 Legnica na wykonanie urzadzen wodnych tj. przebudowy
rowu i wykonania wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojnéw oraz
korzystanie z ustug wodnych tj. odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzadzen wodnych
z terenu dziatki nr 386/1 obreb Krzywa gm. Chojnéw, stata sie ostateczna dnia 14 czerwca 2019 r.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek.

Niniejsze za$wiadczenie zwolnione jest z optaty skarbowej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z p6zn. zm.).

ZUR. DYREKTORA

. U
\

\4/.

Dagmara Kasper;_k;g

Otrz muia (ZPO):
-‘\_1 ) Adresat,
7. aa (WRZUZ.1).

Sprawe prowadzi:
Helena Pajka, tel. 76 862 70 07,08 wew. 19

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Legnicy
ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica

T.76 862 44 60 » e-mail: zzlegnica@wody.gov.pl www.wody.gov.p
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Opis techniczny Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa”

1. Podstawa opracowania.

=  Umowa nr KD.2600.04.17.2019 z dnia 01.03.2019r. zawarta z Powiatem Legnickim.

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych wykonana przez 3Dgeo Sp. z 0.0. z Legnicy.

= |nwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespét projektowy.

= QOpinia geotechniczna wykonane przez firme HYDROGEOPROJEKT® Stawomir Studniarek z Jeleniej Gory.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

=  Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa w
zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika. Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowej.
Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu wszystkich uczestnikéw drogi w obrebie
szkoty i kosciota.

3. Dane techniczne.
3.1. Rozbudowa drogi.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne rozbudowywanej drogi:

= kategoria drogi — droga powiatowa,
= klasadrogi—,Z",

= predko$¢ projektowa - 40 km/h,

= szerokos¢ jezdni - 5.50 m jako dopuszczalna przy uspokojeniu ruchu,
= szerokos$¢ chodnika - min. 2.00 m (lokalne zawezenie do 1.50 m),

= szerokos¢ pobocza -min. 1.00 m,

=  obcigzenie - 80 kN/o5,

=  kategoria ruchu - KR2.

3.2. Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o nastepujgcych parametrach:
= Sie¢ kanalizacji deszczowej PVC SN8 DN200 o dtugosci L=135,5 m.

=  Studnie betonowe o DN1000 z wtazem DN600 typu przejazdowego — 3 szt.

=  Wopusty deszczowe z osadnikiem h=0,5 m DN500 — 4 szt.
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=  Przykanaliki deszczowe o DN160 PVC SN8 o tacznej dtugosci L=11,5 m.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
4.1. Rozbudowa drogi.
Zaprojektowano rozbudowe odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa na dtugosci 200m

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika. W ramach inwestycji planuje sie budowe zatok
autobusowych oraz chodnika wraz z przejSciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej naprzeciw wejscia
do szkoty. Projektowane zatoki usytuowano w taki sposdéb aby zapewniaty maksymalnie mozliwe
bezpieczenstwo oséb pieszych. Dodatkowo po stronie cmentarza zaprojektowano chodnik od wejscia do
kosciota do wysokosci zjazdu na parking szutrowy za cmentarzem. Po przeciwnej stronie drogi
zaprojektowano chodnik od zatoki autobusowej do wysokosci wejscia do szkoty (jest ono zlokalizowane w
nowym miejscu).

Zaprojektowano przebudowe nawierzchni jezdni drogi powiatowej o szerokosci 5.50m. Zatoki posiadajg
peron o dtugo$é L=18.00m i szerokos¢ S=3.00m oraz oba skosy 1:4 — parametry dtugosci i skosu sg mniejsze
niz pozadane normatywne, niemniej s dopuszczalne przepisami. Wzdtuz zatok autobusowych
przewidziano wykonanie chodnikow o szerokosci S=2.00m.

Dla realizacji przedsiewziecia zachodzi koniecznos¢ wycinki trzech drzew. Przewiduje sie rozbidrke
istniejgcego i wykonanie nowego ogrodzenia szkoty. Przewidziano remont (wymiane na nowg) nawierzchni
zjazdow.

Jezdnia bedzie posiadac przekrdj o spadku daszkowym i=2%; spadek poprzeczny poboczy i=8% w kierunku
od jezdni a spadek poprzeczny chodnikéw i zatok i=2% w kierunku do jezdni.

Jezdnia o szerokosci 5.50m posiada¢ bedzie krawedzie w kraweznikach wystajgcych (przy chodniku),
obnizonych (na zatokach autobusowych) badZz wtopionych na zero. Krawezniki wtopione na zero
zastosowano z uwagi na fakt, iz w niedziele i Swieta przy krawedzi jezdni parkuje bardzo duzo samochodéw
— zatem kraweznik tez zapobiegnie degradacji krawedzi jezdni. Krawezniki nalezy montowac pionowo na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Chodniki beda posiadaty krawedzie ograniczone obrzezem
betonowym 8x30cm, montowanym na tawie betonowej z betonu C 12/15.

Niweleta drogi zostanie minimalnie podniesiona w stosunku do stanu istniejgcego. Nieznacznie poprawiono
jej ptynnosé. Spadki podtuzne wynoszg od i=0.55% do i=4.47%. Jedyny tuk pionowy wypukty zastosowano o
promieniu R=6000m.

Dla potrzeb wfasciwego odwodnienia ulicy projektuje sie krotki odcinek kanalizacji deszczowe;.
Odwodnienie bedzie odbywac sie do nowoprojektowanych wpustow deszczowych i kanalizacji deszczowej i
dalej do istniejgcego rowu drogowego - jak w stanie istniejgcym.

Przewidziano remont (wymiane na nowe) dwdch istniejgcych przepustéw pod zjazdami. Przepusty
projektuje sie z rur PEHD o srednicach D400mm i sztywnosci obwodowe] rur SN8. tawy przepustow
wykona¢ z pospétki o grubosci 20cm. Scianki przepustéw nalezy wykona¢ jako proste, betonowe typowe
prefabrykowane wg KPED bgdz murowane z kamienia granitowego na zaprawie cementowej.

W obrebie wyniesionego przejscia dla pieszych przewidziano wykonanie dwdch stupéw oswietleniowych
zasilanych solarem. Planuje sie wykonanie stupédw o wysokosci 5 m na fundamencie prefabrykowanym z
oprawa LED, panelem solarnym i baterig litowa.

Zaprojektowano stupy metalowe (stalowe ocynkowane badz aluminiowe anodowane, z elastomerem w
dolnej czesci) o wysokosci 5 m. Stup bedzie zamocowany na prefabrykowanym fundamencie betonowym.
Stup wyposazony bedzie w panel solarny monokrystaliczny o mocy minimum 80W. Zabudowa panela
umozliwia jego obrdt i regulacje kata nachylenia celem najlepszego wykorzystania swiatta stonecznego, przy
czym inne urzadzenia zamontowane na stupie nie mogg przestania¢ Swiatta padajacego na panel.
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Zastosowany w latarni akumulator litowo-jonowy zapewnia min. 5-dniowg autonomie pracy w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Oprawa oswietleniowa posiada moc 20W, strumien $Swietlny
3200Im, barwa $wiatta 6000K+6500K. Trwatos$¢ oprawy oswietleniowej min. 50000h. Sterowanie pracg
latarni odbywa sie za pomocg czujnika zmierzchu oraz mikrofalowego czujnika ruchu. Latarnia wyposazona
jest w sterownik, zapobiegajacy zaréwno przetadowaniu, jak i catkowitemu roztadowaniu akumulatora.
Wszystkie stany pracy latarni oraz jej usterki, sg sygnalizowane w sposéb widoczny z poziomu ziemi bez
uzycia podnosnika. Sterownik posiada¢ mozliwos¢ zaprogramowania rdéznych poziomdéw sSwiecenia w
zaleznosci od pory nocy, przy czym mozliwa jest zdalna, z poziomu terenu, zmiana tych parametréw.

4.2. Budowa kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa.
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi bedzie odbywa¢ sie
przykanalikami do kanalizacji deszczowej a nastepnie do rowu drogowego biegngcego wzdtuz drogi
powiatowej.

5. Uktad konstrukcyjny obiektu.
5.1. Rozbudowa drogi.

Na podstawie wykonanych badan podifoza gruntowego mozna stwierdzi¢, ze warunki gruntowe
przedstawiajg sie nastepujaco.

Nawierzchnie drogi stanowi bitum o grubosci ~10cm na podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci
~20cm. Pod nig wystepujg generalnie gliny pylaste do gtebokosci 1.40/1.50m a gtebiej piasek ze zwirem.
Wody gruntowej do gtebokosci 2.0 m p.p.t. nie stwierdzono.

Takie warunki gruntowe klasyfikujg podtoze gruntowe jako bardzo wysadzinowe (G4).

Zaprojektowano zastepujace konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni na poszerzeniu drogi powiatowej:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 4 .cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 4 .cm— warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e 30 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa — grubos¢
warstwy powinna byé dostosowana do grubosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

Konstrukcja nawierzchni w obrebie nawierzchni drogi powiatowej:

e 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 mm (AC 11S),

e 4 cm— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W),

e warstwa profilujgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) — min. 4 cm,
o frezowanie profilujgce istniejgcej nawierzchni.

Konstrukcja zatok autobusowych:

e 8.cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,

e 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 20 cm — warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 MPa,

e 22 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem C 152 < 4,0 MPa,

Konstrukcja chodnikow:
e 8.cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej,
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e 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 10 cm —warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C oq/3,

e 20 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

Konstrukcja zjazddw:

e 8 cm —nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej,

e 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

e 15 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C og/3,
e 20 cm —warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR = 20%,

W obrebie jezdni na poziomie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zatok nalezy uzyskaé nastepujgce
parametry w zakresie zageszczenia: E;235MPa; na poziomie wykonanej warstwy podbudowy pomocniczej z
mieszanki zwigzanej cementem nalezy uzyskac nastepujace parametry w zakresie zageszczenia: E;280MPa
(przy czym stosunek E»/E1<2,2).

W obrebie wtaczenia do istniejgcych nawierzchni bitumicznych na dtugosci ostatniego 1 m nalezy wykonac
tylko warstwe scieralng grubosci 4 cm i wigzacg grubosci 4 cm (po uprzednim wykonaniu odpowiedniego
frezowania nawierzchni). Przesuniecie korica warstwy wigzgcej w stosunku do korica warstwy Scieralnej
powinno wynosié¢ ~0.5 m.

Pobocze drogi nalezy umocni¢ warstwa kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm o grubosci 15cm.

Po wykonaniu robét skarpy rowéw nalezy humusowacd warstwg grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw
niskich.

Grunty rodzime w obszarze inwestycji s3 podatne na uplastycznienie, z tego tez wzgledu bedg wymagaty
szczegodlnej ochrony w trakcie wykonywania robét ziemnych. Odstoniete grunty nalezy zabezpieczy¢ przed
szkodliwym dziataniem opaddéw atmosferycznych. W zwigzku z tym roboty ziemne nalezy bezwzglednie
wykonywaé¢ w porze suchej, aby zalegajgce w podtozu warstwy gliny pylastej pod wptywem opadoéw
deszczu nie ulegty uplastycznieniu, przez co nie bedzie mozna uzyska¢ wymaganej nosnosci podfoza. Nalezy
uwazac, aby walce wibracyjne nie zageszczaty nawodnionego podtoza gruntowego przy duzych wibracjach z
uwagi na mozliwosc¢ uplastycznienia sie gliny w podtozu gruntowym.

5.2. Budowa kanalizacji deszczowe;.
Armatura i obiekty na projektowanej sieci

Studnie betonowe

Na sieci zaprojektowano studnie DN1000 mm w ilosci — 3 szt. wykonane z gotowych prefabrykatéow betonu
o wytrzymatosci min. C30/37, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50)
taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami., wyposazone w
wtazy zeliwne DN600 mm typu przejazdowego D400. Elementy studzienek fgczone sg za pomocg uszczelek
elastomerowych.

Studnie nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej podsypce
zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta. Wszystkie studzienki wykonywane w pasie
drogowym powinny byé przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D400. W tym celu powinny byé wykonane w tzw. typie
przejazdowym i posiadac pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy
zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Studnie DN1000 muszg posiada¢ fabrycznie zamontowane stopnie zeliwne typu ciezkiego. W studni
stosowac wtaz klasy D400, 2-lub 4 otworowe, zeliwny z wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych,
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osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy przesuwanie sie. Potaczenie zeliwo-szare — beton gwarantuje

stabilnos$¢ przy zachowaniu rozsgdnych i bezpiecznych mas pokryw. Beton stanowi ponadto dodatkowe

zabezpieczenie przed kradzieza.

Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

o wifaz zeliwny okragty kl.D400—- dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach oraz w miejscach
narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,

Wpusty deszczowe

W ramach odwodnienia drogi zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami,
przykryte kratkg zeliwng. Sktada sie ona z nastepujacych elementéw: element denny z osadnikiem o
$rednicy J500mm, kregdéw betonowych &500mm, pierscienia odcigzajgcego ©&1120x120mm, pierscienia
dystansowego @920x250mm, wtazu zeliwnym z kratka, pierscieni szczelnych dla rury PVC &160mm, krdcéca
wylotowego o $rednicy &160mm. Jako wtaz zeliwny z kratka nalezy stosowac pokrywy prostokatne typu
T50 spetniajgce wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe
wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i
dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdéw - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadaé pierscien odcigzajacy
przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory nalezy zamontowad
zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kregi betonowe posadowi¢ na prefabrykowanej
podstawie betonowej ©@920x150 mm. Kregi betonowe wpustdw ulicznych musza by¢ szczelnie potgczone
przy zastosowaniu masy bitumicznej lub uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy
wpustu ulicznego wraz z zestawieniem jego elementéw przedstawiono ponizej.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewnetrznie zaizolowaé. Na studniach i wpustach stosowac
zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos$¢ osadnika wpustu ulicznego powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m. Prefabrykowany osadnik
powinien byé wykonany z betonu C30/37.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przebudowywanego odcinka drogi bedzie odbywac sie
przykanalikami do kanalizacji deszczowej a nastepnie do rowu biegngcego wzdtuz drogi powiatowej.
Konstrukcja wylot do rowu drogi powiatowej zostanie wykonana jako typowy prefabrykat wg KPED 01.20.

Wytyczne wykonawcze

Monta:z sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykonaé¢ w odwodnionym wykopie. Dno wykopu i obudowy
wykonaé w spadku przewidzianym dla kanatu w projekcie. Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzic¢
czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu oraz date wykonania rury. Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do wykopu rury
nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za pomoca lin. Nie wolno wrzucac rur
wykopu nawet przy matej jego gtebokosci. Rury ukfadaé nalezy od najnizszego punktu w kierunku
przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu nalezy sprawdzi¢ wtasciwe potozenie rury w stosunku do
kierunku osi kanatu. Rura powinna by¢ zawsze utozona kielichem w gére kanatu. Rury uktadaé na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowaé srodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne, nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta
gtebokosci wcisku bosego korica w kielich i technologii taczenia rur, skracanie rur wymaga ciecia w
ptaszczyinie, prostopadtej do osi rury.
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Technologia robodt ziemnych

Roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaktada sie wykonanie wykopow w 80%
mechanicznie i w 20% recznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia podziemnego, wykopy wykonywadé sprzetem
mechanicznym ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Projektuje sie wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna
wykopu 0,9 m zabezpieczone szalunkami.

Teren robdt odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim
wyznaczeniu tras projektowanych przewoddéw przez uprawnionego geodete zgodnie z planem syt.-wys.
sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania
robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomic¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
oraz uzytkownikédw drég i ciekéw wodnych. Przewdd nalezy uktadaé na gtebokosci przewidzianej w
projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po ubiciu. W miejscu ztgczy wykonywaé dotki montazowe
gtebokosci 5cm. Utozony odcinek przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30
cm po zageszczeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostepnosci do dotkéw
montazowych, ktére mozna zasypac po wykonaniu préby szczelnosci danego odcinka.

Po zakoniczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatéw wykonac recznie do wysokosci 30-50 cm ponad
gérng krawedz przewodu. Warstwa ziemi stanowigca przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona
kamieni, nastepne warstwy zasypywac co 20 cm z systematycznym zageszczaniem, az do poziomu terenu.
Na czas robét nalezy przewidzie¢ rurociaggi tymczasowe umozliwiajgce zaopatrzenie mieszkancéw w wode.
Poza strefg niebezpieczng zasypywanie przewoddéw mozna prowadzi¢ mechanicznie wykorzystujgc grunt
pozostaty z wykopu bez kamieni i gtazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajgcych wykopy nalezy prowadzi¢ dziennik
czasu pracy pomp, w ktdrym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony bedzie przez przedstawicieli
Inwestora -Inspektor Nadzoru.

Wykopy i ich umocnienia
Wykopy nalezy wykonywa¢ gtdwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje sie wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych deskowaniem petnym.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosic:
H=H.+% D,
gdzie:

Ho, — projektowane zagtebienie wodociagu;

D, — zewnetrzna srednica rury.
Szerokosé wykopu powinna zapewnic odlegtos¢ 0,30 m pomiedzy Sciang wykopu, a zewnetrzng Scianka rury
z obu jej stron. Dno wykopu oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czesci statych. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczaé barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc o$wietli¢ Swiattami ostrzegawczymi.

Odwodhnienie wykopu

Nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci odwadniania
wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy pomp podlega kontroli nadzoru
inwestorskiego.
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Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci powinien byé
zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym
warstwowo z pozostawieniem potgczen rur i potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢
probe szczelnosci kanatu grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki potozonej
najnizej na badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurocigg z PVC
poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé napetniony wodg przez
1 godzine. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny,
jezeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W
przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a prébe powtodrzy¢é. Temperatura zewnetrzna, podczas
préby nie moze by¢ nizsza niz +10 °C.

UWAGI | ZALECENIA KONCOWE
Odbior robat
Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W czasie wykonywania robét liniowych odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace fazy robaét:
—roboty ziemne,

—montaz rur i armatury.

Przed przystgpieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:

—rzedne osi rurociggow,

— rownomiernos¢ spadkow,

— prawidtowos¢ potaczen,

Warunkiem odbioru kofncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej, pozytywny wynik préb
ci$nieniowych.

Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wodociggu.

Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami bezpiecznej pracy i

rozsgdku oraz przestrzegac zasad podanych w ponizszych aktach prawnych:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

e Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji urzadzen
wodno-$Sciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa wrzesiert 1989 r.

Wykonawstwo
Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w

»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, normie BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz instrukcji DTR od producentéw
zastosowanych urzgdzen i materiatéw. Urzadzenia cisnieniowe muszg posiadaé stosowne certyfikaty UDT.
Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopdéw nalezy zdjgé warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z pasa o szerokosci ca
3.0 m. Po wykonaniu robét, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostac przywrdcona do stanu pierwotnego,
a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty, chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng przed przystgpieniem do robét na danym odcinku.
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Wybdr rodzaju wykopu i zabezpieczenia S$cian jest zalezny od gtebokosci wykopu i warunkéw
hydrogeologicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do zasad bhp jest, aby przy gtebokosciach wiekszych
niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy posiadaty pionowe Sciany
odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe.

Uwagi i zalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznac sie z projektem. Ewentualne zapytania lub wyjasnienia
odnoszace sie do projektu udzielane bedg w ramach nadzoru autorskiego. Przy wykonaniu wykopow i
stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zapozna¢ sie ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami
technicznymi, ponadto wykonaé dokumentacje fotograficzng w celu pdzniejszego odtworzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wifasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$¢ prac montazowych,
Zleceniodawca winien powierzy¢é wykonanie robdét wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory
techniczne realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. | i Il ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych producentdw materiatéw i urzadzen
oraz polskich norm, nadzér nad robotami powierzyé osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegdlne odbiory dokonaé
przy wspoétudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA !l

Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem uzbrojenia
podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz za szkody powstate w
wyniku nie zastosowania sie wykonawcy robét budowlano-montazowych do tresci ustaled zawartych w
niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami oraz uwagami dotyczgcymi
skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z projektantem

6. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych $rodowiska naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan.

- Wody opadowe bedg odprowadzane do kanalizacji deszczowej i dalej do rowu drogowego jak w stanie
istniejgcym.

- Zachodzi koniecznos¢ wycinki trzech drzew rosngcych w pasie drogowym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdt zapewni pracownikom odpowiednie warunki
higieniczno — sanitarne,

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez niedopuszczanie
do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robét w porze dzienne;j.

Opracowat:

Dariusz Rusnak
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PRZEKROJ NR 1
z chodnikiem na dtugosci ogrodzenia cmentarza

* lokalne zawezenie do 1.50m ] 5.50 ’
jezdnia
min. 2.00* ) 1 275 : ) 275 1 min. 1.00
/ chodnik T 7 7 pobocze
Punkt dla kt(')rego podano OO0 00 O00Omoo Crod 11300
rzedne niwelety famanym jak na podbudowe
29, Omocr. 10 M
——— 2% 0 2% 8%

—

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

[

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S -4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W - 4 cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego jak na warstwe
wigzaca o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
0CBR =20% - 20 cm

Frezowanie profilujgce gr. 4 cm ($rednio) w celu
dostosowania spadkéw nawierzchni

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

PRZEKROJ NR 3
przez zatoke autobusowg lewostronng

T 5.15 /‘V 5.50 WV
jezdnia .
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000 00 0am Cr. 10 00 Punkt dla ktérego podano pobocze umocnione kruszywem tamanym
6% 2% rzgdne niwelety jak na podbudowe - w-wa gr. 15 cm
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Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

0CBR=20% - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

*poszerzenie moze wystapi¢ po obu stronach

PRZEKROJ NR 2

przez zatoke autobusowg prawostronng

Obrzeze betonowe 8x30 cm,

tawa betonowa z betonu C 12/15,

[ O Cd (00 (0 DO ) 5.50 ) 5.15 D_
1 jezdnia ’ ’
2.00 n 2.75 ) 2.75 3 3.00 L 2.00 ’
chodnik T ’ 7 zatoka T chodnik 7
Punkt dla ktérego podano
rzedne niwelety
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—

Kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3 - 10 cm

0 CBR 220% - 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S -4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W - 4 cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego jak na warstwe
wigzaca o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Frezowanie profilujgce gr. 4 cm ($rednio) w celu
dostosowania spadkéw nawierzchni

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 - 20 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 22 cm

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

*poszerzenie moze wystapi¢ po obu stronach

Podmuréwka systemowa ogrodzenia

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

\

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 11S -4 cm

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C 16/20 - 20 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 16W - 4 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2<4,0 MPa-22 cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego jak na warstwe
wigzaca o uziarnieniu 0/16mm (AC 16W); min. 4 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,

Frezowanie profilujgce gr. 4 cm ($rednio) w celu
dostosowania spadkéw nawierzchni

tawa betonowa z betonu C 12/15,

poszerzenie istn. nawierzchni z mieszanki zwigzanej
cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa - 30 cm

*poszerzenie moze wystapi¢ po obu stronach

Kraweznik betonowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15,
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Profil 1 _
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91’

179,79

Wp1] DN160, Rz.dna

:

181,68 \

181,68

wWp3[]

Wp3, DN160, Rz.dna
Wp2, DN160, Rz.dna

()
NG

wp4[]

183,78

Wp4, DN160, Rz.dna

()
N

P.p.=170,00 _ 3

/aglebienie dna od terenu istn. SEE = =
Rzedna istniejgeego terenu 58 = S
Rzedna dna proj. kanalu B b = =
Diugosc odcinka 0b2b 625 70,0

Proj. spadek kanalu, odleglose =199 =30 %
Proj. Srednica nominalng, materiaf DN200PVC SN8

Hektometr 1 odlegtoscl QLN 2 2 0] =

136/

jezdnia a

falt.

Wp1

Podziatka 1:100/500

Proj. sie¢, DN200, Rz.dna

179,79 e,

179,32

P.p.=1/0,00

Jaqlebienie dna od terenu istn. |2 [2
Rzedna istniejgeeqo terenu ==
Rzedna dna proj. kanafu S B
Diugose odcinka 35
Proj. spadek kanatu, odlegtose 513,55%
Proj. Srednica nominalna, material prigopve
Hektometr 1 odlegfoscl POp

Wp2

Podziatka 1:100/500

P.p.=1/0,00

181,68

181,68

Proj. sie¢, DN200, Rz.dna

Wp3, DN160, Rz.dna

136/ 1

jezdnia agfalt.

/aqlebienie dna od terenu istn.

Rzedna istniejqeego terenu

Rzedna dna proj. kanalu

181,68 182,96 |1,28
181,71 182,94 1,23

Diugose odcinka

3,9
Proj. spadek kanaltu, odlegtose IL:be%
Proj. $rednica nominalna, materiat pw1gopve
Hektometr 1 odlegtoscl P0p

386/1

jezdnia asfalt,

Wp3

Podziatka 1:100/500

P.p.=1/0,00

181,68

Wp2, DN160, Rz.dna

[aqtebienie dna od terenu istn, #HE
Rzedna istniejqeego terenu §§
Rzedna dna proj. kanatu 22
Diugosc odcinka I

Proj. spadek kanatu, odlegtose 5{'3%
Proj. $rednica nominalna, materiat piisopve
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dnia asfalt.
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Podziatka 1:100/500

P.p.=1/5,00

183,78

Proj. sie¢, DN200, Rz.dna

Zaqlebienie dna od terenu istn.

Rzedna istniejgeego terenu

Rzedna dna proj. kanalu

185,78 185,18 [1,40
185,81 185,16 1,95

Diugose odcinka

3,9
Proj. spadek kanatu, odlegtose L;fg’ .
Proj. $rednica nominalna, material | onfeopve
Hektometr 1 odlegloscl D0

PROFIL PODLUZNY

KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Skala 1:100/500

LEGENDA

nr studni na sieci kanalizacjideszczowej
@1000 betonowa;

nr wpustu ulicznego

Uwaga:

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za
niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu.
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Zadanie

Temat opracowania

Nazwa
i adres obiektu
budowlanego

Nazwa Inwestora
i jego adres

Imie i nazwisko
oraz adres
projektanta
sporzadzajgcego
informacje

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika
w ramach zadania pn.
»Poprawa bezpieczenstwa ruchu na drodze powiatowej nr 2269D w
miejscowosci Krzywa”

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w m. Krzywa
w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

386/1, 158/2, 159/2, 172/4 - obreb 0011

*podkreslono dziatki, ktére powstaty w wyniku podziatu

Powiat Legnicki
Plac Stowianski 1, 59-220 Legnica

Dariusz Rusnak

Biuro Projektow i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego
,INTERPROJEKT” Dariusz Rusnak

ul. Kaczawska 13, Dziwiszow, 58-508 Jelenia Gdra

20 maj 2019r
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

Zawartosc czesci opisowej:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych;

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow:

organizacja ruchu na czas budowy,

roboty przygotowawcze — rozbidrka elementéw drég,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt,

wykonanie robét ziemnych,

budowa kanalizacji deszczowej,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni jezdni, zatok autobusowych, chodnikéw i zjazdow,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
odcinek drogi powiatowej,

sieci telekomunikacyjne,

sieci energetyczne,

sieci wodociggowe,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

odcinek drogi powiatowej,

sieci energetyczne,

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
wykonywanie robot pod ruchem,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB,

wykonywanie gtebokich wykopdw przy budowie kanalizacji deszczowej,

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce

sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

wykonanie wykopdw o scianach pionowych z rozparciem o gtebokosci do 1,5 m,

roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko przysypania ziemig,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

roboty wykonywane w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych niskiego napiecia,

Szczegdtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy,
- drogi komunikacyjne,
- ciggi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
ochrona przeciwpozarowa,
nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia.
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5)

6)

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢  stosowania przez pracownikdw  srodkdw  ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacy szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow o0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),
w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegad ustalenia zawarte w planie bioz.

opracowat:

Dariusz Rusnak
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