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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje | etap (km 0+085.50 - 0+200.00) rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 2269D w
miejscowosci Krzywa. Planuje sie przebudowe nawierzchni drogi, budowe zatok autobusowych oraz
chodnika wraz z przejsciem dla pieszych w formie wyspy wyniesionej. Dla potrzeb wtasciwego odwodnienia
ulicy projektuje sie krétki odcinek kanalizacji deszczowe;.

Podstawowe wielkosSci robdt przedstawiajg sie nastepujaco:

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na odktad Wykonawcy 243 m3,
Wykonanie warstw bitumicznych drogi z BA gr. 12 cm 630 m?,
Wykonanie chodnikéw z kostki betonowej 314 m?,
Wykonanie zatok autobusowych z kostki betonowej 184 m?,
Utozenie kraweznika betonowego na tawie betonowej z oporem 336 m,

Szczegotowy opis prowadzenia robdt zamieszczono w dokumentacji techniczne;j.

Przyjeto nastepujgce zatozenia do przedmiaru:
grunt kategorii Il i IV suchy,
wywoz nadmiaru gruntu oraz gruzu na sktadowisko Wykonawcy, grunt z wykopu nie nadaje sie do



PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Pozycja wg Wyszczegoblnienie elementow Jednost o
Lp A X . llos¢
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5
X D.01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X
11 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym km 0,115
12 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 1
13 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-65 cm z karczowaniem pni szt. 1
14 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem pni szt. 1
15 jw. Frezowanie istniejgcych pni $rednicy powyzej 75cm szt. 1
16 jw. Wywdz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 5,6
1.7 jw. Wywéz dtuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 2,2
18 D.01.02.04 Rozebranie podbudovyy z .I.(ruszywa Iamanego gr. 20 cm ($rednio) - dla m? 122
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
19 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 4 cm ($rednio) m? 32
110 w. Rozebranie ngmefzchm bltuml_cznej jezdni gr. 10 cm ($rednio) - dla potrzeb m? 169
budowy kanalizacji deszczowej
111 w. Rozebranie paW|erzchn| z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do m? 24
wykorzystania
112 w. Rozebran!e kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbiérka tawy m 11
betonowej
1.13 jw. Rozebranie przepustu betonowego D400mm m 14
1.14 jw. Rozebranie $cianki czotowej betonowej przepustu jw. m® 0,8
. Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach z katownikéw na stupkach
1.15 jw. 7 X . m 45
stalowych - H=1,2m - ogrodzenie do wykorzystania
1.16 jw. Rozebranie podmurdéwki z betonu ogrodzenia jw. m® 14,4
. Odwiezienie gruzu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy z zatadowaniem, 3
1.17 jw. N . . m 61
wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.18 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
1.19 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
120 | D.o1.03.04 Wykonanlz_e rur qslonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach kablach m 7
telekomunikacyjnych
X D.02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wyw6z na odktad w catosci. Ze wzgledu
na istniejgcy infrastrukture techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w
proporcji 20/80% a nasypy tylko sposobem recznym.

Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na sktadowisko
21 D.02.01.01 |Wykonawcy (grunt z wykopu na odkiad) wraz z utylizacjg m® 167
(62*0,10+314*0,25+234*0,40+30)*0,8 = 167 m3
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. Il (dokop 3
2.2 jw. ] m 34
+ dow6z humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i
23 w. tran.spo.rtem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m? 22
utylizacjg
(62*0,10+314*0,25+234*0,40+30)*0,2 = 42 m3
2.4 jw. Reczne zasypanie wykopu - zasypanie przepustow m3 9
25 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. Il m? 249
X D.03.00.00 (ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X
3.1 D.03.01.01 |Wykonanie fundamentu przepustéw z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-20 mm m® 35
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400mm m 14,5
33 W Wykonanie $cianki czotowej przepustéw jw. z kamienia granitowego na szt 2
’ w. zaprawie cementowej i fundamencie z betonu C16/20
X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
4.1 D.04.01.01 |nawierzchni, grunt kat. Il m? 916
498+184+50+122+62 = 916 m2
Woykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 20%
4.2 D.04.02.02 [gr.20 cm m? 498
184+314 = 498 m2




Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

2
43 D.04.05.01 cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 22 cm (warstwa uktadana z betoniarki) m 184
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej
4.4 jw. cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30 cm - $rednio (warstwa uktadana z m? 50
betoniarki)
Oczyszczenie warstw niebitumicznych 5
4.5 D.04.03.01 50+122 = 172 m2 m 172
. Oczyszczenie warstw bitumicznych 2
46 . 554+2*630 = 1814 m2 m 1814
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 172
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1814
49 D.04.04.02 Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 314
10cm
410 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? a1
15cm
411 W Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 5 122
: . 20cm - odtworzenie podbudowy po budowie kanalizacji deszczowej m
4.12 | D.04.06.01b |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm m? 184
X 05.00.00 [NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Woykonanie warstwy wigzgcej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 5
5.1 | D.05.03.05b |0 (AC 16W) m 630
52 W Woykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o 5 630
i . uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o
. uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - odtworzenie nawierzchni po budowie 2
53 jw. s . . . . m 213
kanalizacji deszczowej + konstrukcja pod przej$cie wyniesione
169+44 = 213 m2
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
54 | D.05.03.05a | "5 (AC 115) m 630
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 5
55 D.05.03.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 554
Woykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym gr. 8
5.6 D.05.03.23 |cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm m? 498
184+314 = 498 m2
57 W Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 5 24
: Iw. cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka z odzysku m
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym gr. 5
5.8 jw. X I - m 31
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
X D.06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i poboczy w-wa gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus z m? 249
dokopu)
. Woykonanie pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm 2
6.2 jw. X . B m 62
klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm
. Umocnienie skarp i dna rowu ptytg azurowg betonowg gr. 8 cm uktadang na 2
6.3 jw. 3 X A P m 12
podsypce piaskowej gr. 10 cm i geowtdkninie
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
71 D.07.01.01 Wyko.nanle .ozna‘kowawa‘ pozmmego cienkowarstwowego - linie na m? 13
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 8
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) - folia typ 1 szt 10
. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednich) - folia fluorescencyjna Ill generaciji
7.4 jw. szt. 2
- znak D-6 + T-27
75 jw. Montaz barier ochronnych U-12b m 10
Wykonanie stupa oswietleniowego zasilanego solarem - stup wysoko$ci 5 m
7.6 D-07.07.01 [na fundamencie prefabrykowanym z oprawg LED, panelem solarnym i baterig |  szt. 2
litowa - pozostate wymagania zgodnie z opisem technicznym
X 08.00.00 [ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
81 D.08.01.01 Ulqzenle kfawe.zmkay betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 234
—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 W Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo m 102
: . —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
83 D.08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z m 118
oporem
Woykonanie ogrodzenia z ramek stalowych z wypetnieniem (przesta istniejgce
8.4 D.08.01.01 |z rozbiérki) montowanych do nowych stupkéw stalowych - ogrodzenie m 42,5
wizualnie dostosowane do istniejgcego
. Woykonanie furtki z ramek stalowych z wypetnieniem (szerokos$¢ 1.50m) -
8.5 jw. . X R 3 szt 1
furtka wizualnie dostosowane do istniejgcego ogrodzenia
86 w. Wykonanie podmurdwki ogrodzenia jw. z betonu C16/20 - wymiary m 155

dostosowane do stanu istniejgcego (~1,10*0,30m)




FORMULARZ OFEROTWY - BRANZA DROGOWA

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2269D w miejscowosci Krzywa

w zakresie budowy zatok autobusowych i chodnika

Lp Pozyqa wg Wyszczegqlnlenvle elementéw Jednost logé Cena jedn. Wartoé
specyfikacji rozliczeniowych ka
1 2 3 4 5 6 7
X D.01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 X X X X
1.1 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym km 0,115
1.2 D.01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem pni szt. 1
1.3 jw. Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 56-65 cm z karczowaniem pni szt. 1
14 jw. g/lr:chanlczne $cinanie drzew o $rednicy powyzej 65 cm z karczowaniem szt. 1
15 jw. Frezowanie istniejgcych pni $rednicy powyzej 75cm szt. 1
1.6 jw. Wywoz karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg odpadu mp 56
1.7 jw. Wywoz diuzyc na sktadowisko Zamawiajgcego mp 2,2
18 D.01.02.04 Rozebranie podbudovyy z .lfruszywa lamanego gr. 20 cm ($rednio) - dla 2 122
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
1.9 jw. Rozebranie nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 4 cm ($rednio) m? 32
110 jw. Rozebranie namerzchm b!.tumu:znej Je;dnl gr. 10 cm ($rednio) - dla 2 169
potrzeb budowy kanalizacji deszczowej
111 jw. Rozebranie naW|erzchn| z kostki betonowej gr. 8 cm - kostka do 2 24
wykorzystania
112 jw. Rozebranfe kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z rozbidrkg tawy m 11
betonowej
113 jw. Rozebranie przepustu betonowego D400mm m 14
114 jw. Rozebranie $cianki czotowej betonowej przepustu jw. m® 0,8
. Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach z katownikéw na stupkach
1.15 jw. =z . X m 45
stalowych - H=1,2m - ogrodzenie do wykorzystania
1.16 jw. Rozebranie podmuréwki z betonu ogrodzenia jw. m® 14,4
. Odwiezienie gruzu z rozbioérki na sktadowisko Wykonawcy z 3
117 jw. N L R . m 61
zatadowaniem, wytadowaniem i utylizacjg odpadéw
1.18 jw. Demontaz stupkéw znakéw drogowych szt 4
119 jw. Demontaz tarcz znakéw drogowych szt 4
120 | DO1.03.04 Wykonan|§ rur gslonowych dwudzielnych $r.110 mm na kablach kablach m 7
telekomunikacyjnych
Razem roboty przygtowawcze
X D.02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE CPV 45100000-8 | X | X X X
Uwaga!

Poniewaz materiat z wykopu nie nadaje sie¢ do ponownego wbudowania ujeto jego wywéz na odktad w catosci. Ze wzgledu na istniejacy infrastrukture
techniczng przyjeto, ze wykopy bedg wykonane sposobem recznym i mechanicznym w proporcji 20/80% a nasypy tylko sposobem recznym.

21 D.02.01.01 Wykop mechaniczny w gruncie kat. IV z transportem na sktadowisko m? 167
Wykonawecy (grunt z wykopu na odktad) wraz z utylizacjg
. Wykop mechaniczny z transportem z dokopu Wykonawcy -grunt kat. Il 3
2.2 jw. . m 34
(dokop + dow6z humusu)
Reczne wykonanie wykopu w gruncie kat. IV z zatadunkiem urobku i
23 jw. transportem na odktad Wykonawcy (grunt z wykopu na odktad); wraz z m® 42
utylizacjg
2.4 jw. Reczne zasypanie wykopu - zasypanie przepustéw m3 9
25 jw. Reczne plantowanie skarp i poboczy w gruncie kat. lll m? 249
Razem roboty ziemne:

X D.03.00.00 |ODWODNIENIE - KOD CPV: 45232000-2 X X X X
31 D.03.01.01 \I/nvlﬁkonanle fundamentu przepustéw z mieszanki Zwirowo-piaskowej 0-20 m? 35
3.2 jw. Utozenie przepustu PEHD o $rednicy D=400mm m 14,5
33 w Wykonanie $cianki czotowej przepustéw jw. z kamienia granitowego na szt 2

: w. zaprawie cementowej i fundamencie z betonu C16/20

Razem odwodnienie:

X D.04.00.00 |PODBUDOWY CPV 45233000-9 X X X X

a1 D.04.01.01 Mechanlczne pl’OfI|.0Wal'|Ievl zageszczenie podtoza pod warstwy 2 916
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il

42 D.04.02.02 Woykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 2 298
20% gr. 20 cm
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 2

43 D.04.05.01 cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 22 cm (warstwa uktadana z betoniarki) m 184




Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

4.4 jw. cementem C 1,5/2 < 4,0 MPa gr. 30 cm - $rednio (warstwa uktadana z m 50
betoniarki)
4.5 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 172
4.6 jw. Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1814
4.7 jw. Skropienie warstw niebitumicznych m? 172
4.8 jw. Skropienie warstw bitumicznych m? 1814
4.9 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? 314
10cm
410 w. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. m? a1
15cm
2411 W Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 2 122
: . 20cm - odtworzenie podbudowy po budowie kanalizacji deszczowej m
4.12 | D.04.06.01b [Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm m? 184
Razem podbudowy:
X 05.00.00 |NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 X X
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.1 | D.05.03.05b 0/16 mm (AC 16W) m 630
52 w. Woykonanie warstwy profilujgcej gr. 5 cm (Srednio) z betonu asfaltowego o 2 630
) w. uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) m
Wykonanie warstwy wigzacej gr. 10 cm ($rednio) z betonu asfaltowego o
5.3 jw. uziarnieniu 0/16 mm (AC 16W) - odtworzenie nawierzchni po budowie m? 213
kanalizacji deszczowej + konstrukcja pod przejécie wyniesione
Wykonanie warstwy $cieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 2
5.4 | D.05.03.05a 0/11 mm (AC 11S) m 630
Frezowanie istniejgcej nawierzchni gr. 4 cm ($rednio) z odwiezieniem 2
55| D0503.11 destruktu na hatde na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg m 554
5.6 D.05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brlukowe] petonowej w ll<olorze szarym gr. m? 498
8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
57 w. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 2 24
) w. podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm - kostka z odzysku m
. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w kolorze grafitowym 2
5.8 jw. . S o m 31
gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm
Razem nawierzchnie:
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2 X X
6.1 D.06.01.01 Humusowanie skarp i poboczy w-wg gr. 10 cm z obsianiem trawg (humus m? 249
z dokopu)
. Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm 2
6.2 jw. " ) A m 62
klinowanego miatem o uziarnieniu 0/5 mm
. Umocnienie skarp i dna rowu ptytg azurowg betonowa gr. 8 cm uktadang 2
6.3 jw. . R . i m 12
na podsypce piaskowej gr. 10 cm i geowtdkninie
Razem roboty wykoficzeniowe:
X 07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU CPV 45233290-8 X X
71 D.07.01.01 Wykorlanle .ozna_kowa.rya. poziomego cienkowarstwowego - linie na 2 13
skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych
7.2 D.07.02.01 |Ustawienie stupkéw z rur stal. o $rednicy 60 mm szt 8
7.3 jw. Montaz tarcz znakéw drogowych (mate) - folia typ 1 szt 10
. Montaz tarcz znakéw drogowych ($rednich) - folia fluorescencyjna Il
7.4 jw. - szt. 2
generacji - znak D-6 + T-27
7.5 jw. Montaz barier ochronnych U-12b m 10
Woykonanie stupa o$wietleniowego zasilanego solarem - stup wysokosci 5
7.6 D-07.07.01 |m na fundamencie prefabrykowanym z oprawg LED, panelem solarnym i szt. 2
baterig litowg - pozostate wymagania zgodnie z opisem technicznym
Razem urzadzenia bezpieczeristwa ruchu:
X 08.00.00 |ELEMENTY ULIC CPV 45233140-2 X X
8.1 D.08.01.01 Uh_uzenle k_rawe;nlkg betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo m 234
—piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
8.2 w. Utozenie kraweznika betonowego 15x22 cm na podsypce cementowo m 102
) w. —piaskowej 1:4 i fawie z betonu C 12/15 z oporem
83 D.08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie z betonu C 12/15 z m 118
oporem
Woykonanie ogrodzenia z ramek stalowych z wypetnieniem (przesta
8.4 D.08.01.01 |istniejgce z rozbiérki) montowanych do nowych stupkéw stalowych - m 42,5
ogrodzenie wizualnie dostosowane do istniejgcego
. Woykonanie furtki z ramek stalowych z wypetnieniem (szeroko$¢ 1.50m) -
8.5 jw. . . P R szt 1
furtka wizualnie dostosowane do istniejgcego ogrodzenia
8.6 w. Wykonanie podmuréwki ogrodzenia jw. z betonu C16/20 - wymiary m? 155

dostosowane do stanu istniejacego (~1,10*0,30m)

Razem elementy ulic:

Razem: netto

VAT (23%)

Razem: brutto
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