Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogilkm
d.1/0111-01 w terenie réwninnym
DM-
00.00.00
D-01.01.01
W projekcie zatozono kilometraz roboczy km 0+565 tj poczatek
chodnika (plus skos najazdowy 20m do km 0+545)
1.01+0.02 km 1.03
RAZEM 1.03
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 mechaniczne z odwozem urobku do 5 km
D-
01.02.02a
- strona lewa
km 0+545 - 0+620
75*1.2 m?2 90.00
km 0+620 - 1+140
520*1.1 m2 572.00
km 1+140 - 1+575
435*1.25 m?2 543.75
- strona prawa
km 0+545 - 0+620
75*1.2 m?2 90.00
km 0+620 - 0+890
270*1.3 m2 351.00
km 0+890 - 1+140
250*1.1 m?2 275.00
km 1+140 - 14575
435*1.25 m2 543.75
- Zjazdy
strona lewa
km 0+748
4.5*3.0 m2 13.50
km 0+793
4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+881
5.5*3.0 m2 16.50
km 0+982
3.5*3.0 m?2 10.50
km 1+224
5.0*3.0 m?2 15.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

p-
km 1+532
5.074.0 m2 20.00

strona prawa
km 0+612
5.5*3.0 m2 16.50
km 0+702
6.0"3.0 m2 18.00
km 0+728
4.5*3.0 m2 13.50
km 0+735
4.5*3.0 m2 13.50
km 0+754
4.5*3.0 m2 13.50
km 0+910
4.5*3.0 m2 13.50
km 0+993
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+043
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+189
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+413
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+473
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+512
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+529
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+557
4.5*3.0 m2 13.50
RAZEM 2751.00
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.7-10 |m2
d.1/0102-0 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 10 km
D-05.03.11

- jezdnia
km 0+545 - 0+550
5.6*5.0 m2 28.00
km 1+565 - 1+575
(23.5+7.1)/2*10 m2 153.00
- wycinanie nawierzchni bitumicznej pod wzmochienie podbudowy
- strona lewa




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

p-
km 0+545 - 0+569
0.55*24.0 m?2 13.20
km 0+596 - 0+605
0.5*9.0 m2 4.50
km 0+670 - 0+692
0.6*22.0 m?2 13.20
km 0+727 - 0+769
0.6*42.0 m2 25.20
km 1+052 - 1+088
0.6*36.0 m?2 21.60
km 1+240 - 1+333
0.6*93.0 m?2 55.80
km 1+415 - 0+498
0.6*83.0 m?2 49.80
- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0*5.0 m?2 5.00
km 0+754 - 0+781
0.8*27.0 m2 21.60
km 0+781 - 0+812
0.6*31.0 m?2 18.60
km 0+868 - 0+891
0.6*23.0 m2 13.80
km 0+990 - 0+999
1.2*9.0 m?2 10.80
km 1+038 - 1+094
0.85*56.0 m2 47.60
km 1+094 - 1+128
1.0*34.0 m?2 34.00
km 1+128 - 1+148
0.65*20.0 m2 13.00
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m?2 12.00

RAZEM 540.70
4/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 6-8 cm na m2
d.1/0807-01 podsypce cementowo - piaskowej z wyp.spoin piaskiem
D-01.02.04
- Zjazdy
strona prawa
km 0+840
4.3*4.5 m?2 19.35
RAZEM 19.35

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

e [or

5/KNR 2-31
1/0813-03
D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

- Zjazdy

strona prawa

km 0+840
4.3

m

4.30

RAZEM

4.30

POSZERZENIA JEZDNI - ODBUDOWA KONSTRUKCJI

KNNR 6
0102-03
D-04.01.01

[N YN

Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerze-
niach jezdni z odwozem urobku do 5,0 km

- odbudowa ostabionej podbudowy

- strona lewa

km 0+545 - 0+569
0.55*24.0

km 0+596 - 0+605
0.5%9.0

km 0+670 - 0+692
0.6*22.0

km 0+727 - 0+769
0.6%42.0

km 1+052 - 1+088
0.6*36.0

km 1+240 - 1+333
0.6793.0

km 1+415 - 1+498
0.6*83.0

- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0*5.0

km 0+754 - 0+781
0.8*27.0

km 0+781 - 0+812
0.6*31.0

km 0+868 - 0+891
0.6*23.0

km 0+990 - 0+999
1.2*9.0

km 1+038 - 1+094
0.85*56.0

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

13.20

4.50

13.20

25.20

21.60

55.80

49.80

5.00

21.60

18.60

13.80

10.80

47.60




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

p-
km 1+094 - 1+128
1.0*34.0 m?2 34.00
km 1+128 - 1+148
0.65*20.0 m?2 13.00
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m?2 12.00

RAZEM 359.70
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm-na |m?2
d.2/0112-06 poszerzeniu
D-04.04.01

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+545 - 0+569
0.55*24.0 m2 13.20
km 0+596 - 0+605
0.5*9.0 m?2 4.50
km 0+670 - 0+692
0.6*22.0 m2 13.20
km 0+727 - 0+769
0.6*42.0 m?2 25.20
km 1+052 - 1+088
0.6*36.0 m?2 21.60
km 1+240 - 1+333
0.6*93.0 m?2 55.80
km 1+415 - 1+498
0.6*83.0 m?2 49.80
- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0"5.0 m?2 5.00
km 0+754 - 0+781
0.8*27.0 m?2 21.60
km 0+781 - 0+812
0.6*31.0 m?2 18.60
km 0+868 - 0+891
0.6*23.0 m?2 13.80
km 0+990 - 0+999
1.2°9.0 m?2 10.80
km 1+038 - 1+094
0.85*56.0 m?2 47.60
km 1+094 - 1+128
1.0"34.0 m?2 34.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

p.
km 1+128 - 1+148
0.65%20.0 m?2 13.00
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m2 12.00

RAZEM 359.70
8/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pieleg-|m2
d.2/0109-03 nowane piaskiem i woda
D-04.06.01

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+545 - 0+569
0.55*24.0 m?2 13.20
km 0+596 - 0+605
0.5*9.0 m2 4.50
km 0+670 - 0+692
0.6*22.0 m?2 13.20
km 0+727 - 0+769
0.6*42.0 m2 25.20
km 1+052 - 1+088
0.6*36.0 m?2 21.60
km 1+240 - 1+333
0.6*93.0 m?2 55.80
km 1+415 - 1+498
0.6*83.0 m?2 49.80
- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0*5.0 m?2 5.00
km 0+754 - 0+781
0.8*27.0 m2 21.60
km 0+781 - 0+812
0.6*31.0 m?2 18.60
km 0+868 - 0+891
0.6*23.0 m2 13.80
km 0+990 - 0+999
1.2*9.0 m?2 10.80
km 1+038 - 1+094
0.85*56.0 m2 47.60
km 1+094 - 1+128
1.0*34.0 m?2 34.00
km 1+128 - 1+148
0.65*20.0 m2 13.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem

p-
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m?2 12.00

RAZEM 359.70
9/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowa 0,5kg/m2 m2
d.2/1005-07
D-04.03.01

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+545 - 0+569
0.55*24.0 m2 13.20
km 0+596 - 0+605
0.5*9.0 m?2 4.50
km 0+670 - 0+692
0.6*22.0 m2 13.20
km 0+727 - 0+769
0.6*42.0 m?2 25.20
km 1+052 - 1+088
0.6*36.0 m?2 21.60
km 1+240 - 1+333
0.6*93.0 m?2 55.80
km 1+415 - 1+498
0.6*83.0 m?2 49.80
- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0"5.0 m?2 5.00
km 0+754 - 0+781
0.8*27.0 m?2 21.60
km 0+781 - 0+812
0.6*31.0 m?2 18.60
km 0+868 - 0+891
0.6*23.0 m?2 13.80
km 0+990 - 0+999
1.2°9.0 m?2 10.80
km 1+038 - 1+094
0.85*56.0 m?2 47.60
km 1+094 - 1+128
1.0"34.0 m?2 34.00
km 1+128 - 1+148
0.65%20.0 m?2 13.00
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m2 12.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
RAZEM 359.70
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.2/0308-01 grysowej AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) dla KR-3
D-
05.03.05b

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+545 - 0+569
0.55*24.0 m?2 13.20
km 0+596 - 0+605
0.5*9.0 m?2 4.50
km 0+670 - 0+692
0.6*22.0 m?2 13.20
km 0+727 - 0+769
0.6*42.0 m?2 25.20
km 1+052 - 1+088
0.6*36.0 m?2 21.60
km 1+240 - 1+333
0.6*93.0 m?2 55.80
km 1+415 - 0+498
0.6*83.0 m?2 49.80
- strona lewa
km 0+600 - 0+605
1.0*5.0 m?2 5.00
km 0+754 - 0+781
0.8*27.0 m?2 21.60
km 0+781 - 0+812
0.6*31.0 m?2 18.60
km 0+868 - 0+891
0.6*23.0 m?2 13.80
km 0+990 - 0+999
1.279.0 m?2 10.80
km 1+038 - 1+094
0.85*56.0 m?2 47.60
km 1+094 - 1+128
1.0"34.0 m?2 34.00
km 1+128 - 1+148
0.65*20.0 m?2 13.00
km 1+500 - 1+510
1.2*10.0 m?2 12.00

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
RAZEM 359.70
3 NAWIERZCHNIE
11|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg 0,3km/m2 |m?2
d.3/1005-07
D-04.03.01
- jezdnia
km 0+545 - 1+518
5.8*973.0 m?2 5643.40
km 1+518 - 1+538
(5.8+6.0)/220.0 m?2 118.00
km 1+538 - 1+560
(6.0+6.6)/222.0 m?2 138.60
km 1+560 - 1+565
(6.6+7.1)/2*5.0 m?2 34.25
km 1+565 - 1+575
(7.1+23.5)/2*(6.7+17.2)/2 m?2 182.84
RAZEM 6117.09
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.3/0309-02 grysowych AC11S o $r grubosci 5 cm (warstwa $cieralna) dla ru-
D- chu KR-3
05.03.05a
- jezdnia
km 0+545 - 1+518
5.8*973.0 m?2 5643.40
km 1+518 - 1+538
(5.8+6.0)/220.0 m?2 118.00
km 1+538 - 1+560
(6.0+6.6)/222.0 m?2 138.60
km 1+560 - 1+565
(6.6+7.1)/2*5.0 m?2 34.25
km 1+565 - 1+575
(7.1+23.5)/2*(6.7+17.2)/2 m?2 182.84
RAZEM 6117.09
4 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $r gr. 10 cm -|m2
d.4|0113-02 uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
D-04.04.02
strona lewa
km 0+578
5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+619
5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+666
8.0*3.0 m?2 24.00
km 0+685
6.0*3.0 m?2 18.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

-10-

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p-

km 0+727

4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+748

4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+769

5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+793

4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+838

5.0*3.0 m?2 15.00
km 0+845

5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+865

5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+881

5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+890

5.5*3.0 m?2 16.50
km 0+967

6.0*3.0 m?2 18.00
km 0+982

3.5*3.0 m?2 10.50
km 0+982

3.5*3.0 m?2 10.50
km 1+041

5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+052

5.5*4.0 m?2 22.00
km 1+171

5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+224

5.5*30 m?2 165.00
km 1+532

5.0*4.0 m?2 20.00
strona prawa

km 0+575

5.50*3.0 m?2 16.50
km 0+612

5.50*3.0 m?2 16.50
km 0+702

6.0*3.0 m?2 18.00
km 0+709

5.0*3.0 m?2 15.00




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
km 0+728
4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+735
4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+812
6.0*3.0 m?2 18.00
km 0+825
9.0*3.0 m2 27.00
km 0+856
6.0*3.0 m?2 18.00
km 0+910
4.5*3.0 m?2 13.50
km 0+958
6.0*3.0 m?2 18.00
km 0+993
4.50*3.0 m?2 13.50
km 1+028
4.50*3.0 m?2 13.50
km 1+027
5.0*4.0 m?2 20.00
km 1+043
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+128
5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+189
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+224
(9.5+6.0)/2*5.7 m2 4418
km 1+413
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+473
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+512
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+529
4.5*3.0 m?2 13.50
km 1+557
4.5*3.0 m?2 13.50
RAZEM 874.18
14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o ér gr. 15 cm -|m2
d.4/0113-02 podbudowa pod skrzyzowania
D-04.04.02
- skrzyzowania
strona prawa
km 1+224
(9.5+6.0)/2*5.7 m2 4418

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914

11 -




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

L Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p.
RAZEM 44.18
15/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 0,6kg/m2 m2
d.4/1005-07
D-04.03.01
- Zjazdy
strona lewa
km 0+702
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+912
3.0%0.7 m?2 2.10
km 1+001
7.0*0.7 m2 4.90
strona prawa
km 0+709
5.0*3.0 m?2 15.00
km 1+034
4.5*3.0 m2 13.50
km 1+224
(9.5+6.0)/2*5.7 m?2 4418
RAZEM 89.68
16/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumicz- |t
d.4/0108-02 ng asfaltowag grysowg mechaniczne - (KR-3) - zjazdy
D-
05.03.05b
- zjazdy
strona lewa
km 0+702
5.0*2.0*0.075 t 0.75
km 0+912
3.0*0.7*0.075 t 0.16
km 1+001
7.0*0.7*0.075 t 0.37
strona prawa
km 0+709
5.0*3.0*0.075 t 1.13
km 1+034
4.5*3.070.075 t 1.01
km 1+224
(9.5+6.0)/2*5.7*0.1 t 4.42
RAZEM 7.83

-12-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

-

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

d.

~

KNNR 6
1005-07
D-04.03.01

Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsjg
asfaltowg 0,2km/m2

- Zjazdy

strona lewa

km 0+702
5.072.0

km 0+912
3.070.7

km 1+001
7.070.7
strona prawa

km 0+709
5.073.0

km 0+860
9.070.8

km 1+034
4.5*3.0

km 1+224
(9.5+6.0)/2*5.7

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

10.00

2.10

4.90

15.00

7.20

13.50

4418

RAZEM

96.88

18
d.4

KNNR 6
0309-02
D-
05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
grysowych o grubosci 5 cm (warstwa Scieralna) - skrzyzowania ,
zjazdy

- zjazdy

strona lewa

km 0+702
5.072.0

km 0+912
3.0%0.7

km 1+001
7.0%0.7
strona prawa

km 0+709
5.0*3.0

km 0+860
9.0*0.8

km 1+034
4.5*3.0

km 1+224 - do stadionu
(9.5+6.0)/2*5.7

m2

m2

m2

m2

10.00

2.10

4.90

15.00

7.20

13.50

44.18

-13-

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

96.88

19
d.4

KNR 2-31
0511-02
D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - KOSTKA MATERIAL INWESTORA

- zjazdy

strona prawa

km 0+840
4.3"4.5

m2

m2

19.35

RAZEM

19.35

o
~

KNR 2-31
0403-01
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na tawie z beto-
nu C12/15

- zjazdy

strona prawa

km 0+840
4.3

m

4.30

RAZEM

4.30

POBOCZA

d.5

KNR 2-31
0114-07
D-06.03.01

Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 6
cm

strona lewa

km 0+545 - 14575
0.75*1030

strona prawa
km 0+545 - 0+704

0.75*159

km 0+709 - 0+854
0.75*145

km 0+863 - 1+219
0.75*356

km 1+229 - 14575
0.75*346

m2

m2

m2

772.50

119.25

108.75

267.00

259.50

RAZEM

1527.00

14 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- |km 1.03
d.1/0111-01 wych - trasa drogi w terenie réwninnym
DM-00.00.00
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru-|m?2 2751.00
d.1/0126-01 bosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urobku do
D-01.02.02a |5 km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m?2 540.70
d.1/0102-0 micznej o gr.7-10 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 biorki na odl. do 10 km
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betono- |m?2 19.35
d.1/0807-01 wej 6-8 cm na podsypce cementowo - piaskowej z
D-01.02.04 | Wyp-spoin piaskiem
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na |m 4.30
d.1/0813-03 podsypce cementowo-piaskowe;j
D-01.02.04
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 POSZERZENIA JEZDNI - ODBUDOWA KONSTRUKCJI
6/KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV  |m2 359.70
d.2/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,0
D-04.01.01  km
7/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych  |m2 359.70
d.2|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
8/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m2 359.70
d.2/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
9/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfaltowg [m2 359.70
d.2/1005-07 0,5kg/m2
D-04.03.01
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 359.70
d.2/0308-01 asfaltowych grysowej AC16W o grubosci 6 cm (war-
D-05.03.05b |stwa wigzaca) dla KR-3
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI - ODBUDOWA KONSTRUKCJI
3 NAWIERZCHNIE
11/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfalto- |m2 6117.09
d.3/1005-07 wa 0,3km/m2
D-04.03.01
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 6117.09
d.3/0309-02 asfaltowych grysowych AC11S o $r grubosci 5 cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dzial: NAWIERZCHNIE
4 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
13/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m?2 874.18
d.4|0113-02 0 $rgr. 10 cm - uzupetnienie nawierzchni zjazdow
D-04.04.02
14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) |m2 4418
d.4|0113-02 o $rgr. 15 cm - podbudowa pod skrzyzowania
D-04.04.02
15/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 0,6kg/m2 |m?2 89.68
d.4/1005-07
D-04.03.01
16/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 7.83
d.4/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowag mechaniczne
D-05.03.05b |- (KR-3) - zjazdy
17/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- m?2 96.88
d.4/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
18/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m?2 96.88
d.4/0309-02 asfaltowych grysowych o grubosci 5 cm (warstwa
D-05.03.05a |Scieralna) - skrzyzowania , zjazdy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1278R Podlesie - Czarna w miejscowosci Borowa, Jazwiny w km 10+166 - 11+165

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6-8 |m2 19.35
d.4/0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA
D-08.02.02 |MATERIAL INWESTORA
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30cm  |m 4.30
d.4/0403-01 na tawie z betonu C12/15
D-08.01.01
Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
5 POBOCZA
21/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamane-|m2 1527.00
d.5/0114-07 go 0-31,5gr.6cm
D-06.03.01

Razem dziat: POBOCZA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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