Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogilkm
d.1/0111-01 w terenie réwninnym
DM-
00.00.00
D-01.01.01
W projekcie zatozono kilometraz roboczy km 0+000 tj zakohczenie
nowej nawierzchni (minus 3,0m)
0.620 km 0.62
RAZEM 0.62
2/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m?2
d.1/0126-01 mechaniczne z odwozem urobku do 5 km
D-
01.02.02a

- strona lewa

km 0+000 - 0+294
294*1 1 mz2 323.40

km 0+294 - 0+372
78*2.5 m?2 195.00

km 0+372 - 0+620
248*1.1 m2 272.80
- strona prawa

km 0+000 - 0+620

620%1.1 m2 682.00
- Zjazdy
strona lewa

km 0+222

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+282

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+399

5.5*2.0 m2 11.00
km 0+430

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+477

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+492

5.5*2.0 m2 11.00
km 0+522

5.5*2.0 m2 11.00
km 0+559

5.5*2.0 m2 11.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
strona prawa
km 0+234
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+282
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+339
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+370
5.0"2.0 m2 10.00
km 0+398
5.5*0.5 m2 2.75
km 0+546
5.0"1.5 m2 7.50
RAZEM 1607.45
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.7-10 |m2
d.1/0102-0 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km
D-05.03.11
- jezdnia
km 0+000 - 0+005
5.7*5.0 m2 28.50
km 0+615 - 0+620
6.9"5.0 m2 34.50
- wycinanie nawierzchni bitumicznej pod wzmocnienie podbudowy
- strona lewa
km 0+080 - 0+168
1.0*88.0 m2 88.00
km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 m2 49.50
km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m2 55.50
km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 m2 20.00
km 0+401 - 0+410
1.2*9.0 m2 10.80
km 0+419 - 0+460
1.5*41.0 m2 61.50
km 0+480 - 0+486
1.5%6.0 m2 9.00
km 0+503 - 0+542
1.5*39.0 m?2 58.50
RAZEM 415.80
2 POSZERZENIA JEZDNI
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

4/KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. lI-1V na poszerze- |m2
d.2/0102-03 niach jezdni z odwozem urobku do 5,0 km - z cze$ciowym wyko-
D-04.01.01 |rzystaniem wykorzystania na uzupetnienie korpusy
- strona lewa

km 0+000 - 0+508
0.3*508 mz2 152.40

km 0+508 - 0+550
(0.35+0.4)/2*42 m?2 15.75

km 0+550 - 0+591
(0.4+0.5)/2*41 mz2 18.45

km 0+591 - 0+620
(0.5+0.9)/2*29 m?2 20.30

- strona prawa

km 0+000 - 0+029
(0.3+0.7)/2*29.0 mz2 14.50

km 0+029 - 0+070
(0.7+0.5)/2*41.0 m?2 24.60

km 0+070 - 0+090
(0.5+0.3)/2*20.0 mz2 8.00

km 0+090 - 0+554
0.35*464.0 m?2 162.40

km 0+554 - 0+620
0.3766.0 mz2 19.80

- odbudowa ostabionej podbudowy

- strona lewa

km 0+080 - 0+168

1.0"88.0 m2 88.00
km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 m?2 49.50
km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m2 55.50
km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 m?2 20.00
km 0+401 - 0+410
1.279.0 m2 10.80
km 0+419 - 0+460
1.5*41.0 m?2 61.50
km 0+480 - 0+486
1.5*6.0 m2 9.00
km 0+503 - 0+542
1.5*39.0 m?2 58.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

RAZEM 789.00

5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm -na |m2
d.2|0112-06 poszerzeniu
D-04.04.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+508
0.3*508 m?2 152.40

km 0+508 - 0+550
(0.35+0.4)/2*42 mz2 15.75

km 0+550 - 0+591
(0.4+0.5)/2*41 m?2 18.45

km 0+591 - 0+620
(0.5+0.9)/2*29 mz2 20.30

- strona prawa

km 0+000 - 0+029
(0.3+0.7)/2*29.0 m?2 14.50

km 0+029 - 0+070
(0.7+0.5)/2*41.0 mz2 24.60

km 0+070 - 0+090
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00

km 0+090 - 0+554
0.35*464.0 mz2 162.40

km 0+554 - 0+620
0.3766.0 m?2 19.80

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+080 - 0+168

1.0"88.0 m2 88.00

km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 mz2 49.50

km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m2 55.50

km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 mz2 20.00

km 0+401 - 0+410
1.2*9.0 m?2 10.80

km 0+419 - 0+460
1.5*41.0 m?2 61.50

km 0+480 - 0+486
1.5*6.0 m?2 9.00

km 0+503 - 0+542
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

1.5*39.0 m2 58.50

RAZEM 789.00

6/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 gr.20 cm pieleg-|m?2
d.2/0109-03 nowane piaskiem i wodg
D-04.06.01
- strona lewa

km 0+000 - 0+508
0.3*508 mz2 152.40

km 0+508 - 0+550
(0.35+0.4)/2*42 m?2 15.75

km 0+550 - 0+591
(0.4+0.5)/2*41 mz2 18.45

km 0+591 - 0+620
(0.5+0.9)/2*29 m?2 20.30

- strona prawa

km 0+000 - 0+029
(0.3+0.7)/2*29.0 mz2 14.50

km 0+029 - 0+070
(0.7+0.5)/2*41.0 m?2 24.60

km 0+070 - 0+090
(0.5+0.3)/2*20.0 mz2 8.00

km 0+090 - 0+554
0.35*464.0 m?2 162.40

km 0+554 - 0+620
0.3766.0 mz2 19.80

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+080 - 0+168

1.0*88.0 mz2 88.00

km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 m?2 49.50

km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m?2 55.50

km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 m?2 20.00

km 0+401 - 0+410
1.2"9.0 m?2 10.80

km 0+419 - 0+460
1.5*41.0 m?2 61.50

km 0+480 - 0+486
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

1.5*6.0 m?2 9.00

km 0+503 - 0+542
1.5*39.0 mz2 58.50

RAZEM 789.00

KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsja asfaltowg 0,5kg/m2 m2
1005-07
D-04.03.01

N

- strona lewa

km 0+000 - 0+508
0.3*508 mz2 152.40

km 0+508 - 0+550
(0.35+0.4)/2*42 m?2 15.75

km 0+550 - 0+591
(0.4+0.5)/2*41 mz2 18.45

km 0+591 - 0+620
(0.5+0.9)/2*29 m?2 20.30

- strona prawa

km 0+000 - 0+029
(0.3+0.7)/2*29.0 mz2 14.50

km 0+029 - 0+070
(0.7+0.5)/2*41.0 m?2 24.60

km 0+070 - 0+090
(0.5+0.3)/2*20.0 mz2 8.00

km 0+090 - 0+554
0.35*464.0 m?2 162.40

km 0+554 - 0+620
0.3766.0 mz2 19.80

- odbudowa ostabionej podbudowy

- strona lewa

km 0+080 - 0+168

1.0"88.0 m2 88.00
km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 m?2 49.50
km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m2 55.50
km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 m?2 20.00
km 0+401 - 0+410
1.29.0 m2 10.80
km 0+419 - 0+460
1.5*41.0 m?2 61.50
-6-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

km 0+480 - 0+486
1.5*6.0 m?2 9.00

km 0+503 - 0+542
1.5*39.0 mz2 58.50

RAZEM 789.00

8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.2/0308-01 grysowej AC16W o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca) dla KR-3
D-
05.03.05b

- strona lewa

km 0+000 - 0+508
0.3*508 m?2 152.40

km 0+508 - 0+550
(0.35+0.4)/2*42 mz2 15.75

km 0+550 - 0+591
(0.4+0.5)/2*41 m?2 18.45

km 0+591 - 0+620
(0.5+0.9)/2*29 mz2 20.30

- strona prawa

km 0+000 - 0+029
(0.3+0.7)/2*29.0 m?2 14.50

km 0+029 - 0+070
(0.7+0.5)/2*41.0 mz2 24.60

km 0+070 - 0+090
(0.5+0.3)/2*20.0 m2 8.00

km 0+090 - 0+554
0.35"464.0 mz2 162.40

km 0+554 - 0+620
0.366.0 m?2 19.80

- odbudowa ostabionej podbudowy
- strona lewa
km 0+080 - 0+168

1.0"88.0 m2 88.00

km 0+265 - 0+298
1.5*33.0 mz2 49.50

km 0+323 - 0+360
1.5*37.0 m2 55.50

km 0+360 - 0+380
1.0*20.0 mz2 20.00

km 0+401 - 0+410
1.2*9.0 m?2 10.80
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

km 0+419 - 0+460
1.5%41.0 m?2 61.50

km 0+480 - 0+486
1.5%6.0 mz2 9.00

km 0+503 - 0+542
1.5*39.0 m2 58.50

RAZEM 789.00

3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
9/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa 0,6kg/m2 m2
d.3/1005-07
D-04.03.01
- jezdnia

km 0+000 - 0+029
(5.7+6.2)/2*29.0 m?2 172.55

km 0+029 - 0+070
6.2°41.0 mz2 254.20

km 0+070 - 0+095
(6.2+6.0)/2*25.0 m?2 152.50

km 0+095 - 0+598
6.0*503 mz2 3018.00

km 0+598 - 0+615
(6.0+6.2)/2*17.0 m?2 103.70

km 0+615 - 0+620
(6.2+7.1)/2*5.0 mz2 33.25

RAZEM 3734.20

10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumicz- |m2
d.3/0108-02 ng asfaltowag grysowg AC16W mechaniczne - dla ruchu KR-3
D-

05.03.05b

- jezdnia

km 0+000 - 0+029
(5.7+6.1)/229.0%0.1 mz2 17.11

km 0+029 - 0+070
6.1*41.0*0.1 m?2 25.01

km 0+070 - 0+095
(6.1+5.9)/2*25.0%0.1 mz2 15.00

km 0+095 - 0+598
5.9*503*0.1 m?2 296.77

km 0+598 - 0+615
(5.9+6.1)/2*17.0%0.1 mz2 10.20

km 0+615 - 0+620
(6.1+7.0)/2*5.0*0.1 m?2 3.28

RAZEM 367.37
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

11|KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wigzgcej emulsjg asfalto- |m2
d.3/1005-07 wa 0,2km/m2
D-04.03.01

- jezdnia

km 0+000 - 0+029
(5.7+6.1)/2*29.0 mz2 171.10

km 0+029 - 0+070
6.1*41.0 m?2 250.10

km 0+070 - 0+095
(6.1+5.9)/2*25.0 mz2 150.00

km 0+095 - 0+598
5.9*503 m?2 2967.70

km 0+598 - 0+615
(5.9+6.1)/2*17.0 mz2 102.00

km 0+615 - 0+620
(6.1+7.0)/2*5.0 m?2 32.75

RAZEM 3673.65

12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.3/0309-02 grysowych AC11S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) dla ruchu
D- KR-3
05.03.05a

- jezdnia

km 0+000 - 0+029
(5.7+6.0)/2*29.0 mz2 169.65

km 0+029 - 0+070
6.0"41.0 m?2 246.00

km 0+070 - 0+095
(6.0+5.8)/2*25.0 mz2 147.50

km 0+095 - 0+598
5.8*503 m?2 2917.40

km 0+598 - 0+615
(5.8+6.0)/2*17.0 mz2 100.30

km 04615 - 0+620
(6.0+6.9)/2*5.0 m2 32.25

RAZEM 3613.10

SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

4

13/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.l-lll gtebok. 6-10 cm |m?2
d.4/0101-01 z odwozem urobku do 3km - koryto pod zjazdy

D-04.01.01

- zjazdy

strona lewa

km 0+066
(8.0+4.0)/2%4.0 m?2 24.00

km 0+144
5.0*2.0 m?2 10.00
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

km 0+173

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+181

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+222

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+282

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+399

5.5%2.0 m?2 11.00
km 0+430

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+477

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+492

5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+522

5.5%2.0 m?2 11.00
km 0+559

5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+595

6.0*2.0 m?2 12.00

strona lewa

km 0+037

(13.0+4.0)/2*4.0 m?2 34.00
km 0+061

(13.0+4.0)/2*4.0 m?2 34.00
km 0+234

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+282

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+338

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+370

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+417

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+483

5.50*2.0 m?2 11.00
km 0+546

5.0"1.5 m?2 7.50

RAZEM 286.50
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5) o $rgr. 14 cm -|m?2
d.4|0113-02 uzupetnienie nawierzchni zjazdéw
D-04.04.02
strona lewa

km 0+066

(8.0+4.0)/2%4.0 m2 24.00
km 0+144

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+173

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+181

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+222

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+282

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+399

5.5*2.0 m2 11.00
km 0+430

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+477

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+492

5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+522

5.5*2.0 m2 11.00
km 0+559

5.5*2.0 m?2 11.00
km 0+595

6.0*2.0 m2 12.00
strona lewa

km 0+037

(13.0+4.0)/2*4.0 m?2 34.00
km 0+061

(13.0+4.0)/2*4.0 m2 34.00
km 0+234

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+282

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+338

5.0*2.0 m?2 10.00
km 0+370

5.0*2.0 m2 10.00
km 0+417

11 -
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
5.0*2.0 m2 10.00
km 0+483
5.50*2.0 m2 11.00
km 04546
5.0"1.5 m2 7.50

RAZEM 286.50

15/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowa 0, |m?2
d.4/1005-07 6kg/m2
D-04.03.01

- Zjazdy

strona lewa
km 0+117
7.0*0.6 m2 4.20

strona prawa
km 0+398
5.5*0.5 m2 2.75

km 0+508
10*0.6 m2 6.00

RAZEM 12.95

16|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumicz- |t
d.4/0108-02 ng asfaltowag grysowa mechaniczne - (KR-3) - zjazdy
D-

05.03.05b

- Zjazdy

strona lewa
km 0+117
7.0*0.6*0.075 t 0.32

strona prawa
km 0+398
5.5*0.5*0.075 t 0.21

km 0+508
10*0.6*0.075 t 0.45

RAZEM 0.97

17/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréwnawczej emulsja  |m?2
d.4/1005-07 asfaltowa 0,2km/m2
D-04.03.01

- Zjazdy

strona lewa

km 0+117
7.0%0.6 mz2 4.20

-12-
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

strona lewa

-13-
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
strona prawa
km 0+398
5.5*0.5 m?2 2.75
km 0+508
10*0.6 m2 6.00
RAZEM 12.95
18/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m?2
d.4/0309-02 grysowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) - skrzyzowania ,
D- zjazdy
05.03.05a
- zjazdy
strona lewa
km 0+117
7.0*0.6 m2 4.20
strona prawa
km 0+398
5.5*0.5 m?2 2.75
km 0+508
10*0.6 m2 6.00
RAZEM 12.95
5 ROBOTY ZIEMNE
19/KNNR 1 Dowéz gruntu kat I-1ll zgromadzonego na hatdzie - uzupetnienie  |m3
d.5/0207-03 D- |ubytkow korpusu drogi
02.03.01
D-02.00.01
strona lewa
km 0+294 - 0+372
(0.5*1.2)/2*78 m3 23.40
RAZEM 23.40
20/KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m mechanicz- |m3
d.5|01 0227-01 |nie w gruncie kat. I-1ll - formowanie nasypu pod pobocza
KNNR 6
0101-02
D-04.01.01
strona lewa
km 0+294 - 0+372
(0.5*1.2)/2*78 m3 23.40
RAZEM 23.40
6 POBOCZA
21/KNR 2-31 |Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 8 m2
d.6|0114-07 cm
D-06.03.01




Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem

km 0+000 - 0+395
0.75*395 m?2 296.25

km 0+401 - 0+503
0.75*102 mz2 76.50

km 0+511 - 0+620

0.75*109 m2 81.75
strona prawa

km 0+000 - 0+113

0.75*113 m2 84.75

km 0+120 - 0+620
0.75*500 m2 375.00

RAZEM 914.25

14 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914



Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogo- km 0.62
d.1/0111-01 wych - trasa drogi w terenie réwninnym
DM-00.00.00
D-01.01.01
2/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 1607.45
d.1/0126-01 grubosci do 15 cm mechaniczne z odwozem urob-
D-01.02.02a |ku do 5 km
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 415.80
d.1/0102-0 micznej o gr.7-10 cm z wywozem materiatu z roz-
D-05.03.11 biorki na odl. do 10 km
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 POSZERZENIA JEZDNI
4/KNNR 6 Koryta gt. 35 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-1V|m2 789.00
d.2/0102-03 na poszerzeniach jezdni z odwozem urobku do 5,
D-04.01.01 0 km - z czesciowym wykorzystaniem wykorzysta-
nia na uzupetnienie korpusy
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych |m2 789.00
d.2|0112-06 gr. 10 cm - na poszerzeniu
D-04.04.01
6/KNNR 6 Podbudowy na poszerzeniu jezdni z betonu C8/10 |m2 789.00
d.2/0109-03 gr.20 cm pielegnowane piaskiem i woda
D-04.06.01
7/KNNR 6 Skropienie podbudowy z betonu emulsjg asfalto- |m?2 789.00
d.2/1005-07 wa 0,5kg/m2
D-04.03.01
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 789.00
d.2/0308-01 nych asfaltowych grysowej AC16W o grubosci 6
D-05.03.05b |cm (warstwa wigzgca) dla KR-3
Razem dzial: POSZERZENIA JEZDNI
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
9/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 0,6kg/ |m?2 3734.20
d.3/1005-07 m2
D-04.03.01
10/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mi-|mz2 367.37
d.3/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowag grysowg AC16W
D-05.03.05b |mechaniczne - dla ruchu KR-3
11/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wiazgcej |m2 3673.65
d.3/1005-07 emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
12/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 3613.10
d.3/0309-02 nych asfaltowych grysowych AC11S o grubosci 4
D-05.03.05a |cm (warstwa Scieralna) dla ruchu KR-3
Razem dziat: PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
4 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-lll |m2 286.50
d.4/0101-01 gtebok. 6-10 cm z odwozem urobku do 3km - kory-
D-04.01.01  |to pod zjazdy
14/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (0-31, |m?2 286.50
d.4/0113-02 5) 0 ér gr. 14 cm - uzupetienie nawierzchni zjaz-
D-04.04.02 |dow
15/KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego m2 12.95
d.4/1005-07 emulsjg asfaltowa 0,6kg/m2
D-04.03.01
16/KNNR 6 Wyroéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mi- |t 0.97
d.4/0108-02 nerano-bitumiczng asfaltowg grysowg mechanicz-
D-05.03.05b |ne - (KR-3) - zjazdy
17/KNNR 6 Skropienie nawierzchni bitumicznej w-wy wyréw- |m?2 12.95
d.4/1005-07 nawczej emulsjg asfaltowg 0,2km/m2
D-04.03.01
18/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 12.95
d.4/0309-02 nych asfaltowych grysowych o grubosci 4 cm
D-05.03.05a |(warstwa Scieralna) - skrzyzowania , zjazdy

Razem dziat: SKRZYZOWANIA | ZJAZDY

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Debica - Straszecin - Grabiny - Czarna w miejscowosci Golemki w km 7+014 - 7+635

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
obm. jedn.
5 ROBOTY ZIEMNE
19/KNNR 1 Dowo6z gruntu kat I-1ll zgromadzonego na hatdzie -|m3 23.40
d.5/0207-03 D- |uzupetnienie ubytkéw korpusu drogi
02.03.01
D-02.00.01
20|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do m3 23.40
d.5/0227-01 3.0 m mechanicznie w gruncie kat. I-lll - formowa-
KNNR 6 nie nasypu pod pobocza
0101-02
D-04.01.01
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
6 POBOCZA
21/KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tama- |m2 914.25
d.6/0114-07 nego 0-31,5gr.8cm
D-06.03.01

Razem dziat: POBOCZA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 29914




