Przekrdj konstrukcjyny przez jezdnie

Przekrdj konstrukcjyny przez zjazd z
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pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

Warstwa $cieralna z AC11S, grubosci 4cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w iloéci 0,4-0,6 kg/m2

pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

Warstwa wigzaca z AC16W, grubosci Scm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm

Grunt rodzimy

Przekrdj konstrukcjyny przez jezdnie
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pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

Warstwa $cieralna z AC11S, grubosci 4cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Warstwa wigzaca z AC16W, grubosci Scm

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm

Grunt rodzimy
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pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

Przekrdj konstrukcjyny przez zjazd

zwykly

jezdnia - zjazd zwykly

IS@S@=0D:

Warstwa $cieralna z AC11S, grubosci 4cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Warstwa wiazaca z AC16W, grubosci Scm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm

Grunt rodzimy

Warstwa $cieralna z AC11S, grubosci 4cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

pobocze wzmocnione kruszywem famanym o gr 10cm

Warstwa wiazaca z AC16W, grubosci Scm

Skropienie migdzywarstwowe emulsja asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 20 cm

Grunt rodzimy

Przekroj konstrukcjyny przez dojscia
do posesji

jezdnia . dojscie
I

Warstwa $cieralna z AC11S, grubosci 4cm

Skropienie migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,4-0,6 kg/m2

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3
o uziarnieniu 0/31,5 mm, grubosci 15 cm

Grunt rodzimy

tel. 602470302
NIP.916-161-86-88

a-via Adam Ozimina
ul. Debowa 5a
55-120 Oborniki Slaskie

e Gmina Brzeg Dolny
ul. Kolejowa 29
56-120 Brzeg Dolny
e Przebudowa drogi wewnetrzej w ramach zadania pn:
"Godziecin - droga dojazdowa do gruntéow rolnych"
rysunk Przekroje konstrukcyjne
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