ZSCKR-ZP-7/2023
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

           Remont pomieszczeń w internacie         
	
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO.
1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :
1.  Dane ogólne		
1.1   Stan istniejący
Istniejący budynek – budynek trzykondygnacyjny plus parter, murowany w technologii tradycyjnej, ściany z pustaków, dach – stropodach jednospadowy kryty papą. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną i sanitarną. 
Układ funkcjonalny budynku wg załączonego rzutu (rys. nr 1)
Remontem jest objęta część parteru.
Powierzchnia istniejących pomieszczeń przeznaczonych do remontu :  297,80 m2
Wysokość pomieszczeń h=260 cm.
1.2   Stan projektowany - przeznaczenie i program użytkowy
Projektuje się remont części pomieszczeń parteru budynku internatu, pomieszczenia od numeru 1 do numeru 15 (wg załączonego rzutu rysunek nr 2)
- powierzchnia pomieszczeń objętych remontem :  301,98 m2

2.  Opis robót do wykonania oraz dane konstrukcyjno - materiałowe
           2.1. Roboty rozbiórkowe		
                        - rozebranie ścianek działowych 
                        - rozebranie posadzki z płytek ceramicznych, z płytek PCV oraz z wykładziny 
                        - skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
                        - zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz z przecieraniem tynków
                        - wykucie z muru podokienników betonowych
                        - demontaż części istniejących drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami
                        - wykucie w murze otworów drzwiowych
                        - wykucie w pomieszczeniach sanitarnych istniejących okien stałych
                        - zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych
            2.2. Roboty projektowane
- projektowane ścianki z płyt g-k ognio- i wodoodpornych na stelażu stalowym, 
              lub z pustaków ceramicznych gr.12 cm
- kabiny WC systemowe wg indywidualnego wyboru Inwestora
                       - ułożenie nadproży drzwiowych prefabrykowanych np.: z belek typu L-19,
           - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewniana typowa, w przypadku   
              pomieszczeń sanitarnych należy montować drzwi zaopatrzone w kratkę  
              nawiewną,
                        - parapety wewnętrzne alternatywnie wykonane z PCV lub z kamienia,
- tynki wewnętrzne wykonać gipsowe lub cementowo-wapienne kat III 
  gr.1,5 cm, wykończyć poprzez szpachlowanie masa szpachlową,
- w pomieszczeniach wykończenie posadzki wg wytycznych branżowych,
- w pomieszczeniach mokrych zaleca się wyłożyć ściany glazurą wg wytycznych 
  branżowych,
- we wszystkich pomieszczeniach ściany i sufity malowane farbami 
  emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorze jasnym wg wytycznych branżowych

3. Instalacja kanalizacyjna

Kanalizacja odprowadzać będzie ścieki sanitarne do istniejącej instalacji.   
Odpowietrzenie ścieków z przyborów sanitarnych przewidziano pionami               
kanalizacyjnymi posiadającymi odpowietrzenia wyprowadzone na dach  
budynku zakończone rurami wywiewnymi lub zaworami napowietrzającymi    
typu Durgo oraz w rewizję.
Piony prowadzone będą na ścianach budynku lub zabudowane płytą g-k.
Przybory  sanitarne wyposażyć w syfony.
Łączenie instalacji wykonać za pomocą uszczelek gumowych wargowych.
Poziomą kanalizację ułożyć ze spadkiem 2 % .
Instalacja wykonana z rur PCV produkcji VAWIN-METALPLAST- BUK.
Przybory stosować produkcji SANITEC KOŁO .



4. Instalacja wodociągowa                 

                             
Instalacja wodociągowa projektowana jest z istniejącej  instalacji z.w. i c.wu.
Instalację wodociągową wykonać z rur stalowych przeznaczonych do   
odpowiedniego typu instalacji.
Łączenie rur wykonać za  pomocą kształtek lub spawane.
Przewody poziome  prowadzić w posadzce
Armatura odcinająca –zawory kulowe.
	Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę ciśnieniową oraz  
            wykonać
	płukanie instalacji.
	


5. Instalacja centralnego ogrzewania


      
                        W budynku przewidziano ogrzewanie wodne rurowe zasilane z istniejącej    
                        kotłowni  .
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki „Taco”
zamontowane w najwyższym punkcie instalacji  .
Instalacja winna pracować na parametrach 70/55
            Jako elementu grzejne przewidziano grzejniki np. typu PURMO
            grzejniki wyposażone będą w zawory i głowice termostatyczne np.    
            „DANFOSS”
            Instalację c.o.  wykonać z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie  .
            Poziomy prowadzić w posadzce lub ścianach.


Dobór  grzejników

                        A- grzejnik V 22 600/1200

                        B- grzejnik V 22 600/1000 

                        C- grzejnik V 22 600/800

