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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Straszydle, Sotonka, Lubenia, gm. Lubenia.

2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje: budowe kanalizacji sanitarnej w m. Lubenia —
Kosina — Maternéwka oraz w m. Straszydle, Sotonka, Lubenia - w obszarze
projektowanego wodociaggu.

Koncepcja postuzy Inwestorowi do wszczecia procedury o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

3. Podstawa opracowania

Formalng podstawg opracowania koncepcji jest umowa z dnia 04.08.2015 zawarta
pomigdzy Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131 a Biurem Projektéw Gospodarki Wodnej i
Sciekowej “Biprowod-Warszawa” Sp. z 0.0. ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa.

4. Materialy wykorzystane do opracowania koncepcji

- Opis przedmiotu zamoéwienia

- Projekt budowy wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowg SUW i ujecia wody oraz budowg pompowni, zbiornikéw
wyrownawczych i zasilania energetycznego.

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa terenu w skali 1:10000

- Wizje lokalne w terenie

- Uzgodnienia z Inwestorem

5. Zalozenia wyj$ciowe

W niniejszym opracowaniu zgodnie z umowsg przyjeto nastepujgce zatozenia
wyjsciowe: analizowany teren podzielono na dwa rejony obejmujgce nastepujgce
miejscowosci:

-rejon | — cz. m. Lubenia, Straszydle, Sotonka

-rejon Il — cz. Lubeni — Kosina, Maternéwka

Uktad rurociagdw i ich przepustowos$¢ obliczona bedzie dla okresu perspektywicznego,
odbiornikiem $ciekéw bedzie gminna oczyszczalnia Sciekéw w Siedliskach.



6. Ogolna charakterystyka inwestycji

Gmina Lubenia potozona jest na potudniowo-zachodnim skraju powiatu
rzeszowskiego, w odlegto$ci okoto 15 km od miasta Rzeszowa. Gmina wchodzi w skiad
powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Gmina Lubenia jest typowa gming rolniczg pozbawiong
wigkszych zaktadéw przemystowych.

Teren gminy Lubenia jest pofozony w obrebie zlewiska Lubenki, ktérej doplywy
tworzg rozgatgziony system ciekéw o charakterze gérskim gteboko weietych. Lubenka jest
prawobrzeznym doptywem rzeki Wistok, z ktérym gmina graniczy od strony zachodniej. We
wsi Sotonka istnieje Zrodio solankowe, w Lubeni w rejonie przysidtka Horodna - zrédio
siarczkowe typu wodoro-weglanowo-wapniowo-sodowego.

Na terenie inwestycji znajdujg sie drogi powiatowe nr 1415 Tyczyn - Straszydle, nr
1411 Babica — Btazowa, nr 1413 Niebylec — Straszydle, nr 1412 Lubenia-Potomia oraz
drogi gminne.

W omawianym terenie wystepujg: sieci elektryczne, teletechniczne, sie¢ gazowa
srednioprezna oraz sieci wodociggowe (istniejace i projektowane). Teren ten jest w
wigkszosci skanalizowany. Lokalnie brak jest kanalizacji, szczegdlnie na terenach
oddalonych od centrum miejscowosci, w przysidtkach. Scieki z tych budynkéw
mieszkalnych odprowadzane sg do bezodptywowych zbiomikéw. Gminna oczyszczalnia
$ciekow zlokalizowana jest w m. Siedliska.

7. Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne

Teren wsi Lubenia, Straszydle i Sotonka pofozony jest w gminie Lubenia i od
pétnocnego wschodu graniczy z Rzeszowem.

Pod wzglgdem morfologicznym teren potozony jest w pétnocno-zachodniej czesci
Pogorza Dynowskiego. Powierzchnia terenu jest wyraznie pofalowana i uwidacznia sie
rozcigcie potokiem Lubenka, ktérego kierunek jest zgodny z rozciggtoscig fliszowych skat
karpackich. Potok ptynie w kierunku pétnacno-zachodnim i jest prawobrzeznym doptywem
Wistoka. Koryto tego potoku wcina sie w stosunku do otaczajgcego terenu na gtebokosé 2-
3m.

Teren gminy Lubenia znajduje sie w strefie granicznej pomigdzy utworami fliszu
karpackiego i miocenskiej Zatoki Rzeszowskiej, bedacej czescig Zapadliska
Przedkarpackiego. Trase budujg utwory trzeciorzedowe reprezentowane przez osady
morza miocenskiego — ity krakowieckie, zalegajgce na gtebokosci ok. 10m ppt. Oraz utwory
czwartorzgdowe — osady akumulacji rzeczne;.



Doliny rzek wypetniajg aluwia: mady wyksztatcone jako pyly i gliny pylaste. Lokalnie wsréd
nich wystepujg serie piaszczysto-zwirowe.

Tereny poza-dolinne zbudowane sg z utworéw fliszowych. W czesci poludniowo-zachodniej
wystepujg  utwory utwory
trzeciorzedowe. Znaczne powierzchnie zajmujg pstre fupki eocenu i tupki menilitowe

kredowe, natomiast w czesci poétnocno-wschodnigj
podatne na powstawanie osuwisk. W czesci pétnocnej gminy wystepujg ity krakowieckie
tortonu goérnego, wapienie i gipsy. W czesci poétnocno-wschodniej gminy wystepujg
intensywnie procesy osuwiskowo - ztaziskowe.

Wody gruntowe na ocenianym terenie wystepujg w utworach fliszowych i w
utworach czwartorzedowych na gtebokosciod 1,0 ~2,5 m p.p.t. Wahania wéd wynoszg do
1 m w gére i w dét od stanu zaobserwowanego i uzaleznione s3 od intensywnosci opadéw

atmosferycznych oraz od stanu wéd w potoku Lubenka.

8. Opis proponowanych rozwiazan
8.1 llo$¢ mieszkaricéw i bilans $ciekéw

llos¢ mieszkaricow

Obecnie na analizowanym terenie zamieszkuje ok. 1 320 os6b.
Teren objety niniejszg koncepcjg podzielono na 2 rejony:
-rejon | — cz. m. Lubenia, Straszydle, Sotonka

-rejon Il — cz. Lubeni — Kosina, Maternéwka

Miejscowosé Liczba mieszkafncéw | Liczba przytaczy

Rejon |

m.Lubenia 200 50

m.Straszydle 512 128

m.Sotonka 208 52

Razem rejon | 920 230
Rejon |l

m.Lubenia -Kosina 120 30

m. Lubenia -Maternowka 280 70

Razem rejon Il 400 100

llos$¢ $ciekow bytowo - gospodarczych

W celu ustalenia ilosci $ciekéw bytowo - gospodarczych przyjeto nastepujace zatozenia:
- ilos¢ mieszkancow - przyjeto 1 320 osdb
- jednostkowa ilo$¢ sciekéw na mieszkarica -120 dm*/Md

Wyszczegolnienie | Q$rd m°/d | Qmaxd m¥%d | Qmaxh m/h
rejon | 110,4 138,0 13,8
rejon Il 48,0 60,0 6,0
razem 158,4 198,0 19,8
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Ze wzgledu na szczelno$¢ sieci nie uwzglednia si¢ doplywu wod infiltracyjnych i
przypadkowych.

8.2. Planowany system kanalizacji Sciekowej

Rzezba terenu, cieki wodne - rzeka i rowy melioracyjne, podziat miejscowosci
drogami komunikacyjnymi powodujg konieczno$é zastosowania réznego rodzaju systemoéw
kanalizacyjnych. W niniejszym opracowaniu Zzaproponowano rozwigzanie ukfadu sieci
kanalizacyjnej jako system grawitacyjno - pompowy, a lokalnie dla najdalej i najnizej
potozonych posesji ci$nieniowy. System grawitacyjny z zastosowaniem pompowni
sieciowych, charakteryzuje sie grawitacyjnym przeplywem sciekéw w kanatach ze
swobodnym zwierciadtem i sieciowymi pompowniami przettaczajgcymi $cieki z jednej
Zlewni do drugiej. Cisnieniowe odprowadzenie $ciekéw charakteryzuje sie lokalizowaniem
na poszczegolnych posesjach niewielkich pompowni przydomowych (urzadzer: zbiornikowo
- tlocznych skiadajgcych sie ze zbiornika i pompy) i siecia ci$nieniowg odprowadzanie
sciekéw do kanatéw grawitacyjnych lub przewodéw ttocznych z pompowni sieciowych. Przy
opracowywaniu projektu budowlanego nalezy przeliczy¢ przepustowosé juz istniejacych
przepompowni uwzgledniajgc zwiekszong ilosc sciekdw.

Ogélna diugos¢ projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie:

Rejon | Rejon Il
Solonka | Straszyd | Lubenia | Razem | Kosina, Razem
le Maternéw | Rejonlill
ka

Sie¢ grawitacyjna:
®200 mm 4800m | 12222 m | 6050 m | 23072m | 6850m 29922 m
®160 mm 1040m | 2600m | 1000m | 4640m | 2000m 6 640 m
Studzienki bet.1200 132 szt. | 336szt. | 210szt. | 678 szt. 190 szt. 868 szt
Sie¢ tloczna:
Rurociggi ttoczne PE63 625m | 4456 m 600 m 5681 m 340 m 6021 m
PESO 1955m | 2195m | 1435m | 5585 m 390 m 5975m
Pompownie 3 szt. 9 szt. 4 szt. 16 szt. 2 szt 18 szt.
Przepom.przydomowe 11 szt, 23 szt. 3 szt 37 szt. 2 szt 39 szt.




8.3. Opis projektowanej kanalizacji sciekowej

Zgodnie z wstepnymi zatozeniami siecig kanalizacji objeto teren dotychczas nie
skanalizowany, na ktérym znajduje sie sieé wodociggowa.
Schemat odprowadzenia $ciekéw kanalizacjg grawitacyjno - pompows jest nastepujgcy:
Scieki z poszczegéinych posesji odprowadzane s3g przytgczami grawitacyjnymi -
przykanatikami do kanatéw gtéwnych. Siecig kanatéw odprowadzane sa do pompowni
sieciowych a nastepnie do oczyszczalni $ciekow w Siedliskach. Podstawowymi elementami
kanalizacji grawitacyjno - pompowej sa;:
- uktad przewodéw grawitacyjnych
- pompownie sieciowe
- przewody ttoczne
Projekt sieci kanalizacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi
technicznymi.

9. Rozwiazania techniczne projektowanych sieci kanalizacyjnych

9.1. Konstrukcja sieci grawitacyjnej

Proponuje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej z rur PVC, PE (przy duzych
spadkach), gwarantujg one szczelnoéé kanatéw (nie ma waéd infiltracyjnych). Ma to istotny
wptyw na obnizenie kosztéw eksploataciji oczyszczalni Sciekow, ktéra nie bedzie obcigzona
wodami gruntowymi jakie mogg przedostawaé si¢ do kanalizacji przez zitacza rur.
Zagtebienie sieci zatozono od 1,8 m do 40 m. Pod wzgledem wysokosciowym sieé
rozwigzano zaktadajac minimaine dopuszczalne spadki i=5%o0, dla spadkéw wigekszych
przewidziano zastosowanie studzienek kaskadowych do wygaszania energii przeptywu..
Uzbrojeniem sieci bedg studzienki rewizyjne o srednicy 400 mm z tworzyw sztucznych i
1,2m betonowe wykonane z typowych elementéw prefabrykowanych, przykryte wiazami
zeliwnymi.

Srednice kanatéw grawitacyjnych dobrano na podstawie przeptywow $Sciekow
bytowo - gospodarczych. Obliczenia sprawdzajgce predkosé przeptywu w kanatach
wykonano przyjmujgc do ich ustalenia wzér Manninga ze wspétczynnikiem n=0,013.

9.2. Pompownie

Projektowane pompownie bedg obiektami podziemnymi, prefabrykowanymi
zelbetowymi lub z tworzyw sztucznych. Gtoéwnym urzadzeniem technologicznym pompowni

beda pompy zatapialne z wirnikiem otwartym. Sterowanie pracg pomp odbywac¢ sie bedzie
6



automatycznie od poziomu $ciekéw w zbiorniku czerpalnym z wykorzystaniem sond i
sygnalizatoréw poziomu. Minimalny poziom $ciekéw w zbiorniku czerpalnym bedzie wyzszy
od poziomu wirnikéw pomp, pompy beda pracowaty z ciggtym zalaniem.

Projektowane pompy bedg zainstalowane na prowadnicach i potgczone z przewodami
ttocznymi za pomocg potaczenia zatrzaskowego. Pompy beda opuszczane do pompowni
przy pomocy tancucha umocowanego do hakéw usytuowanych pod stropem pompowni. Na
przewodach ttocznych zainstalowana bedzie armatura zwrotna i odcinajgca.

Zastosowanie wyzej wymienionych pomp umozliwia rezygnacje z zainstalowania
krat i uniknigcie ucigzliwej gospodarki skratkami. Projektowane pompownie bedg obiektami
bezobstugowymi, wymagajgcymi jedynie okresowych przegladéw. Pompownie mate mozna
lokalizowa¢ w jezdni lub poboczu drég, lokalizacje pompowni wigkszych o wydajnosci
powyzej 5dm%s przewidziano na terenie wydzielonym, ogrodzonym i oéwietlonym z
utwardzong drogg dojazdows.

Parametry obliczeniowe projektowanych pompowni :

Pompownia | poptyw do pompowni m®/d | Wysokos$é podnoszenia Mocksvi‘:nika
Rejon |
P1- Sotonka 4.8 45 1,5
P2 -Sotonka 10,8 30 1,5
P3-Sotonka 4.8 30 1,5
P4- Lubenia 1,8 40 1,5
P5- Lubenia 3,0 45 1,5
P6 - Straszydle 15,0 10 1,5
P7- Straszydle 6,0 10 1,5
P8- Straszydle 1,8 10 1.5
P9- Straszydle 3,6 30 1,5
P10- Lubenia 1,8 55 1,5
P11- Lubenia 7,8 10 1,5
P12-Straszydle 7.2 15 1,5
P13-Straszydle 42 20 1,5
P14-Straszydle 3,6 30 1,5
P15-Straszydle 9,0 20 1,5
P16-Straszydle 26 10 1,5
Rejon I
PS1 43,0 40 2,2
PS2 2.6 15 1,5

9.3. Przewody tloczne

Przewody ttoczne zaprojektowano z rur PE PN6 o $rednicach: 63mm - 90 mm,
tgczonych za pomocg zgrzewania. Przewody nalezy uktadaé na podsypce z
zageszczonego piasku o wysokosci minimum 10-15cm, obsypke przewodéw nalezy
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wykonywaé¢ do wysokosci min 30 cm powyzej wierzchu rur. Obsypywaé piaskiem
pozbawionym czgstek o wymiarach wigkszych niz 20 mm. Warstwy wypetniajace wykop z
kazdej strony rury doktadnie utwardzi¢, by rura miata wystarczajgce oparcie po bokach.
Obsypka musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Minimaine przykrycie przewodéw wynosi 1,5 m. Po utozeniu przewodoéw
nalezy wykona¢ préby szczelnosci. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa ze wzgledu

na przewidywang koniecznos¢ cisnieniowego ich ptukania.

Dtugosci przewodéw ttocznych

Pompownia | Dlugosé
Rejon |

P1- Sofonka 830
P2 -Sotonka 890
P3-Sotonka 235
P4- Lubenia 450
P5- Lubenia 575
P6 - Straszydle 65

P7- Straszydle 260
P8- Straszydle 290
P9- Straszydle 245
P10- Lubenia 250
P11- Lubenia 160
P12-Straszydle 400
P13-Straszydle 205
P14-Straszydle 325
P15-Straszydie 130
P16-Straszydle 275
Razem 5585

Rejon Il

PS1 240
PS2 150
Razem 390

9.4, Pompownie przydomowe

Ze wzgledu na bardzo zréznicowane uksztattowanie terenu nalezy przewidzie¢
przepompownie przydomowe zlokalizowane na prywatnych posesjach. W niektorych
przypadkach planuje sig podtgczenie 2 budynkéw mieszkalnych do jednej przepompowni.
Projektowane pompownie beda obiektami podziemnymi, prefabrykowanymi z tworzyw
sztucznych z zainstalowang pompg zatapiaing i armatura.



Zestawienie przepompowni w tabeli:

Miejscowosé llo$¢ przepompowni Rurociag tloczny (m)
przydomowych
Rejon |
m.Sofonka 11 szt. — Pd1 — Pd11 625
m.Straszydle 23 szt.-Pd12-Pd22, 4 456
Pd25,Pd26,Pd28-Pd37
m.Lubenia 3 szt. - Pd23, Pd24, Pd27 600
Razem rejon | 37 szt. 5 681
Rejon I
m.Lubenia -Kosina 1 szt.- PSd1 40
m. Lubenia -Maternéwka 1 szt. — PSd2 300
Razem rejon II 2 340 ]

10. Kolizje przewodéw

Projektowana sie¢ wodociggowa krzyzowaé sie bedzie z :
- ciekami wodnymi

- drogami gminnymi

- drogami powiatowymi

a takze z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym :

kablami elektrycznymi i teletechnicznymi

|

siecig gazowa Srednioprezng

sieciami wodociggowymi

[

lokalng siecig kanalizacyjng

Przejscia pod tym uzbrojeniem nalezy rozwigzaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez
poszczegolnych dysponentéw sieci. Przejscia przez drogi powiatowe, gminne- utwardzone i
cieki ptynace nalezy wykonaé metoda przewiertu — rejon | - , Rejon Il — 15 szt.
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