wD I M PROJEKT ,, PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO
WYKONAWCZE DROG i MOSTOW mgr inZ. Leszek Chmielewski
07-410 Ostroleka, ul. Wybickiego 20, tel. 608-35-88-7 75
email: dimprojekt@wgmail.com

Kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szpnowe

Odcinek drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe —
Krysiaki - Dudy Puszczariskie - Zalas od km 11+458,00 do km
17+628,50

e ry

pl. Gen. J Bema 5, 07-410 Ostroteka

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe —

7:’!!4’7”/, Dnuw'ns‘ wwwww Netunlonns
v Evid AT as Y UI.YL'&

Krysiaki - Dudy Puszczaviskie - Zalas od km 11+458,00 do km

17+628,50
INZ. RUCHU
Funkcja Imie i Nazwisko Nr uprawmmf-—ﬂodpts
| Projektant (
ol % fﬁiﬁfﬂﬁfna_ mgr inz. Leszek Chmielewski | 66/94/0. : )
E ; inzynieryjna w zakresie ‘\\ é
@ drog e o
= B 7
NS
z ;
B
1
I
OSTROLEKA - 18 styczen 2021 r. 2
_ Egz. Nr ;

Ot /7/,711«/: CRLIELOZ S0




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
w zwigzku z rozbudowq drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe
— Krysiaki - Dudy Puszczariskie - Zalas od km 11+458,00 do km 17+628,50

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt  stalej organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujgce materialy
wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- mapy sytuacyjno —wysokosciowej terenu (skala I: 500 ),

- projekt budowlany przebudowy drogi i mostu,

= Inwentaryzacji stanu istniejgcego oznakowania,

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r,
w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzqdzeni bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z
pozZn. zmianami).

II. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy postuzy do wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego drogi
powiatowej nr 2504W po wykonaniu robdt rozbudowy drogi. Niniejszy projekt obejmuje

odcinek Drogi Powiatowej nr 2504W od km 11+458,00 do km 17+628,50

IIl. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA

Odcinek drogi powiatowej objety niniejszym opracowaniem nie posiada oznakowania
poziomego za wyjqgtkiem skrzyzowania z drogg powiatowq 2519W. Oznakowanie pionowe
wysigpuje glownie w rejonie skrzyzowan oraz w miejscach wystepowania lukéw poziomych.

W ciggu drogi wystgpujq tablice kierunku i tablice miejscowo$ci oraz tablice
drogowskazowe

1V. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

1. Projektowana organizacja ruchu

Projekiowana organizacja ruchu przewiduje ustanowienie pierwszehstwa przejazdu na
ciggu drogi powiatowej oznakowane znakami D-1 i A6a/ A6-c a wloty drog
podporzgdkowanych w stosunku do niej oznakowano znakami A-7.

Wzdiuz obu krawedzi jezdni poprowadzono linig P-7a i P-7b wyznaczajgeq utwardzone
pobocza oznakowane dodatkowo punktowymi elementami odblaskowymi.

Na drodze powiatowej od km 12+045,00 do 12+890 i od km 16+800 do ko¥ica odcinka
wprowadzono oznakowanie obszaru zabudowanego znakami D-42 i D-43 ustawionymi w
jednym przekroju drogi

Oznakowanie poziome polegaé bedzie na rozmalowaniu w osi jezdni linii P-la i P-1b
przechodzqcej kolejno w linie P-6 a nastgpnie P-4 przerywanej linig P-le w obrebie
skrzyzowan i zjazdéw indywidualnych. Wydzielenie utwardzonych poboczy z przekroju jezdni
linig krawedziowg P-7b Przerywang na zatokach autobusowych, zjazdach i skrzyzowaniach



linig P-7a. W ciggu linii krawedziowej zaprojektowano zainstalowanie punktowych
elementow odblaskowych. Na wlocie do miejscowosci Zalas zaprojektowano szykane w
postaci wyspy kanalizujgcej ruch z ustawionymi na niej aktywnymi znakami C-9+U-5a,

W obrebie parkingu przy koSciele w msc Zalas wyznaczono 3 miejsca dla 0séb
niepeinosprawnych. W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 2502W oraz w obrebie
miejscowosci Zalas wyznaczono i oznakowano przejscia dla pieszych.

Szczegolowo  rogmieszczenie oznakowania przedstawiono na ,,Planie sytuacyjnym
oznakowania,, w skali 1:500 rys. nr 2.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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Rysunek 3: Odleglos¢ umieszczania znakéw od
krawedzi jezdni ulicy
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Rysunek 5: Wysokosé umieszczania dwéch Rysunek 6: Odchylenie poziome tarczy
znakow na jednym stupku znaku




V.  Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenie projektowane; organizacji ruchu odcinkowo po
wykonaniu robdt rozbudowy mostu i drogi. Przewiduje si¢ zakovczenie rozbudowy
drogi na calym odcinku obj¢tym projektem stalej organizacji ruchu najpozniej do

2024r.




