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Operat wodnoprawny

CZESC OPISOWA

1. Instytucja (zaktad) ubiegajaca si¢ o pozwolenie wodnoprawne

Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece
07-410 Ostroteka, ul. Lokalna 2.

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem projektowanej inwestycji jest rozbudowa istniejgcego mostu na rzece Szkwie, usytuowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Zalas w km 2+000 w m. Krysiaki (gmina Myszyniec i Lyse, powiat Ostro-
teka). Istniejgcy most jest w zlym stanie technicznym i nie spetnia aktualnych normatywéw dotyczacych m.in. no-
$nosci i szerokosci jezdni drogowe;.
Whiosek o pozwolenie wodnoprawne dotyczy nastepujgcego zakresu projektowanego zamierzenia:
e wykonanie urzgdzenia wodnego polegajgcego na:
- rozbudowie mostu usytuowanego na rzece Szkwie na nastepujacych dziatkach geodezyjnych
nr: 49, 584, 216 - obreb 6 Krysiaki, gmina Myszyniec, powiat Ostroteka.
nr: 429 - obreb 5 Dudy Puszczanskie, gmina Lyse, powiat Ostroteka.

3. Charakterystyka zamierzonej dziatalnosci

Konstrukcje ustroju nosnego istniejgcego mostu stanowi monolityczne zelbetowe przesto belkowo-ptytowe. Przy-
czotki wykonane sg jako masywne konstrukcje betonowe. Brak jest danych na temat posadowienia przyczotkow.
Od strony gornej i dolnej wody most posiada balustrady Zzelbetowo-stalowe. Skarpy koryta rzeki i nasypu drogowe-
go przy przyczétkach umocnione sg drobnowymiarowymi prefabrykatami betonowymi.

Dno koryta rzeki pod mostem jest piaszczyste i czesciowo zamulone.

Podstawowe dane techniczne mostu przedstawiajg sie nastepujaco:

- rozpietosc przesta w swietle podpor - 9,66 m

- dlugosc¢ catkowita przesta mostu - 10,56 m

- szerokos¢ jezdni - 510m

- szerokos¢ poboczy - 2x0,73 m

- szeroko$¢ catkowita mostu - 7,37 m

- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton

- spadek poprzeczny na jezdni - 2-stronny ok. 1,0 %

- spadek podtuzny na moscie - 2-stronny na przylegte dojazdy
- kat skrzyzowania osi mostu z przeszkodg - 81°

- odwodnienie mostu - powierzchniowe za przyczétki.

Zakres prac zwigzanych z rozbudowg mostu przedstawia sie nastepujgco:

al rozbiodrka istniejgcej konstrukciji przesta w 2 etapach, dla ewentualnego utrzymania ruchu w czasie robét.
b/ wykonanie w 2 etapach nowej konstrukcji z blach falistych, w miejsce rozebranego przesta mostu.
¢/ przebudowa i umocnienie skarp nasypu drogowego oraz umocnienie koryta rzeki na wlocie i wylocie.

ad.a/
Przewiduje sie catkowitg rozbidrke istniejacej konstrukcji przesta mostu i czedciowg rozbidrke przyczotkow.
ad.b/
Przyjeto do realizacji obiekt w postaci konstrukcji podatnej ze stalowej rury karbowanej, o grubosci blachy 6,0 mm i
przekroju fali (karbowania) 200x55 mm. Karby majg za zadanie usztywni¢ rure oraz wymusi¢ wspotprace rury z
otaczajgcym jg gruntem. Przy nosnosci karbowanej konstrukcji wykorzystuje sie zjawisko przesklepienia w gruncie,
przez co duza czes¢ wystepujgcych obcigzen przejmowana jest przez grunt. Ponadto zastosowana rura konstrukc;ji
jest podatna i wytrzymuje duze osiadania bez uszkodzen.
Parametry przyjetej w projekcie konstrukcji sg nastepujgce:

- ksztatt ramownicowy np. typu MultiPlate MP200 BC21 lub inny réwnowazny

- Swiatto poziome max - 6,95 m

- Swiatto pionowe max - 2,17+0,53 = 2,70 m

- pole przekroju poprzecznego ($wiatto) - 13,20 +3,40 = 16,60 m?

- dtugos¢ catkowita po prostopadtej - 16,50 m

- kat skrzyzowania z osig drogi - 81,0 °

- spadek podtuzny dna - ~ 0,5 %

- min wysokos¢ naziomu - 0,95 m

- nosno$c¢ - kl. A (50 ton) wg PN-85/S-10030

- zabezpieczenie antykoroz. - 2-stronna powfoka cynkowa gr. min 70 um + powtoka polimer. gr. 300 pum.

- rzedna wlotu / wylotu - 115,70 m n.p.m./ 115,62 m n.p.m.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Swiatlo konstrukcji obiektu po rozbudowie przyjeto
przy uwzglednieniu przeptywu miarodajnego o wartosci prawdopodobienstwa wystgpienia nie mniejszym niz 1%.

ad.c/

W celu niedopuszczenia do podmycia projektowanej konstrukcji z blach falistych, na wlocie i wylocie zastosowano
tawe ($cianke) betonowg oraz niezbedne umocnienie dna i skarp koryta rzeki poprzez zastosowanie obrukowania
kamieniem polnym grub. 15 cm na podbudowie z betonu B10 grub. 15 cm.

Na skarpach nasypu drogowego, na wlocie i wylocie konstrukcji przewidziano umocnienie kamieniem polnym grub.
15 cm na podbudowie z betonu z B10 grub. 15 cm.

Usytuowanie rozbudowywanego urzadzenia wodnego we wspotrzednych geodezyjnych ,,2000”

Wsp6trzedna X Wspoétrzedna Y
0$ wzdtuz koryta rzeki
g6rna woda (wlot) 5922935,40 7531901,57
0$ wzdtuz koryta rzeki
dolna woda (wylot ) 5922921,90 7531911,41

4. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Nie przewiduje sie wykonywania urzgdzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.

5. Stan prawny nieruchomosci i zasigg oddzialywania zamierzenia
Planowana rozbudowa mostu usytuowana jest na nastepujacym obszarze:

e dziatka nr 216 - obreb 6 Krysiaki, ktora stanowi pas drogi powiatowej nr 2504W
wiasciciel : Powiat Ostrotecki
zarzgdca : Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece, ul. Lokalna 2.

e dziatka nr 429 - obreb 5 Dudy Puszczanskie, ktéra stanowi pas drogi powiatowej nr 2504W
wiasciciel : Powiat Ostrotecki
zarzgdca : Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece, ul. Lokalna 2.

e  dziatki nr: 49 i 584 - obreb 6 Krysiaki, ktére stanowig koryto rzeki Szkwy
wiasciciel : Skarb Panstwa
zarzadca : Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego.

Zasieg oddziatywania projektowanego zamierzenia ogranicza sie do obszaru w/w dziatek geodezyjnych.
Usytuowanie granic w/w dziatek i dziatek sagsiednich na tle projektowanych elementéw, przedstawiono w czesci ry-
sunkowej operatu. Pozostate dane na temat stanu prawnego nieruchomosci zawierajg zatgczone wypisy z rejestru
gruntéow i mapa ewidencyjna.

6. Obowiazki ubiegajacego sie o pozwolenie w stosunku do oséb trzecich

Zarzad Drég Powiatowych w Ostrotece jako podmiot ubiegajgcy sie o pozwolenie wodnoprawne oraz kazdorazowo

nastepca prawny, w celu zapewnienia wtasciwych warunkoéw w trakcie rozbudowy i pézniejszej eksploatacji obiek-

tu, zobowigzuje sie wobec organu Wad Polskich (RZGW) wykonujgcego prawa wiascicielskie Skarbu Panstwa w

stosunku do srédladowych wéd ptyngcych oraz gruntéw pokrytych tymi wodami, do nastepujgcych czynnosci i dzia-

tan:

- utrzymania czystosci w obrebie mostu oraz uporzgdkowania terenu po zakoiczeniu projektowanej inwestycji,

- utrzymania rozbudowanego obiektu w nalezytym stanie technicznym,

- okresowej obstugi i utrzymania - usuwania zbierajgcych sie zanieczyszczen w przestrzeni podmostowej,

- kazdorazowo w przypadku wystgpienia awarii, usuniecie jej przyczyn i skutkow,

- ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej za ewentualne szkody powstate w stosunku do 0so6b trzecich w
zwigzku z wykonaniem niniejszej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

7. Charakterystyka woéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Szkwa (Skwa, Rozoga) jest nieduzg rzeka w potnocno-wschodniej Polsce o diugosci ok. 103 km i po-
wierzchni dorzecza ok. 482 km2. Rzeka wyptywa powyzej jeziora Swietajno, a do Narwi uchodzi ok. 16 km powyzej
Ostroteki. Szkwa ptynie z rejonu Pojezierza Mazurskiego na teren Niziny Péthocnomazowieckiej, przez wojewddz-
two warminsko-mazurskie i mazowieckie. Na dtugosci rzeki wybudowanych jest kilka jazéw, ktére pietrzg wode.
Szkwa na wiekszej czesci dtugosci jest uregulowana. Powyzej jeziora Swietajno rzeka nie posiada nazwy. Do wsi
Rozogi rzeka nosi nazwe Rozoga. Ponizej, az do ujscia do Narwi, rzeka nazywana jest Szkwa.
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Rozbudowywany most usytuowany jest w gérnym odcinku rzeki Szkwy, powyzej jazu we wsi Tartak.

Dno koryta rzeki na odcinkach przylegtych do rozbudowywanego mostu jest piaszczyste i czeSciowo zamulone.
Skarpy koryta sg niskie, tagodnie nachylone i porosniete roslinnoscig trawiasta.

Szeroko$¢ goéry koryta rzeki w obrebie rozbudowy mostu wynosi ok. 8,0+9,0 m.

Przez wiekszos¢ roku ma miejsce umiarkowany przeptyw wody w korycie. Wieksze przeptywy wody pojawiajg sie
w przypadku duzych opaddw atmosferycznych oraz w okresie roztopow.

Pomierzona rzedna lustra wody w dniu 25.09.2019 r. wynosita 116,45 m n.p.m., co odpowiada $redniemu stanowi
wody.

8. Ustalenia wynikajace z art. 409 Prawa wodnego

a. Planowane przedsiewziecie w postaci rozbudowy istniejgcego mostu nie narusza warunkoéw korzystania z
wod zawartych w opracowaniu pn. ,Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” z dnia 18 paz-
dziernika 2016 roku. Warunki te zgodne sg z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Sposoéb gospodarowania wodg w normalnych warunkach uzytkowania obiektu inzynierskiego zwigzanego z droga
publiczng nie odnosi sie do planowanego przedsiewziecia.

Projektowana rozbudowa mostu zwigzana jest z jego ztym stanem technicznym, bez naruszania istniejgcych wa-
runkow przeptywu waéd.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowaé pogarszania stanu (potencjatu ekologicznego) wod powierzch-
niowych. W odniesieniu do wéd podziemnych nie beda wystepowac jakiekolwiek dziatania.

Przewidywane dziatania w zakresie gospodarki wodnej sg operacjami rutynowymi, zabezpieczajgcymi normalne
funkcjonowanie oraz zapewniajgcymi wykonywanie robo6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i rezi-
mami technologicznymi.

b. Planowane przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z ustaleniami wynikajgcymi z warunkow korzystania z
wad regionu wodnego Srodkowej Wisty.

c. Planowane przedsiewziecie w postaci rozbudowy mostu nie jest zwigzane z planem zarzadzania ryzykiem
powodziowym, planem przeciwdziatania skutkom suszy oraz krajowym programem oczyszczania sciekow komu-
nalnych.

9. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne

Wody powierzchniowe

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia znajduje sie w obrebie zlewni rzeki Narwi, na obszarze jednolitej czesci
wod powierzchniowych rzecznych o symbolu PLRW2000192651899 - Szkwa od doptywu spod Lipniaka do ujscia.
Charakterystyka JCWP, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty (rozp. Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.), przedstawia sie nastepujgco:

- Europejski kod JCWP - PLRW20001926569
- Nazwa JCWP - Szkwa od doptywu spod Lipniaka do ujscia
- Region wodny - region wodny Srodkowej Wisty
- Kod obszaru dorzecza - 2000
- Nazwa obszaru dorzecza - obszar dorzecza Wisty
- Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej - RZGW w Warszawie
- Ekoregion - Rowniny Wschodnie
- Typ JCWP - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
- Status - silnie zmieniona czes$¢ waod
- Aktualny stan waod - zty
- Monitorowana JCW - tak
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - zagrozona.
Celaml Srodowiskowymi dla w/w jednolitej cze$ci wod powierzchniowych jest:
- dobry potencjat ekologiczny,
- dobry stanu chemiczny.

Wody podziemne

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych JCWPd 50 obej-
mujgcej zlewnie rzeki Narwi i region wodny Srodkowej Wisty. Hydrodynamika i hydrochemia tych wéd podziemnych
nie ulegly jak dotad istotnym przeksztatceniom.

Charakterystyka JCWPd 50 zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisty, (rozp. Ra-
dy Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.), przedstawia sie nastepujgco:

- Europejski kod JCWPd - PLGW200050
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- Nazwa JCWPd - 50

- Region wodny — region wodny Srodkowej Wisty

- Kod obszaru dorzecza - 2000

- Nazwa obszaru dorzecza — obszar dorzecza Wisty

- Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej - RZGW w Warszawie

- Ekoregion - Réwniny Wschodnie

- Ocena stanu ilosciowego wdd - dobry

- Ocena stanu chemicznego - dobry

- Monitorowana JCW - tak

- Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - niezagrozona.

Celami srodowiskowymi dla w/w jednolitej czesci wéd podziemnych jest:

- dobry stan chemiczny,

- dobry stan iloSciowy.

Planowane przedsiewziecie na etapie realizacji robot oraz eksploatacji obiektu nie wptynie negatywnie na 0sig-
gniecie celéow Srodowiskowych dla wod powierzchniowych i podziemnych, okre$lonych w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Nie bedzie zrodtem Sciekow technologicznych zawierajgcych substancje
wskaznikowo okre$lone w w/w celach.

Z uwagi na charakter oraz skale planowanego przedsiewziecia a takze zastosowanie rozwigzan chronigcych $ro-
dowisko, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na realizacje celéw $rodo-
wiskowych wyznaczonych dla wéd powierzchniowych i podziemnych, zlokalizowanych w najblizszym sgsiedztwie
terenu planowanego przedsiewzigcia.

10. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci
badz wystapienia awarii

Pojecie ,,rozruch i zatrzymanie dziatalno$ci” nie dotyczy zamierzonej inwestyciji.

Awaria dotyczy¢ moze:

1. ruchu samochodowego na drodze i np. wypadniecie pojazdu poza krawedz obiektu.

ad.1. Usuniecie skutkéw wypadkéw komunikacyjnych nalezy do powotanych w tym celu stuzb (Straz Pozarna itd.)
W gestii ubiegajacego sie o pozwolenie jest usuniecie skutkdw awarii (wypadku) powstatych w konstrukcji obiektu
(balustrada, bariera, kraweznik, chodnik dla pieszych).

11. Informacja o formach ochrony przyrody

Teren objety planowanym przedsiewzieciem - most na rzece Szkwie usytuowany w ciggu drogi powiatowej nr
2504W w m. Krysiaki oraz przylegte odcinki drogi stanowigce dojazdy do mostu — nie jest potozony na zadnym ob-
szarze podlegajgcym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r.

Najblizsze obszary chronione to:

- Obszar Natura 2000 PLH 140049 ,Myszynieckie Bory Sasankowe” - oddalony od terenu roboét o
ok. 4,5-5,0 km.

- Obszar Natura 2000 PLB 280008 ,Puszcza Piska” - oddalony od terenu robét o ok. 6 km.

Szczegoly dotyczgce srodowiskowych uwarunkowan planowanej inwestycji zawiera decyzja srodowiskowa.
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BURMISTRZ
MYSZYNCA Myszyniec dnia 20.11.2019 r.

IN.GP.6220.12.2019.LK

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ust. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j.Dz. U. z 2018
r., poz. 2081, ze zm., zwang dalej ,,ustawa 00s$”), art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z2018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21.05.2019 r. Pana Zbigniewa Bartnikowskiego prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod
firmg TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski z siedzibg w 81-595 Gdynia,
ul. Makuszynskiego 34, reprezentujacego Zarzad Powiatu w Ostrolece z siedzibg Pl. Gen. J. Bema 5,
07-400 Ostrotleka w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn: ,,Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Zalas w m.
Krysiaki”, moggcego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko ipo zasiggnieciu opinii
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrotece, ul. Targowa 4, 07-410 Ostroleka,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-
085 Bialystok oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na: ,,Rozbudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 2504W
Myszyniec-Zalas w m. Krysiaki” na terenie dzialek oznaczonych nr ewid. 216, 49, 584
polozonych w obrebie 0006 Krysiaki, gmina Myszyniec, powiat ostrol¢cki oraz nr ewid.
429, 275, 76 polozonych w obrebie 0005 Dudy Puszczanskie, gmina Lyse, powiat
ostrolecki,

2. konieczno$¢ zobowiagzania do spetnienia warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 003, tj.:

1) przed przystgpieniem do prac dokonaé ogledzin terenu pod katem wystgpowania gatunkow
chronionych, a takze analizy przepisdéw ochrony gatunkowej;

2) drzewa usytuowane wzdtuz dojazdéw do mostu, w sasiedztwie inwestycji, zabezpieczy¢ na
czas trwania prac budowlanych poprzez deskowanie, owinigcie matami stomianymi lub
trzcinowymi;

3) wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
6-22;

4) teren zaplecza budowy oraz bazy materialowej i paliwowej (W szczeg6lnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu) zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod poprzez uszczelnienie podloza (np. za
pomocg ptyt betonowych, gruntéw stabo przepuszczalnych lub geomembran);

5) do umocnienia koryta rzeki zastosowaé materialy naturalne, np. kamien polny;

6) prace w obrebie koryta rzeki Szkwa prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig; bezwzglednie
unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi w obreb jej koryta i nie zaklécaé naturalnego
przeptywu wody w ww. cieku.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 21.05.2019 r. Pan Zbigniew Bartnikowski prowadzacy dzialalnos¢
gospodarczg pod firmg TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski z siedziba
w 81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34, reprezentujacego Zarzad Powiatu w Ostrotgce, Plac Gen.
J. Bema 5, 07-400 Ostroteka, zwrocil si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia wymienionego na wstepie. Do wniosku dotaczono dokumenty wymienione w art. 74
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ust. 1 ustawy ooS, tj.: karte informacyjna przedsiewzigcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca
przewidywany teren, na ktéorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacg przewidywany
teren, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie, wypisy z ewidencji gruntdow pozwalajace na
ustalenie stron postgpowania.

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogaca potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko: ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych,
shuzacych do obshugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktdrej przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko zgodnie
z art. 63 ust. 1 ustawy oo$ moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 1, ust. 3 ustawy oo$ Burmistrz Myszynca zwrdcit si¢
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece, ul. Targowa 4, 07-410 Ostroleka,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-
085 Biatystok oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa z prosba o wydanie opinii odnos$nie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddzialywania www przedsigwzigcia na Srodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece opinig sanitarng ZNS.471.43.2019 z dnia
24.07.2019 r. (data wptywu: 29.07.2019 r.) kierujac si¢ skalg przedsiewziecia, jego usytuowaniem
oraz rodzajem i skalag mozliwego oddzialywania na Srodowisko stwierdzil, ze dla przedmiotowej
inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Dyrektor  Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Bialymstoku opinig znak
BLRZS.436.759.2019.IK z dnia 07.08.2019 r. (data wplywu: 12.08.2019 r.) uwzgledniajgc charakter
planowanego przedsigwzigcia, zaproponowane rozwigzania chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
stwierdzil, iz realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan wod oraz
osiagnigcie celoéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly. W zwiazku z tym nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 12.08.2019 r. wezwal do
uzupelnienia informacji zawartych w dokumentacji, a opinia WOOS$-1.4220.795.2019.AST.5 z dnia
17.10.2019 r. (data wpltywu: 18.10.2019 r.) uwzgledniajac tgcznie uwarunkowania przedstawione
wart. 63 ust. 1 ustawy oos$, majac na uwadze lokalizacj¢ inwestycji w granicach istniejagcego pasa
drogowego, potozonego poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody wyrazil opinig¢, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia wymienionego na wstepie. Organ opiniujacy jednoczesnie wskazat, ze
muszg by¢ spelnione warunki i wymagania, o ktéorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy
008, ktore wskazane zostaly w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 przy wydaniu decyzji wzig¢to pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 00§ i przeanalizowano: rodzaj, skale, charakter i usytuowanie
inwestycji, zakres robot zwiazanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania i zasieg
mozliwego oddzialywania, wykorzystanie zasobow naturalnych, emisje i ucigzliwo$ci zwigzane
z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw podlegajacych
ochronie prawne;j.

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe istniejacego 1-przestowego mostu przez
rzek¢ Szkwa, usytuowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Wolkowo-
Krysiaki- Dudy Puszczanskie-Zalas w m. Krysiaki - gmina Myszyniec i gmina Lyse, powiat
Ostroleka. Istniejacy most posiada szerokos$¢ catkowita 7,37 m, przy czym szeroko$¢ catkowita jezdni



o nawierzchni bitumicznej wynosi 5,10 m a dwa pobocza po 0,74 m. Dlugos¢ catkowita
1 przgstowego obiektu tgcznie z przyczotkami wynosi okoto 15,56 m.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejagcego mostu, przygotowanie
terenu pod realizacje inwestycji sprowadza si¢ do rozbidrki czesci elementow dotychczasowej
konstrukcji mostowej, co wigzg si¢ z zamknigciem dla ruchu 1 polowy jezdni drogi powiatowe;j.
Zaplecze budowy bedzie usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji robot, na
zamknigtych odcinkach drogi powiatowej, stanowigcych bezposrednie dojazdy do rozbudowywanego
mostu. Przewiduje si¢ zastosowanie tradycyjnych technologii wykonania rozbudowy. Rozbudowa
obiektu bedzie powodowac takie zuzycie wody, materialow, paliw, energii i surowcow, aby wilasciwie
byly zabezpieczone przewidywane procesy technologiczne.

Na wstepnym etapie przygotowania inwestycji rozwazane byly nastgpujace warianty: Wariant 0, czyli
niepodejmowanie zadnych dziatan i pozostawienie istniejacego mostu w dotychczasowym stanie,
wariant 1 - dorazny remont istniejagcego mostu obejmujacy tylko niezbgdne prace utrzymaniowe
w celu powstrzymania pogarszania si¢ stanu technicznego oraz wariant 2 - rozbudowa mostu wraz
z podniesieniem no$nosci i dostosowaniem obiektu do wspolczesnych wymagan. Do realizacji
przyjeto wariant ,,2” jako najbardziej optymalny z punktu widzenia interesu spolecznego.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z emisjg hatasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadow
i Sciekow. Emisja halasu i substancji do powietrza bedzie zwigzana z praca sprzgtu i maszyn
budowlanych oraz praca pojazdéw transportowych. Ucigzliwosci te ustapig catkowicie wraz z koncem
budowy. Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach odptywowych, ktére -beda
systematycznie oprézniane przez uprawnione podmioty. Powstajace na etapie realizacji odpady beda
magazynowane i systematycznie przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.
W ramach planowanego przedsiewziecia nie planuje sie wycinki drzew. Wiekszos¢ z zagrozen
wiazacych si¢ z negatywnym wplywem na gatunki zwierzat jakie moze powodowaé projektowane
przedsigwzigcie jest krotkotrwala i po zakonczeniu realizacji inwestycji sytuacja fauny oraz stan
siedlisk unormuje si¢. Transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie dotyczy planowanego
przedsiewzigcia.

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje polozony jest poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.).
Najblizej potozony obszar Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Myszynieckie Bory
Sasankowe PLH140049 — znajduje sie w odleglosci okoto 4,7 km od terenu inwestycyjnego.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Biorac pod uwage charakter przedsiewzigcia, rodzaj terenu znajdujacego si¢ w bezposrednim
otoczeniu planowanego przedsigwzigcia, wielkoS§é zajmowanego terenu oraz po zapoznaniu si¢
z opiniami organéw wymienionych w art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ uznano, iz dla
planowanego przedsigwzi¢cia nie ma konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Po przeprowadzonej analizie materialdow oraz majac na uwadze powyzsze uwarunkowania
postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1.  Wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje si¢ w przypadku zmiany decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§, polegajacych na ustaleniu lub zmianie formy lub wielkosci zabezpieczenia
roszczefi mogacych powstaé wskutek wykonania dziatalnosci objgtej decyzja oraz w przypadku zmiany danych
wnioskodawcy. Wymogu tego nie stosuje si¢ réwniez w przypadku decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy
00§ polegajacych takze na zmniejszeniu powierzchni, w granicach w ktorej ma by¢ prowadzona dziatalnos¢ oraz w
przypadku przeniesieniu decyzji na inny podmiot (art. 72 ust. 2 ustawy 00s).

2. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00, oraz zgloszenia, o ktorym mowa w w art. 72 ust. la ustawy 0o0$. Ztozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
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ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy 00$). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane.
Zajgcie stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji
warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90
ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktérym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy
008S).

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktorch mowa w art. 72 ust. 1 oraz
organ przyjmujacy zgloszenia, o ktéorych mowa w w art. 72 ust. 1a (art. 86 ustawy 00$).

4. W przypadku zmiany decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 ustawy 00s).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Ostrolgce za posrednictwem Burmistrza Myszyrica, w terminie czternastu dni od daty jej
otrzymania.

Zatqczniki:
1. Charakterystyka przedsiewziecia,

2. Zalgcznik graficzny. i L )L JOULLAY U
mar E !:] I {
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1.} Wnioskodawca:
Zarzad Powiatu w Ostrolgce reprezentowany przez:
Zbigniew Bartnikowski
TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory
ul. Makuszynskiego 3481-595 Gdynia,

2. Strony postgpowania wedlug rozdzielnika poprzez publiczne
obwieszczenie na tablicy ogloszen Urz¢du Miejskiego w Myszyncu,
tablicy ogloszen Urzedu Gminy Lyse, BIP Gminy Myszyniec oraz
BIP Urzgdu Gminy Lyse,

3. IN.GPa/a

Do wiadomosci :
1. Gmina Myszyniec
Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec,

2.  Gmina Lyse
ul. Ostrof¢cka 2, 07-437 Lyse,

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece
ul. Targowa 4, 07-410 Ostroteka,

5. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok,

6.  Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa,

7.  Zarzad Zlewni w Ostrofgce
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroleka.

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Ewelina Drezek — (29) 77 21 141 w. 16



URZAD MIEJSKI
w Myszysficu
07-430 Myszyniec, Plac Wolnosci 60
tel./fax (29) 77 21 141

pow. ostroleeki woj. mazoHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zalacznik do decyzji
IN.GP.6220.12.2019.LK z dnia 20.11.2019 1.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia pod nazwg: ,,Rozbudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 2504W Myszyniec-Zalas w m. Krysiaki”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsi¢wzi¢cia.

Whnioskodawca:

Pan Zbigniew Bartnikowski

TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski
ul. Makuszynskiego 34, 81-595 Gdynia,

reprezentujacy Zarzad Drég Powiatowych w Ostrolece

Plac Gen. J. Bema 5, 07-400 Ostrotgka

Rodzaj przedsiewziecia:

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje rozbudoweg istniejacego 1-przestowego mostu
przez rzeke Szkwa w miejscowosci Krysiaki - gmina Myszyniec i gmina Lyse, powiat
Ostroteka.

Rodzaj i skala planowanego przedsigwzigcia obejmuje nastepujace prace:

1)
2)

3)
4
3)
6)
7)

8)
9

rozbiérka nawierzchni jezdni i poboczy (opasek) na dlugosci mostu,

demontaz istniejacej konstrukeji przesta mostu w 2 etapach; prace budowlane nad korytem
rzeki wykonywane beda na podwieszonych rusztowaniach, w celu zabezpieczenia koryta
przed zanieczyszczeniem spadajgcymi elementami z rozbidrki.

rozbidrka czgsci lub catosci konstrukeji istniejacych przyczotkow mostu.

wykonanie rozbudowy poprzez wbudowanie w $Swiatlo istniejacego przesta mostu nowej
konstrukcji np. stalowej karbowanej (z blach falistych), lub ewentualnie zastosowanie innej
konstrukcji w postaci np. przesta zelbetowego.

wykonanie nowego wyposazenia obiektu - zasypki gruntowej, konstrukcji i nawierzchni
jezdni, montazu barier ochronnych (balustrad, barieroporgczy).

wykonanie obustronnego poszerzenia nasypu drogowego wraz z umocnieniem skarp
i ewentualnym wykonaniem zelbetowych Scianek czolowych na wlocie i wylocie przepustu.
umocnienie dna i skarp koryta rzeki na wlocie i wylocie wykonanej konstrukc;ji.

przebudowa (remont) jezdni i poboczy na dojazdach bezposrednio przyleglych do mostu.
zabezpieczenie na czas roboét istniejacych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu usytuowanych
w obrgbie realizowanych robét,

10) przywrdcenie wykorzystanego przyleglego terenu do stanu przed rozpoczgciem rozbudowy

mostu.

Zaklada sie, ze na czas trwania robdt zwigzanych z rozbudowa obiektu, ruch samochodowy na
drodze bedzie odbywat si¢ wahadlowo, jednym pasem jezdni.

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do grupy przedsiewzi¢é wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogaca
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko: ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej
dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektéw
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami



objetymi formami ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktérej przeprowadzenie oceny oddziatlywania na
srodowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy 0o$ moze by¢ wymagane.

Lokalizacja inwestycji:

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe istniejagcego mostu przez rzeke Szkwa,
usytuowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki- Dudy
Puszczanskie-Zalas. Przewidywany obszar, na ktérym realizowane be¢dzie przedsiewzigcie
obejmuje dziatki nr 216, 49 i 584 polozone w miejscowosci Krysiaki, gmina Myszyniec oraz
dzialki 429, 275 i 76 potozone w miejscowosci Dudy Piszczanskie, gmina Lyse.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinng.

Istniejacy most do rozbudowy to obiekt drogowy bez chodnikdéw, z obustronnymi poboczami.
Szerokos¢ catkowita mostu to 7,37 m, w tym jezdnia drogowa o szerokosci 5,1 m oraz dwa
pobocza po 0,74 m. Dlugosé catkowita 1-przgstowego obiektu tacznie z przyczétkami wynosi
okoto 15,56 m. Powierzchnia rzutu obiektu wynosi ok. 115,0 m>. W bezposrednim sasiedztwie
mostu nie wystepuja drzewa oraz inna szata roslinna, nie liczac roslinnosci trawiastej rosnacej na
skarpach nasypu drogowego i wzdluz koryta rzeki. W ramach planowanego przedsiewzigcia nie
przewiduje si¢ wycinki drzew.

. Rodzaj technologii.

Zaplecze budowy bedzie usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji robot, na
zamknietych odcinkach drogi powiatowej, stanowigcych bezposrednie dojazdy do
rozbudowywanego mostu. Zgodnie z kartg informacyjng przedsiewzigcia z uwagi na stosunkowo
nieduzy zakres planowanego przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢ bazy transportowej i sktadu
materialdw na budowie. Mieszanka betonowa, masy bitumiczne i pozostale materialy do
rozbudowy obiektu inzynierskiego i dojazdow beda dostarczane z wytworni bezposrednio przed
ich wbudowaniem.

Przewiduje si¢ zastosowanie tradycyjnych technologii wykonania rozbudowy. Zgodnie
z informacjami zawartymi w przedstawionej dokumentacji przedsigwzigcie obejmowaé bedzie
nastepujace prace:

- wykonanie nowego obiektu poprzez wstawienie w $wiatlo istniejacego przesta mostu
konstrukcji stalowej karbowanej, z wykonaniem wokot zasypki gruntowej, lub wykonanie
nowej konstrukcji zelbet.

- rozbiorka konstrukcji przgsta mostu i czgsci (lub calosci) korpuséw przyczotkow.

- wykonanie obustronnego poszerzenia nasypu drogowego wraz z umocnieniem skarp,

- umocnienie koryta rzeki od strony wlotu i wylotu nowej konstrukcji.

- zabezpieczenie na czas trwania robot istniejgcej sieci uzbrojenia terenu.

. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

W pracach przygotowawczo - koncepcyjnych rozwazano wariant zerowy, polegajacy na
zaniechaniu inwestycji. Nie zostal przyjety do realizacji z uwagi na to, ze jest najmniej korzystny z
punktu widzenia interesu spolecznego. Na wstepnym etapie przygotowania inwestycji rozwazane
byly réwniez warianty: wariant ,,1” — dorazny remont istniejgcego mostu obejmujacy tylko
niezb¢dne prace utrzymaniowe w celu powstrzymania pogarszania si¢ stanu technicznego oraz
wariant ,,2” — rozbudowa mostu wraz z podniesieniem nosnosci i dostosowaniem obiektu do
wspoélczesnych wymagan. Do realizacji przyjgto wariant ,,2” jako najbardziej optymalny z punktu
widzenia interesu spotecznego. Mimo wyzszych kosztow poczatkowych zwigzanych z rozbudowa,
wariant ,,2” umozliwia uzyskanie w efekcie obiektu inzynierskiego o calkowicie nowych



parametrach technicznych, ktoérego eksploatacja i utrzymanie w dluzszej perspektywie czasowej
beda zdecydowanie tansze niz w wariancie ,,1”. Biorac pod uwage sumaryczne koszty realizacji i
pozniejszej eksploatacji obiektu, juz w ciagu pierwszych 15-20 lat wariant ,,2” jest tanszy niz
wariant ,,1”. Kolejne lata uzytkowania zdecydowanie przemawiajg za wyborem wariantu ,,2” - tj.
rozbudowy mostu.

. Przewidywane ilo$ci wykorzystywanej wody, surowcoéw, paliw oraz energii.

Rozbudowa obiektu bedzie powodowaé takie zuzycie wody, materiatow, paliw, energii
i surowcdw, aby wilasciwie byly zabezpieczone przewidywane procesy technologiczne Dokladna
ilos¢ wykorzystywanych podczas prac budowlanych : wody, materialow, paliw, energii
i surowcow, bedzie okreslana na etapie wykonawstwa, zgodnie z przyjeta technologia prowadzenia
robét oraz organizacja placu budowy.
Szacunkowe zapotrzebowanie na poszczegbdlne pozycje na etapie wykonawstwa przedstawia si¢
nastepujaco:

- woda - 100 m’

- betontowarowy - 70 m’

- stal zbrojeniowa - 12 ton

- energia- 1 000 KWh

- kruszywa - 450 m’

- olej napgdowy - 500 1.
Na etapie funkcjonowania nowego obiektu nie bedzie wystepowac zapotrzebowanie na w/w
pozycje z uwagi na jego charakter - obiekt inzynierski zwigzany z droga publiczng.

. Rozwiazania chronigce Srodowisko.

W celu zmniejszenia wplywu planowanego przedsiewzigcia na odpowiednie komponenty
srodowiska zgodnie z informacjami zawartymi w Kkarcie informacyjnej przedsigwzigcia
przewidziano zastosowanie szeregu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Pierwsze z nich dotycza rozwigzan stosowanych w trakcie trwania prac budowlanych. Wzdluz
dojazdéw do mostu wystepuja drzewa przydrozne, wobec ktorych nie planuje si¢ wycinki. Drzewa
te, usytuowane wzdtuz drogi powiatowej, beda zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych
poprzez odeskowanie pni, owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi. Zakrzewienia w rejonie
planowanej inwestycji nie wystepuja.

Nie przewiduje si¢ organizowania bazy transportowej i sktadu materialéw na budowie, z uwagi na
stosunkowo nieduzy zakres planowanego przedsiewzigcia. Woda na cele socjalne i technologiczne
bedzie dostarczana z beczkowozéw lub poprzez tymczasowe przylacze. Scieki bytowo-socjalne
bedg gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywozone przez pojazdy sanitarne. Podczas
trwania robot przewiduje si¢ zastosowanie zabezpieczen (podwieszonych rusztowan i deskowan)
przed zanieczyszczeniem koryta cieku spadajacymi elementami z rozbidrki.

W celu zapewnienia jak najmniej ucigzliwej technologii realizacji projektowanych prac
budowlanych przewiduje si¢, ze ciezki sprz¢t budowlany begdzie pracowal w godzinach 8-14. Na
etapie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych
- olejow odpadowych, ptynow eksploatacyjnych, sorbentéw, opakowan niebezpiecznych. Odpady
opakowaniowe beda odbierane i zagospodarowane (odzysk lub unieszkodliwianie) przez
dostawcow (uzytkownikow) produktéw w opakowaniach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zrédtami zanieczyszczeni powietrza zwigzanymi z funkcjonowaniem drogi publicznej sa spaliny
samochodowe. W zwigzku z tym, Ze obecnie przedmiotowy odcinek drogi powiatowej jest
normalnie uzytkowany (ruch drogowy o malym i Srednim natezeniu), a po realizacji inwestycji nie
nastagpi wzrost intensywnosci ruchu kotowego, nie dojdzie zatem do przyrostu emisji
zanieczyszczen na analizowanym terenie wokot rozbudowywanego obiektu.

W ramach projektowanego przedsiewzigcia istniejagce odwodnienie obiektu i przyleglych dojazdow
nie ulegnie zmianie. Zniszczona roslinnos$é trawiasta w pasie drogowym i na przyleglym terenie



zostanie odtworzona poprzez posiew. W wyniku przebudowy zostanie zastosowana nowa,
»cichsza” nawierzchnia bitumiczna, ktéra powodowac bedzie mniejsza emisje hatasu. Biorac pod
uwage krotkotrwaty okres oddziatywan, w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie dojdzie do
pogorszenia warunkow zycia herpetofauny.

Nalezy pamictaé, ze inwestycja realizowana be¢dzie w obrgbie istniejacego pasa drogowego i na
terenie mocno przeksztalconym, przy zachowaniu dotychczasowego natezenia ruchu kotowego.
Wobec tego oddzialywanie przedsiewzigcia na zwierzeta w fazie realizacji inwestycji oraz
pdzniejszej eksploatacji obiektu bedzie bardzo zblizone do oddzialywania stanu obecnego.

7. Rodzaj i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko.

Przewiduje sig, ze w trakcie trwania robdt zwigzanych z rozbudowg mostu i dojazdow nie bedzie
emisji do srodowiska gruntowo-wodnego 2 glownych wskaznikow zanieczyszczen (zawiesina i
zwiazki ropopochodne). Nie przewiduje si¢ przekroczenia warunkéw normatywnych dotyczacych
stezenia zawiesin (Sz) okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
Podczas prac budowlanych emitowane beda zanieczyszczenia gazowe i pylowe. Zrédlem tych
zanieczyszczen bedzie gléwnie ruch poruszajacych si¢ pojazddéw, praca silnikow maszyn
budowlanych oraz transport i przetadunek materiatéw sypkich. Jednakze powstajace iloSci
zanieczyszczen i pylu powinny ograniczy¢ si¢ swoim oddzialtywaniem do terenu budowy i nie
zmienig istniejgcego stanu aerosanitarnego przyleglego terenu. W trakcie prac budowlanych
wystapig bezposrednie, okresowe i krotkotrwale oddziatywania akustyczne spowodowane pracg
cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujgcych materialy.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swdj charakter, skale oraz lokalizacje, nie bedzie zrodtem
jakiegokolwiek transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze Srodowiska.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje polozony jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze
zm.). Najblizej potozony obszar Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Myszynieckie
Bory Sasankowe PLH140049 — znajduje si¢ w odleglosci okoto 4,7 km od terenu inwestycyjnego.

10. Przedsigwziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktorych
oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigecia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsiewzieciem.

Nie wystapia skumulowane oddzialywania projektowanego przedsiewziecia w  powigzaniu
z takimi samymi lub podobnymi juz istniejgcymi lub projektowanymi.

11. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewzigcia charakter i zakres
przedsiewzigcia, a takze przyjeta do realizacji technologia robdot budowlanych wykluczajg
mozliwo$¢ wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Nie mniej
jednak istnieje mozliwo$¢ ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych ze stosowanych
maszyn i urzadzen budowlanych. Zdecydowana czgs¢  powierzchni placu budowy jest



12.

13.

utwardzona (asfaltowa nawierzchnia jezdni), ktora zabezpiecza podloze gruntowe przed
ewentualnymi wyciekami paliw, olejow i smarow. W przypadku wystapienia rozlewu przewiduje
si¢ jego pokrycie warstwa materialu chlonnego, ktéry jest nastgpnie przekazywany firmie
specjalistycznej do utylizacji.

Przewidywane iloSci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na Srodowisko.

W zwigzku z realizacjg inwestycji powstang nastepujace grupy odpadow: odpady materialow
i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (proces odzysku RS, R4), odpady
zawierajgce asfalt, wiorki z frezowania nawierzchni bitumicznej (proces odzysku R3 odpady
zawierajace asfalt bedg ponownie przetwarzane w urzadzeniach i instalacjach do tego
przeznaczonych, przez wyspecjalizowane firmy posiadajagce wymagane przepisami pozwolenia i
certyfikaty), odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, odbierane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajace wymagane przepisami pozwolenia. Scieki ze zbiornikow
bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci bgda poddawane procesowi
unieszkodliwiania D8 (obrobka biologiczna - oczyszczalnia Sciekdw).

Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Na etapie planowania inwestycji nie przewidziano prac rozbiérkowych.
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STAROSTWO POWIATOWE

w Ostrolece Wojewddztwo : mazowieckie

Pl Gen. J. Bema 5 Powiat : ostrotecki
_07-410 Ostrotgka Jednostka ewidencyjna : 141508_5 MYSZYNIEC obszar wiejski
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0006 KRYSIAKI

Nr kancelaryjny : GBN.6621.7.180.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-04-16

Jednostka rejestrowa : G.189

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny Udziat
wiasnosci / wladania
1 POWIAT OSTROLECKI Wiasnosé 11
BEMA 5; 07-400 OSTROLEKA,;
Korespondencja:

BEMA 5; 07-400 OSTROLEKA,

2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W OSTROLECE Trwaly zarzad 11
OSTROLEKA; 07-400;
Korespondencja:
OSTROLEKA; 07-400;

o —_ s i - Oznaczenie Pow Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku : : : :

RIS uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

216 2 KRYSIAKI drogi dr 3.73 3.73 |0S10/00077808/5

Id dziatki:  141508_5.0006.21€Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 602180

Razem powierzchnia dziatek : 3.73 ha

Stownie : trzy ha. siedemdziesiattrzy ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 2019-04-16

Sporzadzit: Joanna Malinowska

2019-04-16

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ



STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrolece

Pl. Gen. J. Bema 5 Wojewddztwo : mazowieckie

07-410 Ostroteka Powiat : ostrotecki
............................................................... Jednostka ewidencyjna : 141508_5 MYSZYNIEC obszar wiejski
(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0006 KRYSIAKI

Nr kancelaryjny : GBN.6621.7.180.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2019-04-16

Jednostka rejestrowa : G.192

Lp Podmiot ewidencyjny Char.akter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA Wiasnosé 1N
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Trwaty zarzad 17
WARSZAWA,;
Korespondencja:
WARSZAWA;

Nrdziatki | Ark. | Polozenie dziatki Opis uzytku QOznaczenle | Pow, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

49 2 KRYSIAKI grunty pod wodami Wp 3.49 3.49 [0S10/00081197/9

powierzchniowymi
ptynacymi

Id dziatki:  141508_5.0006.49 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 602180

584 1 KRYSIAKI grunty pod wodami Wp 4.15 4.15 |0S10/00081197/9
powierzchniowymi
ptynacymi

Id dziatki:  141508_5.0006.584Wartos¢ gruntow:

Rejon statystyczny: 602180




Razem powierzchnia dziatek : 7.64 ha

Stownie : siedem ha. sze$cédziesiat cztery ar.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2019-04-16

Sporzadzit : Joanna Malinowska

2019-04-16

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ



STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrotece

Wojewoddztwo : mazowieckie
Pl. Gen. J. Bema 5

07-410 Ostroteka Powiat : ostrotecki
______________________________________________________________ Jednostka ewidencyjna : 141507_2 LYSE
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0005 DUDY PUSZCZANSKIE

Nr kancelaryjny : GBN.6621.7.180.2019

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2019-04-16

Jednostka rejestrowa : G.272

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.a\kter . Udziat
wiasnosci / wladania
1 POWIAT OSTROLECKI Wiasnosé 171
PLAC GEN. JOZEFA BEMA 5; 07-410 OSTROLEKA,
Korespondencja:

PLAC GEN. JOZEFA BEMA 5; 07-410 OSTROLEKA,;

Nrdziatki | Ark. | Polozenie dziatki Opis uzytku Qenackanis: | Pow, i N - L iy
uzytkov’v i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

429 2 DUDY PUSZCZANSKIE drogi dr 2.0020 2.0020 |0S10/00055927/5

Id dziatki: ~ 141507_2.0005.42¢Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 601950

Razem powierzchnia dziatek : 2.0020 ha

Stownie : dwa ha. dwadziescia m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2019-04-16
Sporzadzit: Joanna Malinowska

2019-04-16

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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NUMERY DZIALEK GEODEZYJNYCH
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PROJEKTOWANA ROZBUDOWA MOSTU

[RAB

MOSTY

Projektowanie. Nadzory
Zbigniew Bartnikowski
81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34

Inwestor:
Powiat Ostrofecki
Plac Gen. J. Bema 5
07-410 Ostroteka

ROZBUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI POWIATOWEJ
NR 2504W MYSZYNIEC - ZALAS W M. KRYSIAKI

upr. nr 1921/E1/94

Projektowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski | wspec. konst-inz. Nrarch.
w zakresie mostow,
upr. nr 1921/E1/94 .
Opracowat | mgr inz. Zbigniew Bartnikowski | w spec. konst-inz. Data:  01.2020.
w zakresie mostow|
] ] . upr. nr 187/Gd/01 . 4.
Sprawdzit | mgr inz. Matgorzata Bartnikowska | w spec. konst.-bud Podziatka: 1:500

bez ograniczen

PLAN SYTUACYJNY

Nrrys. 1
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