'BURMISTRZ
MYSZYN CA Myszyniec dnia 20.11.2019 r.

IN.GP.6220.12.2019.LK

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 ust. 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j.Dz. U. z 2018
r., poz. 2081, ze zm., zwang dalej ,,ustawg 00s”), art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.Dz. U. 22018 r. poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 21.05.2019 r. Pana Zbigniewa Bartnikowskiego prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pod
firma TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski z siedzibg w 81-595 Gdynia,
ul. Makuszynskiego 34, reprezentujacego Zarzad Powiatu w Ostrotece z siedzibg Pl. Gen. J. Bema 5,
07-400 Ostrolgka w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn: ,,Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec-Zalas w m.
Krysiaki”, mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko ipo zasiggnigciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece, ul. Targowa 4, 07-410 Ostroleka,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-
085 Biatystok oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa

stwierdzam

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla planowanego
przedsigwziecia polegajgcego na: ,,Rozbudowa mostu w ciggu drogi powiatowej nr 2504W
Myszyniec-Zalas w m. Krysiaki” na terenie dzialek oznaczonych nr ewid. 216, 49, 584
polozonych w obrebie 0006 Krysiaki, gmina Myszyniec, powiat ostrolecki oraz nr ewid.
429, 275, 76 polozonych w obrebie 0005 Dudy Puszczanskie, gmina FEyse, powiat
ostrolecki,

2. konieczno$¢ zobowigzania do spetnienia warunkéw i wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1
pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 008, tj.:

1) przed przystapieniem do prac dokona¢ ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw
chronionych, a takze analizy przepisow ochrony gatunkowej;

2) drzewa usytuowane wzdtuz dojazdow do mostu, w sgsiedztwie inwestycji, zabezpieczy¢ na
czas trwania prac budowlanych poprzez deskowanie, owiniecie matami stomianymi lub
trzcinowymi;

3) wszelkie prace zwigzane z realizacja inwestycji prowadzi¢ w porze dziennej, tj. w godzinach
6-22;

4) teren zaplecza budowy oraz bazy materiatowej i paliwowej (w szczegdlnosci miejsca postoju
i konserwacji maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu) zabezpieczy¢ przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do gruntu i wod poprzez uszczelnienie podtoza (np. za
pomocg plyt betonowych, gruntéw stabo przepuszczalnych lub geomembran);

5) do umocnienia koryta rzeki zastosowaé materialy naturalne, np. kamien polny;

6) prace w obrebie koryta rzeki Szkwa prowadzié ze szczegdlng ostroznoscig; bezwzglednie
unika¢ wjazdu maszynami budowlanymi w obreb jej koryta i nie zaklécaé naturalnego
przeplywu wody w ww. cieku.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 21.05.2019 r. Pan Zbigniew Bartnikowski prowadzacy dziatalno$¢
gospodarczg pod firmg TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski z siedzibg
w 81-595 Gdynia, ul. Makuszynskiego 34, reprezentujgcego Zarzad Powiatu w Ostrotece, Plac Gen.
J. Bema 5, 07-400 Ostroleka, zwrdcit si¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia wymienionego na wstepie. Do wniosku dotagczono dokumenty wymienione w art. 74
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ust. 1 ustawy 00§, tj.: karte informacyjng przedsiewzigcia, kopie mapy ewidencyjiej obejmujaca
przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewzigcie oraz obejmujgcg przewidywany
teren, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie, wypisy z ewidencji gruntow pozwalajgce na
ustalenie stron postepowania.

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do grupy przedsigwzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogaca potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw mostowych,
shluzacych do obshlugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktérej przeprowadzenie oceny oddziatlywania na srodowisko zgodnie
z art. 63 ust. 1 ustawy 0o$ moze by¢ wymagane.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z art. 64 ust. 1, ust. 3 ustawy oo$ Burmistrz Myszynca zwrdcit sie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrolece, ul. Targowa 4, 07-410 Ostroteka,
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku, ul. J. K. Branickiego 17A, 15-
085 Bialystok oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa z prosba o wydanie opinii odnosnie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania www przedsigwzigcia na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece opinig sanitarng ZNS.471.43.2019 z dnia
24.07.2019 r. (data wplywu: 29.07.2019 r.) kierujac sie skalg przedsiewziecia, jego usytuowaniem
oraz rodzajem i skalg mozliwego oddzialywania na Srodowisko stwierdzil, ze dla przedmiotowej
inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w  Bialymstoku opinig znak
BL.RZS.436.759.2019.IK z dnia 07.08.2019 r. (data wptywu: 12.08.2019 r.) uwzgledniajac charakter
planowanego przedsigwzigcia, zaproponowane rozwigzania chronigce $rodowisko gruntowo-wodne
stwierdzil, iz realizacja przedsigwzigcia nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan wod oraz
osiagnigcie celow Srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly. W zwigzku z tym nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie w dniu 12.08.2019 r. wezwal do
uzupelnienia informacji zawartych w dokumentacji, a opinia WOOS$-1.4220.795.2019.AST.5 z dnia
17.10.2019 r. (data wplywu: 18.10.2019 r.) uwzgledniajac igcznie uwarunkowania przedstawione
wart. 63 ust. 1 ustawy o0o$, majac na uwadze lokalizacj¢ inwestycji w granicach istniejacego pasa
drogowego, potozonego poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody wyrazit opini¢, Ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia wymienionego na wstepie. Organ opiniujacy jednocze$nie wskazal, ze
muszg by¢ spelnione warunki i wymagania, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy
00s, ktore wskazane zostaly w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 przy wydaniu decyzji wzigto pod uwage uwarunkowania
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy oo$ i przeanalizowano: rodzaj, skale, charakter i usytuowanie
inwestycji, zakres robot zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania i zasieg
mozliwego oddziatywania, wykorzystanie zasobéw naturalnych, emisje i ucigzliwosci zwigzane
z eksploatacja inwestycji oraz usytuowanie przedsiewzigcia wzglgdem obszaréw podlegajacych
ochronie prawnej.

Projektowane przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe istniejagcego 1-przeslowego mostu przez
rzeke Szkwa, usytuowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Wolkowo-
Krysiaki- Dudy Puszczanskie-Zalas w m. Krysiaki - gmina Myszyniec i gmina Lyse, powiat
Ostrofeka. Istniejagcy most posiada szerokos¢ catkowita 7,37 m, przy czym szerokos$¢ catkowita jezdni



o nawierzchni bitumicznej wynosi 5,10 m a dwa pobocza po 0,74 m. Diugosé catkowita
1 przgstowego obiektu tacznie z przyczotkami wynosi okoto 15,56 m.

Z uwagi na to, ze projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacego mostu, przygotowanie
terenu pod realizacje inwestycji sprowadza si¢ do rozbiorki czesci elementéow dotychczasowej
konstrukcji mostowej, co wigze si¢ z zamknigciem dla ruchu 1 polowy jezdni drogi powiatowej.
Zaplecze budowy bedzie usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji robot, na
zamknietych odcinkach drogi powiatowej, stanowigcych bezposrednie dojazdy do rozbudowywanego
mostu. Przewiduje si¢ zastosowanie tradycyjnych technologii wykonania rozbudowy. Rozbudowa
obiektu bedzie powodowacé takie zuzycie wody, materialow, paliw, energii i surowcow, aby wiasciwie
byly zabezpieczone przewidywane procesy technologiczne.

Na wstgpnym etapie przygotowania inwestycji rozwazane byly nastgpujgce warianty: Wariant 0, czyli
niepodejmowanie zadnych dzialan i pozostawienie istniejgcego mostu w dotychczasowym stanie,
wariant 1 - dorazny remont istniejagcego mostu obejmujgcy tylko niezbedne prace utrzymaniowe
w celu powstrzymania pogarszania sie stanu technicznego oraz wariant 2 - rozbudowa mostu wraz
z podniesieniem nosnosci i dostosowaniem obiektu do wspoélczesnych wymagan. Do realizacji
przyjeto wariant ,,2” jako najbardziej optymalny z punktu widzenia interesu spotecznego.

Realizacja inwestycji wigze si¢ z emisjg hatasu i substancji do powietrza oraz powstawaniem odpadéw
i $ciekdw. Emisja halasu i substancji do powietrza be¢dzie zwigzana z praca sprzetu i maszyn
budowlanych oraz praca pojazdow transportowych. Ucigzliwosci te ustapig catkowicie wraz z koficem
budowy. Scieki bytowe gromadzone beda w szczelnych zbiornikach odptywowych, ktére beda
systematycznie oprézniane przez uprawnione podmioty. Powstajace na etapie realizacji odpady beda
magazynowane i systematycznie przekazywane uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.
W ramach planowanego przedsigwzigcia nie planuje sie wycinki drzew. Wiekszos¢ z zagrozen
wigzacych si¢ z negatywnym wplywem na gatunki zwierzat jakie moze powodowaé projektowane
przedsigwzigcie jest krotkotrwala i po zakonczeniu realizacji inwestycji sytuacja fauny oraz stan
siedlisk unormuje si¢. Transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko nie dotyczy planowanego
przedsiewzigcia.

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycj¢ potozony jest poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zm.).
Najblizej polozony obszar Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Myszynieckie Bory
Sasankowe PLH140049 — znajduje si¢ w odlegltosci okoto 4,7 km od terenu inwestycyjnego.

Na terenie planowanej inwestycji brak jest obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Biorac pod uwage charakter przedsigwzigcia, rodzaj terenu znajdujacego si¢ w bezposrednim
otoczeniu planowanego przedsigwzigcia, wielko§¢ zajmowanego terenu oraz po zapoznaniu si¢
z opiniami organéw wymienionych w art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ uznano, iz dla
planowanego przedsigwziecia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.

Po przeprowadzonej analizie materialow oraz majagc na uwadze powyzsze uwarunkowania
postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1.  Wymogu uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje si¢ w przypadku zmiany decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00s, polegajacych na ustaleniu lub zmianie formy lub wielkosci zabezpieczenia
roszczen mogacych powsta¢ wskutek wykonania dzialalnosci objetej decyzja oraz w przypadku zmiany danych
wnioskodawcy. Wymogu tego nie stosuje si¢ réwniez w przypadku decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy
00$ polegajacych takze na zmniejszeniu powierzchni, w granicach w ktérej ma by¢ prowadzona dziatalnos¢ oraz w
przypadku przeniesieniu decyzji na inny podmiot (art. 72 ust. 2 ustawy 00s).

2. Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00$, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w w art. 72 ust. 1a ustawy oo$. Zlozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢
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ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy 00$). Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od
dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora ztozyta wniosek o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewziecia okreslone w
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane.
Zajecie stanowiska nastgpuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci realizacji
warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90
ust. 1, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktéorym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do organu nie wczesniej niz po
uplywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna (art. 72 ust. 4 ustawy
005).

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organ wydajacy decyzje, o ktérch mowa w art. 72 ust. 1 oraz
organ przyjmujacy zgloszenia, o ktérych mowa w w art. 72 ust. la (art. 86 ustawy 00s).

4. W przypadku zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stosuje sic odpowiednio przepisy o wydaniu
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 87 ustawy 00s).

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Ostrolgce za posrednictwem Burmistrza Myszynca, w terminie czternastu dni od daty jej
otrzymania.

Zalqgczniki:

1. Charakterystyka przedsiewziecia, BUR M ISTRZ
2. Zalgcznik graficzny. ¢ 1"\ bvouciy U
mgr El fi eta Abrarb:?czyk
Otrzymuja:

1.} Wnioskodawca:
Zarzad Powiatu w Ostrolece reprezentowany przez:
Zbigniew Bartnikowski
TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory
ul. Makuszynskiego 3481-595 Gdynia,

2. Strony postgpowania wedlug rozdzielnika poprzez publiczne
obwieszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Miejskiego w Myszynicu,
tablicy ogtoszeri Urzgdu Gminy Lyse, BIP Gminy Myszyniec oraz
BIP Urzedu Gminy Lyse,

3. IN.GPa/a

Do wiadomodci :
1. Gmina Myszyniec
Plac Wolnosci 60, 07-430 Myszyniec,

2.  Gmina Lyse
ul. Ostrotegcka 2, 07-437 Lyse,

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa,

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrot¢ce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrolgka,

5. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Bialystok,

6. Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa,

7. Zarzad Zlewni w Ostrolgce
ul. Poznanska 19, 07-409 Ostroleka.

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Ewelina Drezek — (29) 77 21 141 w. 16



URZAD MIEJSKI
w Myszydicu
07-430 Myszyniec, Plac Wolnosci 60
tel./fax (29) 77 21 141

pow. ostrolgeki woj. muzoHR AKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Zalacznik do decyzji
IN.GP.6220.12.2019.LK z dnia 20.11.2019 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia pod nazwa: ,,Rozbudowa mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 2504W Myszyniec-Zalas w m. Krysiaki”

1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Whnioskodawca:

Pan Zbigniew Bartnikowski

TRAB MOSTY Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski
ul. Makuszynskiego 34, 81-595 Gdynia,

reprezentujacy Zarzad Drog Powiatowych w Ostrolece

Plac Gen. J. Bema 5, 07-400 Ostroleka

Rodzaj przedsiewziecia:

Projektowane przedsigwzigcie obejmuje rozbudowe istniejacego 1-przestowego mostu
przez rzek¢ Szkwa w miejscowosci Krysiaki - gmina Myszyniec i gmina Lyse, powiat
Ostroteka.

Rodzaj i skala planowanego przedsigwzigcia obejmuje nastgpujace prace:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9

rozbidrka nawierzchni jezdni i poboczy (opasek) na dlugosci mostu,

demontaz istniejacej konstrukcji przgsta mostu w 2 etapach; prace budowlane nad korytem
rzeki wykonywane beda na podwieszonych rusztowaniach, w celu zabezpieczenia koryta
przed zanieczyszczeniem spadajacymi elementami z rozbidrki.

rozbidrka czgsci lub catosci konstrukeji istniejgcych przyczotkéw mostu.

wykonanie rozbudowy poprzez wbudowanie w $wiatlo istniejagcego przesta mostu nowej
konstrukcji np. stalowej karbowanej (z blach falistych), lub ewentualnie zastosowanie innej
konstrukcji w postaci np. przesta zelbetowego.

wykonanie nowego wyposazenia obiektu - zasypki gruntowej, konstrukcji i nawierzchni
jezdni, montazu barier ochronnych (balustrad, barieroporeczy).

wykonanie obustronnego poszerzenia nasypu drogowego wraz z umocnieniem skarp
i ewentualnym wykonaniem Zelbetowych sScianek czolowych na wlocie i wylocie przepustu.
umocnienie dna i skarp koryta rzeki na wlocie i wylocie wykonanej konstrukcji.

przebudowa (remont) jezdni i poboczy na dojazdach bezposrednio przylegtych do mostu.
zabezpieczenie na czas robot istniejacych urzadzen i sieci uzbrojenia terenu usytuowanych
w obregbie realizowanych robot,

10) przywrocenie wykorzystanego przyleglego terenu do stanu przed rozpoczeciem rozbudowy

mostu.

Zaklada sig, ze na czas trwania robdt zwigzanych z rozbudowg obiektu, ruch samochodowy na
drodze bgdzie odbywat si¢ wahadlowo, jednym pasem jezdni.

Przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) jako mogaca
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko: ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drog oraz obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami



objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8, 9 ustawy z dnia 16 °
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, dla ktérej przeprowadzenie oceny oddzialywania na
$rodowisko zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy oo$ moze by¢ wymagane.

Lokalizacja inwestycji:

Projektowane przedsiewziecie obejmuje rozbudowe istniejagcego mostu przez rzeke Szkwa,
usytuowanego w ciggu drogi powiatowej nr 2504W relacji Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki- Dudy
Puszczanskie-Zalas. Przewidywany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie
obejmuje dziatki nr 216, 49 i 584 polozone w miejscowosci Krysiaki, gmina Myszyniec oraz
dziatki 429, 275 i 76 potozone w miejscowosci Dudy Piszczanskie, gmina Lyse.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy
sposob ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinng.

Istniejacy most do rozbudowy to obiekt drogowy bez chodnikéw, z obustronnymi poboczami.
Szeroko$¢ catkowita mostu to 7,37 m, w tym jezdnia drogowa o szerokosci 5,1 m oraz dwa
pobocza po 0,74 m. Diugos¢ catkowita 1-przestowego obiektu igcznie z przyczétkami wynosi
okoto 15,56 m. Powierzchnia rzutu obiektu wynosi ok. 115,0 m>. W bezposrednim sasiedztwie
mostu nie wystgpuja drzewa oraz inna szata roslinna, nie liczgc ro§linno$ci trawiastej rosngcej na
skarpach nasypu drogowego i wzdtuz koryta rzeki. W ramach planowanego przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ wycinki drzew.

. Rodzaj technologii.

Zaplecze budowy bedzie usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie miejsca realizacji robdt, na
zamknigtych odcinkach drogi powiatowej, stanowigcych bezposrednie dojazdy do
rozbudowywanego mostu. Zgodnie z kartg informacyjng przedsiewziecia z uwagi na stosunkowo
nieduzy zakres planowanego przedsigwzigcia, nie przewiduje sie bazy transportowej i sktadu
materialdw na budowie. Mieszanka betonowa, masy bitumiczne i pozostale materialty do
rozbudowy obiektu inzynierskiego i dojazdow beda dostarczane z wytwérni bezposrednio przed
ich wbudowaniem.

Przewiduje si¢ zastosowanie tradycyjnych technologii wykonania rozbudowy. Zgodnie
z informacjami zawartymi w przedstawionej dokumentacji przedsiewziecie obejmowaé bedzie
nastepujace prace:

- wykonanie nowego obiektu poprzez wstawienie w $wiatlo istniejacego przesta mostu
konstrukcji stalowej karbowanej, z wykonaniem wokoét zasypki gruntowej, lub wykonanie
nowej konstrukcji zelbet.

- rozbidrka konstrukcji przgsta mostu i czgéci (lub catosci) korpuséw przyczotkow.

- wykonanie obustronnego poszerzenia nasypu drogowego wraz z umocnieniem skarp,

- umocnienie koryta rzeki od strony wlotu i wylotu nowej konstrukcji.

- zabezpieczenie na czas trwania roboét istniejacej sieci uzbrojenia terenu.

. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

W pracach przygotowawczo - koncepcyjnych rozwazano wariant zerowy, polegajacy na
zaniechaniu inwestycji. Nie zostat przyjety do realizacji z uwagi na to, ze jest najmniej korzystny z
punktu widzenia interesu spolecznego. Na wstepnym etapie przygotowania inwestycji rozwazane
byly réwniez warianty: wariant ,,1” — dorazny remont istniejagcego mostu obejmujacy tylko
niezbedne prace utrzymaniowe w celu powstrzymania pogarszania sie stanu technicznego oraz
wariant ,,2” — rozbudowa mostu wraz z podniesieniem no$nosci i dostosowaniem obiektu do
wspolczesnych wymagan. Do realizacji przyjeto wariant ,,2” jako najbardziej optymalny z punktu
widzenia interesu spolecznego. Mimo wyzszych kosztéw poczatkowych zwigzanych z rozbudows,
wariant ,,2” umozliwia uzyskanie w efekcie obiektu inzynierskiego o catkowicie nowych



parametrach technicznych, ktoérego eksploatacja i utrzymanie w dluzszej perspektywie czasowej
beda zdecydowanie tansze niz w wariancie ,,1”. Biorgc pod uwage sumaryczne koszty realizacji i
pozniejszej eksploatacji obiektu, juz w ciggu pierwszych 15-20 lat wariant ,,2” jest tanszy niz
wariant ,,1”. Kolejne lata uzytkowania zdecydowanie przemawiaja za wyborem wariantu ,,2” - tj.
rozbudowy mostu.

. Przewidywane iloSci wykorzystywanej wody, surowcow, paliw oraz energii.

Rozbudowa obiektu bedzie powodowaé takie zuzycie wody, materialow, paliw, energii
i surowcow, aby wlasciwie byly zabezpieczone przewidywane procesy technologiczne Dokiadna
ilos¢ wykorzystywanych podczas prac budowlanych : wody, materialow, paliw, energii
i surowcow, bedzie okreslana na etapie wykonawstwa, zgodnie z przyjeta technologia prowadzenia
roboét oraz organizacjg placu budowy.
Szacunkowe zapotrzebowanie na poszczegdlne pozycje na etapie wykonawstwa przedstawia sie
nastepujaco:

- woda - 100 m®

- beton towarowy - 70 m’

- stal zbrojeniowa - 12 ton

- energia-1 000 KWh

- kruszywa - 450 m’

- olej napedowy - 500 1.
Na etapie funkcjonowania nowego obiektu nie bgdzie wystgpowac zapotrzebowanie na w/w
pozycje z uwagi na jego charakter - obiekt inzynierski zwigzany z droga publiczng.

. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

W celu zmniejszenia wplywu planowanego przedsigwzigcia na odpowiednie komponenty
srodowiska zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia
przewidziano zastosowanie szeregu rozwigzan chronigcych srodowisko.

Pierwsze z nich dotycza rozwigzan stosowanych w trakcie trwania prac budowlanych. Wzdtuz
dojazdéw do mostu wystepuja drzewa przydrozne, wobec ktorych nie planuje sie wycinki. Drzewa
te, usytuowane wzdluz drogi powiatowej, beda zabezpieczone na czas trwania prac budowlanych
poprzez odeskowanie pni, owinigcie matami stomianymi lub trzcinowymi. Zakrzewienia w rejonie
planowanej inwestycji nie wystepuja.

Nie przewiduje si¢ organizowania bazy transportowe;j i sktadu materiatéw na budowie, z uwagi na
stosunkowo nieduzy zakres planowanego przedsigwzigcia. Woda na cele socjalne i technologiczne
bedzie dostarczana z beczkowozéw lub poprzez tymczasowe przylacze. Scieki bytowo-socjalne
beda gromadzone w szczelnych pojemnikach i wywozone przez pojazdy sanitarne. Podczas
trwania robét przewiduje si¢ zastosowanie zabezpieczen (podwieszonych rusztowarn i deskowarn)
przed zanieczyszczeniem koryta cieku spadajacymi elementami z rozbiodrki.

W celu zapewnienia jak najmniej ucigzliwej technologii realizacji projektowanych prac
budowlanych przewiduje sig, ze ciezki sprzgt budowlany bedzie pracowal w godzinach 8-14. Na
etapie prowadzenia rob6t budowlanych nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych
- olejéw odpadowych, ptynéw eksploatacyjnych, sorbentéw, opakowan niebezpiecznych. Odpady
opakowaniowe begda odbierane i zagospodarowane (odzysk lub unieszkodliwianie) przez
dostawcéw (uzytkownikéw) produktéw w opakowaniach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zrédlami zanieczyszczen powietrza zwigzanymi z funkcjonowaniem drogi publicznej sa spaliny
samochodowe. W zwigzku z tym, ze obecnie przedmiotowy odcinek drogi powiatowej jest
normalnie uzytkowany (ruch drogowy o matym i Srednim nat¢zeniu), a po realizacji inwestycji nie
nastagpi wzrost intensywnosci ruchu kotowego, nie dojdzie zatem do przyrostu emisji
zanieczyszczen na analizowanym terenie wokét rozbudowywanego obiektu.

W ramach projektowanego przedsigwzigcia istniejagce odwodnienie obiektu i przylegltych dojazdoéw
nie ulegnie zmianie. Zniszczona roslinnos$¢ trawiasta w pasie drogowym i na przyleglym terenie



zostanie odtworzona poprzez posiew. W wyniku przebudowy zostanie zastosowana nowa,
»cichsza” nawierzchnia bitumiczna, ktéra powodowac bedzie mniejszg emisje hatasu. Biorgc pod
uwage krotkotrwaly okres oddzialywan, w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie dojdzie do
pogorszenia warunkéw zycia herpetofauny.

Nalezy pamigta¢, ze inwestycja realizowana bedzie w obrebie istniejgcego pasa drogowego i na
terenie mocno przeksztalconym, przy zachowaniu dotychczasowego natezenia ruchu kotowego.
Wobec tego oddzialywanie przedsiewziecia na zwierzeta w fazie realizacji inwestycji oraz
pozniejszej eksploatacji obiektu bedzie bardzo zblizone do oddziatywania stanu obecnego.

7. Rodzaj i przewidywane iloSci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Przewiduje sie, ze w trakcie trwania robot zwigzanych z rozbudowa mostu i dojazdéw nie bedzie
emisji do srodowiska gruntowo-wodnego 2 giéwnych wskaznikéw zanieczyszczen (zawiesina i
zwigzki ropopochodne). Nie przewiduje sie przekroczenia warunkéw normatywnych dotyczacych
stezenia zawiesin (Sz) okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 .
Podczas prac budowlanych emitowane beda zanieczyszczenia gazowe i pylowe. Zrédlem tych
zanieczyszczen bedzie gtéwnie ruch poruszajacych si¢ pojazdéw, praca silnikow maszyn
budowlanych oraz transport i przetadunek materialdéw sypkich. Jednakze powstajace ilosci
zanieczyszczen i pylu powinny ograniczy¢ si¢ swoim oddzialywaniem do terenu budowy i nie
zmienig istniejagcego stanu aerosanitarnego przyleglego terenu. W trakcie prac budowlanych
wystapig bezposrednie, okresowe i krotkotrwate oddziatywania akustyczne spowodowane pracg
cigzkiego sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty.

8. Motzliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja, ze wzgledu na swoj charakter, skale oraz lokalizacje, nie bedzie zrédiem
Jjakiegokolwiek transgranicznego oddziatywania na elementy przyrodnicze srodowiska.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, znajdujace si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

Teren przeznaczony pod przedmiotowa inwestycje polozony jest poza obszarami objetymi ochrong
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze
zm.). Najblizej polozony obszar Natura 2000 — specjalny obszar ochrony siedlisk Myszynieckie
Bory Sasankowe PLH140049 — znajduje si¢ w odleglosci okoto 4,7 km od terenu inwestycyjnego.

10. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢
realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia lub ktérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia — w
zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan
z planowanym przedsi¢wzi¢ciem.

Nie wystapia skumulowane oddzialywania projektowanego przedsiewziecia w  powigzaniu
z takimi samymi lub podobnymi juz istniejagcymi lub projektowanymi.

11. Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia charakter i zakres
przedsiewzigcia, a takze przyjeta do realizacji technologia robot budowlanych wykluczajg
mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Nie mniej
jednak istnieje mozliwos¢ ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych ze stosowanych
maszyn i urzadzen budowlanych. Zdecydowana cze$¢ powierzchni placu budowy jest



12.

13.

utwardzona (asfaltowa nawierzchnia jezdni), ktéra zabezpiecza podioze gruntowe przed
ewentualnymi wyciekami paliw, olejow i smarow. W przypadku wystgpienia rozlewu przewiduje
si¢ jego pokrycie warstwa materialu chlonnego, ktéry jest nastepnie przekazywany firmie
specjalistycznej do utylizacji.

Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na $rodowisko.

W zwiagzku z realizacjg inwestycji powstang nastepujace grupy odpadéw: odpady materiatlow
i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (proces odzysku RS5, R4), odpady
zawierajace asfalt, widrki z frezowania nawierzchni bitumicznej (proces odzysku R3 odpady
zawierajace asfalt bgda ponownie przetwarzane w urzadzeniach i instalacjach do tego
przeznaczonych, przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce wymagane przepisami pozwolenia i
certyfikaty), odpady komunalne lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, odbierane przez
wyspecjalizowane firmy posiadajace wymagane przepisami pozwolenia. Scieki ze zbiornikéw
bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci bgdg poddawane procesowi
unieszkodliwiania D8 (obrébka biologiczna - oczyszczalnia $ciekow).

Prace rozbiérkowe dotyczgce przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Na etapie planowania inwestycji nie przewidziano prac rozbiérkowych.

BU R MISTRZ
G 0 10400 ,A,I'
mgr L/['l”@[? Abramezyk

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
Ewelina Drezek —(29) 77 21 141 w. 16
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