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Klasyfikacja gtéwnych robot wedtug Wspédlnego Stownika Zamoéwien — kody CPV

Kod CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody

burzowej
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OSWIADCZENIE

do projektu budowlanego pn. ,,Przebudowa wraz z rozbudowag kanalizacji deszczowej oraz
przebudowa drogi wewnetrznej w m. Tynczyk Legnicki”

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —,, Prawo budowlane”
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11)
Oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
dla inwestora :
Gmina Krotoszyce
ul. Piastowska 46
59-223 Krotoszyce
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg wydane w stanie
kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzy¢.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majatkowe prawa autorskie na Zamawiajgcego i nie
bedzie wnosi¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant branzy drogowe;j:
inz. Henryk Mazur
upr. Nr 32/84/Lw

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Pawet Pabisiak
upr. Nr 307/DOS/10
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy branzowe i katalogi.

2 . Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dot. przebudowy wraz z
rozbudowg kanalizacji deszczowej oraz przebudowy drogi wewnetrznej w m. Tynczyk Legnicki

3. Stan istniejacy

3.1. Lokalizacja obiektu

Teren objety opracowaniem potozony jest w m. Tynczyk Legnicki, gmina Krotoszyce.

3.2. Uzbrojenie terenu

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia, w omawianym terenie wystepujg nastepujgce
sieci:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna

- sie¢ teletechniczna

3.3. Szata roslinna

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg sie trawy i krzewy wymagajgce wykarczowania. Poszczegdlne
skupiska krzewow nie przekraczajg 25 m2.

3.4. Odprowadzenie wody

Odprowadzenie wody z terenu istniejgcego odbywa sie powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

3.5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie zatgczonych w dokumentacji wynikéw badan geotechnicznych ustalono proste warunki
geotechniczne oraz pierwszg kategorie geotechniczng.

4 . Zakres rozwigzan projektowych — branza drogowa

Projekt branzy drogowej dotyczy przede wszystkim przebudowy pasa drogowego w zakresie wykonania
podbudowy i nawierzchni jezdni, oraz poboczy w granicach pasa drogowego. Projektuje sie jezdnie o
nawierzchni bitumicznej (warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC16W) na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5 oraz podtozu wzmochionym - kruszywie stabilizowanym cementem Rm=2,5 MPa (mieszanka z
wytwaorni). Pobocza jezdni projektuje sie z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5. Wzdiuz jezdni strona lewa nalezy wykonac¢ ciek przykraweznikowy z kostki granitowej 15/17, osadzony
na tawie betonowej. Obramowanie jezdni od strony cieku przykraweznikowego nalezy wykona¢ z kraweznika
betonowego najazdowego 15x22 cm, zgodnie z PZT. Krawezniki oraz ciek osadza¢ na niestezony beton taw
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fundamentowych z oporem (beton towarowy C12/15). Niwelete infrastruktury drogowej na przedmiotowym
odcinku nalezy dopasowac do stanu istniejacego.

Miejsca fgczeh nawierzchni bitumicznych nalezy zabezpieczy¢ masg asfaltowa na gorgco lub topliwg tasma
bitumiczna.

Odwodnienie jezdni odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo na przylegte tereny w granicach pasa drogowego, do
projektowanej kanalizacji deszczowej.

4.1. Parametry obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi — bezklasowa (droga wewnetrzna)

- kategoria ruchu — KR-1

- dlugos¢ projektowanej drogi — 76,80 m

- szerokos$¢ jezdni — 3,00 m

- spadki poprzeczne jezdni - jednostronne 2,0%

- szeroko$¢ poboczy — 0,50 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — 4cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 0,5 kg/m2

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — 6¢cm po zageszczeniu

- wigzanie miedzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybko rozpadowej K-1 60 o zuzyciu 1,0 kg/m2

- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 20 cm po
zageszczeniu

- podtoze wzmocnione — kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa (mieszanka z wytwérni) — 15 cm po
zageszczeniu

- istniejgce podtoze gruntowe

Projektuje sie nastepujgcy uktad warstw nawierzchni poboczy:
- podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 — 15 cm po
zageszczeniu

5. Kanalizacja deszczowa.

5.1. Informacje ogodlne.

Odwodnienie w zakresie przedmiotowej inwestycji sktada sie z istniejgcej kanalizacji deszczowej. W zwigzku
ze zmiang zagospodarowania wéd opadowych w granicach pasa drogowego projektuje sie przebudowe
istniejgcej kanalizacji deszczowej w celu dostosowania jej do warunkéw projektowanych.

Z uwagi na wiek oraz brak istotnych rzednych posadowienia infrastruktury technicznej sugeruje sie wykonanie
wykopow kontrolnych w celu okreslenia wszystkich punktéw wpiecia oraz kolizji projektowanej kanalizacji
deszczowej. Woéwczas na podstawie badan empirycznych nastgpi korekta przebiegu i wysokosci sieci przez
projektanta.

W przypadku braku na mapie rzednych posadowienia infrastruktury technicznej, przyjeto ich normatywne
zagtebienie. W przypadku kolizji projektowanego kolektora/przykanalikdw z istniejgca infrastrukturg w obrebie
drogi nalezy przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych z zachowaniem minimalnego spadku, pod
nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

Sumaryczna diugo$¢ sieci (bez przykanalikéw) — 396 mb

Rozwigzania projektowe przedstawione w niniejszym opracowaniu sg spojne z trescig decyzji pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie uzyskanych wskaznikéw, ilosci oraz sktadu wéd opadowych.

5.2. Kanaly deszczowe gtéwne.

Projektuje sie gtdwne kanaty deszczowe wraz z kroccami

-z rur i ksztattek PVC-u kl. S DN315, 250 SN8 SDR 34, SLW 60 tgczonych poprzez wydtuzony kielich i
systemowe uszczelki gumowe.

- zrur i ksztattek zelbetowych, kielichowych, o przekroju okrggtym, przeznaczonych do ruchu pojazdéw typu
SWIPRO” DN1000, 600 tgczonych poprzez kielich i systemowe uszczelki gumowe.
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Rury uktada¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

Minimalne wymagania dla rur WIPRO:

- zelbetowe dla obcigzen drogowych klasy A wg normy PN-85/S - 10034,

- taczone na uszczelke zintegrowana,

- zgodne z normg PN-EN 1916, Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng w zaleznosci od
srednicy i zastosowania,

- stopien mrozoodpornosci w wodzie F150,

- stopien wodoszczelnosci betonu min W8,

- klasa wytrzymatosci betonu min. C40/50,

- klasa ekspozycji betonu min. XC4,XD3, XF1, XAl,

- mozliwo$¢ zastosowania rur tukowych o dowolnym kacie zatamania w planie.

5.3. Studnie rewizyjne.

Projektuje sie studnie rewizyjne potgczeniowe i przelotowe @2000, 1200 oraz 1000 z prefabrykowanych
elementéw betonowych z betonu min C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie wiekszej niz 4%
taczonych systemowo na uszczelki elastomerowe. Dla rur WIPRO zastosowac rozwigzania systemowe studni.
Studnie musza sie sktadaé¢ z nastepujgcych elementow:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami i przej$ciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z uszczelkami wargowymi,

- kregi betonowe tgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy lub kregozwezka,

- ptyta odcigzajaca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 samopoziomujgce sie.

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Studzienki montowac¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza,
nalezy wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt tlucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozyé 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
Rz=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowag i
posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Wiazy studzienek zlicowa¢ do projektowanej nawierzchni.

5.4. Przykanaliki.

Projektuje sie przykanaliki do wpustéw wraz z kréécami z rur i ksztaltek PVC-u kl. S DN200 SN8 SDR 34,
SLW 60 taczonych poprzez wydtuzony kielich i systemowe uszczelki gumowe. Rury uktadaé zgodnie z normg
PN-92/B-10735 oraz zaleceniami producenta.

Przykanaliki wigcza¢ do studni za pomocg szczelnego przejscia in-situ o srednicy dobranej do przekroju rury.
Przykanaliki bezposrednio z kolektorem gtéwnym tgczy¢ za pomoca przytgcza siodtowego (wcinki). W zwigzku
z tym nalezy zastosowaé systemowe rozwigzania potgczen dowolnego producenta, z uwzglednieniem
ponizszych uwag:

- wcinka musi by¢ wykonana mozliwie wysoko, powyzej poziomu Sciekdw — przyjaé wypetnienie kanatu w 70
%

- kat wcinki powinien miesci¢ sie pomiedzy 45° a 90° (zaleca sie 60°)

5.5. Wpusty deszczowe

Dla odbioru wéd opadowych naptywajgcych z powierzchni ulicy zaprojektowano wpusty Sciekowe uliczne
1200, 1000 oraz @500 prefabrykowanych elementéw betonowych z betonu C35/45 wodoszczelnego (min.
W8) i nasigkliwosci nie wiekszej niz 4% tgczonych systemowo na uszczelki elastomerowe lub zaprawe. Dla rur
WIPRO zastosowaé rozwigzania systemowe studni.

Wpusty deszczowe @ 1200 oraz 1000 (WP9 i WP14) powinny sie sktadac z nastepujgcych elementow:
- dno stanowigce monolityczne potgczenie kregu i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie kinetami slepymi z
osadnikiem i przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z uszczelkami wargowymi,
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- kregi betonowe fgczone systemowo na uszczelki elastomerowe,

- ptyta pokrywowa z otworem na wtaz kanatowy,

- ptyta odcigzajgca,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 fi 600 okragty

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych przez sciany studni ,in-situ” z uszczelka.

Wpusty deszczowe @500 powinny sie sktada¢ z nastepujgcych elementow:
- element denny z osadnikiem wys. 0,5 m

- krag posredni,

- pierscien odcigzajacy,

- pierscien dystansowy,

- podstawa betonowa pod krate wpustu deszczowego,

- kosz na zanieczyszczenia,

- wpust uliczny zeliwny klasy D400 420x600 cm.

- systemowe szczelne przejscia dla rur kanalizacyjnych ,in-situ” z uszczelka.

Wpusty montowaé na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podioza, nalezy
wykona¢ wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.

Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢ 2 cm warstwe Swiezej zaprawy cementowej
Rz=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowac¢ prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowag i
posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie studnie wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.

Wiazy studzienek zlicowaé do projektowanej nawierzchni.

5.6. Przepusty, wloty i wyloty.

Przepusty przeznaczone do remontu wykonaé z rur karbowanych PP SN8 przeznaczonych do przepustow
drogowych o srednicy okreslonej na PZT. Kazdy przepust obligatoryjnie wykonywac ze sciankami czotowymi
betonowymi zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Przepusty osadza¢ na 30 cm zageszczonej tawie zwirowej.
Do obsypki przepustow uzy¢ pospétki drogowe;.

Wiloty i Wyloty kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ $ciankami czotowymi wykonanymi na budowie
zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Kazda $cianke czotowa nalezy zazbroi¢ siatkg zbrojeniowg @10 o rozmiarze oczka 15x15 cm gérg i dotem,
stal RB500w zebrowana. Otulina 5 cm. Beton C20/25.

5.7. Komory deszczowe.

Projektuje sie komory deszczowe potagczeniowe i przelotowe prostokatne o wym. 1,5x1,5 m z
prefabrykowanych elementéw Zelbetowych z betonu min C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci
nie wigekszej niz 5% Komory powinny by¢ wyposazone w fabryczne przejscia szczelne dla rur oraz pokrywy z
wiazami @600 D400.

Komory powinny by¢ wyposazone w nastepujgce elementy:

- dno stanowigce monolityczne potgczenie korpusy i ptyty dennej z wykonanymi fabrycznie przejsciami
szczelnymi dla rur kanalizacyjnych z uszczelkami wargowymi,

- ptyta pokrywowa z otworem na wiaz kanatowy lub wpust deszczowy,

- pierscienie dystansowe pod zwienczenie studni,

- wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 wg PN-EN 124:2000 samopoziomujgce lub wpust Zeliwny okragty
@600 D400.

- fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu ciezkiego, mijankowo, co 30 cm.

Istniejgcg komore deszczowg K2-ist. nalezy zmodernizowa¢ poprzez wymiane ptyty pokrywowej na nowg
prefabrykowang zelbetowg o wymiarach 2.5x2 m z wikazem @600 D400 przeznaczong do ruchu pojazdow.
Dodatkowo $ciany wewnetrzne komory nalezy wyremontowaé poprzez jednokrotne wyszpachlowanie
wewnetrznych powierzchni komory zaprawag uszczelniajagcg (np. Ceresit CR65 lub réwnowazng) oraz
zamontowac stopnie ztazowe, mijankowo co 30 cm.

Komory montowa¢ na podtozu z betonu C12/15 grub. 10cm. W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy
wykonaé wzmocnienie przez wcisniecie w grunt ttucznia grubosci 10 cm.
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Przed ustawieniem dolnego prefabrykatu na betonie, utozy¢é 2 cm warstwe sSwiezej zaprawy cementowej
R:=12 MPa (aby doktadnie wypoziomowacé prefabrykat i aby styk z podtozem byt na catej powierzchni).
Studnie muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 ,Studzienki wtazowe i niewlazowe z
betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe. Studzienke montowac i
posadawia¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zwienczenia komoér zlicowaé do projektowanej nawierzchni.

5.8. Roboty ziemne

Rury PVC ukfada¢ na posypce piaskowej gr. 15 cm w poditozu uformowanym na kgt 90 stopni. Po
sprawdzeniu prawidtowosci spadkéw, mozna przystgpi¢ do wykonania obsypki, rownoczesnie z obu stron rur.
Warstwy obsypki do 60-70% wysokosci rury zageszcza¢ do stopnia wg Proctora = 95% za pomocg lekkiej
zageszczarki wibracyjnej [max ciezar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zageszczarki ptytowej o dziataniu
wstrzgsowym [max. Ciezar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke ochronng piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, uzywajac
zageszczarki wibracyjnej o srednim ciezarze roboczym [0,60 kN] lub ptytowag wstrzgsowg [do 5 kN] — stopien
zageszczenia wg Proctora = 95%.

Srednie i ciezkie urzadzenia do zageszczania gruntu wolno stosowaé dopiero przy przykryciu rurociggu
powyzej 1,0m.

W miejsce napotkanych w podiozu glin, glin zwieztych i pylastych, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub
pospotke. Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiggng¢ 100% Proctora — pas drogowy.

UWAGA: w trakcie wykonywania zageszczenia nalezy rownolegle wyjmowaé szalunek, celem nienaruszenia
wymagane;j struktury obsypki wokot rury.

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonaé mechanicznie.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie ze szczegdlna
ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w
celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczyé
przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Istn. kable teletechniczne i energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Sciany wykopéw liniowych i obiektowych nalezy zabezpieczyé wypraskami zaktadanymi poziomo lub obudowg
zmechanizowang — segmentowa, ptytowa.

Po wykonaniu obsypki ochronnej o wys. 30cm ponad wierzch rury mozna przystgpi¢ do zasypki.

Zasypke nad strefg rury prowadzi¢ mechanicznie zasypujgc warstwami; zageszczenie PROCTOR 100% (Is =
1,00 — pas drogowy lub pas chodnika).

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych na przedmiotowym terenie wystepuje wysoki poziom
waod gruntowych wobec tego przewiduje sie odwodnienie wykopdw linowych przez zastosowanie igtofiltrow lub
pomp zatapialnych.

UWAGA:

- o terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow sieci
obcych i z nimi zlokalizowaé potozenie i zagtebienie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz
nadzor na ich przebiegiem,

- po robotach kanatowych teren poza pasem drogowym doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- istniejgce ciggi rur deszczowych oznaczone na PZT nalezy podda¢ czyszczeniu WUKO,

- w miejscach wskazanych na PZT nalezy wykona¢ $cianki czotowe dla rur oraz oczysci¢ istniejgce rowy,

- po wykonaniu robét wykona¢ kamerowanie tv istniejgcej(istniejgca kanalizacja poddana czyszczeniu) oraz
wykonanej kanalizacji deszczowe.

5.9. Kolizje z istniejaca infrastruktura.

W zakresie przedmiotowej inwestycji wystepuje kolizja projektowanego kolektora deszczowego z:

- wodociggiem fi 110, 90 oraz 40

W zwigzku z powyzszym projektuje sie usuniecie kolizji z wodociggiem w nastepujgcym zakresie:

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu ustalenia rzednej wysokosciowej przewodu wodociggowego,

- jezeli to mozliwe, w celu unikniecia kolizji — korekta rzednych wysokosciowych projektowanego kolektora
deszczowego,

- w uzgodnieniu z Urzedem Gminy Krotoszyce wylgczenie wody na przedmiotowym odcinku,

- podniesienie lub obnizenie wodociggu z PVC za pomocg systemowych ksztattek w miejscach kolizji
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5.10. Odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach sanitarnych.

W miejscach wykopdw zlokalizowanych w istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy jg odtworzy¢ w
technologii jak w pkt. 4.2.

5.11. Konserwacja istniejacych rowow oraz zbiornika retencyjnego.

Zgodnie z PZT nalezy oczysci¢ istniejgce rowy oraz zbiornik retencyjny z namutu w sposéb nie naruszajacy
ich charakterystycznych parametréw.

5.12. Informacje dodatkowe.

Inwestycja nie wymaga budowy kanatu technologicznego z uwagi na wystepowanie istniejgce;j linii
Swiattowodowej, posiadajacej wolne zasoby wystarczajgce do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie
dostepu do ustug szerokopasmowych.

6 . Obszar oddziatywania obiektu

Dziatki nr 5, 12, 15/1, 16, 35/1, 40, 77/2, 76/1, 76/2, 78/1, 91, 29/6, 32, 89, 79, 90, 3, 36, obreb: 0014, Tynczyk
Legnicki, jednostka ewidencyjna: 020903_2 Krotoszyce.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11).

7. Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej.

Brak wptywow eksploatacji gérnicze;.

8. Ochrona konserwatorska.

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Kategoria geotechniczna obiektu.

Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng obiektu oraz proste warunki gruntowe.

10. Wpltyw na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne.

11. Zalecenia koncowe

- Stabilizacja statych punktéw niwelety ma by¢ dostepna do wgladu przez caly okres wykonywania prac
budowlanych.

- Kontroli podlega¢ bedzie wskaznik zageszczenia podbudowy. Podbudowe nalezy zbadac¢ ptytg dynamiczng
W co najmniej trzech miejscach, w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Miejsca
pomiaréw wskaze inspektor nadzoru lub inwestor. Protokoty z przeprowadzonych badan stanowi¢ beda
zatgcznik operatu powykonawczego. W sytuacji gdy badanie nie da pozgdanego wyniku nalezy dogesci¢
podbudowe i powtérzyé badanie, az do skutku.

- Plac budowy po pracach budowlanych nalezy uprzatnaé¢ a tereny przylegle, uszkodzone podczas
budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

- Podczas wykonywania robét ziemnych w obrebie ist. zabudowan nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznos¢ tak aby nie doprowadzié do ich uszkodzenia.

- Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia inspektorowi nadzoru oraz przedstawicielowi Inwestora wykonanie
kazdej z warstw konstrukcyjnych przed ich zakryciem, celem ich odbioru.

- Wszystkie krawezniki nalezy posadawiaé na wilgotny niestezony beton taw betonowych.

- Dno koryta pod konstrukcje nalezy chroni¢ przez nawodnieniem i przemarzaniem.

- Podane w opracowaniu akcesoria sanitarne wraz z nazwami producentéw zostaly podane jako wzér,
na podstawie ktorego zostaly wykonane niezbedne obliczenia. Nalezy przyjmowac, ze przy kazdej
nazwie wiasnej oraz nazwie producenta znajduje sie dopisek ,,... lub rownowazny”.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase projektowanych sieci kanalizacyjnych.
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- Wszystkie roboty ziemne wykonywac sprzetem mechanicznym, a gdy jest to konieczne recznie z
zachowaniem ostrozno$ci. Prace ziemne w poblizu czynnych kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ przy
wylgczonym napieciu.

- O terminie przystgpienia do wykonywania roboét powiadomi¢ wszystkich wiascicieli obcych sieci i urzadzen
znajdujgcych sie w obszarze prowadzonych robét i uzgodni¢ z nimi warunki prowadzenia robét.

- Przed zasypaniem rowéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu linii

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z prowadzenia
robot liniowych i rozbidorkowo-montazowych w terenie zabudowanym tj.:

- wykonywanie gtebokich wykopdéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu oraz przygotowanie bezpiecznych
zej$¢ do wykopow)

- whadciwy roztadunek ciezkich materiatow

- skladowanie materiatdw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych
bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw prefabrykowanych z miejsca sktadowania do
miejsca montazu

- zagrozenia przy pracach prowadzonych na catej szerokosci ulicy, w obszarze zwartej zabudowy, przy
jednoczesnym braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci oséb trzecich tj. mieszkancow. Stwarza to
koniecznos¢ wiasciwego przygotowania placu budowy m. In. przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie
tablic ostrzegawczych przy gtebokich wykopach oraz oswietlonych barierek zabezpieczajgcych wykop,
przygotowanie mostkéw pozwalajgcych na dojscie do poses;ji

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych

- zagrozenia przy prowadzeniu prac elektrycznych przy zgrzewaniu i pracach spawalniczych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest obowigzany przed
rozpoczeciem robét sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét catego przedsiewziecia

Zakres robot obejmuje:

Roboty przygotowawcze.

Roboty polegajace na:

- wykonaniu koryta/nasypéw

- wykonaniu kanalizacji deszczowej

- wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Kolejnos¢ wykonywanych robét:

2.

zagospodarowanie placu budowy
roboty przygotowawcze
korytowanie

roboty drogowe

roboty montazowe

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie

ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z czynnym pasem ruchu
drogi gminnej oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegoblnym zachowaniem zasad BHP.

W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robét zlokalizowano teletechniczne oraz energetyczne

linie kablowe — prace w ich sasiedztwie nalezy wykonaé recznie ze szczegdélnym zachowaniem zasad BHP.

3.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét:

ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym np. mozliwos¢
potrgcenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy, potrgcenie tyzkg koparki pracownika
badz osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

wibracja- zageszczanie gruntu,

ryzyko poslizgnigcia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt,

roboty ziemne w terenie uzbrojonym,

ryzyko porazenia prgdem

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne)

pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy.
pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem,

szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzgdzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzgcego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
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przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

e powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

e pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej.

e powierzenie robot szczegdlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wylgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywanych
robét budowlanych

wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” bedg wykonywane przy zabezpieczeniu robét
na czas budowy,

e teren prowadzenia robo6t powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oznakowany i oswietlony w porze nocnej,

o stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b niepowotanych;

e materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych
przed wptywami os6b niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych.

e sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig osob niepowotanych.

o wykop nalezy oznakowac¢ i zabezpieczyc.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

— organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

— dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

— egzekwowa¢ od pracownikow stosowanie witasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, a w
szczegoblnosci przestrzegajgc zasad podanych w:

e Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

e Dz U. Nr22/53 poz.89 BHP Transport reczny
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