Zestawienie pro jektowanych studni

i wpustow deszczowych

Srednica Rzedng Doplyw/ |Doplyw/
Numer Rzedno| Doplyw/ |HOPYY ply
studni/materia dna Odplyw [Odplyw
5tudn ctudni wlozu | iy Oolplyw 1 =5 wv\

WP1 #500/beton |170,60(170,00| --- -—= —-—=

wP2 | #500/beton |170,40(169,75| --- -—= -

wWP3 | #500/beton |170,50(169,90| --- -—= -

wWP4 $500/beton |170,52(169,72| --- -—= —-—=

WP3 #500/beton |170,39(169,59| --- -—= —-—=

WP6 | #500/beton |170,28(169,48] --- -—= -

wP7 $500/beton | 170,01 169,21 --- - -

WP8 #500/beton |170,08(169,48| --- -—= —-—=

WP9 | 81200/beton |169,92|168,04| --- -—= —-—=

WP10| ©500/beton [169,78|168,98| --- -—= -

WP11| #500/beton |169,90(168,90| --- - -

WP12| ©500/beton |170,18(169,18| --- -—= —-—=

WP13| #500/beton |170,60(169,60| --- -—= —-—=

WP14| #1000/beton |171,23(170,23| --- -—= -

WP15| 8500/beton |171,59(170,59| --- -—= —-—=

WP16| ©500/beton |172,00(171,40| --- -—= —-—=

WP17| 500/beton |172,25[171,65| --- -—= -

wP18| #500/beton |172,52(171,92| --- -—= -

WP19| #500/beton |Dost.|169,90| --- -— -—

WP20| ©500/beton |Dost, |[170,69| --—- -—= —-—=

wP21| 500/beton |Dost. |171,22| --- -——= -

SD1 | @2000/beton [170,59|169,05| --- - -

SD2 | 2000/beton |170,01|168,33| 167,64 -—= —-—=

SD3 | 92000/beton (169,98|167,56| 168,16 -—= -

SD4 | ¢2000/beton |169,93|168,01| 168,30 -—= -

SDS | @2000/beton |170,10 |167,94| -—- - -

SD6 | 81200/beton |[170,04|168,05| 167,95 | 167,95 —-—=

SD7 | 81000/beton [169,90(168,28] --- -—= —-—=

SD8 | #1000/beton [170,18(168,56| --- -—= -

SD9 | #1000/beton |170,60(168,98| --- -—= —-—=

SD10 | #1000/beton |172,00(171,10 | 171,34 -—= -

SD11 | 81000/beton |172,35(171,45| --- -—= -

KD1 | 1,5x1,5/zelbet [170,60|169,85| 169,55 -—= -

KD3 | 1,5x1,5/zelbet |171,96(170,33| --- -—= —-—=

LEGENDA

Nawierzchnia bitumiczna — jezdnia

T
]

Pobocza utwardzone kruszywem kamiennym

Zjazdy bitumiczne—wg odrebnego opracowania

0s jezdni

Krawegznik drogowy 15x22 najozdowy (h=5cm)

Kraweznik drogowy 15x22 najazdowy (h=0cm)

KrawedZz jezdni

Krawedz poboczy

Granice dziafek

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej

+ttt bttt Odcinki sieci do unieczynnienia

@ Studnia betonowa #2000

k] Komora deszczowa Zelbetowa 1,5x1,5m

C] Studnia betonowa,/wpust ©1200/1000

° Wpust betonowy #3500

|||||| Przepust przeznaczony do remontu 8400 PP SNE

Zasieg decyzji nr 1/2021 z dnia 09.04.2027 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ nho budowie i dostosowac je do
warunkdéw terenowych.

2. Wpusty deszczowe P1000 umieszczone w jezdni wykonac z
systemowym pierscieniem odciaza jocym.

3. Zwienczenia wpustédw deszczowych nalezy zamontowac okoto 0,5 cm
ponize j poziomu nawierzchni jezdni.

4, Wszystkie wpusty deszczowe pro jektuje sie z systemowym
osadnikiem €0,5 m>

5. Wlazy projektowanych studni rewizy jnych zlicowa& z projektowanym
poziomem terenu.

6. Wszystkie istniejoce zasuwy oraz studzienki na trasie inwestyci
nalezy wyregulowac do poziomu pro jektowanego.

7. Prze jscia przez sciony studni wykona¢ za pomoco systemowych
prze js¢ in-situ.

8. Niwelete projektowanych drég no wtaczeniach skorelowac z rzednymi
istnhie jacych droég i zjozdow.

9. Rozpatrywac tacznie z rys. D1, §1, S2, S3, S4, S5

POTWIERDZAM MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

PRO-INVEST Michatl Siudak
Legnica ul. Mirandy 12/13, 59-220 Legnica
NIP 691-241-54-84 REGON: 380011822

zadanie:

Przebudowa wraz z rozbudowg kanalizacji deszczowej nr rysunku:
oraz przebudowa drogi wewnetrznej w m. Tynczyk Legnicki ark./ogol.
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sanitarna spec. instalacyjna w 20.12.2020
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