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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, ze projekt wy-
konawczy na :

Termomodernizacj¢ budynkdéw uzytecznosci publicznej - Urzedu Miejskiego i Ochotni-
czej Strazy Pozarnej w Mszczonowie Pl.Pitsudskiego 1,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.



I.

1.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 10 lipca 2003 r.)

Zakres robot

Zadanie obejmuje termomodernizacj¢ budynkow uzytecznosci publicznej - Urzedu Migjskiego i
Ochotniczej Strazy Pozarnej przy ul. Pitsudskiego 1 w Mszczonowie w zakresie ocieplenia
$cian zewngtrznych oraz ocieplenia dachu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach znajduja si¢ budynki objgte termomodernizacja, chodniki, podjazdy oraz parking.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania dziatki — nie wystepuja.
Nalezy jednak zachowac bezpieczne warunki pracy przy wykonywaniu robot.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Ze wzgledu na prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej S m, w czasie realizacji rob6t budowla-

nych szczegdlng uwage nalezy zwrocic na :

- na stan rusztowan (nie mozna wykonywac robot z prowizorycznych pomostow)

- otwory w §cianach zewngtrznych powinny by¢ zabezpieczone ochronnymi barierami.

- w czasie robo6t na wysokosci robotnicy musza by¢ zaopatrzeni w pas ochronny i linke, gdyz
istnieje niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- pomosty robocze wzniesione powyzej 1,0 m nad poziomem terenu winny by¢ zabezpieczone
barierami,

- zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy pracy dzwigu (niebezpieczenstwo zwigzane z ze-
rwaniem si¢ materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu),

- roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkow bhp .

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce sktadowania materiatléw budowlanych z uwagi
na bezpieczng 1 sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie niebezpiecznych:

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa budow-

lanego zatrudniajace pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia pracownikéw uwzgledniajacego specyfike

prowadzonych rob6t budowlanych ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na :

- prace prowadzone na wysoko$ci (wymagane badania lekarskie),

- prace prowadzone w sasiedztwie drog i ciagdw pieszych,

- prace prowadzone w sasiedztwie infrastruktury (wodociag, kanalizacja, przylacze energe-
tyczne itp.).

Przy wykonywaniu ocieplenia $§cian wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z Rozporza-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot bu-

dowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 : Rozdzial 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,



7.6.

Rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach, Rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie, Rozdziat
17 — Roboty dekarskie i izolacyjne, Rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne).

Wrykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia :

e Nalezy prawidlowo wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdt (szczegdlnie przy
wejsciach do budynku — daszki ochronne), rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisem ,,robo-
ty na wysokosci” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e Podczas prac ociepleniowych nalezy minimalizowa¢ ucigzliwosci z nimi zwigzane dla miesz-
kancow budynku jak rowniez przestrzega¢ zasad ochrony srodowiska, zwracajac uwagg na
eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania zanieczyszczen, takich jak np. fragmenty plyt
lub pyt styropianowy unoszony przez wiatr.

e Pracownicy przed przystapieniem do robot musza otrzymac kaski i linki zabezpieczajace.

e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot” pod nadzorem upowaznionego kierownika budowy lub inspektora nadzoru.
Osobg upowazniong nalezy wyposazy¢ w telefon komorkowy i zapozna¢ z numerami telefo-
now do :

- najblizszej jednostki ratowniczej,
- strazy pozarnej,
- komendy policji.

Whiosek — Ze wzgledu na ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w
szczegblno$cei upadku z wysokosci, zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo budowlane Kierownik bu-
dowy jest zobowigzany sporzadzié przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowla-

nych.




II. OPIS

do lokalizacji budynkow na dzialkach nr 603 i 1995
przy Pl. Pilsudskiego 1w Mszczonowie

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis lokalizacji budynkéw, stanowiacy czg$¢ projektu wyko-
nawczego na Termomodernizacj¢ budynkow uzytecznosci publicznej - Urzedu Miej-
skiego i OSP w Mszczonowie Pl. Pilsudskiego 1, w zakresie ocieplenia $cian zewngtrz-
nych oraz ocieplenia dachu w czg$ci uzytkowanej przez Ochotnicza Straz Pozarna.

2. Stan istniejacy

Budynek uzytkowany przez Ochotnicza Straz Pozarng zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 603 1
czesciowo na dzialce nr ewid. 1995, ktérych wihascicielem jest Gmina Mszczonow.

Powierzchnia zabudowy - ok. 364,00 m’.
Powierzchnia netto budynku - 2.125,30 m”.

Obecnie na dzialce zlokalizowane sa nastgpujace media: przylacze energetyczne, przytacze wody,
gazu, cieptownicze, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kable telefoniczne.

3. Stan projektowany

Na mapie pokazano lokalizacj¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej 1 budynku Urzedu Miejskiego
w Mszczonowie.

W ramach projektowanej termomodernizacji zostang wykonane nast¢pujace prace:

1/ ocieplenie $cian zewngtrznych budynku OSP metoda lekka mokra z zastosowaniem styropianu
grubosci 0,15 m i wspotczynniku przewodzenia ciepla A=0,035 W/mK

2/ ocieplenie dachu OSP :
- od strony ul. Rawskiej - styropapa grubosci 0,19 m i wspoétczynniku przewodzenia ciepta
2=0,035 W/mK.
- od strony ul. Sienkiewicza — welna mineralng o grubosci 0,21 m i wspotczynniku przewodzenia
ciepta 2=0,035 W/mK.

Wykonywane prace nie wptyna na zmiang sposobu zagospodarowania dziatki.

4. Ochrona konserwatorska

Teren objety projektowang inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Ochrona srodowiska

Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia lokatorow oraz
uzytkownikow otoczenia.

6. Dzialalno$¢ gornicza

Teren opracowania nie znajduje si¢ na obszarze dziatalnosci gornicze;.



Obszar oddzialywania inwestycii, wplyw na srodowisko

Obiekt - termomodernizacja budynkow uzytecznos$ci publicznej : Urzedu Miejskiego
i Ochotniczej Strazy Pozarnej

Zgodnie z art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) w projekcie budowlanym nalezy okresli¢ obszar oddzialywania obiektu.
Obicktami mogacymi mie¢ wpltyw na obszar oddziatywania sa budynku : Urzedu Miej-
skiego 1 Ochotniczej Strazy Pozarnej, podlegajace termomodernizacji.

Inwestycja jest zlokalizowana z zachowaniem odleglo$ci wymaganych przepisami p.poz.,
prawa budowlanego 1 warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Projektowana termomodernizacja nie narusza minimalnych odleglosci istniejacych obiek-
tow od granic dziatek sasiednich, nie ogranicza wigc w zaden sposob mozliwosci zagospo-
darowania sasiednich dziatek.

Na dziatkach nr. ew. 603, 1995 wszystkic obiekty podlegajace termomodernizacji zostaly
zaprojektowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usy-
tuowanie (zachowane zostaty wszystkie odlegtosci od granic z dziatkami sasiednimi)

W zwiazku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddzialywania istniejacych obick-
tow (budynku Urzedu Miejskiego i1 budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej) pozostaje bez
zmian, a projektowana termomodernizacja obiektow na dziatkach nr. ew. 603, 1995 zamy-
ka si¢ w granicach tych dziatek.

Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

Opracowat:



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

III. OPIS TECHNICZNY

DANE WSTEPNE

Podstawa opracowania

- Umowa Nr nr RG.032.232.2015.AJ zawarta w dniu 10 grudnia 2015 roku.
- Audyt energetyczny opracowany przez Centrum Doradztwa Energetycznego sp. Z 0.0. 43-
190 Mikotow ul. Krakowska 11 - mgr inz. Tomasza Jaremkiewicza

Przedmiot opracowania

Przedmiotem nin. opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie termomodernizacji
budynku Urze¢du Miejskiego i budynku OSP w Mszczonowie Pl. Pilsudskiego 1w zakresie
ocieplenia $cian zewngtrznych oraz ocieplenia dachu budynku uzytkowanego przez Ochotniczg
Straz Pozarna w Mszczonowie.

Cel opracowania

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci dachu oraz $cian zewngtrznych bu-
dynku do obowiazujacych przepisow poprzez zastosowanie ocieplenia dachu styropapa i welng
mineralna oraz ocieplenia $cian metoda ,,lekka mokra” z zastosowaniem styropianu, zgodnie ze
swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB nr 334/96 i Polska Norma PN-
EN ISO 6946:2008 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 poz.690) z pozniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 33 poz. 270 z 2003 r. i Dz.U. Nr 109
poz.156 22004 r.).

Podstawa merytoryczna

Projekt techniczny wykonano w oparciu o:

- audyt energetyczny opracowany przez Centrum Doradztwa Energetycznego,

- dokumentacje i informacje uzyskane od inwestora,

wizje lokalne,

- pomiary wlasne
1 nastepujace przepisy:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.02.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

- polska norma PN-EN ISO 6946:2008 ,,Elementy budowlane i czg¢$ci budynku. Opoér cieplny
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta”

- instrukcja ITB 334/02:”Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow”.



2. OPIS OBIEKTU

2.1. Opis ogolny obiektu

Budynek zostal wybudowany w Il potowie XX wieku, systemem tradycyjnym.
W chwili obecnej budynek przylega jedna Sciang — od strony potnocnej do budynku Urzgdu
Miejskiego. Posiada ksztatt zblizony do litery ,,L”.
Budynek jest :
- od strony ul. Sienkiewicza — dwukondygnacyjny,
- od strony ul. Rawskiej — dwukondygnacyjny, podpiwniczony.
¢ lawy fundamentowe Zelbetowe.
e Sciany noéne i dzialowe — murowane, stupy nosne zelbetowe.
e Stropy — w czgsci zelbetowe krzyzowo zbrojone, w pozostatej czgsci stropy gesto zebrowe
na belkach zelbetowych.
Dachy —
- od strony ul. Rawskiej — stropodach betonowy nie wentylowany,
- od strony ul. Sienkiewicza — dach drewniany typu krokwiowego.
Oba dachy kryte papa.
Wyposazony w instalacje : elektryczna, odgromowa, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrze-
wanie i gazowa oraz instalacje teletechniczne.

2.2. Ocena stanu technicznego budynku

Ogolny stan techniczny budynku oceniono jako zadawalajacy. Obiekt nadaje si¢ do dalszego
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Z opracowanego audytu energetycznego wyniklo, ze §ciany i dach budynku OSP nie spehiaja
obowiazujacych norm i nalezy je ocieplié.

Stan techniczny $cian i dachu budynku pozwala na ocieplenie zgodnie z zaleceniami.




3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




4. OPIS SPOSOBU WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN —
metoda lekka mokra

4.1.

4.2.

Zasady ogolne

Ocieplenie $cian budynku nalezy wykona¢ metoda lekka mokra |,

polegajaca na pokryciu zewngtrznych powierzchni $ciany bez-

spoinowg powtoka sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

warstwa styropianu samogasnacego przyklejona za pomocg masy klejacej z dodatkowym za-
stosowaniem tacznikow mechanicznych - stanowiaca termoizolacjg,

siatka z wltokna szklanego przyklejona masa klejaca - stanowiaca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz spetniajaca rolg zbrojenia uktadu,

zewnetrzna warstwa elewacyjna — tynk silikatowy lub akrylowy kolorowy, stanowiacy
wykonczenie uktadu, nadajacy walory estetyczne

Roboty ociepleniowe obejmuja nastgpujace etapy:

prace przygotowawcze,

naklejanie styropianu i wiercenie otwordw na zakladanie tacznikow mechanicznych,
montaz tacznikdw mechanicznych,

naklejenie siatki z wtokna,

wykonczenie warstwg tynkarska §cian — tynkiem silikatowym lub akrylowym kolorowym,
wykonanie nowych obrébek blacharskich okien 1 dachow,

roboty towarzyszace,

uporzadkowanie terenu.

W trakcie robdt przygotowawczych nalezy :

zdemontowac i ponownie zamontowaé po zakonczeniu ocieplenia : tablice informacyjne,
uchwyty do flag, kratki wentylacyjne, daszek nad wejsciami, kamery monitoringu, lampy
oswietleniowe, gablote z figurg patrona strazakow itp.

Zakres ocieplenia

Zgodnie z wykonanym audytem energetycznym opracowanym przez mgr inz. Tomasza Jaremkiewi-
cza Sciany zewngtrzne wraz ze Scianami wiezy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zostang ocieplo-
ne styropianem grubos$ci 15 cm 1 A=0,035 W/(m*K) do glgbokosci 1m ponizej poziomu terenu.

W ramach ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac :

A NS

13.
14.
15.

demontaz daszku nad wejs$ciami,

demontaz rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich,

rozebranie zwodéw pionowych i poziomych instalacji odgromowej,

rozbiodrka schodow wejsciowych do budynku (1 szt.) dla ocieplenia §cian ponizej poziomu terenu,
demontaz krat stalowych na 5 szt. okien parteru,

rozebranie opaski i fragmentow chodnika woko6t budynku — dla ocieplenia §cian ponizej poziomu
terenu,

wykonanie wykopoéw w celu wykonania izolacji ponizej poziomu terenu,

oczyszczenie i zmycie elewacji budynku, tacznie z czg$cia Scian ponizej poziomu terenu
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej §cian ponizej poziomu terenu,
demontaz kamer monitoringu oraz innych elementéw zamocowanych na $cianach,

. montaz nowych zwodow instalacji odgromowej (zwody pionowe w rurach ochronnych),

wykonanie systemowego ocieplenia $cian do gigbokosci 1m ponizej poziomu terenu — metoda lek-
ka mokra,

wykonanie ocieplenia o$ciezy otworéw okiennych i drzwiowych styropianem gr. 3 cm,

zasypanie wykopow po wykonaniu ocieplenia,

montaz nowych obrobek blacharskich, rur spustowych, kamer, daszku nad wejsciami,



16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

4.3.

4.3.1.

wykonanie nowych stopni schodowych z kostki betonowej przed wejsciem do budynku od stro-
ny parkingu,

ulozenie na $cianach wejs¢ do piwnic tynku strukturalnego zywicznego,

montaz oczyszczonych i pomalowanych krat,

wykonanie nowej opaski i czgsci chodnikow wokot budynku — z kostki betonowe;,

montaz kratki wycierowej w nowych schodach.

malowanie farba olejna krat i balustrad,

balkon nad wejsciem — utozenie siatki i tynku strukturalnego od spodu balkonu

Warunki wykonywania robot
Wymagania techniczne dotyczace podtoza

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omowionej metody jest trwatos¢ podtoza. Podtoze po-
winno spelnia¢ wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ powloki ocieplajacej do jego
powierzchni, a wigc powinno by¢ nosne, stabilne, rowne czyste i nienasiakliwe. Przyczepno$¢ ist-
niejacych tynkoéw nalezy sprawdzi¢ przez opukiwanie mtotkiem, odparzone fragmenty nalezy usu-
naé, oczyscic¢ i zmy¢ wszelkie zapylenia 1 ztuszczenia.

Jesli podloze jest zbyt nasiakliwe, nalezy je zagruntowac .

Uzupeti¢ wszystkie fragmenty po zbitych tynkach i wszelkie nierdwnosci przekraczajace 1 cm
stosujac np. zaprawe cementowa 1 : 3 z dodatkiem okoto 10 % kleju lateksowego ekstra (w stosun-
ku do masy cementu). Przyklejanie ocieplenia mozna rozpocza¢ po wyschnigciu powierzchni $cia-

ny.

4.3.2. Warunki atmosferyczne

4.4.

Roboty ocieplajace mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i w temperaturze nie
nizszej niz + 59C i nie wyzszej niz + 25°C.

Materialy

Do wykonania ocieplen $cian zewngtrznych budynku nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace poda-
ne nizej wymagania.

Kazda partia materialdbw powinna by¢ dostarczona na budowg z atestem (certyfikatem) stwierdza-
jacym zgodno$¢ z wymaganiami. Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniona jed-
nostke.

4.4.1. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe typu EPS 70-031 na $ciany

wg PN-EN 13163:2004/AC2006, odpowiadajace nastgpujacym wymaganiom :

- wymiary - nie wigksze niz 50,0 cm x 100,0 cm * 3 %, grubos$¢ 15 i 3 cm zgodna z projektem
technicznym,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sa luzno zwiazane granulki,

powierzchnia plyt - szorstka po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt - proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadla do powierzchni nie mniej niz 70 kPa dla kazdej

probki.

Pozostale wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13163:2004/AC2008

»Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycz-

nie-specyfikacja”.

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres 4-6 tygodni od wyprodu-

kowania.



4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

Tkaniny zbrojace (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ tkaniny z widkna szklanego spetniajace nastgpujace wy-

magania:

- wymiary oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku, 4 - 7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5 em wzdluz watku 1 osnowy w stanie aklimatyzowa-
nym nie mniejsza niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporna dyspersja tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

Dodatkowym zbrojeniem miejsc szczegdlnie narazonych na uszkodzenia druga warstwa z siatki

powierzchniowe;.

Kleje 1 masy klejace

Do przyklejania ptyt izolacji termicznej do podiloza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do phyt
nalezy stosowac¢ kleje 1 masy klejace przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie przez [TB.

Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza

Do mocowania mechanicznego ptyt styropianowych na $cianach nalezy stosowac taczniki odpo-
wiadajace wymaganiom $wiadectwa ITB lub aprobaty technicznej ITB (4 sztuki na 1 m’ elewacii).

Masy tynkarskie

Do wykonania wypraw elewacyjnych przy ociepleniu metoda lekka - mokra nalezy stosowac masy i
podklady tynkarskie przeznaczone do tego celu i dopuszczone do stosowania w budownictwie
aprobatami technicznymi ITB. Dla przedmiotowego budynku przewidziano tynk silikatowy lub
akrylowy kolorowy o fakturze drobnego baranka. Tynki produkowane sa w postaci przygotowane;j
fabrycznie suchej mieszanki spoiw, wypelniaczy oraz domieszek modyfikujacych. Po zarobieniu
woda tworzy dobrze urabialng mase¢ do naktadania cienkowarstwowego.

Kolorystyke $cian przedstawiono na rysunkach elewacji - rys. nr 23 + 27.



4.5.

Opis technologii wykonywania robot

Wykonanie robdt ocieplajacych - metoda lekka mokra musi by¢ wykonane zgodnie z INSTRUK-
CJA 334/96 ,,Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka mokra™ i spetnia¢ wszystkie
jej zalecenia.

4.5.1. Przygotowanie podtoza

4.5.2.

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchni¢ §cian i
przygotowac je wg pkt. 4.3.1. oraz pkt. 4.1.

Przymocowanie ptyt ze styropianu do $ciany

Przed przystapieniem do mocowania plyt ze styropianu nalezy wykonaé prébne przyklejenie probek
styropianu w kilku 8-10 r6znych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu r¢eznego odrywania probki
po 4 do 7 dniach na stwierdzenie, czy wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnos¢ kleju sa wystarczajace.
Podstawowym elementem mocujacym plyty styropianu do Sciany jest warstwa kleju lub masy kle-
jacej. Nanosi sie ja na powierzchnie plyty styropianu w postaci pasma obwodowego i kilka plackdéw
umieszczonych centralnie na ptycie wg. Instrukcji 334/96 ITB. Ilo$¢ naniesionej masy klejowej
powinna by¢ taka, aby ok. 60 % powierzchni plyty przylegato do powierzchni $ciany. Po natozeniu
masy klejacej na plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu
1 docisnac do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi pltytami. Plyty styropianowe nalezy ukta-
da¢ na styk. Niedopuszczalne jest istnienie nier6wno$ci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3
mm , dlatego w celu wyrownania przyklejonych ptyt nalezy cata powierzchnig przeszlifowac pac-
kami wyloZzonymi papierem $ciernym.

Elementem uzupehiajacym mocowanie plyt styropianowych sa taczniki mechaniczne. Mocowanie
nalez wykonywac¢ zgodnie z zasadami okresSlonymi w $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki
do stosowania w budownictwie. Zewngtrzne czgsci tacznikow (gtowki) powinny by¢ przykryte tka-
ning zbrojaca. Mocowanie tacznikow mozna wykonywac¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwiazaniu zaprawy klejacej (okoto 2 dni). Stosowane kotki rozporowe — wyltacznie stalowe w tulei
rozpreznej, ktdre muszg by¢ zakotwione w $cianie min. 10 cm.

Rozmieszczenie kotkow przedstawiono na rysunku nr 9.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza przygoto-
wanego do ocieplenia wg. zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajacych dane taczniki
do stosowania.

4.5.3. Warstwa zbrojona

Wykonanie rozpoczynamy od naciggnig¢cia na styropian warstwy masy klejacej za pomocg pacy zg-
batej. Nastgpnie odcinamy potrzebnej dtugos$ci pas siatki, weiskamy jg w kilku punktach w klej, po
czym pacg zgbata dokladnie calg zatapiamy. Kolejny pas siatki uktada si¢ na zaktad min. 10 cm.
Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie wystepujacych osciezy na
calej gtebokosci. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez na-
klejenie bezposrednio na ptycie kawatkow siatki 20 x 35 cm wg. instrukcji ITB 334/96.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz drzwi i okien balkonowych na wszystkich kondygnacjach,
nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. Ostatnig czynno-
$cig jest wygtadzenie powierzchni paca metalowa do otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

4.5.4. Podktad tynkarski

Podktad tynkarski nanosimy na podtoze walkiem lub pedzlem. Zadaniem jego jest izolowanie od
podtoza warstwy wierzchniej tynku pod wzgledem chemicznym (zabezpieczenie przed wystgpowa-
niem plam) oraz dobre potaczenie pod wzglgdem mechanicznym. Jest to warstwa hydrofobowa o
drobnej ostrej fakturze. Stabilizuje podtoze pod wzgledem chlonnosci i znacznie ja redukuje.



4.5.5. Wyprawa tynkarska

Wyprawy tynkarskie kolorowe mozna naklada¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach od wykonania war-
stwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego. Prace te nalezy prowadzi¢ w warunkach atmosferycz-
nych opisanych w pkt. 4.3.2. Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi
$wiadectwami ITB.

UWAGI !

1) Do docieplenia $cian i stropu budynku nalezy zastosowac system posiadajacy $wiadectwa, decyzje
oraz aprobaty techniczne ITB dopuszczajace go do stosowania.

2) Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z Urzedem Miasta Mszczonowa.
3) Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe przed ewentualnym uszkodzeniem.

4) Roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, poniewaz obiekt podczas remontu bedzie eksploato-
wany.

5. OPIS KOLORYSTYKI

Na $cianach podtuznych i szczytowych na warstwie ocieplenia ktadzie si¢ tynk kolorowy silikatowy
lub akrylowy o fakturze ,,baranka” (kruszywo gr. 2,0 mm).

Przvjeto kolorystyke §cian budynkéw w kolorach szarych (stalowych).

Doboru koloréw dokonano wg. wzornika RAL.
Kolorystyke $cian przedstawiono na rysunkach Nr 23 + 27
Na rysunkach elewacji §cian zewnetrznych numerami oznaczono nastgpujace barwy z wzornika RAL :

1. Tynk Nr 7042
2. Tynk Nr 7038

Uwaga dla Wykonawcy !

Przy okresleniu kolorystyki nalezy postugiwac si¢ numerami koloréw z palety tynkoéw przyjetego sys-
temu ocieplenia.

Przed przystapieniem do naktadania tynku nalezy przedstawi¢ inwestorowi probki kolorystyki w celu
ich potwierdzenia.

W przypadku zastosowania innego systemu ocieplenia nalezy kolorystyke koniecznie uzgodni¢ z Inwe-
storem.



6. OCIEPLENIE DACHU

Zgodnie z przyjetym wariantem optymalnym z audytu energetycznego, ocieplenie dachu Ochotniczej
Strazy Pozarnej SP nalezy wykona¢ :

- od strony ul. Rawskiej - styropapa grubosci 0,19 m 1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035

W/mK.

- od strony ul. Sienkiewicza — welng mineralng o grubosci 0,21 m i wspotczynniku przewodzenia

ciepta 1=0,035 W/mK.

Nalezy takze ociepli¢ od spodu strop wiezy obserwacyjnej styropianem grubosci 0,19 m i wspot-
czynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.

W ramach ocieplenia dachu nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:

1.
2.
3.

demontaz instalacji odgromowej i montaz nowe;j instalacji,

demontaz i ponowny montaz po dociepleniu innych urzadzen zamontowanych na dachu

demontaz i montaz nowych rynien i obrobek blacharskich gzymsu, komindéw, ogniomuréw, kosza

zlewowego

dach betonowy od strony ul. Rawskiej :

- wykonanie przedtuzenia w konstrukcji drewnianej ptaszczyzn dachowych na zewnatrz w celu li-
kwidacji mostka cieplnego przy istniejacym gzymsie dachu oraz dla zabezpieczenia $cian przed za-
lewaniem deszczem, montaz konstrukcji na kotwy wklejane (szczegdty zawarto w czeéci rysunko-

- zabezpieczenie elementow drewnianych przed ulozeniem preparatem ognioochronnym oraz prepa-
ratem zabezpieczajacym przed korozja biologiczna,

- utoZenie styropapy gr. 19 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK.

- utoZenie styropianu grafitowego o grubosci 14 cmi A= 0,032 W/(m*K) pomig¢dzy elementami
konstrukcji drewnianej,

- deskowanie potaci dachowej na szerokosci zamontowanych belek tarcica nasycona gr. 2,5 cm,

- montaz deski czolowej na calej dlugosci okapu,

- pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalnej,

dach drewniany od strony ul. Sienkiewicza :

- rozebranie pokrycia dachu z 3 warstw papy asfaltowej,

- rozebranie pasami o szerokosci 1 m poszycia dachu z desek (50% powierzchni),

- utoZenie ocieplenia tj. warstwy welny mineralnej o grubosci 21 cm A=0,035 W/mK na stropie nad
pierwszym pigtrem,

- oczyszczenie 1 ponowne przybicie odeskowania potaci dachowej (zaktada si¢ wykorzystanie 80%
zdemontowanych desek),

- pokrycie powierzchni dachu 1 warstwa papy asfaltowej na gwozdzie,

- pokrycie dachu dwoma warstwami papy termozgrzewalne;j.
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Temat: Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Ochotniczej Strazy Pozarnej
Lokalizacye: Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1
TreSCYS gpos6b rozmieszczenia plyt izolacji termicznej w naroznikach
budynku oraz przy otworach okiennych i
Projektowal: - v1atgorzata Walczak upr.bud. MA/053/07 R Sped;
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siatka z wokna szklanego  zaprawa Klejca
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Zaklady siatki zbrojqce] z widkna szklanego

Temat  Termomodernizacia budynku Urzedu Miasta i Ochotniczej Strazy Pozarnej
s Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1

L T Wzmocnienie narozy i osciezy oraz zaktady z siatki
Projektowali  atgorzata Walczak upr.bud. MA/053/07 _— Speci.;

01.2016 | Bud.
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Temat:  Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Ochotniczej Strazy Pozarnej
Tokalizacia: Mszczonow, Plac Pitsudskiego 1
Tresc rys.: Rozwigzanie ocieplenia podokiennika zewnetrznego
- - ta: Specj.;
Projeklowal:  1atgorzata Walczak upr.bud. MA/053/07 n =
01.2016 | Bud.
Podpis: L 13




143 00l
skin| gEis sidpod
‘Prg | 9102710 6w
LOESONPRG s B cpemopyalosd
“adg :eieq)

| efoemaId - VINITIID0 LMIrO¥d sk 9saiL

| oBepispnsid 0Bl MONOZOZSIW  :eloeziiexoT | Do DM3|9
BIMOUOZOZSI M [ouiez0d
Azens lezoiujoyoQ nyuApng | oBapisfeIy Npdzin NyuApng efoeziulepowowsa)  jewsa)
ST FATAN Sl
S1 7AA
S 0FT 13 817 Sl
r ._|=_._EB foziuod wpg‘| aws|daroo 1 B
=] i W_ |
WZIp 3IlIBI[j0Iq0 _ =] _
_ iy — (] — I — I — (] — N I — N — (] — _
_ I — (] — I — Iy — I — - I Sy —| I — - _
D [ [ [
E | |
ko
3 _ | Sk
DU)O DHUBIWAM _ _
_ _

rT——————————

— e ——— —1ha

)

Si

ol

ol




Sk

00L:L

“sA1IN eeis :sidpod
‘png 92102°L0 Jezolep eoer "yoe “zul Ibw
LO/ESONINTPNG “Idn SeZoRM “yore “Zup bW foid
:badg ‘ejeq

€1z eloema|d - VINTTdIIO0 LHIrOHd skl 9saiL

| oBapispnstid deld

MONOZOZSI  :efoezieyon

Azens lezolujoyo nyuApng 1 obayslely npdzin myuApng efoeziulepowouns |

BIMOUOZOZS|\ M foulezod
ews |

——— —

o ol
¢ ploomale
[
nuaJa) [eziuod WY SIURAI0 |

7 Dlobma|o

r

nuais} feziuod wq‘| susjdaido

gl

—_—

4!

00%

Gi

008

AL

e

 — e e ——1 —T—T—T D|

F

[ILL 1]

[———

T
ITTTTTTTITTTTTT]

0¢6

.

|
|
|
T
|
|
|
|
|
|
|
|
|

4! 0S¥ Gl

 oooune

+ okome




9l 0oL}

SALIN BleNg :sidpod
‘png 9102’10 Sezolem d@0er youe “zul 1Bw
JO/ESO/VINPNG “Idn YezZoje) elezioBlely yole ‘Zul B jemopalalg
badg eleq

v elemal3 - VINI1dII00 LMIrodd skl 9sail

| oBapyspnsiid oeld MONOZOZSW  :efoezjexo]

BIMOUOZOZS|\ M [BUIEZ0d
Azeng [ozouoyo njuApng 1 obapsfIn NPdzIN NYUAPNG BoRZILIDPOWOWID | Jewd |

y Dplopmale

[ “nuessy fozwod wo'y swedoo T 71 g
e C1 C1 T[] CJ = .
_ u_ﬁ B L
o M0 M Mo :
| ! o —— Ly L b ol |
& I _ <
| i —_— = M e e
o INligiigiiniim:
— 1T T I
!




Ll

0041

sAIIN e[eyg :sidpod
‘png 910210 Yezole a0 Zu1 16w
Z0/ESONVINPNG “1dn JEZDIEAN BIEZ. ZurBw  jemopsiond
:oadg 2eq

116G efoems|3 - VINI1dAID0 1M3royd 'shi9saul

| oBaspnsiid oeld

MQONOZJOZSI

:efoezyexo

BIMOUOZOZS|\| M [BUleZO0d
Azeng lezoinoyoo NyuApng 1 obaiysfeljy npdzin nyuApng efoeziuiepowouls]  Jews]

¢ ploomele

plopMB|S

4 811

[4%]

1

# olcosee

[45)

2

06L

0Lt

0¢6

Gv8

[T ]

4

00v

G1




8l 00111
sh1IN BeNg :sidpod
‘png 9102’10 SezZofeA Neoer
| . 20/€SONWPNG “adn yezolem foid
‘badg ejeq

9 ebema|g - VINTTJIID0 IMIAroYd 'ski 9sa1L

| obabispnsild oeld MONOZOZSIN  :efoezilexo]

BIMOUOZOZS|N M [BUIBZ0d
Azeag lezolujoyoQ myjuApng 1 obenislely Npdzin nyuApng eleziuspowouns] jews)

9 plobmale

Sl [0i2

||||| e

3
c
[
—
[
ko]
=
[
N
c
o
(=%
£
S
=
2
c
@©
[o%
2
[8)
(o]
0T

s—

=

==

| Lo—
=
|[8

| Lo—

[44]

bl

EERNEERRENRRNNERENNRRRNEEE | o

o

¥ ohonsp




00T:T
mv_\ *SAIN ‘ejeps is1dpod
‘Png | 910Z°10
+f5ede weyeq | LO/ESO/VW “Pngridn dezojem eleziobien .,
CIASMYI ANTO ANOYLS gQ
NHOVA 1nZy - JINI1dII00 sk 5oL
T 06ap{SpNsid 2Bl ‘MQUOZIZS|\ eezeyo]
YISYIW nawNm
(Buiezod Azens (Bzo1u30U20 MYUAPNq eOeZIUIBPOWOULIS | “EL
l 4 L {
T 1 2052=98 %12 T U
B S e R PN 1 P RO [ [ I VU D D RS L U
(s} 1
=y - — — —— — s —— — -— - — s e
: D) e [ i) ol S | (OO [0
hﬂfl_r ¥. 40932378
“ | ANCAD¥TALNAM
H— v NIWOX
I | P e
= /" MOD¥ DAM =
MOIVTALNEM i
1 B
%
2y s | ek
] ; | { ANYTOFO NIWOH
$ 3 9 =8 _
A m— =
S | 4 o
e
AMODHIDAM D
JFOLYTAINIM
175V VLoV TALNAM
! |
F— ANYMOANIA
I “ NIWOA
|
upg)-7'0gx9 [HM
Y [
—4a O (el (SR NRESO) RIS | ISV TRRRRE..| DS (S M S, meen e, EENT) e
2 ! o< T T //_ I 1 x T T  : T ; - -
\ 49 YNNAY w:m.&
MOINNAYM O
OINQIIMCAAO IFAIWIOH MMQINY
SYYMO
i l
of oz &

o/4e




0Tt
ielenis isidpod |

"Png | 970C 10

+oads wereq | £0/€S0/VW Pnqidn ezojep ejeziobey

CIASMYS AJ1TN ANGULS QO ¥
LV V130 - 5 MHOVA JINITd3I00

d

*sAl 2594
T 0Bapispnsiid Jeld ‘MQUOZdZS|y sebezjeyol
YISYIN NQ3Z3N |
foutezod Azens [ezaiuj0upQ N¥UAPN] eMeziuiapowiouna)

qeuR ) ]]-1|.\1| e =
\\
,\
/ <) .
P alus|daioop
auemopiafoid
ezojpod op S1uzZoluBydIaLL AUBMOIOLW |
Auofapy wo | Amoyielb ueidolfys
woz - eulfoejAfjuam eulj9Z0ZS
I
!

e

-5,

= < ‘Uoe|q eXg9.qo
Z1 @ suelepim Amioy Z / wopg | 'Bnip ‘wog | xg pmojuey

wog'z 1osogqnib
(e1uzojueyosw Auemooouw | Auolepy "Aded G ¢ 1osoqnib pisep
emisiem euolepm z ueidolfys) ededosfys

eujemazibzouns) eded Xz O —‘ : —\ <I_<V._w

:<: I_<|_|m D

(3sndm - oi0id
WogG*L "gnib exmolezs)

pisap - exjigpod

e \__\ wo| |- eufAoejhjuam eul@zozs
woQZXxg‘z eulens eysap




*sALIN

011 ”

ejepis |

‘sidpog

‘Png

910Z°T0
‘a0 £0/€S0/vW 'Pnq idn ezojep eyeziobiely

[ads

L, ETIASMYA ADVTO ANQILS QO *
48" 1v13d - NHOVAd JINITdIID0

1 obapispnsid oeld 'MOU0ZOZS|

YISVIW Q3730 |
[auwlezog Azens (azo1ujoypQ MUAPNg eleziuiapowowLia )

OL:L VIVMS

«du 1V13d

ezoppod op ajuzolueyosw Auemooow |
Auofep) wo {1 Amopyelb ueidoifys

wog - eulAoejAjusm eul9zozs

ajus|daioop
suemopiefoid

(3sndm - oioid
wog'L 'qnib eymolezs)
pisep - exjigpod

7z
7

| 0¢

4
7

AL,

T4

Z\L@ auelepim AMIoy g

(swzolueysaWw Auemooou | Auofepy Aded

\ emsiem euolepim z ueidoifis) ededolfys

\

eujemezibzow.e) eded xz

»u '4oe|q BYq91q0

Wwo Hzxg‘zeulens eysap

WwoQg L Bnip ‘wogLxg BimojLEy

wiogG'z 10sogn.b psep



[44 0s°L
SN el 'sidpod
‘png 9102’10 Nezofep eoer “yose “zur 16w
£0/ESONPNG “1dN Yezafep “youe “zur JBw
foadg eleq

V-V fonezid - VINI 14100 LM3Irodd sk gsail

| obepispnsiid oeld MONOZOZSIN  :efoezieyo

QAMOUOZIZSIA M fouiezod
Azeag fazomoyoQ nyuApng 1 ofapisialy npdzin njuApng efoeziulspowowa]  ewsa |

VZOIMAIMNIIS 1N ANOYHLS dO NHOVA rouMdz4dd

06CT

XX

DYSJDYID|q DYG0Iq0

dosys Aoblaiuys

WO |Z DU|DJBUIL DUjSM DXSIDYOD|q DXqQ4qo
WoQE 00 WOQ|XQ M3IY0IY
1sap

pdpd




€T Shity

oskiN Ewig| :sidpod
e | oi0zio s el I 8e0L (@
:badg] ‘eleq
| efoemald - YHALSANOTON :'shigsei] N.VON @
| oBapjspnsiid oe|d MONOZIZSIN ‘efoezieyo

plopms|s VY mieq Ajejed 6m YHALSAHOTOM

BIMOUOZIZSI\ M [8UleZ04 _\
Azeng fezoiuoyoQ nyuApng 1 oBanisfIN NPSZIN NYUAPNG EDEZILISPOWOWD | Jewd |

I
I — ] —

00
of 0]
il
1l

of 0]
il

YIVZVHLS
woa | ®

e e e

v
|
|

a

—— e e e — 1




144 00l
shiay ejeyg :sidpod
‘Png 9102°1L0 SezZofep Ye2er “yoe Zuj JBu
£0/ESO/NYIN'PNY “1dn Sezojepq elezioBlely “ysse zup1bw  femepisford
:foadg eleq

€ 17 efoema|3 - VIALSAHOTION "shi9sail

| oBeiyspnsiid oeld

MONOZOZSIN

:efoezijeyo]

AIMOUOZIZSIN M [Bulezod

Azens fozoujoyoQ nyuApng 1 oBanysleln Nnpdzin nyuApng efoeziuiopowowss]  Jewd )

.
|

SE=—eat————————————
|

¢ ploomals

‘|nﬂ|.
r

—

gcos, @
zvor O

vy Meq f1sjed Bm YA LSAHOTOM

¢ blobmao

eisie]

TDOI

T—T —T—T—T —T—T T T —T0D|

LI
;

[4i73

q

¥ tjoosep




14 00L:L
sKIIN BRYg sidpod
‘png 9102’10 —— w_ﬁu_m;wmum_,..ﬁa..ﬁ_ME ] _ @
toods ea 20/SS0NYW'PNG "IN SeZ0[e AN BYezIoBlel "UaIe “Zul 1B jemopialold wmo N
7 elema|3 - YYALSAHOTON skl gsa1| N.VON @
| obapjspnsiid oeld MONOZOZSIN  :ebeziexo
IMOUOZIZS|\ M [aUIeZod
Azens [ozaiujoya0 nyuApng 1 obanislel npdzin nyuApng efoeziuiopowows]  Jewsa] .T O ﬁo O \</ @ _ @ |_<m >>.._NQ \ﬁb_ma O\S <V_>|_.m>m Ol_OK
{44 019¢

|..l i e =1 [ [ -

(17 ___
| — T |

[Vi%7

©

T — = — — —




92 0011 .
sALIN RN sidpod
‘png 9L0Z’L0 MezofeAn 29er “yose “Zul 1B

Z0/ESONW PG “1dn YeZo[e “yose Zupbw
:foedg ejeq
116 efoeMB|T - VIMALSAMOTON 'sA1 988l |
| obepispnsid %eld MONOZOZSIN  :efoezies o

AIMOUOZIZSI\| M [Buiezod

Kzeng lezoinoyoQ nyuApng 1 offasfaljy Npdzin nyuApng efoeziuIBpolIoULd]  [JEWa]

¢ ploomge

ploDM3|o

g0, @
2oL, (V)

v Mieq Aisjed Bm WY ALSAHOTOM

;
Li
|




1z 00l
shiIN FE1EN :sidpod
‘eng 9102’10 Mezole A Yeoerr Yot ‘Zul JBuw
. . 20/S0NVINPN “4dn yezolem “youe zul B [0ig
‘badg ‘ejleq

9 eloema|3 - YHALSAHOTON 'shl 9sa1]

| obabispnsild oeld MONOZOZSIN  :efoezilexo]

BIMOUOZOZS|N M [BUIBZ0d
Azeag lezolujoyoQ myjuApng 1 obenislely Npdzin nyuApng eleziuspowouns] jews)

9 Dfooma|o

ge0s (@)
zvor (V)

vy mueq Aejed Bm WM ALSAHOTOM

S

=]

:

=

===

¥ diooase




