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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot ST i nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét branzy
elektrycznej - instalacji systemu sygnalizacji pozaru dla tematu o nazwie jak nizej:

"Projekt instalacji automatycznego systemu sygnalizaciji pozarowej SSP dla budynku | Liceum Ogoinoksztatcacego w
Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2 na dziatce nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn”.

Zakres stosowania ST

ST stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
,Przedmiot ST i nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego”. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacii
dotyczq zasad prowadzenia robot branzy elektrycznej zwigzanych z wykonaniem konkretnego celu okreslonego
wyzej.

Kody Wspélnego Stownika Zaméwien

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych

Spis szczegdtowych specyfikaciji technicznych

E-01.01.01 System automatycznego alarmowania pozarowego (SSP)

Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do wydawania takich
aprobat.

Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Roboty budowlane w rozumieniu przepisow Prawa budowlanego - budowa, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Certyfikat - dokument potwierdzajacy zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

Kubatura - objeto$¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze uwzglednia sie réwniez
pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

Powierzchnia catkowita - taczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku liczona po jego zarysach
zewnetrznych (z uwzglednieniem grubo$ci $cian).

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalana na podstawie ich
wymiarow wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest wysoko$¢ pomieszczen. W zalezno$ci od niej wlicza
sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koficowe;.

Powierzchnia zabudowy - obszar, jaki zajmuje budynek wraz z elementami towarzyszacymi jak schody, tarasy itp.
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznoci zachodzacych w toku wykonywania robédt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.

Inspektor Nadzoru/lnzynier - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w umowie, jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Instalacja elektryczna - zesp6t urzadzen elektrycznych o skoordynowanych parametrach, stuzacych do
doprowadzania energii elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow. Instalacja elektryczna obejmuje przewody,
przyrzady i aparaty taczeniowe, zabezpieczajace, ochronne i sterownicze wraz z obudowami i konstrukcjami
wsporczymi, odbiorniki, a takze miejscowe zrodta energii, jak baterie akumulatorowe i zespoty pradotworcze.

Czes¢ bierna - dostepna dla dotyku przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektrycznego, niebedaca czescig czynna, ktora
moze znalez¢ sie pod napieciem tylko w razie uszkodzenia urzadzenia.

Cze$¢ czynna - cze$¢ przewodzaca urzadzenia elektrycznego, ktéra w normalnych warunkach pracy moze
przewodzi¢ prad lub znajdowac sie pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego. Czescig czynna jest
przewod neutralny N, a nie jest — przewdd ochronno - neutralny (PEN) ani przewéd ochronny (PE).

Izolacja ochronna - S$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej polegajacy na zastosowaniu izolacii
podwdjnej lub izolacji wzmocnionej lub ostony izolacyjnej ochronne.

Izolacja podstawowa - izolacja czesci czynnych zastosowana w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej
podstawowe;j.

Obudowa - element konstrukcyjny zapewniajacy ochrone urzadzenia przed narazeniami $rodowiska. Obudowa o
stopniu ochrony co najmniej IP2X lub IPXXB moze spetniaé role ostony.

Ochrona przeciwporazeniowa - zespdt Srodkéw technicznych zapobiegajacych porazeniom pradem elektrycznym
w normalnych i zaktdceniowych warunkach pracy urzadzen elektrycznych. Rozréznia sie ochrone podstawowa,
dodatkowa i uzupetniajaca.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i
dziataniem fuku elektrycznego.

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementoéw przeznaczonych do fgczenia, rozgatezienia lub
zakanczania kabli, np. mury, gtowice, ztaczki, koncowki.

Potaczenie wyréwnawcze - elekiryczne (galwaniczne) potaczenie czesci biernych iflub czeSci obcych
zapewniajgce, ze maja one taki sam potencjat.

Przewéd ochronno-neutralny PEN - uziemiony przewdd spetniajacy réwnoczesnie funkcje przewodu ochronnego
PE i przewodu neutralnego N.

Przewéd ochronny PE - uziemiony przewod stanowigcy element zastosowanego $rodka ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowej, niepodlegajacy obcigzeniu pradami roboczymi, do ktorego przytacza sie czesci
bierne.

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony, zapewnianej przez obudowe, przed dotknieciem czesci
czynnych i poruszajacych sie mechanizméw, przedostawania sie ciat statych i wnikaniem wody.

Szyna wyréwnawcza - (gtdwna lub miejscowa) - szyna przeznaczona do przytaczania przewoddéw wyréwnawczych
zapewniajacych potaczenie wyrdwnawcze (gtéwne lub miejscowe).

Uziemienie - potaczenie elekiryczne z ziemig: uziemieniem nazywa si¢ tez urzadzenie uziemiajace obejmujace
uziom, przewdd uziemiajacy oraz — jezeli wystepujg — zacisk probierczy uziomowy i szyne uziemiajaca.

Sygnalizacja alarmowa pozarowa - system sygnalizacji pozaru (SSP) - zesp&t urzadzen, mogacych ze sobg
wspotpracowac (i ze sobg kompatybilnych), przeznaczonych do przekazywania informacji 0 zagrozeniu mienia i
zycia w wyniku pozaru.

Czujka dymu - czujnik reagujacy na produkty spalania illub rozktadu termicznego. Ze wzgledu na sposéb
wykrywania dymu dzieli sie m.in. na czujniki jonizacyjne i optyczne.

Optyczny czujnik dymu - w optycznej czujce dymu impulsowe zrodto promieniowania podczerwonego jest
izolowane przez komore pomiarowg od odbiornika tego promieniowania. Po wniknieciu dymu do komory nastepuje
rozproszenie promieniowania, poniewaz padajace $wiatto, padajace na czastki dymu, odbija sie od nich, mozliwe jest
odebranie przez odbiornik cze$ci promieniowania rozproszonego, gdzie nastepuje jego pomiar. Czujki optyczne
dobrze reagujg na dym widzialny, dlatego nadajg sie do rozpoznawania pozaréw tlacych, podczas ktérych powstaje
dym, np. z pirolizy drewna, poczatkdw spalania papieru, pozarow tworzyw sztucznych itd.

Reczny ostrzegacz pozarowy — element pozwalajacy na reczne wyzwolenie centrali do stanu alarmowania, stanowi
pewne uzupetnienie czujek; zadziatanie ostrzegacza nastepuje po wcisnieciu przycisku normalnie zastonietego i

Strona | 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE, BRANZA: ELEKTRYCZNA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
TEMAT: PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE

nieaktywnego. Ostrzegacze reczne nalezy stosowa¢ gtéwnie w ciggach komunikacyjnych. Majg one element
sygnalizacyjny optyczny, potwierdzajacy przyjecie przez centrale informaciji o pozarze.

Czujnik temperatury - Wykrywa wzrost temperatury otoczenia. Przekroczenie pewnego ustalonego progu
temperatury powoduje zadziatanie czujek, z kolei przekroczenie ustalonego przyrostu temperatury w czasie,
spowoduje zadziatanie czujek temperatury roézniczkowych. Czujki temperatury nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach,
w ktorych moze powstaC dym w zwigzku z prowadzonymi pracami. Czujki dymu w takich warunkach moga.
generowact fatszywe alarmy.

Linie dozorowe - stuzg do zasilania wszystkich elementéw instalacji SSP. Umozliwiajq one komunikacje miedzy
zainstalowanymi na nich elementami adresowalnymi i sg najwazniejszymi obwodami systemu alarmowego. Jako$¢ i
stan linii dozorowej decyduje o tym, czy i w jakim stanie sygnaty wysytane przez detektory dotrg do centrali. Do
podstawowych parametréw charakteryzujacych linie dozorowe nalezg - dopuszczalna dtugos¢ linii, okre$lana
najczesciej za posrednictwem maksymalnej rezystancji wyrazonej w omach oraz dopuszczalna liczba czujek na lini.
Izolator zwar¢ - elementem umozliwiajacy ochrone adresowalnej linii dozorowej poprzez odtgczenie uszkodzonej -
zwartej czesci linii. Izolator po wykryciu spadku napiecia spowodowanego zwarciem w linii uruchamia przekaznik z
podtrzymaniem, ktéry swoim zestykiem przerywa obwod linii dozorowej. Po ustgpieniu uszkodzenia izolator
automatycznie zatacza z powrotem fragment odtaczone;j linii.

Centrala Sygnalizacji Pozarowej (C-SSP) - centralna cze$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej. Posiada
zainstalowane oprogramowanie, ktére wykrywa i sygnalizuje zagrozenia pozarowe po odebraniu informacji od
zainstalowanych czujek lub recznych ostrzegaczy pozarowych. W momencie odebrania sygnatu alarmu centrala
automatycznie moze uruchomi¢ sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesta¢ sygnat alarmu do
stacji monitoringu alarmowania pozarowego potaczonego z lokalna jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej.
Przekazniki wewnetrzne centrali pozwalajg uruchomi¢ zewnetrzne zabezpieczajace urzadzenia przeciwpozarowe
oraz kontrolowac ich stan.

Petla dozorowa — zesp6t potaczonych ze sobg, za pomocy specjalnego kabla alarmowego, elementéw systemu —
ich ilos¢ zalezy od wielkoSci obiektu chronionego i typu centrali.

Monitoring — zbieranie informacji o stanie indywidualnych, rozproszonych elementow i systeméw sygnalizacii
pozarowej, przez centrum monitoringu w celu podjecia dziatan interwencyjnych. Interwencja ma miejsce w wypadku
odebrania sygnatu alarmu, przekazywanego przy pomocy taczy telekomunikacyjnych lub radiowych. Elementami
wykonawczymi sa; stacjia odbiorcza alarméw pozarowych (SOA), tor transmisji, urzadzenie transmisji alarméw
pozarowych (UTA).

Ogien - proces spalania, charakteryzujacy sie emisjq cieplna, ktoremu towarzyszy dym i/ lub ptomien.

Organizacja alarmowania - koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji alarmowej i dziatania
ludzi w razie pozaru.

Stan alarmowania pozarowego - stan pracy, w ktory wchodzi centrala po odebraniu od ostrzegaczy pozarowych
i/lub czujek informacji o wykryciu pozaru.

Stan dozorowania - stan pracy, w ktorym centrala jest zasilana ze zrédta energii elekirycznej, spetniajacego
okreslone wymagania i nie jest sygnalizowany zaden inny stan pracy.

Strefa dozorowa - cze$¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jeden lub wigcej ostrzegaczy i dla ktérych w
centrali przewidziano wspdlng sygnalizacje strefowa. Strefa dozorowa pozwala na jednoznaczne rozpoznanie
miejsca wykrycia pozaru.

Strefa pozarowa - cze$¢ obiektu skitadajaca sie z jednego lub wiekszej liczby pomieszczen lub przestrzeni,
wydzielona w taki sposob, aby w okre$lonym czasie powstrzymaé przeniesienie sie pozaru do lub z pozostatych
czesci obiektu.

Tor transmisji - fizyczne potaczenie znajdujace sie na zewnatrz obudowy centrali, stuzace do transmisji informacii
i/lub zasilania pomiedzy centralg a innymi cze$ciami systemu sygnalizacji pozarowe;.

Urzadzenie transmisji alarméw pozarowych - wyposazenie posredniczace w przekazywaniu sygnatow
alarmowych z centrali pozarowej do stacji odbiorczej alarméw pozarowych.

Urzadzenie zasilajace; zasilacz - cze$¢ sktadowa systemu alarmowego, ktéra dostarcza energie o okreslonych
parametrach do centrali i innych czesci sktadowych systemu, zasilanych przez centrale.

Czas zachowania funkcji instalacji elektrycznych w przypadku pozaru — bedzie zachowany, jezeli w linii
kablowej znajdujacej sie pod wptywem ognia w okreslonym minimalnym czasie nie nastapi przerwa przeptywu pradu
zasilajacego przez ww. urzadzenia i aparaty ani nie nastapi zwarcie. System kablowy stanowig kable odporne na
dziatanie wysokiej temperatury oraz wtasciwy sposéb ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania
tras kablowych jak: kanaty ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz dystansowe a takze osprzet
montazowy — wsporniki poziome i pionowe, taczniki, wzmocnienia, rynienki, kotwy stalowe, przedtuzki, elementy
dystansowe, bloczki, korki, masy ognioodporne, powtoki, folie i inne warstwy ochronne na zewnatrz lub wewnatrz linii
kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 okre$la czas ochronnego dziatania (w minutach).
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Klasa odpornosci ogniowej kabli i przewodéw — wg (PN-EN-50200) kryterium stanowi ciagtos¢ przekazywania
sygnatéw przez okre$lony czas. W przypadku kabli z przewodami o przekroju nie wiekszym od 2,5 mm? (instalacje
sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza si¢ symbolami PH15, PH30, PH60, PH90.

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli i innych elementéw instalacji,
majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich montazu lub utozenia zgodnie z dokumentacja; zalicza sie tu
nastepujace grupy czynnosci:

— wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— osadzanie ognioodpornych kotkdw w podfozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- wykucia i przekucia wymagane do prawidtowego montazu elementéw systemu,

— montaz ognioodpornych rur instalacyjnych lub uchwytéw do mocowania i uktadania kabli,

— montaz ognioodpornych konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- montaz kablowych przejs¢ ogniochronnych, miedzystrefowych, zbudowanych zgodnie z wymaganymi aprobatami
technicznymi.

Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowag, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca:

— Uzyskat wszelkie niezbedne informacje o omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudno$ci i wszelkich innych
okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw na oferte przetargowa i bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
wykonanie, stabilno¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za metody i technologie
uzyte podczas realizacji robot.

— Podczas przygotowania oferty opart swojg wiedze na danych przekazanych przez Zamawiajacego, na wiasnej
fachowej analizie i doswiadczeniu oraz na wizjach lokalnych w terenie. Je$li Wykonawca napotka w trakcie
realizacji robdt, fizyczne przeszkody, niekorzystne warunki o takim charakterze, jakich jego zdaniem
doswiadczony Wykonawca nie byt w stanie przewidzie¢, powinien niezwiocznie na pismie zawiadomic
Zamawiajacego.

— Podczas przygotowania oferty miat Swiadomos¢, ze wymienione w przedmiarach robét ilosci sg ilosciami
szacunkowymi i nie mogg by¢ brane za rzeczywiste i poprawne do wypetnienia zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z kontraktu — Oferent ma obowigzek dokonaé niezbednej weryfikacji przedmiaru i uwzgledni¢ jq w
kosztorysie ofertowym.

— Upewnit sig, co do prawidtowosci i kompletnosci oferty przetargowej oraz ilosci robot, stawek i cen w ofercie i
kosztorysach ofertowych, ktore powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania umowne, a takze wszystko co
moze by¢ konieczne dla wiasciwego wykonania robot oraz usuniecia usterek — oferent ma obowigzek dotaczy¢
dodatkowe kosztorysy ofertowe na niezbedne roboty, ktére jego zdaniem zostaty pominiete w przedmiarze
robét, a sg niezbedne dla prawidtowego wykonania poszczegdlnych robét i catego przedmiotu umowy.

—  Zapoznat sie z nastepujacymi dokumentami:

— specyficznymi  wymaganiami dla obiektéw zabytkowych zawartych w odpowiednich przepisach
wykonawczych,

— zaleceniami konserwatorskimi dotyczace budynku | Liceum Ogdlnoksztatcacego w Ketrzynie nr
IZNR.5183.45.2021.akr wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie dnia 9.03.2021 r.,

— - dokumentem pn.: ,Ekspertyza techniczna” opracowana przez specjaliste ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego i rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Marceli
Jodtowskiego z kwietnia 2016 .,

— - postanowieniem Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiej Pafstwowej Strazy Pozarnej w
Olsztynie nr WZ.5595.051.2016 z dnia 19.05.2016 .

PROWADZENIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rohét
Uwagi wykonawczo-montazowe

Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu, wariant projektowy
maksymalnie ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Wybrany wariant
zaktada montaz osprzetu w miejscach naruszonych juz wczesniej poprzez zabudowe istniejacych elementow
instalacji hydrantowej, montaz nowych elementéw wg PT z jak najlepszym zachowaniem istniejacej tkanki
zabytku, ukfadanie przewodow systemu SSP po liniach istniejacego okablowania oraz malowaniem
przewodoéw, czujek pozarowych i sygnalizatoréow na kolor podtoza. Ponadto, w celu wyeliminowania czesci
elementow SSP zaklada sie zastosowanie elementow zintegrowanych tj. czujki pozarowe wraz z

Strona | 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE, BRANZA: ELEKTRYCZNA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
TEMAT: PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE

sygnalizatorami badz zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolitej obudowie. W
niniejszej inwestycji nie przewiduje sie wykonywania rob6t ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzér konserwatorski, autorski, inwestorski oraz prowadzenie
prac ze szczegdlng ostroznoscia. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkéw nadzor konserwatorski jest
obowiazkowy podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych
do rejestru zabytkow. Nadzor konserwatorski jest szczego6lng forma nadzoru inwestorskiego sprawowanego
w obiektach zabytkowych. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003
r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
ustanowienie osoby sprawujacej nadzoér konserwatorski jest obowigzkowe przy wszelkich pracach
budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow, w zakresie przebudowy,
rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontow.

Wszystkie czujki dymu nalezy zastosowa¢ w kolorze biatym (fabrycznym) i wykona¢ malowanie w celu
scalenia kolorystycznego ze $cianami/stropem/podiozem obiektu. Kolorystyka recznych ostrzegaczy
pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny). Kolorystyka wypetnienia bruzd w tynkach - jak istniejace
tynki, nalezy wykorzysta¢ powstaty urobek aby przygotowa¢ nowa zaprawe wypetniajaca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robGt oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdét oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci rob6t, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie
wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej. Réwnoczesnie z przekazaniem w/w dokumentow zamawiajacy okresli godziny i dni tygodnia, w ktorych
Wykonawca bedzie mogt wejs¢ na obiekt w celu prowadzenia robot.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentdw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. Dane
okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pemni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedq
niezwtocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora
Nadzoru lub Inzyniera odpowiedzialnego do dziennika budowy, w przypadkach uznanych przez niego za konieczne
réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie
mogg powodowac obnizenia trwato$ci eksploatacyjnej, nie mogg powodowac obnizenia jakoSci catosci wykonanych
instalacji oraz nie mogq powodowaé obnizenia bezpieczenstwa uzytkowania obiektu lub jego czesci.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze
on wstrzymacé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy
na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995
wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzenn podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robé6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Powstate podczas prac odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji dla odpowiedniego podmiotu zajmujgcego sie ich
przetwarzaniem (zaktady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy metali, tworzyw).

Przez odpady rozumie¢ nalezy typowe, powstajace podczas prowadzenia prac branzy elektrycznej odpady, tj.:

- §cinki i ztom tworzyw sztucznych wszelkiego rodzaju,

- zZtom metali i ich pochodnych: stali, miedzi, aluminium, cyny, ofowiu i in.,

- elektrody otulone i nieotulone,

- Swietlowki wszelkiego rodzaju oraz inne zrodta Swiatta, np. lamy rteciowe,

- baterie i akumulatory,

- przepracowane lub niewykorzystane oleje, np. hydrauliczne, smary i lubrykatory,

- oleje transformatorowe, szczegdlnie te zawierajace PCB,

- ptyny techniczne, szczegolinie na bazie alkoholi i zawierajace PCB,

- rozpuszczalniki i rozcienczalniki wszelkich rodzajow szczegolnie zawierajace PCB,

- ksylen, farby i bitumy wszelkich rodzajéw,

- kwasy i zasady,

- gazy techniczne,

- papier, karton i elementy opakowan,

- inne zakwalifikowane jako odpad.

Niedopuszczalne jest przekazanie badz umysine zbycie odpadéw w inny niz podano wyzej sposob. Niedopuszczalne
jest utlenianie (palenie) odpadéw. Sktadowanie materiatow odpadowych ograniczy¢ do minimum. Sposéb
ewentualnego skifadowania odpadéw musi spetniaé warunki ochrony atmosfery, gleby i wéd gruntowych przed
zanieczyszczeniem. \Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

Strona | 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01. WYMAGANIA OGOLNE, BRANZA: ELEKTRYCZNA - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU SSP
TEMAT: PROJEKT INSTALACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ (SSP) W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. z
pozniejszymi zmianami). Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty zachowania
zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w  zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedaq
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktoéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilociach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze,
jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedq spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Uwagi wykonawczo-montazowe

Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu, wariant
projektowy maksymalnie ogranicza planowane dzialania w zabytkowej tkance urbanistycznej
obiektu. Wybrany wariant zaktada montaz osprzetu w miejscach naruszonych juz wcze$niej poprzez
zabudowe istniejacych elementéw instalacji hydrantowej, montaz nowych elementéw wg PT z jak
najlepszym zachowaniem istniejacej tkanki zabytku, uktadanie przewodéw systemu SSP po liniach
istniejacego okablowania oraz malowaniem przewodéw, czujek pozarowych i sygnalizatorow na
kolor podtoza. Ponadto, w celu wyeliminowania czesci elementow SSP zakltada si¢ zastosowanie
elementow zintegrowanych tj. czujki pozarowe wraz z sygnalizatorami badz zastosowanie
sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolitej obudowie. W niniejszej inwestycji nie
przewiduje si¢ wykonywania robét ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzor konserwatorski, autorski, inwestorski oraz
prowadzenie prac ze szczegdlng ostroznoscig. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkéw nadzér
konserwatorski jest obowigzkowy podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach
historycznych wpisanych do rejestru zabytkéw. Nadzdr konserwatorski jest szczegoing formg nadzoru
inwestorskiego sprawowanego w obiektach zabytkowych. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001 roku w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowienie osoby sprawujacej nadzor konserwatorski jest
obowigzkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkow, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontéw.

Wszystkie czujki dymu nalezy zastosowac w kolorze biatym (fabrycznym) i wykona¢ malowanie
w celu scalenia kolorystycznego ze $cianami/stropem/podiozem obiektu. Kolorystyka recznych
ostrzegaczy pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny). Kolorystyka wypetnienia bruzd w
tynkach - jak istniejace tynki, nalezy wykorzysta¢ powstaty urobek aby przygotowaé¢ nowa zaprawe
wypetniajaca.
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Ponadto:
- Projektowang centrale C-SSP montowac przy istniejacej rozdzielnicy i szafce RACK.
- Poszczegdine elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami dokumentaciji technicznej
DTR.
- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty i oznaczenia literg B, CE oraz CNBOP.
- Prace wykonywac z nalezytg ostroznoscia, aby unikng¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku.
- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan z innymi
instalacjami. Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien
przebiega¢ wyzej. Petle dozorowe budowac uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw
1x2x1. Kable ukfada¢ pod tynkiem (grubos¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie istniejacych instalacji (tam
gdzie naruszono juz wcze$niej zabytkowa tkanke obiektu) mocujgc przewody certyfikowanymi uchwytami
systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem. Linie dozorowe powinny by¢
odseparowane od innych przewoddw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm.
Przewody okablowania systemu uktadane na tynku lub na cegtach nieotynkowanych malowaé na kolor
podioza jako maskowanie i uniewidocznienie farbami dobieranymi cyfrowo z palety barw, farby stosowac
obojetne chemicznie dla izolacji przewoddw (np. farby akrylowe).
Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy:
— Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych.
— Centrale sygnalizaciji pozaru instalowa¢ na wysoko$ci nie wigkszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm,
niezabudowana przestrzen wokdt centrali powinna wynosi¢ okoto 70-80cm (jezeli bedzie to fizycznie
mozliwe).
— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na wysokosci okoto 150 cm od poziomu podtogi i w
odlegtosci nie mniejszej niz 20 cm od takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.
— Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 15 cm pomiedzy czujkg a najblizszg przeszkodg pionowg (np.:
$ciang, oprawg oswietleniowa).
— Przestrzegac prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementow oraz
przeszkdd budowlano-montazowych w odniesieniu do uzgodnienia ich potozenia przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Olsztynie. W przypadku remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami
nalezy zatozy¢ na nie naktadki ochronne lub zdemontowac na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu i z podmiotem monitorujgcym obiekt.

Zaleca sie, aby na etapie wykonawstwa w przypadku wystapienia jakichkolwiek pomieszczen
nieujetych w niniejszej dokumentacii lub przestrzeni np. miedzy stropowych zabezpieczy¢ je bezwzglednie
odpowiednimi detektorami.

Wymagane jest, aby uzytkownik/inwestor obiektu wystapit do najblizszej jednostki PSP z
wnioskiem o mozliwo$¢ transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji roboét

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajagcemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujgcych dokumentdw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegGtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu 0 zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robGt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjq umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawieraC:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacii
projektowej ustalen zawartych w umowie. MoZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczeg&towy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtownych
obiektdw i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii
zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewniC, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajgq odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0going opisujaca;

- system (sposab i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badar zleconych przez wykonawce),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbtowa opisujacq dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakoriczenia rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep rob6t, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
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go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegéinych elementéw robot;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacjq umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoSci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okreSleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomo$ci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robé6t
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegbtowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robdt,
stanowigcy zatacznik do umowy.
Inne istotne dokumenty budowy
Oprdcz dokumentdw wyszczegdlnionych wyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy,
b) Pozwolenie na budowe,
) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
) Instrukcje zarzadzajacego realizacjq umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

f) Protokoty odbioru robat,

g) Opinie ekspertdw i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajacego
realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce
Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjq umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

c
d
e
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- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty skiadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.
Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przediozenia
wykazow, rysunkow lub opisow nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentdw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w Zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania
dokumentdw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mnigj niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdfzaleznych ze soba, nalezy koordynowaC w taki
sposéb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy ofrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegolnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacii
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace
informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy
) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
) Tytut dokumentu
) Numer dokumentu lub rysunku
) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omdwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez wykonawce, ktdry
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami. Wykonawca
we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O

3
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7
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wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w
koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byC dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacie:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiagach i wielkosci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wtasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacii
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacii i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe z numerami czeSci,
wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacii
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
17. Wykaz ustawien przekaznikow oraz nastawien przetacznikdw sterujgcych i alarmowych
18. Schemat potaczen systemu SSP.
19. Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacjag umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkdw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na
zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywa¢ do korica robot biuro
zarzadzajacego realizacjg umowy.
Materialy
Mogg by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych posiadajace znak CE oraz certyfikaty i
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze oraz dopuszczone do obrotu na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskie;.
Poszczegoine grupy materiatdéw i urzadzen powinny pochodzié¢ od jednego producenta. Przy doborze okre$lonych
typow materiatow i urzadzen wzajemnie ze sobg powigzanych, nalezy zagwarantowa¢ ich wzajemng
kompatybilno$¢.
Wykonawca zobowigzany jest:
- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- dostarczy¢ zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawce materiatow, dla ktorych normy PN i BN to przewiduja. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zadanie Inspektora Nadzoru,
- powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrédtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatow i odpowiednie
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Swiadectwa badan. Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materiatdw dostarczonych przez Inwestora, ktére
podlegajg wymaganiom zawartym w punkcie ,Materiaty”.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodfa nie bedzie
znaczy€, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw ilub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajqg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac
te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentoéw pozwalajacych na
jego prawidtowq eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatdéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc

przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sq

wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia -
wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych roboty instalacyjno-montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane
przez Wykonawce robot a zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robot, byty
sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, byly zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi,
zanieczyszczeniem, zniszczeniem, uszkodzeniem, pogorszeniem sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych, kradzieza i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Miejsce lub miejsca skladowania lub przechowywania jakichkolwiek
materiatéw uzgodni Wykonawca z Inwestorem lub/i Inspektorem Nadzoru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
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odpowiednimi przepisami. Nie dopuszcza sie uzywania materiatow odpadowych do robdt.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposob
zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementéw.

Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byé ustawione na krawedzi
tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetaczac.

- Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy
uktadaé¢ poziomo.

- Zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.
Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ przy
pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnow z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie
kregow kabli i przewodow jest zabronione.

Wykonawca uzyska od Inwestora odpowiednie przepustki wjazdu na teren budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, Inzyniera i Inwestora, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Sposéb ich usuwania
uzgodni Wykonawca z Inwestorem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola i badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przewidzianych do wykonania
robot.
Kontrola i badania w czasie wykonywania robét
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen,
- ulozenie przewoddw i montaz osprzetu,
- prawidtowos¢ dziatania wszystkich obwoddw, uktaddw oraz systeméw,
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
- prawidtowos$¢ utozenia kabli,
- zabezpieczenie kabli przed uszkodzeniem mechanicznym,
- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do stykow,
zatgczanie punktow Swietinych zgodnie z zatozonym programem.
Kontrola pomiary i badania po zakonczeniu robét
Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe obejmujace badania i pomiary sprawdzajace. Przed przystapieniem do prob i po odtgczeniu zasilania
instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny, ktore maja na celu potwierdzenie, ze zainstalowane na state urzadzenia
elektryczne spetniajqg wymagania dotyczace bezpieczerstwa podane w odpowiednich normach, zostaty prawidtowo
dobrane i zainstalowane oraz nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.
W szczegdlnosci nalezy sprawdzié:
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- dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- istnienie i prawidtowe umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych,

- dobor urzadzen i srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- 0znaczenie przewodow neutralnych i ochronnych,

- 0znaczenie obwodow, zabezpieczen, tacznikow, zaciskow, itp.

- poprawnosci potaczen przewoddw,

- dostep do urzadzen, umozliwiajacy wygodna ich obstuge, identyfikacje i konserwacje.

Po dokonaniu ogledzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-IEC 60364-6-61 nizej
wymienione proby instalacji dotyczace:

- ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potaczen wyrdwnawczych gtéwnych i dodatkowych,

- rezystancii izolacji instalacji elektrycznej,

- stanu ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania,

- sprawdzenia biegunowosci,

- wytrzymatosci elektrycznej (w uzasadnionych przypadkach),

- dziafania poszczegolnych systeméw,

- skutkow dziatania ciepta,

- spadku napiecia.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadza¢ zgodnie z wymogami odpowiednich norm i przepiséow. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawia na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Uwaga: Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportowe z wynikami badan
niezwtocznie po ich opracowaniu.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robét obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtos$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w md, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z
zakresem robdt ujetych w przedmiarze i ST oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Jednostka obmiarowg jest komplet robét oraz:

- m(metr) wykonanej i odebranej instalacji elektrycznej,

- kpl. (komplet) wykonanych i odebranych rozdzielnic,

- szt. (sztuk) osprzetu elektroinstalacyjnego (taczniki, gniazda, puszkii.t.p.),

- r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych robét recznych i mechanicznych,

- m-g (mechanogodzina) wykonanych i odebranych robét sprzetu.
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Odbior robdt i podstawa ptatnosci
Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegaja etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi robot czesciowych,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbior zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
- Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeSci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.
Odbiér ostateczny
1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija projektowa i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w

czasie budowy oraz dokumentacje stwierdzajgca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi normami,

- atesty i zaswiadczenia oraz $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

- dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- protokoty odbioréw robot zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci i aprobaty techniczne,

- rysunki, plany i schematy powykonawcze,

- wyniki badan kontrolnych,

- instrukcje obstugi w jezyku polskim, dokumenty DTR oraz karty gwarancyijne,

- inne dokumenty, ktorych zazada Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, ktdrych potrzeby dostarczenia nie dato

sie przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszej specyfikaciji techniczne;.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa, warunkami technicznymi wykonania,
odpowiednimi normami i przepisami oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy (dotyczacymi zmian i
odstepstw od dokumentaciji projektowe;j),

- dokona¢ prob i odbioru poszczegolnych instalaci,

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonania robot (instalaciji, systeméw) odpowiednimi protokotami préb
montanowych oraz rozruchdw technologicznych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen
zawartych w protokotach prob i odbioréw czesciowych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo oméwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
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Protokot winien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do
przyjecia robot, protokét powinien zawiera¢é odno$ne oswiadczenie Zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

Ewentualny termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznacza komisja, ktdra powotuje
Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy.

Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad w punkcie 14.3. Odbior ostateczny.

Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatno$ci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiardw pomontazowych.

Przepisy zwigzane

Normy i normatywy

[1] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

[2] PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

[3] PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

[4] PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

[5] PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

[6] PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie
izolacyjne i faczenie.

[7] PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

[8] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

[9] PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym.

[10] PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogéine.

[11] PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

[12] PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

[13] PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

[14] PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

[15] PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

[16] PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

[17] PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

[18] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobédr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

[19] PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze.

[20] PN-91/E05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i rob6t rozbidrkowych.

[21] PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

[22] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Instalacje Elektryczne, wydanie aktualne.

[23] Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzn. zmianami).

[24] Ustawa z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do ustawy.

[25] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

[26] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
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[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

[29] Rozporzadzenie MSW z dnia 03.11.1992 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ( Dz. U. 92/92 ).

[30] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

[31] PN-90/E-05023 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami i cyframi.

[32] PN-IEC 664-1: 1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Zasady, wymagania i
badania,

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

[2] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi
zmianami

[3] Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada
2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

[4] Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami
[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz.
48)

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

[7] Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okre$lenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

[8] Ustawa — Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zn. zm.)

[9] Ustawa - Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r (Dz. U. Nr 89 poz.414 z p6zn. zm.)

[10] Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (dz. U. Nr 112 poz. 1206)

[12] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zuzytym sprzecie elekirycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495 z dnia
20.09.2005 1.)

[13] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568 z
poZniejszymi zmianami).

[14] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbioréw
muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz.U. z 2014 r., poz.
1240).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SzczZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA: E-01.01.01. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI

POZARU SSP
Kody CPV: 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace dostawy urzadzen, wykonania,
uruchomienia i odbioru systemu sygnalizacji pozaru SSP.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.3.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
SSP. Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

- robotami zwigzanymi z wykonaniem zasilania w energie elektryczng,

- ukfadaniem przewoddw zasilajacych,

- uktadaniem przewoddw sygnatowych,

- montazem czuijek,

- montazem przyciskow — recznych ostrzegaczy pozarowych,

- montazem elementdéw wykonawczych,

- montazem central,

- uruchomieniem i zaprogramowaniem systemow,

- pracami wykoAnczeniowymi.
W zakres robot wehodza;

- roboty przygotowawcze, demontaze,

- roboty montazowe,

- kontrola jakosci — odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Definicje podstawowe dotyczace terminologii podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine".
1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczng i instrukcjami Inspektora. Wszystkie roboty instalacyjne oraz uruchomieniowe zwigzane z wykonaniem
systemu SSP nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, a w szczegdlnosci w oparciu o wytyczne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;j.
Przed uruchomieniem automatycznej instalacji sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ niezbedne pomiary
elektryczne. Zwroci¢ uwage na prawidtowa polaryzacje potaczen gniazd na catej linii dozorowe;.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacii technicznej "Wymagania ogolne".
Zabezpieczenie przed oddziatywaniem ognia
W miare mozliwosci, kable nalezy prowadzi¢ przez strefy o matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi
potrzeba prowadzenia kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwi¢:
- Dziatanie urzadzen alarmowych,
- Odbior sygnatéw z instalacji oddymiania przez sterowniki urzadzen oddymiajacych,
nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczyé je przed oddziatywaniem ognia.
Kable, ktére muszg funkcjonowac przez wigcej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo odporne na
oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez co najmniej 30 min, albo powinny mie¢ zabezpieczenie
ogniochronnie na taki czas. Takie kable to:
- Potgczenia pomiedzy wszystkimi czeSciami SSP znajdujacymi sie w kilku oddzielnych obudowach;
- Potgczenia pomiedzy SSP i wszystkimi tablicami sygnalizacji rownolegtej,
- Potaczenia pomiedzy linig dozorowa SSP i wszystkimi panelami obstugi réwnolegtej,
- Kazdy kabel, ktdry powinien funkcjonowaé po zwloce na rozpoznanie pozaru.
Kable taczace urzadzenia kontrolno-sterownicze z urzadzeniami takimi jak czujki, reczne alarmowe przyciski
oddymiania, urzadzenia alarmowe itp. powinny: w przypadku linii promieniowych:
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- Albo przebiega¢ przez strefy objete automatycznym wykrywaniem pozaru, w taki sposéb, aby powstanie pozaru
wywotywato stan alarmowania w centrali SSP
- Albo by¢ odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez, co najmniej 30 min, albo powinny mieé¢
zabezpieczenie ogniochronne na taki czas.
w przypadku linii petlowych, jezeli uszkodzenia spowodowane pozarem w duzej strefie moga;
- Wplyna¢ ujemnie na funkcje (inne niz wykrywanie) w wiecej niz jednej strefie, a funkcje te sq istotne dla
postepowania w razie alarmu pozarowego przez czas okreslony w dokumentacii,
Kable obwodéw w obrebie tej strefy powinny byC zabezpieczone w sposdb zapewniajacy im odporno$¢ na
oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez okreslony czas lub przez 30 min - zaleznie od tego, ktdra
warto$¢ jest wieksza.
Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi
Kable powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Kable powinny byC uktadane w miejscach wystarczajgco
bezpiecznych (np. pod tynkiem, w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach kablowych).
Wytrzymato$¢ mechaniczna kabli powinna by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. W razie potrzeby,
nalezy przewidzie¢ $rodki dodatkowej ochrony mechanicznej. Gdy stosowane sg linie petlowe, nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ i skutki jednoczesnego uszkodzenia obu stron petli przez pojedyncze zdarzenie (np. uszkodzenie obu
kabli). Jezeli takie uszkodzenie moze sie zdarzy¢, nalezy zapewni¢ albo ochrone mechaniczna, albo korice petli
powinny by¢ od siebie odlegte na tyle, aby nie doszto do ich jednoczesnego uszkodzenia.
Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
W celu unikniecia uszkodzen i alarméw fatszywych, urzadzenia (witgcznie z okablowaniem) nie powinny by¢
instalowane w miejscach, w ktoérych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych. Gdy
takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodki ochrony przed wptywami zaburzen
elektromagnetycznych.
2. Materiaty
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Dopuszcza sie zamienne zastosowanie urzadzen, aparatéw i osprzetu innych producentéw,
ktére zapewnia¢ beda poréwnywalne, nie gorsze parametry techniczne jakie posiadajg
urzadzenia zaprojektowane w mniejszym opracowaniu. Podane typy urzadzen i elementéw
systemu sygnalizacji pozaru nalezy traktowaé wytgcznie jako referencyjne i bazowe.
Podczas budowy instalacji mozna zastosowaé inne systemy sygnalizacji pozaru pod
warunkiem zachowania zatozonych parametréw technicznych i eksploatacyjnych, tj. o
parametrach réwnowaznych lub lepszych. Nalezy stosowaé certyfikowane urzgdzenia
uznanych producentéw obecnych na rynku polskim. Przedstawione w niniejszym
opracowaniu cechy instalacji, obliczenia charakterystyczne, sposoby montazu, ustawienia,
konfiguracje i programowanie, itd. dotyczg przede wszystkim systemu produkcji Protec D+H.
Zastosowanie systemédw SSP innych producentéw wymaga odpowiedniej adaptacji
wszystkich danych i konfiguracji catosci.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w specyfikacji techniczne;
"Wymagania ogdlne". Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentaciji projektowe] i specyfikacji technicznej

- powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach pozyskania urzadzern i materiatéw przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

Poleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzen i materiatow tej samej grupy pochodzacych od jednego
producenta. Ponadto do wykonania i montazu instalacji SSP w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz posiadajace
certyfikat Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej. Za dopuszczone do obrotu i stosowania
uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,
— wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds.
Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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— wydat deklaracje zgodnosSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz waznego certyfikatu CNBOP i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym przez Rzeczoznawce PSP projekcie dotyczacym montazu instalacji SSP w danym obiekcie
budowlanym.

2.2. Specyfikacja materiafowa

Dla potrzeb wykonania instalacji Wykonawca winien dostarczy¢ urzadzenia wyspecyfikowane i o charakterystyce
technicznej podanej w dokumentaciji projektowej.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”. Roboty powinny
by¢ wykonywane recznie. Wykonawca instalacji powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- Wiertnica elektryczng o mozliwosci wykonywania otworéw o $rednicy do 100mm i dtugosci 1200mm,

- Mtotem udarowym,

- Wiertarkg udarowa.

4, Transport.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i odksztatcen
przewozonych urzadzen i materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w specyfikaciji technicznej "Wymagania ogoine". Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji.

Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu, wariant projektowy
maksymalnie ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Wybrany
wariant zaktada montaz osprzetu w miejscach naruszonych juz wcze$niej poprzez zabudowe istniejacych
elementow instalacji hydrantowej, montaz nowych elementéw wg PT z jak najlepszym zachowaniem
istniejacej tkanki zabytku, uktadanie przewodéw systemu SSP po liniach istniejagcego okablowania oraz
malowaniem przewodow, czujek pozarowych i sygnalizatorow na kolor poditoza. Ponadto, w celu
wyeliminowania czesci elementéw SSP zaklada sie zastosowanie elementéw zintegrowanych tj. czujki
pozarowe wraz z sygnalizatorami badz zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolitej
obudowie. W niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania robét ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzor konserwatorski, autorski, inwestorski oraz prowadzenie
prac ze szczegdlna ostroznoscig. Wedlug Ustawy o ochronie zabytkéw nadzér konserwatorski jest
obowigzkowy podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych wpisanych do
rejestru zabytkéw. Nadzor konserwatorski jest szczegolng formg nadzoru inwestorskiego sprawowanego w
obiektach zabytkowych. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie rodzajow obiektow budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowienie osoby
sprawujacej nadzor konserwatorski jest obowigzkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania
rekonstrukcji lub remontow.

Wszystkie czujki dymu nalezy zastosowa¢ w kolorze biatym (fabrycznym) i wykonaé¢ malowanie w
celu scalenia kolorystycznego ze Scianamilstropem/podtozem obiektu. Kolorystyka recznych ostrzegaczy
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pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny). Kolorystyka wypetnienia bruzd w tynkach - jak istniejace
tynki, nalezy wykorzysta¢ powstaty urobek aby przygotowaé nowa zaprawe wypetniajaca.

Srodki minimalizujace wplyw na zabytkowa tkanke obiektu

W zwigzku z tym, iz przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdéw, wobec tego
zachodzi konieczno$¢ dostosowania sposobu prowadzenia prac oraz materiatow przewidzianych do
wbudowania do waloréw obiektu.
Wszystkie dziatania majace na celu fizyczne wbudowanie systemu sygnalizacji pozaru SSP oraz
instalacji towarzyszacych, tj. instalacji zasilania w energie elektryczng dla centrali, komunikacja
pomiedzy elementami systemu itd. podporzadkowane bedg zasadzie maksymalnego poszanowania
pierwotnej substancii, oryginalnych elementéw wystroju i wyposazenia budynku. Ograniczone bedg do
niezbednego minimum ilosci projektowanych urzadzen systemu a trasy przebiegu instalacji
umieszczane bedg w miejscach mato eksponowanych. Przy projektowaniu prowadzenia instalacii
systemu SSP uwzgledniono istniejace bruzdy, wneki i otwory po poprzednich instalacjach technicznych
z poszanowaniem substancji zabytkowej oraz w sposob wykluczajacy ingerencie w ewentualny wystroj
malarski budynku. Przebiegi tras w tych pomieszczeniach dopasowane bedg do formy architektonicznej
obiektu — niedopuszczalne jest prowadzenie instalacji poza naroznikami pomieszczen w tym przebijanie
pionéw przez biegi schoddw i lokalizacja urzadzen i instalacji w potowie dtugosci Scian.
W celu minimalizacji wptywu wykonania projektowanej instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP na
zabytkowg tkanke obiektu wybrano rozwigzania, ktore maksymalnie ograniczajg planowane dziatania w
zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Ponizej zestawiono w/w rozwigzania:
- rezygnacja z prowadzenia przewodow i okablowania w gtéwnej przestrzeni wejcia do obiektu,
korytarzy, hallu i komunikacji — zastosowanie tam czujek radiowych;
- montaz czujek dymowych w niskich pomieszczeniach bedzie wykonany za Zebrem ozdobnego
sklepienia stropu tak, aby czujka od strony wejécia do danego pomieszczenia nie byta eksponowana
(byta schowana za zebrem);
- minimalizacja elementow systemu SSP do wymaganego przepisami minimum poprzez zastosowanie
elementow faczonych w jednej obudowie czyli czujek dymowych wraz z sygnalizatorami akustycznymi;
- ukfadanie przewodow systemu SSP po liniach istniejgcego okablowania i orurowania instalacji
hydrantowej;
- minimalizacja elementow systemu SSP do wymaganego przepisami minimum poprzez zastosowanie
jedynie dwdch sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zewnetrznych;
- zastosowanie rozwigzania opisanego wyzej spowoduje znaczne zwigkszenie ochrony zabytku poprzez
staty monitoring osobowy — centrala gtowna systemu sygnalizacji pozaru instalowana w pomieszczeniu
sekretariatu bedzie pod obserwacjg uzytkownikow obiektu podczas jego uzytkowania;
- nowo projektowane elementy systemu sygnalizacji pozaru oraz kable tego systemu bedg scalone
kolorystycznie ze Scianami/stropem/podtozem obiektu;
- nie projektuje sie i nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne m.in. fuki sklepien,
nadproza, stolarke konstrukcyjng dachu itd.

Uwagi wykonawczo-montazowe
Ze wzgledu na istniejace ograniczone mozliwo$ci wybrania technik montazu, wariant projektowy
maksymalnie ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance urbanistycznej obiektu. Wybrany
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wariant zaklada montaz osprzetu w miejscach naruszonych juz wczesniej poprzez zabudowe
istniejgcych elementdéw systemu hydrantowego, instalacji elektrycznej i sieci LAN (tam gdzie to bedzie
mozliwe), montaz nowych elementow wg PT z jak najlepszym zachowaniem istniejacej tkanki zabytku,
uktadanie przewoddéw systemu SSP po liniach istniejacego okablowania oraz malowaniem przewoddw,
czujek pozarowych i sygnalizatoréw na kolor podfoza. Ponadto, w celu wyeliminowania czesci
elementow SSP zaktada si¢ zastosowanie elementéw zintegrowanych tj. czujki pozarowe wraz z
sygnalizatorami badz zastosowanie sygnalizatorow akustyczno-optycznych w jednolitej obudowie. W
niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania robot ziemnych.

Powyzsze zostanie zapewnione przez nadzor konserwatorski, autorski, inwestorski oraz prowadzenie
prac ze szczegolng ostroznoscig. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkéw nadzor konserwatorski jest
obowigzkowy podczas prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w obiektach historycznych
wpisanych do rejestru zabytkow. Nadzdr konserwatorski jest szczegoing formg nadzoru inwestorskiego
sprawowanego w obiektach zabytkowych. Wedtug Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
z dnia 23 lipca 2003 r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowienie osoby sprawujgcej nadzor konserwatorski jest
obowigzkowe przy wszelkich pracach budowlanych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkow, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontow.
Wszystkie czujki dymu nalezy podda¢ malowaniu maskujacemu za pomocy fotorenderingu poprzez
zeskanowanie koloru i tekstury podtoza dla miejsca montazu kazdej czujki z osobna a nastepnie
pokryciu kazdej z czujek odpowiednim malowaniem maskujagcym — pozwoli to uzyska¢ spojnosc
kolorystyczng z powtoka powierzchni sufitow. Taki sam zabieg malowania maskujgcego nalezy
przeprowadzi¢ dla sygnalizatorbw wewnetrznych oraz zewnetrznych.

Ponadto: kolorystyka recznych ostrzegaczy pozarowych ROP - kolor czerwony (fabryczny), kolorystyka
wypetnienia bruzd w tynkach - jak istniejace tynki, nalezy wykorzysta¢ powstaty urobek z ewentualnego
bruzdowania, aby przygotowa¢ nowg zaprawe wypetniajaca. Uktadane na wierzchu $cian kable
systemu SSP nalezy scali¢ kolorystycznie ze $cianami obiektu.

5.2. Wymagania szczegétowe dotyczace projektowanej instalacji systemu SSP
5.2.1. Wstep
Bez wzgledu na rodzaj instalacji i sposéb ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

- budowe tras kablowych

- ukfadanie kabli

- montaz elementéw detekcyjnych i sterujgcych

- montaz central

- uruchomienie i zaprogramowanie systemu

- szkolenie obstugi

- prace wykonczeniowe
5.2.2. Budowa tras kablowych.
Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdw trwatych pozwalajacych na zachowanie odpowiednich promieni
giecia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych promieni giecia kabli sq podane w kartach
katalogowych kabli miedzianych. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby instalacji systemu oddymiania
nalezy wzigé pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2000 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem
zasilajgcym a okablowaniem systemu SSP przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z ktérego zbudowane sg
kanaty kablowe.
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5.2.3. Ukfadanie kabli.

Instalacje przewodowg systemu oddymiania nalezy wykona¢ certyfikowanymi kabli, dedykowanych dla tych
systemow wg odpowiednich schematéw potaczen. Przewody uktada¢ w rurkach instalacyjnych w przestrzeniach
zamknietych, pod tynkiem. Mocowanie kabli powinno by¢ trwate i pewne. Zalecanym sposobem uktadania
okablowania jest wcigganie w rury instalacyjne PCV.

Kable sterownicze przymocowa¢ do betonowego podtoza stalowymi uchwytami oraz stalowymi kotkami. Petle
dozorowe, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.

Uwaga! Dopuszcza sie Zeby zasilanie i powrot danej petli prowadzic w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli
powinien jednak by¢ w oddzielnej ostonie. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w
jednym kablu wieloparowym.

Przewody instalacji ppoz. nalezy odpowiednio oznakowac, tj. konce i poczatki petli oznakowa¢ numerem petli.
Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co dwa metry napisem
np. instalacja systemu oddymiania. Kofice przewoddw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio
oznakowa¢ numerem sterowania. Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie
rzadziej niz, co dwa metry napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu oddymiania.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametrow elektrycznych i dokonaé sprawdzenia
zachowania obowigzujacych norm i przepiséw.

Zyly ekrandw w przewodach ekranowanych np. YnTKSYekw faczy¢ we wszystkich elementach zgodnie z
poszczegolnymi DTR- kami. Dla kazdej z petli podtaczy¢ tylko jedng strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i
nie podiaczac.

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowaC sie do odpowiednich zalecen producenta (fj. promienia giecia, sity
wciggania, itp.). Przewody HTKSHekw oraz HDGs nalezy uktada¢ na uchwytach badz w rurkach instalacyjnych w
sposdéb odpowiadajacy odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczegélno$ci
nalezy wystrzegaC sie nadmiernego Sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze oraz
zatamywania kabli. Przy odwijaniu kabla z bebna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢
maksymalnej sity ciagniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty sie wezty ani supty. Przewody
HTKSH oraz HDGs mocowacé przy pomocy certyfikowanych uchwytéw X-FB z zachowaniem odlegto$ci pomiedzy
uchwytami podanymi w certyfikacie.

5.2.4. Montaz urzadzen detekcyjnych i sterujgcych

Przy montazu urzadzen stosowaé sie do wytycznych podanych w DTR poszczegoinych urzadzen. Miejsca
montazu urzadzen pokazano na rzutach obiektu.

Odstep czujek od $ciany

Odstepy czujek od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych czesci
budynkéw o szeroko$ci ponizej 1m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. JeZeli w pomieszczeniu
wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm
od stropu, to odlegto$¢ czujek od tych elementdw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Odstep poziomy i
pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0,5 m

Wplyw wentylacji nawiewnej i wyciaggowej na rozmieszczenie czujek

Nie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej. Minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m. Stropy perforowane, przez ktore
jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,5 m wokét czujki.
Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciagdw

W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu czujek nalezy uwzglednia¢ podciagi oraz inne
belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi , ktorych gérne
krawedzie znajduja sie w odlegtosci wiekszej niz 0,15m (od stropu), nalezy traktowaé jako ptaskie.

5.2.5. Montaz central

Centrale zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR.

5.2.6. Uruchomieniem i zaprogramowaniem systemu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy uruchomi¢ system i zaprogramowa¢ go zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentaciji oraz z zaleceniami Inwestora.

5.2.7. Szkolenie.

Wykonawca instalacji jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi, wyznaczonej przez Inwestora, w zakresie
podstawowej obstugi systemow.
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5.2.8. Prace wykonczeniowe.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacq przez granice strefy pozarowej, $wiatto jej otworu nalezy
zamkna¢ odpowiednig masg uszczelniajgcg, charakteryzujacg sie wtasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy,
zgodnie z przepisami p.poz. i przymocowaC w miejscu jej instalacji przywieszke z peing informacjg o tak
zbudowanej granicy strefy. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg
zawierajacq hastepujace elementy:

- podstawa opracowania

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej

instalacji
- opis wykonanej instalaciji
- lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu /
llos¢

- schemat potgczen elementdw instalacii

- podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalacji

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej musza zgadzac sie z rzeczywistoscia.
5.3. TESTY | POMIARY SYSTEMU

Test linii dozorowych

- test rezystancii linii; nalezy wykona¢ pomiary rezystancji poszczegolnych petli dozorowych. Do pomiaru nalezy
uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii.

- test rezystancji izolacji; nalezy wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji poszczegdlnych petli dozorowych. Do
pomiaru nalezy uzy¢ miernika posiadajgcego odpowiednie $wiadectwo homologacii

Test czujek

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu czujki (etykiete) i miejsca montazu
z planami.

- test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy za pomocq urzadzenia
zadymiajacego pobudzi¢ czujke do stanu zadziatania. Konsekwencjg zadymienia czujki powinien by¢ stan
alarmowy wywotany w centrali alarmowej i wyzwolenie sygnalizatorow akustycznych oraz podanie sygnatu
alarmu do stacji monitoringu.

Test alarmowych przyciskéw oddymiania

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku (etykiete) i miejsca
montazu z planami.

- test poprawnoéci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy pobudzi¢ przycisk. Konsekwencjg
zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali alarmowej i wyzwolenie sygnalizatorow
akustycznych oraz podanie sygnatu alarmu do stacji monitoringu. Nalezy tez sprawdzi¢ prawidtowosc¢
wys$wietlania informacji za pomocg diod LED na panelu czotowym przycisku.

Test adapterow

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidnos¢ mocowania oraz zgodnos¢ opisu na adapterach (etykiete) i miejsca
montazu z planami.

- test poprawnosci dziatania.

Test sygnalizatoréow

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu na sygnalizatorach (etykiete) i
miejsca montazu z planami.

- test poprawnosci dziatania (styszalnosci); w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania nalezy pobudzi¢ centrale
do stanu alarmu i nalezy dokona¢ pomiaru poziomu ciénienia akustycznego wszystkich sygnalizatoréw przy
uzyciu miernika natezenia dzwieku.

Test central oddymiania — w perspektywie (na biezacym etapie nie projektowane)

- test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ miejsca montazu centrali z planami.

- pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawno$ci dziatania centrali nalezy pobudzi¢ dowolng czujke lub
przycisk oddymiania. Konsekwencjg pobudzenia powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali oddymiajace;.
Centrala powinna wy$wietli¢ odpowiednie informacje a napedy powinny zosta¢ aktywowane (w stan otwarcia).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogéine”. Celem
kontroli robdt jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Wykonawca rob6t ma
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obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi zgodnoci
dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjq Projektowa oraz wymaganiami ST. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Inwestora.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostajg
odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujq wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze
uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacj.

6.2. Badania i pomiary pomontazowe

Przeprowadzi¢ ogledziny instalacji ze szczeg6linym uwzglednieniem kontroli zgodno$ci wszystkich robét oraz
rozmieszczenia urzadzen systemu z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami producenta. Po wykonaniu
instalacji SSP nalezy wykona¢ niezbedne proby i testy. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- pomiar izolacji obwoddw zasilajacych

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilajacych

- pomiar na ciggto$¢ i na zwarcie linii magistralnych dozorowych i sterujacych

- testy zadziatania wszystkich czujek w systemie

Z wszystkich prdb i testéw nalezy sporzadzi¢ pisemne protokoty (z zataczonymi wynikami pomiarow).

7. Obmiar robét

7.1. Ogéine zasady dotyczace obmiaru robot

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej " Wymagania ogolne". Dla obmiaru
sprzetu przyjmuje sie nastepujace jednostki:

a) 1 kpl dla czujki, przycisku, modutu,

b) 1 szt dla central, puszek

c) 1 m biezacy dla przewodow

d) 1 m biezacy dla rurek instalacyjnych

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne". Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjgq techniczng i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary, regulacje daty wyniki pozytywne.

8.1.1. Kierownik robot zobowigzany jest do :

- zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikowi oraz
zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i odbiorow czesciowych instalacii
oraz zwigzanych z nimi urzagdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumie¢ rowniez
dokumentacje powykonawczg dla instalacji SSP, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzg projektanta zostaly
whniesione w trakcie budowy,

- zgtoszenia do odbioru instalacji systemu SSP odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenia w
czynno$ciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

- przekazania Inwestorowi oSwiadczenia o zgodnoSci wykonania instalacji systemu automatycznego oddymiania
z projektem wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajacego uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

8.1.2. Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do:

- reprezentowania Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng,

- sprawdzania jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

- sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, uczestniczenia w prébach i
odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu w czynnosciach odbioru
gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.
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8.2. Odbior techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektowa. Odbidr techniczny czesciowy jest to
odbidr poszczegdlnych faz robot podlegajacych zakryciu a w szczegdinosci instalacji uziemienia i potaczen
wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice
zdawczo - odbiorcze,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow

8.3. Odbior techniczny koricowy

Jest to odbior techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakofczeniu budowy, przed przekazaniem
go do eksploatacii.

Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

- wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czesciowych,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

- zaktualizowang dokumentacije techniczna.

Wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary instalacji. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokotami z
pomiaréw.

9. Wytyczne dla branz aranzacji wnetrz, wentylacji

Podczas aranzacji wnetrz nalezy przewidziec:

- dostep do przestrzeni zabezpieczonych systemem,

- mozliwos¢ wyznaczenia miejsca lokalizacji: centrali, modutow, oraz zasilacza.

10. Uwagi dla INWESTORA

Instalacje systemu oddymiania powinna wykona¢ uprawniona firma specjalistyczna, posiadajaca niezbedng
wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz uprawnienia producenta projektowanych urzadzen.
Opracowana dokumentacja stanowi wiasno$¢ Inwestora i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody. Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz nanies¢
w dokumentacji powykonawcze;.

11. Uwagi dla UZYTKOWNIKA

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentacji:

- Oswiadczenie 0 zgodnosci wykonanego systemu z projektem i przedtozenie dokumentacji powykonawcze;j,

- Certyfikatow oraz DTR zastosowanych urzadzen,

- Certyfikatéw dla zastosowanych przewodéw,

- Protokotu z pomiarow oraz sprawdzenia instalacji,

- Ksigzki pracy,

- Zalecen, co do konserwacji i serwisu systemu.

Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu oddymiania.

12. Przeglady i konserwacja

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie kontrolowana
(przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po
zakoniczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na ogét, umowa powinna by¢
zawarta pomiedzy uzytkownikiem ilub wiascicielem a producentem, dostawca lub inng osobag prawng lub
fizyczna, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okre$laé sposob
zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usunigcia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora
powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP. Nalezy opracowa¢ instrukcje kontroli (przegladéw) i obstugi
technicznej. Celem tej instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji
w normalnych warunkach eksploatacji. Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajacych terminu wg zalecen norm, przepiséw i producenta baterii. Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli
wszystkie urzadzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania. Dla projektowanego systemu zaleca si¢
stosowanie ponizej zasady konserwacji (przegladow):

- Obstuga codzienna,

- Obstuga miesieczna,

- Obstuga kwartalna,

- Obstuga roczna.
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Uwaga!

Obstuge codzienng i miesieczng ze wzgledu na uproszczong procedure uzytkownik moze wykonywa¢ w witasnym
zakresie, tj. przez wiasny, przeszkolony personel.

13. Podstawa ptatnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej "Wymagania ogoine".

Podstawa pfatnoéci jest dostawa i montaz 1 kpl czujki, przycisku, modutu.

Podstawa ptatnosci jest dostawa i montaz 1 szt centrali, puszki.

Podstawa pfatno$ci jest dostawa i montaz 1 m biezacego przewodu.

Podstawa ptatno$ci jest dostawa i montaz 1 m biezacego korytka / rurki.

14. Przepisy zwigzane

System SSP, jego struktura, wydajno$¢, dobdr komponentdw, sposoby weryfikacji, a takze sposoby instalacji i
wykorzystanie do tego celu elementéw wspomagajacych, sg opisane w nastepujacych Polskich Normach:

1. PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. \Wymagania srodowiskowe,

2. PN ISO 8421-3:1996 — ochrona przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie. Terminologia

3. PN-E-08350-14:2002 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji

4. PN-EN 54-1:1998 — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

5. PN-EN 54-13: proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Wymagania dotyczace systemu

6. PN-E 08350-2;1998 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej

7. PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych

8. PN-92/M-51004/07 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki
dymu. Czujki dymu pracujace na zasadzie $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzacego oraz na zasadzie
jonizacii

9. PN-92/M-51004/05 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki z jednym elementem o statycznym progu zadziatania.

10. PN-92/M-51004/06 — Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury.
Punktowe czujki rézniczkowe bez elementu o statycznym progu zadziatania

11. PN-92/M-51004/08 — Czes$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Czujki temperatury
0 wysokiej temperaturze zadziatania

12. PN-92/M-51004/09 - Cze$ci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej. Badania
przydatnosci w warunkach pozarow testowych

13. PN-EN 54-3:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne

14. PN-EN 54-10:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ptomienia

15. PN-EN 54-11:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe

16. PN-EN-54-15:proj. — Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki wieloczujnikowe

17. Wstep do automatycznych systemoéw sygnalizacji pozarowej — CNBOP

18. PN-HD 60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Przy wykonywaniu poszczegolnych prac instalacyjnych oraz przy weryfikacji/odbiorze systemu nalezy korzystac z
zapisow w/w norm.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korowaj
upr. bud. WAM/0117/PWOE/15
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