EL-SYSTEMS SOLUTIONS 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, tel. 505

45 95 50

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

KOSZTORYS OFERTOWY

System Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum Ogdlnoksztalcgcego w
Ketrzynie przy ul. Powstancéw Warszawy 2
dz. nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn

Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

BRANZE: elektryczna, teletechniczna
SPORZADZIt. KALKULACJE

Tomasz Korowaj
DATA OPRACOWANIA: 12.2022
POZIOM CEN:
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2807 Uzytkownik: EL-SYSTEMS SOLUTIONS Tomasz Korowaj



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Kosztorys ofertowy

1 System automatycznego alarmowania pozarowego SSP

2 Roboty zwigzane z modernizacjg rozdzielnicy gtéwnej "RG", budowa tablicy "TG-PWP", przyciski zdalnego
wyzwalania PWP

3 Tynki i oktadziny wewnetrzne

4 Podtoga techniczna - strych

5 Roboty malarskie

6 Dokumentacja powykonawcza
Zestawienie materiatow

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2807 Uzytkownik: EL-SYSTEMS SOLUTIONS Tomasz Korowaj

A WWLOLDN =

D OOoOoO,



System Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum Ogolnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul. Powstafncow Warszawy 2
Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

Lim. ]

llos¢ | Cena

| Wartosé

KOSZTORYS: System Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum Ogoélnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul.
Powstancow Warszawy 2

1 System automatycznego alarmowania pozarowego SSP
1 KNNR 5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.| 254+2=
d.1 0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - 256,000
wykonanie slepych otworéw w podtozu ceglanym -
obiekt zabytkowy z utrudnieniami, zbieranie urobku
do ponownego przetworzenia
2| KNNRS5 | Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny szt. 256,000
d.1 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw
plastykowych osadzonych w podfozu ceglanym -
obiekt zabytkowy z utrudnieniami, prace szczegodlnie
staranne
3| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle- | m | 1720 *0,8
d.1 1207-01 obiekt zabytkowy z utrudnieniami, zbieranie urobku =
do ponownego przetworzenia 1 376,000
4 Woykucie bruzd - dodatek za utrudnienia - obiekt m 900,000
d.1 | kalk. wlasna | zabytkowy
5| KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle - m 23*2=
d.1 1207-05 | obiekt zabytkowy z utrudnieniami, zbieranie urobku 46,000
do ponownego przetworzenia
6 | KNR AT-13 | Osadzenie przepustéw w scianach lub stropach z szt.| 36+80+
d.1 0104-19 | betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do 25 mm - 26 =
z.sz.2.2. | wysokos¢ ponad 4 m - przepusty w scianach - obiekt 142,000
zabytkowy z utrudnieniami, zbieranie urobku do
ponownego przetworzenia
7 | KNR AT-13 | Osadzenie przepustéw w scianach lub stropach z szt. 18,000
d.1 0104-20 | betonu; dt przebicia do 40 cm, $r. rury do 40 mm -
z.sz.2.2. | wysokos¢ ponad 4 m - przepusty w stropach
8| KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane w ciggach | m 50,000
d.1 0105-04 | wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie,
cegle, gazobetonie
9| KNR 5-08 | Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, szt.| 180*3=
d.1 0704-04 | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do gotowego 540,000
podtoza na scianie (2 mocowania) - uchwyty wraz z
kotwami w systemie mocowania E-90 + dodatek za
utrudnienia - obiekt zabytkowy
10| KNR 5-08 | Montaz elementow konstrukcyjnych (uchwyty, szt. [ 1 700,000
d.1|0704-03 z.o. | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do gotowego
3.1. 9901 | podtoza na $cianie (1 mocowanie) + dodatek za
utrudnienia - obiekt zabytkowy
11 KNNR 5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego | szt. 5,000
d.1 0304-04 | o 4 wylotach przykrecane - montaz puszek
ognioodpornych
12| KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego | szt. 1,000
d.1 0304-04 | o 4 wylotach przykrecane - montaz puszek
ognioodpornych
13| KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP: szt. 1,000
d.1 1601-10 | Centrala sygnalizacji pozarowej C-SSP
14 | KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 | szt. 2,000
d.1 0109-02 | Ah
15 | KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe n.t. o fgcznym przekroju zytdo | m | 1790,000
d.1 0211-01 7.5 mm2 mocowane paskami lub klamerkami na
przygotowanym podtozu - YnTKSYekw 1x2x1,0
16 | KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m 265,000
d.1|0214-01 z.0. | mm2 uktadane na gotowych uchwytach
9901-5 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - Kabel b/halog NHXH FE
180/E90 3x2,5mm2
17 | KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 | m 360,000
d.1|0214-01 z.0. | mm2 uktadane na gotowych uchwytach
9901-5 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - Kabel HDGs
FE180/PH120/E90 3x1,5
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢

18 | KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykiym do szt. 185,000
d.1 1606-02 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych/czujek

kotkami rozporowymi na cegle
19 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt. 124,000
d.1 0401-01 dymu - adresowalna czujka optyczna
20 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt. 35,000
d.1 0401-01 dymu - adresowalna czujka optyczna ze

zintegrowanym alarmowaniem
21| KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna | szt. 26,000
d.1 0401-01 dymu - Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami

i gniazdem 6000/WLS/OP
22 | KNR AL-01 | Montaz dodatkowych urzadzen i elementow SAP na | szt. 9,000
d.1 0404-13 | gotowym podfozu z podtgczeniem - Bezprzewodowy

Translator koncentrator czujek bezprzew. (zasilany z

petli) 6000/WLS/HLI
23 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - dodatek za utrudnienia | szt. 30+3=
d.1 0401-09 | do montazu czujki na wysokosci powyzej 4 m 33,000
24 | KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie | szt. 185,000
d.1 0401-11 parametrow czujki wielodetektorowej lub analogowej

przy pomocy przyrzadu firmowego
25| KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z szt. 22,000
d.1 0402-03 | izolatorem zwar¢
26 | KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego | szt. 36,000
d.1 0108-01
27 | KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego | szt. 2,000
d.1 0108-01 lub zewnetrznego - sygnalizator zewnetrzny
28| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji szt. 1,000
d.1 1603-01 alarmow PTA w centralkach i przystawkach SSP -

Urzadzenie transmisji alarmu do Strazy Pozarnej lub

agencji ochrony mienia lub stacji monitoringu,

dwutorowa transmisja radio+telefon - koder

dostarczany osobno przez lokalng jednostke PSP
29| KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i | wari 4,000
d.1 1604-03 | przystawkach - wariant C (alarm dwustopniowy z ant.

wspoétzaleznoscig dwuliniowa)
30| KNNRS5 | Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. |4+5+5=
d.1 0727-03 | wielozytowych (do 6 zyt) 14,000
31| KNR5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 szt. 8,000
d.1 1614-04 | punktach
32| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 r.16 (pozycje: 1, 2,3,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 15, 16, 17,

z.sz.5.15 | 18,19, 23, 24, 25, 26, 35, 36)

33 | KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomi 2,000
d.1 0902-01 pomiar impedanc;ji petli zwarciowej - pierwszy ar
34 | KNR-W 5-08| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -  [pomi| 2 +4 +5=
d.1 0901-01 obwad 1-fazowy, pierwszy pomiar ar 11,000
35| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy | m3 3,800
d.1 1208-05 | cementowo-wapiennej - obiekt zabytkowy z

utrudnieniami, urobek do ponownego przetworzenia
36| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m | 980 + 50 =
d.1 1208-01 1 030,000

Razem dziak: System automatycznego alarmowania pozarowego SSP
21 45310000-3 | Roboty zwigzane z modernizacja rozdzielnicy gtéwnej "RG", budowa tablicy "TG-PWP",

przyciski zdalnego wyzwalania PWP
37| KNR 4-03 | Demontaz drzwiczek wnekowych o powierzchni do szt. 2,000
d2| 1145-01 0.5 m2 mocowanych srubami kotwowymi na podtozu

ceglanym - do konserwacji i malowania
38 | KNR-W 4-03| Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do | szt. 3,000
d2| 1129-01 0.5 m2
39| KNR5-26 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glgbokosci 1.0 m, | m 10,000
d.2| 0502-02 | do 0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu Il -

ADAPTACJA POZYCJI - odkopanie istn.

wyprowadzen uziomu ochronnego, wykopy pod

ptaskownik
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bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - kabel HDGs FE 180/E90
5x1,5mm2

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢

40 | KNR 5-26 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci m 10,000
d.2| 0506-02 | 1.0 m,do 0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu Ill
41| KNR 5-08 | taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie | szt. 2,000
d.2| 0617-02 | w wykopie - bednarka 200 mm2
42| KNR 5-08 | Mechaniczne pogragzanie uzioméw pretowych w m 6,000
d.2| 0614-02 | gruncie kat. lll
43 | KNR-W 4-03 | Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg - kg 15,000
d.2 1019-02 | przygotowanie i naprawy rozdz. gtéwnej RG
44 Ptyta izolacyjna wnekowa rozdzielcza o powierzchni | szt. 3,000
d.2 | kalk. wlasna | do 0.5 m2 - przygotowanie i dostosowanie do

wykorzystania ponownego pod aparaty i rozdzielnice

RG
45| KNR 5-08 | Podiagczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt. 18*3=
d2| 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 54,000

mm2)
46 | KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt. 22*5=
d.2| 0813-04 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt do 16 110,000

mm2)
47 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m 20,000
d.2| 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach

bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -

adaptacja pozycji - potgczenia wyréwnawcze

przewodem LgY 16
48 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m 35,000
d.2| 0210-03 | Cu-24/Al-40 mm2 uktadane w gotowych bruzdach

bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym -

adaptacja pozycji - potgczenia wyréwnawcze

przewodem LgY 35
49 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na | szt. 1,000
d.2| 0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem

Slepych otworéw mechanicznie w cegle - pod montaz

szyny wyréwnania potencjatow - adaptacja pozycji
50| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o | szt. 1,000
d.2| 0302-07 | sr.do 80mm:; ilos¢ wylotow 4, przekroj przewodu 6

mm2 - Puszki podtynkowe do montazu szyny

wyréwnania potencjatow - adaptacja pozycji
51 Szyna wyréwanania potencjatow montaz w puszce szt. 1,000
d.2 | kalk. wiasna | p/t
52| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w m 20+3=
d.2| 0602-04 | ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na 23,000

cegle z kuciem mechanicznym- przekroj bednarki do

200 mm2 - bednarka FeZn 40x3
53| KNR 5-08 | Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych szt. 4,000
d2| 0620-01 skrecanych sr. do 100 mm
54 | KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt. 1,000
d.2 | 0404-08 | do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podtoza - adaptacja

pozycji - czyszczenie, malowanie i konserwacja

IlRGlI
55 | KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt. 1,000
d.2 | 0404-08 | do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez

przykrecenie do gotowego podtoza - tablica/szafka

"TG-PWP" zawierajgca gtowny, przeciwpozarowy

wytgcznik pradu PWP sterowany zdalnie
56 | KNR 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, szt.| 230*3=
d.2| 0704-04 | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do gotowego 690,000

podtoza na scianie (2 mocowania) - uchwyty wraz z

kotwami w systemie mocowania E-90 + dodatek za

utrudnienia - obiekt zabytkowy
57 | KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 m 250,000
d.2| 0214-03 | mm2 uktadane na gotowych uchwytach
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
58 | KNR 5-26 | Wprowadzenie kabla do szafy kablowej / rozdzielnicy | szt. 15,000
d.2| 0510-05 | - przetozenie istniejgcych przewodow i kabli do
zmodernizowanej rozdzielnicy RG
59| KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - szt. 2,000
d.2| 1612-07 | adaptacja poz. - Przyciski zdalnego awaryjnego
wylgczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
wylgcznika pragdu PWP) dla obiektu PPOZ SA..
60 | KNR 5-18 | Proby pomontazowe - badania uziomu ochronnego | uzio 2,000
d2| 1603-01 lub roboczego - pomiar pierwszy m.
61 | KNR-W 5-08| Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - |pomi 4,000
d.2| 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
62 | KNR-W 5-08| Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych -  [pomi 20,000
d.2| 0901-01 obwad 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
63 | KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych -  [pomi 10,000
d.2| 0901-03 | obwdd 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
Razem dzial: Roboty zwigzane z modernizacjg rozdzielnicy gtéwnej "RG", budowa tablicy "TG-PWP",
przyciski zdalnego wyzwalania PWP
3 Tynki i oktadziny wewnetrzne
64 | KNR 9-29 | Demontaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych m2 | 48*0,6=
d.3| 0212-02 | obudowy sufitu lub sufitu podwieszonego przy 28,800
powierzchni demontazu do 5 m2 - oktadzina
podwajna (roboty na poziomie piwnic)
65| NNRNKB | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na | m2 | ((28 +2,5
d.3 {202 2013-01| scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o +22)*1,5)
pow. podtogi ponad 5 m2 (przywrocenie Scian i =78,750
sufitow do stanu sprzed robot i po bruzdach)
66 | KNR 9-29 | Montaz ponowny oktadzin z ptyt m2 | 48*0,6=
d.3| 0212-02 | gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu 28,800
analogia | podwieszonego przy powierzchni demontazu do 5
m2 - okfadzina podwojna (roboty na poziomie piwnic)
Razem dziat: Tynki i oktadziny wewnetrzne
4 Podtoga techniczna - strych
67 | KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt wiérowych (roboty na poziomie | m2 [ 75* 1,25 =
d4 | 4007-03 | strychu) 93,750
68 | KNR-W 2-02| Impregnacja ogniochronna elementow drewnianych | m2 [ 75* 1,25 =
d.4 | 202005-02 | preparatem Fobos M1 metoda natrysku - 93,750
impregnacja 7 razy aparatem z napedem
elektrycznym (roboty na poziomie strychu)
Razem dziat: Podtoga techniczna - strych
5 Roboty malarskie
69 | KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2 160,000
d.5 1510-03 | powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem (dodatkowo odmalowanie
uszkodzonych fragmentéw $cian i sufitbw podczas
prowadzenia prac branzowych oraz po bruzdach)
Razem dzial: Roboty malarskie
6 | 45310000-3 | Dokumentacja powykonawcza
70 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,000
d.6 | kalk. wlasna | instalacji elektrycznej
71 Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej systemu | kpl. 1,000
d.6 | kalk. wlasna | SSP
Razem dzial: Dokumentacja powykonawcza
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 | uchwyty szt 105,0000
2 | piasek do betonéw m3 4,1800
3 | cement portlandzki CEM 1 t 0,7258
4 | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,6080
5 | puszka ognioodporna PIP-1AN szt 5,0000
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Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
6 | puszka ognioodporna PIP-3AN szt 1,0000
7 | rury winidurowe Srednica 47 mm m 52,0000
8 | zlgczki 47 szt 20,5000
9 | Certyfikowane uchwyty wraz z kotwami w szt 1230,0000

systemie montazu ppoz. E-90
10 | uchwyty mocujgce przewody szt 1700,0000
11 | oznaczniki niepalne na przewody szt 117,6000
12 | uchwyty uniwersalne typu UKU szt 14,0000
13 | Przewod elektroenergetyczny, ognioodporny, km 0,3744
bezhalogenowy HDGszo FE180/PH120/E90
3x1,5 mm2 300/500V
14 | Przewdd YnTKSYekw 2x2x1 mm2 km 1,8616
15 | Kabel energetyczny km 0,2756
bezhalogenowy,ognioodporny, NHXH-J
FE180/E90 3x2,5RE mm2 0,6/1kV
16 | sruby kotwiace szt 4,0000
17 | kolki rozporowe plastikowe z wkretami szt 952,0000
18 | przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 18,1800
19 | PROTEC 6500Centrala sygnalizacji pozarowej | szt 1,0000
(4 petlowa), petne oprogramowanie, drukarka
20 | Akumulator 12V 40Ah szt 2,0000
21 | Gniazdo czujki adresowalnej (wraz z szt 185,0000
malowaniem maskujgcym)
22 | Optyczna czujka adresowalna 6000PLUS/OP szt 124,0000
wraz z malowaniem maskujgcym
23 | Przycisk ROP adresowalny, z izolatorem zwar¢ | szt 22,0000
6000/MCP
24 | Sygnalizator akustyczny wewn. zasilany z petli | szt 36,0000
SSR2
25 | Sygnalizator akustyczny zewn. SAOZ-Pk szt 2,0000
26 | Materialy pomocnicze zt
27 | Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 0,2000
28 | Farba podktadowa antykorozyjna UREKOR S dm3 0,5000
do zabezpieczania powierzchni metalowych,
czerwony tlenkowy, opak. 0,2 dm3
29 | Tasma antykorozyjna szer. 100mm wg szt 0,5000
DIN30672
30 | Uziom pograzany sktadany fi=20 mm St/tZn, m 6,0000
L=1500mm
31 | ksztattowniki stalowe kg 15,0000
32 | Przewodd z zyta Cu LgY-450/750V, 16 mm2 m 20,8000
33 | Przewod z zylg Cu LgY-450/750, 35 mm2 m 36,4000
34 | Puszki podtynkowe do montazu szyny szt. 1,0200
wyréwnania potencjatow
35 | Szyna wyréwanania potencjalow w puszcze szt. 1,0000
36 | Bednarka ocynkowana FeZn 40x3 (Srednia m 23,9200
grubosc¢ powtoki: 50 um)
37 | wsporniki $cienne szt 23,0000
38 | Sruby,podktadki,nakretki kg 0,7200
39 | Uchwyty do mocowania rur stal.fi 13,5-36mm szt 4,0000
40 | farba olejna nawierzchniowa szara dm3 2,0000
41 | Szafka na fundamencie "TG-PWP" zawierajgca| kpl 1,0000
gtéwny, przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP sterowany zdalnie: kompletna,
okablowana i ztozona
42 | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 15,0000
43 | Przewod elektroenergetyczny ognioodporny km 0,2600
HDGs 5x1,5mm2
44 | materialy pomocnicze zt
45 | Reczny przycisk pozarowego wytgcznika pradu | szt 2,0000
PWP - PPOZ SA.. z diodami LED stanu
czerwong i zielong
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System Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum Ogolnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul. Powstafncow Warszawy 2
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
46 | gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka | kg 47,2500
47 | Farba emulsyjna specjalna do obiektow dm3 44,1600
zabytkowych

48 | Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej kpl. 1,0000
inst. elektrycznej

49 | Sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j kpl. 1,0000
systemu SSP

50 | ptyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 25 m2 103,1250
mm

51 | gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9,3750

52 | Wkrety do drewna Nida 3,5 x 75 mm (op. 250 szt 2 343,7500
szt.)

53 | FOBOS M1 impregnat p.poz do drewna kg 164,0625

54 | przepust z rury z tworzywa sztucznego szt 143,4200

55 | Interaktywna czujka dymu + zintegrowany szt 35,0000
sygnalizator akustyczny 6000PLUS/OP/S wraz
z malowaniem maskujgcym

56 | Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i szt 26,0000
gniazdem 6000/WLS/OP wraz z malowaniem
maskujgcym

57 | Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z szt 9,0000
petli) 6000/WLS/HLI

RAZEM
Slownie:
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