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Nazwa zamierzenia Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum

budowlanego: Ogolnoksztatcgcego w Ketrzynie
Obiekt: Budynek szkoty
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dz. nr 3-276 obr. geod. Ketrzyn miasto

Inwestor oraz Powiat Ketrzynski

adres inwestora Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

EGZ. 1 2
Nazwa Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum
zamierzenia Ogodlnoksztatcgcego w Ketrzynie
budowlanego:
Obiekt: Budynek szkoty
Kategoria IX
obiektu
Adres ul. Powstancéw Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn
inwestycji: dz. nr 3-276 obr. geod. Ketrzyn miasto
Inwestor oraz Powiat Ketrzynski
adres Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn
inwestora
Identyfikatory  280801_1.0003.276
dziatek
ewidencyjnych:
PROJEKTANCI
Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Branza / stanowisko / podpis / data
- ELEKTRYCZNA
mgr inZ. Tomasz Korowaj
- PROJEKTANT

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych - 12.2022

Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

- TELETECHNICZNA
mgr inz. Piotr Zwierzykowski - PROJEKTANT

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca -12.2022

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty formalno - prawne dolaczone do projektu

1.

2.

3.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy elektrycznej
oraz kopia za§wiadczenia przynaleznosci do Izby Inzynieréw (str. 3-5)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta branzy teletechnicznej
oraz kopia za§wiadczenia przynaleznosci do 1zby Inzynieréw (str. 6, 7)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 8)

I1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu dzialki

1.

2
3.
4

8.

9.
10.

Podstawa opracowania (str. 9)
Przedmiot inwestycji (str. 9)
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki (str. 9, 10)
Projektowane zagospodarowanie terenu (str. 10)
4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi (str. 10)
4.2 Sposéb odprowadzenie sciekow (str. 10)
4.3 Uktad komunikacyjny (str. 10)
4.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej (str. 10)
4.5 Sieci i urzgdzenia uzbrojenie terenu (str. 10)
4.6 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni (str. 10)
Zestawienie powierzchni (str. 11)
Informacje i dane (str. 11)
6.1 Ochrona konserwatorska (str. 11)
6.2  Wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatkg (str. 11)
6.3 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia (str. 11)
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi (str. 11, 13)
Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i1 stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych (str. 13)
Obszar oddziatywania obiektu (str. 13,14)
Uwagi koncowe (str. 14)

III. Cze¢$¢ rysunkowa

1.

Projekt zagospodarowania terenu (str. 15)
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B = g OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
— *ﬂ 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ KOROWAJ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 20 marca 1977 r. w Ketrzynie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0117 /PWOE/15

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catos$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @j

2. drinz. Zenon Drabowicz )

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz dt -

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Tomasz Korowaj
WAM/0117/PWOE/15




Pan Tomasz Korowaj upowazniony jest :

I

Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @ W

2.dr inz. Zenon Drabowicz Ny

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic OEL '

Otrzymuje:

1:

= o

Pan Tomasz Korowaj

11-400 Ketrzyn, ul. Linki 2a

. Okregowa Rada Izby

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2015 r.

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Tomasz Korowaj
WAM/0117/PWOE/15
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Zatwiadczenie
O MM D Wyl oy jrrym:
WAM-GCM-MRH-6XX =

Pan Tomasz Korowa] o numerze ewidency]nym WaAM/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. B.Linki 24, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowe] lzby Inéynieréw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodel cywilneg.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaiwiadozenie 2ostalo wygenerowane elektronicnie | opatrzone bezpleczmym podpisem  elektronicznym
weryfikowamym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-0% roku przez:

Jarostaw Kuklinskl, Prewodniczacy Rady Warmidsko-Mazurskie] Okregowe| by Inzynlerdw Budown ictwa.

ITgodrie 1 art TE'E.C

4 1 Do madhowania delimnicene) fonmry copn nodcl prawne wystar i fotenie cdwiad coenia wioll w postach eleltranicone | opatroenie go
luvsalidlicrrargm pod pisem elekinan icorym.

4 2 Odwiad coenie wioll zhodone w icnmie edeltronic ine et réwnowadne T obwiaccren em woll Hhoda rem v fonmie plsemnneeg-

= werylkade poprawnodd danych w ninejsrym mdwiadceeniu maina spravwd B 2 pomocy rumeny werylkacynego madwiadcrenia ra

sronie Pokke) by oyniendw Budowniciwl waiw.pilborg ol lub komaRtuEge s T biumem whasdwey) Okrggowe] iy Bnoynercw
BudraTicte.




Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/2133/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £.acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana

Piotra Zwierzykowskiego z dnia 21.04.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inZ. Piotrowi Zwierzykowskiemu
urodzonemu 10.03.1958 r. w Inowroclawiu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacs

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie

. Z up.
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. ZASTEPCA PREZESA

3 F,v;
Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art.1
-§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji TeleKofiuni
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa Lo/
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowalw-ant. 127:§ 3
Kpa, stronic przyslugiwaé bedzie prawo wniegienia® skargi =
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego "Wu.rszawie, %P
%\

w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji n: odstawic )
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maj &995{':': G

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 199 NP Phc

poz.368 z pozn. zm.).

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Tomasz Korowaj
WAM/0117/PWOE/15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GHI-FEW-DSB *

Pan Piotr Zwierzykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0058/07

adres zamieszkania ul. Dgbrowskiego 32 A/39, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Ketrzyn, dn. 16.12.2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — "Prawo
budowlane” oswiadczam, iz przedtozony projekt ,Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru w
budynku | Liceum Ogélnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2,
11-400 Ketrzyn dz. nr 3-276 obr. geod. Ketrzyn miasto” w opracowanej przeze mnie czesci,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ

mgr inz. Piotr Zwierzykowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dziatki w nawigzaniu do budowy Systemu Sygnalizacji
Pozaru w budynku I Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Ketrzynie przy ul. Powstancéw

Inwestor:

1.

Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn, dz. nr 3-276 m. Ketrzyn

Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Podstawa opracowania

zlecenie na wykonanie dokumentacji,
wizja lokalna w terenie i na obiekcie,
informacje przekazane przez inwestora i uzytkownika,

Zalecenia konserwatorskie dotyczace budynku I Liceum Ogdlnoksztatcagcego w
Ketrzynie nr IZNR.5183.45.2021.akr wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkow w Olsztynie dnia 9. 03. 2021 r.,

Pozwolenie Warminsko — Mazurskiego Konserwatora Zabytkéw — pismo znak:
IZNR.5142.558.2022.sb z dn. 16.11.2022 r.

dokument pn.: ,Ekspertyza techniczna” opracowana przez specjaliste ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego i rzeczoznawce
budowlanego inz. Waldemara Marceli Jodtowskiego z kwietnia 2016 1.,
postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Olsztynie nr WZ.5595.051.2016 z dnia 19.05.2016 .,
konsultacje z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych,

Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP

Warszawa,

Dostarczone przez Zleceniodawce podkiady inwentaryzacyjne w wersji PDF
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

obowigzujace normy 1 przepisy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji automatycznego
systemu sygnalizacji pozarowej (oznaczanego dalej skrétem ,,SSP”) dla budynku I
Liceum Ogodlnoksztalcagcego w Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2 na
dzialce nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn jest zabudowana budynkiem szkolnym oraz
znajduje si¢ na niej kompleks boisk. Posiada dostep poprzez zjazd z ul. Powstancow

Warszawy.
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Budynek I Liceum Ogdlnoksztatcagcego w Ketrzynie zlokalizowany jest na
dzialce nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn przy ul. Powstancow Warszawy 2, 11-400
Ketrzyn. Budynek jest przeznaczony na cele dydaktyczne (liceum ogdlnoksztatcace)
— obiekt uzytecznosci publicznej. Posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1
podziemng. Teren woko6t budynku jest czeSciowo utwardzony (w wigkszosci).
Wjazd i wyjazd na teren i z terenu mozliwy jest jedng bramg droga utwardzong od
strony ulicy Powstancéw Warszawy. Obiekt zostat wzniesiony w roku 1906 1 jest
wpisany o rejestru zabytkow pod numerem A-1554.

Przylegly teren do dzialki uzbrojony jest w istniejagca sie€¢ energetyczna,
wodociggowa, kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji  deszczowej, gazowa

telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa instalacji automatycznego systemu sygnalizacji
pozarowej (oznaczanego dalej skrotem ,SSP”) dla budynku I Liceum
Ogolnoksztatcacego w Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2 dotyczy wnetrza
budynku i nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

4.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

— miejsce postojowe dla uzytkownikéw budynku istniejace bez zmian

4.2 Sposob odprowadzenie Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej — bez
zmian.

4.3 Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny istniejacy — bez zmian.

4.4 Sposoéb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna dziatki oraz dojazd pojazdéw uprzywilejowanych z
drogi publicznej — ul. Powstancéw Warszawy poprzez istniejacy zjazd.

4.5 Sieci i urzadzenia uzbrojenie terenu

Do budynku doprowadzone sg istniejace przylacza: wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, elektryczne, gazowe, telekomunikacyjne.
Odprowadzenie wéd opadowych bez zmian — do kanalizacji deszczowe;j.

4.6 Projektowane uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Naturalne uksztaltowanie dzialki bez zmian. Nie projektuje si¢ zieleni wysokiej i

niskiej. Nie ma istniejacego zadrzewienia podlegajacego adaptacji badz likwidacji.
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Zestawienie powierzchni i dane ogoélne

— powierzchnia zabudowy budynku — bez zmian

— powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw — bez zmian

powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian

Informacje i dane

6.1 Ochrona konserwatorska

Obiekt zostal wzniesiony w roku 1906 i jest wpisany o rejestru zabytkéw pod

numerem A-1554 — jest objety ochrong konserwatorska.

6.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatka

Teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gérniczej.

6.3 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanvch

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o

drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich

parametrami technicznymi

Wyszczegolnienie

Opis

Powierzchnia, wysoko$¢

i liczba kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 3639,7m?, trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna
podziemna.

Wysoko$¢ 18,27m, budynek $redniowysoki (SW)

2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych. | Budynek stanowi bryte nieregularng o prostokatnych ksztaltach. Od strony
pdéinocnej miesci si¢ boisko szkolne. Od potudniowe;j strony w odlegtosci
3,50m miesci si¢ budynek mieszkalny usytuowany w strong¢ opisywanego
obiektu $ciang petng, murowana.

3 Parametry pozarowe substancji W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych

palnych pozarowo. Gléwnymi substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda:
- drewno, temp. Zaptonu 210°C- 350°
- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310°C, nylon 450°C)
- gaz ziemny, sieciowy (metan), temperatura wrzenia -161°C
4 Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia Nie dotyczy.
ogniowego
5 Kategoria zagrozenia ludzi, Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZL IV. Na parterze

przewidywana liczba 0oséb w

poszczegoblnych pomieszczeniach i na

znajduje si¢ mieszkanie stuzbowe. W obiekcie nie wystgpuja pomieszczenia

przeznaczone dla ponad 50 oséb nie bgdacych ich statymi uzytkownikami.
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kazdej kondygnaciji.

Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W budynku nie bedg znajdowaty si¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W chwili obecnej obiekt stanowi jedng stref¢ pozarowa w istniejacej bryle.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢
wyodrebnienia w budynku stref pozarowych. Powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 3639,7m?2 i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej okre§lonej dla budynku $sredniowysokiego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej - B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow:

m  gléwna konstrukcja nosna — R120 — §ciany murowane

m  konstrukcja no$na dachu — R30 — konstrukcja drewniana o przekroju
elementéw drewn. 20x20cm

m  strop — REI60 — czeg$¢ stropéw jako drewn. Nie spelnia wymagania, w
ramach przedsiewzigcia stropy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej REI 60, stropy nad piwnica jako stropy Kleina posiadaja klasg
odpornosci REI60

®  dciana zewngtrzna — EI60 (o-1)

m  $ciana wewngtrzna — EI30 cze$¢ Scian wewn. posiada przeszklenia bez
cech odpornosci ogniowej — nie spelnia wymagan

m  przekrycie dachu — dachéwka ceramiczna
Wszystkie elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajace ognia.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na
potrzeby ewakuacji drég i
pomieszczen, o§wietlenie awaryjne

oraz przeszkodowe

Budynek posiada uklad korytarzowy, skomunikowany trzema klatkami
schodowymi nieobudowanymi, niezamykanymi drzwiami oraz
niewyposazonymi w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. W budynku
wystepuja korytarze o dlugosci przekraczajacej S0m, ktére nie sg podzielone
na krétsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi. Z pomieszczen
wystepujacych przy klatce schodowej K1, powyzej kondygnacji pierwszej
nadziemnej posiadajg jeden kierunek ewakuacji. Klatka schodowa K1 posiada
biegi konstrukcji drewnianej. Jeden kierunek ewakuacji wystgpuje réwniez z
czgsci pomieszezen wystepujacych przy klatce schodowej K3. Opisane
powyzej nieprawidlowos$ci zostang ujete w ekspertyzie p.poz.

Z auli wystepujacej na najwyzszej kondygnacji wystepuja dwa wyjscia
prowadzace bezposrednio na korytarz stanowiacy droge ewakuacyjna, wyjscia
te usytuowane sa w odlegtosci 1,7m od siebie. Aula przeznaczona jest
maksymalnie dla 200 uzytkownikéw. Dodatkowo z auli ewakuacja jest
mozliwa poprzez sasiadujaca z nig sal¢ lekcyjna.

Z pozostatych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wystepuja dwa
kierunki ewakuacji, klatkami schodowymi, z ktérych mozliwe jest wyjscie na
zewnatrz obiektu. Drogi ewakuacyjne wystepujace w obiekcie o§wietlone sa
$wiatlem naturalnym.

Drzwi ktérych pelne otwarcie spowoduje zawezenie drogi ewakuacyjne;j
zostang wyposazone w samozamykacze.

10

Sposéb zabezpieczenia ppoz. instalacji
uzytkowych (wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

odgromowej itp.)

Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone w
nastgpujacy sposob:

- instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu
zlokalizowany przy wejsciu gléwnym

- instalacja gazowa posiada kurek gléwny na zewnatrz obiektu

- budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy z

dwoma kottami o mocy 170 kW kazdy, kotlownia zostata wykonana w
budynku przed 201 1rokiem.
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Dob6r urzadzen przeciwpozarowych
isa, sug, instalacja hydrantowa,

urzadzenia oddymiajace.

W przedmiotowym obiekcie bedg wystepowaly nastgpujace urzadzenia
przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- system sygnalizacji pozarowej, jako ponadnormatywne rozwigzanie
zastgpcze, z transmisjg alarméw pozarowych do KP PSP w Ketrzynie
- urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie uzgodnione z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p. poz., a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie badan potwierdzajacych osiagnigcie wymaganych
parametrow.

12

Zaopatrzenie obiektow w podreczny
sprzet gasniczy, urzadzenia ratownicze

wraz z ich rozmieszczeniem.

Gasnice:

- obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice stuzace do gaszenia grupy
pozaréw A, B i C w ilosci 2kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2
powierzchni obiektu

- miejsce usytuowania gasnicy powinno by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostgp o szer. min. 1m.

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna
wynosi¢ mniej niz 30m.

13

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego

gaszenia pozaru.

Sie¢ hydrantowa o wydajno$ci min. 20 dm?/s lub 200m? w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Miejskie Wodociagi i kanalizacja sp.
z 0.0. w Ketrzynie wskazata lokalizacj¢ dwdch najblizszych hydrantéw
podziemnych zlokalizowanych na wodociagu o $rednicy DN 100 w ulicy
Powstancéw Warszawy przy budynkach nr 21 5.

14

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest drogami publicznymi — ul.
Powstancéw Warszawy. Obiekt, jako Sredniowysoki budynek uzytecznosci
publicznej nie posiada drogi pozarowej spetniajacej wymagania stawiane
przez przepisy przeciwpozarowe, co bedzie przedmiotem rozwigzan ujetych w
ekspertyzie. Niezgodno$¢ polega na tym, ze droga spelniajaca wymagania
drogi pozarowej przebiega wzdtuz krétszego boku budynku, a z uwagi na
dlugos$¢ krétszego boku przekraczajgca 60m, droga winna przebiega¢ z dwéch
stron budynku. Droga nie przebiega réwniez, wzdtuz co najmniej 50%
obwodu obiektu.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektuje si¢ instalacj¢ automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej

(oznaczanego dalej skrétem ,,SSP”) dla budynku I Liceum Ogdlnoksztatcgcego w

Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2.

Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. ,,Prawo

budowlane” miesci si¢ w granicy dziatki nr 276, obr. 3, Ketrzyn.

Obszar oddzialywania obiektow okreslono na podstawie wskazanych

przepis6w prawa:
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Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — nie zostaly naruszone przepisy
art. 3. pkt 20 1 art. 28 ust.2

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

inwestycja nie narusza przepisOw tego rozporzadzenia.

10. Uwagi koncowe

— Wykonanie instalacji SSP nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

— projektowana inwestycja nie narusza interesoOw osob trzecich.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ

mgr inZ. Piotr Zwierzykowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U
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Legenda:
- Budynek w ktérym projektuje sie system sygnalizacji pozaru

Jednostka ewidencyjna: dz. nr 3-276, m. Ketrzyn

Obiekt Budowa systemu sygnalizacji pozaru Podis
Adres ul. Powstaricow Warszawy 2, dz. nr 3-276, m. Ketrzyn P
Projektant (br. elektryczna) Nr upr.
mgr inz. Tomasz Korowaj WAM/0117/PWOE/15
Projektant (br. teletechniczna) Nr upr.
mgr inZ. Piotr Zwierzykowski DTT-TU/2133/01/U
Skala Data Przedmiot Nr rys.
1:500 12.2022 |Plan sytuacyjny 1
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

EGZ. 1 2

3

Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku | Liceum

Nazwa

zamierzenia Ogdlnoksztatcgcego w Ketrzynie
budowlanego:

Obiekt: Budynek szkoty

Kategoria IX

obiektu

Adres ul. Powstancéw Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn
inwestyciji: dz. nr 3-276 obr. geod. Ketrzyn miasto

Inwestor oraz Powiat Ketrzynski
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

adres

inwestora

Identyfikatory  280801_1.0003.276
dziatek
ewidencyjnych:

PROJEKTANCI

Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien

Branza / stanowisko / podpis / data

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

- ELEKTRYCZNA
- PROJEKTANT

- 12.2022

mgr inz. Piotr Zwierzykowski

Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w

zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U

- TELETECHNICZNA
- PROJEKTANT

- 12,2022




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. Dokumenty formalno - prawne dolgczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (str. 3)

I1. Opis techniczny do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Podstawa opracowania (str. 4)

2 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego (str. 4)

3. Przeznaczenie i program uzytkowy (str. 4,5)

4 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego (str. 5)

4.1 Wyglad zewngtrzny (str. 5)

4.2  Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji (str. 5)

4.3 Dostosowanie do otoczenia (str. 5)

4.4 Wykonczenie wewngtrzne (str. 5, 6)

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu (str. 6)

Opinia geotechniczna, spos6b posadowienia obiektu budowlanego (str. 6)

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (str. 6)

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej 1 mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne (str. 6)

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie (str. 6)

9.1 Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania
Sciekow (str. 6)

9.2  Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢ (str. 6)

9.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw (str. 6)

9.4  Wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, W
szczegllnosci jonizujace, pole elektromagnetyczne 1 inne zakldcenia, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ (str. 6, 7)

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne (str. 7)

10. Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrdédet
odnawialnych, kogeneracjg¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe (str. 7)

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (str. 7)

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi (str. 7)

N

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (str.
7,8)

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej (str. 8-10)

15. Uwagi koncowe (str. 11)
III. Czesé rysunkowa
Rysunek nr 1 — Rzut piwnic — systemy SSP 1 PWP (str. 12)
Rysunek nr 2 — Rzut parteru — systemy SSP 1 PWP (str. 13)
Rysunek nr 3 — Rzut I pigtra — systemy SSP i PWP (str. 14)
Rysunek nr 4 — Rzut II pigtra — systemy SSP 1 PWP (str. 15)
Rysunek nr 5 — Rzut strychu — systemy SSP i PWP (str. 16)

il



Ketrzyn, dn. 16.12.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

"Prawo

budowlane” oswiadczam, iz przedtozony projekt ,Budowa Systemu Sygnalizacji Pozaru w
budynku | Liceum Ogdlnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul. Powstancow Warszawy 2,
11-400 Ketrzyn dz. nr 3-276 obr. geod. Ketrzyn miasto” w opracowanej przeze mnie czesci,

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

technicznej.

oraz zasadami

wiedzy

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ

mgr inz. Piotr Zwierzykowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego w nawigzaniu do budowy Systemu Sygnalizacji

Pozaru w budynku I Liceum Ogdélnoksztatcgcego w Ketrzynie przy ul. Powstancéw
Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn, dz. nr 3-276 m. Ketrzyn.

Inwestor: Powiat Ketrzynski

1.

2.

Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Podstawa opracowania

— zlecenie na wykonanie dokumentacji,
— wizja lokalna w terenie i na obiekcie,
— informacje przekazane przez inwestora i uzytkownika,

— Zalecenia konserwatorskie dotyczace budynku I Liceum Ogdlnoksztatcacego w
Ketrzynie nr IZNR.5183.45.2021.akr wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Olsztynie dnia 09.03.2021r.,

— Pozwolenie Warminsko — Mazurskiego Konserwatora Zabytkéw — pismo znak:
IZNR.5142.558.2022.sb z dn. 16.11.2022r.

— dokument pn.: ,Ekspertyza techniczna” opracowana przez specjaliste ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego 1 rzeczoznawce
budowlanego inz. Waldemara Marceli Jodtowskiego z kwietnia 2016 1.,

— postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Olsztynie nr WZ.5595.051.2016 z dnia 19.05.2016 r.,

— konsultacje z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych,

— Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP
Warszawa,

— Dostarczone przez Zleceniodawce¢ podktady inwentaryzacyjne w wersji PDF

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— obowigzujace normy i przepisy.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek szkoty.
Kategoria obiektu budowlanego: IX.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek I Liceum Ogdlnoksztalcacego w Ketrzynie zlokalizowany jest na dziatce
nr 276, obr. 3 m. Ketrzyn przy ul. Powstancow Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn.
Budynek jest przeznaczony na cele dydaktyczne (liceum ogdlnoksztatcace) — obiekt

uzytecznosci publicznej. Posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna.
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W budynku projektuje si¢ instalacj¢ automatycznego systemu sygnalizacji
pozarowej (oznaczanego dalej skrétem ,SSP”) dla budynku I Liceum
Ogolnoksztatcacego w Ketrzynie przy ul. Powstancéw Warszawy 2.

System Sygnalizacji Pozarowej zapewnia¢ bedzie ochrone catkowitg obiektu.
Projektowany system dla obiektu jest obligatoryjny i umozliwia przekazanie sygnatu
uszkodzenia ogdlnego, jak i réwniez alarmu II stopnia do Urzadzenia Transmisji
Alarméw (UTA) skad bedzie on transmitowany do jednostki monitorujacej alarmy
pozarowe w miescie Ketrzyn i przekazany dla lokalnej jednostki PSP Ketrzyn.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

4.1 Wyglad zewnetrzny

Wyglad zewngtrzny budynku pozostaje bez zmian.

4.2 Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

Sciany, dach budynku, stolarka okienna — bez zmian.

4.3 Sposéb dostosowania obiektu do warunkéw  wynikajacych

z wymaganych przepisow szczegoélowych ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana budowa instalacji automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej
dla budynku I Liceum Ogodlnoksztatcacego w Ketrzynie przy ul. Powstancow
Warszawy 2 dotyczy wnetrza budynku.

4.4 Wykonczenie wewnetrzne:

Wykonczenie wewngetrzne bez zmian.

Ze wzgledu na istniejagce ograniczone mozliwosci wybrania technik montazu,
wariant projektowy maksymalnie ogranicza planowane dziatania w zabytkowej tkance
urbanistycznej obiektu. Wybrany wariant zaktada montaz osprz¢tu w miejscach
naruszonych juz wczesniej poprzez zabudowe istniejagcych elementéw instalacji
hydrantowej, montaz nowych elementéw wg PT z jak najlepszym zachowaniem
istniejgcej tkanki zabytku, uktadanie przewodéw systemu SSP po liniach istniejagcego
okablowania oraz malowaniem przewoddéw, czujek pozarowych i sygnalizatoréw na
kolor podtoza. Ponadto, w celu wyeliminowania cz¢sci elementéw SSP zaktada sie
zastosowanie elementow zintegrowanych tj. czujki pozarowe wraz z sygnalizatorami
badz zastosowanie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych w jednolitej obudowie. W
niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonywania robdt ziemnych.

Wszystkie czujki dymu nalezy zastosowaé¢ w kolorze bialym (fabrycznym) i
wykona¢ malowanie w celu scalenia kolorystycznego ze Scianami/stropem/podtozem

obiektu. Kolorystyka recznych ostrzegaczy pozarowych ROP — kolor czerwony
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(fabryczny). Kolorystyka wypetnienia bruzd w tynkach — jak istniejgce tynki, nalezy
wykorzysta¢ powstaty urobek, aby przygotowa¢ nowa zaprawe wypetniajaca.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu:

— kubatura budynku —bez zmian
— powierzchnia uzytkowa budynku — bez zmian
— wymiary budynku: wysokos¢, szerokos¢ i dtugos¢ - bez zmian

— liczba kondygnacji — 4

Opinia geotechniczna, sposob posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie bezposrednie na gruncie rodzimym — bez zmian.
Kategoria geotechniczna obiektu — I.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

- Liczba lokali mieszkalnych - 0
- Liczba lokali uzytkowych — 1

Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepelnosprawne

Dostep do budynku dla 0s6b niepetnosprawnych — bez zmian.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie
9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow.
Zapotrzebowanie w wode z wodociggu istniejagcym przylaczem — bez zmian.
Scieki socjalno bytowe odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
istniejgcym przytaczem — bez zmian.
9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy,
pyly lub ptyny.
9.3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — bez zmian.
9.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie,
w szczegolnosci  jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakldcenia,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu

rozprzestrzeniania sie:



10.

11

12.

13
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Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktécen szkodliwych dla ludzi.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji
oraz nie wplywa na jako$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomow
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw Ilub co najmniej na tych
poziomach. Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebg, wody powierzchniowe

i podziemne.

Analiza technicznych, Ssrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze

zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub

blokowe
Nie dotyczy.

. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore

automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych

obiektéow budowlanych i ich otoczenia w_zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi
Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkdw w zakresie ochrony

srodowiska.

. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- instalacja c.o0. wewnegtrzna — istniejgca bez zmian.

- instalacja elektryczna wewngetrzna — istniejgca bez zmian.

- instalacja wod. - kan. wewngtrzna — istniejaca bez zmian.

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ automatycznego systemu sygnalizacji

pozarowej.



Zakres opracowania obejmuje:

- dostosowanie 1 modernizacj¢ istniejacej elektrycznej tablicy gléwnej obiektu

(tablica ozn. ,,TG”) w celu zasilenia centrali SSP, zasilacza pozarowego, wykonania

w obiekcie przyciskow zdalnego wyzwalania PWP,

zabudoweg gtéwnego,

przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP i przejscia na uktad sieciowy TN-S;

- dostosowanie i modernizacj¢ istniejacej rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej

(tablica ozn. ,,RG”),

- budowe systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

- rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych, optycznych i

recznych alarmowych przyciskow ROP systemu SSP,

- zabudowe centrali

systemu alarmowania pozarowego SSP nasciennie w

pomieszczeniu sekretariatu na poziomie przyziemia budynku,

- zabudowe przyciskow zdalnego wyzwalania gléwnego, przeciwpozarowego

wylacznika pradu PWP.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Lp. Wyszczegolnienie Opis
1. Powierzchnia, wysoko$¢ Powierzchnia uzytkowa: 3639,7m?, trzy kondygnacje nadziemne oraz jedna
i liczba kondygnacji podziemna.
Wysokos¢ 18,27m, budynek $redniowysoki (SW)

2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych. | Budynek stanowi bryte nieregularng o prostokatnych ksztattach. Od strony
péinocnej miesci si¢ boisko szkolne. Od potudniowe;j strony w odlegtosci
3,50m miesci si¢ budynek mieszkalny usytuowany w strong¢ opisywanego
obiektu §ciang petng, murowana.

3 Parametry pozarowe substancji W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialéw niebezpiecznych

palnych pozarowo. Gléwnymi substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda:
- drewno, temp. Zaptonu 210°C- 350°
- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310°C, nylon 450°C)
- gaz ziemny, sieciowy (metan), temperatura wrzenia -161°C
4 Przewidywana wielkos¢ obcigzenia Nie dotyczy.
ogniowego
5 Kategoria zagrozenia ludzi, Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII + ZL IV. Na parterze

przewidywana liczba oséb w
poszczegdlnych pomieszczeniach i na

kazdej kondygnacji.

znajduje si¢ mieszkanie stuzbowe. W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia

przeznaczone dla ponad 50 oséb nie bgdacych ich statymi uzytkownikami.




Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczeh oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W budynku nie bedg znajdowaty si¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

W chwili obecnej obiekt stanowi jedng strefe pozarowa w istniejacej bryle.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje si¢
wyodrebnienia w budynku stref pozarowych. Powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 3639,7m?2 i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej okre§lonej dla budynku sredniowysokiego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej - B

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementow:

m  gléwna konstrukcja nosna — R120 — §ciany murowane

m  konstrukcja no$na dachu — R30 — konstrukcja drewniana o przekroju
elementéw drewn. 20x20cm

m  strop — REI60 — czeg$¢ stropéw jako drewn. Nie spelnia wymagania, w
ramach przedsiewzigcia stropy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej REI 60, stropy nad piwnica jako stropy Kleina posiadaja klasg
odpornosci REI60

®  dciana zewngtrzna — EI60 (o-1)

m  $ciana wewngtrzna — EI30 cze$¢ Scian wewn. posiada przeszklenia bez
cech odpornosci ogniowej — nie spelnia wymagan

m  przekrycie dachu — dachéwka ceramiczna
Wszystkie elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajace ognia.

Warunki ewakuacji, oznakowanie na
potrzeby ewakuacji drég i
pomieszczen, o§wietlenie awaryjne

oraz przeszkodowe

Budynek posiada uktad korytarzowy, skomunikowany trzema klatkami
schodowymi nieobudowanymi, niezamykanymi drzwiami oraz
niewyposazonymi w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. W budynku
wystepuja korytarze o dlugosci przekraczajacej S0m, ktére nie sg podzielone
na krétsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi. Z pomieszczen
wystepujacych przy klatce schodowej K1, powyzej kondygnacji pierwszej
nadziemnej posiadajg jeden kierunek ewakuacji. Klatka schodowa K1 posiada
biegi konstrukcji drewnianej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje réwniez z
czgsci pomieszczen wystepujacych przy klatce schodowej K3. Opisane
powyzej nieprawidlowos$ci zostang ujete w ekspertyzie p.poz.

Z auli wystepujacej na najwyzszej kondygnacji wystepuja dwa wyjscia
prowadzace bezposrednio na korytarz stanowiacy droge ewakuacyjna, wyjscia
te usytuowane sa w odlegtosci 1,7m od siebie. Aula przeznaczona jest
maksymalnie dla 200 uzytkownikéw. Dodatkowo z auli ewakuacja jest
mozliwa poprzez sasiadujaca z nig sal¢ lekcyjna.

Z pozostatych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi wystepuja dwa
kierunki ewakuacji, klatkami schodowymi, z ktérych mozliwe jest wyjscie na
zewnatrz obiektu. Drogi ewakuacyjne wystepujace w obiekcie o§wietlone sa
Swiattem naturalnym.

Drzwi ktérych pelne otwarcie spowoduje zawezenie drogi ewakuacyjne;j
zostang wyposazone w samozamykacze.
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Sposéb zabezpieczenia ppoz. instalacji
uzytkowych (wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

odgromowej itp.)

Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone w
nastgpujacy sposob:

- instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu
zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym

- instalacja gazowa posiada kurek gléwny na zewnatrz obiektu

- budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy z

dwoma kottami o mocy 170 kW kazdy, kotlownia zostata wykonana w
budynku przed 201 1rokiem.
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Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
isa, sug, instalacja hydrantowa,

urzadzenia oddymiajace.

W przedmiotowym obiekcie bedg wystepowaly nastgpujace urzgdzenia
przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- system sygnalizacji pozarowej, jako ponadnormatywne rozwigzanie
zastgpcze, z transmisjg alarméw pozarowych do KP PSP w Ketrzynie
- urzadzenie sygnalizacyjno — odcinajace doptyw gazu

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie uzgodnione z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen p. poz., a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie badan potwierdzajacych osiagnigcie wymaganych
parametrow.

12

Zaopatrzenie obiektow w podreczny
sprzet gasniczy, urzadzenia ratownicze

wraz z ich rozmieszczeniem.

Gasnice:
- obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice stuzace do gaszenia grupy
pozaréw A, B i C w ilosci 2kg lub 3 dm3 $rodka gasniczego na kazde 100 m2

powierzchni obiektu

- miejsce usytuowania gasnicy powinno by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostgp o szer. min. 1m.

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna
wynosi¢ mniej niz 30m.
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Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego

gaszenia pozaru.

Sie¢ hydrantowa o wydajno$ci min. 20 dm?/s lub 200m3 w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Miejskie Wodociagi i kanalizacja sp.
z 0.0. w Ketrzynie wskazata lokalizacj¢ dwdch najblizszych hydrantéw
podziemnych zlokalizowanych na wodociagu o $rednicy DN 100 w ulicy
Powstancéw Warszawy przy budynkachnr 21 5.

14

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest drogami publicznymi — ul.
Powstancéw Warszawy. Obiekt, jako sredniowysoki budynek uzytecznosci
publicznej nie posiada drogi pozarowej spetniajacej wymagania stawiane
przez przepisy przeciwpozarowe, co bedzie przedmiotem rozwigzan ujetych w
ekspertyzie. Niezgodno$¢ polega na tym, ze droga spetniajaca wymagania
drogi pozarowej przebiega wzdtuz krétszego boku budynku, a z uwagi na
dlugos$¢ krétszego boku przekraczajaca 60m, droga winna przebiega¢ z dwéch
stron budynku. Droga nie przebiega réwniez, wzdtuz co najmniej 50%
obwodu obiektu.




15. Uwagi koncowe

— budowg nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

— projektowana inwestycja nie narusza interesoOw osob trzecich.

Opracowat:

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15

PROJEKTANT BRANZY TELETECHNICZNEJ

mgr inz. Piotr Zwierzykowski
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych.

Nr uprawnien DTT-TU/2133/01/U




Przycisk ROP montowany na
istniejgcej obudowie hydrantu
pozarowego ozn. "H"

UWAGI

- Zasilanie w energie elektryczng projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej -
modernizowanej tablicy gtownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potgczenia wg schematu.
Uwagi do montazu

- Projektowang centrale C-SSP montowa¢ w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu

- Poszczegdlne elementy wyposazenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiada¢ certyfikaty i oznaczenia
literg B, CE oraz CNBOP

- Prace wykonywacé z nalezytg ostrozno$cia, aby uniknaé uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku

- Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.

ZESPOL SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE
ul. POWSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN

Rzut kondygnacji: Piwnica

—

]

SIS SIS

Rzut piwnic

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,

PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

LEGENDA

PROTE . . N .
6C5)0X c C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala

iy |
SA../..

(==

typu Protec 6500

Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2

Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE

Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
element komunikacyjny z centalg alarmowa systemu SSP

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP

Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE

Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)

PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wytgczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
wytgeznika pradu) dla obiektu z szyba stiuczeniows i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwieme o
obcigzalnoci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napigciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia”) o stopniu
ochrony IP44. Podigczenie do projektowanego gtéwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu
w projektowanej do modernizacji tablicy giéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1

UWAGA: przewody i

okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru

prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czeséci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac
przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejace hydranty
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Czujka bezprzewodowa (radiowa)
montowana na suficie z
poszanowaniem zabytkowej
struktury. Sygnat z czujki
przekazywany do centrali C-SSP za
posrednictwem bezprzewodowych
translatoréw Protec 6000/WLS/HLI

Rzut parteru

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,
PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)

LEGENDA

C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowe;j - centrala
C.SSP typu Protec 6500

10l Adresowalny sygnalizator akustyczno-optyczny 6000/SSR2

SA./..

(((® Nieadresowalny zewnetrzny sygnalizator akustyczo-optyczny

SZ..

/o Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE
OCDS../

N Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -

N odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
KSR../ element komunikacyjny z centalg alarmowag systemu SSP

N

Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP
OCDR../
Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
OCD..l..
Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
ROP.....

:j] PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wylgczenia zasilania (gléwnego przeciwpozarowego
PPOZ wytacznika pradu) dla obiektu z szybg sttuczeniowg i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwierne o

SA obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napigciem” i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia”) o stopniu
ochrony IP44. Podtgczenie do projektowanego gtéwnego, przeciwpozarowego wylgcznika pradu
w projektowanej do modernizacji tablicy glownej "TG" wg odpowiedniego schematu

Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1

UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru
prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowe;j -
na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac
przebieg uktadu petlowego potaczen

Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

Istniejace hydranty
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pozarowego ozn. °H ’ obiekcie wg odrebnego zadania inwestycyjnego przebleg u kjfadu petlowego po*aczen translatoréw Protec 6000/WLSHLI nieuzytkowym strychu nad aula OCD../..
wg Postanowienia Warminisko-Mazurskiego e A\ ;050 0CD3/10
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy NN Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
Pozarnej nr WZ.5595.051.2016 OCDR3/8 \\‘. o
hall OCD3/17A —] e o
L omieszczenie
i i i i i Przycisk ROP [ N pgospodarcze PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wylaczenia zasilania (giéwnego przeciwpozarowego
eoen) Sbaciowie f:]zs‘g':;“”v‘;‘r}’:f";esu" cie auli PPOZ wytacznika pradu) dla obiektu z szybg sttuczeniows i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwierne o
Gk brprswodos (adiows) Caulka bezprzewodoua (adow) Gk bezprwions (adova hydrantu = — SA obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacii zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
;T:fs"zk;ﬁ"fﬁgn"i;f‘“z;éyéﬁwe; % poszanowanien abykoue) ?;S’s"igffﬁgnTiniiééytﬁﬁwej pozarowego ozn. 'H Przewody petli SSP do czujek i elementow "obiekt pod napieciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napiecia®) o stopniu
K coniill G-SSP 22 przekazywany do centrali C-SSP za e T sspza LN ROP3/7 . SSP ukiadac na sufitem auli na ) T I T ochrony IP44. Podigczenie do projektowanego gtéwnego, przeciwpozarowego wylgcznika pradu
posrednictwem bezprzewodowych OCDR3/6 posrednictwem bezprzewodowych posrednictwem bezprzewodowych QCDR3/7 —_— nieuzytkowym strychu z poszanowaniem b - b - , " . L . P , .
| SA3/9 fansatorow Prtec 6000WLSHLI ranslatorow Protec, 6000/WLS/HLI ranlaorow Protec 000 WL /L SA3/8 0 200 zabytkowej struktury w projektowanej do modemizacji tablicy gtéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu
92 113 I ) ) —
1 L 1 — Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
I - . UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru
T N S gif;:l':' T(';txcf‘:‘it':' s:;:jonw:; :ul UWAQ' ) . . . . R e prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowej -
r S Proj. wyprowadzenie przewodéw, kabli zasilajacych i N Ska/20 ytkowym stry A - ZaSIIgnle W energie elelftryczna prOJgktowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP Wyp!‘owadZIC Z istniejacej - na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowa¢
KSR3/10 sala sala sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przej$cie przez modernizowanej tablicy gtéwnej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu. przebieg uktadu petlowego potaczen
e ) - sala stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE - wykorzystanie . .
lekeyjna lekeyjna lekcyjna istniejacych przebi¢ i otworéw po robotach zwigzanych z — | Uwag.l do montazu . . : f f ;
E (30) (30) (30) budowa instalacji hydrantowej w obiekcie wg odrebnego - OCD3/16A - Projektowana centrale C-SSP montowac w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu _— Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5
Matkzm “t‘(’do 8 ssdan?a inwiﬂstycyjnsgo g POSthOWievr\]/ia' " SA3/15 - Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR
2 0CDS3/12 0CDS3/13 P;r;?\:::vtgl sﬁi‘i’fSﬁﬁgrngﬂf@v?'st?gs%?moﬁ e = u - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze musza posiadaé certyfikaty i oznaczenia stnioiace hvarant
OCDS3/11 H litera B, CE oraz CNBOP H stniejace hydranty
B o= /T\ /E\ qb,
L N N\ i \L - Prace wykonywac z nalezyta ostrozno$cia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
\\ AN (AN AN, Czujki optyczne -P dy nalez dzic h iemd Inych odlegtosci zblizen i krzyzowan z i i instalacjami
N OCDS3/14 instalowane na suficie auli rzewody nalezy prowadzi¢ z zachowan opuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.
o sala Przy skrzyzowaniu z instalacjq elektryczng przewod sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
7 lekcyjna - dozorowe budowac uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem
i . . . .. A Rev.: 23
(30) (grubo$¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych BIURO PROJEKTOW | REALIZACI INWESTYCI
Cauika bezprzewodowa (radiowa) mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem. ) - ) -
?&Tiffﬁin"i:nf‘”zlii|i;wej Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm. R O oo @ RLEE TR ST
struktury. Sygnat z czujki ., . “ N . .
pr;ekzzyyvrwayn"y do conral csspza = Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy: E &D@W@TEM@ L @@&@TU@M@
Iuialnlfjaionraw Protes B000WLS ML — Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych. 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
I - | |_| rl |_| rl L%J L rl |_| rl |_| 7 |_| rl |_| rl |_| rl — Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysokosci nie wiekszej niz 180cm i nie mnigjszej niz 120cm, e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
5 T & £ [ || || niezabudowana p.rze.strzgn wokot centrali powmr’1a wynosi¢ okoto 7'Ocn'1.' . o TEMAT Budowa Systemu Sygnalizacii Data wykonania
h| | | L — Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gérnej Pozaru w budynku | Liceum
czeéci oraz nasciennie na wysoko$ci okoto 1,50 m od poziomu podtogi i w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50 m od Ogolnoksztalcacego w Ketrzynie grudzien 2022
takich urzadzen jak np. wytgczniki, przyciski itp.
— Nalezy zapewni¢ minimalng odlegto$¢ 50 cm pomigdzy czujkg a najblizsza przeszkodg pionowg (np.: $ciang, ADRES INWEST. | dz. nr276, obr. 3 m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
oprawg, OSW'etle,mOWa) ’ ) o . . . i . INWESTOR Powiat Ketrzyniski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
— Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz - -SSP 1PWP -
przeszkéd budowlano-montazowych. RYSUNEK Rzut Il pietra - systemy: i Numer rysunku:
- W przypadku przysziosciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy zatozyé na kazda z BRANZA Elektryczna i teletechniczna 4
czujek i przyciskow ROP naktadki ochronne lub zdemontowa¢ na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z FAZA PAB
uzytkownikiem/wtascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt. PROJEKTANT BR. |mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr: 047/20
PROJEKTANT BR. | mgr inz. Piotr Zwierzykowski upr.bud. nr WAM/BT/0058/07
TELETECH. dec. nr: DTT-TU/2133/01/U




Rzut stychu

INSTALACJE - SYSTEMY:
SSP (SYGNALIZACJI POZARU,

PWP (PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU)
ZESPOL SZKOt. OGOLNOKSZTALCACYCH
. r
im. WOJCIECHA KETRZYNSKIEGO W KETRZYNIE
OCD4/3 , y
ul. POWSTANCOW WARSZAWY 2
Rzut kondygnacji: strych
Powierzchnia uzytkowa obiektu - 3180,40 m2
Powierzchnia kondygnacji/strefy - 97480 m2 o S S S S S S S T T
Kubatura catkowita obiektu - 17983,00 m3
Wysokoéc’; obiektu - 18,27 m Proj. wyprowadzenie przewodéw, kabli zasilajgcych i
sygnatowych z/do proj. centrali "C-SSP" i petli - przejscie i
przez stropy i posadzki w ostonach rurowych HDPE - 1
wykorzystanie istniejacych przebi¢ i otworéw po robotach [
zwigzanych z budowg instalacji hydrantowej w obiekcie I
WM wg odrebnego zadania inwestycyjnego wg Postanowienia -
““““““““““‘ Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojew6dzkiego 1] AV
V"""""""""" Panstwowej Strazy Pozarnej nr WZ.5595.051.2016 I N E N D
S ] A LEGENDA
RRRRRRRLLRRRRRRRRRRLLL (-
SHHHTHSSHHTI ¢ m A l
AR w =h:
b‘ ] C-SSP - oznaczenie centrali sygnalizacji pozarowej - centrala
L] — ROPO/23 @ 1 typu Protec 6500
I —d U
R — oot prev ket aonro st = ocours R T T ———
HDPE - wykorzystanie istniejacych przebi¢ i otworéw po robotach zwigzanych z klatka schodowa L I SA./..
oCcDh4/1 budowg instal_acj_i hydrant_gwej w obiekci'e wg odrebnego zadqniajnwe:stycyjnego gtéwna 1T
N sy g i & T Neadresowsiny ewnetzny sygnalzstor kustyczo-otyczny
1 ] [ ] SZ.
| ! SAd/S OCD4/14
— 7} /o Czujka optyczna zintegrowana z sygnalizatorem akustycznym
i1 &I 6000PLUS/OP/S i gniazdem 6000PLUS/BASE
— OCDS../
I_ ~ Bezprzewodowy Translator Protec (zasilany z petli) 6000/WLS/HLI -
a’ odbiornik sygnatéw radiowych z bezprzewodowych czujek 6000/WLS/OP i
UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu ksRr./.  element komunikacyjny z centalg alarmowg systemu SSP
sygnalizacji pozaru prowadzone w jednej linii wg e — ] N
Wytycznych Zawartych w CZQéC| 0p|SoweJ -na n|n|ejszym \ %8 Bezprzewodowa czujka optyczna z bateriami i gniazdem 6000/WLS/OP
rysunku przedstawiono schematycznie aby zobrazowaé SA4/d OCDR./
przebieg uktadu petlowego potaczen H 0.CD4/5 Czujka optyczna 6000PLUS/OP z gniazdem 6000PLUS/BASE
OCD. /..
Reczny Ostrzegacz Pozarowy 6000/MCP (obudowa natynkowa MCP BOX)
OCD4/14 ROP../..
] [ N o
| T PPOZ SA.. - Przyciski zdalnego awaryjnego wylaczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
PPOZ wylacznika pradu) dla obiektu z szybg sttuczeniows i przyciskiem posiadajgey 3 styki zwieme o
SA obcigzalnosci 230V/6A z lampkami sygnalizacji zasilania (czerwong LEDR - sygnalizacja stanu
"obiekt pod napieciem" i zielong LEDG - sygnalizacja stanu "obiekt bez napigcia") o stopniu
OCD4/11 ROP4/12 ochrony IP44. Podtgczenie do projektowanego gldéwnego, przeciwpozarowego wylgcznika pradu

w projektowane] do modemizacji tablicy gtéwnej "TG" wg odpowiedniego schematu
E SA4/13

I | literg B, CE oraz CNBOP
i - Prace wykonywac z nalezytg ostroznoscia, aby unikna¢ uszkodzenia istniejacych instalacji w budynku
0OCD4/10 - Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegto$ci zblizen i krzyzowan z innymi instalacjami.

h —_— Przewody petlowe YNTKSYekw 1x2x1
1 UWAGA: przewody i okablowanie petli systemu sygnalizacji pozaru
T UWAGI prowadzone w jednej linii wg wytycznych zawartych w czesci opisowe;j -

- Zasilanie w energie elektryczng, projektowanej centrali sygnalizacji pozaru C-SSP wyprowadzi¢ z istniejacej - na niniejszym rysunku przedstawiono schematycznie, aby zobrazowac

5E modemizowanej tablicy giownej "TG" obiektu przewodem typu HDGs 3x2,5 mm? - potaczenia wg schematu. przebieg uktadu petiowego potaczen

OCD4/9 OCD4/8 OCD4/7 OCD4/6 Uwagi do montazu
@ @ @ S - Projektowana centrale C-SSP montowaé w miejscu pokazanym na rzucie parteru w pomieszczeniu sekretariatu E— Kable typu HDGs 3/5/7 x 1,5 lub HDGs 3/5/7 x 2,5

- Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacii technicznej DTR

T - Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ certyfikaty i oznaczenia Istniejgce hydranty

—|§! Przy skrzyzowaniu z instalacjg elektryczng przewdd sygnalizacji pozarowej powinien przebiega¢ wyzej. Petle
NN\ dozorowe budowa¢ uniepalnionym przewodem ekranowanym typu YnTKSYekw 1x2x1. Kable uktada¢ pod tynkiem Rev.: 23

(grubos¢ warstwy tynku min. 5mm) po trasie wykonanych w odrebnej inwestycji systemu hydrantéw wewnetrznych BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
mocujac przewody certyfikowanymi uchwytami systemu mocowania w klasie E-90 z certyfikowanym kotwieniem. THE POWERFUL SOLUTIONS IN ELECTRICITY SYSTEMS
Linie dozorowe powinny by¢ odseparowane od innych przewodéw na odlegto$¢ nie mniejsza niz 20 cm. - @
Przy montazu elementéw systemu sygnalizacji pozarowej nalezy: El‘ @W@TEM@h @@&@Tﬂ@m
[ — Zastosowac sie do uwag i zalecen zawartych w DTR centrali alarmowej i urzadzen peryferyjnych. 11-400 Ketrzyn, ul. B. Linki 2a, NIP 742-156-95-86, REGON 280608316, tel. 505 45 95 50
— Centrale sygnalizacji pozaru zainstalowaé na wysokosci nie wiekszej niz 180cm i nie mniejszej niz 120cm, e-mail: el-systems@prokonto.pl, www.el-systems.pl
I niezabudowana przestrzen wokot centrali powinna wynosi¢ okoto 70cm. TEMAT Budowa Systemu Sygnalizacji Data wykonania
— Reczne przyciski pozarowe ROP montowa¢ na obudowach istniejacych szafek hydrantowych w ich gome; Pozaru w budynku | Liceum N
czgéci oraz nasciennie na wysokosci okoto 1,50 m od poziomu podfogi i w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od Ogolnoksztatcacego w Ketrzynie gruazien 2022
takich urzadzen jak np. wytaczniki, przyciski itp.
— Nalezy zapewni¢ minimalna odlegto$é 50 cm pomiedzy czujka a najblizsza przeszkoda pionowa (np.: $ciana, ADRES INWEST. | dz.nr276, obr. 3m. Ketrzyn / ul. Powst. Warszawy 2, 11-400 Ketrzyn Skala
oprawg oéwietleniowa). INWESTOR Powiat Ketrzyriski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn 1:100
— Przestrzega¢ prawidtowej lokalizacji czujek w stosunku do chronionych pomieszczen, elementéw oraz RYSUNEK Rzut strychu - system SSP Numer rysunku:
przeszkod budowlano-mqn.tazowych. ) , ) o . L, . BRANZA Elektryczna i teletechniczna
- W przypadku przysziosciowego remontu pomieszczen zabezpieczonych czujkami nalezy zatozy¢ na kazdg z 5
czujek i przyciskéw ROP naktadki ochronne lub zdemontowa¢ na czas remontu, po uzgodnieniu tego faktu z FAZA PAB
uzytkownikiem/wiascicielem obiektu oraz z podmiotem monitorujacym obiekt. PROJEKTANT BR. |mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
ELEKTRYCZNA cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr: 047/20
PROJEKTANT BR. | mgr inz. Piotr Zwierzykowski  upr.bud. nr WAM/BT/0058/07
TELETECH. dec. nr: DTT-TU/2133/01/U
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IZNBA1S: 1o Q7L akr Olsztyn, dn. 09.03.2021 z.

Powiat Ketrzynski
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Ketrzyn

Odpowiadajac na wniosek o wydanie zaleceri konserwatorskich dla realizacji inwestycji, polegajace;
na wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru w budynku I Liceum Ogolnoksztalcacego
im. Wojciecha Ketrzysiskiego przy ul. Powstaiicow Warszawy 2 w Ketrzynie, Warmirisko-Mazurski
Konserwator Zabytkéw w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami {tj. DzU 2 2020 1, poz 282) wydaje nastgpujace zalecenia komserwatorskie, ktore nalezy
uwzglednié w dalszym postgpowaniu:

1. Przedmiotowy budynek, podlega prawnej ochronie konserwatorskie) wg art. 7 ust. 1 w/w ustawy
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami na podstawie decyzji WKZ z dnia 2.04.1993 r., wpisujacej go
w granicach dziatki nr 276, obr. 3 do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. warmirisko-mazurskiego.

2 Zgodnie z art. 36 ust. 1 w/w ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami podejmowanie
jakichkolwiek dziatahi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, wymaga uprzedniego
uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Rozporzadzenie Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 £. w sprawic prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich 1 badas konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych 1 innych dzialad przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badafi archeologicznych i poszukiwafi  zabytkds
(tj. DzU z 2018 r,, poz. 1609 z pézn. zmianami) okresla tryb wydawania pozwoleni oraz dane i informacje,
ktére zawieraja wnioski o wydante pozwoled, dokumentacje dotaczana do tych wnioskéw, niezbedna
do ich rozpatrzenia, dane i informacje, ktore zawieraja te pozwolenia, oraz warunki, ktére moga zostaé w
nich zastrzezone, a takze elementy, ktore zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac
restauratorskich  prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg
Skarboéw Dziedzictwa oraz dokumentacja badasi archeologiczaych.

3 Zgodnie z art. 5 w/w ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami whasciciel lub posiadacz
zabytku, wramach sprawowanej nad zabytkiem opieki, jest zobowiazany do: naukowego badania
1dokumentowania zabytku, prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robdt budowlanych
przy zabytku oraz korzystania z zabytku w sposdb zapewniajacy trwale zachowanie jego wartosci.
W przedmiotowym przypadku oznacza to m.in. koniecznoéé¢ dostosowania zakresu i sposobu
prowadzenia prac, w tym materialéw przewidzianych do wykorzystaaia, do waloréw zabytkowych
obicktu.

4. Zgodnie z zasadami ochrony konserwatorskiej, wszelkie dzialania inwestycyine przy obiekcie
historyczoym, nalezy podporzadkowaé zasadzie maksymalnege poszanowania pierwotnej
substancji oraz oryginalnych elementow wystroju i wyposazenia budynku. Zatem zaloZeniem
prac remontowych powinno by¢ (po wczedniejszym dokonaniu  wartoSclowania  istniejgeych
nawarstwiefl) przywrocenie, badZ spotegowanie, petnych walordéw estetycznych i wartosci historycznej
oraz naukowej zabytku.

5. W zakresie wykonania instalacji systemu sygnalizacji pozarowej nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny,
ktory w sposob szezegdlowy okresli zakres prac, sposdb i trase jej prowadzenia, rodzaj materialow
imetod budowlanych planowanych do wykorzystania. Prace przedprojektowe nalezy poprzedzié,
zatem, badaniami konserwatorskimi na obecnos¢ polichromii, aby nie dopuscié do zniszczenia
substancji zabytkowej (wyniki badan konserwatorskich nalezy uwzglednié w w/w dokumentacji
projektowej). Z konserwatorskiego punktu widzenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum ilosé
nowych urzadzen oraz trase przebiegu instalacii, umieszczajac je w miejscach malo eksponowanych.
Ponadto, przy prowadzeniu trasy instalacji nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim juz istniejace bruzdy,
wreki 1 otwory po poprzednich instalacjach, z poszanowaniem substancji zabytkowe] oraz w sposob
wykluczajacy ingerencje w ewentualny wystr6j malarski budynku. W przypadku wyznaczania nowych
tras pod instalacie, ich przebieg nalezy dopasowaé do formy architektonicznej budynku - zaréwno
jego eclewacji jak 1wnetrza. Niedopuszczalne jest prowadzenie instalaci poza naroznikami
pomieszczen, w tym przebijanie pionéw przez biegi schodow, czylokalizacja urzadzen iinstzlacji
w polowie dlugosci $cian. Jednoczesmie nalezy uwzglednié rozwigzania, pozwalajace uniknaé
ingerencji w elementy konstrukcyjne - np. tuki sklepieni czy nadproza. Nowe elementy instalacji
powinny by¢ scalone ze scianami pod wzgledem kolorystyczoym.

Na w/w badania konserwatorskie nalezy uzyskaé odr¢bne pozwolenie W Zar
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Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 11, ofst.\3 i ust. 4, art. 89 ust. 2 ustawygz dm; 23 hpc 003raj ochronie zabytkéw

1 opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2022 r. poz. 840); § 8117 Rozporzqdzema ‘Mitifstra Kultufy 1 Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
iposzukiwan zabytkéw (tj. Dz.U. 2021 poz. 81), wzwiazku zart. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. - kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. DzU z 2022 r., poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku: Powiat Ketrzyaski 11-400 Ketrzyn pl. Grunwaldzki 1

o wydanie: pozwolenia na montaz instalacji SSP w I Liceum Ogdlnoksztalcacym w Ketrzynie przy ul. Powstaincow
Warszawy 2

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku:

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW

udziela pozwolenia na w/w roboty budowlane

termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2023 r.
zakres i spos6b prowadzenia dziatan: jak we wniosku

WARUNKI POZWOLENIA

WKZ zobowiazuje Wnioskodawce do:
1. zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoriczenia dzialan, przynajmniej na 3 dni wczesniej;

2. niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
3. podjecia innych dzialan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE
Na mocy art. 107 §4 kodeksu postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz niniejsze
pozwolenie w calosci uwzglednia zadanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawic art. 127 Kpa, odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ktére nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Olsztynie terminie 14 dni od daty doreczenia, zgodnie
zart. 129 Kpa.

Zgodnie z art. 127a §2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna 1 prawomocna.

W art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania, gdy jest zgodna z zadaniem
wszystkich stron.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 organ administracji publicznej, ktory wydal decyzje w pierwszej instancii, stwierdza jej wygasniccie,
jezeli decyzja zostata wydana z zastrzezeniem dopelnicnia przez strong okreslonego warunku, a strona nie dopelnita tego warunku.

Niewypelnienie przez wnioskodawce, ktéregokolwick z w/w warunkéw niniejszego pozwolenia, skutkowaé bedzie wszczeciem
postepowania w trybie art. 117 w/w ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ww. ustawy, uzyskanic pozwolenia WKZ7 na prowadzenie rob6t budowlanych nie zwalnia z obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, zgodnic z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wydanie ninicjszego pozwolenia zostato zwolnione z oplaty skarbowej wg ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie
skarbowej (t.j. DzU z 2021r., poz. 1923).

WARMI

Ko-
WOUEWGD7KI KOlsen AZURSKI

%EPWATO ABYTKOW

Dariulz Barton

Otrzymuja:
1. Powiat Ketrzynski 11-400 Ketrzyn pl. Grunwaldzki 1
2. a/a



Ekspertyza techniczna
dot. dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej
w zwigzku z koniecznoscig dostosowania warunkow bezpieczenstwa pozarowego
do obowigzujacych wymagan w budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych
im. Wojciecha Ketrzynskiego
przy ul. Powstancow Warszawy 2 w Ketrzynie
w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2015 r., poz. 1422)
oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéow (Dz. U. nr 109, poz. 719),
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

éutorzy :

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr inz. Maciej Hamerski

(AS T
uprawnienia numer KG PSP 602/2014 mgr in2} rski N

Rzeczoznawca budowlany
inz. Waldemar Marceli Jodtowski
nr rejestru centralnego 91/01/R
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Sporzadzono na podstawie:

I

2.
3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz.

191, ze zmianami);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych

1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.

Nr 124, poz. 1030);

Polskie Normy:

a) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

b) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

c) PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

d)PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na

drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e) PN-B-02877-4:2001 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepla. Zasady projektowania".

f) PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

g) PN-EN 671-1 Hydranty wewn¢trzne z wgzem potsztywnym

h) PN-EN-671-2 Hydranty wewngtrzne z wezem plasko sktadanym

1) N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i

budowa,

j) PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6:

Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien -- Zestawy urzgdzen

k) PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢

1-1: Postanowienia ogélne -- Reguly ogolne i reguty dotyczace budynkow

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01) Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.

Projektowanie i instalowanie;

Norma PD 7974-6:2004 The application of fire safety engineering principles to fire safety

design of buildings — Part 6: Human factors: Life safety strategies — Occupant evacuation,

behaviour and condition.

Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie speinienia wymagan w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-

budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan

zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych — KG PSP pazdziernik

2008
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza ma na celu dostosowanie warunkow bezpieczenstwa pozarowego
na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), w zwigzku z wystepujagcymi warunkami technicznymi
uniemozliwiajgcymi bezpieczng ewakuacje z budynku przy ul. Powstancow Warszawy 2
w Ketrzynie. W budynku miesci si¢ Zespdt Szkot Ogdlnoksztatcaeych.

W obecnym stanie budynek nie spelnia wymagan 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] przyporzadkowanych dla szkét, a wystepujace w nim warunki ewakuacji
daja podstawe do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi. Dodatkowo budynek nie jest
wyposazony w hydranty wewnetrzne, a istniejacy dojazd nie spelnia wymagan stawianych
przez obowigzujace przepisy, co bedzie przedmiotem rozwigzan zamiennych. Uwzgledniajac
powyzsze niniejsza ekspertyza ma za zadanie wskazanie rozwigzan zastepczych 1 zamiennych
oraz wykazanie, iz ich zastosowanie zapewni akceptowalny poziom bezpieczefistwa
w budynku.

2. Ogolna charakterystyka obiektu

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek znajdujacy si¢ przy ul. Powstancow Warszawy
2 w Ketrzynie. Jest to obiekt Sredniowysoki, konstrukcji murowanej, posiadajacy trzy
kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng. Jest to obiekt uzytecznosci publicznej,
uzytkowany z przeznaczeniem na szkote. Obiekt zostal wzniesiony w 1906 r. 1 jest wpisany
do rejestru zabytkéw pod numerem A - 1554.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, i ich stan
techniczny -

Obiekt wyposazony jest w instalacje moggce mie¢ wplyw na powstanie pozaru.
Zaliczono do nich instalacje elektryczng, gazowg oraz piorunochronng.

Zgodnie z oswiadczeniem wladajagcego obiektem wskazane instalacje sg sprawne
techniczne oraz poddawane czynnosciom konserwacyjnym w czasookresach wskazanych
przez Prawo budowlane.

4. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych

Budynek przy ul. ul. Powstancow Warszawy 2 w Ketrzynie jest budynkiem
istniejgcym, uzytkowanym, a wystepujgce w nim warunki techniczne dajg podstawg do
uznania przedmiotowego obiektu za zagrazajacy zyciu ludzi.

Warunkami technicznymi dajacymi podstawe do uznania budynku bedacego
przedmiotem opracowania za zagrazajacy zyciu ludzi sa:

- brak podziatu korytarzy o dlugosci przekraczajgcej 50 m przegrodami

z drzwiami dymoszczelnymi,

- brak obudowy, zamknigcia drzwiami oraz wyposazenia klatek w urzgdzenia

stuzace do usuwania dymu badz zapobiegajgce zadymieniu.




5. Charakterystyka pozarowa

a. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia uzytkowa 3639,7 m’,
- kubatura 19785 m’,
Budynek sredniowysoki wysokosé 18,27 m.

Wysokos¢ budynku zmierzono do stropu nad aula, ktory jest wyniesiony ponad
poziom pozostalych stropéw, ktérych gorna warstwa znajduje sie na wysokosci 13 m.
Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz jedng podziemng.

b. Odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek stanowi bryle nieregularng o prostokatnych ksztattach.

Od strony pdéinocnej miesci sie boisko szkolne.

Od potudniowej strony w odleglosci w odleglosci 17 m mieszcza sie budynki
mieszkalne. 2 0Cliodonnts

Od wschoﬁiej strony w odlegtosci w odleglosci 3,5 m miesci si¢ budynek mieszkalny
usytuowany w stron¢ opisywanego obiektu $ciang pelna, murowana.

Od strony zachodniej wystepuje zielefi parkowa.

c. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materialéw niebezpiecznych pozarowo.
Gloéwnymi substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie beda:

- drewno, temperatura zaptonu 210 °C - 350 °C,

- tworzywa sztuczne, temperatura zaptonu (poliuretan 310 °C, nylon 450 %y,

- gaz ziemny, sieciowy (metan), temperatura wrzenia -161 °C.

d. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, dla ktérych nalezatoby wyznaczyé gestosé
obcigzenia ogniowego.

e. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III + ZL IV. Na parterze
znajduje si¢ mieszkanie shuzbowe. W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla
ponad 50 0séb nie bedgcych ich statymi uzytkownikami.

f. Ocena zagrozenia wybuchem
W budynku nie beda wystepowaly strefy zagrozenia wybuchem.

g. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej obiekt stanowi jedna strefe pozarowa w istniejacej bryle.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie
wyodrebniania w budynku stref pozarowych. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
3639,7 m?® i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej okreslonej dla
budynku sredniowysokiego.




h. Klasa odpornosci pozarowej

Ze wzgledu na wysokos¢ oraz sposob uzytkowania obiekt zostal zakwalifikowany do
klasy odpornosci pozarowej B.

Poszczegdlne elementy zostang dostosowane do wymaganej dla nich klas odpornosci

ogniowej:

- gldowna konstrukcja no$na R 120 - Sciany murowane,

- konstrukcja dachu R 30 - konstrukcja drewniana o przekroju
elementow 20 cm x 20 cm,

- stropy REI 60 - cze$é stropow, jako drewniane nie
spelnia wymagania, w ramach przedsigwzigcia
stropy zostang  zabezpieczone  do  klasy
odpornosci ogniowej REI 60, stropy nad piwnica,
jako stropy Kleina posiadajg klase odpornosci
ogniowej REI 60.

- $ciany zewngtrzne EI 60 (0 < 1),

- $ciany wewnetrzne EI 30 - czesé $cian wewnetrznych posiada
przeszklenia bez cech odpornosei ogniowe;,

- przekrycie dachu nie spelnia wymagan - dachéwka ceramiczna,

Wszystkie zastosowane elementy budowlane s nierozprzestrzeniajace ognia.

i. Warunki ewakuacji

Budynek posiada uktad korytarzowy, skomunikowany trzema klatkami schodowymi
nieobudowanymi, niezamykanymi drzwiami oraz niewyposazonymi w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu. W budynku wystgpuja korytarze o dfugosci przekraczajacej 50 m, ktore nie
sa podzielone na krotsze odcinki przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi. Z pomieszczen
wystepujacych przy klatce schodowej Kl, powyzej kondygnacji pierwszej nadziemne]
posiadajg jeden kierunek ewakuacji. Klatka schodowa K1 posiada biegi konstrukcji
drewnianej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje robwniez z czesci pomieszczen
wystepujacych przy klatce schodowej K3. Opisane powyzej nieprawidtowosci zostang ujgte
w dalszej czesci ekspertyzy.

Z auli wystepujacej na najwyzszej kondygnacji wystepujg dwa wyjscia prowadzgce
bezposrednio na korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng, wyjscia te usytuowane s3
w odleglosci 1,7 m od siebie. Aula przeznaczona jest dla maksymalnie 200 uzytkownikow.
Dodatkowo z auli ewakuacja jest mozliwa poprzez sgsiadujaca z nig salg lekcyjna.

Z pozostatych pomieszczen, przeznaczonych na pobyt ludzi wystepujg dwa kierunki
ewakuacji, klatkami schodowymi, z ktérych mozliwe jest wyjécie na zewnatrz obiektu. Drogi
ewakuacyjne wystepujace w obiekcie o$wietlone sg Swiattem naturalnym.

Drzwi, ktory pelne otwarcie spowoduje zawgzenie drogi ewakuacyjnej zostang
wyposazone w samozamykacze.

j. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych
Wystepujace w budynku instalacje uzytkowe zostang zabezpieczone w nastepujgcy
sposob:

- instalacja elektryczna wyposazona jest w przeciwpozarowy Wwylgcznik pradu
zlokalizowany przy wejsciu gtownym,
- instalacja gazowa posiada kurek gldwny na zewnatrz obiektu,




- budynek ogrzewany jest z kottowni gazowej, zlokalizowanej w piwnicy z dwoma
kotlami o mocy 170 kW kazdy; kottownia zostata wykonana w budynku przed 2011
rokiem.

k. Urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym obiekcie beda wystepowaly nastgpujace  urzadzenia

przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- system sygnalizacji pozarowej, jako ponadnormatywne rozwigzanie zastgpcze, z transmisjg
alarméw pozarowych do KP PSP w Ketrzynie,

- urzadzenie sygnalizacyjno - odcinajace doptyw gazu.

Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane w obiekcie zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie badan potwierdzajgcych osiagnigcie wymaganych parametrow.

I. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy
Gasnice:

- obiekt winien by¢ wyg)osaZony w gasnice stuzace do gaszenia grupy pozaréw A, B i C
w ilosci 2 kg lub 3 dm’ érodka gasniczego przypadajacego na kazde 100 m? powierzchni
obiektu,

- miejsce usytuowania gasnicy winno by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa,

- do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci min. Im,

- odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna wynosi¢ mniej
niz 30 m.

m. Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm>/s
lub 200 m> w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
sp. z 0. o. w Ketrzynie wskazata lokalizacj¢ dwoch najblizszych hydrantéw podziemnych
zlokalizowanych na wodociggu o $rednicy DN 100 w ulicy Powstancow Warszawy przy
budynkach nr 21 5.

n. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku mozliwy jest drogami publicznymi - ul. Powstancow
Warszawy. Obiekt, jako $redniowysoki budynek uzytecznosci publicznej nie posiada drogi
pozarowej spelniajace] wymagania stawiane przez przepisy przeciwpozarowe, co bedzie
przedmiotem rozwigzan ujetych w dalszej czgsci ekspertyzy. Niezgodnos¢ polega na tym, ze
droga spelniajgca wymagania drogi pozarowej przebiega wzdtuz krétszego boku budynku,
a z uwagi na dtugos¢ kroétszego boku przekraczajagcg 60 m, droga winna przebiega¢ z dwoch
stron budynku. Droga nie przebiega rowniez, wzdtuz co najmniej 50 % obwodu obiektu.




6. Zakres niezgodnosSci z przepisami

. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami

1) w obiekcie wystepujg dwie klatki schodowe, ktére nie sg wyposazone w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu badz zapobiegajace zadymieniu - § 245 pkt 2 [4],

2) z pomieszczen posiadajgcych jeden kierunek ewakuacji, dlugos$é¢ dojsé ewakuacyjnych
przekracza wartosci okreslone przez przepisy techniczno — budowlane - § 256 ust. 3
[4],

3) szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych K1 i K3 jest mniejsza niz 1,2 m
- § 239 ust. 4 [4],

4) szerokosci biegéw i spocznikow klatek schodowych K1 i K3 sa mniejsze niz
odpowiednio 1,2 m oraz 1,5 m - § 242 ust. 1 [4],

5) korytarze o dlugosci przekraczajacej 50 m nie sg podzielone na krétsze odcinki
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi - § 243 ust. 1 [4],

6) biegi klatki schodowej K1 wykonane drewna nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej
R 60 - § 249 ust. 3 [4],

7) wyjscia na strych nie sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 -
§ 251 [4],

8) pomieszczenie auli przeznaczone do jednoczesnego przebywania maksymalnie 200
0s6b posiada 2 wyjscia oddalone od siebie o 1,7 m - § 238 [4],

9) w Scianach wewnetrznych wystepujg przeszklenia bez cech odpornosci ogniowej -
§ 216 ust. 1 [4],

10) przekrycie dachu nie posiada cech odpornosci ogniowej - § 216 ust. 1 [4],

11) drewniane stropy nad salami lekcyjnymi oraz w czesci skomunikowanej klatka
schodowg K1 nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej
REI60 - § 216 ust. 1 [4], ’

12) budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem polsztywnym -
§ 19 ust. 1 pkt 2a [3],

13) do budynku nie jest doprowadzona droga pozarowa spelniajgca wymagania przepiséw

' przeciwpozarowych § 12 ust. 21 3 [5].

. Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami, ktore
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1) drewniane stropy nad salami lekcyjnymi oraz w czesci skomunikowanej klatka
schodowg K1 zostang obudowane do klasy odpornosci ogniowej REI 60,
2) wyjScia na strych zostang zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

. Wystepujgce w budynku niezgodnos$ci z przepisami, ktére nie
zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1) w obiekcie wystgpujg trzy klatki schodowe, ktére nie zostang wyposazone
w urzgdzenia stuzace do wusuwania dymu bgdZz zapobiegajace zadymieniu
- § 245 pkt 2 [4],

2) z pomieszczen posiadajacych jeden kierunek ewakuacji, dtugo$é dojsé ewakuacyjnych
przekracza wartosci okreSlone przez przepisy techniczno — budowlane, przy
wystepujacym  jednym kierunku ewakuacji dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
z najniekorzystniej usytuowanej sali lekcyjnej przy klatce schodowej K3 wynosi 50 m,
natomiast z najbardziej niekorzystnie usytuowanego pomieszczenia przy klatce
schodowej K1 dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 36 m - § 256 ust. 3 [4],
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3) szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z klatek schodowych K1 i K3 jest mniejsza niz 1,2 m
- § 239 ust. 4 [4],

4) szerokosci biegéw i spocznikéw klatek schodowych K1 i K3 sa mniejsze niz
odpowiednio 1,2 m oraz 1,5 m - § 242 ust. 1 [4],

5) korytarze o dlugosci przekraczajacej 50 m nie sg podzielone na krétsze odcinki
przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi - § 243 ust. 1 [4],

60) biegi klatki schodowej K3 wykonane drewna nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej
R 60 - § 249 ust. 3 [4],

7) pomieszczenie auli przeznaczone do jednoczesnego przebywania maksymalnie 200
0s6b posiada 2 wyjscia oddalone od siebie 0 1,7 m - § 238 [4],

8) przekrycie dachu nie posiada cech odpornosci ogniowej - § 216 ust. 1 [4],

9) w scianach wewnetrznych wystgpujg przeszklenia bez cech odpornosci ogniowej -
§ 216 ust. 1 [4],

10) budynek nie jest wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pélsztywnym -
§ 19 ust. 1 pkt 2a [3],

11) do budynku nie jest doprowadzona droga pozarowa spelniajaca wymagania przepisow
przeciwpozarowych § 12 ust. 21 3 [5].

7. Przyjete rozwigzania zastepcze

1) obiekt zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy catkowita

* ochrone obiektu, system zostanie potaczony z obiektem KP PSP w Ketrzynie,

2) biegi klatki schodowej K1 zostang od spodu oblozone plytg kartonowo — gipsowa
o grubosci minimum 12,5 mm,

3) przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji 2 razy
do roku, przy wymaganym raz do roku, jedna z préb bedzie odbywata sie najpézniej 3
miesigce od dnia rozpoczgcia korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw (do
30 listopada), natomiast druga z prob odbywata bedzie si¢ do dnia 31 maja,
zamierzenia kazdorazowo majg obejmowaé wszystkich uzytkownikéw Zespotu Szkét
Ogolnoksztatcgcych.

8. Analiza przyjetych rozwigzan zastepczych -
ponadnormatywnych

W obiekcie bedg wystepowaty pomieszczenia, z ktérych bedzie przekroczona
dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, przy wystepujacym jednym kierunku
ewakuacji. Najdtuzsza odlegto$¢ dojscia wystegpuje z pokoi usytuowanych najdalej od klatki
schodowej K3, tj. 50 m.

Celem sprawdzenia wystepujacych w obiekcie warunkéw ewakuacji dokonano analizy
wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji, wzgledem dostgpnego czasu bezpiecznej
ewakuacji.

Gléwnym scenariuszem, podczas ktérego moze wystapi¢ zadymienie jest pozar jednej
z sal lekcyjnych. Taki poglad wynika z faktu, iz na drogach komunikacji ogélnej stuzacych
celom ewakuacji zabronione jest sktadowanie materialéw palnych, ktérych zapton moéglby
przyczyni¢ si¢ do rozwoju pozaru w czesci korytarza. Natomiast w salach lekcyjnych
mozliwe jest wystgpowanie materiatdéw palnych takich jak tawki, meble oraz ich
wyposazenie. Moc pozaru takiej sali lekcyjnej wystepujgcej w szkole wynosi 250 kW/m?.

KOMTRDA VWA DZKA




Zakladajac, iz standardowa sala lekcyjna posiada powierzchnie ok. 80 m”, taka powierzchnie
przyjeto do obliczenia czasu potrzebnego na wypelnienie dymem pomieszczenia sali
lekcyjnej zgodnie z wzorem zawartym w procedurach [9]

Dane:
A=80 m*
Q=250 kW/m?
t=?
t=200(A/Q%%)
t=582 s

Z powyzszych obliczen wynika, iz przyjeta do obliczen standardowa sala lekcyjna
wypelniona zostanie dymem w czasie niemal 10 minut od momentu wystgpienia zaptonu
materiatu palnego.

WCBE oblicza si¢ z nastgpujgcego wzoru:

WCBE = td + ta + troz + treak + tp

gdzie:

td — czas detekcji pozaru,

ta — czas zaalarmowania,

troz — czas rozpoznania sytuacji,

treak — czas reakcji na zdarzenie,

tp — czas przemieszczenia si¢ ewakuowanych osob

Po dokonaniu analizy przedmiotowego budynku, au;[orzy niniejszego opracowania
postanowili przyja¢ nastepujgce czasy sktadowe dla okreslenia wartosci WCBE:

td—30s,
ta—30s,
troz— 180 s,
treak — 0 s,
tp—180s

Przyjecie powyzszych wartosci wynika z faktu przyjecia systemu sygnalizacji pozarowej
jednego z rozwigzan zastepczych. System ten bedzie posiadat dwustopniowy system
weryfikacji gdzie czas na przyjecie alarmu T1 wynosit bedzie 30 sekund, natomiast czas
rozpoznania sytuacji T2 bedzie wynosit 180 sekund.

Przyjecie czasu przemieszczania si¢ ewakuowanych 0s6b nastgpilo na podstawie
rzeczywistego sprawdzenia czasu ewakuacji, ktore odbylo sie podczas praktycznego
sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji. Probg przeprowadzono w dniu 30 listopada
2011 r. przy wsp6t udziale przedstawiciela Komendy Powiatowej Pafistwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie. Dokument zostat udostepniony do wgladu przez dyrekcje szkoly.

Dokonujac dalszej analizy, nalezy stwierdzi¢, iz wyposazenie obiektu w system
sygnalizacji pozarowej spowoduje skrécenie czasu ewakuujgcych sie z obiektu uzytkownikow
w czasie, w ktorym nie zostanie wypelniona dymem w calosci typowa sala lekcyjna. Powyzej
udowodniono, ze brak zamknigcia drzwiami wystepujacych w budynku klatek schodowych
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1 wyposazenia ich w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu badz zapobiegajgce zadymieniu,
brak podzialu korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krotsze
niz 50 m oraz wystepujace ograniczenia szerokosci dréog ewakuacyjnych nie wplyng
negatywnie na warunki ewakuacji jego uzytkownikow.

Na wskazanie zastuguje takze fakt, iz w tego typu obiektach jak szkotly praktyczne
sprawdzenie organizacji i warunkéw ewakuacji musi nastegpowaé, co najmniej raz w roku.
Przyczynia si¢ to bezposrednio do utrwalenia przez uzytkownikéw obiektu procedur
ewakuacyjnych. Natomiast przyjecie, jako rozwigzania zastgpczego dwukrotnego
przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuacji w ciggu
kazdego roku pozwoli wykry¢ ewentualne btedy wynikte podczas przeprowadzania préby
jesienia 1 wdrozenie poprawionych procedur wiosng. Zdaniem autor6w niniejszego
opracowania takie roztozenie czasowe probnych ewakuacji wplynie korzystnie na nowych
uzytkownikow obiektu, corocznie zasilajgcych szeregi oraz szkoly, przy jednoczesnym
utrwaleniu i poglebieniu wlasciwych zachowan u pozostatych dzieci i pracownikéw placoéwki.

Wystepujace w obiekcie drewniane stropy zostang obudowane do klasy odpornosci
ogniowej REI 60. Natomiast biegi klatki schodowej K1 posiadajgce konstrukcje drewniang
zostang od spodu oblozone ptyta kartonowo — gipsowa o grubosci co najmniej 12,5 mm.
Rozwigzanie to wplynie przede wszystkim na bezpieczenstwo ekip ratowniczych, gdyz jak
udowodniono powyzej wszyscy uzytkownicy obiektu bedg mieli mozliwo$¢é jego opuszczenia
w czasie, w ktérym ogien nie wydostanie si¢ poza pomieszczenie. Podobnie w opinii autoréw
wyglada sprawa dotyczaca wystgpowania przeszklen bez cech odpornosci ogniowej
w $cianach wewnetrznych obiektu. Sg to pojedyncze przeszklenia, a z uwagi na szybki czas
ewakuacji uzytkownikéw obiektu nie wplynie on negatywnie na warunki ewakuacji,

_natomiast ekipy ratownicze posiadajg sprzet ochronny umozliwiajacy w peini funkcjonalng
prace w zadymieniu.

Przekrycie dachu wykonane jest z dachéwek ceramicznych. Konstrukcja no$na dachu
zostala wykonana z belek drewnianych o szerokosci 20x20 cm, ktére zapewniajg no$nosé
ogniowa, przez co najmniej 30 minut. Budynek zwrocony jest do najblizszego budynku
Sciang pelng szczytowa, usytuowang rownolegle do $ciany pelnej szczytowej sgsiedniego
budynku. Takie usytuowanie budynkéw wzgledem siebie ogranicza mozliwosé
rozprzestrzeniania si¢ pozaru pomig¢dzy dachami tych budynkow, przez co w opinii autoroéw
opracowania niezapewnienie przekryciu dachu klasy odpornosci ogniowej RE 30 nie wplynie
negatywnie na mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Wymagania wzgledem hydrantéw wewnetrznych

Budynek szkoty nie jest wyposazony w jakakolwiek instalacje wodociagowa
przeciwpozarowa. W opinii autoréw rozwigzaniem zamiennym, ktére spowoduje
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym zakresie jest potgczenie systemu
sygnalizacji pozarowej przewidzianego, jako ponadnormatywne rozwigzanie zast¢pcze,
z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie. Poglad ten
wynika z nastepujacych uwarunkowan. Czas detekcji pozaru oraz jego weryfikacji, zgodnie
z przyjetymi powyzej zatozeniami wyniesie 240 s. W przypadku wystgpienia pozaru po tym
czasie zostanie przekazany potwierdzony alarm pozarowy do najblizszej jednostki ochrony
pozarowej oddalonej o 800 m. Uwzgledniajagc czas wyjazdu pierwszej jednostki ochrony
przeciwpozarowej jako 60 s oraz czas dojazdu 120 s, pierwsza jednostka dojedzie na miejsce
po 420 s, czyli czasie, w ktédrym pomieszczenie zostanie wypelnione dymem. Zatem podjecie
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profesjonalnej akcji gasniczej bedzie przebiegalo jedynie w obrebie jednego pomieszczenia.
W opinii autoréw opracowania korzystniejszym rozwigzaniem bedzie zaangazowanie
wickszej liczby oséb stanowiacych obstuge obiektu do prowadzenia sprawnej ewakuacji niz
angazowanie ich do podjecia akcji gasniczej przy uzyciu hydrantdéw wewnetrznych.
Uwzgledniajac zabytkowy charakter obiektu, prowadzenie nowej instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej wigzaloby sie z prowadzeniem dodatkowych prac konserwatorskich, co
z pewnoscig wplynetoby na znaczne podwyzszenie kosztow inwestycji. Wyposazajac obiekt
w system sygnalizacji pozarowej, celem poprawy warunkow ewakuacji, bedzie to gtowng
inwestycja przewidziang do poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej. Dodatkowo
polaczenie systemu z obiektem KP PSP w Ketrzynie nie wymaga prowadzenia dodatkowych
instalacji w obiekcie, a zatem brak jest koniecznosci uwzgledniania wplywu kolejnych
rozwigzan na strukture zabytkows.

Wymagania wzgledem drogi pozarowe;.

Budynek nie spelnia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dotyczacych
dojazdu pojazdoéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w obowigzujacych
przepisach. Budynek posiada rozpigto$¢ wigksza niz 60 m, a droga pozarowa spelniajaca
wymagania przebiega wzdhuz krotszego boku budynku. Rozpietosé wzdtuz krétszego boku
budynku wynosi 64,11 m, natomiast wzdtuz dtuzszego boku budynku wynosi 65,47 m. Na
zauwazenie zashuguje fakt, iz to krotszy bok budynku stanowi bryla o wysokosSci
przekraczajacej 12 m, natomiast bryl¢ o dtuzszym boku stanowi cze$é¢ o wysoko$ci mniejszej
niz 12 m. Ponadto na plac wewngtrzny szkoty wjazd prowadzi poprzez przejazd o szerokosci
3,5 m przebiegajacy wzdluz Scian zewnetrznych bez przeszklen, zar6wno w opisywanym jak
1 sgsiednim budynku. W zasobie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Ketrzynie znajduje si¢ samochdéd z podnosnikiem SH 25 MAN TGL 12.240/Bumar,
o szerokosci nadwozia 2,5 m, zatem bedzie on mdgt dosta¢ si¢ na dziedziniec wewnetrzny
w przypadku wystgpienia pozaru w diuzszej bryle obiektu. Droga nie przebiega rdwniez,
wzdluz co naymniej 50 % obwodu obiektu.

9. Wnioski

W niniejszej ekspertyzie udowodniono, iz zastosowanie zaproponowanych rozwigzan
zastgpczych 1 zamiennych w obiekcie Zespolu Szkot Ogoélnoksztatcgcych w Ketrzynie
zrekompensuje pozostawione niezgodnosci z zakresu przepisé6w techniczno - budowlanych
oraz przeciwpozarowych.

W zwiazku z powyzszym autorzy niniejszej ekspertyzy wnioskujg o uzgodnienie przez
organ rozwigzan w niej przyjetych w trybie okreslonym przez § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422), § 1 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 109, poz. 719) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

10. Zatgczniki

Zataczniki do niniejszej ekspertyzy stanowi czgs¢ rysunkowa.
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WARMINSKO-MAZURSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.051.2016

Olsztyn, 19 maja 2016 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust.3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 j.t.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w zwiazku z art.6a ust.2 ustawy z 24
sierpnia 1991 1. 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2009 Nr 178, poz.1380 ze zmianami),
po rozpatrzeniu Ekspertyzy technicznej dotyczacej dostosowania do obowiazujacych
wymagan bezpieczenistwa pozarowego budynku Zespolu Szkél Ogoélnoksztalcgcych im.
Wojciecha Ketrzynskiego przy ul. Powstancéw Warszawy 2 w Ketrzynie, z kwietnia
2016 1., sporzadzonej przez rzeczoznawce budowlanego inz. Waldemara Marcelego
Jodlowskiego (Centralny Rejestr Rzeczoznawcéw Budowlanych poz. 91/01/R)
oraz rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr.inz. Macieja
Hamerskiego (upr. KG PSP nr 602/2014), z okreslonymi nastepujgcymi rozwigzaniami
zamiennymi polegajgcymi na:

1) zastosowaniu w budynku systemu sygnalizacji pozarowej zapewniajacego catkowita
ochrong obiektu, polaczonego z siedzibg Komendy Powiatowej PSP w Ketrzynie,
-/ 2) zabezpieczeniu od spodu biegéw klatki schodowej K1 plyta ognioochronng GKF
o grubosci min. 12,5 mm, '
~ 3) przeprowadzaniu 2 razy do roku praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw
ewakuacji; pierwsze ¢wiczenia sprawdzajace odbywaé si¢ beda najpdzniej 3 miesiace od
dnia rozpoczgcia korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw (do 30 listopada),
natomiast drugie — do dnia 31 maja. Cwiczenia obejmowaé bedg wszystkich
uzytkownikow ZSO
wyraza si¢ zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz podany
w § 68 ust.1, § 216 ust.1, § 238, § 239 ust.4, § 243 ust.1, § 245 pkt 2, § 249 ust.3, § 256 ust.3,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a takze w sposéb inny
niz okresla to § 12 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych, pod warunkiem:

- wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym o nominalne;

$rednicy weza 25 mm.
UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2016 r. do Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewd6dzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie wplynat wniosek wraz z ww. ekspertyzg techniczng
0 uzgodnienie rozwigzan zamiennych dla budynku ZSO przy ul. Powstancéw Warszawy 2
w Ketrzynie. W budynku planowane jest wykonanie przedsiewzie¢ majacych na celu
przystosowanie do obowigzujacych aktualnie wymagan ochrony przeciwpozarowej. Zakres
zglaszanych odstepstw dotyczy niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
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i przeciwpozarowymi, klorych usunigeie - wedtug autorow opracowania - jest nicuzasadnione,
niemozliwe do przeprowadzcnia lub kosztowne dla inwestora.

Przedmiotowy obickt tworzy zwartg, wielobrylowg zabudowe¢  skladajgcy  si¢
z trzykondygnacyjnej podpiwniczonej czesci dydaktycznej oraz parterowcgo fgcznika i sali
gimnastycznej. Budynki znajdujg si¢ w jednej strefic pozarowej zaliczonej do kategorii
zagrozenia ludzi ZLIIHZLIV o powierzchni  3639,70 m%  Wysokosé  czgsci
trzykondygnacyjnej w miejscu najbardziej wyniesionym (aula) wynosi 18,27 m (budynck
$redniowysoki), w miejscach pozostalych - 13 m. Docelowo budynek spetnia¢ bedzic
stawiane mu wymagania w zakresie klasy odpornosci pozarowej ,,B” oraz wymagania
dotyczace stopnia rozprzestrzeniana ognia NRO. Wyjatek stanowi¢ majg zgtoszone w ramach
odstepstwa przekrycie dachu wykonane z dachéwki ceramicznej i $cianki wewnetrzne
z kilkoma otworami zabezpieczonymi szkltem bez cech odpornosci ogniowej. Budynck
wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewddztwa warminsko-mazurskiego pod numerem rej.

1554 22.04.1993 r.
Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstepstwo w zakresie:

1. obudowy, zamknigcia drzwiami i oddymiania trzech klatek schodowych (K1, K2 i K3),

2. dilugosci dojsé ewakuacyjnych w budynku, dla ktérych zapewniono jeden kierunek
ewakuacji. W skrajnym przypadku dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie 50 m,
przy wymaganych 30 m,

3. szerokosci biegdw i spocznikéw klatek schodowych K1 i K3, a takze wyj$¢ prowadzacych
z tych klatek na zewnatrz budynku,

4. podzialu korytarza na parterze budynku o dlugosci przekraczajgcej 50 m drzwiami
dymoszczelnymi,

5. odpornosci ogniowej R60 biegdw klatki schodowej K1,

6. usytuowania dwéch par drzwi wyjsciowych z pomieszczenia auli polozonych wzgledem
siebie w odleglosci mniejszej niz 5 m,

7. odpornosci ogniowej przekrycia dachu budynku i wskazanych w ekspertyzie $cian
wewnetrznych,

8. doprowadzenia do budynku drogi pozarowej z dwoch jego stron z uwagi na rozpigtosé
przekraczajacg 60 m,

9. wyposazenia obiektu w hydranty wewnetrzne 25.

W ramach rozwigzan zamiennych zaproponowano wykonanie wymienionych na wstgpie
przedsiewzigé oraz pozostatych zamierzen dostosowujgcych obiekt wprost do wymagan
obecnych  przepiséw  techniczno-budowlanych i  przeciwpozarowych.  Zdaniem
rzeczoznawcOdw przedsiewzigcia te jako calo$é winny, zapewni¢ akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Po analizie przedstawionego wariantu zabezpieczenia obiektu Warminsko-Mazurski
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej warunkowo przychylil si¢ do wniosku
strony i uznal, Ze jego wdrozenie zapewni niepogorszenie stanu ochrony przeciwpozarowe;.

Wyrazajac zgode na powyzsze wskazano na konieczno$¢ wyposazenia budynku
w wymagang przepisami instalacj¢ hydrantowa (hydranty 25). Spelnienie tego wymogu,
mimo zlozonego przez stron¢ wniosku o odstepstwo w oparciu § 1 ust.2 i § 19 rozporzgdzenia
MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendéw, uznano za istotny i nieodzowny element w ogoélnej
koncepcji zabezpieczenia obiektu przed pozarem. Organ jest przekonany, ze rezygnacja
z wykonania instalacji hydrantowej w tak duzym obiekcie jakim jest szkotla, a jednoczesnie
obiekcie zabytkowym - obarczona jest zbyt powaznym ryzykiem. Hydranty umozliwiajg
podejmowanie skutecznych dziatani gasniczych, gwarantujgc ugaszenie pozaru w zarodku
lub ograniczenie jego rozwoju w chwili powst?\rfli,a; ; drugiej strony przedstawione
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w Ekspertyzie argumenty dotyczace rezygnacji z wykonania instalacji hydrantowej w obiekcie
uznano za nieprzekonywujace. Nie odnosza sie one w zadnym aspekcie do kwestii
zapewnienia rozwigzan alternatywnych, to jest takich ktore zrekompensowalyby brak
hydrantéw, bez wplywu na poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu. Autorzy
ekspertyzy wyrazajg przy tym poglad, ze z punktu widzenia potrzeb akcji ratowniczo-
gasniczej, korzystniejszym rozwigzaniem jest zaangazowanie uzytkownikéw obiektu
w dzialania ewakuacyjne, niz podejmowanie prob uzycia hydrantéw. Zdaniem organu jest to
zatozenie chybione, gdyz czynnosci zwiazane z uzyciem hydrantu wykonywane sg co
najwyzej przez dwie osoby, a przy skutecznym ugaszeniu pozaru, mozna ograniczy¢ dzialania
ewakuacyjne nie dezorganizujac pracy szkoly. Zalety ich stosowania sg w tym przypadku
niepodwazalne.

Ponadto wskaza¢ nalezy, ze w kwestii stosowania hydrantéw w budynku szkoty Komenda
Wojewoédzka PSP w Olsztynie wypowiadala sie juz wczesniej. W  pismie
nr WZ.5595.13.2015 z 18 lutego 2015 r. skierowanym do Dyrektora ZSO w Ketrzynie
wyrazono opini¢ na ten temat informujgc, ze zabytkowy charakter obiektu nie stanowi
przeszkody do wykonania wymienionej instalacji, ktéra shuzyé ma przeciez jego ochronie.
Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej i jako taki wyposazony zostal we wszystkie
niezb¢dne urzadzenia i instalacje techniczno-uzytkowe takie jak gazowa, centralnego
ogrzewania, elektryczna oraz wodociggowa.

Majac na uwadze powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Zwraca si¢ uwagg, ze postanowienie sankcjonuje tylko te nieprawidlowosci, ktore
wymienione zostaty w przedtozonej ekspertyzie technicznej. Pozostale nie zwiazane z nimi
wymagania techniczno-budowlane i przeciwpozarowe nalezy zatem wypehié, zgodnie
z obowigzujacymi w tej materii przepisami i Polskimi Normami, wdrazajac jednoczesnie
wszystkie postanowienia ekspertyzy.

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej, z siedziba w Warszawie przy ul. Podchorazych 38,
za posrednictwem Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie,
ul. Niepodlegtosci 16, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

TL/J Gﬁ//
zalaczniki:
Ostemplowana ekspertyza techniczna z kwietnia 2016 r. wraz z czescia graficzng — 2 egzemplarze

warthinsko-Mazurski
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THE POWERFUL SOLUTIONS IN ELECTRICITY SYSTEMS

Ellfs @Y@TEM@ @DEWTDOM@

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres Inwestora:
POWIAT KETRZYNSKI
PLAC GRUNWALDZKI 1, 11-400 KETRZYN

Adres inwestycji:
UL. POWSTANCOW WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN
DZ. NR 3-276 OBR. GEOD. KETRZYN MIASTO

Obiekt:
BUDYNEK SZKOLY
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Przedmiot informacji dotyczacej BiOZ

Przedmiotem niniejszej informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej informacjq BiOZ)
sq wytyczne do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dotyczace robdt budowlanych -
instalacyjnych dla branzy elektrycznej i teletechnicznej - tj. budowy instalacji systemu sygnalizacji pozarowe;
(nazywanego dalej skrétem: ,SSP”) w budynku | Liceum OgdInoksztatcacego w Ketrzynie.

Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza informacja BiOZ, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalacji automatycznego systemu sygnalizacji pozarowej (oznaczanego dalej skrétem ,SSP”) dla
budynku | Liceum Ogélnoksztatcacego w Ketrzynie przy ul. Powstanicow Warszawy 2 na dziatce nr 276, obr. 3 m.
Ketrzyn.

Zakres rob6t obejmuje:

- dostosowanie i modernizacje istniejacej elektrycznej tablicy gtéwnej obiektu (tablica ozn. ,TG") w celu zasilenia
centrali SSP, zasilacza pozarowego, wykonania w obiekcie przyciskow zdalnego wyzwalania PWP, zabudowe
gtéwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP i przej$cia na uktad sieciowy TN-S;

- dostosowanie i modernizacie istniejacej rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej (tablica ozn. ,RG”),

- budowe systemu sygnalizacji pozarowej SSP,

- rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatordw akustycznych, optycznych i recznych alarmowych przyciskow
ROP systemu SSP,

- zabudowe centrali systemu alarmowania pozarowego SSP nasciennie w pomieszczeniu sekretariatu na
poziomie przyziemia budynku,

- zabudowe przyciskow zdalnego wyzwalania gtéwnego, przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP.

System Sygnalizacji Pozarowej zapewniaC bedzie ochrone catkowitg obiektu. Projektowany system dla obiektu
jest obligatoryjny i umozliwia przekazanie sygnatu uszkodzenia ogoinego, jak i rowniez alarmu Il stopnia do
Urzadzenia Transmisji Alarméw (UTA) skad bedzie on transmitowany do jednostki monitorujgcej alarmy
pozarowe w miescie Ketrzyn i przekazany dla lokalnej jednostki PSP Ketrzyn.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Roboty beda wykonywane w obiekcie szkoty - | Liceum Ogdlnoksztatcacego — obiekt uzyteczno$ci publiczne;.
Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz 1 podziemna. Jest to obiekt zabytkowy. Wokédt obiektu znajduje
sie typowa gesta zabudowa miejska sktadajaca sie z obiektow typu budynki uzytecznosci publicznej i budynki
mieszkalne wraz z infrastrukturg techniczna.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia

W obrebie projektowanego obiektu, zagrozeniem bedzie czynna droga ruchu kotowego, parking i ruch
samochodowy na jego terenie, istniejaca zabudowa w sasiedztwie obiektu i istniejace uzbrojenie terenu.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prawdopodobnymi zagrozeniami podczas wykonywania robot moga by¢:

- prace na rusztowaniu i drabinach we wszystkich pomieszczeniach, mogace stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikdw; rodzaj zagrozenia: zapylenie atmosfery, odpryski i odtamki mogace oderwac sie od Scian i stropow
spadajace z wysokosci podczas wykonywania otwordw, przewiertdw i bruzd; niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci; skala zagrozenia: $rednia,

- prace branzowe z/bez uzyciem sprzetu/narzedzi, mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikéw i 0séb
trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: niebezpieczefstwo skaleczenia i porazenia
pradem elektrycznym, skala zagrozenia: $rednia,

- prace na zewnatrz obiektu: mogaca stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow i 0séb trzecich nie zatrudnionych
na placu budowy; rodzaj zagrozenia: odpryski i odtamki mogace oderwaé sie od elewacji podczas wykonywania
otwordw i bruzd; skala zagrozenia: wysoka,

- prace na zewnatrz i wewnatrz obiektu: prace na wysokosci (max. wysoko$é: 10m), mogaca stworzy¢
zagrozenie dla pracownikdw i 0séb trzecich; rodzaj zagrozenia: niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
niebezpieczenstwo upuszczenia narzedzi lub osprzetu — co stanowi zagrozenie dla 0séb pozostajacych na ziemi
czy posadzce; skala zagrozenia: wysoka.

ZALECENIA: wydzieli¢, odgrodzi¢ i oznakowaé miejsca prac, zastosowac ostony stanowiskowe, umiescic
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Ogrodzi¢ teren budowy wg wytycznych zawartych w pkt.
~Zabezpieczenie terenu budowy”. Nie pozostawia¢ otwartych skrzynek/tablic/rozdzielnic (szczegdlnie na
zewnatrz obiektu: ztaczy kablowych) bez nadzoru osobowego!

Zabezpiecza¢ kazdorazowo koncowki utozonych odcinkéw linii kablowych.

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 276, OBR. 3 M. KETRZYN / UL. POWST. WARSZAWY 2, 11-400 KETRZYN

25



INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
TEMAT: BUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKU | LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO W KETRZYNIE

Kazdorazowo roztadowa¢ odcinki uktadanych i utozonych kabli przez zwarcie ich korcowek. Stosowaé
specjalistyczny osprzet i sprzet do prac kablowych.

Stosowa¢ sprzet z autopochtaniaczami pytdw i odtamkoéw (lub ewentualnie autonomiczne urzadzenia
pochtaniajace pyly, urobek i odtamki) wg przyjetej technologii prac.

Stosowaé odziez ochronng oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskdw.
Stosowac szelki asekuracyjne do prac na wysoko$ci. Stosowaé chetmy ochronne, przytbice i inne odpowiednie
ochronniki twarzy i oczu. Stosowa¢ ochronniki stuchu.

Zadba¢ o prawidtowg koordynacje rob6t — szczegolnie tych na zewnafrz obiektu i na wysokoéci. Zadbaé o
odpowiednig komunikacje miedzy pracownikami i operatorami sprzetu przez uzywanie bezprzewodowego
systemu tacznosci (np. krotkofaléwek pracujacych na ogéinodostepnym pasmie).

Stosowac sprzet, osprzet i sprzet ochrony osobistej tylko i wytacznie sprawny technicznie i posiadajacy
odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Realizacja robét szczego6lnie niebezpiecznych

Roboty szczegélnie niebezpieczne w rozumieniu: Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzn.
zmianami, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126) oraz w Rozporzadzeniu z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912) dla danego obiektu bedg to roboty budowlane, ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m — w danym przypadku
prace takie nie wystepuja,

b) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — w danym
przypadku beda to roboty zwigzane z pracami instalacyjnymi. W tym przypadku prace te nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dot. warunkéw wykonywania tego typu prac oraz
BHP. Stosowac sie do zalecen podanych w niniejszej informacji dot. BIOZ.

Ponadto w celu zachowania zasad bezpieczenstwa na placu budowy i budowie kazdorazowo przed
rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem robdt i sposobem ich wykonania. Nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz: ogdlny, szczegdtowy oraz na stanowisku pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w szczegdlnosci tych, zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z dnia 25 wrze$nia 2019 .),
- Rozporzadzeniu z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— ostony stanowiskowe,

— tablice ostrzegawcze,

— nadzér osobowy i asekuracja,

— odziez ochronna,

— specjalistyczne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw,

— szelki asekuracyjne do prac na wysokosci,

— chetmy ochronne i inne ochronniki gtowy, twarzy i oczu,

— prawidtowa koordynacja robot,

— odpowiednia komunikacja miedzy pracownikami, operatorami sprzetu i nadzorujgcymi prace.
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Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do rob6t Wykonawca obwiesci dla Inwestora przed ich rozpoczeciem, aby uzyska¢ przepustki
wjazdu oraz przepustki osobowe na teren szkoty/budowy, a takze przez umieszczenie odpowiednich tablic
informacyjnych (ich rozmieszczenie Wykonawca uzgodni z Inwestorem). Nalezy wygrodzi¢ miejsca pracy
stosujac:

- tadmy ostrzegawcze w biato-czerwone pasy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,

- trwate ogrodzenia z prefabrykowanych modutéw (metalowych lub drewnianych) sktadanych w jednolite
ogrodzenie 0 wys. co najmniej 2 m od ziemi, niedopuszczalne sg otwory w ogrodzeniu np. migdzy deskowaniem
0 szerokosci wigkszej niz 5 cm.

UWAGA: Obostrzone warunki ogrodzenia stosowa¢ z uwagi na prace w czynnym obiekcie szkolnym oraz

sasiedztwo innych obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnych. Ponadto nie pozostawiaé miejsca

pracy bez nadzoru osobowego — dotyczy to catosci terenu a w szczegdlnosci ztaczy kablowych i tablic

rozdzielczych bedacych pod napieciem a pozbawionych oston.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene
umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Uwagi koricowe do planu BIOZ

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora powinna
by¢ sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, ochrony srodowiska naturalnego i techniki wykonania.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Korowaj

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. bud. nr ewid.: WAM/0117/PWOE/15
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