czes¢ budynku nie obeta opracowaniem
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LEGENDA OPRAW

" Strumiefi | Czas Tryb Stopiefi
Lp. Ozn. Symbol Nazwa Elektronika Swietiny | podtrzym. System pracy
1 VN11P - LOVATO 2 PREMIUM 185Im 1H AT SE
3 | vep | exitm PREMIUM H AT SA

UWAGI:

1. Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktad
podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym opracowaniu).

wrazz piktogramami nalezy ustali¢ na

3. Nalezy zweryfikowaé mozliwo$é montazu opraw kierunkowych w wysokich pomieszczeniach magazynowych. W przypadku braku takiej mozliwoéci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem AWEX).

4.W legendzie zastosowano nastgpujace oznaczenia: ( == - oprawa dwustronna, 53 - oprawa jednostronna).

LEGENDA:
Rodzaj i moce lamp projektowanych w budynku
wykona¢ zgodnle z
i i sie ie lamp
innego pod { ia nie gorszych
parametréw oéwiatlenia.
LEGENDA:

o - Przstacanik swiecznikowy

f - Przetgcznik schodowy

—_ - Oprawa LED 2x36 W z ostong

17-200 HAINOWKA, UL. Propolisowa 26
INSTALACJA | POMIARY ELEKTRYCZNE
BORYS ABRAMOWICZ

Nrrys. 3

Nazwa rysunku: INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO I AWARYJNO-EWAKUACYJNEGO)
+ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Inwestor: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

Nazwa i adres obiektu: i

‘budynkiw garatowo

w
sposobu nfytkowasla z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu |
Rekreac]i w Narwee na dzfatkach ozn. nr geod, 584/11 58472,

Projektant: Data: Podpis:
Pazdziernik
2020r.




