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1 - kolanko przejściowe elektrooporowe PEdz63/DN40 z gwintem zewnętrznym
2 - zawór odcinający grzybkowy DN32 wraz z konsolą wodomierzową
3 - wodomierz do wody zimnej DN32 z gwintem 1 1/2" montowany na konsoli

wodomierzowej
4 - zawór antyskażeniowy typ EA DN40
5 - filtr siatkowy DN40
6 - zawór kulowy odcinająco-spustowy DN40
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PROJ. PRZYŁĄCZE
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PE dz63mm

1.

SZCZEGÓŁ "A"

PROFIL - PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

SZ-01

Wrzesień
2020r.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejących budynków garażowo
gospodarczych do obsługi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmianą
sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i
Rekreacji w Narewce na działkach ozn. nr geod. 584/1 i 584/2.

Podpis:Data:

Nazwa i adres obiektu:

Wrzesień
2020r.

Data: Podpis:Sprawdzający:

Inwestor: Gmina Narewka, ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka.

Nazwa rysunku:

SkalaNr rys.

       AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK
17-200 Hajnówka, ul. Torowa 33 tel.668174531

Projektant (instalacje sanitarne):
mgr inż. Bartosz Sowa
nr upr. WAM/0131/POOS/13

mgr inż. Karolina Dąbrowska
nr upr. WAM/0129/PWOS/13
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