UWAGA:

1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC ODKRYWKI
ISTNIEJACYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH W CELU WERYFIKACJI
RZEDNYCH ORAZ SREDNIC.

2. WSZYSTKIE ZALAMANIA OSI RUROCIAGU PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO (POZIOMEJ LUB PIONOWEJ) NALEZY WYKONAC
PRZY UZYCIU DOPUSZCZALNEGO PROMIENIA GIECIA RURY
PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA RUR, UZALEZNIONEGO OD
TEMPERATURY OTOCZENIA LUB PRZY UZYCIU KSZTALTEK
ELEKTROOPOROWYCH/DOCZOLOWYCH.

Zokres dziatkl nr 584/2

Zasuwa odcinajgca DNSO + obudowa
+ skrzynka uliczna do zasuw _\

tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza
30 em nad wodociqgiem

TASMA

LOKALIZACYINO
OSTRZEGAWCZA

RYSUNEK POGLADOWY WYKOPU

GRUNT RODZIMY

OBSYPKA

RUROCIAG

PODSYPKA PIASKOWA

zestaw wodomierzowy
wg szczegblu A

/—wewnetrzna instalacja wodociggowa

wg odregbnego rysunku
| ® 153,67

Wpigcie w istniejgcq sie¢ wodociqgowq
- materiat sieci i sposdb wlqczenia
ustalic po wykonaniu odkrywki

11100

1:100
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UOZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORGWNAWCZY 14500 m np.m,

Istnie jacy przewdd kanalizacji sanitarne j

Istnle jacy przewéd elektryczny
(zatozona gtebokoS¢E utozenlo: 70cm)

RZEDNA TERENU ISTN

RZEDNA UST PRZEWODU

1,80 152,10 153,90 Wtaczenie do istn. sieci wodociagowe j
1,80] 152,10 153,90 Proj. zasuwa odcina jaca DNSO

1,80 152,10/ 153,90| Zatomanie osi rurociogu

/AGELEBIENIE OST PRZEWODU

1,80 151,70| 153,50| Zatamanie osi rurociagu

1,80] 151,70| 153,50| Pode jscie do budynku

rura ostonowa
PE dz90mm

L - zawdr antyskazeniowy typ EA DNLO
5 - filtr siatkowy DN&O

SZCZEGOL "A"

KONSOLA WODOMIERZOWA
/ UMOZLIWIAJACA MONTAZ WODOMERZA

ORAZ GRZYBKOWYCH ZAWOROW ODCINAJACYCH

WEWNETRZNA
INSTALACJA
WODOCIAGOWA
% WG ODREBNEGO
PROJ. PRZYtACZE

\ \ \ RYSUNKU
WODOCIAGOWE
PE dz63mm
1-  kolanko przejSciowe elektrooporowe PEdz63/DNLO z gwintem zewngtrznym
2 - zawor odcingjacy grzybkowy DN32 wraz z konsolg wodomierzowg
3 - wodomierz do wody zimnej DN32 z gwintem 1 1/2" monfowany na konsoli
wodomierzowej

B 0,0% 2,107 0,07 6 -  zawor kulowy odcinajaco-spustowy DN&O
SPADKI, DrUGHSCI
1,75m 19,05m 1,70m
SREDNICA, MATERIAC PE100 SDR17 PNIO olz63mm AP PROJEKT ANDRZEJ PATEJUK
17-200 Hajnoéwka, ul. Torowa 33 tel.668174531
_ S % p 8 % Nr rys. Skala . .
= = S h SZ-01 1:100/1:100
ODLEGEOSCI & &
05 1.25 19.05 1.7 Nazwa rysunku:PROFIL - PRZYLACZE WODOCIAGOWE

W1ZS1 7t

LEGENDA:
Wl ——

BWI = projektowane przyfgcze wodociggowe
z rur PETOO PN1O SDR1/ dz63mm

Inwestor: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

Nazwa i adres obicktu: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacych budynkow garazowo
gospodarczych do obslugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i
Rekreacji w Narewce na dziatkach ozn. nr geod. 584/1 i 584/2.

Projektant (instalacje sanitarne): Data: Podpis:
mgr inz. Bartosz Sowa
nr upr. WAM/0131/POOS/13

Wrzesien

2020r.
Sprawdzajacy: Data: Podpis:
mgr inz. Karolina Dgbrowska
nr upr. WAM/0129/PWOS/13 Wrzesieh

2020r.
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