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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

zgodnie z art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020r. Poz. 1333 z p6zn. zm.)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt rozbudowy, przebudowy i1 nadbudowy
istniejacych budynkéw garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek
Centrum Sportu 1 Edukacji, w Narewce, na dziatkach ozn. nr. geod. 584/1 i1 584/2
zostal zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej a takze zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak B.6733.6.2020 wydang przez Wéjta Gminy Narewka.

Projektant:






Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:
art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333) i

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U
z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

e CZESC OGOLNA.

1) nazwa i adres obiektu bu- ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA
dowlanego: ISTNIEJACYCH BUDYNKOW GARAZOWO
GOSPODARCZYCH DO OBSLUGI STADIONU
SPORTOWEGO W NAREWCE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA
BUDYNEK CENTRUM SPORTU I EDUKACJI, 17-220
Narewka, woj. podlaskie, nr ewid. dzialek: 584/1 i 584/2.

2) imi¢ 1 nazwisko inwestora Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka
oraz jego adres:

e CZESC OPISOWA:

1. zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegol-
nych obiektow:

Zamiarem Inwestora jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkéw garazowo
gospodarczych do obstlugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z
przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu 1 Edukacji, na dziatkach ozn. nr geod. 584/1 1 584/2
polozonych w Narewce, powiat hajnowski.

Projektowany budynek bedzie budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym, pigtrowym.

Obstuga komunikacyjna projektowanej budowy poprzez istniejaca droge dojazdowa wewngetrzng
ozn. nr geod. 586/2 1 587/1 ze zjazdem (istniejacy) na droge powiatowa (ul. Mickiewicza) ozn. nr
geod. 739/3.

Kolejno$¢ realizacji inwestycji:

o Rozbudowa, przebudowa 1 nadbudowa istniejacych budynkow garazowo
gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu 1 Edukacji.

o Sposob realizacji — przez wyspecjalizowang firme.

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatki maja regularny ksztatt.

Dzialki ozn. nr. geod. 584/1 1 584/2 w obszarze objgtym opracowaniem s3 zabudowane budynkiem
garazowo gospodarczym do obstugi stadionu sportowego w Narewce o powierzchni zabudowy ok.
288,0m2, sa uzbrojone w przylacza: wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, zjazd z
dziatek na droge powiatowag — istniejacy za posrednictwem drogi dojazdowej wewnetrznej ozn. nr
geod. 586/2 1 587/1.



Teren dziatek nr 584/1 i 584/2 za posrednictwem drogi wewnetrznej dojazdowej przylega do
drogi o nawierzchni bitumicznej ozn. nr geod. 739/3. Przedmiotowy teren posiada urzadzony wjazd
na dziatke. Teren dziatek nr 584/1 i 584/2 jest czeSciowo ogrodzony. Dziatka przylega do
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i obiektami sportowymi.

Projektowane dojécia, dojazdy oraz place manewrowe z kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm 1 podbudowie zwirowej gr. 30cm.

3)  wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagro-
Zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) wskazanie dotyczace przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W omawianym przypadku - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) — zgodnie z § 6. Szczegdlowy
zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, obejmuje w przypadku:

a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WYKOPOW PONIZEJ POZIOMU
GRUNTU:

wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o gltgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m jest dozwolone po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot ziemnych.

4.2. PRACE NA WYSOKOSCI:

1. Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposob nie zmuszajacy
pracownika do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

2. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokos$ci do
2,0m nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:
a) drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
zmiang potozenia oraz posiadaly odpowiednig wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie.
b) pomost roboczy powinien spetni¢ nast¢pujace wymagania:
e powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikow, narzedzi i niezbednych
materialow,
e podtoga powinna by¢ pozioma i1 réwna, trwale umocowana do elementow konstrukcyjnych
pomostu,
e w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielko$ci
dopuszczalnego obcigzenia.
3. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od otaczajacego



poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegoOlnosci:

zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymalos¢ na przewidywane
obcigzenie,

dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczgciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

4. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropdw, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach 1 klamrach na wysokos$ci powyzej 2,0m nad poziomem terenu zewnetrznego lub
podlogi, nalezy w szczegolnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato§¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang polozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu ochraniajacego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helmow ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci,

przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié¢
poreczami i daszkami ochronnymi,

na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzyma¢ w czystos$ci, a w
okresie zimy oczyszczaé ze $niegu i posypywac piaskiem,

jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych si¢ w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego
daszku ochronnego,

podioze, na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilno$¢, miec stale
odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione 1 posiada¢ instalacj¢ odgromowa,
rusztowania muszg posiada¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajacy,

deski pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie ulozone,

pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone porgczami ochronnymi,

zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na calej powierzchni $ciany, przy
ktorej znajduje si¢ rusztowanie,

nos$no$¢ urzadzenia do transportu materialdéw na wysiggnikach, mocowanych do konstrukeji
rusztowania nie moze przekraczac 150kg,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow
1 przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne,

po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ prob jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno- ruchowa producenta,

na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje
instrukcja,

rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione na
roOwnym, zwartym podtozu, a nogi winny opiera¢ si¢ catag powierzchnig.



4.3. ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE I CIESIELSKIE:

e na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$s¢ nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy uktadac¢ przenosne mostki zabezpieczajace,

e przy wykonywaniu pokrycia dachéw ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca szelek ochronnych z linka zamocowang do stalych
elementow konstrukcji obiektu,

e materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,

e robot dachowych nie nalezy wykonywaé¢ w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na
dachach oblodzonych lub pokrytych szronem,

e przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie moga pracowac jeden pod drugim,

e do krycia kominow, parapetow, opasek oraz przy mocowaniu lejow rynien - nalezy wykonaé
pomosty rusztowan wysuwanych lub wiszacych,

e przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetow przy uzyciu drabin
linowych - pracownik powinien by¢ dodatkowo zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci
np. przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.

5). wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje si¢ przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikéw szczegélnie
niebezpiecznych i zagrazajacych zdrowiu pracownikow. Sposob prowadzenia instruktazu BHP,
zakonczonego egzaminem 1 dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do
tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepiséw egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6). wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie zaktada si¢ wystgpowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystapienia
pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy
poszkodowanym, bedzie si¢ odbywa¢ gldéwnymi dojazdami bezposrednio do tego przeznaczonymi.

7). W_oparciu o powyzsza informacje¢ kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Czg$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

e Obiekt: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJACYCH
BUDYNKOW GARAZOWO GOSPODARCZYCH DO OBSLUGI
STADIONU SPORTOWEGO W NAREWCE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
CENTRUM SPORTU I EDUKACJI - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

e Adres budowy: 17-220 Narewka, woj. podlaskie, nr ewid. dzialek: 584/1 i 584/2.

e Inwestor: Gmina Narewka, ul. Bialowieska 1, 17-220 Narewka.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: 1P.6733.6.2020 wydana
przez Wojta Gminy Narewka,

3. Przedmiot inwestyciji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji obiektow:

3.1. Przedmiot inwestycji.

Zamiarem Inwestora jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkéw garazowo
gospodarczych do obstlugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z
przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu 1 Edukacji, na dziatkach ozn. nr geod. 584/1 1 584/2
polozonych w Narewce, powiat hajnowski.

Projektowany budynek bedzie budynkiem murowanym, niepodpiwniczonym, pigtrowym.

Obstuga komunikacyjna projektowanej budowy poprzez istniejaca droge dojazdowa wewnetrzng
ozn. nr geod. 586/2 1 587/1 ze zjazdem (istniejacy) na droge powiatowa (ul. Mickiewicza) ozn. nr
geod. 739/3.

3.2.  Zakres inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe, przebudowe i nadbudowe istniejacych budynkéw
garazowo gospodarczych do obstlugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji.

3.3. Kolejnos¢ realizacji.

- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacych budynkéw garazowo gospodarczych
do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z
przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji

- Sposoéb realizacji — przez wyspecjalizowang firme.



4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialek.

4.1. Stan istniejacy zagospodarowania dzialek .

Dziatki majg regularny ksztatt.

Dzialki ozn. nr. geod. 584/1 1 584/2 w obszarze objetym opracowaniem s3 zabudowane budynkiem
garazowo gospodarczym do obstugi stadionu sportowego w Narewce o powierzchni zabudowy ok.
288,0m2, sa uzbrojone w przylacza: wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne, zjazd z
dziatek na droge powiatowag — istniejacy za posrednictwem drogi dojazdowej wewnetrznej ozn. nr
geod. 586/2 1 587/1.

Teren dziatek nr 584/1 1 584/2 za posrednictwem drogi wewngtrznej dojazdowej przylega do
drogi o nawierzchni bitumicznej ozn. nr geod. 739/3. Przedmiotowy teren posiada urzadzony wjazd
na dziatke. Teren dziatek nr 584/1 1 584/2 jest czeSciowo ogrodzony. Dziatka przylega do
nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi i obiektami sportowymi.

Projektowane dojscia, dojazdy oraz place manewrowe z kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i podbudowie zwirowej gr. 30cm.

4.2. Projektowane zmiany.
Projektowany obiekt budowlany z infrastrukturg techniczng.

4.3. Adaptacje i rozbiorki.
Rozbiorce ulegnie wiatrotap, wiezba dachowa 1 niektére elementy §cian a cato$¢ obiektu zostanie
zaadaptowana na potrzeby Centrum Sportu i Edukacji

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu, uksztaltowanie
terenu i zieleni

5.1.  Obiekty kubaturowe.

Projektowany budynek Centrum Sportu i Rekreacji w Narewce usytuowany bedzie w odlegtosci
17,00m od strony pasa drogowego drogi wewnetrznej ozn. nr geod. 586/2 1 587/1, w odleglosci
0,80 m od strony pétnocno-wschodniej od granicy z dziatkami ozn. nr geod. 579/2, 579/3 1 583/2, w
odlegtosci 7,50m od strony poludniowo-wschodniej od granicy z dziatkami ozn. nr geod. 585 i
586/1, 1 w odlegtosci 29,00m od strony poludniowo-zachodniej od granicy z dzialkami ozn. nr
geod. 587/2 1 588.

Projektowana lokalizacja budynku nie powoduje konieczno$ci przebudowy istniejace]
infrastruktury oraz wycinki drzew.

5.2.  Urzadzenia budowlane.
Zjazd na dzialke - istniejacy.
Przyltacza: kanalizacyjne, wodociggowe i elektroenergetyczne — istniejace.
Ogrodzenie terenu — cze$ciowo istniejace.

5.3. Uklad komunikacyjny.
Obstluga komunikacji kotowej i pieszej bedzie si¢ odbywac istniejagcym zjazdem z drogi
powiatowej ozn. Nr geod. 739/3 za posrednictwem drogi wewnetrznej gruntowej ozn. Nr
geod. 587/1 1 586/2.

5.4. Sieci uzbrojenia terenu.
5.4.1 Sie¢ wodociagowa.
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5.5.

5.6.

5.7.

Zasilanie w wode — istniejace przytacze wodociggowe.

Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie $ciekow — istniejgce przylacze kanalizacyjne z odprowadzeniem $ciekow do

kanalizacji sanitarnej ogolnosplawne;.

Kanalizacja deszczowa.
Projektuje si¢ powierzchniowe rozprowadzenie wod opadowych na dziatke wtasna.

Zasilanie w energie elektryczna.
Poprzez istniejace na dzialce przyltacza elektroenergetyczne NN.

Sie¢ gazowa.
Nie wystepuje.

Sieci C.O.
Nie wystepuje.

Sie¢ telefoniczna.
Istniejaca — kablowa linia telekomunikacyjna.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zaprojektowano 2 hydranty fi 52 z wezem ptlasko sktadanym dla ktorych zasilanie w wodg
wynosi 2,5 dm3/s i bedzie odbywac si¢ z istniejacej sieci wodociggowe;.

Dla budynku zapewniony jest dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzymate;j
nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.

Budynek znajduje si¢ w zasiggu hydrantu zewng¢trznego oddalonego od obiektu o 65m co
zapewni dla budynku zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant ma
$rednice Dn 80 oraz zapewni wydajno$¢ wodociggu min. 20dm?’s.

Uksztaltowanie terenu.
Nie przewiduje si¢ znacznych ruchéw mas ziemnych.

Zielen.
Zielen nie wystepuje.

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialek lub terenu:

BILANS TERENU - Zestawienie powierzchni:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY, w tym:
projektowana rozbudowa: 57,00 m* 353,00 m*
istniejacego budynku garazowo gospodarczego: 288,00 m?,
istniejgca zabudowa nie objeta opracowaniem: 8,00 m?,

- t.J. 19% powierzchni dziatek

POWIERZCHNIA KOMUNIKACYJNA:
Istniejace dojscia dojazdy i place manewrowe: 391,00 m?, 625,00 m*
Projektowane dojscia, dojazdy i place manewrowe: 136,00 m?,
Projektowane miejsca postojowe: 98,00 m?,

- t.j. 35 % powierzchni dziatek

POWIERZCHNIA ZIELENI, w tym:
istniejacej zieleni niskiej urzadzonej - w zakresie objetym opracowaniem - 804,00 m*




804,00 m*,
- t.J. 46% powierzchni dziatki (teren biologicznie czynny)

e RAZEM powierzchnia dzialek nr 584/1 i 584/2 objetych opracowaniem: 1782,0 m*

cato$¢ dziatek nr 584/1 i 584/2 — objetych opracowaniem 1782,00 m?

Stosunek powierzchni zabudowy do pow. dziatek nr 584/1 1 584/2 (353/1782,00) wynosi: 0,19,
t.j.19%.

7. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktorvm jest projektowany obiekt budowlany.
sa wpisane do rejestru zabytkéow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: IP.6733.6.2020 wydang przez Wojta Gminy Narewka.

Powyzsze dzialki nie sa wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie zgodnie z zapi-
sami zawartymi w w/w decyzji.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
W granicach obejmujacych niniejsze opracowanie nie wystepuja zadne formy eksploatacji
gorniczej terenu.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvwanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzvtkownikow projektowanvch obiektéw budowlanvch
iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla $rodowiska i1 uzytkownikéw. Wszelkie dziatania
inwestycyjne beda prowadzone w sposob zapewniajacy dbalo$¢ o zachowanie dobrego stanu
srodowiska.

Inwestycja w catym zakresie nie bedzie miata znaczacego wpltywu na istniejacy stan
srodowiska, z uwagi na fakt, iz przyj¢te rozwigzania, funkcjonalno przestrzenne, materiatowe i
techniczne nie wptywaja na Srodowisko oraz zdrowie uzytkownikoéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenie, a przedsigwzigcie nie jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko wg rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Z
2016r, poz. 71, z p6Zn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w rejonie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza
Bialowieska™. Na terenie tym obowiazuja zakazy okreslone w § 4 ust. 1 Uchwaly nr XXI11/203/16
Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego z dnia 21 marca 2016r. W sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,Puszcza Biatowieska” zmienionej Uchwalg nr L[/473/18 Sejmiku Wojewodztwa
Podlaskiego z dnia 25 czerwca 2018r. - w mysl art. 24 ust. 2, pkt 3 ustawy o ochronie przyrody
zakazy wprowadzone w/w rozporzadzeniem nie dotycza realizacji inwestycji celu publicznego.



10. WarunKki gruntowo-wodne.

Teren dzialek nr. 584/1 1 584/2 przeznaczony pod projektowang inwestycj¢ jest gruntem
sklasyfikowanym jako Bz. Na podstawie dokonanej wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iz podto-
ze gruntowe na poziomie posadowienia wystepuje roznorodne, w postaci piaskow pylastych, drob-
nych i $rednich oraz glin piaszczystych.

Istniejacy stan wod gruntowych okresla si¢ ponizej 1,2m od poziomu istniejacego terenu.
Poziom wod gruntowych wystepuje ponizej istniejgcego poziomu posadowienia taw fundamento-
wych budynku. W zwiazku z powyzszym stwierdzone warunki gruntowo-wodne po uwzglednieniu
w/w uwag nalezy oceni¢ jako dobre. Teren dzialek o lekkim spadku w kierunku poludniowo-
wschodnim.

Uwaga: wykop pod fundamenty po wykonaniu musi by¢ przed wykonaniem prac, zwigzanych z
fundamentowaniem odebrany przez osobe uprawniong do kierowania robotami budowlanymi.

11. Inne dane.

Szczegdtowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostat w czes$ci graficznej
niniejszego opracowania.



OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejacych budynkéw garazowo
gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i Edukacji do realizacji na
dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 584/1 i 584/2 potozonych w Narewce.

1. DANE OGOLNE:;:

e Nazwa zadania: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejgcych budynkéow
garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu i
Edukacji,

e Adres budowy: gmina Narewka,

e Inwestor: Gmina Narewka,

e Adres Inwestora: ul, Bialowieska 1, 17-220 Narewka,

2. DANE ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE:
o Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy budynkéw przed rozbudowa: 301,00 m?,
- powierzchnia zabudowy budynkéw po rozbudowie: 353,00m*
- powierzchnia uzytkowa budynkéw przed rozbudowa: 359,89 m?,
- parter: 236,80m?,
- poddasze: 123,09m?,
- powierzchnia uzytkowa budynkéw po rozbudowie: 373,78m?,
- parter: 262,36m”’,
- pietro: 111,42m?,
- kubatura budynkéw przed rozbudowaq: 1498,28m°,
- kubatura budynkéw po rozbudowie: 2380,00m°.

2.2 Program uzytkowy projektowanego budynku:

4. parter: sala szkolen, hall, 3 szatnie, pomieszczenie porzadkowe, kotlownia, zaplecze
sali szkolen, tazienka dla niepelnosprawnych, WC damskie, WC meskie, dwie
fazienki, 3 korytarze i pomieszczenie gospodarcze,

5. poddasze: sitownia i fitness.
2.3. Dane architektoniczno — konstrukcyjne:
2. Istniejacych budynkow:

a) lawy i Sciany fundamentowe betonowe gr. od. 22Cm do 38cm



b) Sciany nosne murowane z pustakdw ceramicznych gr. 18, 24 i 38cm,

c) stropy nad parterem zelbetowe gr. 12 i 15cm,

d) strop nad pietrem drewniany na bazie belek 14x20cm,

e) nadproza zelbetowe,

f) podtogi na gruncie — posadzka betonowa na podsypce piaskowej,

g) wiezba dachowa o ustroju krokwiowo-jetkowym i krokwiowym pokryta w
czesci blachg a w czeSci pltytami azbestowymi (eternit),

h) stolarka okienna i drzwiowa typowa,

i) komin z cegly ceramicznej pelnej,

projektowanej rozbudowy i nadbudowy:

Projektowana inwestycja bedzie polegac na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
kompleksu trzech budynkow garazowo-gospodarczych stuzacych do obshugi stadionu
sportowego w Narewce w taki sposob ze powstanie jeden budynek zaadaptowany pod
Centrum Sportu i Rekreacji. Budynek zostanie rozbudowany w kierunku potudniowo-
wschodnim oraz zostanie nadbudowany na catej swej powierzchni.

W wyniku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy powstanie budynek uzytecznosci
publicznej, niepodpiwniczony, pietrowy bez uzytkowego poddasza. Diugos¢ budynku
30,05m, szerokos¢ budynku 17,29m, wysokos¢ budynku do kalenicy max. 10,19m.

e Fundamenty — tawy fundamentowe z betonu zwirowego klasy B 20 zbrojone stalg
klasy A-O 4x(12. Strzemiona @ 6mm co 25 cm. Posadowienie fundamentow
wykona¢ na glebokosci 1,20 m ponizej terenu w zwigzku z przemarzaniem
gruntu.

e Sciany fundamentowe — wylewane na mokro z betonu B-20 grubosci 25cm lub
murowane z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej marki Rz = 5 Mpa.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych zakonczyé wiericem
zelbetowym zbrojonym stalg klasy A-0 40312, strzemiona @ 4,5 mm co 25 cm
przy zastosowaniu betonu klasy B 15,

e Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm na
zaprawie cementowej marki Rz=5 Mpa.

e Sciany zewnetrzne parteru:

warstwowo wg n/w warstw (od zewn.):
tynk cienkowarstwowy,

welna min. twarda gr. 20cm,

pustak ceramiczny gr. 25cm,

tynk cem.-wap., alt. gipsowy, gr.1,5cm,

e Nadproza wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalag A-IIIN i StOS w
sposob ciagly,



e Wience zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalag A-IIIN i
St0S w sposob ciagly. Zbrojenie wiencow laczy¢ na zaklad min. 50 cm. Z
wiencow nad sciang wypusci¢ kotwy stalowe M16 co 100cm.

e Podciagi, wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i StOS w
sposob ciggly,

e Shupy zelbetowe - 0 wym. 25x25cm wylewane z betonu B-20 i zbrojone stalg A-
IIT 34 GS 8 @ 12mm, zbrojenie rozdzielcze @ 6mm co 15cm stal A-0 StOS-b,

e Schody zewnetrzne betonowe monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone
stalg A-IIIN.

e Strop nad parterem zelbetowy grubosSci 14 cm, zbrojony siatka z pretow 34 GS &
12 co 12cm, beton B-20, prety gldwne w stropie nad pietrem nalezy zagesci¢ do
rozstawu 10cm (co drugi pret odgiety nad podporg),

e Konstrukcja dachu: nad pietrem ustroj krokwiowo-jetkowy o potaci dachu
dwuspadowej, nad pozostalg czesScia budynku ustréj krokwiowo-platwiowy o
potaci dachu dwuspadowe;j.

Drewno do wykonania konstrukcji dachu z drewna sosnowego lub swierkowego
C-30 nasyconego Srodkami przeciwwilgociowymi i zabezpieczajagcymi przed
korozjq biologiczna,

Dach pokryty blachodachoéwka lub blachg trapezowa, taty 5 x 4 cm, kontrlaty 5 x 4
cm, folia paroprzepuszczalna, krokwie 7 x 18cm,

Komin dymowy - typowy prefabrykowany, posiadajagcy odpowiednie atesty
(stalowe, lub ceramiczne, montowanego wg instrukcji producenta). Przy
wykonywaniu montazu komina nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia
zgodnie z przepisami p.poz.

Wentylacja - w pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng - poprzez
projektowane kanaly wentylacyjne z rur typu Spiro, alt. PCV, alt. stalowych
ocynkowanych (w pomieszczeniach mieszkalnych obudowane ptytami GKF),

e Podloga: panele lub terakota na wylewce cementowej zbrojonej siatkq z pretow fi
6mm, styropian gr. 10cm, folia i wylewka betonowa gr. 10cm na podsypce
piaskowo-zwirowej gr. do 30cm,



Projektowanej przebudowy:

W wyniku przebudowy trzy budynki garazowo-gospodarcze zostang funkcjonalnie
potaczone w jeden budynek przeznaczony pod Centrum Sportu i Edukacji.

e Dwa wiatrotapy na inwentaryzacji ozn. nr 8 i 9 do rozbiorki.

e Scianki dzialowe oraz kominy wentylacyjne w pomieszczeniach zaznaczonych na
inwentaryzacji nr 10 i 11 do rozbiorki.

e Scianka dzialowa pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 6 i
7 do rozbiorki.

e Komin o wym. 143x154cm z cegly ceramicznej pelnej w pomieszczeniu
zaznaczonym na inwentaryzacji nr 5 do rozbiorki.

 Sciana pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 10 i 11
czesciowo do rozbidrki (na di. 413cm), w miejsce wyburzonej Sciany projektuje sie
podcigg 20x35cm wylewany z betonu C16/20 (B20), zbrojony stalg A-IIIN i StOS w
sposob ciagly.

e W Scianie szczytowej budynku w pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr
11 nalezy wykonac otwor drzwiowy 100x210cm, nad otworem drzwiowym wykonac
nadproze o wym. 38x20cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i
St0S w sposaéb ciagly.

e Od strony poludniowo-zachodniej budynku nalezy wykona¢ schody zewnetrzne
betonowe monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stala A-IIIN. 3 stopnie wys.
12cm i szerokos$ci 30cm.

e W pomieszczeniach zaznaczonych na inwentaryzacji nr 10 i 11 istniejgce dwa
otwory okienne o wym. 87x87cm nalezy powiekszy¢ do wymiaru 90x230cm,
natomiast dwa otwory drzwiowe o wym. 90/210 powiekszy¢ do wymiaru 90x230cm.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi wykona¢ nadproza o wym. 38x20cm
wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-ITIN i StOS w sposob ciagly.

e W Scianie pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 10 i 7
nalezy wykonac¢ otwor o wym. 150x230cm, nad otworem nalezy wykona¢ nadproze
o wym. 20x25cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-ITIN i StOS w
sposob ciggly.



W pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr 7 istniejacy otwor okienny o
wym. 87x87cm nalezy poszerzy¢ do wym. 90x230cm, nad otworem nalezy wykonac
nadproze o wym. 38x20cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i
St0S w sposaéb ciagly.

W Scianie pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 7 i 5
nalezy wykona¢ otwor o wym. 172/230cm, nad otworem nalezy wykona¢ nadproze o
wym. 20x25cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i St0S w
sposob ciggly.

W Scianie pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 6 i 10
nalezy wykona¢ otwor drzwiowy o wym. 90/210cm, nad otworem nalezy wykonac
nadproze o wym. 20x25cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i
St0S w sposaéb ciggly.

Istniejacy otwor drzwiowy pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na
inwentaryzacji nr 5 i 6 nalezy zamurowac.

Istniejace dwa otwory okienne w pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr 5
o wym. 87x87cm nalezy poszerzy¢ do wymiaru 90x230cm. Nad otworami
okiennymi wykona¢ nadproza o wym. 38x20cm wylewane z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposéb ciggly.

Istniejacy otwor drzwiowy pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na
inwentaryzacji nr 4 i 5 o wym. 92x202 nalezy powiekszy¢ do wym. 171x230, nad
otworem nalezy wykona¢ nadproze o wym. 64x20cm wylewane z betonu C16/20
(B20), zbrojone stalg A-ITIN i StOS w sposob ciagly.

W pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr 4 zamurowane w czasie
eksploatacji budynku otwory okienne i drzwiowy nalezy uzupehic.

W pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr 5 istniejagcy otwoér drzwiowy
(wejsciowy) o wym. 130x200 nalezy poszerzy¢ do wymiaru 180x230, nad otworem
nalezy wykonaC nadproze o wym. 38x20cm wylewane z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposob ciggly. Na zewnatrz przed wejSciem do
budynku nalezy wykona¢ stopien wys. 12cm o wym. 170x257cm betonowy
monolityczny z betonu C16/20 (B20), zbrojony stalg A-IIIN.

Sciane nosna ogr. 22cm pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji
nr 1 i 2 na dlugosci 10,98m nalezy poddac rozbiorce. W miejscu rozbiorki Sciany



nalezy wykona¢ podciag zelbetowy o wym. 25x45cm wylewany z betonu C16/20
(B20), zbrojony stalg A-ITIN i StOS w sposéb ciagly. Podcigg podparty na Scianach
oraz na projektowanym stupie o wym. 25x25cm wylewanym z betonu B-20 i
zbrojonym stalg A-IIT 34 GS 8 @ 12mm, zbrojenie rozdzielcze @ 6mm co 15cm stal
A-0 St0S-b. Pod stlupem nalezy wykonac¢ stope prostokatng o wym. 45x45cm z
betonu klasy B 15 zbrojone stalg klasy A-0, siatka z pretow @ 12 w rozstawie co 10
cm.

Sciane nosna o gr. 48cm pomiedzy pomieszczeniami zaznaczonymi na
inwentaryzacji nr 2 i 3 na dhlugosci 455cm nalezy poddac rozbiérce. W miejscu
rozbidrki Sciany nalezy wykona¢ podciagg zelbetowy o wym. 48x40cm wylewany z
betonu C16/20 (B20), zbrojony stala A-IIIN i StOS w sposob ciagly.

W Scianie poélnocno-wschodniej budynku w pomieszczeniu zaznaczonym na
inwentaryzacji nr 1 nalezy wykona¢ dwa otwory okienne o wym. 90x230, jeden
otwor okienny o wym. 90x150 oraz jeden otwor drzwiowy o wym. 100x210cm. Nad
otworami wykona¢ nadproza o wym. 18x25cm wylewane z betonu C16/20 (B20),
zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposob ciggly. Na zewnatrz przed wejSciem do
projektowanej kottowni nalezy wykonacC stopien wys. 12cm o wym. 140x140cm
betonowy monolityczny z betonu C16/20 (B20), zbrojony stalg A-IIIN.

Sciana poludniowo-wschodnia pomieszczen ozn. na inwentaryzacji nr 1 i 2 do
rozbiorki.

W Scianie poludniowo-wschodniej budynku w pomieszczeniu zaznaczonym na
inwentaryzacji nr 3, otwor drzwiowy o wym. 368x340cm zostanie przebudowany
tak, ze w jedo miejscu powstang trzy otwory okienne o wym. 90x230cm. Nad
otworami okiennymi nalezy wykona¢ nadproza o wym. 38x20cm wylewane z betonu
C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposdb ciagly.

W Scianie poludniowo-zachodniej budynku w pomieszczeniu zaznaczonym na
inwentaryzacji nr 3 nalezy wykona¢ dwa otwory okienne o wym. 90x230cm i jeden
otwor drzwiowy o wym. 150x230cm. Nad otworami okiennymi i otworem
drzwiowym nalezy wykona¢ nadproza o wym. 38x20cm wylewane z betonu C16/20
(B20), zbrojone stalg A-ITIN i StOS w sposéb ciagly.

Na zewnatrz przed wejsciem do projektowanego hallu nalezy wykonac¢ stopien wys.
12cm o wym. 170x190cm wraz z pochylnia o wym. 100x170cm, betonowy
monolityczny z betonu C16/20 (B20), zbrojony stala A-IIIN. Jako wypelnienie
pochylni kostka betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. Pochwyty
stalowe malowane proszkowo typowe z rur fi 50 (pochwyty) i fi 60 (stupki) .



Balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo typowe z rur fi 50 (pochwyty), fi
60 (stupki) oraz pionowe wypeknienie z rur fi 20 w rozstawie osiowym 12cm.

Kanat naprawczy o wym. 108x650cm i glebokosci 120cm do rozbiorki i zasypania.

W pomieszczeniu zaznaczonym na inwentaryzacji nr 5 w miejscu komina nalezy
wykona¢ klatke schodowa na I pietro. Projektuje sie schody plytowe ZzZelbetowe
monolityczne z betonu C16/20 (B20), zbrojone stala A-IIIN. Plyta biegu grubosci
14cm zbrojona pretami @10 co 10 cm - co drugi pret odgiety nad podpora.
Zaprojektowano 22 stopnie o wysokosci stopnia 13,41cm i szerokosci stopnia 30cm.
Szerokos¢ biegu 150cm. Schody dostosowane do uzywania urzadzenia typu
schodotaz.

Istniejgce stropy zelbetowe gr. 12cm nad pomieszczeniami zaznaczonymi na
inwentaryzacji nr 1 i 2 do rozbiorki.

Stropodach drewniany jednospadowy na bazie krokwi 7x16cm kryty plytami
azbestowymi (eternit) nad pomieszczeniem zaznaczonym na inwentaryzacji nr 3 do
rozbiérki.

Dach drewniany jednospadowy na bazie krokwi 7x16cm kryty pltytami azbestowymi
(eternit) nad pomieszczeniem zaznaczonym na inwentaryzacji nr 2 do rozbiorki.

Dach drewniany jednospadowy na bazie krokwi 7x16cm kryty blachg ptaska nad
pomieszczeniem zaznaczonym na inwentaryzacji nr 1 do rozbiorki.

Dach drewniany dwuspadowy na bazie krokwie fi 13cm, 5x13 i 8x13cm kryty
plytami azbestowymi (eternit) nad I pietrem do rozbioérki.

Nalezy dokonac rozbiorki pokrycia z eternitu. Stare pokrycie z eternitu powinno by¢
zdemontowane i usuniete lub odpowiednio zabezpieczone przez wyspecjalizowang
firme posiadajacq niezbedne uprawnienia.

Strop nad pietrem na bazie belek stropowych 14x20cm do rozbiorki.

Posadzki betonowe oraz podtogi do rozbiodrki.



Na parterze projektuje sie podloge z terakoty na wylewce cementowej gr. 5cm,
zbrojonej siatkq z pretow fi 3mm w rozstawie co 10cm, styropianie EPS 100 gr.
10cm, izolacji z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, betonie B 15 gr. 10cm i
podsypce zwirowo-piaskowej gr. 30cm.

Budynek zostanie docieplony welng mineralng twarda gr. 20cm.

Sciany nad 1 pietrem zostang nadbudowane o 65cm (nadbudowa z pustakéw
ceramicznych), Sciana poinocno-wschodnia (pomieszczenie zaznaczone na
inwentaryzacji nr 1) zostanie nadbudowana o 12cm (nadbudowa z cegly
ceramicznej). Zarowno na S$cianach I pietra jak i Scianach parteru pomieszczen
zaznaczonych na inwentaryzacji nr 1, 2 i 3 nalezy wykona¢ wieniec zZelbetowy
polaczony monolitycznie wraz z projektowanym stropem zelbetowym. Projektowane
wience o wym. 18x25, 25x25 i 38x25cm wylewne z betonu C16/20 (B20), zbrojone
stalg A-IIIN i StOS w sposob ciggly. Zbrojenie wiencow taczy¢ na zaklad min. 50 cm.
Projektowane stropy zelbetowe grubosci 14 cm, zbrojone siatka z pretow 34 GS @ 12
co 12cm, beton B-20, prety glowne w stropie nad I pietrem nalezy zageSci¢ do
rozstawu 10cm (co drugi pret odgiety nad podporg), na stropie: folia, welna min. gr.
20cm.

Pomieszczenie na poddaszu zaznaczone na inwentaryzacji nr 2 do rozbiorki.

Dwa okna na poddaszu o wym. 110x150cm do likwidacji — nalezy zamurowac.
Pozostate otwory okienne nalezy poszerzy¢ do wymiaru 120x230cm.

W Scianie potudniowo-zachodniej poddasza nalezy wykona¢ dwa otwory okienne o
wym 120x230cm kazdy. Nad otworami okiennymi nalezy wykona¢ nadproza o wym.
38x20cm wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i StOS w spos6b

ciagly.

Nad pomieszczeniami zaznaczonymi na inwentaryzacji nr 1, 2 i 3 nalezy wykonac
Scianke kolankowg wys. 50cm zakonczong wiencem zelbetowym 25x25cm. Wience
wylewane z betonu C16/20 (B20), zbrojone stalg A-IIIN i StOS w sposéb ciagly.

W miejscu pomieszczen zaznaczonych na inwentaryzacji nr 10 i 11 po przebudowie
budynku zostang wydzielone pomieszczenia: dwoch lazienek, szatni i korytarza.
Wydzielenie pomieszczen nastapi poprzez wykonanie Scianek dzialowych gr. 12cm z
pustakéw gazobetonowych lub cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-
piaskowej.



W miejscu pomieszczen zaznaczonych na inwentaryzacji nr 6 i 7 po przebudowie
budynku zostang wydzielone pomieszczenia: szatni i korytarza. Wydzielenie
pomieszczen nastgpi poprzez wykonanie Sciany nosnej gr. 25cm z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo-piaskowej.

W miejscu pomieszczenia zaznaczonego na inwentaryzacji nr 5 po przebudowie
budynku zostana wydzielone pomieszczenia: dwoch korytarzy, pomieszczenia
gospodarczego i klatki schodowej na I pietro. Wydzielenie pomieszczen nastapi
poprzez wykonanie Sciany nosnej gr. 25cm z pustakOw ceramicznych na zaprawie
cementowo-piaskowej oraz wykonanie Scianek dzialowych gr. 12cm z pustakow
gazobetonowych lub cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-piaskowej.

W miejscu pomieszczenia zaznaczonego na inwentaryzacji nr 4 po przebudowie
budynku zostang wydzielone pomieszczenia: dwoch WC i korytarza. Wydzielenie
pomieszczen nastagpi poprzez wykonanie Sciany nosnej gr. 25cm z pustakow
ceramicznych na zaprawie cementowo-piaskowej oraz wykonanie Scianek
dzialowych gr. 12cm z pustakow gazobetonowych lub cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-piaskowej.

W miejscu pomieszczen zaznaczonych na inwentaryzacji nr 1, 2 i 3 po przebudowie
budynku zostang wydzielone pomieszczenia: }azienki dla niepelnosprawnych,
zaplecza sali szkolen, kotlowni, korytarza, pomieszczenia porzadkowego, sali
szkolen i hallu. Wydzielenie pomieszczen nastapi poprzez wykonanie Sciany nosnej
gr. 25cm 7z pustakow ceramicznych na zaprawie cementowo-piaskowej oraz
wykonanie Scianek dzialowych gr. 12cm z pustakéw gazobetonowych lub cegly
ceramicznej na zaprawie cementowo-piaskowej.

Wykonczenie budynku:

1) Izolacje:

- Izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian fundamentowych: obustronnie abizol R+C,

- Akustyczna —styropian gr. 5cm,

- Paroszczelna — folia polietylenowa w stropie nad parterem,

- Paroprzepuszczalna nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalno$ci
(3000 g/m*/dobe),

- Izolacja termiczna: welna mineralna i styropian jak w opisie warstw,

2) Podlogi i posadzki: parkiet/terakota,

3) Tynki i okladziny:



- lazienka — ptytki ceramiczne glazurowane do wysokosci 2,0 m,

- Stolarka — typowa, okna z PCV o U=1,1W/m’K. Drewno do wykonania konstrukcji
dachu z drewna sosnowego lub sSwierkowego C-30 nasyconego s$rodkami
przeciwwilgociowymi i zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna,

- Pokrycie dachu — blachodachdwka lub blacha trapezowa,

- Obrobki blacharskie — rury spustowe @ 10 cm, rynny dachowe @ 12 cm obrobki

kominowe i okapniki — z blachy stalowej obustronnie powlekane;j.

4) Wentylacja pomieszczen:

Wentylacje budynku zapewnia sie poprzez system wywiewny kominéw wentylacyjnych
prefabrykowanych ceramicznych o $r. 15cm. Wloty do kominéw w postaci kratek
wentylacyjnych 140x140mm, wyloty poprzez kominy zewnetrzne wyprowadzone ponad
dach.

Nawiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kanal nawiewny fi 110mm PCV pod
posadzkq oraz poprzez okna z mikroszczeling wentylacyjna.

5) Chodniki i plac:
Ciagi piesze z kostki betonowej kolorowej starobruk gr. 6cm na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 5cm i podsypce z pospotki gr. 30cm w obrzezach betonowych 6/20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej.

3. INSTALACJE.

Zgodnie z projektami branzowymi.

4. OBLICZENIA STATYCZNE.

Charakterystyka

-Budynek zaprojektowany zostat do realizacji w technologii murowane;j.

-Konstrukcje budynku stanowia lawy fundamentowe zelbetowe, Sciany nosne o

konstrukcji murowanej, podtoga parteru z terakoty na wylewce cementowej zbrojonej,
strop nad parterem i pietrem zelbetowy, wiezba dachowa drewniana,



Normy zastosowane przy projektowaniu:

- PN-82/B-02001 -Obcigzenia state

- PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-B-02010:1980/Az1:2006 - Obciazenie Sniegiem (strefa I1I)

- PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem (strefa I)

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli(III strefa)

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-03264.2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Wiezba dachowa

-WieZzba dachowa drewniana o podstawowym ukladzie noSnym krokwiowo -—
platwiowym i krokwiowo-jetkowym o kacie nachylenia gléwnej potaci 42°, 32° i 20°
pod pokrycie blachg dachowkowa lub trapezowa.

-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymalosciowych, spelniajac
warunki stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania przyjeto:

-krokwie 7x18cm,
-murlat 14x14cm
-jetki 2x5x18cm i 2x5x16cm

Posadowienie budynku

-Przyjeto posadowienie scian konstrukcyjnych na tawach fundamentowych zelbetowych
wylewanych z betonu B15.

-W wyniku przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, spetniajac
warunki stanow granicznych nosnosci przyjeto tawy fundamentowe projektowane o
wymiarach 25cm szerokosci.

Dane techniczne zastosowanych materialow

-beton B-20 g=24.0kN/m*f.. = 8,0MPa

-stal A-O ST0s g=78.5kN/m?f,qs =190MPa

-stal A-III 34GS g=78.5kN/m*f,q =350MPa

-drewno iglaste kl. C30 g=6.0kN/m® f,,x =30MPa, f.,x=18MPa

Uwagi

Do obliczen fundamentéow przyjeto max. jednostkowe obciazenie gruntu pod
fundamentem 1,62kPa, gleboko$¢ przemarzania hz=1,2m. strefa klimatyczna III.
Do obliczen wiezby dachowej przyjeto lokalizacje budynku w I-szej wiatrowej i
ITI-ciej strefie Sniegowej.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.



5.1. Podstawowe dane dotyczace inwestyciji.

o laczna powierzchnia dziatek — 0,95 ha,

« powierzchnia uzytkowa budynku — 373,78 m?,
« powierzchnia zabudowy budynku — 353,0 m?.
« Kubatura budynku — 2380,00 m?,

o wysoko$¢ maksymalna — 10,19m.

« Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — Qq < 400 MJ/m?

5.2. Ustalenie wystepujacych zagrozen, klasyfikacja pozarowa.

Przyjeto nastepujace zatozenia wynikajgce z dostarczonej przez Inwestora technolo-
gii, na podstawie § 209 ust. 1 1 ust. 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(tj. Dz. U.z2019r. poz. 1065 z pdzn. zm.)

o Calo$¢ budynku Centrum Sportu 1 Rekreacji, zakwalifikowano do kategorii za-
grozenia ludzi ZLIIT (budynki uzyteczno$ci publicznej w ktorych jednoczesnie
bedzie przebywaé maksymalnie 45 osob, 20 w sitowni i fitness oraz 25 w sali
szkolen)

5.3. Przyjete odpornosci pozarowe i ogniowe.

5.3.1. Dla budynku sportowo-rekreacyjnego, kategoria ZL I1I.

« Klasa odpornosci pozarowej budynku "D", - przyjeta na podstawie § 212
ust. 2 1 ust. 3, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.
U. z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.), w wyniku nastepujacych zatozen projekto-
wych:

-wysoko$¢ —od 3,0m / budynek niski, ponizej 12.0m/.

« Klasy odpornosci ogniowej elementow budowlanych projektowanego

obiektu:
Klasa od- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pornosci po- owna
zarowej bu- g . _|konstrukcja sciana ze- |Sciana we- |przekrycie
konstrukcja strop
dynku noéna dachu wnetrzna  |wnetrzna  [dachu

"D" |REI120 |REI 60 REI60(EI 120 E1l




Pustak ce- |Blacha sta- [Plyta |Pustak ce- [Murowane |Blacha stalo-
ramiczny, |lowa, zelbe- |ramiczny + |gr. 25,38  |wa + welna
Zastosowane s .
: : towa |welna mi- (112cm z pu- |min. gr.
rozwiazania o
) neralna stakow 1 ce-|18cm+blacha
projektowe
twarda gly cera-  |stalowa.
micznej

5. 4. Strefy pozarowe oddzielenia przeciwpozarowe.

W projektowanym obiekcie nie wydziela si¢ stref pozarowych 1 wydzielen pozaro-

wych

Budynek kategorii ZLIII /uzytecznosci publicznej/.

Powierzchnia strefy — 374 m2, przyj¢ta na podstawie § 227, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z p6zn.
zm.).

5.5. Urzadzenia wentylacyjne.

Wentylacja kottowni na pelet bedzie odbywac si¢ poprzez nawiew zainstalowa-
ny w $cianie budynku oraz wywiew kominowy,

Wentylacja pomieszczen budynku Centrum Sportu i Rekreacji za pomocg wen-
tylacji mechaniczne;.

- w pomieszczeniu sitowni 1 fitness bedzie przebywaé¢ maksymalnie 20 0sob
dla ktérych wentylacja musi zapewni¢ 50m3/h/osobe Swiezego powietrza (za-
potrzebowanie na $wieze powietrze 20 0sob x 50m’ = 1000m*/h), w zwiazku z
czym projektuje si¢ 4 wentylatory mechaniczne o wydajnosci co najmniej
260m’/h kazdy.

- w pomieszczeniu sali szkolen bedzie przebywaé maksymalnie 25 oséb dla
ktorych wentylacja musi zapewni¢ 20m3/h/osobe $§wiezego powietrza (zapo-
trzebowanie na $wieze powietrze 25 0s6b x 20m’ = 500m’/h), w zwiazku z
czym projektuje si¢ 4 wentylatory mechaniczne o wydajnosci co najmniej
160m’/h kazdy.

5.6.Warunki ewakuacyjne

W strefie ZLIII budynku nie wystepuja pomieszczenia w ktorych dlugos$¢ przejscia
ewakuacyjnego przekracza 40m. Dtugos$¢ doj$cia ewakuacyjnego prowadzacego do



wyjscia na zewnatrz nie przekracza 10m, w tym nie wigcej niz 10m na poziomej dro-
dze ewakuacyjne;.

5.7. Instalacja przeciwpozarowa.

Zaprojektowano 2 hydranty fi 52 z wezem ptasko sktadanym dla ktérych zasi-
lanie w wod¢ wynosi 2,5 dm3/s i bedzie odbywac si¢ z istniejacej sieci wodociggo-
wej.

5.8. Instalacja elektryczna.

Przewidziano zainstalowanie przy gtownym wejsciu gtdwnego wytacznika przeciw-
pozarowego pradu dla catego obiektu. W calym obiekcie zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne.

5.9. Instalacja odgromowa.

Zostanie wykonana instalacja odgromowa.

5.10. Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 28 ust. 3 punkt 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochro-
ny przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U.
Nr 80, poz. 563), jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawarte-
go w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m? Zaleca sie, aby byty to gasnice
proszkowe z proszkiem do gaszenia pozarow typu ABC. Przy aranzacji poszczego6l-
nych pomieszczen na kondygnacjach gasnice powinny by¢ rozmieszczane wg naste-
pujacych zasad:

-powinny by¢ umieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych, przy wyj-
Sciach na zewnatrz pomieszczen lub z kondygnacji,

-oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami
(PN-92/B-01256/01),

-do gasnicy powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

-gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechanicz-
ne oraz dziatanie zrodet ciepla,

-odleglos$¢ dojscia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢
wieksza niz 30 m.

5.11. Wykonczenie wnetrz.

Wszystkie stosowane w projektowanym obiekcie materiaty wykonczeniowe naleza
do materiatow niepalnych lub trudnozapalnych.

5.12. Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych.

Dla budynku zapewniony jest dojazd pozarowy o utwardzonej i odpowiednio wytrzy-
matlej nawierzchni umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku.

Budynek znajduje si¢ w zasiggu hydrantu zewnetrznego oddalonego od obiektu o
65m co zapewni dla budynku zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia poza-
ru. Hydrant ma $rednice Dn 80 oraz zapewni wydajno$¢ wodociggu min. 20dm?'s.

5.13. Uwaga:



« Wszystkie urzadzenia 1 materiaty zastosowane w budynku, majace wptyw na
warunki bezpieczenstwa pozarowego, powinny posiada¢ odpowiednie certyfi-
katy badz §wiadectwa zgodnosci.

o Montaz urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej budynku powinien
by¢ wykonany na podstawie projektow uzgodnionych z rzeczoznawca ds. za-
bezpieczen przeciwpozarowych przez firmy posiadajace autoryzacje producen-
tow badz specjalizujgcych si¢ w odpowiednim zakresie ustug.

Dotyczy to w szczegolnosci:

o przegrod przeciwpozarowych 1 zamknie¢ otworow (drzwi przeciwpozaro-
wych),

« zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w przegrodach przeciwpozarowych,
« instalacji wodociggowej,

« systemu oddymiania 1 napowietrzania,

« instalacji o§wietlenia awaryjnego.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejacych budynkéw garazowo-gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum
Sportu i Edukacji, na terenie dzialek ozn. Nr geod. 584/1 i 584/2, potozonych w
miejscowosci Narewka, bedzie oddzialywacC na sasiednie nieruchomosci ozn. Nr geod.
579/2, 579/3 i 583/2.

Projektowana rozbudowa budynku bedzie zlokalizowana od strony potudniowo-
wschodniej a wiec z dala od w/w dziatek.

Budynek po rozbudowie, przebudowie i nadbudowie bedzie zlokalizowany w
odlegtosci ok. 80cm od dziatek ozn. Nr geod. 579/2, 579/3 i 583/2.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu sie ognia na sasiednie nieruchomosci budynek w
calosci zostal docieplony welng mineralng twarda w wyniku czego Sciany budynku
uzyskaly klase odpormnosci ogniowej REI120. Roéwniez dach budynku zostat
zaprojektowany z materialdbw niepalnych. Zabudowa poddasza w odleglosci 4,0m od
granicy z dziatkami sasiednimi niepalna systemowa RIGIPS PRO.

Elementy drewniane budynku zostang zaimpregnowane 2 x Srodkiem KROMOS - B —

796, ogniochronem Ilub Fobos M4. Budynek zaprojektowano w klasie odpornosci
pozarowej ,,D”.

7. EMISJA HALASOW I WIBRACJL.



Projektowany obiekt budowlany nie bedzie stanowit emisji halasu oraz wibracji a
takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaklocen, ktére przekraczatyby dopuszczane normg wielkosci.

8. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Wszystkie zastosowane w trakcie realizacji materialy budowlane i wbudowane
urzgadzenia muszg posiada¢ odpowiednie, wazne atesty lub jednorazowe
dopuszczenie do stosowania, okreslajace ich wlasciwosci pozarowe i uzytkowe.

9. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla sSrodowiska i uzytkownikow. Wszelkie dzialania
inwestycyjne bedq prowadzone w sposéb zapewniajacy dbatos¢ o zachowanie dobrego
stanu srodowiska.

Inwestycja w calym zakresie nie bedzie miala znaczacego wplywu na istniejacy
stan srodowiska, z uwagi na fakt, iz przyjete rozwigzania, funkcjonalno przestrzenne,
materialowe i techniczne nie wplywaja na srodowisko oraz zdrowie uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenie, a przedsiewziecie nie jest
zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko wg
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z
pozn. zm.).

10. CHARAKTERYSTYKAENERGETYCZNABUDYNKU

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. opracowano
zbiorczg charakterystyke energetyczng projektowanej rozbudowy i przebudowy budynku w
oparciu o wartosci obliczone oraz wymagania zwigzane z oszczedzaniem energii zawarte w w/w
rozporzadzeniu. Charakterystyke przedstawiono w tabeli ponize;j.

Wytyczne techniczne dla oceny energetycznej budynku
— charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

Dane obiektu
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacych
budynkéw garazowo-gospodarczych do obstugi stadionu

Przeznaczenie sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum
Sportu i Edukacji

Przeznaczenie Budynek uzytecznosci publicznej

Tlo$¢ kondygnaciji 2

Powierzchnia zabudowy 353,00m>

Powierzchnia uzytkowa 373,78m?>

Kubatura pom. ogrzewanych 1046,58m’




Liczba uzytkownikow 45
Strefa klimatyczna v
Rodzaj konstrukeji budynku Murowany, technologia tradycyjna

Zapotrzebowanie na energie pierwotng

E, = 60,0kWh/m” rok

Przegrody

Rodzaj przegrody U [W/(m’K)] U [W/(m’K)]

budynek warto$ci maksymalne

Sciana zewnetrzna 0,20 0,20
podloga na gruncie 0,30 0,30
Strop 0,14 0,15
Okna 0,9 0,9
Drzwi zewnetrzne 1,3 1,3
Instalacja c.o.
Zr6dlo ciepla Kociol na opat staly (pelet)
Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,91-0,99
Sprawnos$¢ przesytania ciepla 0,98 0,87-1,00
SS}[/);;\/I\;?]O;’?Z reeV%lcﬂze;cgji) i wykorzystania 098 0,80-0,99
Sprawno$¢ akumulacji 1,0 0,91-1,00
w —wspotczynnik nakladu 1,1 0,2-1,3
Instalacja c.w.u
Zrédlo ciepla Podgrzewacz pojemnosciowy
Sprawno$¢ wytwarzania 0,95 0,80-0,97
Sprawnos¢ przesylania ciepla 0,87 0,87-0,90
Sprawnos¢ akumulacji 0,85 0,83-0,86
T.[°C] 55 60
K. wsp. korekcyjny 1,0 1,0
w- wspolczynnik naktadu 1,1 0,2-1,3




UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

do projektu rozbudowy przebudowy i nadbudowy istniejgcych budynkéw garazowo
gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu 1 Edukacji na dziatkach
ozn. Nr geodezyjnymi 584/1 1 584/2 w Narewce.

Materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j.
Dz. U. z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm);

Polskie normy i normatywy projektowe.

Z.alozenia technologiczne:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa przebudowa 1 nadbudowa
istniejacych budynkéw garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek
Centrum Sportu 1 Edukacji. Przewiduje si¢, iz w budynku jednorazowo maksymalnie
bedzie przebywato 45 oséb (25 osdéb w sali szkolen 1 20 w sali sitowni 1 fitness). W
budynku nie jest przewidziane zatrudnienie oséb do jego prowadzenia 1 stalej
obstugi. Utrzymanie budynku w czystosci bedzie zlecone zewngtrznej firmie
sprzatajace;.

Pomieszczenia do obstugi sitowni 1 fitness zostaly zlokalizowane w lewym
skrzydle budynku, a pomieszczenia do obstugi sali szkolen zostaty zlokalizowane w
prawym skrzydle budynku. Osoby korzystajace w tym samym czasie z
sitowni+fitness 1 sali szkolen nie bedg si¢ spotykaé. Dla jednej czesci budynku, jak 1
dla drugiej zapewniono osobne wejscia oraz wyjscia ewakuacyjne. Obie czgsci
budynku sg oddzielone drzwiami.

Sala sitowni 1 fitness bedzie znajdowaé si¢ na pietrze. Z parteru na pigtro
zaprojektowano klatke schodowa 2z mozliwoscig korzystania przez osoby
niepelnosprawne (schodotaz). Na parterze w lewym skrzydle budynku beda
znajdowatly si¢ szatnie 1 tazienki dla oséb korzystajacych z sitowni 1 fitness. Do tej
czesSci budynku beda prowadzily dwa wejscia jedno gldéwne od strony frontowe;j
budynku 1 jedno ewakuacyjne od potudniowo-zachodniej budynku. Pod klatka
schodowg zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze w ktdérym przechowywany
bedzie schodotaz.

Sala edukacyjna zlokalizowana bedzie w prawym skrzydle budynku. Gtéwne
wejscie do sali szkolen bedzie prowadzi¢ przez szatni¢. Schody beda wyposazone w
pochylni¢. Na zapleczu sali szkolen beda znajdowac si¢ tazienki, w tym tazienka dla
0sOb niepelnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe oraz zaplecze sali szkolen
gdzie bedzie istniala mozliwo$¢ przygotowania gorgcych napojow dla uczestnikdéw



szkolenia. W tej cze$ci budynku bedzie znajdowaé si¢ takze kottownia do ktorej
wejscie zlokalizowane bedzie tylko od strony zewngtrznej budynku. Oprocz wejscia
gléwnego do tej czegsci budynku przewidziano wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane w
poludniowo-wschodniej elewacji budynku.

Dane dotyczace pomieszczen:

- wysokos$¢ pomieszczen wynosi 3,05m w pomieszczeniu sali szkolen 1 3,35m w sali
sifowni 1 fitness, natomiast pozostate pomieszczenia bedg miaty wysoko$¢ 2,68cm,

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna za pomoca kratek wentylacyjnych
zapewniajaca trzykrotng wymiang powietrza,

- drzwi zewngetrzne wyposazone w samozamykacz,

- ogrzewanie pomieszczen za pomocg projektowanej kottowni (ogrzewanie na pelet)
z rozprowadzeniem ciepta po calym budynku, ciepta woda rowniez z podgrzewaczy
elektrycznych,

- w pomieszczeniach sanitariatu glazura utozona do wysokosci 1,80m a sufit
malowany farbg emulsyjng akrylowg zmywalng, posadzka z ptytek terakotowych,

- pozostate pomieszczenia budynku otynkowane tynkiem cem.-wap., podlogi
wylozone terakota,

- budynek wyposazony bedzie w przylacze kanalizacyjne z odprowadzeniem $ciekow
do kanalizacji ogdlnosptawnej, wodociggowe =z wodociggu gminnego i
elektroenergetyczne z sieci elektroenergetycznej,

- we wszystkich pomieszczeniach zapewniona begdzie wentylacja grawitacyjna
poprzez kanaly wentylacyjne z rur typu Spiro, alt. PCV, alt. stalowych ocynkowanych
(WC 1 tazienki temp. ok. 20°C a natrysk ok. 24°C),



