OPIS TECHNICZNY - CZESC TECHNOLOGICZNA

do projektu rozbudowy przebudowy i nadbudowy istniejgcych budynkéw garazowo
gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w Narewce wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania z przeznaczeniem na budynek Centrum Sportu 1 Edukacji na dziatkach
ozn. Nr geodezyjnymi 584/1 1 584/2 w Narewce.

Materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j.
Dz. U. z2019r. poz. 1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pdzn. zm);

Polskie normy i normatywy projektowe.

Z.alozenia technologiczne:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa przebudowa 1 nadbudowa
istniejacych budynkéw garazowo gospodarczych do obstugi stadionu sportowego w
Narewce wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek
Centrum Sportu 1 Edukacji. Przewiduje si¢ iz w budynku jednorazowo maksymalnie
bedzie przebywato 45 0s6b (25 os6b w sali szkolen 1 20 w sali sitowni 1 fitness).

Pomieszczenia do obstugi sitowni 1 fitness zostaly zlokalizowane w lewym
skrzydle budynku a pomieszczenia do obstugi sali szkolen zostaty zlokalizowane w
prawym skrzydle budynku. Osoby korzystajace w tym samym czasie z
sttowni+fitness 1 sali szkolen nie beda si¢ spotyka¢. Dla jednej czesci budynku jak i
dla drugiej zapewniono osobne wejscia oraz wyjscia ewakuacyjne. Obie czgsci
budynku sg oddzielone drzwiami.

Sala sitowni 1 fitness bedzie znajdowaé si¢ na pietrze. Z parteru na pigtro
zaprojektowano klatke schodowa =z mozliwoscia korzystania dla o0sdb
niepetnosprawnych (schodotaz). Na parterze w lewym skrzydle budynku beda
znajdowaly si¢ szatnie 1 tazienki dla oséb korzystajacych z sitowni i fitness. Do tej
czesSci budynku beda prowadzily dwa wejscia jedno gidéwne od strony frontowe;j
budynku 1 jedno ewakuacyjne od potudniowo-zachodniej budynku. Pod klatka
schodowa zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze w ktdorym przechowywany
bedzie schodotaz.

Sala edukacyjna zlokalizowana bedzie w prawym skrzydle budynku. Gtowne
wejscie do sali szkolen bedzie prowadzi¢ przez szatni¢. Schody beda wyposazone w
pochylnie. Na zapleczu sali szkolen bgda znajdowac¢ si¢ tazienki w tym tazienka dla
0sOb niepelnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe oraz zaplecze sali szkolen
gdzie bedzie istniala mozliwo$¢ przygotowania gorgcych napojow dla uczestnikdéw
szkolenia. W tej czesci budynku bedzie znajdowac si¢ rowniez kotlownia wejscie do
ktorej zlokalizowane bedzie tylko od strony zewnetrznej budynku. Oprocz wejscia



gtéwnego do tej czegsci budynku przewidziano wyjscie ewakuacyjne zlokalizowane w
poludniowo-wschodniej elewacji budynku.

Dane dotyczace pomieszczen:

- wysokos$¢ pomieszczen wynosi 3,05m w pomieszczeniu sali szkolen 1 3,35m w sali
sifowni 1 fitness, natomiast pozostate pomieszczenia bedg miaty wysoko$¢ 2,68cm,

- wentylacja pomieszczen grawitacyjna za pomoca kratek wentylacyjnych
zapewniajaca trzykrotng wymiang powietrza,

- drzwi zewngtrzne wyposazone w samozamykacz,

- ogrzewanie pomieszczen za pomocg projektowanej kottowni (ogrzewanie na pelet)
z rozprowadzeniem ciepta po calym budynku, ciepta woda rowniez z podgrzewaczy
elektrycznych,

- w pomieszczeniach sanitariatu glazura utozona do wysokosci 1,80m a sufit
malowany farbg emulsyjng akrylowg zmywalng, posadzka z ptytek terakotowych,

- pozostale pomieszczenia budynku otynkowane tynkiem cem.-wap., podlogi
wylozone terakota,

- budynek wyposazony bedzie w przylacze kanalizacyjne z odprowadzeniem $ciekow
do kanalizacji ogdlnosptawnej, wodociggowe =z wodociggu gminnego i
elektroenergetyczne z sieci elektroenergetycznej,

- we wszystkich pomieszczeniach zapewniona begdzie wentylacja grawitacyjna
poprzez kanaty wentylacyjne z rur typu Spiro, alt. PCV, alt. stalowych ocynkowanych
(WC 1 tazienki temp. Ok. 20°C a natrysk ok. 24°C),



