OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujacy:
INSTALACJE ZEWNETRZNE:

* zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j,

* przylacze wodociggowe
INSTALACJE WEWNETRZNE:

* instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

* instalacja hydrantowa;

* instalacja kanalizacji sanitarnej,

* instalacja centralnego ogrzewania z kottownig na pellet
na potrzeby projektu budynku Centrum Sportu i Rekreacji w Narewce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
e Uzgodnienia miedzybranzowe,
o Wytyczne funkcjonalne i technologiczne wydane przez Inwestora,
e Podkfady architektoniczne,
e Wizja lokalna,
¢ Obowigzujace normy, warunki techniczne i inne wytyczne.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

3.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane zostang poprzez przebudowanie zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC ¢$160 klasy SN8 fgczonych na uszczelki do
istniejgcej studni przyjetej jako systemowa studnia kanalizacyjna, nastepnie Scieki sanitarne trafig poprzez
istniejgce przytgcze kanalizacyjne do istniejgcej sieci kanalizacji. Wigczenie projektowanej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ w miejscu zdemontowanej zewnetrznej instalacji sanitarnej. Przy
przejsciu przewodu przez $ciane fundamentowg zastosowac rury ochronne stalowe dn250.

Rurociagi

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV @160 wg PN- EN 1401; 1999 o
Sciance litej grubosciennej typ SN8.

Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci ukfada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
15cm. Nad rurociggiem wykonaé obsypke ochronng gr.30 cm nad wierzch rury z piasku wolnego od grud i
kamieni. Obsypke wykona¢ w dwoch etapach: | etap — utozenie warstwy ochronnej bez przykrywania
potgczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykry¢ warstwg ochronng
pozostate odcinki. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej uktadac ze spadkiem 2%.

Rury przechodzace przez/pod fundamenty budynku uktada¢ w rurze ochronnej stalowej $250.

Przewody nieposiadajgce przykrycia gruntu min. 1,2m nalezy ociepli¢ np. warstwg 30cm keramzytu
utozonego na folii PE.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywaé mechanicznie na odktad oraz recznie w miejscach skrzyzowan z innym
uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem $cian wykopéw wg PN-B-10736, BN-83/8836-02, oraz
przepisami BHP.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywacé recznie.

Wykopy zasypywaé warstwami, prowadzi¢ rownolegle zageszczenie reczne obsypki. Grunt
zageszczacé, zgodnie wytycznymi ukfadania rur. Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone



pomiarami w planie i pomiarami rzednych wysokosciowych oraz odebrane przez instytucje eksploatujgcg
dang sie¢. Przy uktadaniu rurociggu zachowac¢ warunki montazu okreslone przez producenta rur.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzonych robét, na wody gruntowe sposdb odwodnienia
wykopow uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczy¢ na podstawie potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru wpiséw do dziennika budowy. Nalezy zastosowaé zestaw igtofiltrow lub pomp
powierzchniowych w zaleznosci od faktycznego poziomu wod gruntowych.

Napotkane w trakcie robot uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy zabezpieczy¢é oraz powiadomié
odpowiednie instytucje.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy zaznaczy¢ w
dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjg Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykona¢ pomiary stopnia
zageszczenia zasypki w obecnosci Wykonawcy robét drogowych i Inspektora Nadzoru tych robét.
Regulacje goéry studzienek rewizyjnych wykonaé dopiero po urzgdzeniu zagospodarowania terenu oraz po
utozeniu nawierzchni chodnikéw.

3.2. Przytacze wodociggowe

Instalacja wodociggowa budynku zasilana bedzie poprzez projektowane przytgcza wodociggowe i z
istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej na dziatce inwestora. Przytgcze wykonaé¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu z Gestorem sieci wodociggowe;.

Projektuje sie nowe przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych, zgrzewanych PE100 SDR17 PN10 o
Srednicy dz63x3,8mm. Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania
do wody pitnej. Wszystkie ksztattki na rurociggach — elektrooporowe. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy
wykonaé $cisle z instrukcjg montazu.

Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcej sieci wodociggowej wykonaé za pomocg trojnika
lub opaski (sposob wigczenia ustali¢ po wykonaniu odkrywki oraz ustaleniu materiatu i Srednicy istniejgcej
sieci). Przewiduje sie zastosowanie zasuwy odcinajgcej DN50 z kréécami PE dz63mm np. firmy AVK typ
36/8X-116, zamontowanej od razu za wigczeniem liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody (na
projektowanym przytgczu wodociggowym).

Zasuwe odcinajgcg projektuje sie jako zasuwe np. firmy AVK bezgniazdowg, z uszczelnieniem
migkkim, z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu i obudowang skrzynka uliczng, zalecana
odlegtos¢ miedzy koncdéwkg obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej — ok. 25cm. W terenie
utwardzonym pokrywe skrzynki wodociggowej nalezy zlitowaé z powierzchnig niwelety, natomiast w terenie
nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscieniami.

Zasuwy nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych
na budowie — kl. bet. min C12/15. Skrzynki uliczne montowac¢ na piytach podktadowych z tworzywa
sztucznego lub z betonu (kl. bet. min C12/15).

Rurociag utozy¢ z =zagtebieniem podanym na profilu, z minimalnym przykryciem przewodu
wodociggowego 1,4m, na 10 cm podsypce piaskowej. Rurocigg nalezy obsypa¢ 30 cm warstwg obsypki
piaskowej. Armature przytgcza wodociggowego (zasuwy) oznaczy¢ tabliczkami wykonanymi z tworzywa
sztucznego montowanymi do betonowych stupkéw oznaczeniowych z wgtebieniem na tabliczki lub na
trwatych elementach zabudowy (np. ogrodzenie posesji). Trase przytgcza pokazano na zagospodarowaniu
i profilu. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowaé tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka stalowg. Uktadanie tadmy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy
podtaczenie urzadzenia do trasowania sieci, uktadanie tadmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.

Wszystkie zatamania w osi rurociggu przytgcza wodociggowego (poziomej lub pionowej) nalezy
wykonaé przy uzyciu dopuszczalnego promienia giecia rury podanego przez producenta rur, uzaleznionego
od temperatury otoczenia lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych/doczotowych.

Zestaw wodomierzowy zostanie zlokalizowany za pierwszg $ciang zewnetrzng budynku.

Obliczenia zapotrzebowania na wode
Obliczeniowy przeptyw wody zimnej wg PN-92/B-01706 (przyjeta ilo$¢ urzadzen do obliczen):

Punkt czerpalny Liczba [szt.] Jednostk[cé\:vn%gl])mazeme Catkowite obcigzenie [dm3/s]
ptuczka zbiornikowa 6 0,13
0,78
zlewozmywak/umywalka 10 0,14
1,40




natrysk 3 0,30
0,90

pisuar 1 0,30
0,30

zawor czerpalny 2 0,30
0,60
RAZEM 3,98

Qproj. = 0,682 x ( Zgn®4%) — 0,14 = 0,682 x (3,98°% ) - 0,14 = 1,13 dm%s [ 4,07 m3/h ]

Qppoz=2x1=2,0dm3/s =7,2 m3/h

W budynku projektuje sie 2 hydranty DN25. Do obliczen przyjeto prace dwéch hydrantéw
jednoczesnie.

Dobrano srednice przytgcza z rur PE100 SDR17 PN10 dz63x3,8mm.

Dobér wodomierza

Do pomiaru sumarycznego zuzycia zimnej wody przez uzytkownikdow budynku zaprojektowano
wodomierz statyczny elektromagnetyczny wody zimnej DN32 z gwintem krééca 1 1/2”7.

Dane wodomierza:

- Q3 = 10,0 m3/h — ciggly strumien objetosci

- Q4 = 12,5 m3/h — max strumien objetosci

- Q2 = 20 I/h — posredni strumien objetosci

- Q1 =12,5I/h — minimalny strumien objetosci

- max cisnienie robocze = 1,6 MPa

W celu zabezpieczenia przytgcza przed skutkami zmiany kierunku przeptywu wody nalezy za
zaworem odcinajgcym zlokalizowanym za wodomierzem, liczgc zgodnie z kierunkiem przeptywu wody
zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy typ EA. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w pozyciji
poziomej w konsoli wodomierzowe;.

Wytyczne wykonania przytagcza wodociggowego

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie zagospodarowanym, wykopy przewiduje sie¢ mechaniczne,
zabezpieczajgc sciany wykopu szalunkami wyporowymi.

Lokalizacje kolizji okreslono na podstawie informacji z mapy, a takze oszacowania gtebokosci
potozenia istniejgcego uzbrojenia. W celu doktadnego okreslenia lokalizacji kolizji nalezy wykonac
przekopy kontrolne. Prace te nalezy wykonywac recznie.

Rurociggi cisnieniowe ukfada¢ na podsypce piaskowej grub. 0,10 m. Po oczyszczeniu
i wyrdwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu nalezy wykonac¢ probe szczelnosci a po
pozytywnym jej przejsciu i odebraniu protokolarnym przez przedstawiciela Gestora sieci wodociggowej
nalezy wykonac obsypke z piasku zaczynajgc obsypywac boki rury. Wykonaé obsypke do wysoko$ci 0,3m
ponad rure. Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowa¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiladkg stalowg. Pozostatg cze$é zasypki z gruntu rodzimego
wykonaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je ubijajgc do wskaznika zageszczenia wynoszgcego 0,97
na terenie niezagospodarowanym oraz 1,0 na terenie chodnika, jezdni. Po probie szczelnosci przytacze
wodociggowe wyptukaé czystg woda wodociggowg. Przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu za pomocag
wodnego roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w czasie 24 godzin. Zalecane stezenie 0,01
dm3 podchlorynu na 5 dm3 wody. Po tym okresie kontaktu, pozostatos¢ chloru powinna wynosi¢ okoto 10
mgCl2/dm3.

Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd wodociggowy ponownie nalezy wyptukac.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykopy nalezy odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna
wykopu.

Montaz przytgczy z PE, wykonanie podtoza i obsypki prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi wykonanie i
odbioru rurociggéw cisnieniowych z rur PE.

Niewykorzystany odcinek przytacza wodociggowego nalezy zdemontowaé — demontaz ustali¢ z
gestorem sieci.



3.3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

Woda do budynku doprowadzona bedzie projektowanym przytgczem wodociggowym. Istniejgce
przytgcze do demontazu wraz z zestawem wodomierzowym (wg odrebnego opracowania), projektowany
nowy zestaw wodomierzowy (wodomierz, zawor antyskazeniowy typu EA, filtr siatkowy oraz zawory
odcinajgce) w pomieszczeniu kottowni (wg odrebnego opracowania). Demontaz i montaz wodomierzy
uzgodni¢ z Gestorem sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania).

Jako zrédto przygotowania cieptej wody przewidziano podgrzewacz c.w.u. z wezownicg zasilang z
kotta oraz grzatkg elektryczna.

Zaprojektowano instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej do poszczegdinych przyborow sanitarnych, ktora
zaopatrywac bedzie przybory sanitarne w ukfadzie poziomym.

Do wymiarowania instalacji przyjeto:

- wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - rury sanitarne wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o
pofgczeniach na ztgczki zaprasowywane, ksztattki mosiezne

Gtéwne lezaki poziome prowadzone pod stropem oraz w posadzce. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych lub obudowac Sciankami z ptyt gipsowo-kartonowych, przed ich zakryciem (np. zamurowaniem
bruzd itp.), nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (rowniez fotograficzng). Przy koncéwkach i na
odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach.

Armatura

Na podejéciu, odgatezieniach, pod urzgdzenia montowaé¢ zawory odcinajgce kulowe PN10 oraz
regulacyjne. Zawory odcinajgce kulowe PN10, chowane szachtach instalacyjnych lub za przestong z ptyt
gipsowo-kartonowych - nalezy zapewni¢ dostep do zawordéw za posrednictwem drzwiczek montowanych w
Scianie.

Nie mozna prowadzi¢ przewoddw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodow elektrycznych
przy uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur
gazowych 0,15 m
Préby instalacji zw, cwu i cyrkulaciji
Po zakonhczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachtow
instalacyjnych itp. nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje
wody zimnej i cieptej, nalezy podda¢ prébom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg wodg oraz zdezynfekowaé
zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywacé potgczen rur.

Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o srednicy
wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -
przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,
zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. kottowni), nalezy stosowac system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN
1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsé
instalacyjnych”.

Izolacje cieptochronne

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach, cieptej wody uzytkowej i
cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania minimalne, okreslone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury. Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw.

3.4. Wewnetrzna instalacja hydrantowa
Instalacje wodociggowg przeciwpozarowg zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych
wg PN-74/H-74709 fgczonych na gwint oraz z hydrantami przeciwpozarowymi:



—Dn25mm o wydajnosci 1,0 dm3/s, z wezem potsztywnym (PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne.

Wymagania techniczne dotyczace hydrantdw wewnetrznych z wezem poétsztywnym”) — na kazdej

kondygnaciji, zlokalizowanymi w szafkach nasciennych w obrebie ciggéw komunikacyjnych i w poblizu

klatek schodowych.

Instalacja przeciwpozarowa zaprojektowana zostata jako odrebna instalacja oddzielona zaworem

antyskazeniowym od instalacji wodociggowej obiektu.

W obiekcie zaprojektowano 2 hydranty dn25.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Zawory hydrantowe montowac na pionach na

wysokosci 1,35m od poziomu docelowej posadzki.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzgdzeniem ministra.
Na instalacji wodociggowej socjalno-bytowej, zastosowano zawoér ograniczenia przeptywu. W

przypadku pozaru, jezeli zostanie uszkodzona instalacja wodociggowa bytowo-socjalna i nastgpi

niekontrolowany wyptyw wody z instalacji zawér ograniczenia przeptywu natychmiast odcina wode do

instalacji socjalno-bytowej. W ten sposoéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

Zawoér nie otwiera sie automatycznie i ponowne jego uruchomienie musi nastgpi¢ recznie. Zaletg tego

rozwigzania jest automatyczna mozliwos¢ odciecia instalacji bytowo-gospodarczej, brak koniecznosci

dostarczenia energii elektryczne;.

Wytyczne prowadzenia przewodoéw.

Poziomy instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia

centralnego odwodnienia jak najwiekszej czesci instalaciji.

Mocowanie przewodoéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé do powstawania i rozchodzenia

sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczaé dopuszczalnych wartosci

okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé termicznie izolacjga z pianki

poliuretanowej odpornej na dziatanie wilgoci o grubosci minimum 9mm.

Nie mozna prowadzi¢c przewodoéw wodociggowych w budynkach nad przewodami gazowymi i

elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ metalowych przewoddw instalacji wodociggowych od przewodéw elektrycznych przy

uktadaniu réwnolegtym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur

gazowych 0,15 m

Wytyczne wykonania przejs¢ przez przegrody budowlane.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywac potgczen rur.

Przejécia przewoddw przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach ochronnych o Srednicy

wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dtugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm -

przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tuleja ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem,

zapewniajgcym mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejsciach przewoddéw palnych i niepalnych przez

przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. kottownia), nalezy stosowaé system

ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN

1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes$¢ 3: Uszczelnienia przejsé

instalacyjnych”.

Proby instalacji przeciwpozarowe;j.

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, szachow

instalacyjnych itp. nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje

nalezy podda¢ probom szczelnoéci, potwierdzonym protokolarnie, na cisnienie 0,9MPa.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usung¢ powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na

kazdym pionie nalezy otworzyé najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia). Po

wypetnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw czerpalnych, nalezy podtgczyé

pompe z manometrem.

Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia

wiekszego niz 5%.

Okreslenie niezbednego cisnienia dyspozycyjnego

Podczas poboru normatywnej ilosci wody ci$nienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej

ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne, nie moze byé mniejsze niz 0,2 MPa (PN-B-02865).



W sytuacji braku uzyskania odpowiedniego cisnienia na instalacji hydrantowej nalezy zastosowac zestaw
hydroforowy.

3.5. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej  poprzez istniejgce przylgcze kanalizacje sanitarnej oraz przebudowywang
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV @160 SN8.

Rurociggi instalacji pod-posadzkowej nalezy wykonaé¢ z rur PVC-U SN8 i sciankg litg, uktadane ze
spadkiem zgodnym z czescig graficzng. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa¢, przejscia rur przez
przegrody budowlane (fawy fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych.
Rurociggi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej 10cm, obsypke zasadniczg i gorng oraz zasypke
wykonaé gruntem sypkim np. pospétka z odpowiednim zageszczeniem.

Instalacje nad posadzkowg nalezy wykonaé¢ z rur PP-HT o maksymalnej temperaturze pracy 75°C- w
przeptywie ciggtym, oraz 95°C — w przeptywie chwilowym. Uchwyty rur wykona¢ w systemie wymagan
danego producenta rur z uzyciem obejm z uszczelka.

Minimalna srednica podejs¢:

e do umywalek, zlewozmywakow: ¢0,05m;

e do muszli ustepowych: ¢$0,110m;

e kratek sciekowych: $0,05m, $0,110m.

Muszla ustepowa powinna byé¢ urzadzeniem wigczanym najnizej na danej kondygnacji do pionu kanalizaciji
sanitarnej — zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpieczen wodnych w syfonach.

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac¢ rewizje. Nalezy zapewni¢ dostep do
rewizji poprzez drzwiczki o wym. 20x20cm w Scianach.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczyé¢ (zgodnie z oznaczeniami w cze$ci graficznej opracowania):
ponad dachem wywiewka.

Przybory sanitarne

W obiekcie zastosowano przybory sanitarne, jak: ceramiczne umywalki owalne z otworem i przelewem z
syfonem butelkowym, ceramiczne muszle ustepowe wg. projektu architektury.

Zaprojektowano wpusty podiogowe dn50, dn110 z suchym syfonem (zabezpieczenie przed przenikaniem
zapachow i robactwa). W pomieszczeniu kottowni przewidziano dodatkowo studnie z pompka ptywakowa.
Przed montazem armatury i urzgdzen sanitarnych nalezy uzyska¢ akceptacje materialowg Inwestora.
Wytyczne prowadzenia przewodow

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze okreslonym spadkiem i w kierunku przytgcza, zgodnie z
czescig graficzng opracowania. Mocowanie przewoddw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszczaé
do powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach odptywu nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowania.

Przewoddéw z PVC nie nalezy prowadzi¢ nad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centralnego ogrzewania
oraz przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegtos¢ przewoddéw kanalizacyjnych od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m, a w
przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

Wytyczne wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczeh rur. Przejscia
przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w stalowych tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o
dwie dymensje od rury przewodowej i o dlugosci wiekszej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzen
pomiedzy zewnetrzng $ciang przewodu a tulejg ochronng nalezy wypeié¢ szczeliwem, zapewniajgcym
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Rury ochronne nalezy instalowa¢ na wszystkich przejsciach, réwniez na tych nie ujetych w czesci
graficznej. Wszelkie problemy z przebiegiem poziomoéw kanalizacji sanitarnej rozwigzywane bedg na
biezgco, w trakcie realizacji inwestyciji.

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowg obiektu w przejSciach przewoddéw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stanowigce granice stref pozarowych (np. pom. kottowni), nalezy stosowac system
ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN



1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Czes¢ 3: Uszczelnienia przejsc
instalacyjnych”.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji

Podejscia i piony kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy obserwowa¢ podczas przeptywu wody
doprowadzonej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy kanalizacyjne nalezy wypetnié
wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem i poddaé obserwaciji.

3.6. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o. bedzie kociot o mocy 35kW. Urzadzenia
Zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym — kottownia, a czynnik grzewczy instalacji c.0. o
parametrach maksymalnych 80°/60°C dostarczany bedzie za pomocg rurociggéw gtéwnych poziomych
lezakéw prowadzonych pod sufitem poszczegdlnych lokali.

Instalacje grzewcza zaprojektowano w ukfadzie zamknietym, dwururowych, gtéwne poziomy w pod
stropem, piony w szachtach instalacyjnych, bruzdach sciennych.
Do wymiarowania instalacji (Srednice przewodow, typy i wielkosci grzejnikéw, nastawy zaworéw
termostatycznych i rownowazgcych) przyjeto:
- rury stalowe czarne ze szwem w/g PN-74/H-74244 — obreb kottowni
- rur z stali weglowej (pokrytych na zewngtrz antykorozyjng warstwg cynku) — gtéwne lezaki
- wielowarstwowe z tworzyw sztucznych PEX/AI/PEX o potgczeniach na zigczki zaprasowywane, ksztattki
mosiezne - od rozdzielaczy do grzejnikéw
Instalacja odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi, zamontowanymi w najwyzszych
punktach instalacji (np. na zakonczeniu pionédw CO) oraz za posrednictwem odpowietrznikow
grzejnikowych (grzejniki z podejsciem dolnym).
Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania realizowane bedzie za posrednictwem korkéw spustowych
umieszczonych w najnizszych punktach instalacji (np. u podstawy pionu).
Lokalizacja odpowietrzen i odwodnien poza pokazanymi na rysunkach w/g potrzeb, okreslonych w trakcie
realizacji inwestyciji
Urzadzenia grzewcze

Pomieszczenia ogrzewane poprzez grzejniki ptytowe, z podejsciem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym. W tazienkach ogrzewanie poprzez drabinkowe grzejniki tazienkowe, dodatkowo nalezy
je wyposazyc¢ z zawory termostatyczne.
Armatura.

Na instalacji c.o. projektuje sie zawdr regulacyjny zamontowanym na zasilaniu. Na rurociggach
powrotnych i w innych miejscach wskazanych na rysunkach nalezy montowa¢ zawory odcinajagce PN10.
W najwyzszych punktach instalacji montowaé odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym, oraz
przed odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajgcy.
Izolacje cieptochronne.
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego ogrzewania, wg
Zalagcznika Nr 2 ,,Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

3.7. Technologia zrédta ciepta — kociot na pellet

Zaprojektowano kociot na pellet, ktéry bedzie pracowat na potrzeby centralnego ogrzewania
budynku oraz do przygotowania c.w.u. poprzez zasilanie wezownicy w wymienniku cieptej wody. Zbiornik
cieptej wody dodatkowo wyposazony w grzatke elektryczng do podgrzewu w okresach letnich, gdy kociot
wygaszony.
Kociot.
Dobrano kociot wodny niskotemperaturowy o mocy 35kW =z palnikiem pelletowym z funkcjg
automatycznego czyszczenia
Dane techniczne kotta:
- moc nominalna: 35kW
- moc minimalna: 10,5kW
- klasa kotta 5 wg. PN-EN 303-5
- poj. zbiornika paliwa min: 150kg



- max. cisnienie robocze: 1,5/2,5bar

- temperatura wody na zasilaniu min./max: 65/80°C

- temperatura wody na powrocie min.: 55°C

- masa kotfa: 638kg

- poj. wodna kotta: 1261

- wymiary komina: $200mm

- minimalna wysokos¢ komina: 9m

- zasilanie: 230V/50Hz/0,9A

Zabezpieczenie kotta:

Elementy zabezpieczajgce kociot przed nadmiernym wzrostem temperatury:

- regulator temperatury wg. producenta kotta

- ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB

- niezawodne urzgdzenie do odprowadzania hadmiaru mocy cieplnej - jako urzadzenie do odprowadzania
mocy cieplnej nalezy zastosowaC zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem np. DBV-2 lub
réwnowazne

- ci$nieniowe naczynie wzbiorcze

- zawor bezpieczehnstwa i manometr lub armatura bezpieczenstwa, w sktad ktérej wchodzi zawér
bezpieczenstwa, manometr i odpowietrznik

Paliwo:

Podstawowym rodzajem paliwa stosowanym w kotle jest granulat z trocin (ij. pellet,) wykonany zgodnie z

EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2: 2014 w klasie C1 / A1

Specyfikacja pelletu A1:

* granulacja 6 i 8 mm;

» dtugos¢ 3,15 <L <40

* polecana wartos¢ opatowa 16500 — 19000 kJ/kg

+ zawarto$¢ popiotu < 0.7%

* wilgotnos¢ < 10 %

* ciezar wiasciwy (gestosc) = 600 kg/m3

* temperatura topnienia popiotu powyzej 1200° C

Automatyka:

Automatyka urzadzenia powinna sterowac pracg palnika, informowaé¢ o stanach awaryjnych, sterowac

pogodowo obwodem grzewczym instalacji centralnego ogrzewania oraz wspoipracowaé z siecig

Internetowg lub komoérkowg GSM. Wymagane jest, aby automatyka sterowata ochrong powrotu (dla

wydituzenia zywotnosci kotta) przez sterowanie sitownika mieszacza. Automatyka powinna umozliwiac¢

podigczenie do nadrzednego urzgdzenia sterujgcego.

Uktad hydrauliczny kottowni

Zaprojektowano obieg kottowy w systemie zamknietym, przekazujgcy ciepto do instalacji c.0., czynnikiem

grzewczym jest woda o parametrach 80/60°C. Przewody w kottowni zaprojektowano z rur stalowych

czarnych ze szwem o potgczeniach spawanych wg PN-EN-10224:2006.

Odprowadzenie spalin

Zaprojektowano czopuch dwuscienny, podcisnieniowy, wykonany ze stali gat. 1.4404, temperatura pracy

do 600°C, przeznaczony do kottéw na pellet, cisnienie pracy N1 (40Pa), izolacja welna mineralna o

grubosci 30mm, praca na sucho.

Zaprojektowano komin jednoscienny podcisnieniowy, wykonany ze stali gat. 1.4404, temperatura pracy do

450°C, przeznaczony do kottéw na pellet, praca na sucho.

Pomieszczenie kottowni

Podtoga w kottowni powinna byé wytrzymata na nagte zmiany temperatury i uderzenia, ze spadkiem w

kierunku studzienki. Na catej powierzchni kottowni i wykonaé posadzke betonowg wg projektu architektury.

Drzwi o odpornosci ogniowej El 30, otwierane z kottowni pod naciskiem wg projektu architektury.

Stropy nad kottownig powinny by¢ gazoszczelne. Projektuje sie izolacje cieplng stropdw wg projektu

architektury.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy kottowni powinny by¢ klasy odpornosci ogniowej El 60.

Projektuje sie przejscia ogniochronne rur stalowych przez Sciany i stopy kottowni wykonane piang

ogniochronng klasy EI 120.



Wentylacja kottowni

Projektuje sie kanat nawiewny stalowy ocynkowany z wlotem zabezpieczonym siatkg 4x4 mm
umieszczonym na wysokosci 2,0 m nad terenem, z wylotem zabezpieczonym siatkg 4x4 mm
umieszczonym na wysokosci 0,5 m nad posadzka kottowni.

Kottownia posiada wentylacje wywiewng umieszczong pod stropem.

Napetniania instalacji

Obieg kottowy i instalacja c.o. bedzie napetniana wodg wodociggowg z instalacji wodociggowej z stacji
uzdatniania zlokalizowanej w kottowni.

Do wykonania instalacji wodociggowej do napetniania ztadu stosowaé rury stalowe ocynkowane o
potgczeniach gwintowanych wg PN-H-74200:1998 do wody pitnej.

Ustawienie kotta

Projektowany kociot ustawi¢ na cokole wysokosci 10 cm nad poziom podiogi kottowni. Cokdt nalezy
zabezpieczy¢ stalowymi krawedziami.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe czarne istniejgce i projektowane oczysci¢ do trzeciego stopnia czystosci przez
szczotkowanie, pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg antykorozyjng 120°C oraz jednokrotnie
polakierowac emalig 120°C.

Izolacja termiczna

Rurociggi istniejgce i projektowane izolowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami, zatgcznik nr 2.

Przewody w obiegu kottowym i w instalacji c.o. w kottowni izolowaé otulinami z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii PVC 0 L4 < 0,035 W/mK o grubosci nie mniejszej niz:

e Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm,

e Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm,

e Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm — réwna $r. wewnetrznej rury.

Przewody instalacji wodociggowej w kottowni zaizolowaé otuling z pianki PE grubosci 10 mm.

Préba cisnienia

Przed przystgpieniem do badania instalacje w kottowni nalezy dokfadnie wyptukaé, przy dodatniej
temperaturze, otwartych zaworach przelotowych, przewodowych oraz zamknigtych zaworach obejsciowych
i odpowietrzy¢. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg. Od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce. Dokonaé, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
starannego przegladu instalacji, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenia. Podnies¢ cisnienie w
instalacji do 5 bar. Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut
manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Badanie poprawnosci dziatania instalacji c.o.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ badanie poprawnosci
dziatania instalacji c.0. na gorgco po uruchomieniu zrédta ciepta przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

4. UWAGI KONCOWE

1 Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” wyd. 1977 r.

2 W czasie robd6t przestrzega¢ rozporzgdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

3 Wszystkie materialy zastosowane w instalacji muszg posiadac atesty polskie COBRTI INSTAL i PIH.
Nie dopuszcza sie montazu urzadzen, kiére nie posiadajg aktualnych atestow w momencie montazu

4 Wszystkie podane w projekcie materialy i urzgdzenia sg propozycjg i dopuszcza sie zastosowanie
innych pod warunkiem zachowania standardu i parametrow urzgdzenh.

5 Catos¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami.



6 Sieci i przytgcza wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji w 1994 roku.
7 Urzadzenia technologiczne nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producentow (ich firmowymi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi) i powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty.
8 Catos¢ robot powinna byé wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.
9 Wszystkie materialy i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ zgode na
zastosowanie, wydang przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.
10 Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo
Panstwowego Zakfadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
11 W miejscach przejs¢ kanatéw lub przewoddw przez przegrody budowlane wydzielajgce wyznaczone
strefy pozarowe nalezy stosowac klapy przeciwpozarowe i odpowiednie zabezpieczenia dla przewodow
rurowych.
12 Rozprowadzenie przewodow sygnalizacyjnych uktadéw automatyki nalezy montowac nasciennie.
13 Obstuga urzadzen oraz ekipa monterska powinna by¢ przeszkolona pod wzgledem BHP i p.poz.
Wykonanie i odbiér poszczegoinych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodny z:
e Normg PN-EN 12599 ,Wentylacja budynkéw-Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.
o Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego.
e Zgodnie ze sztukg budowlang,
¢ Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez COBRTI
INSTAL.
e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
¢ Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, rozporzadzeniami i polskimi normami i Instrukcjg
Producenta rur i zastosowanych urzgdzen.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz dopuszczenia do
stosowania w budownictwie a ich montaz i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu
robét wykonawca jest zobowigzany przekazacé rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji w budynku.
Po wykonaniu instalacji i ich rozruchu nalezy przekazaé uzytkownikowi instrukcje obstugi dotyczace
poszczegoinych urzadzen i systemow, a takze przekazaé wytyczne eksploatacji spojne z zatozeniami
projektowymi. Przeprowadzenie instruktazy i szkolen osoby wskazanej przez inwestora powinno byc¢
potwierdzone protokdlarnie.

Opracowat:



