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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6z. zm.) ,Prawo budowlane’, niniejszym o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele
zwigzane z funkcjg o$wiatowa w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, oraz budowa parkingu (powyzej
dziesieciu stanowisk postojowych), placu manewrowego i drogi pozarowej (dz.Nr ewid.1364/2), dla Gminy Rozprza,
ul. 900- lecia Nr 3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

W zwigzku z art. 34 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm.) ,Prawo
budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze nie istnieje mozliwo$¢ podigczenia projektowanego budynku do sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art.7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne
(DZ.U. 2 2019r. poz. 755 z pdzn. zm.).

Jestem $wiadom odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Piotrkow Tryb. 21.08.2022 r.



lil. CZESC OPISOWA - Roboty budowlano-montazowe
3.01.0pis techniczny do projektu technicznego na wykonanie robét budowlanych przebudowy poddasza
nieuzytkowego na cele dydaktyczne - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 22, $ 23,
3.01.1. Dane ogoine
3.01.2.0biekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie
3.01.3.Lokalizacja: Mierzyn Nr 134, gm. Rozprza 97-340 dziatka Nr ewid.1364/2
3.01.4.Inwestor: Gmina Rozprza,: 97-340 Rozprza., ul. 900.lecia Nr 3
3.01.5. Autor opracowania: Mgr inz. Mieczystaw Kowalczyk, adres: 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Ludowa Nr 13
3.01.6.Czas opracowania: kwiecien 2022 — sierpien 2022 r.
3.01.7.Podstawa opracowania:
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr GP.6733.7.2016 z dnia 28.09.2016 r
- ustawa z dnia 7. lipca 1994 roku , Prawo budowlane" Dz.U. Nr 89 poz.614 z pdzniejszymi zmianami
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z p6zn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. sierpnia w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j,
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2022.1679-. stan prawny na dzier 10.sierpnia 2022 r.
- zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw - wydanie ,Wacetop-PZITB" Cerrtrum PostepuTechniczno-
Organizacyjnego Budownictwa.
- wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw sprawno$ci technicznej
budynkéw mieszkalnych — autor: Wincenty Winniczek CUTOB Wroctaw.
- remonty budynkow i wzmocnienia konstrukcji-autorzy: J.Thiery, S.Zalewski.
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 05.09.2016 r.
- inwentaryzacja budowlana i pomiary z natury budynku istniejgcego.
- normy branzowe :
- PN-B-01025:2004-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
- PN-B-01030:2000-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych
- PN-B-01029:2000-Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
- PN-B-01040:1994- Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogdlne.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
- PN-82/ B-02001 — Obcigzenia budowli
- PN-82/ B-02001:1982 - Obcigzenia state
- PN-EN 1990:2004 — Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Cigzar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
3.01.2.Przedmiot opracowania
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg oSwiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, gm. Rozprza
Zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr ewidencyjny Nr ewid. 1364/2.
3.01.3. Opis ogélny przedmiotu opracowania — Stan istniejacy.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze budynek zostat wybudowany w latach 1955-1957. W roku
1970 wykonano remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego z dachowki na pokrycie papowe na petnym
deskowaniu, natomiast w roku 1997 dokonano zamiane ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z kottownig
olejowg, natomiast w roku 2015 dokonana zostata modernizacja kottowni i zamiana kotta olejowego o mocy 100.0 KW
na kociot wodny typu Bio-max z palnikiem peletowym i automatycznym podajnikiem paliwa o mocy grzewczej 150.0
KW. Zatem wiek budynku wynosi 59 lat. Budynek Szkoty Podstawowej stanowi zwartg bryte zbudowang na planie
prostokata. Jest to budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony i poddaszem nieuzytkowym oraz dachem
czterospadowym krytym blachg dachéwkowa. Na parterze budynku znajdujg sie 3 sale lekcyjne, sala komputerowa
hol, rekreacja oraz zaplecze kuchenne. Od strony wschodniej znajdujq sie wydzielone pomieszczenia sanitarno-
szatniowe nie zwigzane z funkcjg dydaktyczng szkoty.Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa centralnie
zZlokalizowana w bryle budynku. Funkcje uzytkowg pietra stanowi 5 sal lekcyjnych, 2 pokoje nauczycieli, gabinet
dyrektora, pokdj sekretariatu , magazyn, rekreacja oraz korytarz. W podpiwniczeniu budynku znajduije sie kottownia
opalana peletem oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Poddasze wentylowane nieuzytkowe. Do
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budynku od strony zachodniej dobudowany jest parterowy tacznik taczacy budynek szkoty z salg gimnastyczng i
spetniajacy funkcje zaplecza sanitarno —higienicznego szkoty. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od strony
pdtnocnej. Od strony potudniowej znajduje sie wejscie do zaplecza kuchennego, natomiast w elewacji wschodniej
zZlokalizowane jest niezalezne wejscie do zaplecza sanitarno-higienicznego. Teren wokét budynku zostat utwardzony
betonowa kostkg brukowa.

3.01.4. Uktad konstrukcyjny budynku .

Schemat konstrukcyjny budynku podtuzny. Konstrukcje nosng stanowig Sciany zewnetrzne i Sciana konstrukcyj-

na wewnetrzna grub. 25.0 cm. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowej tradycyjnej. Sciany zewnetrzne

budynku grubos$ci 51.0 cm (z tynkiem 54.0 cm) wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne grubosci 1 cegly ( 25.0 cm. ) i % cegty (grub. 12.0 cm ) na zaprawie j.w. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy kondygnaciji nadzie-

mnych Zelbetowe gestozebrowe DMS. Strop na podpiwniczeniem zelbetowy na belkach stalowych o rozstawie
osiowym co 1.50 mb. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa.z dachem czterospadowym krytym blachg
dachowkowa. Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne

wejsciowe z profili Al. Podtogi drewniane z klepki parkietowej. Klatka schodowa Zelbetowa. Budynek ocieplony ptytami
styropianowymi gr 15.0 cm w technologii sucho-mokrej. Brak izolacji termicznej stropodachu.

3.01.5. Parametry techniczne budynku - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 5.

-Powierzchnia ZabUdOWY ..........cooiiiiiiiiiii e 517.16 m2
-POWIErZCNNIA UZYIKOWA ..o 755.24.m?
-Powierzchnia kondygnacji POUZIEMNE]..........uuue veoriiireeeir e 106.90 m?
-P0Oddasze NIBUZYIKOWE .........ccoiiiiiiiiiie e 371.57 m2
-Powierzchnia uzytkowa zaplecza SPOrtOWEQO0. .........vvvvviiiiiiie e 87.99 m?
e L0 (0] TSRS 5519.35 m3
WYSOKOSE DUAYNKU. ... e 13.63 mb.
- [108€ klatek SChOTOWYCH ... vaaaaaaan, 1
- 0S¢ kondygnacji NAAZIEMNYCN .......ooiiiiiiiie e e 2
- 08¢ kondygnacji POAZIEMNYCH .......vvviiiiiiieeceeeeeee e 1
3.01.6.1..Zestawienie powierzchni uzytkowe;.
3.01.6.1.1. Kondygnacja nadziemna-Parter
1,01 = Sala IBKCYJNA. ... 27.03 m2,
1.02— S@lA IEKCYJNA. ... 35.27 m2,
1,03 S@lA IEKCYJNA. ... 40.73 m2,
1.04— REKIBACIA. ... vttt ————— 30.33 m2,
1.05 - Sala KOMPUIBIOWA. ... e e e e e 18.69 m2
106 = HO ... 20.77 m2
1.07 = HOIl = SZAMNIA. ... 38.98 m2,
1.08 — Klatka SChOAOWA ... 12.33 m2.
1,09 = KUCKHNIA ... 9.46 m2,
110 = KOTYEIZ. ..ttt 4.30 m2,
111 = Sanitariat PErSONEIU. ........coi i 3.66 m2,
1.12 = Sala KOMPULBIOWA. .....vvvviieie e e e e e e e e e e 10.47 m2
AAG=MAGAZYN. .. 10.42 m2,
T4 = HOI —. e 29.87 m2,
118 = Przebieralnia.........coo o 13.45 m2,
1.16 - Sanitariat CHOPCOW. .......uuiiiiiiiiii e 10.95 m2.
117 - Sanitariat dZIBWCZAL.............viiiiiiiiii e 10.89 m2.
118 = Przebieralnia. ... 13.46 m?
Razem p.u 341.16 m?
3.01.6.1.2. Kondygnacja nadziemna-Pietro
2.01 = Sl TBKCYING. ... 51.82 m2,
2.02— SalA TEKCYJNA. ... ..t 38.18 m2,



2.03— SalA TEKCYJNA. ... ..t 38.53 m2

2.04— SalA TEKCYJNA. ..ot 40.11 m2,
2.05 = Sala IBKCY NG, .. et ——————— 39.13 m2,
2.06 = SEKIBIAMAL. .....eee i 8.78 m2,
2.07 — GabinNet AYrEKIOTA. ... ...eieeeiiiiieei e 10.31 m2,
2.08 = REKIBACIA .....vvvveiieeeee ettt e e e e e e 39.14 m2,
2.09 — POKO] NAUCZYCIEISKI. ... 14.98 m2,
2.10 — POKO] NAUCZYCIEISKI. ... ettt 10.40 m2.
200 m KOTYEAIZ. .t 27.07 m2.
2.12 = Klatka SCNOGOWA. ... et e e, 11.61m2,

2.3 = MAGAZYN..... et rr ittt et 6.03 m2,

Razem p.u 336.09 m2.
3.01.6.1.3. Kondygnacja podziemna.

0,01 KOMYEAIZ. ... 13.65 m2
0.02 — PomieszCzenie gOSPOUAICZE. .........ueeeeiiiiiiiieeee ettt 10.45m2
0.03 — Pomieszczenie OSPOUAICZE .........cceeiiiiiiiiiiiie e 15.88 m2.
04 = MAGAZYN OPBIU. ... e 25.00 m2.
0.05 = KOHOWNIA. ...ttt e e e e 14.05 m2,
0.06 — Pomieszczenie OSPOUAICZE .........cceviiiiiiiiiiiiiie e e 19.17 m?
0.07 = KOTYEAIZ. ...ttt et 8.70 m2

. Razem p.u  106.90 m2,

3.016. Opis techniczny na wykonanie robét ogélnobudowlanych przebudowy poddasza .

3.01.6.1.0pis ogdiny przebudowy- rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 1

Przebudowa poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg oSwiatowg polega na wydzieleniu pomieszczen
$cianami dziatowych warstwowymi i sufitu z ptyt kartonowo-gipsowych na stelazu stalowym. Sciany konstrukcyjne
grubosci 24.0 cm. zostaty wykonane w czasie przebudowy wiezby dachowej i pokrycia. W wyniku przebudowy
poddasza uzyskane zostang sala lekcyjna zdolna pomiesci¢ 20 ucznidw, sala komputerowa na 14 stanowisk gabinet
dyrektora, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, pokoj nauczycielski, Swietlica z czytelnia, sanitariat dla nauczyciel,
sanitariat dla chtopcow i dziewczat oraz pomieszczenie magazynowe.;

3.01.6.2..Zakres robdt budowlanych - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 6

Do zakresu robot budowlanych nalezy wykonanie:

- wykonanie rozbidrki Scian celem wykonania nowych otworéw

- przebudowy istniejgcej klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe polegajacej na rozbiérce istniejgcych schodow

w konstrukcji stalowej na biegi o konstrukciji zelbetowe;.

- wyciecie otwordw w pokryciu dachu na montaz naswietli dachowych,

- montaz naswietli dachowych,

- montaz rusztu sufitu pomieszczen,

- zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe elementow konstrukcyjnych rusztu drewnianego.

- montaz rusztu stalowego Scian,

- montaz izolacji termicznej Scian i sufitow,

- wykonanie $cian warstwowych z ptyt kartonowo-gipsowych .

- zamurowanie otworéw

- wykonanie tynkéw

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtogi w projektowanych pomieszczeniach,

- wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych,

- malowanie Scian i sufitbw pomieszczen,

- wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej w projektowanych pomieszczeniach.
3.01.6.3.Parametry techniczne budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania
-POWIErzZChnia ZabDUAOWY ......vvviiiiiiicc e 517.16m?




-POWIErZCNNIA UZYIKOWA ... 1033.60.m?
w tym:
= POWIEIZCNNIA SZKOMY ...ttt e e e a e e e e eaaeeas 945.61m2
- powierzchnia uzytkowa zaplecza SPOrtOWEJO. .......ccvieiiiiiiiiiiiiii e 87.99m?2
- Powierzchnia kondygnacji POAZIEMNE]...........cocs coiiiieeer e 106.90 m?
WYSOKOSE DUAYNKU. ... e e e e e e e e e e e e e 13.63 mb.
[10SC Klatek SCNOAOWYCH ... 1
- loS¢ kondygnacji NAAZIEMNYCN .........veiiiiieii e 3
- 08¢ kondygnacji POAZIEMNYCH ......viviiiiiiiic e 1
3.01.6.3.1..Zestawienie powierzchni uzytkowe;.
3.01.6.3.1.1 Kondygnacja nadziemna-Parter
101 = Sl IEKCYJNA. ... ———— 27.03 m2,
1,02 —S@l2 IEKCYINA. ... 35.27 m2,
1.03— Sala IEKCYINA. ... a1 40.73 m2,
104 REKIEACIA. ... 30.33 m?
1.05 - Sala KOMPUIBIOWA. ... e e e e e e e 18.69 m2.
1,06 — HOIl = SZAINIA. ... e 51.14 m2,
mH O s 9.53 m2
1.08 — Klatka SChOJOWa -WEJSCIE. .......cceeiiiiiiiiiiii e 12.33 m2.
1,09 = KUCKNIA .ttt e e 9.46 m2.
110 = KOTYEAIZ. ...t 4.30 m2,
1.11 = SANItAMIAt PEISONEIU. .. .vvvieieie e e e et e et e et ness 3.66 m2,
Razem p.u 242.46 m2,
3.01.6.3.1.2.Kondygnacja nadziemna - £ gcznik-parter
1.12 — Gabinet MEAYCZNY..... .o 10.47 m?
1A = IMAGAZYN. ... 10.42 m2,
T4 = HOI —. e 29.87 m2,
115 = Przebieralnia...........oouiiiiiiieee e 13.45 m2,
1.16 - Sanitariat CHOPCOW. ... 10.95 m2.
1.17 - Sanitariat dZIBWCZAL...........coooii e 10.89 m2.
118 = Przebieralnia. .......oooii i e 13.46 m2.
Razemtacznik p.u  99.61 m2,
Ogotem parter p.u  342.07 m2.
3.01.6.3.1.3. Kondygnacja nadziemna-Pietro
2.01 =SalA TEKCYJNA. ... ..t 51.82 m2,
2.02— SalA TEKCYJNA. ... ...t 38.18 m2,
2.03= SalA TEKCYJNA. ...t 38.53 m2.
2.04— Sala TEKCYJNA. ... ...t e e 40.11 m2,
2.05 - SAlA TBKCYING. ... 39.13 m2,
2.06 — SEKIBIAMAL. ... ..t 8.78 m2.
2.07 — GabiNet AYFEKLOra. ... ..vveeiiiiiiiiiiie e 10.31 m2.
2.08 = REKIBACIA ... e 39.14 m2,
2.09 — Sala IBKCYINA .. ..ttt 25.38 m2,
210 = KOMYEAIZ. ... 10.98 m2.
211 = Klatka SChOUOWA. .......cee e eenees 26.70 m2,
212 = MAGAZYN. ... 11— rr et it e et a s 6.03 m2,

Razemp.u 335.29 m2,
3.01.6.1.4.Kondygnacija nadziemna-Poddasze

3.0 = KOMYEAIZ. .. 17.62 m2,
3.02 — GabinNet PEAAGOGA. ... . veeeieeee ittt 20.03/21.60 m2.
3.03 —Sanitariat NAUCZYCIEIi...........ccoiiiiiii e 3.21 m2,
3.04 =Sanitariat ChOPCOW. ... 6.94 m2,
3.05 —Sanitariat AZIBWCZAL..........cvveeieiieeiee e 4.26 m2,
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3.06 —MAGAZYN. ... .28.37/39.24 m2,

3.07 —POKOG] NAUCZYCIEISKI. .......ceeiieiiiiiiiie e, 26.29/28.88 m2.
3.08 —Sala IEKCYJNA. ... .t 30.47 m2,
3.09 —Sala KOMPULBIOWA. ..., 36.30/39.32 m2.
310 =SWIBHICA. ...t 51.26/71.67 m2.
3.11 —Gabinet logoPEAY........ccei i 19.33/20.28 m2,
B2 — KOTYIAIZ. .. 9.80 m2.
B3 m HOI et e e e s 8.24 m2,

Razem p.u 263.24 /301.56 m2,

3.01.7. Wykonanie robdt budowlano-montazowych.

3.01.7.1. Wykonanie rozbiérki $cian i stropéw

Rozebranie czesci $cian celem uzyskania nowych otwordw nalezy wykona¢ przeku¢ w sali lekcyjnej 1.03 na

parterze i w sali lekcyjnej 2.03 na pietrze, oraz dokona¢ wyburzenia $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami
2.09i2.10 na pietrze. Wykucie otwordéw w Scianach nalezy poprzedzi¢ wykonaniem obustronnych bruzd poziomych
i montazem belek Zelbetowych nadprozowych L-19 lub ceramiczno-betonowych. Podparcie belek nadprozowych
winno by¢ nie mniejsze niz 25.0 cm. Belki nadprozowe montowaé na wysoko$ci umozliwiajacej montaz stolarki
drzwiowej lecz nie mniej niz 2.10 mb. liczac od powierzchni podtogi. Rozbiorke stropu Il pietra wykonac na wysokosci
biegu i spocznika istniejacej klatki schodowej. W zakresie robot rozbidrkowych nalezy wykonac rozbiorke istniejacych
schoddw o konstrukciji stalowej na poddasze nieuzytkowe. Rozbiérke istniejgcych schoddw i stropu przeprowadzié
nalezy recznie z zachowaniem kolejnosci rozbieranych elementow i przepiséw BHP, oraz uprzednio wykonaniem
podparcia istniejgcego stropu Podparcie istniejacego stropu nalezy wykonac¢ z ksztattownika stalowego szeroko-
stopowego HEB 160.Podpory podciggu stanowi¢ winny filary murowe o przekroju 24x60 cm wykonane z

blokéw PGS odmiany 0.7 MPa. na zaprawie klejowej. Oparcie podciggu na podporach nie mniejsze niz 25.0 cm.
3.01.7.2. Przebudowa klatki schodowej

Koniecznos¢ przebudowy istniejacej klatki schodowej wynika z nienormatywnych parametrow jej elementow
Konstrukcyjnych ( stopni i ptyt spocznikowych). Przebudowa polega na wykonaniu schodéw w konstrukcji
zelbetowej o biegach opartych na ptycie zelbetowej i zabiegu wspartym na zebrach zelbetowych. Ptyte biegowg
grub. 15.0 cm nalezy wykonac z w szalunkach deskowych z betonu zwirowego C20/25. Zbrojenie ptyty wykonac
wktadkami stalowymi #10 mm gat A-Ill w rozstawie osiowym co 15.0 cm. Prety rozdzielcze ze stali @10 mm gat

A-l1 montowac w rozstawie osiowym co 25.0 cm. Otulenie zbrojenia gtéwnego winno wynosi¢ nie mniej niz 3.0 cm.
Podpore ptyty biegowej dolnej stanowi istniejacy strop parteru i zebro ptyty zabiegowej, natomiast podpory

ptyty gérnego biegu stanowi zebro ptyty zabiegowej i strop pietra. Podpory na istniejgcych stropach nalezy przed
montazem zbrojenia ptyt odpowiednio przygotowac poprzez skucie nadbetonu na dtugos¢ podparcia , lecz nie mniej
niz 25.0 cm. W miejscu podparcia zbrojenie gtéwne ptyt biegowych winno by¢ stosownie zakotwione i zwigzane z
konstrukcjq stropow. Plyte biegowa oraz spoczniki zabiegu grub. 15.0 cm nalezy wykona¢ z w szalunkach deskowych
z betonu zwirowego C20/25.Na spocznikach zbrojenie gtowne winny stanowi¢ przedtuzone wktadki zbrojeniowe ptyt
biegowych ( gbrnej i dolnej), natomiast ptyte zabiegowg zazbroi¢ wktadkami stalowymi #10 mm gat A-Ill w rozstawie
osiowym co 15.0 cm. Prety rozdzielcze ze stali ® 6 mm gat A-I montowac w rozstawie osiowym co 25.0 cm. Otulenie
zbrojenia gtdwnego winno wynosic¢ nie mniej niz 3.0 cm. Podpory ptyt stanowig projektowane zebra zelbetowe o
przekroju poprzecznym 20.0x35.0 cm. Zebra Zelbetowe nalezy wykonaé z w szalunkach deskowych z betonu
zwirowego C20/25. Zbrojenie wykona¢ wktadkami stalowymi #14 mm gat A-Ill w iloSci wktadek w.g rysunku
konstrukcyjnego. Prety montazowe ze stali #14 mm gat A-Ill montowa¢ w narozach gornych zebra. Strzemiona ze stali
gat A-l i przekroju ® 6 mm montowac¢ w rozstawie osiowym co 15.0 cm. Otulenie zbrojenia gtéwnego winno wynosic¢
nie mniej niz 3.0 cm. Podpory Zebra stanowig gniazda wykonane w istniejacy Scianach klatki schodowej. Oparcie
zebra na podporze nie mniejsze niz 25.0 cm. Powyzsza konstrukcja przebudowy klatki schodowej wynika z

obliczen statycznych:

3.01.7.3. Wyciecie otwordw w pokryciu dachowym.

Otwory na montaz naswietli dachowych wykona¢ w polach pomigedzy krokwiami na wymiar montowanej stolarki
okiennej. Przecinanie blachy pokryciowej nalezy wykona¢ nozycami lub pilarkami o drobno-zebnych brzeszczotach.
Zabronione jest wycinanie otworéw blasze pokryciowej tarczami szlifierskimi.

3.01.7.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Do pomieszczen dydaktycznych i sanitariatdw nalezy zamontowac. drzwi ptytowe okleinowane w kolorze jasnym o
wymiarach w $wietle ocieznicy 90.0 x 2.00 mb. Naswietla dachowe o wymiarach 90.0x140.0 cm. montowac¢ po
uprzednim wykonaniu otworéw w potaci dachowej. Okna dachowe nalezy montowa¢ w przestach pomiedzy krokwia-
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mi i na wysokosci 2.20 mb gérnej krawedzi od podtogi. W przypadku niemozliwosci zamontowania okien pomiedzy
krokwiami nalezy wykonac stosowne wymiany. Naswietla w Sciance dziatowej korytarza montowa¢ w otworach
wykonanych w konstrukcji stelaza stalowego $cianek dziatowych. Wydzielenie klatki schodowej wykona¢ drzwiami
AL. dwuskrzydtowymi ognioodpornymi T-30 i dymoszczelnymi RS-30 o szerokos$ci skrzydta 90.0 cm z
naswietlami do sufitu. Aluminiowa przeciwpozarowa $lusarka drzwiowa korytarzy z naswietlami p.poz winna by¢
wykonana na zamowienie indywidualne przez producenta posiadajgcego stosowny certyfikat na montaz $lusarki
p.poz. i mozliwo$¢ wykonania sSlusarki ze skrzydtami na przemian rozwieranymi. Konstrukcja drzwi p.poz EI-60 S
wykonana z profili aluminiowych potgczonych z sobg przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym tworzacych p5rofil trzykomorowy. W drzwiach wymagane uszczelki uszczelki peczniejgce pod wptywem
temperatury, zapobiegajace przedostawaniu sie dymu i ognia przez przegrode. Drzwi p.poz winny by¢ wyposazone
w mechanizm samozamykajacy i magnetyczny trzymacz skrzydet oraz szyne $lizgowg G-EMF , ktéra umozliwia
blokade drzwi w wybranej pozyciji bez cofania. Punkt blokowania moze znajdowac sie przy kacie otwarcia od 80° do
120°. W przypadku alarmu lub zaniku zasilania blokada jest zwalniania i drzwi zamykane sg przez samozamykacz.
Zwolnienie jest aktywowane sygnatem z zewnetrznych czujek dymu (np. RMZ lub RM). Sita zwalniajagca mechanizmu
blokowania moze by¢ ustawiana bez narzedzi i zapewnia tatwe reczne zwolnienie. Zestaw szyny slizgowej G-EMF
obejmuje ramig $lizgowe, szyne, blok slizgowy, blokade elektromechaniczng, ostone, wkrety i zaslepki. G-EMF
montowany jest na ramie i jest uniwersalny. Drzwi przeciwpozarowe winny spetnia¢ wymagania norm europejskich
EN, przewidziane klasy odporno$ci ogniowej EI-60 S potwierdzone Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlane

Stolarka do pomieszczen zlokalizowana w rejonie klatki schodowej typowa z certyfikatem p.poz EIS 30.

Istniejace drzwi wejSciowe i wiatrotapu nalezy wyposazy¢ w mechanizmy automatycznego sterowania zamykania

i otwierania.

Uwaga!. Pomiary stolarki nalezy dokona¢ z natury przed wykonaniem i obsadzeniem

3.01.7.4.1. Dobor ilosci okien i naswietli dachowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r w pomieszczeniu z przeznaczeniem na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien liczonej w Swietle oscieznicy do powierzchni podiogi powinien wynosi¢
1:8=0.12511:12 = 0.083

Oznaczenie Powierzchnia podtogi | Wymiar i powierzchnia w | llo$¢ naswietli | Powierzchnia Stosunek O : P
pomieszczenia [m?] Swietle oScieznicy[ m? ] [szt.] | nadwietlenia [ m?
1 2 3 4 5
3.02 21.60 0.7854x1.08=0.916 2 1.83 1.83/21.60=0.08
3.07 28.88 0.78x1.28=0.998 4 3.99 3.99/28.8= 0.138
3.08 30.47 (2x0.78+1.38)x1.38=4.057 2+1 4.057 4.057/30.47=0.133
3.09 39.32 0.78x1.28=0.998 6 5.988 5.998/39.32=0.152
3.10 71.67 0.78x1.28=0.998 10 9.98 9.98/71.67=0.139
3.11 20.28 0.7854x1.08=0.916 2 1.83 1.83/20.280=0.09

Wydzielenie kabin systemowymi $ciankami z drzwiami uchylnymi o wymiarach 80.0x200.0 cm. Drzwi do pomieszczen
dydaktycznych zlokalizowane w wydzielonej klatce schodowej o wymiarach w $wietle o$cieznicy 90.0 x 2.00 mb.
winny posiadac certyfikat odpornosci ogniowej EIS-30. Wydzielenie klatki schodowej wykona¢ drzwiami AL.
skrzydtowymi p.pozarowymi, dymoszczelnymi T-30 o szerokosci skrzydta 90.0 cm . z nawietlami p..p 0z do
sufitu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i trzymacze magnesowe.

3.01.7.5..Montaz rusztu sufitu..

Konstrukcje rusztu drewnianego sufitu wykonaé nalezy z drewna tartacznego nasyconego drzew iglastych kl.24

i wilgotno$ci nie przekraczajacej 12-15 %. o przekroju poprzecznym 2.5x14.0 cm. Ruszt z tarcicy iglastej montowac
wzdtuznie na jetkach konstrukcji wiezby dachowej. Konstrukcja drewniana rusztu winna by¢ zabezpieczona przed
korozja biologiczng i Srodkami ognioochronnymi. Zalecanym preparatem zgodnym z Dyrektywg Unii Europejskie;
N67/548/EWG jest Fire Smart Bio P/Poz. Ruszt z tarcicy drewnianej stanowi konstrukcje na utozenie paroizolacji

z folii polietylenowej i izolacji termicznej z wetny mineralnej. Do rusztu drewnianego nalezy zamontowaé dwupozio-
mowy stelaz metalowy z profili typu CD 60 wykonany z blachy stalowej gr. 0.6 mm. Gérny profil stelaza nalezy
montowac¢ w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 1.00 m, natomiast dolny w rozstawie osiowym nie przekraczaja-
cym 0.40 mb. Profile gy i dolny w miejscu skrzyzowania nalezy potaczy¢ tacznikiem krzyzowym. Montowany
stelaz stalowy winien spetia¢ warunki systemowe zabezpieczenia p.poz. potwierdzone stosownym certyfikatem
gwarantujgcym odpornos¢ ogniowa El 60.

3.01.7.6..Montaz rusztu $cian.

Ruszt $cian wykonac z systemowych ksztattownikow stalowych do montazu lekkich $cian z ptyt kartonowo-gipsowych.
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typu Knauff Profil CW 100 wykonany z blachy stalowej gr. 0.6 mm. Stalowy ruszt mocowac¢ do istniejacych elementéw

konstrukcyjnych wiezby dachowej; podwalin, stupdéw stolcowych i ptatwi po$redniej. Ruszt stalowy do podp6r nalezy

montowac przy uzyciu systemowych tacznikdw, stosownych dybli lub wkretéw stalowych o przekroju minimalnym

6.0 mm. i dtugo$ci ca najmniej 35.mm w rozstawie osiowym nie mniejszym niz 1.00 mb. W pierwszej kolejnosci nalezy

zamontowac jednorodne profile obwodowe 2xCW 100. Profili w miare mozliwosci nie nalezy sztukowac. Nastepnym

etapem jest montaz stupkdw z profili CW 100 w rozstawie osiowym co 0.60 mb.

Uwaga! W miejscu montazu tablic (sala lekcyjna 3.08 i 3.09) nalezy dodatkowo zamontowac¢ konstrukcje wzmacniajaca
z profili stalowych C160 w rozstawie osiowym co 1.20 mb. W $cianie wewnetrznej wzdtuznej podczas
montazu stelazu nalezy przewidzie¢ montaz naswietli korytarza.

3.01.7.7.Montaz izolacji termicznej $cian i sufitow,

Sufity nalezy dociepli¢ matami z wetny mineralnej o gestosci 100-160 kg /m3i wspdtczynniku przewodzenia

ciepta A < 0,035 W/m°K na uprzednio utozonej na zaktad folii polietylenowej. Folie polietylenowg paroszczelng
grubosci 0.15 mm. nalezy montowa¢ na sucho i na zaktad co najmniej 15.0 cm. Izolacje termiczng stropodachu w
czesci nalezy wykona¢ poziomo uktadajac maty wetny na stropie i w cze$ci, uktadajac maty wetny mineralne;
migdzy krokwiami. Ocieplenie poziome oraz izolacje termiczng montowang pomiedzy krokwiami winny stanowic¢ 2
warstwy gr.15.0 i 10.0 cm kazda, uktadane na mijanke .Maty wetny mineralnej winny zosta¢ utozone szczelnie bez
mozliwosci penetraciji przestrzeni. Na utozone maty nalezy natozyc¢ folie paroprzepuszczalng .W $cianach warstwo-
wych wewnetrznych nalezy utozy¢ warstwe wygtuszajacg z mat wetny mineralnej jak wyzej lecz gruboéci 16.0 cm
pomiedzy ptytami obudowy z ptyt G.K. Docieplenie wykonane wg powyzszego winno zapewni¢ wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla sufitu Uk = 0.13 W/ m2 < 0.15 W/ m2, oraz dla $cian Uk = 0.20 W/ m2 = 0.20 W/ m2,
3.01.7.7.1. Sprawdzenie izolacji termicznej projektowanych przegréd budowlanych.

3.01.8.7.1.1. Sciana zewnetrzna S-1

0.15
- Plyta styropianowa gr 15. cm . R= - =4.17 m? KIW
0.036
0.51
- Mur z cegty ceram gr..51 cm R= --meee- = 0,66 m?2 KIW
0.77
0.15
- PlytaGK gr.1.5¢cm. R= --meee- = 0,066 m2 K/W
0.23
- Opor przejmowania R= 0.21 m?2K/W
Razem R = 5.11m2 K/IW
1
Uk = - =0,196 W/m2 < K =0.20 m2 K/W
5.11
3.01.7.7.1.2. Sciana wewnetrzna S-2
0.15
- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= - =4.29 m? KIW
0.035
0.24
- sciana PGS gr 24.0 cm. R= -eeeeme- = 0,96 mz K/W
0.25
0.012
- tynk gipsowy gr 1.2.0 cm. R= --meee- = 0,02 m2K/W
0.60
- 0por przejmowania R= 0.24 m2K/W
Razem X R = 5.51 m2K/W
1
Ug= - =0,18W/mZK < 0.20 m2z K/W
) 5.51
3.01.7.7.1.3. Sciana wewnetrzna S-4
0.16
- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= --mmee- =4.57 m2K/W
0.035
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2x 0.015

- plyta G.K gr. 1.5 cm. R= - = 0,13 m2K/W
0.23
- Opor przejmowania R= 0.24 m2K/W
Razem X R = 4.94 m2 KIW
1
Ug= - =0,20W/m2K = 0.20 m2 K/W
4.94
3.01.7.7.1.4.Sufit
0.25
- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= -em- =7.143 m2K/IW
0.035
0.015
- sufitz ptyt G.K gr. 1.5 cm. R= --emee = 0,065 mz K/W
0.23
- Opor przejmowania R= 0.21 m2K/W
Razem ¥R = 7.418 m2 K/IW
1
Ug= - =0,135 Wm2 <K =0.15 m?K/W

7418
3.01.7.9. Montaz ptyt kartonowo-gipsowych.
Ptyty kartonowo-gipsowe ognioochronne F 15 typ DF grubo$ci 2x12.5 mm do wykonanego rusztu stalowego $cian
i sufitow montowac przy uzyciu blachowkretow stalowych z drobnym gwintem. Rozstaw osiowy wkretow przy
mocowaniu ptyt $ciennych i ptyt sufitowych winien by¢ zgodny z instrukcjg montazu i specyfikacjg techniczng dla
przegrdd p.poz. wykonywanych z ptyt warstwowych kartonowo-gipsowych (vide klasyfikacja w zakresie odporno$ci
ogniowej sufitow podwieszanych RIGIPS stanowigcy zatgcznik niniejszego projektu. Montowane ptyty powinny by¢
przyciete na wymiar 0 15 -17 mm krotszy od wysoko$ci pomieszczenia i 5 mm od dolegajacej $ciany. W miare
mozliwosci nalezy unikac niepotrzebnego sztukowania ptyt, a jezeli zajdzie taka potrzeba, to odlegtos¢ pomiedzy
sgsiadujgcymi potgczeniami powinna wynosi¢ min. 40.0 cm. Po zamontowaniu ptyt po jednej stronie $ciany mozna
wykona¢ montaz niezbednych instalacji ( wod.-kan, elektryczne), oraz wykonanie izolacji termicznej. Plyty G.K po
drugiej stronie stelaza nalezy montowac¢ w taki sposdb, aby byty przesuniete do ptyt po przeciwnej stronie, oraz ich
potgczenia przypadaty na sasiednich stupkach. Wszelkie otwory na gniazdka i przetaczniki elektryczne wycinaé wyrzy-
narkg elektryczng. Koricowym elementem przy montazu przegréd z ptyt G.K sg prace wykonczeniowe, polegajace
na pokryciu masg szpachlowg stykow ptyt i tebkdw blachowkretow. Potokragte styki krawedzi ptyt nalezy wypetni¢
masq szpachlowg z dodatkiem witokien szklanych. Krawedzie ptaszczone szpachlowaé masa przy uzyciu tasmy
zbrojacej. Zaschnigtg mase szpachlowa nalezy przeszlifowac papierem $ciernym o uziarnieniu 60. Szczeling
pomiedzy ptytami Sciennymi i sufitem najlepiej wypetni¢ masg akrylowg, ktéra zachowuije elastyczno$c.
3.01.7.10..Zamurowanie otwordw
Istniejace otwory drzwiowe, oraz filary $cian klatki schodowej stanowigce podpory podciggu stropu zamurowac nalezy
bloczkami PGS odmiany 07 na zaprawie klejowej do cienkich spoin.
3.01.7.11. Tynki wewnetrzne.
Na zamurowanych otworach oraz filarach wykonac tynki wewnetrzne kl. IV z zaprawy cementowo-wapiennej M-7.
Na $cianach murowych wewnetrznych pomieszczen poddasza wykonaé tynki z zaprawy gipsowej gr 1.2 cm kat IV.
Na Scianach zewnetrznych pomieszczen poddasza oktadziny z ptyt kartonowo gipsowych montowanych punktowo
na zaprawie gipsowej
3.01.7.12. Oktadziny wewnetrzne.
W sanitariatach do wysokosci 2.10 mb. Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na zaprawie klejowe; i
na cienkg spoing fugowang zaprawg do wykonywania spoin. W pokoju nauczycielskim ( pom. 3.07), na $cianie
montazu przyboréw sanitarnych wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych Sciennych.
3.01.7.13.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtég.
Izolacje przeciwwilgociowg podtogi pomieszczen poddasza wykonac z folii polietylenowej paroszczelnej grubosci
0.15 mm. Folie nalezy montowa¢ bezposrednio na oczyszczonej ptycie stropowej na sucho i na zaktad co najmniej
15.0 cm. Izolacje termiczng i wyréwnawczg wykonac z ptyt styroduru XPS o grubosci 15.0 cm. Na warstwach
izolacyjnych nalezy wykona¢ warstwe no$ng podtogi o grubosci warstwy 5.0 cm. zaprawy cementowo-piaskowej
0 stosunku cementu do piasku 1:2.5 z zastosowaniem zbrojenia z siatki metalowej z drutu stalowego 2.8 mm.
3.01.7.14. Roboty malarskie
Pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie farbami ekologicznymi w kolorze jasnym po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
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malowanej preparatami gruntujgcymi. W zakres rob6t malarskich wchodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonanie powtok malarskich.
3.01.7.15 Wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach.
Posadzke w pomieszczeniach dydaktycznych, swietlicy z czytelnig i korytarzu nalezy wykonac z rulonowej wykta-
dziny rulonowej PCV, w pokoju nauczycieli, oraz gabinetach podtoga z paneli podtogowych, natomiast w sanita-
riatach szkliwione ptytki podtogowe. Stopnie i ptyty zabiegowe klatki schodowej wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
gresu technicznego.
3.01.7.15.2.Posadzki z rulonowej wyktadzin PCV.
Posadzki z rulonowej wyktadziny podtogowej PCV nalezy uktadac na gotowym podtozu wykonanym z zaprawy
samopoziomujacej 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 3 % po catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych wykoricze-
niowych i instalacyjnych z dokonanymi prébami ci$nieniowymi instalacji. Wykonanie posadzki zaprojektowane jest z
wyktadziny rulonowe linoleum homogenicznego antyposlizgowego grubosci 2.0 mm.
3.01.7.15.3.Posadzki z ptytek ceramicznych.
Ptytki ceramiczne podtogowe w sanitariatach powinny cechowac nastepujace parametry techniczne:
- Scieralnos¢ — kI. IV
- antypos$lizgowos¢ — R-10
- nasigkliwos¢ — mniejsza niz 3 %
3.01.7.15.4. Posadzki z paneli podtogowych.
Wykonania podtogi z paneli podtogowych dokonaé¢ na wyschnigtym podtozu i warstwie izolacyjnej. Podtoze powinno
by¢ o wilgotnosci nie przekraczajacej 2 %. Do utozenia podtogi stosowac panele kl AC-4. Podczas prac montazowych
nalezy zachowac dylatacje przy $cianach o szeroko$ci 8.0-10.0 mm.
3.01.8.Przystosowanie dla niepetnosprawnych
Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do
budynku posiada pochylnie wykonang z betonowej kostki brukowej. Pochylnia zlokalizowana jest w taczniku, w ktérym
jest zlokalizowane wejscie do budynku i sali gimnastyczne;
3.01.9. Ochrona p.poz - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 7. p.pkt j.
3.01.9.1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Budynek zakwalifikowany do obiektéw uzyteczno$ci publicznej. Jest to budynek o wysokosci 13.63 m i jest
budynkiem $redniowysokim (SW) o wysokosci do 13.63 m. i powierzchni wewnetrznej 1183.36m? i zaliczany
jest jako budynek sredniowysokim (SW), o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek posiada jedno wyjscie ewaku-
acyjne bezposrednio z klatki schodowej. Budynek projektuje sie w klasie odporno$ci pozarowej ,B”. Projektowana
konstrukcja budynku spetnia wymogi klasy ,,B”.

Konstrukcja gtéwna, nosna R 60
Konstrukcja dachu R 30
Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 60
Sciany wewnetrzne El30
Pokrycie dachu RE 30

3.01.9.2.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek. W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe. Jedng strefe stanowi cze$¢ nadziemna w sktad
ktorej wchodzi parter, pigtro | oraz poddasze uzytkowe. Oddzielng strefe pozarowg stanowi cze$¢ podziemna
budynku, w ktérej znajduje sie kottownia opalana peletem i pomieszczenia magazynowo-gospodarcze.
Oddzielenie stref pozarowych pomiedzy cze$cig podziemng i cze$cig nadziemng stanowi strop zelbetowy na
belkach stalowych o rozstawie osiowym co 1.50 mb. o odpornosci REI -120. Przegrody pionowe oddzielajg
$ciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci; zewnetrzne 51.0 cm,
wewnetrzne grub. 38.0 i 25.0 cm. o odpornosci ogniowej REI-60. Projektowane drzwi wej$ciowe do piwnicy
posiadajg odporno$¢ ogniowg EI-60 Strefa pozarowa czesci nadziemnej posiada odporno$¢ pozarowg REI-60 za$
drzwi w tych przegrodach EIS-30 wraz z samozamykaczem. Dla spetienia tych warunkéw, wydzielona Scianami
grub. 25.0 cm. o odpornosci pozarowej REI-60 klatka schodowa spetnia warunki komunikacji pionowe;j i drogi
ewakuacyjnej gdyz, zostata zamknigta projektowanymi drzwiami przeciwpozarowymi o EIS-30 wraz z
samozamykaczami, oraz wyposazona w klape dymowg o nastepujacej charakterystyce:

- podstawa prosta — skosna h=35.0-50.0 cm.

- konsola z zamontowanym sitownikiem elektrycznym 24.V

- koputa aluminiowa z z poliweglanem komorowym 20 mm. o przenikliwo$ci ciepta U=1.5 W/m2°o K
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- usztywniajgca ramka plastikowa

- odporno$¢ na dziatanie wiatru WL=1500 Pa

- odporno$¢ na obcigzenie $niegiem SL= 550 N/m2 .

- odporno$¢ na dziatanie temperatury B-300 ( 300° C).

Dodatkowo projektowane drzwi wydzielajace klatke schodowa projektuje sie wyposazy¢ trzymacze, utrzymujace
skrzydta drzwiowe w stanie rozwartym. Podczas codziennego uzytkowania obiektu drzwi do klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach przewiduje sie pozostawi¢ otwarte. Drzwi winny by¢ wyposazone w system RKZ
(Regulator Kolejnosci Zamkniecia).
3.01.9.3. Ogdlina charakterystyka konstrukcji budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcje budynku
stanowig;
3.01.9.3.1.Piwnice
- Sciany zewnetrzne gr. 51.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- Sciany wewnetrzne gr. 38.0 i 25.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- stropy - Zelbetowe wylewane na mokro
- schody, podciagi , stupy, nadproza zelbetowe wylewane na mokro
3.01.9.3.2.Parter i pietro
- $ciany zewnetrzne gr. 38.0 cm. — cegta cer. petna z warstwg ocieplajaca ptytami styropianowymi gr 15.0 cm
- Sciany wewnetrzne parteru i pietra gr 25.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- stropy parteru i pietra — zelbetowe gestozebrowe z pustakoéw betonowych DMS o gr 23 cm z nadbetonem
- schody, podciagi , stupy, nadproza zelbetowe wylewane na mokro
3.01.9.3.3. Poddasze uzytkowe
- ciany wewnetrzne gr 18.0 cm. — ptyta GK gr. 15.0 mm obustronne montowana na stelazu stalowym z wypetnie-

niem wetng mineralng grub. 15.0 cm [El 30]
- sufity - ptyta ognioodporna gr 2x15.0 mm. na stelazu stalowym systemowym [El 60]
- konstrukcja dachu — drewniana zabezpieczona $rodkami antykorozyjnymi i p.poz. do stopnia niezapalnosci
- pokrycie dachu — blacha dachéwkowa montowana na fatach drewnianych
3.01.9.4.0ddymianie klatki schodowej
W budynku objetym niniejszym wydzielono 1 obudowang klatke schodowg o REI-60 zamykane drzwiami EIS-30 z
samozamykaczem systemowym. Klatki schodowe przewiduje sie oddymia¢ poprzez klapy oddymiajgce montowa-ne w
pofaci dachowej klatki schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne do klatki schodowej . Drzwi

nalezy wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce ich samoczynne otwarcie w przypadku wystapienia zagrozenia
pozarowego
3.01.9.5.Klapa dymowa- obliczenia powierzchni czynnej klapy dymowej
Powierzchnia klatki schodowej -26,70m?

Wymagana min. powierzchnia czynna oddymiania 5% - Aczmin =1,34 m2

Projektuje sie klape dymowg Mercor Prolight E 100/200 z podstawg h=500 mm o powierzchni czynnej 1,44 m2
Napowietrzanie poprzez drzwi do klatki schodowe]

Minimalna powierzchnia napowietrzania winna wynosi¢ Anmin=2,0 x1,3 =2,60m?2
An=1,45x2,3= 3,33 m2 An> Anmin — Warunek spetniony
Wydzielenie, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EIS30 oraz oddymianie klatki schodowej pozwala przyjaé, ze
dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 20m. Korytarze majg szeroko$¢ ponad 1,4 m i sg obudowane
w klasie El 30. Klatka schodowa posiada szerokos¢ biegdw 1.50 mb i spocznikéw 1.50 oraz 1.60 mb co stanowi, ze
projektowane wielko$ci sg wigksze od minimum 1,20 m i spocznikow 1,50 m. Wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,175 m.
Drzwi na drodze ewakuacji z klatki schodowej do wyjScia na zewnatrz budynku majg szerokos¢ ponad 1,2 m, w tym
nieblokowane skrzydto 0,9 m. Na drogach ewakuaciji nie przewiduije sie palnych oktadzin $ciennych czy sufitow.
Wyktadziny podiogowe trudnozapalne w klasie Bfl-s1.
3.01.9.6.0pis lokalizacji budynku wzgledem innych budynkéw i obiektéw budowlanych
Budynek zlokalizowany jest na dziatce o Nr ewid. 1364/2 w odlegtosci 31.0 mb od lokalnej utwardzonej. drogi wiejskie;
0 nawierzchni asfaltowej. Dojazd do budynku o szerokosci 5.0 mb utwardzony jest betonowg kostkg brukowa. Najblizej
sgsiadujace budynki znajdujg sie w odlegtosci 25.0 i 32.0 mb.
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3.01.9.7 Drogi ewakuacyijne
llo$¢ uczacej sie mtodziezy w szkole wynosi ca 120 osdéb. W projektowanych pomieszczeniach poddasza
jednorazowo przebywac bedzie ca 40 osdb. Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia pozarowego stanowi
korytarz o szerokosci 2.00 mb oraz wydzielona klatka schodowa komunikacji pionowej o szerokosci biegu
151.0 cm i zabiegach o szeroko$ci 151.0x 160.0 cm. Wysoko$¢ stopnia schodowego wynosi 17,5 cm.
Automatycznie zamykane dwuskrzydtowe drzwi w rzazie zagrozenia pozarowego posiadajg skrzydta o szer.
90.0 cm. Najdtuzsza droga ewakuacyjna do klatki schodowej wynosi 10.50 mb. Na kazdej kondygnacji w holu
budynku, po obu stronach klatki schodowej zaprojektowano sie¢ hydrantowg wraz z hydrantami wewnetrznymi
HP-25 z wezem potsztywnym o dtugo$ci L=30 m. Instalacji hydrantowa winna zapewnia¢ wydajno$¢ 1.00 decm3/s
przy cisnieniu 0.2 MPa. Projektowane szafki hydrantowe wyposazone sg w miejsca na gasnice. Instalacja
wyposazona w zawory pierwszenstwa, odcinajace wode bytowa w przypadku spadku ci$nienia na hydrantach.
W budynku zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zintegrowane z projektowanym o$wietleniem
elektrycznym i przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy sie przy gtownym wejsciu. Minimalne natezenie
o$wietlenia 1 Ix a przy hydrantach i urzadzeniach pozarowych 5 Ix ; czas dziatania minimum 1 godzina.
Zastosowane urzadzenia winny posiadac stosowne aktualne certyfikaty CNBOP. Budynek objety niniejszym
opracowaniem nalezy wyposazy¢ w proszkowe gasnice ABC o ilosci $rodka gasniczego 6 kg. przypadajacego
na kazde 300 m2 (2kg na 100 m 2) powierzchni budynku. Dodatkowo 1 gasnica proszkowa 4 kg w kottowni oraz
gasnica specjalna w pomieszczeniu serwerowni i do gaszenia tluszczy w pomieszczeniu kuchni /.Szczegdtowe
rozmieszczenie sprzetu oraz oznakowanie warunkéw ewakuacji musi by¢ wykazane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
3.01.9.8.Montaz instalacji p.poz..
Instalacje p. pozarowa wykonaé z rur i ksztattek stalowych o przekroju ®25 mm. Zrédtem poboru wody do celéw
pozarowych jest istniejacy rurocigg zimnej wody zamontowany pod stropem korytarza w podpiwniczeniu budynku
oraz, w kanale w czesci parterowej niepodpiwniczonej. Wode pozarowg do odbiornikéw przeciwpozarowych na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy doprowadzi¢ dwoma niezaleznymi pionami wodociggowymi wykonanymi z
rur stalowych @25 mm. Pion zasilajacy instalacje wodociggowa w sanitariatach poddasza nalezy wcig¢ w rurociag
korytarza piwnicy poprzez montaz tréjnika stalowego ®25 mm. i zaworu odcinajgcego, natomiast drugi pion nalezy
potaczy¢ ze sztucerem znajdujg-cym sie w korytarzu tacznika na parterze budynku. Piony wodociggowe prowadzi¢
nalezy na uchwytach i scianach wewnetrznych korytarzy parteru i pietra. Piony stalowe rur winny by¢ izolowane
termicznie otulinami izolacyjnymi grubo$ci 6.0 mm i obudowane ptytami kartonowo-gipsowymi na stelazu stalowym.
Podej$cia do zawordw przeciwpozarowych wykona¢ rurami stalowymi o przekroju 25 mm. Zawory przeciwpozarowe
montowac w szafkach wnekowych i nasciennych z miejscem na gasnice na wysoko$ci 1.35 mb od poziomu podtogi
Instalacja jest wyposazona w zawory pierwszenstwa, odcinajace wode bytowa, w przypadku spadku ci$nienia na
hydrantach.
3.01.9.9 Droga pozarowa
Dojazd do budynku zapewnia utwardzony kostkg brukowg dojazd o szer. 5.00 mb. Od frontu budynku na szer.
8.0 mb utwardzony jest plac kostkg brukowa. Od strony wschodniej budynku zaprojektowano utwardzony
betonowymi ptytami azurowymi plac manewrowy o wymiarach 20.0x20.0mb. W odlegto$ci 27.50 mb od
budynku znajduje sie naziemny hydrant p.poz. natomiast drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci mniejszej
niz 150.0 mb.
3.01.9.10.Podstawa prawna.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty ustalone w oparciu o akty prawne:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.:Dz.U.z 2009 r.Nr 178, poz.1380)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz.1065 z p6zn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozar-

rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 rr. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej. (Dz. U.z2021r. poz. 1722)

- ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru PN-B-02852:2001.

3.01.9.11. Informacje ogdine zabezpieczenia p.poz.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961. ze zmianami),stanowi,
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Ze kazda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystajaca z budynku, obiektu lub terenu zobowig-
zana jest zabezpieczy¢ uzytkowany budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem pozarowym lub innym
miejscowym zagrozeniem. Whasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochroneg przeciwpozarowg, obowigzany jest w szczegdlnosci:
» przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
» wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarowy i ratowniczy oraz Srodki gasnicze zgodnie z
zasadami okre$lajacymi w odrebnych przepisach,
»  zapewni¢ konserwacije i naprawy sprzetu oraz urzadzen pozarowych i ratowniczych, zgodnie z zasadami
* i wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,
»  zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacii,
» przygotowac¢ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
e zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,
 ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
* miejscowego zagrozenia.
3.01.10. Instalacje - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 7, p.pkt a-i
Budynek wyposazony jest w media techniczne:
- Zimna woda z lokalne;j sieci wodociggowej wodociagu wiejskiego- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Ciepta woda z elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody
- Centralne ogrzewanie z istniejacej lokalnej kottowni opalanej peletem zlokalizowanej w piwnicy budynku.
- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Kanalizacja sanitarna do bezodptywowego zbiornika na $cieki- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Instalacja elektryczna poprzez napowietrzne przytacze elektroenergetyczne w.g projektu branzowego.
- Instalacja teletechniczna - istniejaca
- Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne trzonéw kominowych. Szczegdty podigczen do wentylacji
grawitacyjnej poszczegdlnych pomieszczen w projekcie branzowym wentylacji.
3.01.11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Dla potrzeb niniejszej analizy do odnawialnych zrédet energii zaliczono:
-energie geotermalng
-energie promieniowania stonecznego,
-energie wiatru,
-energie z biomasy.
3.01.11.1.Pozyskanie energii z biomasy
Pozyskiwaniem energii z biomasy okre$la sie szereg odnawialnych technologii energetycznych obejmujacych:
-bezposrednie spalanie biomasy roslinnej
-spalanie $mieci komunalnych
-spalanie biopaliw wytwarzanych z materiatu organicznego
-spalanie biogazu
-energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego.
Do celdw grzewczych obiektu zastosowano bezposrednie spalanie biomasy roslinnej. Biorac pod uwage warto$¢
opatowg biomasy oraz mozliwg do osiggniecia sprawnos¢ energetyczng instalacji do jej spalania, czynnikiem
decydujacym o racjonalno$ci wykorzystania biomasy dla pozyskania energii cieplnej do ogrzewania budynku jest
posiadanie statego i pewnego zrodta dostaw paliwa. Najkorzystniejsza sytuacja jest wowczas, gdy inwestor np.
zakfad produkcyjny wykorzystuje jako paliwo wtasne odpady z produkcji. W rozpatrywanym przypadku inwestor
nie dysponuje wlasnym paliwem. Zastosowanie tego paliwa do ogrzewania pomieszczen jest w chwili obecnej
ekonomicznie w miare opfacalne, lecz powoduje niepewnos¢ co do ciggtosci pozyskiwania paliwa, dodatkowe
koszty jego transportu i sktadowania oraz utrudnienia przy eksploatacji instalacji grzewczej na biomase..
3.01.11.2.Pozyskanie energii geotermalne;.
Energia geotermalna to energia wody, a najczesciej solanki, wydobywanej z gtebi ziemi o réznej temperaturze lub
uzyskana z podgrzania wttoczonej w gtgb ziemi i ogrzanej np. od goracych suchych skat, a nastepnie wydobytej na
powierzchnie. Temperatura uzyskana ze zrodet geotermalnych zalezy m.in. od gteboko$ci odwiertu. Wody
geotermalne w zaleznos$ci od ich temperatury moga by¢ wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej
oraz energii cieplnej. Wody geotermalne wystepujace na terenie Polski majg temperatury do 80°C, co ogranicza
mozliwosci ich wykorzystania gtéwnie w zaopatrzeniu w ciepto. Projekty zwigzane z wykorzystaniem wod geoter-
malnych charakteryzujg sie bardzo duzg kapitatochtonno$cig w fazie inwestycji. Jest to zwigzane z koniecznos$cig
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udostepnienia zrodta ciepta, czyli wykonania odwiertow. Udostepnienie takich zrodet jest mozliwe metodami
wiertniczymi, analogicznymi do wiercen poszukiwawczych gazu i ropy naftowej. Budynek projektowany jest na
obszarze o potencjalnie do$¢ korzystnych warunkach dla wykorzystania energii geotermalnej. Jednakze stosowanie
energii geotermalnej ograniczone jest wysokimi kosztami poczatkowymi. Koszt pozyskania energii ze zrédet
geotermalnych jest od 5 do 10 razy wigkszy niz koszt energii cieplnej ze spalania gazu ziemnego. Instalacja dla
pozyskania energii geotermalnej jest skomplikowana technicznie i wymaga wykonania jednego lub kilku odwiertéw na
gtebokos¢ min. kilkuset metrow, poprzedzonych wczesniejszym rozpoznaniem geologicznym.
Pod wzgledem technicznym wybudowanie instalacji wraz z odwiertem dla ogrzewania projektowanego budynku,
biorac pod uwage wielko$¢ zapotrzebowania na energie jest nieracjonalne.
Pod wzgledem ekonomicznym, budowa indywidualnej instalacji wraz z odwiertem dla budynku o tak matym
zapotrzebowaniu na energie jest nieoptacalna. Koszt inwestycji przekracza znacznie warto$¢ catego
realizowanego obiektu.
3.01.11.3.Pozyskanie energii promieniowania stonecznego
Projektowany budynek pofozony jest w obszarze o dobrych warunkach do wykorzystania energii promieniowania
stonecznego przy dostosowaniu typu systemow i wlasciwo$ci urzadzen wykorzystujacych te energie do charakteru,
struktury i rozktadu w czasie promieniowania stonecznego. Podstawowe wykorzystanie energii promieniowania
stonecznego to technologie konwersji fototerrmicznej ( zamiana energii promieniowania stonecznego na energie
cieplng), oparte na wykorzystaniu kolektorow stonecznych oraz konwersji fotowoltaicznej ( zamiana energii
promieniowania stonecznego na energie elektryczng), poprzez wykorzystanie ztacza potprzewodnikowego-ogniw
fotowoltaicznych. Ze wzgledu na wysoki udziat promieniowania rozproszonego w catkowitym promieniowaniu
stonecznym, praktycznego znaczenia w naszych warunkach nie majg stoneczne technologie wysokotemperaturowe
oparte na koncentratorach promieniowania stonecznego .Pod wzgledem technicznym mozna rozwazac¢ zainstalo-
wanie na dachu budynku baterii ogniw fotowoltaicznych dla pozyskania energii elektrycznej oraz budowe instalacji
solarnej z kolektorami dla pozyskania energii cieplnej. Pod wzgledem ekonomicznym wykorzystanie konwers;ji
fotowoltaicznej jest nieoptacalne ze wzgledu na wysoki koszt instalacji. Przy uwzglednieniu kosztéw konserwacii
takiej instalacji, zwrot poniesionych nakfadéw nastapi po uptywie zywotnosci instalacji. Wykorzystanie ciepta
pochodzacego z energii promieniowania stonecznego dla efektywnego ogrzewania projektowanego budynku
wymagatoby zastosowania instalacji niskotemperaturowych z wykorzystaniem pompy ciepta. Przy niskiej tempera-
turze czynnika grzewczego konieczne jest duza powierzchnia wymiany ciepta co biorgc pod uwage projektowany
budynek jest technicznie trudne do zastosowania. Pod wzgledem ekonomicznym wykorzystanie kolektoréw do
wspomagania c.0. nie przyniesie znaczacych oszczednosci eksploatacyjnych (Srednio nie wiecej niz 10-15%
zapotrzebowania na energie), jednoczesnie podnoszac znacznie koszty instalacji poprzez koniecznos¢
zainstalowania wiekszej liczby drozszych kolektoréw prézniowych.
3.01.11.4.Pozyskanie energii wiatru
Biorac pod uwage istniejace zagospodarowanie terendw w sasiedztwie projektowanego budynku budowa
masztéw z poziomymi turbinami wiatrowymi, ktére zapewnityby wystarczajaca ilo$¢ energii jest wysoce nieopta-
calna. Uwzgledniajac koszt instalacji, koszty eksploatacji zwrot poniesionych naktadéw nastapitby po uptywie
kilkudziesieciu lat, co przekracza zywotno$¢ urzadzen i instalacii.
3.01.11.5.Wnioski
We wszystkich analizowanych przypadkach zastgpienia istniejacych rozwigzan w zakresie zaopatrzenia
budynku w ciepto i energie elektryczng z wykorzystaniem innych odnawialnych zrédet energii, koszty poczatkowe
zwigzane z budowa instalacji znacznie przekraczajg przewidywane korzysci. Najistotniejszy jest fakt, ze zadna z
instalacji alternatywnych, rozpatrywanych dla projektowanego budynku, nie daje realnych oszczedno$ci w okresie
przewidywanej zywotnosci technicznej. Nie ma zatem w chwili obecnej racjonalnych przestanek dla budowy
innych alternatywnych instalacji do wykorzystania energii ze zrodet odnawialnych, co nie wyklucza ich
zastosowania w przysztosci.
3.01.12. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej.
3.01.12.1.Zapotrzebowanie energii uzytkowej do ogrzewania i wentylaciji.
Okreslenie zapotrzebowania energii uzytkowej do ogrzewania i wentylacji dokonano przy uzyciu kalkulatora programu
komputerowego dla parametréw grzejnych kotta na paliwo state 70/65°C oraz dla pomieszczeh wewnetrznych o
temperaturze +20°C, jednocze$nie uwzgledniajac : strefe klimatyczng | (- 16 © C ), kondygnacje budynku wielokon-
dygnacyjnego, stopien przeszklenia 10-20 %, ilos$¢ wymian wentylacji i usytuowanie pomieszczenie wzgledem stron
Swiata
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Ozna - | Parametry pomieszczenia, Zapotrzebowanie | Uwagi
czenie | diugo$¢, szeroko$¢, powierzchnia ciepta [W]
1 2 | 3 4 5 10
PARTER
1.01 | 4.65 5.86 3.19 3068.00
1.02 | 6.10 5.86 3.19 3931.00
1.03 | 6.85 5.86 3.19 4385.00
1.04 | 5.16 5.88 3.19 3381.00
1.05 | 515 3.66 3.19 2286.00
1.06 | 6.56 5.88 3.19 4218.00
1.07 | 5.55 210 3.19 1385.00
1.08 | 3.98 5.88 3.19 2677.00
1.09 | 2.93 3.50 3.19 1358.00
110 | 1.82 2.25 3.19 559.00
111 | 1.83 2.25 3.19 559.00
2Q 27 807.00
PIETRO
2.01 1879 5.86 3.27 6335.00
2.02 | 646 5.86 3.27 4737.00
2.03 | 6.56 5.86 3.27 4806.00
2.04 | 6.84 5.86 3.27 4998.00
2.05 | 6.58 5.88 3.27 4833.00
2.06 | 258 3.64 3.27 1410.00
2.07 | 2.68 3.64 3.27 1448.00
2.08 | 5.04 5.88 3.27 3774.00
2.09 | 447 3.65 3.27 2152.00
210 | 2.85 3.65 3.27 1531.00
211 | 5.52 2.10 3.27 1528.00
212 | 3.98 6.89 3.27 3489.00
213 | 7.02 2.10 3.27 2105.00
2Q 43147.00
PODDASZE
3.01 ] 4.65 5.86 3.19 1394.00
3.02 | 6.10 5.86 3.19 1144.00
3.03 | 6.85 5.86 3.19 415.00
3.04 | 5.16 5.88 3.19 640.00
3.05] 5.15 3.66 3.19 466.00
3.07 | 6.56 5.88 3.19 1587.00
3.08 | 5.55 2.10 3.19 1616.00
3.09 ] 3.98 5.88 3.19 1950.00
3.10 | 2.93 3.50 3.19 4226.00
3.111]1.82 2.25 3.19 1071,00
3121 1.83 2.25 3.19 981.00
Q= 15 490.00
ZAPLECZE KLUBU SPORTOWEGO
4.42 5.90 3.19 746.00
3.65 7.07 3.19 738.00
2.56 5.90 3.19 432.00
1.40 2.10 3.19 84.00
2.10 5.67 3.19 342.00
Q= 2342.00
SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
1.12 | Sala gimnastyczna 288.00 m? 31012.00
1.13 | Sala komputerowa 10.47 m?2 1252.00
1.14 | Magazyn sprzetu 10.42 m?2 788.00
1.15 | Korytarz 29.97 m? 2805.00
1.16 | Przebieralnia 13.45 m? 1512.00
1.17 | Sanitariat chtopcow 10.95 m? 1295.00
1.18 | Sanitariat dziewczat 10.89 m? 1295.00
1.18 | Przebieralnia 13.46 m? 1612.00
41 873.00
Ogotem £ Q= 130659.00
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3.01.12.3.Roczne zapotrzebowanie na energie centralnego ogrzewania i wentylacje
Zatozenia:

Okres grzewczy 15.10 — 15.04 = 5x30x24=360. godz.

Taryfa kosztéw wytworzenia -wg. GUS za rok 2022

- Gaz ziemny - 0.25 PLN/ KWh

- Gaz propan-butan - 0.47PLN/ KWh

- Wegiel — 0.58PLN/ KWh

- Pelet — 0.62PLN/ KWh

- Olej opatowyt — 0.75PLN/ KWh

- Prad elektryczny — 0.54 PLN/ KWh

L/p | Medium Czasokres | Zuzycie Zuzycieroczne | Taryfa | Koszt wytworzenia
ogrzewania ogrzewania | jednostkowe [ KWh] energii | energii grzewcze;
[godz. ] [KWh] [zt/h] [Z4]

1 2 3 4 6 7 8

1 | Gaz ziemny 0.25 117.594.00
Gaz propan -butan 0.47 221076.72
Wegiel 3600 130.66 470376.00 0.58 272818.08
Pelet 0.62 291633.12
Olej opatowy 0.75 352782.00
Prad elektryczny 0.54 254003.04

3.01.12.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Okreslenie zuzycia energii i kosztow przygotowania cieptej wody uzytkowej dokonano w oparciu o kalkulator energii
potrzebnej do podgrzewania zimnej wody.

Do obliczen przyjeto:

- temperatura zimnej wody — +10° C

- temperatura cieptej wody — +400 C

- projektowany pogrzewacz pojemnos$ciowy 120.0 Itr. o mocy grzatki 2.0 KW

- istniejacy pogrzewacz pojemno$ciowy 2x150.0 Itr o mocy grzatki 3.0 KW

- taryfa — 0.31 zHKWh

L/p | Pojemnos¢ pod- | Wielko$¢ Temperatura | Temperatura | Pobér energii | Taryfa Koszt Czasokres
grzewaczal [ltr] grzatki[W] | wody zimnej | wody cieptej [KWh] energii | energii poddgrzewania
1. 2 3 4 5 6 7 8 9
1 120.0 2000.0 10.0 40.0 4187 0.31 1.30 2.095
2 150.0 3000.0 10.0 40.0 5.2337 0.31 1.62 2.6169
Razem 9.42 2.92 4.71

3.01.12.3.Roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna do przygotowania cieptej wody

Zatozenia:
Okres grzewczy 15.10 — 15.04 = 5x30x24=360. godz.

Okres uzytkowania cieptej wody dla potrzeb sanitariatdw w szkole — 9 x30x8=2160 godz.

Okres uzytkowania cieptej wody dla zaplecza klubu sportowego- 52 x2.6169=136.08 godz.
Taryfa kosztéw wytworzenia en energii — wg. GUS w roku 2022
- Gaz ziemny - 0.34 PLN/ KWh

- Wegiel - 0.31 PLN/ KWh

- Fotowoltanika 0.308 PLN/ KWh

L/ | Pojemnos¢ Medium Czasokres ogrzewania | Zuzycie Zuzycie roczne | Koszt wytwo- | Koszt wytwo-
p | podgrzewacz. | ogrzewania [godz. ] jednostkow [ KWh] rzenia energii | rzenia energii
[itr] [KWh] [zt/h] [z.]
1 2 2 3 4 6 7 8
Gaz 0.34 3074.93
1 120.00 Wegiel 2160.00 4187 9043.92 0.31 2803.62
Fotowoltanika 0.308 27855.53
Gaz 2160.0+136.08= 12027.46 0.34 4089.34
150.00 Wegiel 2298.08 5.2337 0.31 3728.51
Fotowoltanika 0.308 3704.46

3.01.12.4. Analiza porownawcza kosztow zuzycia energii.

Roczne zapotrzebowanie budynku szkoty na energie cieplng i wentylacje wynosi 470376.00 KWh
Roczne zapotrzebowanie budynku szkoty na energie elektryczng do i uzyskania cieptej wody uzytkowej
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wynosi 21071.38KWh
3.01.12.4.1.Roczny

y koszt energii cieplnej ogrzewania i wentylacji
L/ | Rodzaj energii | Medium llos¢ zuzycia energii Koszt wytwo- | Koszt wytwo-
p ogrzewania [KWh] rzenia energii | rzenia energii
[Z/h] [2.]
1 2 2 3 7 8
Energia Gaz 0.25 117594.00
1 | cieplna Wegiel 470376.00 0.58 272818.08
Fotowoltanika 0.54 254003.04
3.01.12.4.2.Roczny koszt energii cieplnej uzyskania cieptej wody uzytkowej
L/ | Rodzaj energii | Medium llos¢ zuzycia energii Koszt wytwo- | Koszt wytwo-
p ogrzewania [KWh] rzenia energii | rzenia energii
[Z/h] [2.]
1 2 2 3 7 8
Energia na Gaz 0.34 7164.27
1 | cieptaq wode Wegiel 21071.38 0.31 6532.13
uzytkowg, Fotowoltanika 0.308 6489.99

Z analizy wynika, ze najtanszym zrodtem pozyskania energii grzewczej i cieptej wody uzytkowej w roku 2022
jest instalacji fotowoltaiczna. Budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie energie cieplng uzyskuje z zastosowania
kotta opalanego peletem. Koszt ogrzewania rocznego wg wyliczen powyzszej analizy wynosi 291633.12 PLN.

Opracowat:
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