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OBIEKT:
ADRES:
DZIALKA NR:
BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKU KOSCIOEA FILIALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI JASNA

KOSCIOE FILIALNY P.w. SWIETEJ TROJCY W JASNEJ

JASNA , 82-440 DZIERZGON
89, OBREB JASNA
Opracowanie wielobraniowe

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. SW. JANA CHRZCICIELA

ADRES INWESTORA: ZUEAWKA SZTUMSKA 75 , 82-440 DZIERZGON

Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z pézn. zm.)

PROJEKTANCI:
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w zakresie siaci, instaiacji i uraadzen cieplinych,

Imig i Nazwisko

mgr inz. went pazowych, wodgfizgowych i kahalizacyin ch
And, : Marciniak POM0320/B él%}r? IBD U/PWBD/16 w ghegfainosc inzynie vinej dr;énb\fvej
ndrzej Feinia do proml_[owarna ifkierowania rofotami hudon \.Iany.nl ez ograniczer
Kierownik Budowy / inspektorfladzoru Inwestarski iefio / Projektant
upr. Nr 74IPODK A 1V/ 2015 do projektowania
w specjalnosci architely {onicznej w ograniczonym zakresie
r 3 L/
ZawartosS¢ opracowania;
1. Uprawnienia budowlane autorow opracowania, /gt 4
2. Opinia techniczna, '
3. Opis techniczny, é.ma_ \C. Ql* 20l “f V.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt zagospodarowania terenu,

Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne planowanej inwestycji. /

Rl O

Dokumentacja fotograficzna. (
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Odpisy uprawnien autoréw opracowania;

. Opinia techniczna,

. Opis techniczny;

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

. Projekt zagospodarowania terenu;

. Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne planowanej inwestycji;

. Dokumentacja fotograficzna.




IZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0727 Gdansk, dnia 24 czerwca 2015 .

DECYZJA nr 74/POOKK/V/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w
budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.] pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn, zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z2013 . poz. 267 z poin. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pan
mgr inz. Andrzej Marciniak
urodzony w dniu 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania w ograniczonym zakresie.

Powyi#sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obeimujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych budynkéw o kubaturze do 1 000 m®
w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru
autorskiego na budowie ww. obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przyshiguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji \ Komisji misji Komisjj Komisji
' < ho g
il - ’ Eh
zbie M Daniela anna
Zdunkowska-Mroz Rorpuald Cieluch Milan-Konopka Weiorka - Konat Bl Brich.
Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji K omisji isji Komisji / Komisji
ﬂM‘adr;cY Dorota 26 @sztof e nre Antc
Kleczkowski Kurczalska iediy Swedrzynski i ka2-440 |

1. Wnioskodawca: Andrzej Marciniak, zam. 82-440 Dzierzgon, ul. 1 Maja 4 i —
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych upra ignial hudowls
uprawomocnieniu sig decyzi) YE____._ /
3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. a/a
'

80-836 Gdarisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIII O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. Andrzej Marciniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 74/POOKK/IV/2015,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1382-UPRAWNIENIA OGRANICZONE.

Cztonek czynny od: 16-09-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-10-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1382-5744-6B2D-4F61-8F6Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdow RP.




POMORSKA OKR EGOWA
1284 IVZYMES(W BUDOWNICTW&
“R0 340 Gdasask, nl. Swietojufiaka 43/44 -

i} Tel. 58-324-89-77 ‘
Fax 58-301-44-98 : Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 433/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071

ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ MARCINIAK
magister inzynier
urodzony dnia 30.01.1962 r. w Dzierzgoniu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjry: POM/0320/PWOK/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegétowy zakres prac projektowych i rob6t budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czgsc.

o |
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Pan Andrzej Marciniak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 12, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczes do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskisgo,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozperzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
W budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym w zakresie:

a) sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

Iil. Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukeyjno-budowlane; uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki [ub terenu, z zakresie tef specjalnodci.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

PRZEWODNICZACY
Okreggfvej Komisji Kw: ifikacyjnej

&
!

s
Y

B

T

WICEPRZEWODNICZACY

[P

-

Okregowej Korm'g

g -
VAL,
Y

Otrzymuja:

[.Pan Andrzej Marciniak

82-440 Dzierzgog, ul. | Maja 4
2.0kr¢gowa Rada [zby

3.Gléwny lnspektor Nadzoru Budowlanega
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5QQ-Y13-8GT *

Pan Andrzej Marciniak o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3017/01
adres zamieszkania ul.1-go Maja 4, 82-440 Dzierzgori

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

| r s .

|

|

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg nume&u weryfikacyjnego zaswiadcz ma na i
1

J

stronie Palskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wt %Wiﬁmkrggowa flzbyl _i/
Budownictwa.

_



OPINIA TECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzone] inwentaryzacji technicznej, pomiarow
i ogledzin konstrukcji wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku
Kosciola Filialnego w miejscowosci Jasna t stwierdza sie, 1z:

O stan techniczny fundamentow jest w stanie gwarantujgcym przeniesienie
napr¢zen od obcigzen normowych na grunt, nie stwierdzono
ponadnormatywnych spekan scian mogacych $wiadczy¢ o nierdwnomiernym
oraz ponadnormatywnym osiadaniu budynku,

O stan techniczny murowanej konstrukcji nosnej budynku ($cian zewngtrznych
oraz  wewnetrznych z  cegly ceramicznej pelnej)  przenoszacych
obcigzenia z konstrukcji dachowej na fundamenty nie budzi zadnych
zastrzezen, ich stan ocenia si¢ jako dobry, gwarantujgcy przeniesienie
naprezen od obcigzen normowych;

0 stan techniczny konstrukcji dachowej ocenia si¢ jako dobry, zauwazono
drobne objawy korozji biologiczne; elementow  konstrukcji  dachu
(tj. krokwi), elementy konstrukcji dachowe] nie nadajace si¢ do dalszej
eksploatacji nalezy wymieni¢ lub wzmocni¢,

O pokrycie dachowe wykonane z dachdwki esowki jest w ztym stanie technicznym
- zaleca si¢ jego wymiane,( za wyjatkiem polaci dachu wyremontowanej w I
Etapie prac remontowych 2013r.)

O obrobki blacharskie, rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy
ocynk sa w ztym stanie technicznym - nalezy wymieni¢,( na obrobki z blachy
miedzianej )

O prace rozbiorkowe w sktad ktorych wchodzi demontaz pokrycia
dachowego wraz =z ofaceniem polaci pod warunkiem wykonania
ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz =zasadami BHP

. & . - . ) 5 . 1 A
nie zagrazajg zyciu ani zdrowiu uzytkownikow budynku,, o in s Andr=c; Mabefniar
upr. Mr POMU320/PWOK/ T w specialnodei konspukeyino-budowdane
upr. Nr POM/0056/PW0OS5/15  wspeciélnosd instalacyjnej
w zakrasie sieci, instalacji | urzagfen ciepinych,
wentylacyinych. gazowych, wodocdiagdwych i kanalizacyinych
. R0/PWBD{16 w specjainoid inzynienginej u‘:l.\-:joweg'
dn proiskiowania i kierowania robotapdi budowlanymi bez egramiezer
Kierownik Budowy / inspektar Nagforu Iﬂv\;r?r,mrékicnbi.”:r'c;'ektarrt
upr. Nr 74/POGKE/IVFI015 do projektofvania
w specjalnosci architeftonicznej w ograniczor‘sm zakresie




Poszczegdlne elementy konstrukcji budynku, pracuja w bezpiecznym
stanie naprgzen, gwarantujgc przeniesienie naprezen od obcigzen normowych.
Stan techniczny przedmiotowej konstrukcji ocenia sie jako dobry, konstrukcja
gwarantuje bezpieczenstwo uzytkowania, ponadto nie stwierdzono wystepowania
ponadnormatywnych ugigé, zarysowan czy tez osiadan badanych elementow
konstrukcyjnych.

W  zwiazku z brakiem catkowitego dostepu w chwili obecnej
do elementéw wiezby dachowej zaleca si¢ w trakcie prowadzonych robdt
budowlanych po dokonaniu demontazu pokrycia dachowego dokona¢ oceny
stanu technicznego 1 mozliwosci dalszej bezpiecznej eksploatacji poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajgcg aktualne zaswiadczenie
nie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa. Ewentualne
elementy konstrukcyjne budzace jakiekolwiek objawy, co do ich stanu technicznego
nalezy wzmocni¢ lub wymienic.

Przeprowadzona ekspertyza techniczna pozwala na bezpieczne przeprowadzenie
prac  remontowych  polegajagcych na  wymianie  pokrycia  dachowego
na budynku Kosciota Filialnego . Projektowane prace nie zagrazaja

bezpieczenstwu istniejace] konstrukeji budowlanej 1 zdrowiu uzytkownikow.

Prace budowlane przeprowadzi¢ ze szczegélnym zachowaniem zalecen
zawartych w projekcie budowlanym oraz zasadami BHP i warunkami wykonania
i odbioru robot budowlanych pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane wykonawcze bez ograniczen oraz posiadajacej aktualne zaswiadczenie

o przynaleznosci do Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa.

mgr inz. Andrzej Marginiak
' upr. Nr POMID320/PWOK/11 w specjalnodi kongfrukobino-budowtanei
Autor opracowania: upr. Nr POM 70056/ PWQOS/15 wspecjalnébci instaléc ne’
w zakresie sieci, instalacli | urzadzap ji@ﬁinych il
wentylacyjnych, gazowych, wadociggowyfh i kanalizacyinych
upt. Nr POM/00SO/PWED/16 w specjalnpge! ingynierving| dragowej
do projektowanig i ﬁ)waa:a‘a robotarni o o o

mgr inziAndrzey,Marciniak . i, /rme!

nwestorskiego / Projek
upr. NI 74/POOKK 1V 20 il

W_Specialnasc archite ktanic do projektowania
upr. nr POM/03207PW0

:Ii IN ograniczonym zakresie
- 6




Zleceniodawea:

Wykonanie dokumentacji technicznej na roboty budowlane zwigzane z wymiang

pokrycia dachowego na budynku Kosciota Filialnego zlokalizowanego w

miejscowosci Jasna zlecila Parafia Rzymsko-Katolicka pw. §w. Jana Chrzciciela ,

Zutawka Sztumska 75 , 82-440 Dzierzgon.

Podstawa opracowania dokumentacji:

aktualna Mapa Sytuacyjno — Wysokos$ciowa;

uzgodnienia z inwestorem;

wizja lokalna,

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
ROZPORZADZENIEM  MINISTRA  INFRASTRUKTURY z  dnia
3 lipca 2003 r. w sprawic szczegélowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133)

Zakres i cel opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlanej dotyczacej

wymiany ceramicznego pokrycia dachowego na obickcie zabytkowym- Kosciola

Filialnego zlokalizowanego w mig¢jscowosci Jasna gmina Dzierzgon .

Projekt budowlany stanowi opracowanic w zakresie okreslonym w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy

projektu budowlanego .




OPIS TECHNICZNY DO ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA
BUDYNKU KOSCIOEA PARAFIALNEGO ZLOKALIZOWANEGO
W MIEJSCOWOSCI BAGART

1. Dane ogdlne:

1.1.  Opis obiektu:

Obronny kosciét gotycki z 1320-30 r. wielokrotnie odbudowywany, pw. Swictej
Trojcy , salowy z para kaplic bocznych 1 wieza jest wolnostojacym,
niepodpiwniczonym, parterowym zabytkowym obiektem sakralnym. Obiekt wykonany
zostal w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych 1 zwienczony
dwuspadowym dachem o konstrukcji ciesielskiej. Cato$é przykryta jest dachdéwka
esowka , cze$¢ wyremontowana dachdéwkg zakladkowg . Prace budowlane swoim
zakresem obejmujg wymiang pokrycia dachowego wraz z montazem obrébek
blacharskich.

Zastosowane rozwiqgzania konstrukcyvino - materiafowe:

o fundamenty: kamienne, posadowione bezposrednio na gruncie,
O §ciany: zewnelrzne oraz wewngtrzne wykonane z cegly ceramicznej
pelnej murowane na zaprawie cementowo - wapienne;),
o  wiezba dachowa: o konstrukcji ciesielskiej - wiazary platwiowo-kleszczowy z
wigzba wiezowa,
o pokrycie dachowe wykonane z dachowki esdwki,

O rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie wykonane z blachy ocynk,

1.3.  Warunki lokalizacyjne

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci
Jasna , gm. Dzierzgon, na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 89 w obrebie
ewidencyjnym Jasna w jednostce ewidencyjnej Dzierzgon.

Obciazenie $niegiem przyjeto wg PN-80/B-02010 jak dla strefy 1, a obciazenie
wiatrem wg PN-77/B-02011 jak dla strefy II.




1.4. Dane Techniczne

Wysokos$¢ budynku — 23,40 m;
Szerokos¢ w najwezszym miejscu — 18,50 m;
Dlugo$é z wieza — 35,87 my;

Powierzchnia dachu kosciola — 771,78 m?

2. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Obickt jest wpisany do rejestru zabytkdw i podlega ochronie konserwatorskiej.

numer w rejestrze zabytkow 308 z 13.08.1962

tytul do wiadania zabytkiem: wlasno§é Parafia Rzymsko-Katolicka pw. SW. Jana
Chrzciciela , Zutawka Sztumska 75 , 82-440 Dzierzgon.

3. Opis stanu istniejgcego

3.1. Konstrukcja dachu

Dach drewniany. Uklad konstrukcyjny wigzaréw platwiowo-kleszczowy z wigzbag
wiezowg.

Uszkodzenia elementéw nosnych konstrukcji maja charakter lokalny. Uszkodzenia
spowodowane sa korozjg biologiczng i przeciekami przez nieszczelne pokrycie
dachowe, elementy konstrukcyjne sg zawilgocone z micjscowymi zagrzybieniami.
Istnieje koniczno$¢ wzmocnienia 1 wykonania dodatkowych oraz czesciowa wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych dachu w tym : wymiana skorodowanych
elementéw drewnianych wigzby dachowej - dotyczy to czeéci koncow krokwi i platwi

oraz wymiana tacenia dachu pod nowe pokrycie dachéwka ceramiczng.

3.2. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu z ceramicznej dachowki eséwki. Stan techniczny dachéwki okresli¢
nalezy jako zly, ze¢ =znacznymi odksztalceniami, li'cznymi spgkaniami
i przeswitami oraz ubytkami , spowodowanymi czynnikami atmosferycznymi.
Istniejace pokrycie dachowe nie spelnia w petni swojej roli, nie zabezpiecza kaplicy
przed czynnikami atmosferycznymi a calo§é pokrycia wskazuje liczne przecieki i

nieszczelnosci.




3.3. Obroébki blacharskie oraz instalacja odgromowa

Obrobki blacharskie pokrycia, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowane;j .
Stan techniczny okresli¢ nalezy jako zly , niezbedne jest wykonanie nowych obrébek
blacharskich oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiajacej z

wykonaniem pomiardw kontrolnych.

4. Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkow ochrony p.poz.

obiektu.

5. Charakterystyka ekologiczna budynku

Budynek nie emituje szkodliwych substancji.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne eliminujg negatywny wplyw obiektu na

$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

6. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek pelni funkcj¢ obiektu sakralnego.

Wszystkie przewidziane prace remonfowe dotyczg jedynie wymiany uszkodzonych
elementéw wiezby dachowej i pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej i nie
powodujg zadnych zmian funkcjonalnych oraz parametrdw tj. kubatura, powierzchnia,

wysoko$¢ budynku.

7. Zakres prac remontowych

7.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych nalezy wykonaé trwale ogrodzenia strefy
bezpieczenstwa wokdt obiektu, ustawi¢ znaki i tablice ostrzegawcze, wykonaé zastawy
zabezpieczajgce na dachu i daszki zabezpieczajgce nad wejsciem do budynku

wynikajace z warunkéw prowadzenia robot.

7.2. Prace demontazowe: .

e rozbidrka pokrycia dachu wykonanego z dachéwki esdwki,
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e rozebranie elementéw wigzby dachowej - otacenia dachu,

e rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

¢ rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdéw, kohierzy, gzymséw itp. z

blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

7.3. Roboty naprawcze i montazowe:

¢ wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu-kofice krokwi,

¢ wzmocnienie elementdéw konstrukcyjnych dachu-krokwi zwyklych, na ktérych
stwierdzi sie¢ ( po zdjeciu dachéwki) wystgpienie uszkodzefi spowodowanych
korozja biologiczng wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu-platwi,

e ulozenie foli wstepnego krycia (FWK) uktadanej na krokwiach, olacenie potaci
dachowej latami 50x60 mm z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu dachowka-
holenderka eséwka ceramiczng- angobowang,

e akcesoria do pokry¢ dachowych -tasmy pod gasiory, pokrycie dachu dachéwka
ceramiczng - montaz gasiordw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej,

e obrdbki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy miedzianej,

e obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy miedzianej,

e rynny dachowe potokragle o ér. 15 cm - z blachy miedzianej,

e rury spustowe okragle o §r.10 cm - z blachy miedziane;j,

e wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddéw wyrdéwnawczych na
dachu stromym krytym dachéwka, wymiana zlaczy instalacji odgromowych do
rynny dachu, wymiana przewodéw instalacji odgromowej z plaskownika lub
preta o przekroju do 200mm” na dachach stromych na uprzednio zamocowanych
wspornikach, wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej 1 odgromowej i
przewodéw wyrdwnawczych z plaskownika o przekroju do 120mm* w ciggu

pionowym.
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8. Opis rozwigzan projektowych

Roboty rozbiorkowe oraz konstrukcyjno - montazowe, prowadzi¢ nalezy zgodnie ze

sztuka budowlana, obowigzujgcymi Przepisami Technicznymi 1 Polskimi Normami.

8.1. Konstrukcje i elementy konstrukcji dachu

Wymiang skorodowanych elementéw drewnianych wieZzby dachowej przeprowadza si¢
po uprzednim uniesieniu wspierajacych si¢ na nim innych elementéw konstrukeji
calkowicie odcigzajac element wymieniany. Szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na
wlasciwe zabezpieczenie elementéw sgsiednich przed mozliwoscia wysuniecia si¢ z
gniazd - stosowa¢ klamrowanie lub spigcie deskami i gwoZdziami.

Tymczasowe oparcie powinno si¢ wspiera¢ na $cianie nosnej. Po wlasciwym podparciu
konstrukcji mozna  przystgpi¢c do demontazu uszkodzonego fragmentu
konstrukcji wigzby dachowej i wstawienia w to migjsce odpowiednio dopasowanego
elementu z wlasciwym jego zamocowaniem.

Przekroje poprzeczne wymienianych elementéw przyjmowaé nalezy réwnowaznie z
przekrojem elementu podlegajacego wymianie.

Do Wykoﬁania wzmocnienia uszkodzonych fragmentow krokwi drewnianych, sugeruje
si¢ przyjecie rozwigzania wykonania krokwi zastepczej o takim samym przekroju,
przylegajacej bezpodrednio do krokwi ostabionej, o dlugosci zapewniajacej jej

wlasciwe oparcie na, przewidzianych pierwotnie, elementach wsporczych.

Laczenia krokwi wykonaé nalezy w sposéb mijankowy na zakltad lub na zamek uko$ny,
za pomocg gwozdzi i klamer wzmacniajacych.

W przypadku tgczenia obu krokwi mijankowo na zaklad, wyksztatci¢ nalezy zakiad
réwny co najmniej 4xh , gdzie / h / to wysokos¢ przekroju krokwi, pamigtajge, aby

zaktad wypadal w miejscu podparcia konstrukcyjnego krokwi.

8.2. Impregnacja

Przed ulozeniem dachowki istnicjacg wiezbe nalezy zaimpregnowac Srodkami
zabezpieczajgcymi przed szkodliwym dzialaniem grzybéw, owadow, wody 1 ognia.
Wszystkie elementy wigZby zabezpieczy¢ mnalezy metoda powierzchniows,

kilkukrotnego smarowania pedzlem lub natrysku.
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Przewiduje si¢ uzycie ognio- i biochronnego solnego impregnatu do drewna
»OGNIOCHRON" lub rownorzednego, w postaci 30% roztworu wodnego.
Impregnowac nalezy drewno surowe, ostatecznie obrobione, powietrzno-suche, zgodnie

z instrukcja producenta.

8.3. Ulozenie foli wstgpnego krycia (FWK).

Na krokwiach ulozy¢ nalezy ekran zabezpieczajacy z nisko paroprzepuszczalnej folii
wstepnego krycia (FWK).

Folie wstgpnego krycia uklada¢ nalezy bezpoérednio na krokwiach, pasmami
réwnoleglymi do okapu, z zaktadem co najmniej 15cm.

Folie FWK nalezy uklada¢ wlasciwa strong do géry. Podczas ukladania folia powinna
by¢é mocno napigta i wstepnie przymocowana zszywkami, po czym przybija sig
kontrtaty, ktére ostatecznie mocuja ja do krokwi.

Dtugos¢ kontriat powinna odpowiadaé szerokosci pasa ukladanej folii - dzigki temu jest
ona mocowana na biezgco w miare postepu prac. Réwnoczednie z uktadaniem folii
powinno si¢ przybijac laty pod pokrycie , co umozliwi bezpieczne, zaréwno dla ludzi,
jak i dla folii, chodzenie po dachu podczas robdt dekarskich.

W miejscu wystepowania elementdéw ponad polacig pokrycia, folig¢ umocowaé nalezy w
sposéb gwarantujacy nie powstawanie fatd i zaglebien, w ktorych moze gromadzié sig
woda, a migjsca styku doktadnie uszezelnié.

Ewentualne rozdarcie trzeba naprawié¢ przez sklejenie zbrojng folig samoprzylepna.
Jesli uszkodzony fragment jest duzy, nalezy przybié lub wklei¢ w to migjsce nowy

fragment folii.

8.4. Olacenie

Elementy wykona¢ z tarcicy iglastej, obrzynanej kl. I 1 II, o minimalnych przekrojach
konstrukcyjnych, co najmniej, rOwnowaznych z istniejqcynﬁ.

Laty wymagajg pelnej impregnacji, muszg posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie,
Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory. Niezbgdne jest stosowanie lacznikdw nie
korodujgcych. Gwozdzie stosowane do mocowania tat musza byé okragle lub
kwadratowe, z plaskim tbem, odpowiadajagce BN-87/5028.12. Zaleca si¢ stosowanie

gwozdzi miedzianych.
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8.5. Wentylacja

Nalezy zapewni¢ wystarczajgce otwory na okapie 1 w kalenicy, dzigki ktérym
powstanie trwata wentylacja dachu. Poniewaz dach nie jest ocieplany, nie ma wigzaco
ustalonych przekrojow wentylacyjnych. Zaleca si¢ szczeling wentylacyjng o szerokosci
20 mm na okapie.

Kalenica wentylowana tasma wentylacyjna aluminiows 1 ggsiorami wentylacyjnymi.
Dodatkowo rzad dachowek w pasie kalenicowym wykonaé z dachéwek

polaciowych wentylacyjnych.

8.6. Ukladanie dachowki - powierzchnia calkowita dachu

1) Dachéwki Holenderki Esoéwki mogg by¢ uktadane na zaklad lub do czota.

2) W punkcie uktadania dachéwek na zaklad (w punkcie krzyzowania si¢ fug)
dachowki lezg jedna nad drugg a scigcia narozy leza zawsze nad soba.

3) Pokrycia z dachdwek Holenderek Esowek zaczyna si¢ uktadaé od prawej strony,
tzn. dachdéwki z zaktadem bocznym z prawej strony kladzie si¢ od strony prawej
do lewej.

4) Wielkosé zaktadu dachowek jest okreslona dlugoscig $ciecia i bez wplywu na
estetyke dachu nie moze zosta¢ przekroczona.

5) Dachowki Holenderki Eséwki uktada si¢ bezposrednio na tatach w taki sposéb,
aby poszczegdlne rzedy utworzyly pionowe rynny a ich podituzne styki,
mierzone w Swietle maksymalnej szerokosci powinny tworzy¢ linie prostopadte
i rownolegle do siebie; dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 2 cm na
calej dlugosci pasa.

6) Dachdéwka Holenderka Eséwka powinna byé mocowana drutem do taty lub w
przypadku podbicia deskami i papg, do gwoZdzi nierdzewnych wbitych w laty.
Dopuszcza si¢ stosowanie specjalnych spinck do tego typu dachdéwek
dostgpnych na rynku. Drut przecigga si¢ przez otwdér w nosku dachowki.
Dachowke Holenderke Esdwke uklada si¢ na sucho, a sposéb mocowania
dachéwki powinien pozwoli¢ jej na swobodng wspolprace z elementami wigzby
dachowej w momencie jej ruchéw technologicznych, co uchroni dachdwke od

ewentualnych uszkodzen.
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8.7. Wykonanie kalenicy

Gagsiory uktadane na sucho - Gasiory nalezy ulozy¢ na lacie z zachowaniem
niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie dachéwek muszg by¢ wsuni¢te min. 30
mm w krzywizng ggsiora. Gasiory nalezy nasung¢ na siebie na ok. 40 mm, a nastepnie
umocowaé klamre antykorozyjnymi gwozdziami lub wkretami do laty lub deski
kalenicowe]. Jako uszczelnienie nalezy zastosowac aluminiowe uszczelki wentylacyjne
kalenicy. Zakonczenia kalenicy wykona¢ elementami specjalnymi (gasior poczatkowy i
koncowy, ptytka zakonczenia kalenicy i grzbietu.

Kalenica winna zapewni¢ odpowiednia cyrkulacje powietrza pod potacig, dlatego tez
cfektywny przekrdj wentylacyjny powinien byé réwny 0,5% przynaleznej powierzchni
dachu. Gagsiory na kalenicy uklada¢ nalezy uwzgledniajac kierunek najczescie)
wystepujacych wiatréw. Gérne krawedzie dachéwek musza by¢ wsuniete min. 30 mm
w krzywizng gasiora. Aby skutecznie zabezpieczyé minimalng
wartodé przekroju wentylacyjnego na kalenicy nalezy zastosowaé aluminiowg tasme

wentylacyjno-uszczelniajaca.

8.8. Obrobki blacharskie

Wrykonanie obrdbek blacharskich z blachy miedziane;.

8.9. Wymiana rynien i rur spustowych

a) rynny dachowe

pbtokragle o $rednicy 150 mm z blachy miedzianej zwijane z odcinkéw min 3 m o
grubo$ci blachy nie mniejszej niz 0,6 mm, wykonanie i montaz zgodnie z sztuka
dekarska i1 z instrukcja producenta, rynny zainstalowaé ze spadkiem min. 0,5%,
uchwyty podtrzymujgce rynny nalezy instalowa¢ w odleglosct co 50 cm, zlaczki,
narozniki i leje spustowe nalezy dolaczy¢ do rynny przed jej zamontowaniem w
uchwytach. montaz rynny nalezy rozpocza¢ od uchwytu centralnego rynny nalezy
polaczy¢ z rurami spustowymi za pomocg sztucera,

. koryto rynny powinno by¢ wykonane zgodnic z PN-EN 612+AC:1999 | =z
zachowaniem spadku 10 mm na 6 mb, ( 0,5 - 2,0 % ), odcinkami, tgczonymi na zakiad

nie mniejszy niz 20 mm i wzmacniajgc 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem lub na rabek

15




pojedynczy lezacy z lutowaniem. Zakltad powinien by¢ wykonany w kierunku sptywu
wody.

- zakoficzenie rynien denkami wykonaé z zagigcciem 5-7 mm do $rodka i
obustronnie oblutowag.

- rynny z blachy dluzsze niz 20 m, ze wzgledu na mozliwe peknigcia w miejscu
szwow, nalezy zdylatowaé, a kazdy odcinek rynny nalezy zakonczy¢ blachg poprzeczng

- denkiem.

b) rury spustowe

czedciowo z blachy miedzianej o $rednicy 110 mm, cze$ciowo (do wysokosci od
poziomu terenu min. 3 m) z zeliwne lub staliwa w kolorze brazowym., uchwyty
mocujgce rury spustowe rozmiescic¢ nie rzadziej niz co 2 m dla instalacji pionowych o
raz zawsze na koficach i pod kolankami, na rurze z blachy miedzianej- przed kazdym
uchwytem - nalezy wykona¢ tzw. nosek . Uchwyt nalezy umocowa¢ w sposéb trwaly
przez whicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach
wykutych w murze bezspoinowym potaczenie rur spustowych z siecig odprowadzajaca
wody deszczowe za pomocg odcinka rury z wyczystka, odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm przy dtugosci rur spustowych do 10 m oraz 3 cm
przy dtugodci rur spustowych wigkszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii

prostej mierzonej na dtugosdci 2 m nie powinno przekracza¢ 0,3 cm.

8.11. Plotki $niegowe

Przewiduje si¢ wykonanic plotkéw Sniegowych po obwodzie catego dachu ze wzgledu

na cigg pieszy bezpodrednio przylegajacy do murow kosciota.

Odleglos¢ migdzy systemowymi wspornikami nie powinna by¢
wigksza niz 40 cm. Wsporniki nalezy montowa¢ okoto 50 cm
powyzej murtaty - wg szkicu.Do montazu wspornikow

stosowal 1gczniki do drewna o $rednicy >8mm. Zaleca sie

stosowanie taty podporowej w migjscu zakonczenia wspornika.
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8.12. Wykonanie okapu

Elementy okapowe moga stanowi¢ bezposredni wlew do rynny (wysunigte) lub byé
zakonczone na krawedzi konstrukcji. W tym drugim przypadku wymagany jest
klasyczny pas nadrynnowy. Rozwiazanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi
zapewnié efektywny przekr6j wentylacyjny. Podbitki okapow nalezy wykona¢ z desck
struganych gr 19 mm - deski szerokosci 15 c¢cm, z zakladem 15 mm, impregnowanych

grzybobdjczo metodg trzykrotnego smarowania preparatami solowymi.

8.13. Wykonanie instalacji odgromowej uziemiajacej

Instalacje wykona¢ nalezy na podstawie branzowego projektu wykonawczego .

Instalacja odgromowa powinna zabezpieczaé nie tylko szczyt dachu, ale calg jego
konstrukcje (powinna by¢ zamontowana wzdtuz kalenicy i na bocznych krawedziach
potaci dachowej, w tym szczegdlnic kopule, nalezy z nig polaczy¢ wszystkie elementy
znajdujace si¢ na dachu i wystajace ponad jego powierzchnig¢, wykonaé nalezy co
najmniej dwa przewody odprowadzajace - w  przypadku uderzenia
piorunem zapewniajgce przeplyw pradu z dachu do ziemi - nalezy montowaé po
przekatne] w naroznikach budynku; po wykonanej instalacji wykonaé¢ pomiary

kontrolne.

Przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
e wymiana wspornikow instalacji odgromowej i przewodow wyréwnawczych na
dachu stromym krytym dachowka,
» wymiana zlaczy instalacji odgromowych do rynny dachu;
e wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika lub preta na dachach
stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach;
e wymiana przewodow instalacji uziemiajgcej, odgromowej 1 przewodow

wyrownawczych z ptaskownika w ciagu pionowym.
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9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy zabezpieczy¢ elewacje, przed uszkodzeniem w trakcie
remontu dachu, stosowane materialy budowlane, elementy oraz materialy powinny
posiada¢ $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski, prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie  z

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych."

Andrzej Marcml‘zj‘%/
upr. nr POM/0320/PWQOK/11
mgr inz. Andyzej Marciniak
upr. N POMAD3 20/ 0K 1 wfacalioded kenstrukeyjng budowlane]
upr. Nr POM /00367 PW@HR/S ¢)alnadel imt.n!ﬁc.yjne;
w zakresie sieci hsfalac)l | uregdzan clipinyen,
wentvlacyjnveh, gazodiychi, wodociggowych i kanalizaeyjnyeh
upr. Kr POMQUAO/FABDIE w speciaiiodc] inzynleryjne] drogave|
do projektowania i Werowania robotami budcwianymi bez hyraniczed
Kierownik Bidows / nspekiar Nadzoru Inwestarskiego / Projekiant
up]. M/TAIPOOEKIIVI2015 do projektowania
w specjalivgiel architektoniczne] w ograniczonym zakresie
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Roboty budowlane zwigzane z wymiang pokrycia dachowego na budynku kosciola
filialnego zlokalizowanego w miejscowosci Jasna , gm. Dzierzgon, na dzialce o
numerze ewidencji geodezyjnej 89.

Inwestor:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. §w. Jana Chrzciciela , Zutawka Sztumska 75 ;
82-440 Dzierzgon.

Informacje sporzadzil: _ o
idrzej Marciniak
M w spaialnostl konstrukcyino-budowlanej
vpr. Nr POM/00SB/AWQE/ 15 wspecjalaoic instalacyine]
An 1 mi w zakresia spédl, instalac)i | urzadzen cieplnych,
erC_] Marc'lma‘k weantylacyinyeh, gégbwych, wododiggowych i kanalizacyjnych
1:1. N POMCOZOAWBD/ 16 w specjalnosci inzynieryinej drogowej
Llpl'. e POM/0320/PWOK/I %:mjektowam (i Wepwania robotami budowlanymi bez ograniczen
tierownik Buduwy f spektor Nadzoru Inwestorskiego / Projektant
upy/ hir 74(POOKK/1V/2015 do projektowania )
w specjfnoici architektonicznej w ograniczonym zakresie

//" ;

Marzec 2019 r.
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizja lokalna,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. (Jednolity tekst Dz.U.98.21.94)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefhstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U.03.47.401,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla §rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).

2.  Zakres i cel opracowania

Celem ninigjszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlanej dotyczgcej
wymiany ceramicznego pokrycia dachowego na obickcie zabytkowym- Kosciota

Parafialnego zlokalizowanego w miejscowosci Bagart.

3. Polozenie budynku i dane techniczne

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w migjscowosci
Jasna , gm. Dzierzgon, na dzialce o numerze ewidencji geodezyjnej 89 w obrebie

ewidencyjnym Jasna w jednostce ewidencyjnej Dzierzgon.
4.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Roboty rozbiérkowe oraz roboty budowlane, konstrukcyjno - montazowe, prowadzi¢
nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi Przepisami Technicznymi i
Polskimi Normami.

Zakres rzeczowy:
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e rozbidrka pokrycia dachu wykonanego z dachéwki esdwki,

e rozebranie elementoéw wigzby dachowej - ofacenia dachu,

¢ rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku,

e rozcbranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

e rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapoéw, kohierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku.

e wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu-kofice krokwi,

e wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych dachu-krokwi zwyklych, na ktérych
stwierdzi sie ( po zdjeciu dachéwki) wystapienie uszkodzen spowodowanych
korozja biologiczna wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu-platwi,

e ulozenie foli wstepnego krycia (FWK) uktadangj na krokwiach, otacenie potaci
dachowej latami 38x50 mm z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu dachéwkg-
holenderka esdwkg ceramiczna- angobowana,

e akcesoria do pokry¢ dachowych -tasmy pod gasiory, pokrycie dachu dachéwka
ceramiczng - montaz ggsiorbw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej,

o rynny dachowe pdlokragle o $r. 15 cm - z blachy miedzianej,

e rury spustowe okragle o $r.10 cm - z blachy miedziane;j,

e wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewodoéw wyréwnawczych na
dachu stromym krytym dachowks, wymiana ztaczy instalacji odgromowych do
rynny dachu, wymiana przewoddw instalacji odgromowej z ptaskownika lub
preta o przekroju do 200mm” na dachach stromych na uprzednio zamocowanych
wspornikach, wymiana przewoddéw instalacji uziemiajacej 1 odgromowej i
przewoddéw wyréwnawczych z plaskownika o przekroju do 120mm* w ciagu

pionowym.
5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na whasciwe zabezpieczenie wejscia do budynku,

przyleglego do budynku ciggu pieszego (chodnik) 1 ulicy.
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6. Zagrozenia, dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , wystgpujace podczas

budowy.

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka,

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zwigzane z wykonywaniem robét rozbiérkowych na wysokosct,

- zwigzane z wykonywaniem robdt konstrukcyjno-budowlanych na wysokosci —
wykonywanie ofacenia dachu, wymiany czgéci koncéwek krokwi krycie
dachdéwks, wykonywanie obrobek blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan badz z dachu,

- wykonywanie prac na rusztowaniach: niebezpieczenstwo zwigzane z upadkiem z
rusztowania; i

- poruszanie si¢ po powierzchniach stromych i wykonywanie robdt na skraju dachu,

- zlamania konczyn, skaleczenia rak, urazy glowy,

- obstuga maszyn i urzadzen przez osoby nieuprawnione,

- inne wynikajace z nie przestrzegania warunkéw BHP podczas wykonywania

robot,

7. Ogoélne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczefistwa 1 higieny pracy. W szczegoélnosci wykonawca ma
obowigzek dopuscié do pracy wylacznie osoby posiadajace aktualne badania lekarskie ,

w tym do pracy na wysokosci oraz aktualne szkolenia z zakresu BHP, w tym

szczegOlnie przy pracach na rusztowaniach , przestrzegac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych i/lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymac w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty, jak rowniez jest zobowigzany:

a) do utrzymania sasiedztwa terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdéw, odpadéw i
$mieci z terenu budowy,

b} do umieszczenia na zewngtrz pomieszczenia socjalnego wykazu zawierajacego

adresy i numery telefonow:
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8.1.

8.2.

-najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,

-posterunku Policji,

- pogotowia ratunkowego,

do umieszczenia w pomieszcezeniu socjalnym punktu pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajjce niebezpieczefistwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Zwigzane z wykonywaniem robdt na wysokoéci:

nalezy zastosowaé srodki ochrony zbiorowej,

nalezy zastosowa¢ srodki ochrony indywidualnej - pasy lub szelki bezpieczenstwa
z krétkimi linami umocowanymi do statych elementéw konstrukcyjnych lub lin
asekuracyjnych albo prace wykonywaé z pomostow otoczonych barierami o
wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ stale, rozbieralne lub mechaniczne,

ruchome, zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy;

roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wylgcznie do 3m wysokosci

pomieszczenia.

Zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy:

w miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng
zawierajgcg miedzy innymi numery telefondéw alarmowych 1 powiatowego
inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za prowadzenie rozbiorki,

plac budowy zorganizowa¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczng i sprawna
komunikacj¢ oraz szybka ewakuacje ,w tym szczeg6inie na wypadek pozaru,

oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajgc
bariery ochronne, ostony, taémy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od
budynku oraz rozmieécié tablice ostrzegawcze. Wejscie do budynku oraz przejscia
w strefie zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie

wytrzymalego na przebicie przez spadajgce przedmioty,
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10.

rusztowanie usytuowane bezposrednio przy ciggu komunikacyjnym powinno by¢
wyposazone w daszki ochronne ze spadkiem w stron¢ obiektu pod katem 45°.
Odleglos¢ daszka od podtoza nie powinna by¢ mniejsza niz 2,40 m,

w przypadku pogorszenia si¢ warunkéw atmosferycznych - wystapienia silnych
opaddéw atmosferycznych , wytadowan atmosferycznych, silnego wiatru powyzej

10 m/s — roboty budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wykonawstwo robdt zlecié do wykonania przeszkolonym w tym zakresie
pracownikom.

Zapewnié¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP przy pracy i postgpowania w
sytuacjach zagrozen 1 wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki
ochrony osobistej, zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen oraz zobowigzac
pracownikow do stosowania tych srodkow.

Pracownicy wykonawcy winni posiada¢ wymagane okresowe badania lekarskie
oraz aktualne okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia te powinny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowiazek ten cigzy
na pracodawcy zatrudniajgcym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na stanowisko pracy nalezy przeprowadzi¢
szkolenie stanowiskowe, z omoéwieniem szczegdlnych zagrozen wystepujacych
przy wykonywaniu konkretnych robot. Obowigzek zapewnienie szkolenia

spoczywa na kierowniku budowy.

Uwagi koncowe

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatan w celu usunigcia, tego zagrozenia. mgr inz. Andrzej Maptiniak
v afistrukeyjno-budowlanej
upr. Nr POM/0056/PWOS/15  w sfécjalnodei instalacyjne]
A cleplnych,
i ! 11 kanalizacyjnych
upr. Nr POM/D0BO/PWED/16 w spécfalnogci ingynieryjngj drogowej
do projektowania i kierowania robélami budowlanyml bez oaraniczen
Kierownik Budowy / Inspektor Madzory Inwestorskieqo / P?ojuktam
upr. Nr 74/POOKKA1V/ 2015 do projektowania
w specjalnosct architeffoniczne] w ograniczonym zakresie

upr. Nr POM/D320/PWOK/11 w specialnodéi

w zakresie siecl, instalac)i | yadze
wentylacyjnych, gazowych, wodogdggowye
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ROBOTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z WYMIANA POKRYCIA
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA: DACHOWEGO NA BUDYNKU KOSCIOtA FILIALNEGO
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI JASNA

OBIEKT: KOSCIOE FILIALNY W JASNEJ
ADRES: JASNA GMINA DZIERZGON
DZIALKANR: 89 ; OBREB JASNA

BRANZA: Opracowanie wielobraniowe

INWESTOR: PARAFIA RZVYMSKO-KATOLICKA PW. SW. JANA CHRZCICIELA

ADRES INWESTORA: ZUEAWKA SZTUMSKA 75 ; 82-440 DZIERZGON

Nizej podpisani projektanci oSwiadezaja, Zze projekt niniejszy zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
(art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016z p6Zn. zm.)

PROJEKTANCI: i

Nr uprawnien/
specjalnosé

Podpis
T IIE, ANATEE] Marcinick

Imie 1 Nazwisko

=~

i upr, Nr PD gﬂs)afp‘-mwll wspdcjalnatel keietrukeyjrio-budowlane)
mgr inz. N P M;‘GC!:“\GII’W?{) 15 wapeclalnade instalaeying
Tt Wil POM/O320/P WO%/II}W akresie siecl, Insidiac]! | Ureateh Eiepligen, il
2] wentylacljnych, qﬂw/cﬂ wiod h | kanalizacyinyek

upr. Nr POM/00S0/PWBL/ 16 W & Filfitsynigryinia) # it

do projektowania i kipfowanla rabotami budawlanymi bsz aaranicaen

Kierownik Bldowy Inspekior Nadzoru Inwestorskieqo / P{.r,jektam
upf. Nr,74/POOKK/IV/I2015 do projektowania

w specjalgosti architektonicznej w ograniczonym zakresie

DZIERZGON, MARZEC 2019
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1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

2. Zakres i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji budowlanej dotyczacej
wymiany ceramicznego pokrycia dachowego na obickcie zabytkowym- Kosciota

Filialny zlokalizowanego w miejscowosci Jasna .

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialtki

Przedmiotowa dziatka zabudowana jest obiektem sakralnym obronnym koscidtem
gotyckim z 1320-30 r. wielokrotnie odbudowywanym, pw. Swictej Trojcy , salowym z

para kaplic bocznych i wiezg .

Budynek, jako cenny przyktad obronnej architektury sakralnej zostat 13.08.1962 r.
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 308

Grunt, na ktérym zlokalizowana jest koscidt, oznaczony jest w ewidencji
gruntéw i budynkéw jako dziatka nr 89, w obrebie ewidencyjnym Jasna , w jednostce

ewidencyjnej Dzierzgon.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowany remont nie zmienia istnicjacego zagospodarowania dziatki.

upr. Nr POM/0320/PWOK/11 w sp
upr. Nr POM/0056/PWOS,

w zakresie sieci, inst#acjl | urz
wentylacyjnych, gazowych, wodoclag

Inosci kenstrukeyjno-budowlanej
5 wspecjalnodd instalacyjnej
zen deplinych,

yeh i kanalizacyjnych

upr. Nr POM/0080/PWBH/1E w speciaiodel Ingynierying] drogowej
do projektowania i kiergxania robotami budowlanymi bez ngranivzen

Kierownik Budowy / Jr

spekior Nadzoru Inwestorskiego / Projektant

upr. Nr 74/PO0OKK/IV/2015 do projektowania
w specjalngsci Architektonicznej w ograniczonym zakresie
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Widok Elewacji Bocznej



Widok Elewaciji Tylniej

Widok Elewacji Bocznej



Widok wejscia do Kosciota



Widok konstrukcji nosnej dachu

Widok konstrukcji no$nej dachu



Widok konstrukcji nosnej dachu ( W czesci wyremontowanej )



