Przedmiar robot 7/12/2023

Obiekt Remont dachu kosciota filialnego w Jasnej p.w. Swie;tej Trojey w Jasnej , 11 Etap
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Budowa Jasna gmina Dzierzgon , dz 89 obreb Jasna
Inwestor Parafia Rzymskokatolicka p.w. $w. Jana Chrzciciela w Zutawce Sztumskie;j

82-440 Dzierzgon
NIP 579-214-18-93 , REGON 040058630

Biuro kosztorysowe  A.M. Nieruchomosci Andrzej Marciniak
82-440 Dzierzgon ul. Miodowa 2
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Sporzadzit  mgr inz. Andrzej Marciniak, upr. nr POM/0320/PWOK/11

Dzierzgon 18.12.2023r.

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kos=ztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Wars=awa, ul.Hoza 50

A.M. NIERUCHOMOSC!
Andrzej Marciniak
82-440 DZIERZGON, ul. Miodowa ¢
¢ 691 658 930
NIP 5791458903 REGON 192606481
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Zalgcznik Strona 2/6

Remont dachu kosciola filialnego w Jasnej p.w. Swietej Trojey w Jasnej , 11 Etap

Remont dachu na kosciele filialnego w Jasnej dziatka nr 89 gmina Dzierzgon obejmowac bedzie
Wysokos¢ budynku - 23,40 m;

Szerokos¢ w najwezszym miejscu - 18,50 m:

Dhugos¢ z wieza - 35,87 m;

Powierzchnia dachu ko$ciota - 771,78 m2

Reont potaci od strony ulicy
Prace demontazowe:

" rozbiorka pokrycia dachu wykonanego z dachéwki esowki,

" rozebranie elementow wigzby dachowej - ofacenia dachu

" rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

" rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,

" rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku.

Roboty naprawcze i montazowe:

" wymiana elementow konstrukcyjnych dachu-konce krokwi,

" wzmocnienie elementow konstrukcyjnych dachu-krokwi zwyklych, na ktérych stwierdzi si¢ ( po zdjeciu dachowki) wystapienie uszkodzen
spowodowanych korozja biologiczna wymiana elementow konstrukcyjnych dachu-ptatwi,

" ulozenie foli wstepnego krycia (FWK) uktadanej na krokwiach, otacenie potaci dachowe;j fatami 50x60 mm z tarcicy nasyconej, pokrycie dachu
dachowka- holenderka esowka ceramiczna- angobowana,

" akcesoria do pokry¢ dachowych -tasmy pod gasiory, pokrycie dachu dachéwka ceramiczna - montaz gasioréow z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej,

" obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 ¢m - z blachy miedzianej,

" obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy miedziane;j,

" rynny dachowe pétokragie o $r. 15 cm - z blachy miedzianej,

" rury spustowe okragle o $r.10 cm - z blachy miedzianej,

" wymiana wspornikow instalacji odgromowe;j i przewodoéw wyréwnawczych na dachu stromym krytym dachowka, wymiana zlaczy instalacji
odgromowych do rynny dachu, wymiana przewodow instalacji odgromowe;j z ptaskownika lub preta o przekroju do 200mm2 na dachach stromych na
uprzednio zamocowanych wspornikach, wymiana przewodéw instalacji uziemiajacej i odgromowe;j i przewodow wyrownawczych z ptaskownika o

przekroju do 120mm2 w ciagu pionowym.
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/6
Remont dachu kosciofa filialnego w Jasnej p.w. Swi(;tej Trojey w Jasnej , 11 Etap
Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm [los¢
Roboty Remontowe Dachu Kos$ciola
1 KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z dachowki uktadanej podwojnie
0508/02
13,95*%15,02 m2 209,529
6,44%6,44 m2 41,474
razem | m2 251,003
2 KNR 4-01 Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach tat 16¢cm
0430/03
13,95%15,02 m2 209,529
6.,44*%6,44 m2 41,474
razem | m2 251,003
3 KNR 4-01 Rozbiorka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
2%15,02 m 30,040
6,44 m 6,440
razem m 36,480
4 KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
11,2%2 m 22,400
18,34*2 m 36,680
razem m 59,080
5 KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢
0535/08 do uzytku
m2 12,600
6 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
13,95%15,02 m2 209,529
6,44%6,44 m2 41,474
2%15,02%2 m2 60,080
2%6,44*2 m2 25,760
razem | m2 336,843
7 KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie
0413/02
m 123,000
8 KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm
0410/04
13,95%15,02 m2 209,529
6,44%6.44 m2 41,474
razem | m2 251,003
9 |TZKNBK VII Odgrzybianie elementow drewnianych desek lub ptyt o powierzchni ponad 50m2
11-2/163 preparatem grzybobojczym oleistym, dwukrotne
13,95*15,02 m2 209,529
6,44%6.44 m2 41,474
razem | m2 251,003
10 | TZKNBK VI Krycie dachu na podtozu drewnianym jedna warstwa papy w naktadke z posmotowaniem
3-15/01
13,95*%15,02 m2 209,529
6,44%6.,44 m2 41,474
razem | m2 251,003
11 | KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym
0209/07
kpl 2,000
12 |TZKNBK VI Krycie dachu dachowka holenderka na zaprawie wapiennej ( zaktadkowa )
1-6/01
13,95%15,02 m2 209,529
6,44%6,44 m2 41,474
razem | m2 251,003
13 | KNR 19-01 Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - analogia - tasmy pod gasiory
0417/04
m 56,000
14 | KNR 19-01 Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu - analogia - grzebien okapu
0417/04
6.44+0.,5 m 6,940
15,02+0,5 m 15,520
razem m 22,460
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Tabela przedmiaru robét Strona 4/6
Remont dachu kosciota filialnego w Jasnej p.w. Swietej Trojcy w Jasnej , II Etap
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
15 | KNRO-15 Montaz ggsioréw z przymocowanie wkretami do deski kalenicowej
0517/04
6,44+0,5%2 m 7,440
15,02+0,5%2 m 16,020
razem | m 23,460
16 | KNR 4-01w Wymiana deskowania dachu z desck na styk grubosci 32mm
0418/03
m2 87,000
17 | KNR 4-01w Wymiana oszalowania powierzchni ponad 10m2 szczytow domow deskami z
0421/04 oblistwowaniem
m2 52,500
18 | TZKNBK Wykonanie i montaz z blachy miedzianej pasow nadrynnowych o szeroko$ci ponad 25¢m
XXIII 11-5/02
2*13,95*0,6 m2 16,740
2%6,44*0,6 m2 7,728
razem | m2 24,468
19 TZKNBK Wykonanie i montaz z blachy miedzianej murow ogniowych przy rozwinigciu ponad 50cm
XXII 11-5/10
4*15,02%0,6 m2 36,048
4%6,44*0,6 m2 15,456
razem | m2 51,504
20 | TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych - dodatek za wpust (sztucer)
XXIII 11-3/05
szt 6,000
21 TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych o srednicy 12¢m z blachy miedziane;j
XXIII 11-4/01 grubosci 0,6mm
m 43,000
22 TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych - dodatek za kolanko
XXIII 11-4/04
szt 6,000
23 | KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii Ill na
0722/02 $cianach, loggiach, balkonach
m2 23,000
24 |KNR 2-02u2 Licowanie $cian z cegiet kratowek, bloczkéw i pustakow
0155/07
m2 33,200
25 Kalkulacja Utylizacja gruzu budowlanego
wiasna
m3 24,500
26 KNBK 5 Rusztowania zewngtrzne drewniane, jednorzedowe o wysokosci do 15m
11-244/01
m2 567,000
27 | TZKNBK V Montaz i demontaz rusztowania zewngtrznego rurowego o wysokosci do 10m
11-253/01
m2 478,000
28 KNBK 5 Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowych budynku zabytkowego drewnianego z
3-40/01 krawedziakow o przekroju do 250cm2
m3 4,570
29 KNBK 5 Wykonanie i montaz stupow budynku zabytkowego drewnianego z krawedziakow o
3-41/01 przekroju do 250cm2
m3 2,560
30 KNBK 5 Wykonanie i montaz zastrzatow z krawgdziakow o przekroju do 250cm2
3-42/01
m3 0,890
31 KNBK § Wykonanie i montaz oczepow z krawgdziakow o przekroju do 250cm2
3-44/01
m3 1,670
32 KNBK 5 Szalowanie karnesowka o grubosci desek 32mm powierzchni ponad 10m2
8-150/01
m2 87,000
E Instalacja Odgromowa
33 KNR 5-08 Montaz przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowej wykonanej z pretow o
0607/01 srednicy 10mm na podtozu drewnianym
m 125,000
34 | KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych wykonanych z preta ocynkowanego o srednicy 18mm na dachu
0615/04 stromym
szt 12,000
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Tabela przedmiaru robot

Strona 5/6
Remont dachu kosciofa filialnego w Jasnej p.W. Swi¢tej Trojey w Jasnej , I Etap
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
35 | KNR 4-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronne;j lub roboczej - za pierwszy pomiar lub
1205/01 badanie
pomiar 6,000
36 | KNR4-03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 6,000
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Spis dzialéw przedmiaru robét

Remont dachu kosciota filialnego w Jasnej p.w. Swictej Trojey w Jasnej , 11 Etap
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Nr

Opis robot

Roboty Remontowe Dachu Kosciota

m

Instalacja Odgromowa




