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Czgs¢ opisowa do projektu budowlano ~ wykonawczego z branzy drogowej dla zadania pn.:
wPrzebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowo$ci Swoboda”

1.

Dane ogéine, przedmiot i zakres opracowania

Lokalizacje inwestycii przedstawiono na rysunku nr D 1 - Orientacja.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacii projektowej dla zadania pn.: ,Przebudowa
drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowosci Swoboda”

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 178, 176/9 - obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz ~ obszar wiejski

Jednostka projektowa:
Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Projektant: mgr inz. Krystian Kowalski
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczent nr ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Podstawg opracowania dokumentacii projektowej jest:

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500

b) wizje lokalne w terenie

¢) uzgodnienia z Inwestorem

d) obowigzujace przepisy budowlane, normy prawne i wytyczne projektowe

e) katalogi urzadzeri i materiatow

f)  Opinia geotechniczna autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Koziowice 87B, 96-315 Wiskitki

Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb przedmiotowego projektu zalozono ponizsze warunki gruntowo — wodne zgodnie
z opinig geotechniczng autorstwa ,Global Test Laboratorium Drogowo — Budowlane”, Nowe
Koztowice 87B, 96-315 Wiskitki:

- przecigtne warunki wodne

— proste warunki gruntowo-wodne podfoza
grupe nosnosci podioza G-2iG -4
grunty niewysadzinowe, wysadzinowe, watpliwe

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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— kategorig geotechniczng pierwszg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 IX 1998 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

W przypadku napotkania przez Wykonawcg innych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
doprowadzi¢ podtoze do grupy no$nosci podioza G - 1.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposdb zabezpieczajacy ich statecznosé. Sposob
zabezpieczenia wykopdw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami. Za prawidlowe zabezpieczenie
odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia rob6t ziemnych podczas trwania
opadow atmosferycznych. W miejscach wystgpowania podioza innego niz G1 nalezy go
wybra¢ i zastapic piaszczystym nasypem kontrolowanym lub chudym betonem jako dodatkowe
warstwy wzmacniajgce. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowaé naturaing strukture
gruntow, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzegaé przepisow
BHP dotyczacych roboét ziemnych oraz montazowych.

. Opis stanu istniejacego

Droga gminna Nr 120376 E - ul. Swobodna w miejscowoéci Swoboda, gm. Zgierz, klasy
technicznej ,D" w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z kruszywa o zmiennej szerokosci.
Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym wymagajacym przebudowy. W bliskim otoczeniu
omawianego odcinka drogi gminnej znajduje sie zabudowa mieszkaniowo - zagrodowa, pola
uprawne oraz tereny zadrzewione.

Woda opadowa w stanie istniejacym na drodze gminnej rozdeszczana jest powierzchniowo
na przylegly teren w granicach istniejacego pasa drogowego ze wzgledu na brak kanalizacji
deszczowej.

. Opis stanu projektowanego

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr D 2.1 — D 2.6 — Plan zagospodarowania
terenu.

W ramach planowanego przédsiewziecia przewiduje si¢ przebudowe drogi gminnej 120376 E
- ul. Swobodna w miejscowo$ci Swoboda, w granicach istnigjacego pasa drogowego.

Dla przebudowywanej drogi przyjeto parametry jak dla drogi klasy technicznej ,D".

Na drodze gminnej zaprojektowano jezdnie bitumiczng o szerokoéci 4,00 m i 500 m
oraz przekroju daszkowym o spadkach 2,00 % z obustronnymi poboczami z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 0,75 m i spadku 8,00 %.

Rozwigzanie wysokosciowe na poczatku i koricu przebudowywanego odcinka rozwigzano poprzez
dowigzanie si¢ do istniejacej wysokosci i spadkow drog.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo, w granicach istniejacego pasa drogowego,
wszystkie urzadzenia obce oraz istniejace zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej
w odniesieniu do nowej niwelety drogi oraz obsypa¢ ziemig, zaprojektowane pobocza licujac je
Z istniejacym terenem.

W ramach zadania nalezy wycia¢ drzewa i krzewy kolidujace z planowang inwestycja. Inwestor
zobowigzany jest uzyska¢ stosowne pozwolenia na wycinke kolidujacych drzew i krzewéw przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

taczna diugos¢ przebudowywanej drogi wynosi ok. 965,80 mb.

. Konstrukcja nawierzchni

Rozwigzanie konstrukcji przedstawiono na rysunkach nr D 3.1 — D 3.2 — Typowy przekréi
poprzeczny.

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G - 2 i G - 4, kategorii ruchu KR 1 - wytyczne Inwestora,
katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Polsztywnych oraz Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujaca
konstrukcjg nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000,00 — 0+480,00 i zjazddw indywidualnych:
Warstwa cieralna— AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy -~ standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 49 cm.

MO & 0N e

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+480,00 — 0+965,80:
Warstwa $cieralna — AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR3)

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

Warstwa wigzaca — AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa gr. 35 cm
Grunt rodzimy

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 64 cm.

N A O e (GO N =

UWAGA: Dopuszcza sig wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajacej
podioZe gr. 15 cm w jednej warstwie o grubosci tacznej 35 cm.

Konstrukcja pobocza:
1. Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr 20 cm
t.aczna grubosé projektowane;j konstrukcji wynosi 20 cm.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowiano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krbtkiej w migjscowoéci Swoboda®

> km 0+000,00 - 0+480,00

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Pdisztywnych” dla gruntu G - 2, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,40 x 1,00
= 0,40 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spetniony.

> km 0+480,00 - 0+965,80

Wymagana grubos¢ wg. Tablicy 10.1 z ,Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podanych
i Poisztywnych” dla gruntu G - 4, glebokosci przemarzania 1,0 m i kategorii ruchu KR1: 0,60 x 1,00
= 0,60 m - Warunek wysadzinowosci podioza jest zatem spelniony.

W przypadku, gdy Wykonawca napotka na inny niz zatozony na etapie projektowania grunt,
zobligowany jest do wzmocnienia konstrukcji w takim stopniu, aby warunek wysadzinowosci zostat
spetniony.

Ponadto konstrukcja wlasciwa powinna by¢ ukiadana na warstwie spehniajacej nastepujace
parametry: E2>=80 MPa, Is>=1,0.

Ze wzgledu na odwodnienie podioZza nawierzchni, projektowana podbudowa zasadnicza
z kruszywa tamanego stanowi warstwg odsaczajacq wykonang z materialow mrozoodpornych
0 wspolczynniku filtracji k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien byé spelniony warunek
szczelnosci warstw zgodnie ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej
d85 — wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podioza

W przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowiazany jest do ich wymiany.
W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany jest
do doprowadzenia ich do G - 1.

. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie wysokosciowe jezdni, pobocza i Zjazdow
zarowno podtuzne, jak i poprzeczne. Woda opadowa i roztopowa odprowadzana bedzie podobnie
tak, jak w stanie istniejacym, tj. poprzez rozdeszczenie na przyleglym terenie zielonym i infiltracje
naturaing do gruntu w granicach istniejacego pasa drogowego. Projektowany sposéb odwodnienia
nie przyczyni sig do zmiany stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz nie
naruszy intereséw osob trzecich. Przyjete rozwiazanie jest wynikiem m. in. wskazar Inwestora oraz
brakiem kanalizacji deszczowej.

. Infrastruktura towarzyszaca / obca

Na terenie planowanych robét zinwentaryzowano sieci: wodociagows, elektroenergetyczng
i telefoniczna, Istnieje mozliwo$¢ wystgpowania infrastruktury nienaniesionej na mape.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonat przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacii
przebiegu infrastruktury. Wszystkie prace w poblizu sieci (na calym zakresie projektu) nalezy

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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10.

prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnych érodkéw ostroznosci, pod nadzorem oséb
uprawnionych i w porozumieniu z Wiascicielem infrastruktury.

W' ramach przedmiotowego zadania nie planuje sie przebudowy istniejacej infrastruktury
technicznej, jednakze w przypadku natrafienia nalezy wyregulowat jg wysokosciowo dostosowujac
do poziomu nowej nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdow wraz z wymiang uszkodzonych
elementow.

Uwagi koricowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o zaéwiadczenie o przyjeciu zgloszonych robot
budowlanych i projekt budowlano -~ wykonawczy. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji
dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definivjacych ustuge do wykonania, Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie. Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy wytyczyé obiekt w terenie i sprawdzié
zgodnos¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sig niescistosci lub bledéw nalezy
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami
wzajemnie si¢ uzupelniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete
na rysunkach lub ujgte na rysunkach, a nie ujgte w specyfikacji (opisie) winne byé traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ to Projektantowi, ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacije
ruchu.

W przypadku naruszenia w trakcie robét punktow stalej osnowy geodezyjnej Wykonawca
zobligowany bedzie do ich odtworzenia na swéj koszt. W przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca zleci odtworzenie znakéw uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego na wiasny koszt.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
10.1 Zakres rob6t budowlanych oraz kolejnosé ich realizacji

Roboty budowlane obejmuja zakres opisany w projekcie budowlano - wykonawczym branzy
drogowej - roboty w zakresie opracowania projektowego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
Nr 120376 E do ul. Krétkiej w migjscowosci Swoboda”.

10.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace zagospodarowanie terenu zgodne z mapa do celéw projektowych, stanowigcq podstawe

do sporzadzenia przedmiotowego projektu budowlano - wykonawczego.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

W trakcie przystapienia do robét budowlanych zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
wynika z prowadzenia rob6t w pasie drogowym. Zagrozenie moze pochodzié réwniez od sieci
elektroenergetycznych, kanalizacji ogélnosptawnej, sanitamej i deszczowej, gazociagu, sieci
teletechnicznej oraz wodociggu.

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowiano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w migjscowosci Swoboda”

10.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozer oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Zagrozenia moga mie¢ miejsce w zwigzku z:

a) prowadzonymi robotami ziemnymi (zagroZenie wypadkowe w razie osunigcia mas ziemnych)

b) montazem elementéw betonowych drogowych (zagrozenie wypadkowe)

C) praca ludzi w zasiggu dziatania maszyn i przejazdéw Srodkéw transportu (zagrozenie
wypadkowe)

d) praca w poblizu sieci elektroenergetycznej (porazenie pradem)

e) praca w poblizu sieci gazowej (zagrozenie wybuchem)

10.5 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien by¢ poinstruowany
0 sposobie ich realizacji, ze szczegbinym uwzglednieniem prac wymienionych powyzej. Instruktazu
powinien dokona¢ kierownik budowy. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na przestrzeganie
przepisow BHP, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.
Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzong organizacje ruchu.
W zakresie rob6t prowadzonych w poblizu sieci wodociagowej, kanalizacji ogdinosptawnej,
sanitarnej | deszczowej, sieci teletechnicznej, sieci gazociagowej oraz sieci elektroenergetycznej
- wymagane jest uzyskanie wskazan od administratorow tych sieci.

10.6 Wskazanie  érodkéw  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Techniczne $rodki ostroznosci:

a) wyznaczenie stref niebezpiecznych przy pracy sprzetu mechanicznego

b) dopuszczenie do uzytkowania tylko sprzgtu mechanicznego, spelniajacego odpowiednie
wymagania techniczne

c) utrzymywanie niezbgdnych drég komunikacji na terenie budowy zapewniajacych szybkg
i skuteczng ewakuacie z terenu zagrozenia

d) nadzorowanie robét wykonywanych w strefach kolizji z sieciami uzbrojenia technicznego,
szczegolnie z wodociagami, gazociagiem, kanalizacjg ogéinosptawna, sanitamng i deszczowa,
siecig teletechniczna, elektroenergetyczng oraz gazociagowg - przez osoby upowaznione
przez administratoréw tych sieci; uzyskanie przez wykonawcow robét szczegdlowych wskazan
i uzgodnie w zakresie warunkéw prowadzenia tych robét, stosowanych technik i rodzaju
sprzetu oraz stosowanie si¢ do nich; wykonywanie prac w sasiedztwie linii
elektroenergetycznych - po wylaczeniu napigcia; wykonywanie prac w sasiedztwie sieci
gazowych - po odcigciu doplywu gazu; wykonanie prac zwigzanych z przebudowa sieci
wodociagowej — po odcigciu doplywu wody; wykonywanie robé6t recznie

e) wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z przepisami i wiedzg budowlang

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski



Projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowosci Swoboda”

f) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu dla prac w ramach zadania
pn.. ,Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krotkiej w miejscowosci Swoboda”

Organizacyjne $rodki ostroznosci:

a) przygotowanie szczegblowego planu bezpieczenstwa i zapoznanie z nim kierownictw robét
i pracownikow

b) odpowiednie przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zaopatrzenie
stanowisk w instrukcie w tym zakresie oraz wyposazenie pracownikow w odziez ochronng
(kaski, obuwie, rekawice)

C) organizacja pracy i zespoldw — w sposob zapewniajacy bezposredni lub posredni kontakt
z poszczegbinymi stanowiskami — dla nadzoru robét i interwencji w sytuacii zagrozenia

d) zaplanowanie i state utrzymywanie odpowiedniego dostepu do stanowisk roboczych
na wypadek zagrozen bezpieczenstwa

e) prowadzenie rob6t w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacii ruchu

Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski
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TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
SKALA 1:50

UWAGA: *Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120376 E w km 0+000 - 0+480,00
l.. . 550

Pobocze . Pas ruchu
75 . 400

)

o 2

8% - . ur —1Istniejqcyteren

Istniejacy teren

Pobocze z kiuszywa famanego |
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm L
*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig -

| Pobocze z kruszywa lamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypac ziemig ‘

licujge go z istniejgcym terenem licujac go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
~skopienie warstwy wigzacej emulsjq

Warstwa wigzgca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
'Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem klasy C 1,5/2, gr. 20 cm

_Grunt rodzimy
Razem: 49 cm

Jednostka ﬁ”ﬁ?&gbﬁé Biuro Projektowe

projektowa: ,I Krystian Kowalski

e O Sabiclia 96, 28800 Kemimlacia Wistha — = e
Temat: Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowo$ci Swoboda

Inwestor: | Gmina Zgierz

o ||u.teczyckad, 95-100Zglerz
Obiekt: Droga gminna Nr 120376 E

|
|

7F.azé”brojektt;|': : Pro;ekt Bu}iowléh}) = Wyi(onawczy

Branza:  |Dogowa | Nruprawnien: Podpis:
‘Projelftqnt: » "Emgr Inz.ilr(ry's_ﬁ»anbl(‘_cvayv-alskl |MAP'/03827/PvBDv/15V 7 W‘
Nazwg rys.: ‘iTypova przekroj poprzeczny“ ) - ] o )
Skala rysunku 1:50 | Data: Kwiecier 2023 | Nrrys.: D 3.1

Vsrbec]alnorsc:

Drogowa

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!




Pobocze z kruszywa tamanego l

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

"Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujge go z istniejgcym terenem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm

Istniejgcy teren

Pobocze z kruszywa famanego

0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypaé ziemig
licujgc go z istniejagcym terenem

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
Podbudowa i warstwa wzmacniajaca - grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 35 cm

UWAGA: Dopuszcza sig wykonanie warstwy podbudowy gr. 20 cm i warstwy wzmacniajgcej podtoze gr. 15 cm w jednej warstwie o gruboséci tacznej 35 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
SKALA 1:50

UWAGA: *Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120376 E w km 0+480,00 - 0+965,80
550

Pas ruchu

Pobocze |‘ ’) Pobocze
75 400 75

T T

Istniejacy teren Istniejgcy teren

*Pobocze nalezy obsypac¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
- Skropienie warstwy wigzacej emulsja

Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

‘Grunt rodzimy
Razem: 64 cm

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY C-C
SKALA 1:50

UWAGA: *Konstrukcja jezdni na drodze gminnej Nr 120376 E w km 0+480,00 - 0+965,80

Pas ruchu

o |

Pobocze Pas ruchu Pobocze
;_ 75 T 250 _|_ 250 T _]
5 r25:|ﬁ< 0,05 0,05 —ﬁ'}i' 35
d Y _.2% 090 o

‘.

I Pobocze z kruszywa_lamanego i
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
I i v 630 ..t projektowa:
Warstwa $cieralna - AC 11 S gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) Temat:

Skropienie warstwy wigzacej emulsqu
Warstwa wigzaca - AC 16 W gr. 5 cm (beton asfaltowy - standard KR 3)
Skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg

Pobocze z kiuszywafamanego || Inwestor
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig

licujac go z istniejgcym terenem

Bblekt: V

Grunt rodzimy

Branza:
Razem: 64 cm

Nazwa rys.:

[ Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowosci Swoboda

| Gmina Zgierz
. Epcaycnd, A5 100 folaa. |

Féié ﬁ}éjektﬁ:-g ijéki Budowlaho - Wykonawczy

Projektant:

Skala rysunkuzj‘ 1:50

“4 Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

ﬁ Drogowe Biuro Projektowe
&

4

&

Droga gminna Nr 120376 E

Drogowé Podpis:

e

Nr ﬁprawnler\:
MAP/0382/PBD/15

Specjalnosé:
mgr inz. Krystian Kowalski

Drogowa
Typowy przekréj poprzeczny

I bata: Kwiecien 2023 I Nrrys.: D 3.2




Warstwa $cieralna - AC 11 8 gr. 4 cm (beton asfaltowy - standard KR 3) /

ZJAZD INDYWIDUALNY

SKALA 1:50

Jezdnia zjazdu

™ Szerokosé dostosowaé do istniejgcych bram wjazdowych .]

lub istniejgcych szerokosci

r (szeEE)Sé zj_aﬁiu nie moze by¢ wieksza niz szeroko$¢ drogi)—‘

r

—I

\

7 E’pbppze z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm
*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

®
E, Granica pasa drogowego/istniejacy zjazd utwardzony R S AR R QQN:' 00
2 & / R R R
% v e 2 g
B X A
5 L &
5O

_Szerokos¢ dostosowat do istniejgcych bram wjazdowych

O$ drogi

Diugose zjazdu zmienna

O

’_Po_»bo»cz»e_z kruszywa tamanego
0/31,5mm (C90/3) stab. mech. gr. 20 cm

*Pobocze nalezy obsypa¢ ziemig
licujgc go z istniejgcym terenem

UWAGA! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

Jednostka
projektowa

N/ rogowe Biuro Projektowe
‘ 'l/‘ Krystian Kowalski
& ul. Szkolna 9/6, 28-300 Kazimlerza Wielka

Temat:
Inwestor:

Oblekt:

Branzé:

Faza projektu: u Projekt Budowlano — Wykonawczy

Projektant: imgr Inz. Krystiaﬁ Kowalski
Nazwa rys.: gTypowy przekroj poprzeczny
Skala rysunku: 1:50
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Kazimierza Wielka, kwiecieri 2023 r.

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
Budowlane), ze projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowos$ci Swoboda” zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr Inz rys l Kowalskl
Uprawnienia bydo projektowania
wspec]alno ci |42 fﬁe; drogowe]

aniczen
nr ewiden Jny MAPA382/PBD/15

mgr inz. Krystian Kowalski



/M1 MALOPOLSKA Krakéw. dnia 28 grudnia 2015 r.
f’:&\ OKREGOWA

FAANNE | 2 B A

1 INJYNIEROW

=" | BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0028/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U. = 2014 r.. po=. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3. ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. = 2013 r.. poz. 1409 = péin. zm.).
§10i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Eryk Kowalski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 02.04.1985 r. w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0382/PBD/15

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

ZA ZGODNOS ¢
Z ORYGINALEM
mgr Ingz,
Uprawnienfa b:fjr)vljt':noKrowa,s”
w spec}alno!% 7 IM ?{zkgt: wa]n,a
- | we
nr ewidency nyg!&agp%?SZ/PBD/ls



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania. sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych. = wylgezeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow:;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyinej
drinz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego 7 s
mgr inz. Jan Dziedzic e S o sy
p ! n -
3. Czlonek Sktadu Orzekajacego = W -
inz. Roman Chmie! 1\? ROS IR oot
Otrzymuja:

. Pan Krystian Kowalski

ul. Langiewicza 529

33-101 Tamow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

“ ZAZGODNOSE
Z ORYGINALEM

mgrinz. Krystian Kowalsk|

Uprawnienia budowfa
n rg
W specjalnodei | 1y ds‘;g:/anla
bez crerh >

nrewidencyjny MAP/O382/PBD/15
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-H3Z-SEG-HSA *

Pan Krystian Eryk Kowalski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0136/13
adres zamieszkania ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-08 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

INWESTYCJA:

»Przebudowa drogi gminnej Nr 120376 E do ul. Krétkiej w miejscowosci
Swoboda”

Na dziatkach ewid. nr:
> 178, 176/9 — obreb Dzierzazna, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, nalezy rozumie¢, ze jest
to ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, — wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu”. Po dokonaniu analizy terenu inwestycji
oraz specyfiki funkcji, konstrukcji nawierzchni jezdni, przebiegu wysokosciowego,
ustalono obszar oddziatywania obiektu, tj. teren w otoczeniu projektowanej inwestycji
uwzgledniajgc przepisy odrgbne wprowadzajgce zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ewid. nr: 178, 176/9 — obreb
Dzierzgzna, jedn. ew. Zgierz — obszar wiejski

Wzigto pod uwage konkretny stan faktyczny w terenie, min.: istniejgcg droge
oraz potgczenie komunikacyjne przylegtych terenéw z uktadem drég publicznych.
Ponadto wzigto pod uwage przepisy dotyczace drog publicznych, ochrony przyrody,
ochrony $rodowiska i prawa wodnego.

Przyjeta konstrukcja, rzedne projektowe nie ograniczajg dostepnosci do
przylegtych terenow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami)




URZAD GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15  fax. 42 716-45-54

www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

-

Zgierz, 20 kwietnia 2023 r.

WR.7011.29.2022

Drogowe Biuro Projektowe
Krystian Kowalski

ul. Szkolna 9/6

28-500 Kazimierza Wielka

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 120376E do ul. Krotkiej w miejscowosci Swoboda”.

Wojt Gminy Zgierz jako zarzadca drogi gminnej publicznej Nr 120376E w miejscowosci
Swoboda, zgodnie z dyspozycja art. 39 ust. 6ba pkt. 1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U.2023.645), oswiadcza, iz obowiazek, o ktérym mowa w ust. 6 ww. ustawy,
stanowigcy, ze zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanal technologiczny w pasie
drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drég publicznych, nie dotyczy przebudowy drogi,
Jezeli w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest miejsca na zlokalizowanie kanatu
technologicznego zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa

wart. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.682).

Majac na uwadze powyzsze odstepuje si¢ od obowiazku budowy kanatu technologicznego.

ZA ZGODNOS ¢
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Administratorem danych osobowych jest Wéjt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s3 w celu realizacji czynnosci
urzgdowych. Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjne;.



