
Witebska 28 m. 9 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

0354-04
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejścio-
we - 2 szt., drzwi pokojowe

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV pokoje,
kuchnia, przedpokój

m2

6,97+17,17+11,74+2,73 m2 38,61
RAZEM 38,61

3 KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - wc m2

1,2*2*(0,62+1,68) m2 5,52
RAZEM 5,52

4 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - wc m2

0,62*1,68 m2 1,04
RAZEM 1,04

5 KNR 9-09
0401-02
analogia

Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jedno-
warstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
czym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm
- łazienka, ścianka nad drzwiami przesuwnymi

m2

0,88*0,5 m2 0,44
RAZEM 0,44

6 KNR 4-01
0820-03
analogia

Wyrówanie podłóg przy pomocy płyt OSB grubości odpowiedniej min. 22 mm -
pokoje, korytarz, gr. dostosowana do występujących nierówności i bez powsta-
wania progów - 2 pokoje

m2

17,17+11,74 m2 28,91
RAZEM 28,91

7 KNR AT-12
0401-07

Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jas-
trych z masą szpachlową - łazienka, kuchnia

m2

1,04+2,73+6,97 m2 10,74
RAZEM 10,74

8 KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokój m2

2,5*2*(1,9+4,25)+5 m2 35,75
RAZEM 35,75

9 KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - ściany - wszystkie pomieszczenia

m2

2,5*2*(4,25+1,9)+2,5*2*(3,85+4,46)+2,55*2*(3,1+0,88)+2,5*2*(0,62+1,68)+
2,18*2*(3,2+3,6)

m2 133,75

RAZEM 133,75
10 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia, uwaga !!! skosy! należy ująć w
kalkulacji powiększenie niżej podanej wartości

m2

1,9*3,05+1,2*0,98+4,46*3,85+0,88*3,1+0,62*1,68+3,2*3,67 m2 39,66
RAZEM 39,66

11 KNR 0-23
2612-06
analogia

Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - przyjęto na poziomie 5%
powierzchni ścian

m2

0,05*(133,75+39,66) m2 8,67
RAZEM 8,67

12 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek -  2 szt. kratka wentylacyjna
- łazienka, wc

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

13 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - sufity

m2

39,66 m2 39,66
RAZEM 39,66

14 KNR 2-02
0814-01

Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wyko-
nywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie poza pasem roboczym
w kuchni i pasem 2 m w łazience i umywalni

m2

133,75-0,8*(0,6+3,05+0,6)-2*2*(0,62+1,68+0,88+1) m2 113,63
RAZEM 113,63

15 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - pokoje, korytarz, kuchnia bez pasa roboczego, łazienka powyżej 2 m,
wc bez pasa 2 m

m2

113,63 m2 113,63
RAZEM 113,63

16 KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - łazienka, pas w wc 2m2, pas roboczy w kuchni

m2

0,8*(0,6+3,05+0,6)+2*2*(0,62+1,68+0,88+1) m2 20,12
RAZEM 20,12

17 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów - wszystkie powierzchnie

m2

39,66 m2 39,66
RAZEM 39,66
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18 KNR AT-40

0413-03
Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia

m2

6,97+1,04+2,73 m2 10,74
RAZEM 10,74

19 KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w
płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

2*2*1 m2 4,00
RAZEM 4,00

20 KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -
Winigam gat I gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie

m2

39,66 m2 39,66
RAZEM 39,66

21 KNR 2-02
1113-08
analogia

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z pcv m

2*(1,9+4,25+3,85+4,46+3,2+3,67+0,62+1,68+0,88+3,1) m 55,22
RAZEM 55,22

22 KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

23 KNR 4-01
0320-03
analogia

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścia-
nach z cegieł - szerokość przejścia w świetle min. 0,8 x2,0 m - drzwi do pokoi

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

24 KNR 2-02
1017-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do
1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone  -
pokoje

m2

0,8*2*2 m2 3,20
RAZEM 3,20

25 Kalkulacja
własna

osadzenie drzwi harmonijkowych do umywalni kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

26
kalk. własna

Wstawienie drzwi wejściowych stalowych do lokalu z pełnym wyposażeniem w
komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, nume-
rek mieszkania próg aluminiowy, ościeżnica stalowa, drzwi stalowe ocieplone
wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na klatce schodowej,
drzwi o wymiarach w świetle przejścia 0,9 x2,0 m, należy uwzględnić w kalku-
lacji konieczność dostosowania otworu drzwiowego, drzwi otwierane do wew-
nątrz mieszkania, współczynnik przenikania cipła Umax = 1,3 W/mK

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

27 KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

28 KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29 KNR 4-01
0208-12
analogia

Przebicie otworów - wentylacja wywiewna ponad dach (przy ścianie) - do umy-
walni

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

30 KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200
mm  - przewód do łazienki

m2

1 m2 1,00
RAZEM 1,00

31 KNR 2-17
0152-03

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 315 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

32 KNR 2-02
0515-07
analogia

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z
blachy ocynkowanej - obróbka wywiewki dachowej - dla kanału do łazienki,
dach drewniany

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

33 KNR 2-02
0506-06
analogia

Trójnik wentylacyjny z blachy ocynkowanej izolowany z ociekaczem - 1 szt. -
do kanału do łazienki

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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34 KNR 4-01

0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

35 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

36 KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół
ościeży drzwi wejściowych

m2

(2,1*2+1)*0,5*2 m2 5,20
RAZEM 5,20

37 KNR 4-01
1204-02 z.
sz.2.3. 
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowa-
na do kolorystyki na klatce schodowej

m2

(0,6*2+1,5)*0,5*2 m2 2,70
RAZEM 2,70

38 KNR 4-01
1206-02
analogia

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian
bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorysty-
ka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej

m2

(1,5*2+1,5)*0,5*2 m2 4,50
RAZEM 4,50

39 Kalkulacja
własna

Zaślepienie wentylacji w pokoju zgodnie z opinią kominiarską kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
kalk. własna

Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

41
kalk. własna

Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42 Kalkulacja
własna

Utylizacja kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23324 Użytkownik: Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.


