Witebska 28 m. 9

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejscio- |szt.
0354-04 we - 2 szt., drzwi pokojowe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykfadzina rulonowa PCV pokoje, |m?2
0818-05 kuchnia, przedpokdj
6,97+17,17+11,74+2,73 m?2 38,61
RAZEM 38,61
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - wc m2
0819-15
analogia
1,2*2*(0,62+1,68) m?2 5,52
RAZEM 5,52
4|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j - wc m2
0811-07
0,62*1,68 m?2 1,04
RAZEM 1,04
5|/KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okladzing obustronng jedno- m2
0401-02 warstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedyn-
analogia czym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKB 12,5 mm
- tazienka, $cianka nad drzwiami przesuwnymi
0,88*0,5 m?2 0,44
RAZEM 0,44
6|KNR 4-01 Wyréwanie podtog przy pomocy ptyt OSB grubosci odpowiedniej min. 22 mm - |m?2
0820-03 pokoje, korytarz, gr. dostosowana do wystepujgcych nieréwnosci i bez powsta-
analogia wania progow - 2 pokoje
17,17+11,74 m?2 28,91
RAZEM 28,91
7|KNR AT-12 |Podtoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podtoga) - suchy jas- m2
0401-07 trych z masa szpachlows - tazienka, kuchnia
1,04+2,73+6,97 m?2 10,74
RAZEM 10,74
8/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokoj m2
1205-01
2,5%2*(1,9+4,25)+5 m?2 35,75
RAZEM 35,75
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - $ciany - wszystkie pomieszczenia
2,5%2%(4,25+1,9)+2,5*2*(3,85+4,46)+2,55*2%(3,1+0,88)+2,5*2*(0,62+1,68)+ m?2 133,75
2,18*2*(3,2+3,6)
RAZEM 133,75
10/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia, uwaga !!! skosy! nalezy uja¢ w
kalkulacji powigkszenie nizej podanej wartosci
1,9*3,05+1,2*0,98+4,46*3,85+0,88*3,1+0,62*1,68+3,2*3,67 m?2 39,66
RAZEM 39,66
11/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i Scianach - przyjeto na poziomie 5% m?2
2612-06 powierzchni $cian
analogia
0,05*(133,75+39,66) m?2 8,67
RAZEM 8,67
12|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - 2 szt. kratka wentylacyjna |szt.
0354-13 - fazienka, wc
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - sufity
39,66 m?2 39,66
RAZEM 39,66
14|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione przecierane grubosci 3-4 mm na betonie wyko- |m?2
0814-01 nywane recznie na scianach - wszystkie powierzchnie poza pasem roboczym
w kuchni i pasem 2 m w tazience i umywalni
133,75-0,8*(0,6+3,05+0,6)-2*2*(0,62+1,68+0,88+1) m?2 113,63
RAZEM 113,63
15|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 $cian - pokoje, korytarz, kuchnia bez pasa roboczego, tazienka powyzej 2 m,
wc bez pasa2m
113,63 m?2 113,63
RAZEM 113,63
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania - fazienka, pas w wc 2m2, pas roboczy w kuchni
0,8%(0,6+3,05+0,6)+2*2*(0,62+1,68+0,88+1) m?2 20,12
RAZEM 20,12
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
1204-01 téw - wszystkie powierzchnie
39,66 m?2 39,66
RAZEM 39,66
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18/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw - fazienka, kuchnia
6,97+1,04+2,73 m?2 10,74
RAZEM 10,74
19|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m2
0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
2*2*1 m?2 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe -  |m2
1112-01 Winigam gat | gr 2-3 mm - wszystkie powierzchnie
39,66 m?2 39,66
RAZEM 39,66
21|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z pcv m
1113-08
analogia
2%(1,9+4,25+3,85+4,46+3,2+3,67+0,62+1,68+0,88+3,1) m 55,22
RAZEM 55,22
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych m
1212-28
10 m 10,00
RAZEM 10,00
23|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |szt
0320-03 nach z cegiet - szerokos¢ przejscia w swietle min. 0,8 x2,0 m - drzwi do pokoi
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do |m2
1017-04 1.6 m2 oszklone szybg o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokoje
0,8*2*2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
25|Kalkulacja  |osadzenie drzwi harmonijkowych do umywalni kpl.
witasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Wstawienie drzwi wejsciowych stalowych do lokalu z petnym wyposazeniem w |szt
kalk. wlasna |komplecie - klamki, rozetka, zamek z wktadka patentowa, gérny i dolny, nume-
rek mieszkania prog aluminiowy, oscieznica stalowa, drzwi stalowe ocieplone
wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasujgca do drzwi na klatce schodowej,
drzwi o wymiarach w sSwietle przejscia 0,9 x2,0 m, nalezy uwzgledni¢ w kalku-
lacji konieczno$¢ dostosowania otworu drzwiowego, drzwi otwierane do wew-
natrz mieszkania, wspétczynnik przenikania cipta Umax = 1,3 W/mK
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
0920-20
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
0920-24
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR 4-01 Przebicie otwordw - wentylacja wywiewna ponad dach (przy $cianie) - do umy- |szt.
0208-12 walni
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
0122-02 mm - przewdd do tazienki
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
31/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 315 mm szt.
0152-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papg lub dachéwka z  |szt.
0515-07 blachy ocynkowanej - obrobka wywiewki dachowej - dla kanatu do tazienki,
analogia dach drewniany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-02 Trojnik wentylacyjny z blachy ocynkowanej izolowany z ociekaczem - 1 szt. - |szt.
0506-06 do kanatu do tazienki
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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34|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
0321-01 cegiet - parapet wewnetrzny pcv, k. biaty
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na Scianach - kl. sch. wokét m2
0815-04 osciezy drzwi wejsciowych
(2,1*2+1)*0,5*2 m?2 5,20
RAZEM 5,20
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
1204-02 z.  |Scian - pomalowanie wokot osciezy drzwi wejsciowych, kolorystyka dopasowa-
sz2.2.3. na do kolorystyki na klatce schodowej
analogia
(0,6*2+1,5)*0,5*2 m?2 2,70
RAZEM 2,70
38|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian m2
1206-02 bez szpachlowania - pomalowanie wokot o$ciezy drzwi wejsciowych, kolorysty-
analogia ka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej
(1,52+1,5)*0,5*2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
39|Kalkulacja |Zaslepienie wentylacji w pokoju zgodnie z opinig kominiarskg kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
40 Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie szt
kalk. wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41 Wywiezienie gruzu i materiatow z rozbiorki kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|Kalkulacja  |Utylizacja kpl.
wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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