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. p . . . . . L . . . . Modut SC sterowniczy belki chtodniczej
A~ P S e - Projekt rozpatry.wa.c tacznie z grOJektaml pranzowym| z uw.zgled.r’uenlem informacji zawartych w opisie technlgznym ) 2 | | erfeis do zadajnika E
(1) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Przed przystapieniem do rob6t wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢ Modut SC sterowniczy Kimakonwekiora
N N N N nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji 3 | \nterfejs do zadajnika
projektu jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy , | Kompletna attomatyka pomieszczenia wg. projektu br. .
- Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan i elektrycznej - wg. oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robot budowlano sanitarnej. Interfejs BACnet IP do BMS
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezgcg koordynacje migdzybranzowa g | Konfigurowalny zadajnik pomieszczeniowy dia belki
_ Wymlary pOdaWﬁne sqw CentymetraCh chlo'dr.uczej, kllmakonwekltora |nter'fejs BACnet MSTP
- W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie g | Ceuiniktemperatury pomieszczeniowy O
powiadomi¢ projektanta w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania Kanalowy ozuink CO2, temperatury
- Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas rob6t budowlanych muszg posiada¢ wymagane atesty i aprobaty 7 ’
dOpUSZCZﬂjqce do stosowania na terenie RP. i UE 8 Metka identyfikacyjna urzagdzenia z fabryczng automat. |  Instalacja|Centrala went.
- Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym wg. projektu br. sanitarnej FrooKdt [BACneu?
lub w obudowie g-k w sposob uniemoZzliwiajacy zbieranie sie kurzu o | Pionkablowy instalacji /
- W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobdéw i systeméw budowlanych nalezy bezwzglednie kierowac sie
P wskazaniami i wytycznymi producenta 10 Rozdzielnica elektryczna wg. branzy elektrycznej —
‘f\J"/i‘ — — — - W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - Koryto kablows wa. projetku branzy elokiryozne]

‘ wykonawca powinien sam dokona¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okre$lonymi w projekcie wytycznymi, a " ’ s
N [ nastepnie wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecen producenta. 1, | Kimakonwektor wyposazony w zawory z siownikari El
‘%\J / — — — — — — T — — — — — — — -+ — — — — — — — — — -] — — — — — — - szczegbty budowlane montazu elementéw technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii wentylator 3 biegowy/230V AC. Wg. br. sanit. =

- Poziom podszybia wind, zweryfikowa¢ po wybraniu dostawcy dzwigu. 13 | belka chiodnicza, wg. projektu branzy sanitarej —

- Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykona¢ kraweznik bezpieczenstwa. wyposazona: zawdr z sitownikiem, detekior kondensadji
- Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz. 14 | centralawent. z fabryczng automatyka
. Lo . . . . . . . . . . . interfejs komunikacyjny do BMS BACnet/IP
- achowa¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z — .
Zach ag lacji p Ig j it j w budynku. |zolacje p y byé wyk p firmy Wentylator byt P— e~
] . . . . . . . . ¢ entylator (o) z CZnikKiem serwisowym
udokumgntoyvanym doswiadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac¢ 18 | g, projektu br,“s”:nn;ﬁ; " ]
- gwarancje min. 10 lat. Regulator VAV, sterowanie i sygnat zwrotny 0-10V DC
/ J\ - - - - - ] - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - 1] - - - - Po odkryciu istniejacych niewidocznych elementéw konstrukcyjnych taw i $cian fundamentowych, potwierdzi¢ przyjete 16| asilanie 24V AC. Wg. branzy sanitarnej ]
N4 rozwigzania projektowe lub zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje. 17 | Przepustnica z sitownikiem 0-10VDC, zas. 24V AC ﬁ
S E E E E E |:| - Wszystkie $ciany pomiedzy przedsionkami, umywalniami a pozostalymi pomieszczeniami sanitarnymi wykona¢ do petnej wg. projektu branzy sanitarnej
wysokoéci. 18 Agregat wody lodowe;j z interfejsem BACnet/IP
S . . . T . . . . - . io o wg. projektu branzy sanitarnej
ntatnes | Aot W« AGH 01 Instalacja | Agregat WL - ACH 06 - przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdziC ilosci okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i Now oroom BAGTOLVST
nstalacja | Agregat WL - rotol ne . .y ‘s . . . . . . . M . awilzacz parowy z interfejsem ne
Protoksl |BACHeUIP Proeke [oncne? potwierdzi¢ zgodnose wymiarow z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii 19 | e oroiokte branty santarme ] ]
mocowania o . . . . oL . . . . . o B 20 Automatyka fabryczna urzadzenia z interfejsem RTU
- Przed wykonania $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz modbus RTU, w dostawie z urzadzeniem
160mm wykonywac metoda wiercenia. o1 | Magistrala BAChet MSTP
T - Przed wykonaniem szalunku $cian Zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi. przewod BlTsensor PE(St)CH
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjeta nosno$c¢ posadzki oraz miejsca Magistrala migdzy modutami SC a zadajnikiem
p ! o yp y y A g y przyieia P ) 2 Przew6d OLFLEX HEAT 125 CMC 3 G 1.0
montazowe technologii. F—— T
- Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych nalezy skoordynowaé sposéb podiaczenia B | e e e Xx0.75 -
| urzadzenia do mediow, oraz skoordynowac przyjete w projektach branzowych rozwiazania techniczne w odniesieniu do Urzadzenie inst. gazow medycznych Gazy medyczne:
wybranego urzadzenia i wytycznych producenta. 24 | \ntegracjia modbus RTU Rozprezalnia CO2
- Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatoéw kablowych z dostawca technologii. o5 | Zakres dowykonania
Instalacja | Agregat WL - ACH 02 - W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa izolacjg przeciwwilgociowa. w kolejnym etapie inwestycji
a Profokel [BACnetIP E u - Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji
vy o o o o o | o o 1 o | o o o - - - - - o | o o o o o Bl o o o przeciwskurczowych.
N - W ramach jednego poziomu posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym poziomie w nawigzaniu do
poziomu posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
- Wykonac¢ cokoty z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
- W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
| - Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
\ - Instrukcije, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;
- Instrukcije, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
| [ - Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonanych robot
|
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