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Instalacja:
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Numer rysunku
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A2 Schemat automatyzacji tablicy 00/3/TBMS

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

modbusmodbus

00/3/TO

00/3/TR

00/3/TH

00/3/TK

Temp. TT.00.HEM.1
T-TT.00.HEM.1

Temp. TT.00.PT.10
T-TT.00.PT.10

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a

UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki stosować moduł przekaźnikowy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów przekaźnikowych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł przekaźnikowy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektyrcznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

kontrola zasilania
ochronnik
pożar
Sterownik z modułami I/O

Gazy medyczne: SSZA3-A2-P0-5

Gazy medyczne: SSZA3-A2-P0-6

Gazy medyczne: SSZA3-A2-P0-7

Gazy medyczne: SSZA3-A2-P0-8

Gazy medyczne: SSZA3-A2-P0-9

Temp. TT.00.HEM.6
T-TT.00.HEM.6

Temp. TT.00.PT.9
T-TT.00.PT.9

Temp. TT.00.IP.64
T-TT.00.IP.64

Temp. TT.00.IP.129
T-TT.00.IP.129

Parametry elementu
Element
OME:-00/3/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.HEM.1

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.HEM.1



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.PT.10

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.PT.10



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.HEM.6

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.HEM.6



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.PT.9

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.PT.9



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.IP.64

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.IP.64



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.IP.129

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.IP.129
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