UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
zgodnie z dokumentacja rodzielnic

(patrz.
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System SSP - wylaczenie pozarowe

P0.CJD.36 - Automatyka fabryczna BACnet/IP
P0.CJD.34 - Automatyka fabryczna BACnet/IP

P0.CJD.17 - Automatyka fabryczna BACnet/IP
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z zadajnika

przed montazem

Stosowaé¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czes$cia opisowa
Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy

Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduldéw wykonawczych
W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
W przypadku stosowania silnikéw EC sygnal 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio

(komunikacja BACnet MS/TP)

elektrycznej oraz architektury
z Inspektorem Nadzoru

Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajnikéw i moduirdw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
Poditaczenie elektryczne urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen
Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej,
Doktadna lokalizacje zadajnikdéw uzgodnié¢ miedzy branzowo,
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‘ : Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —OO/]_/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
! Szafa automatyki
} pozar
‘ Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =0071/TBHS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
‘ Al Schemat automatyzacji tablicy 00/1/TBMS Wykonane dla
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Parametry elementu
Element
OME:-00/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik1

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik2

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S3

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik3

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S4

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik4

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S5

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik5

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S6

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik6

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S7

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik7

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S8

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik8

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S9

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik9

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S10

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.N33. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.W33.01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS



Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.N26. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.W26. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P0.CJD.32

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
2% [a] [N}
H H H
~ ~ ~
o) + )
(] 0] ()
o =) o
O ®] ]
o < < <
2 M m m
o]
] © [ o
] =] =) =]
N N N N
o 0 0 0
Q >y > >
19 9 I
o Q Q Q
- © © o
o w “ w
(0]
N ] ] ]
0] A e A
o2 >y > >
~ D D D
>1 ] ] T
= £ = £
o] [¢] o
| ) fu| )
3 23 3
oy < < <
%)
%) | | |
£ ™ < 0
[0} o o o
D | |
0] Jas] m e
> o] Q Q
%} < < <
'
'
'
'
| | |
'
' | | |
'
'
'
0/400V AC ' 230/400V AC
L © ‘ ‘ ‘ DI
AL AT
DO DO
AO AO
BACnet [) [) ) ® | BACnet
m-bus m-bus
modbus modbus
———
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+Szafa . —l/l/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 1/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
| Numer rysunku Szzfa 1- 1 al. Kosciuszki 4 Opr. Marcin Wactawski
P j. |Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08
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Parametry elementu
Element
OME:-1/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12

Artykuł dodatkowy.5:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:Moduł UI-16



Parametry elementu
Element
OME:-S20

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S11

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S12

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S13

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S14

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S15

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S16

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S17

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S18

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S19

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
o 10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
i w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —2/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =2/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 2/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
P j. |Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08
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Parametry elementu
Element
OME:-2/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12

Artykuł dodatkowy.5:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:Moduł UI-16



Parametry elementu
Element
OME:-S30

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S21

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S22

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S23

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S24

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S25

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S26

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S27

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S28

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S29

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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UWAGA:

1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
'
' 2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
o
3/1/TK 3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
[ '
! ! 4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
'
! ! 5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
o
' z zadajnika
'
! ! 6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
o
! 7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
L= o
3/1/TH e — 8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
o
vt , — o 9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
'
v , © przed montazem
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‘ Szafa automatyki ‘
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‘ Sterownik z modulami I/O ‘
Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
=3/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
Al Schemat automatyzacji tablicy 3/1/TBMS Wykonane dla
Uniwersytet Medyczny w Zodzi
Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U ETI :I F] Opr. Marcin Wactawski
P j. |G Rybak POM/0186/POOE/08
240 _IP_Al XX DR B 00004 Al 3/1/TBMS 2642 roj rzegorz Ryba / / /
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002

7

8



Parametry elementu
Element
OME:-3/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S20

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S11

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S12

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S13

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S14

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S15

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S16

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S17

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S18

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S19

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P3 .A.W5. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P3 .A.N5. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —4/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =471/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 4/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP A1l XX_DR_B_00005 Al 4/1/TBMS 1643 Proj. |Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-4/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S20

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S11

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S12

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S13

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S14

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S15

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S16

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S17

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S18

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S19

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —5/1/TBMS]_ Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =5/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 5/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
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Parametry elementu
Element
OME:-5/1/TBMS1

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S30

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S21

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S22

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S23

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S24

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S25

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S26

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S27

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S28

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S29

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —6/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =6/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 6/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
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Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-6/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —7/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =7/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 7/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240 1P A1 XX_DR_B_00008 Al 7/1/TBMS 1643 Proj. |Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-7/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S50

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S43

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S44

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S45

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S46

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S47

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S48

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S49

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —S/I/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =8/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 8/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00009 Al 8/1/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-8/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S60

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S51

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S52

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S53

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S54

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S55

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S56

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S57

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S58

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S59

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —9/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =9/1/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 9/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00010 Al 9/1/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-9/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S70

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S61

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S62

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S63

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S64

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S65

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S66

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S67

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S68

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S69

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —14/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1471/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 14/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240 1P A1 _XX_DR_B_00018 Al 14/1/TBMS 1643 Proj. |Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-14/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S80

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik64

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S71

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik65

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S72

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik66

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S73

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik67

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S74

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik68

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S75

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik69

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S76

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik70

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S77

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik71

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S78

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik72

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S79

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
(]
2
o]
9
]
N
o
o,
[0}
-
o
(0]
N
0
o2
~
>1
=z
(0] (]
| =} o)
N N
Ay O 8]
9] >y >y
9] kel T
Q (]
£ £ =1
[0}
+ >y >
[} N N
> [ ©
9] V] O
'
'
'
'
| |
'
' | l
'
'
'
0/400V AC ' 230/400V AC
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BACnet (V) BACnet
m-bus 5] © m-bus
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———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —lO/l/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1071/TBHIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 10/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00011 Al 10/1/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-10/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S30

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S21

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S22

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S23

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S24

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S25

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S26

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S27

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S28

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S29

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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m-bus 5] © m-bus
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———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —10/5/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1075/TBHIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 10/5/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00012 Al 10/5/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-10/5/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —lO/ll/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =10/11/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 10/11/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
| Numer rysunku Szzfa ]- 1 l al. Kosciuszki 4 Opr. Marcin Wactawski
P j. |Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08
240_IP_Al_XX_DR_B_00013 A O/ /TBMS £6d2 o) zegorz By / / /
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-10/11/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S50

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S43

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S44

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S45

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S46

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S47

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S48

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S49

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —ll/l/TBMSl Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1171/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 11/1/TBMS Wykonane dla
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i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
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Parametry elementu
Element
OME:-11/1/TBMS1

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S70

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S61

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S62

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S63

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S64

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S65

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S66

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S67

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S68

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S69

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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0/400V AC ' 230/400V AC
L ° , , DI
AL AT
DO DO
AO AO
BACnet (V) BACnet
m-bus 5] © m-bus
modbus modbus
———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —11/5/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =175/ TBHIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 11/5/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
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j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00015 Al 11/5/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-11/5/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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BACnet (V) BACnet
m-bus 5] © m-bus
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —ll/ll/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =11/11/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 11/11/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
P j. |Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08
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Parametry elementu
Element
OME:-11/11/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S50

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S43

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S44

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S45

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S46

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S47

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S48

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S49

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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System SSP - wylaczenie pozarowe
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UWAGA:

1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)

2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy

3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych

4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy

5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio

z zadajnika

Poditaczenie elektryczne urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen

Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury

Doktadna lokalizacje zadajnikdéw uzgodni¢ miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem

10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu

w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.

© 3o

Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajnikéw i moduirdw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji

'
0/400V AC ' 230/400V AC
L ° DI
AL AT
DO DO
AO AO
BACnet BACnet
m-bus m-bus
modbus modbus
———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa . —12/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
‘ Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =12717TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 12/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :] ':l Opr. Marcin Wactawski
240 1P AL XX DR B 00017 Al 12/1/TBMS rous Proj. |Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08
- ! - - P odz
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-12/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S60

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S51

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S52

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S53

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S54

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S55

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S56

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S57

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S58

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S59

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —14/6/TBMS]_ Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1476/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 14/6/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00019 Al 14/6/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
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Parametry elementu
Element
OME:-14/6/TBMS1

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S60

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S51

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S52

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S53

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S54

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S55

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S56

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S57

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S58

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S59

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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BACnet (V) BACnet
m-bus 5] m-bus
modbus modbus
———
‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —14/11/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =14/11/TBMS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 14/11/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240 1P A1l XX_DR_B_00020 Al 14/11/TBMS 1643 Proj. |Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-14/11/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S70

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S61

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S62

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S63

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S64

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S65

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S66

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S67

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S68

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S69

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —13/1/TBMS]_ Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1371/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 13/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00021 Al 13/1/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-13/1/TBMS1

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S80

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik64

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S71

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik65

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S72

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik66

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S73

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik67

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S74

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik68

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S75

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik69

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S76

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik70

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S77

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik71

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S78

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik72

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S79

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —16/1/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1671/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 16/1/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :l F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00022 Al 1 6/1/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-16/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S90

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik73

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S81

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik74

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S82

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik75

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S83

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik76

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S84

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik77

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S85

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik78

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S86

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik79

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S87

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik80

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S88

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik81

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S89

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —16/5/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1675/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 16/5/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
i Numer rysunku Szafa al. Kosciuszki 4 I rl U STI :I F] Opr. Marcin Wactawski
j. R k POM 1 POOE
240_IP Al _XX_DR_B_00023 Al 1 6/5/TBMS 1643 Proj Grzegorz Ryba OM/0186/POOE/08
Spr. |Andrzej Rulewski 251/Gd/2002
0 1 ‘ 4 5 ‘ 6 ‘ 7 8



Parametry elementu
Element
OME:-16/5/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S50

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S41

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S42

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S43

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S44

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S45

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S46

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S47

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S48

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S49

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych

Belka chiodnicza/FCU‘ o
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UWAGA:
1. Stosowac¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czescig opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy
3. Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduildédw wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnatr 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajniké4w i moduldw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
8. Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokladna lokalizacje zadajnikdédw uzgodnié miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
przed montazem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. nalezy wykona¢ jedynie automatyke komfortu
w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukture wykonaé¢ dla catosci.
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‘ Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —16/11/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
‘ Szafa automatyki
} pozar
| Sterownik z modulami I/O
} Instalacja: Data Faza Branza Nr projektu Stan Zmiana Data Nazwa
\ =1671/TBIS Lipec 2019 PW AKPiA i BMS | IBG-P/240/18
| Al Schemat automatyzacji tablicy 16/11/TBMS Wykonane dla
! Uniwersytet Medyczny w Zodzi
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Parametry elementu
Element
OME:-16/11/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S60

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S51

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S52

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S53

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S54

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S55

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S56

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S57

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S58

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S59

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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