UWAGA:

1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
zgodnie z dokumentacja rodzielnic

(patrz.

0/1/TO

0/1/TR

0/1/TK

0/1/TH

System SSP - wylaczenie pozarowe

P0.CJD.36 - Automatyka fabryczna BACnet/IP
P0.CJD.34 - Automatyka fabryczna BACnet/IP

P0.CJD.17 - Automatyka fabryczna BACnet/IP
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z zadajnika

przed montazem

Stosowaé¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czes$cia opisowa
Do kazdej belki/klimakonwektora stosowaé¢ modul wykonawczy

Do kazdego zadajnika podiaczonych maksymalnie 10 sztuk moduldéw wykonawczych
W przypadku klimakonwektordéw do kazdego klimakonwektora 1 modul wykonawczy
W przypadku stosowania silnikéw EC sygnal 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio

(komunikacja BACnet MS/TP)

elektrycznej oraz architektury
z Inspektorem Nadzoru

Rozmieszczenie oraz ilos$¢ zadajnikéw i moduirdw przekaznikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
Poditaczenie elektryczne urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen
Rozpatrywaé¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej,
Doktadna lokalizacje zadajnikdéw uzgodnié¢ miedzy branzowo,
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‘ : Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branzy teletechnicznej
+Szafa ‘ —OO/]_/TBMS Doprowadzenie sygnalu NC z systemu SSP w zakresie branzy teletechnicznej
! Szafa automatyki
} pozar
‘ Sterownik z modulami I/O
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Parametry elementu
Element
OME:-00/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik1

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik2

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S3

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik3

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S4

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik4

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S5

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik5

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S6

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik6

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S7

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik7

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S8

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik8

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S9

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik9

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S10

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.N33. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS



Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.W33.01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Przepustnica PS



Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.N26. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator



Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.W26. 01

Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik

Tekst funkcyjny:Regulator VAV



Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P0.CJD.32

Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy

Artykuł:SCD 110 

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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