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Parametry elementu
Element
OME:-01/1/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.10:HD67056-B2-250



Parametry elementu
Element
OME:-S20

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-TT.P01.PT.10

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.P01.PT.10



Parametry elementu
Element
OME:-TT.P01.PT5

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.P01.PT5



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S11

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S12

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S13

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S14

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S15

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S16

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S17

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S18

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S19

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-TT.P01.PT12

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.P01.PT.12



Parametry elementu
Element
OME:-TT.P01.PT13

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.P01.PT13
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