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Instalacja:
=00/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00001

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 00/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 00/1/TBMS
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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Parametry elementu
Element
OME:-00/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S1
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik1
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S2
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik2
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S3
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik3
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S4
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik4
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S5
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik5
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S6
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik6
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S7
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik7
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S8
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik8
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S9
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik9
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S10
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.N33. 01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Przepustnica PS


Parametry elementu
Element
OME:-PS.P0 .A.W33.01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Przepustnica PS


Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.N26. 01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Regulator


Parametry elementu
Element
OME:-VAV.P0 .A.W26. 01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Regulator VAV


Parametry elementu
Element
OME:-BCO.P0.CJD.32
Nazwa symbolu:Czujnik CO2, temp. kanałowy
Artykuł:SCD 110 
Wytwórca:Schneider Electric
Tekst funkcyjny:Czujnik CO2, temp. kanałowy
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Instalacja:
=1/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00002

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 1/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 1/1/TBMS
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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Parametry elementu
Element
OME:-1/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12
Artykuł dodatkowy.5:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.10:Moduł UI-16


Parametry elementu
Element
OME:-S20
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S11
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S12
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S13
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S14
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S15
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S16
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S17
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S18
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S19
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
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Wykonane dla
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1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 2/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 2/1/TBMS
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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Parametry elementu
Element
OME:-2/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12
Artykuł dodatkowy.5:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.10:Moduł UI-16


Parametry elementu
Element
OME:-S30
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S21
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S22
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S23
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S24
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S25
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S26
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S27
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S28
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S29
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
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Numer rysunku
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IBG-P/240/18
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A1 3/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 3/1/TBMS
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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Parametry elementu
Element
OME:-3/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S20
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S11
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S12
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S13
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S14
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S15
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S16
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S17
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S18
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S19
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-PS.P3 .A.W5. 01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Przepustnica PS


Parametry elementu
Element
OME:-PS.P3 .A.N5. 01
Nazwa symbolu:Przepustnica_mala_siłownik
Tekst funkcyjny:Przepustnica PS
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Szafa automatyki
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Instalacja:
=4/1/TBMS

Numer rysunku
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PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 4/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-4/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S20
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik10
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S11
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik11
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S12
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik12
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S13
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik13
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S14
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik14
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S15
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik15
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S16
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik16
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S17
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik17
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S18
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik18
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S19
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=5/1/TBMS

Numer rysunku
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A1 5/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 5/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-5/1/TBMS1
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S30
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S21
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S22
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S23
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S24
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S25
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S26
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S27
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S28
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S29
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Proj.
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A1 Schemat automatyzacji tablicy 6/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-6/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S40
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S31
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S32
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S33
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S34
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S35
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S36
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S37
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S38
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S39
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Szafa automatyki
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Instalacja:
=7/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00008

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 7/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 7/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-7/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S50
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S41
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S42
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S43
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S44
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S45
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S46
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S47
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S48
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S49
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Szafa automatyki
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Instalacja:
=8/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00009

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 8/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 8/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-8/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S60
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S51
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S52
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S53
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S54
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S55
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S56
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S57
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S58
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S59
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=9/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00010

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 9/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 9/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-9/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S70
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S61
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S62
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S63
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S64
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S65
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S66
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S67
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S68
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S69
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




+Szafa

Szafa automatyki
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Instalacja:
=14/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00018

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 14/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 14/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-14/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S80
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik64
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S71
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik65
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S72
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik66
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S73
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik67
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S74
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik68
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S75
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik69
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S76
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik70
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S77
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik71
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S78
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik72
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S79
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=10/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00011

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 10/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 10/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-10/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S30
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik19
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S21
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik20
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S22
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik21
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S23
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik22
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S24
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik23
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S25
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik24
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S26
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik25
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S27
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik26
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S28
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik27
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S29
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=10/5/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00012

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 10/5/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 10/5/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-10/5/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S40
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S31
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S32
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S33
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S34
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S35
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S36
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S37
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S38
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S39
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=10/11/TBMS

Numer rysunku
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IBG-P/240/18

Szafa

A1 10/11/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 10/11/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-10/11/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S50
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S41
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S42
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S43
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S44
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S45
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S46
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S47
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S48
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S49
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Szafa automatyki
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Instalacja:
=11/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00014

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 11/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 11/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-11/1/TBMS1
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S70
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S61
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S62
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S63
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S64
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S65
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S66
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S67
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S68
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S69
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=11/5/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00015

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 11/5/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 11/5/TBMS

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

230/400V AC

m-bus

AO
DO
AI
DI

BACnet

modbusmodbus

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-11/5/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S40
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S31
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S32
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S33
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S34
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S35
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S36
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S37
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S38
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S39
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=11/11/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00016

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 11/11/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 11/11/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Sterownik z modułami I/O

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

B
e
l
k
a
 
c
h
ł
o
d
n
i
c
z
a
/
F
C
U

Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-11/11/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S50
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S41
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S42
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S43
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S44
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S45
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S46
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S47
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S48
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S49
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Szafa automatyki
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Instalacja:
=12/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00017

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 12/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 12/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej

UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-12/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S60
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S51
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S52
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S53
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S54
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S55
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S56
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S57
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S58
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S59
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=14/6/TBMS

Numer rysunku
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Spr.
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Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 14/6/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej

G
a
z
y
 
m
e
d
y
c
z
n
e

UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-14/6/TBMS1
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S60
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S51
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S52
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S53
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S54
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S55
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S56
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S57
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S58
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S59
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy




+Szafa

Szafa automatyki

-14/11/TBMS

0 1 2 3 4 5 6 7

0 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E

F

G

H

Instalacja:
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Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 14/11/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-14/11/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S70
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik55
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S61
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik56
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S62
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik57
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S63
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik58
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S64
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik59
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S65
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik60
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S66
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik61
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S67
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik62
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S68
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik63
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S69
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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A1 Schemat automatyzacji tablicy 13/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-13/1/TBMS1
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S80
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik64
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S71
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik65
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S72
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik66
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S73
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik67
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S74
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik68
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S75
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik69
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S76
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik70
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S77
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik71
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S78
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik72
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S79
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=16/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00022

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 16/1/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 16/1/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)

pożar
Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.

Parametry elementu
Element
OME:-16/1/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S90
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik73
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S81
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik74
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S82
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik75
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S83
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik76
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S84
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik77
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S85
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik78
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S86
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik79
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S87
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik80
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S88
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik81
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S89
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=16/5/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00023

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4

Łódź

Wykonane dla

8

1

IBG-P/240/18

Szafa

A1 16/5/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 16/5/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-16/5/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S50
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik37
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S41
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik38
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S42
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik39
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S43
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik40
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S44
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik41
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S45
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik42
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S46
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik43
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S47
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik44
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S48
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik45
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S49
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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Instalacja:
=16/1/TBMS

Numer rysunku

240_IP_A1_XX_DR_B_00024

Stan Zmiana Data NazwaData Faza Branża Nr projektu

Lipec 2019

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

al. Kościuszki 4
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Wykonane dla

8
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IBG-P/240/18

Szafa

A1 16/11/TBMS

PW AKPiA i BMS

Spr.

Proj.

Opr. Marcin Wacławski

Grzegorz Rybak

Andrzej Rulewski

POM/0186/POOE/08

251/Gd/2002

A1 Schemat automatyzacji tablicy 16/11/TBMS
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UWAGA:
1. Ilość urządzeń i sygnałów monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
  zgodnie z dokumentacją rodzielnic (patrz. branża elektryczna)
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Sterownik z modułami I/O
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Doprowadzenie sieci LAN dla BMS w zakresie branży teletechnicznej
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Doprowadzenie sygnału NC z systemu SSP w zakresie branży teletechnicznej
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UWAGA:
1. Stosować zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z cześcią opisową (komunikacja BACnet MS/TP)
2. Do każdej belki/klimakonwektora stosować moduł wykonawczy
3. Do każdego zadajnika podłączonych maksymalnie 10 sztuk modułów wykonawczych
4. W przypadku klimakonwektorów do każdego klimakonwektora 1 moduł wykonawczy
5. W przypadku stosowania silników EC sygnał 0-10V DC należy doprowadzić do FCU bezpośrednio 
        z zadajnika
6. Rozmieszczenie oraz ilość zadajników i modułów przekaźnikowych zgodnie z rzutami poszczególnych kondygnacji
7. Podłączenie elektryczne urządzeń wykonać zgodnie z DTR urządzeń
8. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży sanitarnej, elektrycznej oraz architektury
9. Dokładną lokalizacje zadajników uzgodnić między branżowo, z Inspektorem Nadzoru 
        przed montażem
10. UWAGA - w ramach prowadzonych prac. należy wykonać jedynie automatykę komfortu
        w pomieszczeniach technicznych. Infrastrukturę wykonać dla całości.
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Parametry elementu
Element
OME:-16/11/TBMS
Nazwa symbolu:Serwer automatyki
Artykuł:Serwer automatyki AS-P
Wytwórca:Schneider Electric
Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1
Artykuł dodatkowy.6:Moduł AO-V-8
Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16
Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16
Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V
Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1
Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m
Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1
Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN


Parametry elementu
Element
OME:-S60
Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik46
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S51
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik47
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S52
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik48
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S53
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik49
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S54
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik50
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S55
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik51
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S56
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik52
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S57
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik53
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S58
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy


Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik54
Nazwa symbolu:Zadajnik FCU


Parametry elementu
Element
OME:-S59
Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy
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