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UWAGA :
1. Ilo$¢ urzadzen i sygnatdédw monitorowanych w rozdzielnicach elektrycznych
zgodnie z dokumentacjg rodzielnic (patrz. branza elektryczna)
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v , ! 1 1. Stosowa¢ zadajnik pomieszczeniowy zgodnie z czes$cia opisowa (komunikacja BACnet MS/TP)
v o ' | 2. Do kazdej belki stosowa¢ modul przekaznikowy
v L ' : 3. Do kazdego zadajnika poditaczonych maksymalnie 10 sztuk moduldédw przekaznikowych
v L ! : | ! 4. W przypadku klimakonwektordé4w do kazdego klimakonwektora 1 modul przekaznikowy
o [ 5. W przypadku stosowania silnikéw EC sygnal 0-10V DC nalezy doprowadzié¢ do FCU bezpos$rednio
! L o ! z zadajnika
o L 6. Rozmieszczenie oraz ilos$é¢ zadajnikdéw i moduldw przekazZnikowych zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji
L L | 7. Podtaczenie elektryczne urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen
o L 8. Rozpatrywac¢ tacznie z rysunkami branzy sanitarnej, elektyrcznej oraz architektury
L L ! 9. Doktadna lokalizacje zadajnikdéw uzgodnicé¢ miedzy branzowo, z Inspektorem Nadzoru
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Parametry elementu
Element
OME:-00/3/TBMS

Nazwa symbolu:Serwer automatyki

Artykuł:Serwer automatyki AS-P

Wytwórca:Schneider Electric

Artykuł dodatkowy.7:TB-IO-W1

Artykuł dodatkowy.6:Moduł DO-FA-12

Artykuł dodatkowy.5:Moduł UI-16

Artykuł dodatkowy.4:Moduł DI-16

Artykuł dodatkowy.2:Zasilacz PS-24V

Artykuł dodatkowy.1:TB-ASP-W1

Artykuł dodatkowy.8:Kabel do modułów I/O, 0,75 m

Artykuł dodatkowy.3:TB-PS-W1

Artykuł dodatkowy.9:CRS112-8G-4S-IN



Parametry elementu
Element
OME:-S40

Nazwa symbolu:A3_listwaDP_v1



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.HEM.1

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.HEM.1



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.PT.10

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.PT.10



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik28

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S31

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik29

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S32

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik30

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S33

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik31

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S34

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik32

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S35

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik33

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S36

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik34

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S37

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik35

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S38

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-Zadajnik36

Nazwa symbolu:Zadajnik FCU



Parametry elementu
Element
OME:-S39

Nazwa symbolu:Moduł przekaźnikowy



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.HEM.6

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.HEM.6



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.PT.9

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.PT.9



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.IP.64

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.IP.64



Parametry elementu
Element
OME:-TT.00.IP.129

Nazwa symbolu:Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Artykuł:STR 100

Wytwórca:Schneider Electric

Tekst funkcyjny:Temp. TT.00.IP.129
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