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3. Czes$¢ ogodlna
3.1. Podstawa opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.
3.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
elektrycznych przy realizacji przedsiewziecia p.t. ,CENTRUM MIESZKANLO-OPIEKUNCZE BUDOWA
CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO W M. GRALEWO, GM. SANTOK”.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

3.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jako$¢, zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan podanych
w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z jednostkami
utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie bedg prowadzone
prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robé6t. Odbidr frontu robét przez Wykonawce
od Zleceniodawcy powinien by¢é dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja robo6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robot
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszgce robotom elektrycznym.

3.4. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Projekt niniejszy swoim zakresem obejmuje:
- zasilanie projektowanego budynku;
- instalacje oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego;
- instalacje gniazd wtykowych oraz zasilania urzgdzen sanitarnych;
- instalacje monitoringu CCTV;
- instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP;
- instalacje wtaman i napadow
- instalacje systemu przyzywowego;
- instalacje odgromowg i uziemiajgca;
- instalacje paneli fotowoltaicznych PV;
- instalacje strukturalng LAN i TV.
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3.5. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

- prace odbywac sie bedg na czynnych obiektach, kazdorazowo po zakonczeniu robét nalezy
usung¢ powstate odpady i zanieczyszczenia, przywracajgc teren prac do powszechnego
uzytkowania szczegélnie pod wzgledem czystosci i bezpieczenstwa;

- utrzymac zasilanie obiektu, wszelkich wytgczen dokonywaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem
obiektu;

- przewoz materiatdow i narzedzi do miejsca ich wykorzystania;

- inwentaryzacje powykonawczg wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po wykonaniu robét.
Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

3.6. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robdét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w statej
gotowosci, a takze dokonywania sprawdzen przed opuszczeniem stanowiska pracy pod wzgledem
mozliwosci wystgpienia zrodet pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie, do obowigzujacych przepiséw bhp i ochrony
przeciwpozarowej.

3.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Nalezy przeznaczy¢ pomieszczenie w budynku/kontener na magazynek podreczny do sktadowania
przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy. Skladowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen
powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
ich wifasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wpltywéw atmosferycznych Ilub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta w w/w zakresie.

3.8. Warunki dotyczace organizaciji robé6t oraz zabezpieczenia terenu robét

Roboty prowadzone bedg w czynnych i uzytkowanych budynkach. Nalezy przewidzieé utrudnienia
w realizacji oraz roboty zabezpieczajgce w celu wydzielenia pomieszczen do prowadzenia robot
budowlanych.

Na Wykonawcy, ktéry bedzie realizowat przedmiotowe zamdwienie spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie miejsca realizacji robot przed ingerencjg osob z czynnego obiektu, w okresie realizacji
przedmiotu zamowienia. Ponadto Wykonawca ma obowigzek utrzymania czystosci, zabezpieczenie
przed zapyleniem czesci uzytkowanej, przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej na
terenie realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowna.
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3.9. Nazwy

i kody w zaleznosci od zakresu roboét budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia — czes¢ elektryczna

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

KLASA 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

KATEGORIA 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

KATEGORIA 45311200-2 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

KATEGORIA 45314300-4 Instalowanie infrastruktury kablowej

KATEGORIA 45314310-7 Uktadanie kabli

KATEGORIA 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
3.10. Nazwy i kody w =zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych

przedmiotem zaméwienia — cze$¢ niskopradowa

GRUPA 32000000-3 Sprzet radiowy, telekomunikacyjny i podobny

KLASA 32400000-7 Sieci

KATEGORIA 32420000-3 Urzadzenia sieciowe

KATEGORIA 32420000-3 Urzgdzenia sieciowe

KATEGORIA 32429000-6 Sprzet sieci telefonicznej

KATEGORIA 32427000-2 System sieciowy

KATEGORIA 32426000-5 Sieciowy system publikacji

KATEGORIA 32425000-8 Sieciowy system operacyjny

KATEGORIA 32424000-1 Infrastruktura sieciowa

KATEGORIA 32423000-4 Gniazda sieciowe

KATEGORIA 32422000-7 Elementy skfadowe sieci

KATEGORIA 32421000-0 Okablowanie sieciowe

KATEGORIA 32415000-5 Siec¢ ethernet

3.11. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty zgodnie z ktérg
nalezy zrealizowac¢ rozbudowe systemu informatycznego i instalacji elektrycznej.

3.12. Zgodnosé¢ robét z PB, PW i ST

Projekt Techniczny i Specyfikacja Techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg integralng czes¢ umowy a wymagania w nich
zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow w PBAiI PT lub ich opuszczaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych btedéw wezwie
projektanta do ich usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z PBA i PT i ST. Dane
okre$lone w PBA, PT i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PBA, PT lub ST i wplynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

4. Materiaty
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Materialy do wykonania robo6t nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Stosowanie innych materialtbw o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowane wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy oraz opinii Projektanta.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadaé¢ aktualne atesty lub deklaracje
zgodnosci producenta, potwierdzajgce spetnienie wymogoéw normatywnych danego typu urzgdzenia.

5. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomic¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

Urzadzenia i sprzet podlegajgcy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie,
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Przenosne urzgdzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe zasilajgce
z wytgcznikami roznicowoprgdowymi Al = 0,03A.

Urzgdzenia pomiarowe stosowane dla sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej powinny byé
zaopatrzone w swiadectwo kalibracji przyrzgdu lub wzorcowania.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktére nie majg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robat.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementoéw konstrukcji, urzgdzen niezbednych do wykonania danego rodzaju robét teletechnicznych
i elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiadaé twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodoéw i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementéw.

7. Wymagania dotyczace wykonania robét
7.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robdt i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez Prawo
Budowlane i przepisy resortowe.

W szczegolnosci:

— pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,

— pracownicy zatrudnieni przy dozorze instalacji elektrycznych powinni posiada¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne D uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja urzadzen na
stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji budowlano-wykonawczej wymagaja pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzagdzenie zaplecza budowy obcigza wykonawce robét. Budynek projektuje sie zasili¢ zgodnie
z otrzymanymi warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ze ztgcza kablowo-pomiarowego
ZK1x-1P. Wykonanie zigcza ZKP wg odrebnego opracowania Enea Operator. Granica stron
eksploatacji bedzie w ZKP na listwie wyjsciowej w kierunku odbiorcy.

Roboty ziemne




Faza opracowania Nr projektu Strona:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA M22009 8
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Tytut projektu Branza
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
el W M. GRALEWO, GM. SANTOK Elektryczna

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania
robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
warunkéw gruntowych. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywac recznie.

Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac
w rurach lub innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelnié. Przejscia kabli pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak sciana lub strop pomiedzy
strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odlegtos¢ w swietle pomiedzy nimi powinna wynosié, co najmniej 5cm.

Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowaé¢ do s$rednicy rury (przewodu) z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu dwoéch lub wiecej rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez Sciany nalezy wykonywaé w taki sposob, aby rure
mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podfodze mogg by¢ ukladane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢é one réwniez zatapiane
w warstwie wyrdwnawczej podtogi.

Uktadanie przewodow — postanowienia ogélne

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
powinny by¢ zamocowane do podfoza (scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb
trwaty.

Puszki nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty za pomocg kotkow
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretow do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykryé pokrywami montazowymi.

Wszystkie przejScia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach
rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o roéznych atmosferach powinny by¢ wykonane
w sposéb szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattownik, korytka blaszane, itp.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnic w sprzecie,
w osprzecie i w aparatach za pomocg dtawic (dtawikéw). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu (kabla).

Przygotowanie koncow zyt i faczenie przewodow

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac potgczeh skrecanych. Przewody muszg byé swobodnie utozone i nie mogg byc¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przetgczaé¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane za
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pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

7.2. Instalacje elektryczne
7.2.1. Stan projektowany

Na dzialce nr 815/1 projektuje sie budynek przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych tworzacy
dwa zespoly mieszkaniowe (A i B) skladajgce sie z pieciu pokoi mieszkalnych, jadalni, pokoju
dziennego, sali do c¢wiczen oraz czes¢ socjalno-biurowg sktadajgcg sie z pomieszczen
gospodarczych, technicznych oraz pomieszczenia biurowego.

Budynek projektuje sie =zasili¢ zgodnie z otrzymanymi warunkami przytagczenia do sieci
elektroenergetycznej ze zlgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P. Wykonanie ztgcza ZKP wg
odrebnego opracowania Enea Operator. Granica stron eksploatacji bedzie w ZKP na listwie
wyjsciowej w kierunku odbiorcy.

Z projektowanego ZKP nalezy utozy¢ linie kablowa typu YAKY 4x35mm? 0,6/1kV do szafy
kablowej WGB z gtébwnym wytgcznikiem zasilania proj. budynku COM, ktérg nalezy posadowié
przylegle do elewacji budynku. Z szafy WGB nalezy zasili¢ kablem typu (N)HXH-J 3x2,5mm? centrale
sygnalizacji pozaru (lok. pom. biurowe) oraz kablem typu 5x LgY 1x35mm? rozdzielnice gtéwna RG
zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym przy wejsciu gtéwnym budynku. Z rozdzielnicy RG
zasilane bedg wszystkie odbiory elektryczne budynku COM.

Kabel zasilajgcy rozdzielnice gtéwng RG z szafy kablowej WGB nalezy uktadaé na catej dtugosci
w rurze ostonowej HDPE fi 110 pod posadzka pomieszczenia technicznego. Przepust kablowy
pomiedzy terenem zewnetrznym a wnetrzem budynku nalezy zabezpieczy¢é masg gazo i
wodoszczelng.

7.2.2. Szafa kablowa WGB

Przylegle do elewacji budynku projektuje sie wolnostojgcg szafke kablowg WGB, posadowiong
w gruncie o wymiarach 1704x530x245mm (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gtebokosc¢). Obudowa
termoutwardzalna odporna na promienie UV, stopien ochrony min. IP44, zabezpieczona powiokg
antygraffiti wyposazona w daszek. Drzwi z mozliwoscig zamkniecia na zamek patentowy i kiédke.
WGB nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. EO8 w:
— rozigcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym 230V,
— zabezpieczenie obwodu zasilajgcego RG (roztgcznik 3P  160A z wkiadami
bezpiecznikowymi 63A gL/gG)
— zabezpieczenie obwodu zasilajgcego centrale SSP (roztgcznik 1P 63A z wkiadkag
bezpiecznikowg 10A gL/gG)
— ukfad wylgczenia pozarowego z sygnalizacjg stanu pracy napieciowej obiektu.

7.2.3. Rozdzielnica Gtéwna RG

W pomieszczeniu technicznym przy wejsciu gtéwnym do przedmiotowego budynku projektuje sie
Rozdzielnice Gtéwng RG o wymiarach 1500x1400x300mm (WxSxG) na cokole h=400mm. Projektuje
sie rozdzielnice blaszang o stopniu ochrony min. IP44. Zgodnie z rys. EQ9 projektowang rozdzielnice
RG nalezy wyposazy¢ w:

— rozigczniki izolacyjny,

— ochronniki przeciwprzepigciowe,
— lampki sygnalizacyjne,

— wytgczniki réznicowoprgdowe,
— wytgczniki nadprgdowe,

— rozigczniki bezpiecznikowe,

— zegar astronomiczny.

RG nalezy zasili¢ z proj. WGB kablem typu 5x LgY 1x35mm? uktadanym na catej dlugosci w rurze
ostonowej HDPE 110.
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7.2.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP

Przy wejsciu gtébwnym do budynku COM oraz przy wejsciach bocznych projektuje sie
Przeciwpozarowe Wytgczniki Prgdu (PWP1, PWP2, PWP3) z sygnalizacjg stanu pracy, wyposazone
w dwie diody sygnalizujgce obecnos¢ napiecia w obiekcie. Zadziatanie ktéregokolwiek PWP odtgczy
obiekt od napiecia elektrycznego za wyjatkiem centrali pozarowej SSP.

Projektowane PWP potgczy¢ kablami o odpornosci ogniowej EQ0 typu HDGs 5x1,5mm?w puszce
przeciwpozarowej PIP E90 z cewkg wzrostowg rozigcznika izolacyjnego w WGB. Kable uktadac
podtynkowo lub natynkowo przy uzyciu uchwytéw pozarowych. Potgczenia wykonaé zgodnie
zrys. EO8.

Nalezy stosowac przeciwpozarowy wytgcznik pradu, puszke pozarowg oraz uchwyty pozarowe
z aktualnym certyfikatem CNBOP.

7.2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku projektuje sie oswietlenie podstawowe oprawami wyposazonymi w zrédio swiatta typu
LED. Projektuje sie oprawy wpuszczane w sufit podwieszany. Na potrzeby realizacji projektu
wykonano model matematyczny krzywych rozsylu $Swiatta. Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z
normg PN-EN 12464-1.

Obwody oswietleniowe nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 3(4)x1,5mm? — 450/750V oraz
uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowej na korytach instalacyjnych, w rurkach ochronnych oraz p/t
w $cianach. tgczniki o$wietlenia montowa¢ na wys. 120 cm od podiogi. Sterowanie oswietleniem
w toaletach ogdélnodostepnych (w czesci administracyjnej) oraz korytarzy wykona¢ za pomocg czujek
ruchu i obecnosci montowanych na suficie zgodnie z rys. E02.

Obwody  oswietleniowe  zabezpieczone bedg wytgcznikami  nadmiarowo-prgdowymi
o charakterystyce C oraz wylgcznikiem réznicowo-prgdowym 30mA.

Rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych zgodnie z rys. E02.

Specyfikacja opraw:

Oprawa A Okragta oprawa do montazu podtynkowego. Korpus wykonany z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Materiat pokrywy
optycznej polistyren. Oprawa w kolorze bialym RAL9016...
Strumieh sSwietlny oprawy min.: 2100lm. Skutecznos¢ swietina
min.: 100Im/W. Temperatura barwowa zrédet LED: 4000K przy
poczatkowej chromatycznosci SDCM <3. Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80. Sposob rozsytu Swiattosci:
bezposredni, kat rozsylu Swiatta oprawy 84stopnie. Napiecie
wejsciowe 220-240 V. Moc max.: 21W. Stopieh ochrony IP: dot
IP44, géra IP20. Zakres temperatury otoczenia 0 do +35 °C.
Trwatos¢ zrédet Swiatta minimum 50000h przy L70. Klasa
ochrony IEC - Klasa bezpieczenstwa Il. Zgodno$¢ z normg UE
RoHS. Znak CE. Certyfikat ENEC. Oznaczenie palnosci F

Oprawa B Okragta oprawa do montazu podtynkowego. Korpus wykonany z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego. Materiat pokrywy
optycznej polistyren. Oprawa w kolorze bialym RAL9016...
Strumien sSwietiny oprawy min.: 2100lm. Skutecznos$¢ swietina
min.: 100Im/W. Temperatura barwowa zrédet LED: 4000K przy
poczatkowej chromatycznosci SDCM <3. Ogodlny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80. Sposob rozsytu Swiattosci:
bezposredni, kat rozsylu Swiatta oprawy 84stopnie. Napiecie
wejsciowe 220-240 V. Moc max.: 21W. Stopieh ochrony IP: dot
IP44, géra IP20. Zakres temperatury otoczenia 0 do +35 °C.
Trwatos¢ zrédet Swiatta minimum 50000h przy L70. Klasa
ochrony IEC - Klasa bezpieczenstwa Il. Zgodnos¢ z normg UE
RoHS. Znak CE. Certyfikat ENEC. Oznaczenie palnosci F

Oprawa C Oprawa do montazu podtynkowego. Obudowa wykonana ze stali
malowana proszkowo w kolorze biatym. Optyka z polistyrenu.
Niski wspétczynnik olsnienia UGR<19. Strumien $wietlny oprawy
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min.: 3600Im. Skutecznos¢ swietina min.: 125lm/W. Temperatura
barwowa zrodet LED: 4000K przy poczatkowej chromatycznosci
SDCM <3. Ogdlny wskaznik oddawania barw (Ra): >80. Sposéb
rozsylu Swiattosci: bezposredni, kat rozsytu Swiatta oprawy
90stopni. Napiecie wejsciowe 220-240 V. Moc max.. 29W.
Sterowanie przewodowe: ON/OFF. Stopien ochrony IP: doét P44,
gora IP20. Zakres temperatury otoczenia +10 do +40 °C. Oprawa
w grupie ryzyka fotobiologicznego 0. Trwato$¢ zrodet Swiatta
minimum 100000h przy L80. Ksztatt oprawy: kwadratowa o
wymiarach  597x597mm. Klasa ochrony IEC - Klasa
bezpieczenstwa Il. Zgodno$¢ z normg UE RoHS. Znak CE.
Certyfikat ENEC. Oznaczenie palnosci F

Oprawa D Oprawa do montazu podtynkowego. Obudowa wykonana ze stali

malowana proszkowo w kolorze biatym. Optyka z polistyrenu.
Strumien $wietlny oprawy min.: 3600Im. Skutecznos$¢ swietina
min.; 125Im/W. Temperatura barwowa zrodet LED: 4000K przy
poczatkowej chromatycznosci SDCM <3. Ogolny wskaznik
oddawania barw (Ra): >80. Sposob rozsytu $wiattosci:
bezposredni, kat rozsytu Swiatta oprawy 120stopni. Napiecie
wejsciowe 220-240 V. Moc max.: 29W. Sterowanie przewodowe:
ON/OFF. Stopien ochrony IP: doét 1P44, goéra IP20. Zakres
temperatury otoczenia +10 do +40 °C. Oprawa w grupie ryzyka
fotobiologicznego 0. Trwato$¢ zrodet Swiatta minimum 100000h
przy L80. Ksztalt oprawy: kwadratowa o wymiarach 597x597mm.
Klasa ochrony IEC - Klasa bezpieczenstwa Il. Zgodnos¢ z norma
UE RoHS. Znak CE. Certyfikat ENEC. Oznaczenie palnosci F

7.2.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Wedtug normy PN-EN 50172 celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oswietlenia
okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajgcy czas, gdy zawiedzie
zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna
spetnia¢ nastepujgce funkcje:

oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej,

wytwarza¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca,
zapewnia¢, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogtyby by¢ tatwo zlokalizowane i uzyte;

umozliwiaé dziatania zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.

Punkty o szczegdlnym znaczeniu przy umieszczaniu urzadzen oswietleniowych to:

w poblizu (UWAGA 1) kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji
awaryjnej,

w poblizu (UWAGA 1) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

w poblizu (UWAGA 1) kazdej zmiany poziomu,

zewnetrzne oswietlone znaki bezpieczenstwa na drodze ewakuacyjnej, znaki kierunku drogi
ewakuacyjnej i inne znaki bezpieczenstwa, ktére muszg by¢ podswietlone w warunkach pracy
oswietlenia awaryjnego,

przy kazdej zmianie kierunku (UWAGA 2),

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy (UWAGA 2),

w poblizu (UWAGA 1) kazdego wyjscia koncowego i na zewnagtrz budynku do miejsca
bezpiecznego,

w poblizu (UWAGA 1) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak by na apteczce pierwszej
pomocy zapewni¢ oswietlenie pionowe o natezeniu 5 IX,

w poblizu (UWAGA 1) kazdego sprzetu pozarowego i przycisku ostrzegawczego, tak aby na
przyciskach alarmowych, sprzecie pozarowym i centrali sygnalizacji pozaru zapewni¢
oswietlenie pionowe o natezeniu 5 Ix,
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- w poblizu (UWAGA 1) sprzetu przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych

- w poblizu (UWAGA 1) miejsc schronienia dla osob niepetnosprawnych i przyciskow
alarmowych. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wigczenie systemu dwukierunkowej komunikacji
Z miejscami schronienia dla oséb niepetnosprawnych, tgcznie z potozeniem przycisku
alarmowego w toalecie dla oséb niepetnosprawnych.

UWAGA 1 — przyjmuje sie, ze w ,poblizu” nalezy rozumie¢ jako znajdujgce sie w odlegtosci do 2m,
mierzone w poziomie.

UWAGA 2 — przyjmuje sie, ze ,przy” oznacza, ze oprawa awaryjna $wiecitaby w obu kierunkach
przy zmianie kierunku lub na skrzyzowaniu.

W przypadku przedmiotowych budynkéw sprzet gasniczy znajduje sie na drodze ewakuacji, gdzie
zostanie zainstalowane dodatkowo oswietlenie awaryjne.

W celu zapewnienia wiasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby oswietlona
nie byfa tylko podtoga, lecz przestrzen. Z wymagania tego wynika wskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych co najmniej 2 m nad podiogg. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz
drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca — wymaganie jest to spetnione, gdyz znaki ewakuacyjne posiadajg wiasne
podswietlenie.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych-ewakuacyjnych oraz w takich
miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpieczehstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa.

Oswietlenie ewakuacyjne jest specyficzng odmiang oswietlenia awaryjnego. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne jest to czes¢ oswietlenia awaryjnego, zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania ludzi lub umozliwiajgca uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie
niebezpiecznego procesu. Ogélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu oséb podczas zaniku normalnego zasilania.

Oswietlenie ewakuacyjne dzieli sie na:

- oswietlenie drogi ewakuacyjnej,
- oswietlenie strefy otwartej,
- oswietlenie strefy wysokiego ryzyka (w przypadku niniejszego zadania nie wystepuje).

7.2.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku COM projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego w zakresie oswietlenia
ewakuacyjnego. W pomieszczeniach wskazanych na rys. EO2 projektuje sie oprawy wyposazone
w modut pozwalajgcy na autonomiczng prace przez 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego.
Oprawy montowane nastropowo/nasciennie zgodnie z planami o$wietlenia.

Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na podiozu wzdtuz $rodkowej linii  drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1Ix, w strefie otwartej min. 0,5Ix.

Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilic z obwodéw os$wietleniowych
wykorzystujgc dodatkowg zyte przewodu zasilajgcego oprawy podstawowe. Oswietlenie awaryjne
zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11E ,Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie
awaryjne”. Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys E02.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualny certyfikat dopuszczenia do stosowania
wydany przez CNBOP.

Projektuje sie oprawy os$wietlenia ogdélnego spetniajgce wymogi stawiane w normie
PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia — o$wietlenie awaryjne.

Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego spetniajgce ponizsze wymogi:

E1 Okragta oprawa awaryjna LED, zrodio swiatta maksimum 2W, minimum 140Im, optyka
otwarta, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, montaz: wpuszczana w sufit gk

Okragta oprawa awaryjna LED, zrodto swiatta maksimum 4,4W, minimum 260Im, optyka

E2 korytarzowa, z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, montaz: wpuszczana w sufit gk

Prostokatna oprawa awaryjna LED, zrédio swiatta maksimum 4,7W, minimum 241Im,
E3 IP65, z min. 1 godzinnym modutem bateryjnym, zakres temp. -15 do +40 st. C,
przystosowana do pracy na zewngtrz, montaz natynkowy
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Kwadratowa oprawa awaryjna LED, zrédto swiatta maksimum 3,3W, minimum 150Im,
z min 1 godzinnym modutem bateryjnym, montaz natynkowy, z dedykowanym do oprawy,
naklejonym znakiem kierunkowym drogi ewakuacyjnej zgodnie z wytyczng rzeczoznawcy
do spraw ppoz.

EW

7.2.8. Znaki bezpieczenstwa

W miejscach, gdzie wymagajg tego przepisy oraz plan instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
w budynkach nalezy zamontowa¢ fluorescencyjne znaki bezpieczenstwa.

Znaki bezpieczenstwa nalezy montowac¢ w sposob taki, aby byly wystarczajgco oswietlone w celu
zapewnienia jego widocznosci i czytelno$ci w przypadku akcji ewakuacyjne;.

Znaki montowa¢ na linii wzroku (ok. 160-170cm od podioza), znaki wiszace montowac¢ na
wysokosci minimum 200cm (dolna krawedz).

Stosowac znaki spetniajgce wymogi CNBOP (posiadajgce certyfikat).

7.2.9. Oswietlenie zewnetrzne

W terenie zewnetrznym obiektu projektuje sie oprawy oswietleniowe na stupach aluminiowych
okragtych, posadowione bezposrednio w gruncie. Nalezy stosowa¢ stupy z zaciskiem uziemiajgcym,
z wnekg kablowg na wysokosci 60cm nad ziemig, ustawiong w strone pobocza/chodnika w sposéb
umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac. Cze$¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem konserwujgcym wtasciwym do danego podioza, w kolorze stupa. Projektuje
sie stupy o wysokosci czesci nadziemnej h=4m.

Do stupéw nalezy wciggng¢ przewody okragte YDYzo 5x1,5mm2 — 450/750V, dwie zyly podtgczyc
do zaciskow zasilacza stuzgcych do jego wysterowania i zakonczy¢ ztgczkami zaciskowymi we wnece
stupowej z zapasem ok. 0,5m. We wnekach stupéw oswietleniowych nalezy stosowaé izolowane
ztagcza kablowe (bezpiecznikowe, fazowe oraz zerowe). Ztgcza bezpiecznikowe nalezy wyposazyc¢
w bezpiecznik topikowy 4A gG/gL dla kazdej oprawy oswietleniowej osobno. Os$wietlenie zewnetrzne
nalezy zasili¢ kablem typu YAKY 4x16mm? 0,6/1kV z rozdzielnicy RG. Do stupéw nalezy doprowadzi¢
z RG bednarke FeZn 4x25mm. Przewodem LgYzo 16mm?2 nalezy potgczyé zyte PEN kabla
zasilajgcego z zaciskiem uziemiajgcym stupa. Stup winien posiada¢ fabrycznie przygotowany zacisk
uziemiajgcy Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie odbywa¢ sie poprzez zegar
astronomiczny.

Na potrzeby projektu zostaty dobrane oprawy oswietleniowe zgodnie z normg PN-EN 12464-2,
montowane bezposrednio na stupach oswietleniowych. Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe
0 parametrach:

- moc oprawy maks. 28W;
- strumien $wietiny oprawy min. 3050Im;
- min. skutecznos¢ swietlna oprawy: 108Im/W;
- zrédto swiatta: LED;
- optyka typu T4;
- barwa swiatta: 4000K;
- stopien szczelnosci: min. IP66;
- klasa ochronnosci (izolacji): 1l
Stosowac oprawy o kolorystyce zblizonej do koloru stupa o$wietleniowego.

UWAGA:

Wymaga sie stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub réwnowaznych
(o takich samych parametrach bgdz lepszych w celu osiggniecia wymagan stawianych w normach).

Rozmieszczenie projektowanych stupéw i opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. EOL.

7.2.10. Instalacja gniazd wtykowych i instalacji sitowych
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Gniazda wtykowe nalezy zasilic z rozdzielnicy RG. W rozdzielnicy przewidziano montaz
w wylgcznikébw nadmiarowych typu S z wyzwalaczami nadprgdowymi o charakterystyce C oraz
wytgczniki réznicowo-pragdowe o prgdzie zadziatania 30 mA. Obwody gniazd wtykowych wykonaé
przewodami YDY 3(5) x 2,5 mm2 — 750V. Obwody instalacji zewnetrznych wykonaé¢ kablami typu
YKYZo 3(5)x2,5mm?>.

W fazienkach, kuchni, jadalni oraz pomieszczeniu technicznym stosowacC osprzet szczelny
podtynkowy 1P44, w pozostatych pomieszczeniach p/t IP20. Gniazda montowa¢ na wysokosci (liczac
od docelowego poziomu podtogi): w pokojach ok. 0,3 m, w miejscu kuchni/aneksu kuchennego ~1,1m,
tazienek ~1,4m, pralki ~ 0,6 m, zmywarki ~0,3m, lodéwki ~0,3m, okapu ~2,0m, natomiast tgczniki
oswietleniowe na wys. 1,2 m, a w fazienkach 1,4m. Do zasilania kuchni elektrycznej zaprojektowano
wypust zasilajgcy 3-f montowany w puszcze instalacyjnej. Do wypustu zasilajgcego utozy¢ przewod
YDY 5x2,5mm? pod tynkiem.

Przewiduje sie montaz podwdjnych gniazd wtykowych 1-fazowych 10/16A ze stykiem
uziemiajgcym do instalowania pod tynkiem. Do pralki w tazience, zmywarki Ilub innego
energochtonnego urzadzenia w kuchni przewidziano wydzielone obwody gniazd pojedynczych z
stykiem uziemiajgcym.

Przewody ukfada¢ pod tynkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi.
W pomieszczeniach suchych stosowaé osprzet podtynkowy zwykly, w pomieszczeniach wilgotnych
osprzet podtynkowy szczelny.

W tazienkach nalezy przyja¢ trzy strefy do wysokosci 2,25 m od poziomu podtogi, {j :

e strefa 0 — wnetrze wanny lub brodzika, w ktérej mozna stosowac tylko urzgdzenia zasilane
napieciem 12V, ktérego zrédto znajduje sie poza strefa,

o strefa 1- to przestrzen, ktdrej rzut poziomy wyznaczajg krawedzie wanny lub brodzik,

e strefa 2 - to przestrzen, ktérej rzut poziomy wyznacza ptaszczyzna o szer. 0,6 m,

W strefach 1, 2 nie wolno instalowaé urzgdzen rozdzielczych, puszek, tagcznikdw i rozgateznikow.
W strefie 2 mozna zamontowa¢ oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci, poza strefg 2 mozna
stosowaC gniazda wtyczkowe zabezpieczone wytgcznikiem réznicowopragdowym o znamionowym
pradzie wyzwalajgcym nie wiekszym niz 30 mA.

7.2.11. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zasilanie urzadzen wskazanych w projekcie branzy sanitarnej, wykona¢ zgodnie ze schematem
rozdzielnicy RG (rys. E08) oraz planami (rys. EO3 i EO7). Urzgdzenia taczyé zgodnie z DTR
producenta. Sterowanie poszczegdlnymi urzgdzeniami wykona¢ zgodnie z DTR producentéw oraz
wytycznymi przedstawionymi w projekcie branzy sanitarnej - poza zakresem niniejszego opracowania.

Uwaga: Zasilanie i sterowanie pozostatymi urzadzeniami, tj. pompy, czujniki, sterowniki obiegéw —
poza zakresem niniejszego projektu.

Urzadzenia 400/230V zasili¢ poprzez wypusty przewoddw zakonczone w puszce instalacyjnej, na
zaciskach urzgdzenia, badZz poprzez gniazda wtyczkowe - wg wskazan producentéw. Wykonaé
wg wytycznych przedstawionych w projekcie br. sanitarnej.

7.2.12. System przyzywowy

W pokojach mieszkalnych oraz w toaletach dla niepetnosprawnych projektuje sie system
przyzywowy, ktéry tworzg lampki sygnalizacyjne nad drzwiami kazdego pomieszczenia mieszkalnego,
kasownik zlokalizowany przy drzwiach wejsciowych w pokojach, wytgczniki pociggowe w toaletach
oraz moduty manipulatoréw z ,gruszkg” montowane przy tézkach. Ww. elementy nalezy potgczy¢ z
centralg systemu przyzywowego w pomieszczeniu biurowym. W skiad centrali przyzywowej wchodzi
modut alarmowy (lampka sygnalizacyjna), buczek, 2x numerator 6-cio sygnatowy, przycisk do
kasowania alarmu dzwiekowego).

Instalacje systemu przyzywowego nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG kablem typu YDY 3x1,5mm?
przez transformator montowany w RG. Potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami wykonaé
przewodem typu YTKSY 3x2x0,5mm?2. Potagczenia wykona¢ zgodnie z rys. E14 i E15.

7.2.13. Instalacja fotowoltaiczna
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Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng wyposazong w 28 paneli fotowoltaicznych o mocy 415W
jednostronnych zamontowanych na systemowej konstrukcji o orientacji potudniowo-zachodniej i kacie
nachylenia wynoszgcym 25 stopni. Instalacja o tgcznej mocy wytwérczej 11,62kWp zostata podzielona
na dwa fancuchy po 14 i 14 paneli. Instalacja typu on-grid. Panele zostaly objete automatycznym
wytgcznikiem przeciwpozarowym zlokalizowanym na dachu. Do konwersji wygenerowanej energii
z pradu statego (DC) na prad przemienny (AC) dobrano tréjfazowy falownik fotowoltaiczny o mocy
wyjsciowej AC 10kVA i wejsciowej DC 13,5kW. Falownik wraz z tablicami zabezpieczen strony AC i
DC, umieszczono w pomieszczeniu technicznym przy rozdzielnicy gtéwnej RG, do ktdérej projektuje sie
przytaczenie instalacji fotowoltaicznej.

Opis rozwigzania
Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie pokrywata biezace zapotrzebowanie budynku

objetego opracowaniem na energie elektryczng. Nadprodukcja energii bedzie oddawana do sieci
elektroenergetycznej operatora.

Panele fotowoltaiczne — projektuje sie 28 paneli fotowoltaicznych o mocy 415Wp, sumaryczna
moc paneli wyniesie 11,62kWp. Ogniwa zostang potgczone w jeden tahcuch za pomocg kabli
solarnych o podwajnej izolacji i przekroju 6mm?2.

Falownik — w poblizu rozdzielnicy gtéwnej budynku projektuje sie montaz falownika o mocy
wyjsciowej AC 10kVA i mocy wejsciowej DC 13,5kW. Projektowany falownik zostanie zabezpieczony
w rozdzielnicy RG. Potgczenie falownika z rozdzielnicg gtéwng budynku nalezy wykona¢ kablem
elektroenergetycznym typu OMYzo 5x4mm?2. Linie zasilajgcg nalezy zabezpieczy¢ przetezeniowo
wytgcznikiem nadprgdowym B16. Instalacje fotowoltaiczng nalezy uziemi¢ linkg zo6tto-zielong
0 przekroju nie mniejszym niz 16mm?.

Szafka AC i DC — w obrebie falownika projektuje sie montaz szafki AC i DC w wykonaniu
natynkowym o stopniu ochrony min. IP65, Il klasie ochronnosci.

Proj. szafke AC nalezy wyposazy¢ w:
- wytacznik nadpradowy trojfazowy B20 falownika,
- zabezpieczenie przetezeniowe automatycznego wytacznika przeciwpozarowego:
jednofazowy wytacznik nadpradowy B 10A,

Proj. szafke DC nalezy wyposazy¢ w:
- rozigcznik bezpiecznikowy, dwubiegunowy z bezpiecznikami 10x36 dla kazdego tancucha,
- ograniczniki przepie¢: dwubiegunowy typu 1 i 2 dostosowany do 4 poziomu ochrony
odgromowej dla kazdego taricucha — prad impulsowy: limpossso) = 12,5kA

Tablice elektryczne nalezy oznaczy¢ symbolem ostrzegajgcym o obecnos$ci napiecia po wytaczeniu
zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016.
Schemat zasadniczy instalacji umieszczono na rys. E10.

Automatyczny wylgcznik pozarowy — projekiuje sie automatyczny wylgcznik pozarowy
wylgczajacy instalacje fotowoltaiczng od instalacji budynkowej. Wylgcznik nalezy montowaé na
konstrukcji wsporczej paneli PV z dedykowang do produktu obudowg metalowg IP65 zgodnie z rys.
EO7. Obudowy nie mozna instalowa¢ w bezposrednim sSwietle stonecznym ani w bezposrednim
kontakcie z ciggtg wnikajgcg woda.

Projektowany wytgcznik przeznaczony jest do bezpiecznego i nagtego odciecia zasilania w
instalacji fotowoltaicznej w przypadku awarii i/lub pozaru. Projektuje sie wytgcznik przystosowany do
montazu na dwdch stringach solarnych.

Przy wytgczeniu napiecia AC na obiekcie (wytacznikiem PWP) przed gaszeniem pozaru, wylgcznik
bezpieczenstwa wykryje awarie sieci, a po 5 sekundach automatycznie wytgczy przetacznik izolacji.
Wyfacznik powinien by¢ zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego, co stwarza bezpieczne
$rodowisko dla strazakéw - zmniejsza potencjalne uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu
fotowoltaicznego.

Kable fotowoltaiczne (solarne) — Kable fotowoltaiczne zastosowane sg do odprowadzenia energii
elektrycznej wytworzonej w modutach fotowoltaicznych do falownika i przeznaczone sg do pracy
z pradem statym. Projektuje sie kable elektryczne solarne o przekroju 6mm?2. Kable tgczace
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poszczegolne moduly fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych modutéw,
kable pomiedzy tgczeniami modutdw PV, a falownikiem prowadzone bedg na dachu w korytach
kablowych stalowych z pokrywa. W miejscach zblizen z ostrymi krawedziami, przewody nalezy
zabezpieczy¢ ostong krawedziowg oraz rurg ostonowg odporng na promienie UV (peszlem).

Konstrukcje wsporcze — projektowane panele fotowoltaiczne nalezy zamontowaé na aluminiowej,
systemowej konstrukcji wsporczej dostosowanej do pokrycia i konstrukcji dachu.

Trasy przewodéw instalacji PV

Kable solarne nalezy prowadzi¢ na dachu w korycie metalowym z pokrywg grubos¢ blachy min.
0,7mm, mocowane na dachu, na podstawach betonowych. Metalowe koryta kablowe dostosowane do
warunkéw zewnetrznych objgé ochronnym potgczeniem wyréwnawczym przewodem jednozytowym
LgYzo 16mm?2. Dodatkowo obwody bedg prowadzone w rurach ostonowych odpornych na promienie
UV. Trasy przewodow nalezy uktadac w linii prostej, rownolegle do krawedzi scian i stropéw.

Wymagania dot. ochrony przeciwpozarowej

- Potaczenia przewoddéw DC nalezy wykonaé za pomoca szybkoztgczek tego samego typu i
pochodzacych od tego samego producenta zjednoczesnym ograniczeniem liczby
potgczenh przewoddw po stronie DC.

- Nalezy wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-7-712
poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu przytgczenia instalacji PV, przy
tablicy licznikowej oraz przy gtéwnym wytgczniku zasilania obiektu.

- nalezy stosownie oznakowac trasy kablowe dla przewodéw DC poprzez umieszczenie
informacji: ,Niebezpieczenstwo — wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne po
wylgczeniu instalacji”.

- Zapewnienie witasciwych momentéw dokrecania ztgczek oraz stosowanie dedykowanych
narzedzi.

- Rozdzielnice AC i DC nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie z falownikiem.

- W kazdym punkcie dostepu do czesci czynnych po stronie napiecia DC, nalezy umiesci¢
trwaly znak informujgcy, ze czesci czynne mogag by¢ nadal zasilane po odtgczeniu

napiecia AC.

‘ GLOWNY

FOTOWOLTAICZNEJ

Glowny wylacznik AC

GLOWNY PRZEWODY INSTALACUI
WYLACZNIK DC FOTOWOLTAICZNES
INSTALACJI UWAGA!

WYLACZNIK AC
INLSATALACJI Rozdzielnica PV - DC

WYSOKIE NAPIECIE DC

FOTOWOLTAICZNEJ W CIAGU DNIA

AKTYWNE CZESCI MODULOW
POZOSTAJA POD NAPIECIEM ROWNIEZ
PO ODLACZENIU OD FALOWNIKA
:f UWAGA!

URZADZENIE ELEKTRYCZNE
POD NAPIECIEM!

Rys. 1 Oznakowanie instalacji PV wg normy PN-HD 60364-7-712:2016-08

7.2.14. Trasy przewodoéw

Trasy wewnetrzne
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Trasy przewodéw nalezy uktada¢ w linii prostej, rownolegle do krawedzi $cian, stropow oraz
konstrukcji stalowych w odlegtosciach nie wiekszych niz 30cm od poziomu podiogi i sufitu, oraz
w odlegtosci co najmniej 15cm od krawedzi drzwi i okien.

Przewody projektuje sie uktada¢ w korytach kablowych oraz w rurach ostonowych w przestrzeni
miedzysufitowej oraz p/t w pomieszczeniach budynku. Wszystkie koryta nalezy potaczy¢ do instalacji
wyréwnawczej przewodem LgYzo 6mm?.

Trasy zewnetrzne
Kable elektroenergetyczne 0,4kV, nalezy ukfadaé na gtebokoéci 0,7m, na warstwie piasku o
grubosci co najmniej 10cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z zapasem (3%
dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Utozony kabel
nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego
o grubosci co najmniej 20cm. Trasa kabla powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.
Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zgodnie
z N-SEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci wymagane przez norme nie
moga by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV. Kable utozone w ziemi powinny by¢
zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m
oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koAcach
kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic:
. typ i przekréj kabla,
. poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konce),
. znak uzytkownika kabla,
. rok utozenia.

7.2.15. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg zaprojektowano zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Instalacje zaprojektowano zgodnie z przeprowadzong analiza ryzyka wytadowania
piorunowego na IV poziomie ochrony zapewniajgcym 80% skutecznosci.

Ochrone zapewnig zewnetrzne urzgdzenia piorunochronne:

Maszt odgromowy — Projektuje sie maszty odgromowe o wysokosci zgodnej z rys. EO7 na
postawie betonowej z zestawem regulacyjnym do regulowania pionu masztéw odgromowych w
zalezno$ci od nachylenia dachu.

Przewody odprowadzajace — Jako przewody odprowadzajgce projektuje sie drut FeZn o @8mm.
Przewody te zostang potgczone z masztami odgromowymi za pomocg ztgcz skrecanych, a uziomem
fundamentowym za posrednictwem ztgczy kontrolnych.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w warstwie ocieplenia w rurkach ochronnych
odgromowych.

Ztacza kontrolne — W celu potgczenia przewodoéw odprowadzajgcych z uziomem fundamentowym
projektuje sie zainstalowanie zigczy kontrolnych w elewacji budynku, w wykonaniu podtynkowym
zamontowanych na wysokosci 0,3m od powierzchni gruntu.

Przewdd uziemiajacy — Projektuje sie wykonanie potgczenia ztgcza kontrolnego z tadmg uziomu
fundamentowego bednarkg NI (FE — nierdzewna) 30x3,5mm prowadzong w gruncie w ostonie
termokurczliwej, a w czesci naziemnej w izolacji cieplnej budynku.

Uziom fundamentowy — Projektuje sie uziom fundamentowy sztuczny wykonany jako siatka
0 wymiarach nie wiecej niz 20mx20m z tasmy FeZn 30x4mm umieszczony w fundamencie budynku.

Tasme nalezy utozy¢ pionowo na przed wylaniem fundamentu. Elementy uziomu zatopione
w betonie mogg by¢ tgczone przez spawanie lub za pomocag ztgcz. Do uziomu fundamentowego
przyspawac przewody uziemiajgce NI (FE — nierdzewna) 30x3,5mm.

Uziom musi zapewni¢ wypadkowg rezystancje uziemienia nie wigkszg niz 10Q. W przypadku
trudnosci w osiggnieciu w/w wartosci nalezy zastosowac dodatkowe uziomy pionowe-pretowe.

Potaczenia wyrownawcze — Do szyny GSPW podtgczone zostang obudowy urzadzen
elektrycznych oraz elementy wykonane z materiatéw przewodzgcych prad elektryczny.
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UWAGA: Przy zblizeniach instalacji odgromowej do pozostatych instalacji elektrycznych,
materiatdw przewodzgcych (. instalacja fotowoltaiczna, instalacje sanitarne, trasy kablowe na dachu)
nalezy zachowaé odstep separacyjny min. 0,7m od tych instalacji/urzadzen.

7.2.16. Instalacja uziemiajaca

Szyne PE w RG nalezy przytaczy¢ do uziemienia ochronnego o opornosci R < 10Q. Do uziemienia
ochronnego nalezy przylgczyé wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzgdzen oraz
wyposazenia.

Do kazdego pomieszczenia tj. pomieszczenia techniczne, tazienki, kuchnia, jadalnia , zmywalnia
doprowadzi¢ przewod LgYzo o przekroju min. 6mm?2, w ktérych zainstalowa¢ miejscowg szyne
wyréownawczg MSW.

W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych nalezy wykonaé miejscowe potgczenia
wyréwnawcze obejmujgce wszystkie dostepne czesci przewodzace (metalowe rury, kanaly
wentylacyjne itp.). Instalacje wykonaé¢ przewodami LgYzo 6mm? z szyny PE rozdzielnicy.

Instalacje w poszczegdinych pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo, bgdz w rurach ostonowych,
typu peszel w przestrzeni konstrukcyjnej scian i sufitow.

7.2.17. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacja chroniona bedzie ochronnikiem typu 1+2 zamontowanym w rozdzielnicy RG.
7.2.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé weditug normy PN-HD 60364-4-41
i PN-HD 60364-5-54.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie
zrealizowana przez izolowanie czesci czynnych oraz zastosowanie obuddw i oston posiadajgcych
odpowiedni dla poszczegolnych pomieszczen stopien ochrony IP.

Ochrona przy dotyku posrednim - ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona
poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie
sieci typu TN.

Ochrona uzupetniajgca - jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki
réznicowoprgdowe w obwodach zakorniczonych gniazdem wtyczkowym o prgdzie znamionowym do
20A oraz urzadzenia ruchomego instalowanego na zewnatrz budynku bgdZz w pomieszczeniach
wilgotnych o pradzie znamionowym do 32A. Nalezy stosowaé potgczenia wyréwnawcze, ktére
powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie dostepne czesci przewodzace i czesci
przewodzgce obce.

7.3. Instalacje niskopradowe
7.3.1. Okablowanie

Projektowane okablowanie strukturalne bedzie spetniaé nastepujgce wymagania wynikajgce z
norm dotyczgcych okablowania oraz wymagan Uzytkownika:

- Okablowanie strukturalne zgodne z normami PN-EN 50173 i PN-EN 50174;

- Okablowanie wykonane czteroparowg skretkg F/FTP kategorii 6A w ptaszczu LSZH (low
smoke zero halogen) oraz F/UTP 5e LSOH dla kamer CCTV;,

- Wszystkie pozostate, istotne ze wzgledu na parametry transmisyjne sieci elementy
okablowania réwniez spetniajg wymagania minimum kategorii 6A;

- Topologia sieci - fizyczna gwiazda;

- Sie¢ kablowa umozliwi realizowanie transmisji w pasmie przewidzianym dla zastosowan
kat. 6 i klasie systemu EA,;

- Punkt przytgczeniowy sieci logicznej (PL) zawiera¢ bedzie gniazda RJ45 kat. 6A,;

- Punktem centralnym okablowania w budynku bedzie GPD w pomieszczeniu biurowym;

- Okablowanie logiczne poprowadzone zostanie w projektowanych korytach kablowych
w przestrzeni miedzysufitowej, zejScia do gniazd RJ45 prowadzi¢ w rurce n/t (w
przestrzeni miedzysufitowej) i w rurce p/t do puszki gniazdowej, w celu bezinwazyjnej




Faza opracowania Nr projektu Strona:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA M22009 19
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Tytut projektu Branza
BUDOWA CENTRUM OPIEKUNCZO-MIESZKALNEGO
W M. GRALEWO, GM. SANTOK Elektryczna

przysztej wymiany okablowania.
- Dopuszczalna diugos¢ przewodu FTP 90m.
Projektuje sie budowe sieci LAN w oparciu o F/FTP.

7.3.2. Giéwny Punkty Dystrybucyjny

W budynku w pomieszczeniu biurowym projektuje sie szafe rackowg 19” 22U, wiszgcg
0 wym. 1190/600/450mm (WxSxG). GPD bedzie miejscem potgczenia publicznej sieci teletechnicznej
z obiektowg siecig teletechniczng. W zakresie Inwestora jest zapewnienie przytgcza teletechnicznego
dla obiektu. GPD nalezy uziemi¢ przewodem typu LgYzo 16mm?2do GSU w obrebie RG.
Punkt GPD zostanie wyposazony zgodnie z rysunkiem E11 m.in.:
- Panel 2-wentlatorowy z termostatem 19”/1U,
- Pdike statg 1U, moc. na 2 belkach,
- Aplikator z multiswitchem dla instalacji TV,
- Panel PP-24 24xF,
- Panel swiattowodowy 19”/1U, 12xSC
- 2x przetgcznik 24xRJ-45 1Gb z min. 2x port sfp, przetgcznik zarzadzalny
- 2x panele cat-6 24xRJ-45;
- panele porzadkujgce (organizery);
- listwe zasilajgce 9 gniazdowe;
- rejestrator 16-kanatowy dla instalacji kamer CCTV
Urzadzenia aktywne projektuje sie jako kompletne rozwigzanie, celem uzyskania maksymalnych
zapasow transmisyjnych.

7.3.3. Instalacja LAN

Okablowanie poziome nalezy prowadzi¢ w korytarzach w projektowanych kanatach kablowych
w przestrzeni miedzysufitowej; prowadzenie kabla w pomieszczeniach, do gniazda koncowego —
wtynkowo, w rurze w S$cianie. Okablowanie strukturalne prowadzi¢ w korycie dla instalacji
niskoprgdowych. W miejscach prowadzenie réwnolegle przewoddw elektrycznych i teletechnicznych
nalezy zamontowaé przegrode, w celu ich odseparowania. Odlegtosci miedzy instalacjami nalezy
zachowaé zgodnie z wymogami normy EN 50174-2.

Gniazda RJ45 kat. 6A montowac wtynkowo obok gniazd elektrycznych w puszkach podtynkowych
stosowac ramki systemowe. Lokalizacja i spos6b montazu zgodnie z rys. E03.

Zaleca sie, aby wszystkie elementy okablowania (w szczegdélno$ci: panele krosowe, gniazda,
kabel, kable krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) byly oznaczone logo lub
nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej producenta.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem gniazd RJ45 nalezy je oznaczy¢ w sposéb trwaty
i estetyczny. Oznaczenia maja zawiera¢ nazwe szafy, numer panelu i numer portu (np. GPD/1/16). Do
oznaczeh nie nalezy stosowaé numerdw pomieszczen. Numeracja ma by¢ wykonana w sposoéb
logiczny i spojny przyjmujgc zasade zgodnosci z ruchem wskazéwek zegara. Numery gniazd majg
zostac naniesione na rysunki w dokumentacji powykonawczej.
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7.3.4. Odlegtosci od instalacji elektrycznych

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli

zasilajgcych:

Typ kabla

Odlegtos¢ od instalacji zasilajgcej [mm]

Brak przegrody

Przegroda metalowa

Przegroda metalowa

metalicznej perforowana pelna
Kable SFTP, FFTP 10 S 0
Kable UFTP; FUTP S0 25 0
Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwododw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg.

Kable 3-fazowe nalezy traktowacé, jako 3 kable 1-fazowe.
Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna
wielokrotno$¢ obwodow 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekranow kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

7.3.5. Instalacja — realizacja punktu dla access point

Projektuje sie gniazda dla access point. Dla projektowanych obwoddéw instalacje prowadzic¢
w przestrzeni miedzysufitowej na projektowanych korytach. Gniazda dla Access pointdéw w przestrzeni
miedzysufitowej lub na suficie.

7.3.6. Instalacja systemu monitoringu CCTV

Na obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego CCTV. Monitoring obejmuje wybrane
pomieszczenia wewnatrz budynku oraz teren zewnetrzny. W sktad instalacji wchodzg kamery oraz
wideorejestrator zamontowany w szafie GPD. Rejestrator cyfrowy pracuje w trybie 24H/dobe.
Zapewnia obstuge strumieni o rozdzielczosci ULTRA HD [3840x2160]. Projektuje sie rejestrator 16-
kanatowy wyposazony w minimum 2 kieszenie na dyski twarde SATA.

System zaprojektowano w technologii IP-CCTV m.in. w celu zwiekszenia funkcjonalnos$ci systemu,
poprawy jakosci obrazu i umozliwienia dalszej rozbudowy. Projektuje sie montaz kamer:
kamery wewnetrzne

(@]

o O O O O

kamera koputkowa 5Mpx,
obiektyw motozoom,
auto-focus,

przystona f=2,8~ 12mm/F1.4,

wbudowany mikrofon,
promiennik IR do 50m

kamery zewnetrzne

O O O 0O O O

o

kamera zewnetrzna 5Mpx,

przystosowana do pracy zewnetrznej w niskich temperaturach

obiektyw motozoom,
auto-focus,

przystona f=2,8~ 12mm/F1.4,

wbudowany mikrofon,
promiennik IR do 50m

Do projektowanych kamer nalezy utozy¢ skretke F/UTP kat. 5e LSOH. Zasilanie kamer poprzez

PoE.
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7.3.7. Instalacja systemu sygnalizacji wtaman i napadu SSWiN

Projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN. W skifad instalacji systemu wchodza:
klawiatury LCD, dualne czujki ruchu (PIR + mikrofala), sygnalizator akustyczno-optyczny, oraz
centrala alarmowa. Potgczenia instalacji SSWiN projektuje sie wykonaé kablem YTKSY 3x2x0.5 mm?.
Projektuje sie modut rozszerzen o expander na 8 wejsé.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z rys. E04 i E13.

7.3.8. Instalacja telewizyjna

W budynku zaprojektowano system telewizji zbiorczej RTV/SAT umozliwiajgcy odbiér programéw
radiowych oraz cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i satelitarnej ogélnodostepnej. W kazdym z pokoi
mieszkalnych projektuje sie gniazdo R-TV-SAT. System wyposazony bedzie w komplet anten
satelitarnych i naziemnych montowanych na dachu budynku, na dedykowanym maszcie balistycznym
stalowym.

Z ww. anten nalezy doprowadzi¢ do multiswitcha w szafie GPD kable koncentryczne zelowane.
Przepust dachowy w wykonaniu systemowym. Z szafy GPD do kazdego pokoju mieszkalnego
zostanie poprowadzony 2x kabel koncentryczny. Schemat i topologia potgczen instalacji TV zgodnie z
rys. E12.

7.3.9. System sygnalizacji pozaru SSP

Podstawa prawna
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujgce materiaty:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,

poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg byé¢
wprowadzone do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719].

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzednia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722). PN-ISO 8421-3:1996 Ochrona
przeciwpozarowa. Wykrywanie pozaru i alarmowanie.

- Podktady architektoniczno-budowalne.

- Uzgodnienia i informacje od uzytkownika.

- Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru SITP WP -02:2021.

- CEN/TS 54-32:2015: Fire detection and fire alarm systems — Part 32: Planning, design,
installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems.

- PN-EN 54-4: 2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4:
Zasilacze.

Zatozenia projektowe

Do ochrony obiektéw przewiduje sie adresowalny, petlowy system sygnalizacji pozarowej oparty na
centrali analogowej. W pomieszczeniu biurowym na parterze, zainstalowane zostanie centrala
instalacji sygnalizacji pozarowej.

Dla budynku opieki spotecznej zaktada sie wykonanie SSP zgodnie z wymaganiami PKN-CEN TS
54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru i konserwacji. Obszarem objetg bedg wszystkie pomieszczenia w budynku.

W celu sygnalizacji alarmu pozarowego wykorzysta sie konwencjonalne sygnalizatory akustyczne
zgodnie z normg PN-EN54-3.
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Instalacji sygnalizacji pozarowej nie jest wymagana w przedmiotowym budynku. Na wniosek
Inwestora w pomieszczeniach sypialni nie zaprojektowano sygnalizatoréw akustycznych.

Opis systemu

Projekt techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14 z zatozeniami przyjetymi w projekcie
budowlanym.

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowe;j
zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajgcg zdublowane oprogramowanie oraz
programowalny uktad awaryjny. W przypadku uszkodzenia systemowego istnieje mozliwosé
wylgczenia programowego funkcji dodatkowych, ktére nie sg krytyczne z punktu widzenia realizaciji
zadan podstawowych centrali sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej posiadajg pamie¢ zdarzen o pojemnosci 10 ty$s zdarzen oraz
dodatkowag pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem
blokady i iloSci zapisywanych zdarzen. Rozbudowane ukfady pamieci pozwalajg na biezgca analize
pracy systemu i do ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz.
Zapisane zdarzenia mogg by¢ przeglagdane na panelu obstugi centrali lub przy uzyciu narzedzi
serwisowych odczytane i wydrukowane na papierze A4.

Elementy peryferyjne

Wymagania:

e kazda petla dozorowa systemu sygnalizacji pozarowej powinna obstugiwa¢ wiecej niz 128
elementow petlowych;

mozliwos¢ zastosowania petli dozorowej o dlugosci minimum 3000m;

mozliwos¢ zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0,8;

wszystkie elementy petlowe muszg posiadac zintegrowane obustronne izolatory zwaré;

kazda czujka punktowa musi umozliwia¢ prace jako czujka optyczna lub ciepta jak réwniez

jako czujka multisensorowa (dualna);

czujki punktowe muszg umozliwia¢ wykrywanie pozaréw od TF1 do TF9;

e czujki punktowe muszg posiada¢ minimum 7 klas temperaturowych;

e czujki punktowe muszg umozliwia¢ analiza stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie
zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu zadziatania kompensujgcag
Zanieczyszczenia otoczenia;

e moduly we/wy z wyjSciami przekaznikowymi musza posiadac funkcje ,fail safe”;

e wykrycie zdarzenia pozarowego poprzez odtgczony element detekcyjny oraz na podstawie
tego zdarzenia umozliwiaé selektywng realizacje sterowania urzgdzeniami zapewniajgcymi
bezpieczenstwo pozarowe w obiekcie.

Projektowany system opiera sie na technice linii petlowych umozliwiajgcych podtgczenie do 250
elementow peryferyjnych na jednej petli o diugosci maksymalnej rownej 3500 m. Wszystkie elementy
pracujgce w petli posiadajg obustronne izolatory zwar¢, ktoére catkowicie eliminujg ryzyko utraty
nadzoru nad strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie jak zwarcie lub przerwa jest
odizolowane prze izolatory zwar¢).

Czujka wielokryteryjna

Wykrywa pozary tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju, dzieki mozliwosci wykrycia
i opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy zaréwno dymu (zasada Tyndalla), jak i
ciepta (detektor NTC). Jesli oprogramowane w czujce nastawy alarmowe zostang przekroczone,
wysytany jest odpowiedni komunikat do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

e Wybdr trybu detekcji dymu i/lub ciepta

Mozliwos¢ analizy sygnatu alarmowego z poszczegdlnego sensora
Spetnia wymagania CEA 4021 dla czujek wielodetektorowych
Czutos¢ na dym i ciepto zgodnie z wymaganiami EN 54-5/-7/-29
Automatyczna detekcja zabrudzenia
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Analiza prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego
Dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wptywu otoczenia
Filtr alarmow w celu redukcji alarmoéw zwodniczych
Wyjscie alarmowe dla zewnetrznego wskaznika zadziatania
e Mozliwo$¢ odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia
Reczny ostrzegacz pozarowy

Trzy wersje przycisku réznig sie od siebie tylko ksztattem obudowy (stopien ochrony IP).
Elektronika, podtgczenie i funkcje sg takie same dla wszystkich wers;ji.

Przyciski posiadajg izolator zwar¢ i wskaznik alarmowy LED. Alarm jest wywotywany bezposrednio
po zbiciu szybki lub poprzez wcisniecie panelu wykonanego z tworzywa sztucznego zgodnie z EN 54-
11 (typ A). Stan alarmowy pozostaje aktywny do momentu wymiany szybki na nowg lub skasowania
(wersja z panelem). Do sprawdzenia dziatania stuzy kluczyk testowy.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny.

Sygnalizator akustyczny sygnalizuje wystgpienie zagrozenia pozarowego za pomocg sygnatu
akustycznego wewnatrz budynkéw. Moze stuzy¢ rowniez do innych celéw zgodnie z typami sygnatow,
np. sygnat techniczny stuzacy do alarmowania o ztym stanie urzgdzenia. Sygnalizator akustyczny
nalezy instalowac z certyfikowanymi puszkami przytgczeniowymi z bezpiecznikiem 0,375A.

Zakres ochrony systemu syqgnalizacji pozarowej

Zakres ochrony, jak i rozmieszczenie czujek wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia czujkami optycznymi (jako detektor
podstawowy) z dodatkowg opcjonalng funkcjonalnoscig w postaci detektora ciepta o szerokim
spektrum wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9).

Zasilanie energetyczne

Do miejsca montazu centrali CSP doprowadzi¢ nalezy wydzielony obwod zasilajgcy (zasilanie
podstawowe) prowadzony bezposrednio z szafy WGB z zabezpieczonego przeciwzwarciowo
i przeciwprzepieciowo roztgcznikiem bezpiecznikowym 10A/63A wydzielonego obwodu zasilanego
przed przeciwpozarowego wylgcznika prgdu. Zasilanie wykonano przewodem (N)HXH-J 3x2,5mm?2
PH9O.

Zabezpieczenie opisano w rozdzielni zasilajgcej etykieta. W przypadku braku zasilania
podstawowego nastgpi automatyczne przetgczenie zasilania centralki na wbudowane zasilanie
bateryjne.

Bilans zasilania awaryjnego

Dobierajgc wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali kierowano sie zasadag, iz jej
pojemnosc¢, w przypadku zaniku napiecia sieci, powinna wystarczyé przynajmniej na:
e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale
dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajgcym szybkie usuniecie awarii;
e 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos¢
naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzgcg konserwacje instalacji);
e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg
spetnione.
Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla instalacji wynosi 72h w stanie dozorowania i 0,5 h
pracy w stanie alarmowania.
W obiekcie wymagane jest podtrzymanie systemu na zasilaniu bateryjnym min. 72 godziny.
Bilans pradowy central nalezy dobra¢ do konkretnej wybranej przez Inwestora centrali instalac;ji
sygnaizacji pozarowe;.
Przewiduje sie, Zze system sygnalizacji pozarowej pracowa¢ bedzie w trybie alarmowania
dwustopniowego.

8. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych roboét sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
wiasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku
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w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczeh wyréwnawczych (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008, wymagana rezystancja
<1Q),

- pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznej (zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008P),

- pomiar rezystanciji instalacji uziemiajgcej (zgodnie z normg PN-EN 62305-3),

- sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wytaczenia zasilania (zgodnie z normg PN-HD
60364-6:2008),

- proby dziatania instalacji i urzgdzen (zgodnie z DTR).

- Pomiary natezenia oswietlenia.

W nawiasach podano zrodia dla wymaganych wartosci parametrow instalacji/urzgdzen, jakie nalezy
spehic.

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem

protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét powinien zawiera¢ co najmnigj

nastepujgce dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe,

- miejsce zainstalowania danego urzgdzenia,

- rodzaj wykonanych pomiardw,

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,

- date wykonania pomiaréw,

- spis uzytych urzadzenh i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiaréw,

- uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robodt, kidre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikaciji

zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

9. Obmiar robét

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Roboét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.

Jednostkg obmiarowg jest:

a) dla rozdzielnic, szaf kablowych — 1 kpl.

b) dla urzadzen, gniazda wtykowego i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dla przewoddéw, koryta kablowego, rur ochronnych — 1 mb.

10. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegoinych przewodéw,
instalacji, urzgdzen (wymagane badania ujeto w punkcie 8).

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢é zakonczona sporzadzeniem protokotu
Z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Odbiér robdt budowlanych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robdt nalezy dokonywaé zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg Wykonawcza, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, skiladajgcg sie z poszczegdinych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
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- protokoty, badania i pomiary,
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwac;ji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

11. Opis sposobu odbioru robét

Wykonane roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;
- odbiér ostateczny, koncowy;
- odbiér pogwarancyjny.
Odbiory dokonywane bedg wedlug ogdinie przyjetych zasad.
W ramach odbioréw czes$ciowych nalezy skontrolowaé zgodnos¢ zamontowania elementow i
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Odbiér bedzie polegat na

ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi.
12. Podstawa ptatnosci
Rozliczenie robdt zgodnie z umowa.

13. Dokumenty odniesienia

13.1. Normy dla instalacji niskiego napiecia
a) PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

b) PN-B-01027 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach

zagospodarowania dziatki lub terenu

¢) PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdine.

d) PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2. Zarzadzanie ryzykiem.

e) PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenia
zycia .

f) PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 4. Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

g) PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1 Wymagania podstawowe,

ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

h) PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdéinych
charakterystyk

i) PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

i) PN-HD 60364-4-42 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

k) PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

) PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

m) PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

n) PN-HD 60364-4-444 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444 Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakidceniami napieciowymi i zanurzeniowymi
elektromagnetycznymi

0) PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

p) PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

g) PN- HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51 Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne
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B

X)
y)

2)

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-53 Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie — Sekcja 534
Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtagczenia

izolacyjnego i tgczenia

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54 Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56 Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczehstwa

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 308 S2 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)

aa) PN-EN-50174-2 Technika informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2 Planowanie i

wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

bb) N SEP-E-005, wyd. 2013 Dobdr przewoddw elektrycznych do zasilania urzgdzen

przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

13.2. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie
instalacji elektrycznych.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz.
1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).




