SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zalacznik nr 1.2

Dostawa zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej wraz z zabudowa do mon-
tazu w pojezdzie — 1 sztuka

Odpowiedz TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,, Wymo-
gi”)
1 2 3 4
I. |INFORMACJE OGOLNE:
1 | Producent kamery. podac
2 | Typ/model kamery. podac
4 | Kamera fabrycznie nowa, wyklucza sie sprzet demonstracyjny, rekon- TAK
dycjonowany, uzywany.
5 | Rok produkciji — 2023 TAK
Il. |[WYMAGANIA SPRZETOWE:
lla | Glowica kamery samojezdnej:
rotacyjna gtowica inspekcyjna kamery z obiektywem:
1. | zoom optyczny minimum 10x o wysokiej jasnosci obiektywu f 1:5, zoom TAgéépo—
cyfrowy minimum 10x
2. | kat widzenia w ustawieniu szerokokgtnym minimum 50° TAE, po-
ac
3. | zastosowanie w zakresie przedziatu srednic DN150-1200 TAK
4. | korpus wykonany ze stopéw niekorodujgcych TAK
5 przetwornik kolorowy CCD wysokiej rozdzielczosci 760 TVL o propor- TAK
" | cjach obrazu 4:3
6. |czutos¢ 0,15 lux przy jasnosci obiektywu f 1:5 TAK
7 rotacja: 360° wertykalnie — bez ograniczenia / minimum 240° horyzon- TAK, po-
" [talnie dac
8. | funkcja automatycznego powrotu gtowicy do pozycji ,0” TAK
9. | zdalne sterowanie ostroscig TAK
10. | automatyczne i manualne ustawianie ostrosci (autofokus) TAK
11 pomiar szczelin za pomocg wbudowanych laseréw w potgczeniu z do- TAK
" | starczanym oprogramowaniem
12. | o$wietlenie diody LED zintegrowane z gtowicg, minimum 650 Im TAE,aépo-
13. | funkcja automatycznej inspekcji mufki bez ograniczenia obrotu TAK
14. | wodoszczelnosé minimum 1 bar TAE: po-
ac
15. | wbudowany zawér ci$nienia do napetniania azotem/powietrzem TAK
lIb |Pantograf:
dodatkowe oswietlenie: pierscieniowe oswietlenie LED zintegrowane z TAK
16. | pantografem elektrycznym, wydajno$¢ dodatkowego oswietlenia min. q '
2000 Im, podac
pantograf trapezowy podnoszony i opuszczany elektrycznie pozosta-
17. | wiajgcy gtowice w takim samym wysunigciu poza obrys wozka zaréwno TAK
w dolnej jak i gérnej pozycji, wykonany z materiatdéw niekorodujgcych,
llc | Wozek kamery samojezdne;j:
18. | zakres pracy wozka w przedziale DN150-1200, TAK
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transport umozliwiajgcy inspekcje przez studzienki DN315 w ciggu DN

19. 200 TAK
20. | Waga wozka z gtowicg i kotami podstawowymi do DN 150, minimum 13 TAK,

" kg, podacé
21. | przytacze kabla inspekcyjnego ruchome w dwéch osiach/przegubowe, TAK
22 |wozek 6 kotowy skretny z napedem na wszystkie kofa, TAK
23 2 silniki o mocy minimalnej 100 W kazdy, TAK,

] podaé
24. | wozek zasilany napieciem statym powyzej 170V, TAK
o5 minimum 3 zestawy koét do wézka, TAK,

’ podac

materiat wézka niekorodujgcy odporny na dziatanie sciekéw, korpus

26. | tgczony w ptaszczyznie pionowej w celu utatwienia dostepu serwiso- TAK
wego,

27 wodoszczelno$s¢ minimum 1 bar, TAK,

’ podac
28. | wbudowany sensor pomiaru spadkow, TAK
29. | wbudowany stabilizator toru jazdy, TAK
30. | uchwyt do opuszczania wozka, TAK
31. | mozliwos¢ recznego stopniowego ustawienia predkosci jazdy wdzka, TAK
32. | laweta transportowa, TAK
33 waga wozka z lawetg pantografem miedzy 20-30 kg, TAK,

] podaé
34. | kamera wsteczna z oswietleniem LED wbudowana w korpus woézka, TAK
35. | sonda lokalizacyjna pracujgca o czestotliwosci 33 kHz, TAK
36. | wbudowany zawor cisnienia, TAK
37 wbudowany inklinometr do pomiaru spadkéw dna kanatu oraz pomiaru TAK

" | przechytu wozka
38. | ciagly pomiar spadkow, wskazanie w procentach i stopniach, TAK

WYMAGANIA dla lla, llb, lic
39 kontrola szczelnosci napetnienia azotem/powietrzem gtowicy kamery,

" | wozka, pantografu, TAK
40. | niezalezna kontrola ci$nienia wewnatrz wozka, pantografu i gtowicy TAK
. |WYPOSAZENIE:

a) Profesjonalne oprogramowanie inspekcyjne:

1.| system kodowania inspekcji TV, TAK
mozliwos¢ tworzenia raportu z inspekcji kanatu w tym: dane odcinka,
opis uszkodzenia, zatgczanie zdje¢ do protokotéw, mozliwos¢ przed-

2.| stawienia graficznego profilu spadku kanatu i jego $rednicy, graficzne TAK
przedstawienie profilu odcinka kanatu wraz z odnos$nikami tj: zdjecia,
filmy, wykresy spadkow,
mozliwosé wpisywania rzednych z map geodezyjnych, mozliwos¢ wpi-
sywania wszelkich danych tj: zleceniodawca, wykonawca, operator,
dane teleadresowe, oznaczanie metody inspekcji i celu inspekcji oraz

3.| daty i czasu inspekcji. Wpisywanie wszelkich danych tj. rodzaj kolekto- TAK
ra, wykorzystanie kolektora, ksztait, Srednica, materiat, rodzaj powtoki,
materiat wyktadziny, znaczenie strategiczne, czyszczenie, opady, moz-
liwos¢ odtwarzania filméw video z poziomu raportu,

4 mozliwos¢ zapisywania raportéw na ptyty DVD lub pamig¢ flash razem TAK

'| z autostartem i przeglgdarka raportow,

5. | wyrazenie spadku w stopniach jak i procentach, TAK
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laserowy pomiaru deformaciji kanatu,

6. TAK
7.| graficzne oznaczanie uszkodzen na zdjeciach, TAK
8.| pomiar szerokosci potgczen rur, TAK
9 wydruk raportéw w formie grafiki kanatéw z zatgczonymi zdjeciami oraz TAK
‘| wykresami,
10/ rejestrowanie obrazu video podczas inspekcji TV, TAK
11| wskaznik zegarowy potozenia gtowicy wyswietlany na ekranie, TAK
12| wydruk raportéw inspekcyjnych do formatu PDF, HTML, TAK
13 eksport danych do jednego z wymienionych plikbw zewnetrznych XLS, TAK
CSV, MDB, TXT, XML (wraz z rzetelnym opisem struktury ),
14/ System umozliwia tadowanie filmu i zdje¢ z inspekcji do okreslonej loka- TAK
lizacji na dysku lub udziatu sieciowego,
15| polska wersja jezykowa, TAK
b) |Beben kablowy kamery samojezdnej:
16| kabel inspekcyjny o diugosci 300 m, TAK
17 wyciggarka oraz bebny kablowe wykonane z materiatéw odpornych na TAK
korozje,
18] licznik wydawanego kabla z elektronicznym podajnikiem impulsow, TAK
19| pomiar odlegtosci wyswietlany na monitorze, TAK
20 silnik 0 mocy min. 70 W, TAK
podac
21| wytacznik awaryjny umieszczony na bebnie, TAK
22| automatyczne uktadanie kabla na bebnie, TAK
23| rolki do ochrony kabla rozwijanego z bebna na wejsciu do studzienki, TAK
24 rolki do ochrony kabla rozwijanego z bebna na tgczeniu studni z rurg o TAK
Srednicy w przedziale DN150- DN1200,
sita naciggu kabla i predkos¢ zwijania kabla automatycznie synchroni-
25 O ; TAK
zowana z predkoscig jazdy wozka,
26 :\r;gzllwosc recznego ustawiania predkosci rozwijania sie kabla na beb- TAK
27 wysiegnik z wyciggarkg o udzwigu minimum 100 kg, TAK,
podacé
c) |Sterowanie w skiad ktérego wchodzi pulpit sterowniczy oraz komputer PC w obudowie przemystowe:
obstuga wszystkich funkcji systemu do inspekcji TV oraz robota frezu-
28 jacego (gtowica, wozek, oswietlenie podstawowe i dodatkowe, pomiar TAK
spadkéw, pomiar odlegtosci, pomiar srednicy, ostros¢, zoom, robot fre-
zujgey ).
29| ptynna regulacja oswietlenia podstawowego i dodatkowego, TAK
30| Wyjscie sygnatu Video, wbudowany komputer PC, nagrywarka DVD, TAK
31 Windows minimum 10 Pro, TAK,
podac¢
32| klawiatura i mysz komputerowa bezprzewodowa, TAK
wprowadzenie poditgczenia do kart sieciowej komputera w tatwo do-
33 - ; iy : TAK
stepnym miejscu na gniazdo sieci komputerowej,
wbudowany generator znakéw do umieszczania na obrazie filmu opi-
34 séw, uszkodzen i statych danych inspekcyjnych (np. data, godzina, TAK
stan licznika, nazwa ulicy, itp.),
35| przyciski ptynnego sterowania pantografem (gora /dot), TAK
36| Przycisk whwyt sondy 33 kHz, TAK
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przycisk do wt/wyt opcjonalnej kamery satelitarne;,

37 TAK
38| przycisk wt. opcjonalnego robota elektrycznego, TAK
39| przycisk przetgczajgcy kamery (gtowica/wsteczna ), TAK
wbudowany wys$wietlacz monochromatyczny podajgcy m.in. aktualne
ciSnienie wewnatrz kamery, inklinacje i rotacje gtowicy podawang w
40] stopniach, odlegto$é rozwinietego kabla ( mozliwos$¢ identyfikacji poto- TAK
zenia i parametréw kamery przy ewentualnej awarii monitora lub pracy
bez komputera tylko na sygnale wideo),
41| sterowanie bez wigczania komputera, TAK
system kompatybilny z kamerg wpychana, gniazdo do podtagczenia
kompatybilnej kamery wpychanej / regulacja o$wietlenia LED kamery
42 wpychanej za pomocg potencjometru umieszczonego na pulpicie za- TAK
montowanym w blacie pojazdu inspekcyjnego / nagrywanie obrazu z
poziomu oprogramowania inspekcyjnego / wpisywanie komentarzy tek-
stowych z pulpitu sterowania,
43| mozliwos¢ podigczenia kamery do studni gtebinowych, TAK
44] mozliwos¢ podtgczenia modutu do kontroli szczelnosci rur, TAK
45 sterowanie wézkiem i glowicg za pomocg 2 joystickow (ruch, obrét, TAK

zoom, ostros¢ ),

V. |Zabudowa do montazu w pojezdzie -opis zabudowy kompaktowej/mobilnej:
1 |stelaze konstrukcyjne zabudowy wykonane ze stopow aluminium, TAK
2 blaty wykonane z pi_yt obustronnie laminowanych kronolitowych, odpor- TAK
nych na zarysowania,

3 | przedziat tadunkowy przedzielony na 2 czesci (po wtozeniu do samo- TAK
chodu):
czesc ,,sucha” - operatorska ( dostep przez drzwi przesuwne boczne ),
opis zabudowy czesci operatorskiej obejmuje:
zestaw szuflad w przedziale operatora na niezbedne akcesoria, narze-

4 | dzia, osprzet oraz czesci zapasowe wykonane z materiatéw tatwych do TAK
utrzymania w czystosci,

5 stan_owisko pracy: blat z ptyty kronolit z miejscem na sterowanie syste- TAK
mu inspekcyjnego,

6 |Krzesto + pasy do mocowania w kabinie auta TAK
tatwo dostepny panel z bezpiecznikami zabezpieczajgcymi zestaw in-

7 : Co TAK
spekcyjny przed przepigciami,
ukfad sterowania i tadowania uktadu akumulatorowego tj. system zasi-
lania 0 mocy 600W z akumulatorem 12 V, 220 Ah plus, w technologii

8 | AGM, minimalny czas pracy 6 godz. przy petnym natadowaniu akumu- TAK',
latora, mobilny panel fotowoltaiczny do zasilania systemu inspekcyjne- podac
go
czesc¢ ,mokra” - sprzetowa ( dostep przez drzwi tylne )
opis zabudowy czesci mokrej obejmuje:

9 platforme wysuwng o udzwigu min. 200 kg dla bebna z kablem inspek- TAK,
cyjnym, podacé

10 minimum 1 szuflade wysuwng o udzwigu min. 70 kg dla transportu TAK,

wozka kamery inspekcyjnej, podaé

11 minimum 1 przemystowg szuflade wysuwng o udzwigu min. 70 kg, TAK,

podacé

IV. | DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim, katalog czesci zamiennych,
1. |karta gwarancyjna, deklaracja zgodnosci CE - dostarczy¢ wraz z TAK

urzadzeniem.
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Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zostaé spetnione, natomiast wy-
konawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob zao-
ferowany asortyment.

Zatagcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie oséb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)

Dokument nalezy wypetnic i opatrzyé kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym.
Zamawiajacy zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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