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Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Centralna przepompownia sciekéw w Kobylance
1 Element Elektryka
1.1 |KNR508/401/4 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod $ruby kotwowe w cegle - d
4 otworow szt 4,00000
1.2 |KNR508/402/6 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia, aparat do
10°kg, ilos$¢ otworéw mocujgcych do 4 - montaz isniejgcego SZR szt 1,00000
1.3 |KNR508/402/6 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
10°kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4 - montaz rozdzielnicy typu OS/OSZ 40x60 prod. Emiter szt 2,00000
1.4 |KNR508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
2,5'kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 2 - montaz wytgcznika instalacyjnego typu S 301 B16 szt 1,00000
1.5 |KNR508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
2,5'kg, ilo$¢ otworéw mocujacych do 2 - montaz wytgcznika instalacyjnego typu S 303 B16 szt 1,00000
1.6 |[KNR508/402/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
2,5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 - montaz wylacznika instalacyjnego S 301 C10 szt 2,00000
1.7 |KNR508/402/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
2,5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2 - montaz wktadki topikowej WT00/gF - 80 szt 9,00000
1.8 |[KNR508/402/1 |Mocowanie aparatow na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i poditgczenia, aparat do
2,5'kg, ilo$¢ otworédw mocujacych do 2 - montaz wytgcznika réznicowo prgdowego P304, 25:
0,03A szt 1,00000
1.9 |KNR508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia, aparat do
2,5'kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2 - montaz roztgcznika bezpiecznikowego typu RBK 00 szt 3,00000
1.10 |[KNR508/402/1 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i podigczenia, aparat do
2,5'kg, ilos¢ otworéw mocujgcych do 2 - ochronnik typu DEHN quard kpl 1,00000
1.11 |KNR403/1001/1|Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta m 46,00000
1.12 |KNR508/210/1 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienit
bruzd, podtoze rézne od betonu, taczny przekrdj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al - przewéw YDY
3x1,5mmz2 m 22,00000
1.13 |[KNR508/210/2 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienit
bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekrdj zyt 12'mm2 Cu, 20'mm2 Al - przewodd YDY 3x2,5
mm2 m 9,00000
1.14 |KNR508/210/3 |Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienit
bruzd, podtoze rézne od betonu, fgczny przekrdj zyt 24'mm2 Cu, 40'mm2 Al - przewdd YDY 5x2,5|m 10,00000
1.15 |KNR403/1012/1|Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm m 46,00000
1.16 |[KNR508/813/1 |Podtgczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinitowa, przekroj zyt dc
2,5 mm2 szt 14,00000
1.17 |KNR403/1010/8|Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 0,25°dm3 szt 8,00000
1.18 |KNR508/301/20|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie, cegta szt 8,00000
1.19 |[KNR508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi‘do 60'mm, mocowanie: gips - cement, 1
wylot szt 4,00000
1.20 [KNR508/302/2 |Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do 80'mm, mocowanie: gips - cement, &
wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,00000
1.21 |[KNR508/302/3 [Montaz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi‘do 80'mm, mocowanie: gips - cement, ¢
wyloty, przekroj przewodu do 2,5'mm2 szt 2,00000
1.22 |KNR508/309/6 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdéd do 2,5'mm2
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykrecane szt 2,00000
1.23 |[KNR508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
(1) puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk szt 1,00000
1.24 |KNR508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskoéw instalacyjnych z podtgczeniem, tacznik p/t w
puszce instalacyjnej $wiecznikowy szt 1,00000
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1.25 |KNR508/502/11|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane, mocowanie w betonie na 2
kotkach wstrzeliwanych kpl 3,00000
1.26 |KNR508/502/7 |Przygotowanie poditoza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane, mocowanie w cegle na 2 kotkac
wstrzeliwanych kpl 1,00000
1.27 |KNR508/511/11|Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z podtgczeniem,
przykrecane 1x40W szt 3,00000
1.28 |KNR508/504/7 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem, oprawy bryzgo-
strugoodporne porcelanowe, przykrecane koncowe szt 1,00000
1.29 |[KNR508/301/2 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych
rodzaj podtoza ceglany szt 2,00000
1.30 |[KNR508/309/8 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewéd do 2,5’ mm2
bryzgoszczelne 3P+Z 16A, przykrecane szt 1,00000
1.31 [KNR508/308/5 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskéw bryzgoszczelnych z podtgczeniem, tgcznik z
tworzywa sztucznego - $wiecznikowy, przykrecany - roztgcznik krzywkowy typu SK-16 w
obudowie typu OB 12 szt 1,00000
1.32 [KNR508/602/5 |Uktadanie bednarki uziemiajacejw budynkach w ciggach poziomych, bednarka do 120°'mm2 na
wspornikach na betonie, kucie mechaniczne m 6,00000
1.33 |KNR508/608/7 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120°'mm2 m 71,00000
1.34 [KNR508/619/6 |Montaz w instalacji uziemiajacej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie drut-ptaskownik szt 2,00000
1.35 |KNR403/1205/1|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,00000
1.36 |KNR403/1205/2|Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnejlub roboczej, pomiar nastepny pomiar 4,00000
1.37 |KNR403/1203/1|Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 3,00000
1.38 |[KNR403/1205/5|Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar 5,00000
2 Element Ogrodzenie
2.1 |KNR225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych
obetonowanych - analogia lecz wraz z bramami wjazdowymi m2 25,00000
2.2 |KNR201/312/10|Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gteboko$é do 1.0 m, kategoria gruntu Il [szt 80,00000
2.3 |KNR401/203/2 |Uzupefnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone $ciany o grubosci
do 20°cm - analogia lecz obetonowanie stupka ogrodzeniowego m3 4,50000
24 |KNR Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikow - analigia ale osadzenie przeset dt. 2,50 m,
202/1805/11 wys. 1,25 m + stupk m2 247,50000
25 |KNR225/312/1 |Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi, budowa, stupki z rur stalowych
(1) analoigia lecz brama systemowa 5,00 m2 6,25000
3 Element Odbojowka
3.1 |KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykia m3 2,50000
3.2 |KNR231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg [m 28,50000
3.3 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) m2 33,98000
4 Element Droga dojazdowa
4.1 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ warstwy do 15 cnjm2 385,00000
4.2 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci20'cm m2 385,00000
4.3 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospédtka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°'cm m2 385,00000
4.4 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 15°'cm m2 385,00000
5 Element Droga dojazdowa od drogi powiatowej - poprawienie utwardzenia drogi
5.1 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 437,50000
6 Element Plac manewrowy
6.1 |KNR201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$é warstwy do 15°cnjm2 320,00000
6.2 |KNR231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, n¢
gtebokosci 20°cm - analogia lecz koryta na placu manewrowym m2 320,00000
6.3 |KNR231/101/4 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI,
dodatek za kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotno$¢=3 m2 320,00000
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6.4 |KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowa zwykia
Wyliczenie ilosci robot:
(0,15*0,3+0,15%0,1)*122,4 7,344000
RAZEM: 7,344000/m3 7,34400
6.5 |KNR231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 122,40000
6.6 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm -
analogialecz posp6tka 0-80mm m2 320,00000
6.7 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospodtka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci -
analogialecz posp6tka 0-80mm
Krotno$é=25 m2 320,00000
6.8 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
analogia lecz ttuczen kamienny 40-60mm klinowany klincem gr. 10cm m2 320,00000
6.9 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci- analogi:
lecz thuczen kamienny 40-60mm klinowany klincem gr. 10cm
Krotnos$¢=-5 m2 320,00000
6.10 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosci 3'cm m2 320,00000
6.11 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm grubosci warstwy
Krotno$é=3 m2 320,00000
6.12 |KNR1312/202/2|Niwelacja terenu wykonana spycharkami z przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40°'m,
spycharka 74°'kW (100KM), grunt kategorii lll-1V - analogia lecz réwnanie terenu wokét budynku
przepompowni
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 90,00000
Element Instalacja fotowoltaiczna
7.1 |Kalkulacja Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przepompowni $ciekéw o mocy w
indywidualna  |przedziale 4,5-5 kW kpl 1,00000
Element Elementy wyposazenia przepompowni
8.1 |Kalkulacja Dostawa pompy dla celéw przepompowni sciekdéw np. PC MS5-124H METALCHEM 12,5kW lub nie
indywidualna |gorsza szt. 2,00000
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