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DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ,.2..UStel pktal, §. 5 ust.l,.§.7,.8. 13 ust.dpkt.4 1it. ngn

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
____________ Pani I rena KWO0OKA
inzynier elektryk

urodzony dnia ... &F KWlELN1la i
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkejl e
. brogjektanta oraz kierownika budowy i robgt

: . in lacyjno-inzynieryjnej w resi ieci i in j i
————— i stalacyjno-inzy yJjnej zakresie sieci i instalacji

elektrfgznych

jest upowazniony do:

Pani Irena KWOKA

1/ do sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych instalacje
elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
1 urzgdzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé¢ zaskarzona — za poSrednictwem WoJjewody

Nowosgdeckiegdo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

r,

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznig 1961

49

— prawo budowlene (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i§

rozporzadzenia Przewodniczacego Romireiu Budownictwa, Urhanistuki 1 Architekwrp z dnia

10 wrzednia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachowych oséb wykonujacuch funi{cje teckniczne

(Dz. U. nr 53, poz. 266)
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PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE : CENTRALNA POMPOWNIA SCIEKOW
-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: ADRES OBIEKTU:
GMINA GORLICE KOBYLANKA
UL. 11-GO LISTOPADA 2 DZ.NR 11/6

38-300 GORLICE

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2003r. nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, Zze projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz
podiaczenia agregatu pradotwoérczego dla zasilania rezerwowego pompowni
$ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci Kobylanka na dziatce nr 11/1.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z inwestorem

- projekt zagospodarowania terenu budowy centralnej pompowni Sciekéw

- warunki podtgczenia agregatu pradotwérczego nr OKR/R8_WP/879026/10/1107
- protokét ZUDP nr GN.7442-885/2010 z dnia 27.10.2010r.

- podktady budowlane

- DTR agregatu pradotwérczego

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

2.1. W zakresie instalacji wewnetrznych

Niniejszy projekt obejmuje rozwigzania techniczne n/w instalacji elektrycznych:

- urzadzenia rozdzielcze i linie zasilajace (zalicznikowe)

- instalacja wypustow o$wietleniowych i gniazd wtykowych w budynku gospodarczym
- instalacja sitowa

- o$wietlenie terenu

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja ochrony przepieciowe;j

- instalacja ochrony przeciwporazeniowej

2.2. W zakresie zasilania rezerwowego pompowni
- wytyczne zabudowy agregatu pradotwoérczego

3. Ogélne dane elektroenergetyczne:

- napiecie zasilania: 400/ 230V

- moc przytaczeniowa : 53 kW

- ukfad zasilania: TN - C

- pomiar energii elektrycznej: potposredni licznik energii czynnej i biernej 3-fazowy, 1-
strefowy, zamontowany w szafce pomiarowej zabudowanej nad ztgczem kablowym.

- ochrona od porazen: szybkie wytaczanie

Projekt budowy przytacza stanowi oddzielne opracowanie

4. Rozwiazania techniczne.

4.1. Tablice rozdzielcze
Tablice rozdzielcze RG i R zaprojektowano na bazie obudéw typu OS/OSZ prod. EMITER z

materiatu izolacyjnego termoutwardzalnego.

Rozdzielnica RG — obudowa o wymiarach 40x50, w rozdzielnicy zabudowac rozigcznik
bezpiecznikowy RBK 00 oraz osprzet modutowy jak wytgcznik réznicowo pradowy,

wytgczniki nadmiarowo prgdowe.

Rozdzielnica R — obudowa o wymiarach 40x50, w rozdzielnicy zabudowac dwa rozigczniki
bezpiecznikowe typu RBK 00 wraz z blokada mechaniczng, w celu uniemozliwienia
zamkniecia stykow jednego roztgcznika , gdy drugi jest w stanie zamknigtym.

Lokalizacje rozdzielnic podano na rzucie przyziemia rys. nr 3 natomiast wyposazenie na
schemacie zasilania —rys. nr 2

4.2. Linie zasilajace - budowa
Z projektowanej szafki pomiarowej SP, nalezy wyprowadzi¢ w.l.z. kablem YKY 4x35 mm2



i wprowadzi¢ do rozdzielnicy RG. Z rozdzielni RG wyprowadzi¢ obwéd kablem YKY 4x35
mm2 do uktadu samoczynnego zataczania rezerwy SZR. Uktad (dostarczony z agregatem
pradotwérczym) wyposazony jest w blokade zapobiegajacg przed przedostaniem sie
napiecia z agregatu pradotwoérczego na urzadzenia bedace w eksploatacji Zakfadu
Energetycznego. Uktad SZR zainstalowany zostanie w pomieszczeniu agregatu. Linie
zasilajgce pompownie (projektowang i istniejgcg) wykonaé kablem typu YKY 5x 35 mm2 z
rozdzielnicy R.

Z rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ obwéd oswietlenia zewnetrznego kablem YKY 3x4
mm2, poprzez roztgcznik krzywkowy typu SK-16 w obudowie typu OB12 (wg katalogu Sp-nia
Inwalidéw ,Spamel”) montowany obok rozdzielnicy RG.

Wszystkie linie kablowe po wyprowadzeniu z budynku uktadaé¢ zgodnie, z pokazang na rys.
nr 1 trasa, w ziemi na gtebokosci 0,7 m liczac od gérnej krawedzi kabla.

Kable uktadaé¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 60 cm, na 10 cm podsypce z piasku.
Kable nalezy zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwg gruntu rodzimego a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25 cm. Na skrzyzowaniu kabli z kanalizacjg sanitarng oraz drogg
dojazdowa, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu DVK 75 o dtugosciach podanych na

sytuacji.

4.3. Instalacja wypustow oswietleniowych i gniazd wtyczkowych

Instalacje wypustow oSwietleniowych i gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem
kabelkowym typu YDY o przekroju podanym na schemacie zasilania (patrz rys nr 2).
Przewody uktadac podtynkowo z osprzgtem p/t o stopniu ochronnym min IP 44. Wytgczniki
montowaé na wys. 1,4 m, gniazda na wysokosci 1,1 m od posadzki. W pomieszczeniach
przyjeto oswietlenie oprawg nasufitowa do Swietléwek prostych TLD 26 typu CODAR 1x36 o
klasie szczelnosci IP 65. Oprawy dobrano wg katalogu LENA ELECTRIC Sp. z 0.0. w
Srodzie Wikp. Typ opraw podano na rys. nr 3.

4.4. Instalacja sitowa

Obejmuje zasilanie gniazda sitowego w pomieszczeniu technicznym oraz szaf zasilajgco
sterowniczych pompowni istniejacej i projektowanej. Obwdd zasilajacy gniazdo sitowe
wykonac przewodem YDY 5x2,5 mm2, natomiast zasilanie szaf wykona¢ kablem YKY 5x35
mm2. Podtaczenie kabla zasilajgcego w szafce sterowniczej wykonaé¢ zgodnie z DTR.
Szafka dodatkowo powinna by¢ wyposazona w modem GSM, w celu monitoringu stanéw
alarmowych droga radiowa do miejsca wskazanego przez Inwestora.

4.5. Oswietlenie terenu.
Do oswietlenia terenu pompowni przyjeto stupy oswietleniowe parkowe typu S-40 prod.
Elektromontaz Rzeszéw. Budowe linii kablowej o$wietlenia wykona¢ zgodnie z pkt. 4.2.

4.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu agregatu nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgca typu FeZn 20x4, do ktorej
nalezy podtgczy¢ gtdwny zacisk uziemiajgcy zespotu agregatu (na ramie) oraz przewoéd PE
w rozdzielnicy gtéwnej. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i potaczyé z uziomem
fundamentowym. Uziom fundamentowy uktada¢ w chudym betonie w fundamencie i
potaczy¢ ze zbrojeniem fundamentow.

4. 7. Ochrona przepigciowa

Dla ograniczenia przepieé pochodzenia atmosferycznego i fgczeniowych do poziomu < 1,5kV
zaprojektowano wewnetrzng ochrone przepieciowg. W/w ochrone nalezy zrealizowaé przez
zainstalowanie w rozdzielnicy gtéwnej RG ogranicznikoéw przepieciowych klasy C typu
DEHNquard, wiaczonych miedzy kazdy przewdd skrajny i neutralny a uziemiony przewod
PE.



4.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektuje sie wykonanie instalacji z zastosowaniem wytacznikéw nadmiarowych i réznicowo
- pradowych w celu szybkiego wytaczenia zasilania i niedoprowadzenia do pojawienia sig
niebezpiecznych napie¢ dotykowych. We wszystkich chronionych obwodach prowadzi¢
zarébwno przewod neutralny N jak i przewod ochronny PE. Izolacje przewodu N dobra¢ w
kolorze niebieskim a izolacje przewodu PE w kolorze zielono — zottym. Po wykonaniu prac
pomiarem sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

5. Wytyczne zabudowy agregatu pradotwoérczego.

5.1. Ogodlne dane techniczne zespotu pradotwoérczego

- agregat pradotwaérczy typ 56 ZPPd- 680/141/17

- nr fabryczny 492170

- moc zestawu 100 kW

- rok produkciji: 1987

- producent Zaktady Mechaniczne PZL ,Wola” Warszawa

W/w agregat wraz z urzgdzeniami automatyki SZR zostat zakupiony dla potrzeb
rezerwowego zasilania centralnej pompowni w Kobylance i znajduje sie¢ na stanie majgtku
Inwestora.

Linie zasilajaca (LZ) pomiedzy zespotem a SZR nalezy wykonac¢ przewodem gigtkim YLY
4x35 mm2 w rurze PCV 75.

Zespot pradotworczy nalezy uziemié poprzez potaczenie przewodem uziemiajgcym
gtéwnego zacisku uziemiajgcego zespotu (na ramie) z uziomem.

5.2. Zabudowa zespotu.

Zespdt nalezy ustawi¢ i przymocowaé na specjalnie wykonanym fundamencie w
pomieszczeniu agregatu. Wokaét fundamentu wykonaé warstwe dylatacyjng w celu uniknigcia
przenoszenia sie drgan na budynek. Odlegtos¢ zespotu od sSciany (ze wszystkich stron)
winna wynosi¢ min. 1,0 m. Pomieszczenie musi byé dobrze wentylowane i przewietrzane.
Zespot nalezy podtgczy¢ do instalacji odprowadzenia spalin.

Instalacje odprowadzenia spalin (wykonywana przez uzytkownika) nalezy wykona¢ zgodnie z
ponizszymi zaleceniami:

Tlumik wylotu spalin jest umieszczony na sztywno na silniku zespotu. Tlumik nalezy
wyposazy¢ w przewod kompensacyjny zakoriczony z obu stron kotnierzami (zabezpieczajgcy
przed przenoszeniem drgan na uktad wydechowy). Wykonujgc instalacje odprowadzenia
spalin, do kotnierza dostarczanego luzem, nalezy dospawac rure o $rednicy wewnetrznej 28
mm i wyprowadzi¢ na zewnatrz unikajac giecia pod katem 90° . Wykonujgc przejécie rury
przewodu spalinowego przez $ciane pomieszczenia pracy zespotu nalezy wokét nigj
wykonac elastyczne osadzenie, uszczelnienie, zaroodpornym materiatem elastycznym np.:

watg kaolinowa.

5.3. Uwagi i zalecenia.

a) Przyjecie do eksploatacji zespotu pradotworczego moze nastapi¢ po przeprowadzeniu z
wynikiem pozytywnym préb i pomiardw

b) Zespot pradotwoérczy o napieciu znamionowym 0,4 kV powinien byé poddany rozruchowi
prébnemu, na warunkach okreslonych w dokumentaciji fabrycznej

¢) Przed uruchomieniem zespotu pradotwoérczego nalezy sprawdzi¢ , czy uruchomienie tego
zespotu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa obstugi, otoczenia i urzgdzenia.

d) Uruchamianie, praca lub zatrzymywanie zespotu pradotwoérczego powinno odbywacé sie
zgodnie z dokumentacjg fabryczng

e) W czasie pracy zespotu pradotworczego ogledziny powinny by¢ przeprowadzane co
najmniej 1 raz w tygodniu

f) Przeglady zespotu powinny by¢ przeprowadzane nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy

g) Ocena stanu technicznego zespotu pradotwérczego powinna byé dokonywana nie rzadziej
niz raz w roku.



Uwagal!
1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robo6t budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

2. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materialu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumieé , ze
nalezy stosowac typ materialu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych
niz okreslono w projekcie.
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Opra}:owlaia:
Irena Kwoka



ll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie
wykonywania instalacji elektrycznych

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126, z dnia 10.07.2003 r.).
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1972 r.)

Zakres robdét:

Zakres robét obejmuje wykonanie

- wydzielenie obszaru robot

- wykopy pod linie kablowe i stupy o$wietleniowe

- montaz stupéw oswietleniowych typu S-40

- wykonanie linii zasilajgcych wewnetrznych oraz montaz rozdzielnic

- wykonanie instalacji wypustéw o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych
- wykonanie instalacji sitowej

- wykonanie instalacji uziemiajace;j

- wykonanie ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowej

Wydzielenie przestrzeni objetych robotami budowlanymi:

Roboty budowlane instalacji elektrycznych beda przeprowadzane jednoetapowo, na
obszarze objetym projektem. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy oddzielenie
fragmentéw objetych aktualnymi pracami od pozostatych, zapewniajgc petne zabezpieczenie
wykonanych fragmentow. Szczegdlnie nalezy uniemozliwi¢c dostep oséb postronnych do
obszaréw objetych robotami.

Elementy zagospodarowania mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie ma

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét elektrycznych:
- wejscie na teren budowy osob postronnych;

- porazenie pradem;

- upadek z drabiny;

Instruktaz pracownikdéw:
Przy wykonywaniu robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych moze byé
zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia w zakresie
wykonawstwa instalacji elektrycznych.
Przed realizacjg robdt kierownik grupy robét winien dokonac¢ szkolenia pracownikéw w
zakresie:
- BHP i ochrony zdrowia w tym:

przeszKkolenie wstepne

przeszkolenie na stanowisku pracy

kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym:

* przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom podczas robét
budowlanych:

- wydzielenie obszaru robét budowlanych powinno byé tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob niepowotanych. Urzgdzenia elektryczne




powinny byC wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami. Prace zwigzane z podtaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa
urzgdzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia;

- podigczenia szaf sterowniczych i agregatu do sieci wykonaé zgodnie z dokumentacjg
techniczno ruchowa dostarczong przez producentéw urzadzen.

- roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod
nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw sieci.

Uwagi koncowe:

1.Catoé¢ prac wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

2. Teren budowy powinien byé przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie i
zabezpieczenie pod wzglgdem BHP. W czasie wykonywania robét nalezy $cisle
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu robét na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w kwestiach przepiséw
BHP i ppoz. W pomieszczeniach socjalnych nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej
pomocy.

owata:

Opra
ril‘hﬂ
inz. Irena K !oka



Miejscowosc, data: Gorlice, 2010-11-30
Nr: OKR/R8_WP/879026/10/1107

\’\ GRUPA
# TAURON

ENION

Adres do korespondencji:

ENION Spotka Akcyjna

Oddziat w Krakowie I
Rejon Dystrybucji Nowy Sgcz e -
ul. Barbackiego 7

33-300 Nowy Sacz

tel. 18 414 57 00

fax 18 414 57 02

e-mail: krakow.dp8@enion.pl

4

’,'_f;_" B2,

Urzad Gminy Gorlice
ul. 11-go Listopada 2
38-300 Gorlice

WARUNKI PRZYLACZENIA AGREGATU PRADOTWORCZEGO

Whnioskodawca:

obiekt:

Urzad Gminy Gorlice

ul. 11-go Listopada 2

38-300 Gorlice

Pompownia Sciekow - zasilanie agregatu

adres przylaczanego obiektu: Kobylanka, nr dziatki 11/1.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2010-11-19, informujemy, ze wyrazamy zgode na podtfgczenie agregatu
pradotwérczego dla zasilania rezerwowego pompowni $ciekow w m. Kobylanka na dz. nr 11/1 po spefnieniu
nastepujacych warunkow:

1

2.

Przygotowat : Anna Belczyk

Kopie:
RD8/ZM/P6

Sposob rozwigzania opracowac¢ w oparciu o powszechnie obowigzujgce rozwigzania uktadéw potaczen
zespolow pradotworczych z zewnetrzng siecig energetyczna i siecig odbiorczg .

Przed przystapieniem do wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z nami schemat jednokreskowy proponowanego
rozwigzania.

Do zrealizowanego ukfadu zasilania rezerwowego nalezy opracowac "Instrukcje ruchu i eksploatacji urzgdzen
przytaczonych do sieci rozdzielczej Zaktadu Energetycznego” uzgodniong z Rejonowg Dyspozycjg Ruchu w
tutejszym Rejonie Dystrybuciji.

Calosc¢ prac wykonac wlasnym kosztem i staraniem.

Wykonany zakres prac nalezy zglosié w Rejonie Dystrybucji celem dokonania przegladu technicznego.

KIEROWNIK

Postarunku Energetycznege Gorice

Zatwierdzik:

O 0TS TRYBUCJ NOWY SACZ
spsierunek Energetyczny Gorlice

Belczyk

ENION Spotka Akcyjna
ul. Zawita 65 L

30-390 Krakow
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01

e-mail: centrala@enion.pl

SL]d.RPJDﬂO\."\"‘J dla Krakowa-Srédmiescia X1 Wydzial Gospodarczy
Krajczwego Rejestru Sadowego, Nr KRS 0000012216
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576

Kapitat zaktadowy (wplacony): 253 048 507,74 z! www.enion.pl



GORLICE, dn. 2010.10.27

STAROSTA GORLICKI
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Gorlicach ul. 11 Listopada 6

’ OPINIA

Wasz znak: - z dnia: 2010.10.25
Nasz znak GN.7442-885/2010 z dnia 2010.10.26

Na podstawie art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240 , poz.
2027220051 ), oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001
roku w sprawie_geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespohu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455) oraz zarzadzenia Starosty Gorlickiego Nr 23/2001 z dnia 14 listopada’2001 roku w sprawie powolania
Zespotu Uzgodnienia Dokumentagji Projektowej i zakresu jego dziatania.

P

UZGADNIA

Projekt centralnej pPompowni Sciekéw z uwagami jak w zataczonym protokole

Dla:
EKOLOGICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "SURVIVAL" NIP: 738-1 00-45-23

38-300 Gorlice ul. Hallera 35

Inwestor realizowanego obiektu:yw— GMINA GORLICE
38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 2

Lokalizacja obiektu: Gorlice, Obreb: Kobylanka, dz.: 11/6

1. Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci waznosé gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego powiadomia o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy i zagospodarowania tereny wydanej przed dniem 11 lipca 2003 I,
- o warunkach zabudowy, )
- oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego,

= pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu w/w przypadkéw (pkt 2) inwestor Jest zobowiazany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Zespot.

Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji Wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.

W

9. Zobowiazuje sie Wykonawce prac instalacyjnych, aby zabezpieczy! znajdujace sie na trasie projektowanej sieci punkty
osnowy geodezyjnej — ptk. betonowy z rurkg metalowa w $§rodku Iub metalowa glowica (art. 15 ust. 1 i art. 48 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. “Prawo geodezyjne i kartograficzne” Dz, U.Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku)

Zwolnione od opaty skarbowef na podstawie art, 3 ustawy z dnia 16.11.2006r, o opacie skarbowej (Dz. U, Nr 225.1 635)

/Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/

Za zgodnos¢ z oryginalem

data




Miejsce i data: GORLICE, dn. 2010.10.27

STAROSTA GORLICKI
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

w Gorlicach ul. 11 Listopada 6

PROTOKOL NrGN.7442-885/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu

- Projekt centralnej pompowni Sciekéw -
- Gorlice, Obreb: Kobylanka, dz.: 11/6

dla: : ‘
EKOLOGICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA "SURVIVAL" NIP: 738-100-45-23
38-300 Gorlice ul. Hallera 35

. Na podstawie zlecenia nr; - z dnia 2010.10.25 . ;

Data wplywu: 2010.10.26

Na posiedzeniu w dniu 2010.10.27 -(v%) dokonano. uzgodnienia lokalizacji wyzej wymienionego
obiektu. ‘ i

Uwagi i zalecenia:

1. Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych, po uzyskaniu pozwolenia na budowe jest wytyczenie
w terenie projektowanej budowli przez jednostke uprawniong do wykonania prac geodezyjhych
(Prawo geodezyjne Dz. U. Nr 30 poz. 163 z dnia 17.05.1989).

2_- Po zakoﬁ;:zeniu budowy obiektu (w przypadku urzgdzen podziemnych — pfzez ich zasypaniem)
inwestor zobowigzany jest zlecié inwentaryiacj@ powykonawczg jednostce uprawnionej do
wykonywania prac geodezyjnych (Prawo geodezyjne Dz. U. Nr 30 z dnia 17.05.1989).

3. Zobowigzuje sie wykonawce prac instalacyjnych, aby zabezpieczyl znajdujace sie na trasie
projektowanej sieci punktu osnowy geodezyjnej — pkt betonowy z rurkg metalowa w $rodku lub
metalowg glowicg (Dz. U. Nr 30 z dnia 17'maja 1989 r. poz. 163 — "Prawo geodezyjne i kartograficzne

art. 15.1, art.. 48). ﬁ% @
ez 1A
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, /> Projekt zagospodarewania terenu budowy

centralnej pompowni Sciekow
na dzialce nr 11/6 w Kobylance
Skala 1:500

sseon 2¥ MO DMK I5 | = 2.5m
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OZNACZENIA:

Proj. kanalizacja sanitarna PVC-U SN8 d-404/11,7mm
Proj. rurociag ticczny PEHED 100 PN 10 4-250/14,8mm

o
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PP Proj. przepompewnia fclekéw ¢-2506mm

Bud Prei. budyﬁ:ek gospedarcezy

SZ  Proj. studnia zbiorcza d-2500mm wraz z sitem HUBER ROTAMAT

—— Proj. w.lz. kabel YXY 4x35mm?

KT Proj. komora zasuw na kanale tecznym d-2000mm

KG Proj. komory zasuw na kanalach grawitacyjnych d-1000mm

Z8  Proj. zuraw slupowy {ypu ZSI-65 z wciagarka

. Proj. wpusty §ciekowe uliczne

—— Proj. kanalizacja deszezowa PVC-U SN® 6-160/4,7mm \\
Proj. ogrodzenie z siatki w ramach na cokoliku z otworami d-3¢mis. co Sm

i Istn. w.i.z. pompowni kabel wvpiaé z szafid SP (do wymiany) i wprowadzié
do proj. wyspoaZonej w ukiad przelaczajacy

2 Proj. szafka z urzadzeniem przelaczajacym,(R )

3 - W czedcel pomiarowe] SP dobudowaé szafld wyposazone w komplet

przekladnikéw i listwe S-ka
g Proj. o§wietlenie terean
Sch  Proj. studnie chionne d-1800mm
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MAPA 5‘ TUACYINO-WYSOKO?CIOWA
CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Opracowanie jednostkows

wykonano na podstawie operatdw archiwainych i pcmluru W teranie

ych

—

Granice dzia?ek wkreflena na pedstawie goercidw archiwal
oraz no pedstawie mapy ew1denc;1 gruntéw

Uk?ad odniesienia — *85°
Poziom odniesienia — "Krensziadi”
Obickt: Keobylanke - dz. ar 11/8
Woji: ma?opalskie

Pow.: gorlicki
Gmina: Gerlice
174-433-14

Wykona?: Flerian Wrofiski

Gorlice, dnia 25.07.2009 rok
W zakresie cpracowania nie istnief? pr Dgekwwcne urz?dze
uzbrojenia terenu uzgodnione przéz ZUDF w Gonlcuc

Nie wykiucz sié istnienia w terenie urz?dzefi uzbrojenic tefenu
nie siwierdzonych podczas wywiadu i pemicru w terenie.

Za zgodnoéé z oryginatem

w0 QM.

ZAKRES OPRACOWANIA
odwytszenego terenu na rzgdnej h=
znyeh WT=W?_—269,85 mn

AB.ECD -
Narozniki p
Rzsdne wpus*.wv ulic

UWAGA: Wszysikie wymiary w [m]

EXologiczna Pracownia Projekiowa .
B MSURVIVAL" it | Nr projektn
38-300 Gorlice, itl. Generala Jézefa Hallera 35 it
Inwestor Grina Gorlice, ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gortice
Temat Projekt centralnej pompowni sciekéw na dziaice nr 11/6
w Kobylance
Nazwa e :
M Projeki zagospedarcwania terenn Rys.orl
Proiekiowat B inZ. arch, Janusz Rotko
Projeiiowati ;. or AB.IIL7131/58/2000
o .1 |merinZ arch. rena Tokarz Skala
SprWdal |or. o UAN-T32-10001 1:500
; or Wiestaw Budzicch
rojektowat{ 1" 12 g/
Projektowatyy - ir GAS.834/4-27/34 A
.. |mgr inZ. Janusz Kostecki
Sprawdzil |1y ar UAN.7342-52/93
. ..ot Irena Kwoka A Gorlice
Projekiamst, Upr. or UAN-7342-144/91 [ SN 035-2010r
.. |mgrinZ. Jan Siopaicki " ’ i
SPEWEEE' e S35 9 for 2 ;
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Samoczynne stybkie wylacienie
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Samoczynne szybkie wylgezenie

= A
sk. 1: 50
LEGENDA
Wylacznik glowny p.poz obudowa typu RSW prod.
EMITER :
'RG Rozdzielnica gtéwna — obudowa z materiatu izolacyjnego
termoutwardzalnego prod. EMITER, obudowa typu OS/OSZ
40x60, wyposazona w osprzet modutowy oraz roztacznik
bezpiecznikowy, zgodnie z schematem zasilania
Uklad samoczynnego zataczania rezerwy dostarczony
tacznie z agregatem pradotworczym
R Rozdzielnica wyposazona w dwa rozlaczniki bezpiecznikowe
tvpu RB 2 z blokada typu MRB-2. Obudowa typu OS/OSZ
B80x50 prod. EMITER
Lacznik uniwersalny 1-biegunowy szczelny
Q, 10/16A 230V, n/t IP 44,
. Gniazdo 1-fazowe pojedyncze szczelne

"P+N+PE 16A, 230V, IP 44, n/t

Gniazdo 3-fazowe hermetyczne ze stykiem ochronnym

164, (32A) 400V, IP 44 n/t ]

Linie zasilajace kablowe

Linie zasilajace

Instalacja wypustow o$wietleniowych i gniazd wtyezkowych
Instalacja sitowa

WG

SZR

S Oprawa do $wietlowek prostych strugoodporna typu Codar
IP 65 typ OP23665
A Oprawa wyposazona do $wigtéwek kompaktowych ty

Portal 11'W — Lena Electric -

UWAGH

1. Przed przystapieniem do prac nalezy dokiadnie zapozna¢ sig z catoscia
dokumentacji

2. Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z whasciwymi regutami prawnymi
i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlang

3. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe,
uzytkowe i eksploatacyjne zwiazane z zastosowaniem danych produktow,
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami, procedurami 1 metodami
wymaganymi przez producentéw po uprzednim zapoznaniu sig z wiasciwymi
instrukcjami.

4. O kazdej niezgodnodci lub kolizji pomiedzy projektami branzowymi lub
pomiedzy poszczegblnymi opracowaniami wewnatrz projektow branzowych
nalezy powiadomi¢ projektanta  niezwlocznie, przed wykonaniem na

wykonczeniowe

e — — — — — —]——— budowie
1 o ms o jme e g e - 5. Calos¢ instalacji wykonaé jako podtynkowa przewodami kabelkowymi
y . - typu &-’DY.
o L“ ‘ch' gl 6. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,85 m, {gczniki montowac
iEj g ml na wysokosci 1,4 m od podlogi.
0| ._,I ™ 7. Podlaczenie agregatu wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczno
™ » "
P S SN ruchowa.

;’E:I ,.] o : -
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e I’" f ; f 2 Ekologiczna Pracownia Projektowa Nr projektu
?0"._ [l | - SSURVIVAL” 23/10
o e 38-300 Gorlice, ul. Generala Jozefa Hallera 35
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£8 .g% Inwestor Gmina Gorlice , ul. 11 Listopada2, 38-300 Gorlice
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