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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2024 poz. 725)

Niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY — materialy do zgloszenia robot
budowlanych

Przebudowa ul. Modrakovrvej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w
miejscowosci Sroda Wielkopolska

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Janikowo, maj 2024 r.

(miejscowosc i data) (podpis projektanta)
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II. KOPIE ZASWIADCZEN I UPRAWNIEN
PROJEKTANTA

/ WIELKOPOLSKA

/ OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dorian Marian Piechowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0296/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dorian Marian Piechowiak

jest upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnicnia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...... AT VA AR freceee

Otrzymuja:
1. Pan Dorian Marian Piechowiak
62-006 Janikowo, ul. Asfaltowa 29
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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W

%%}f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerse wenyikaoyjmym

WHKP-T2A-5/1-UHN *

Pan Dorian Marian Piechowiak o numerze ewidencyjnym WEKP/BD/0245/12

adres zamieszkania Janikowo ul. Asfaltowa 29, 62-006 Kobylnica

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa.

{Zgodnie T @ TEA K.C.

% 1. Do zachowania elektraniczre] formy czynnosol prawnej wystarcza rotenie adwiadczenia woll w postaci elektroniczne] i cpatrzerde go
wwalifibowanym podpisem elektrondcznym

4 2. Dfwiadczenie woll zhaone w formie elektronicone| jest rownowazne 2 odwiadee niem woli zlotorym w farmie plsemne).)

* wWeryfikaclg poprawnosci danych w ninkejsaym zadwizdcreniy moina sprawdzié Ia pomodg numery weryflacynego zadwiadozenia na

stranie Falskie] liby Inzynierdw Budownictea www.piibongpl lub kontaktujac s @ Blurem wiatciwe] Okrggowe) lby Ineynicrde
BudowriiTwa.
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III. MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43)
w miejscowosci Sroda Wielkopolska

A. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

o N N N B WD

. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowanie terenu
. Projektowane zagospodarowanie terenu

. Zestawienie powierzchni

. Informacje i dane

. Dane dotyczace warunkoé6w ochrony przeciwpozarowe;j
. Inne niezbedne dane

. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

C. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:20 000

nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

nr 3. Przekroj podtuzny w skali 1:50/500

nr 4. Przekr6j normalny i1 szczegdty konstrukcyjne w skali 1:50 / 1:25
nr 5. Plan warstwicowy w skali 1:500

nr 6. Plan wyrownan w skali 1:500

D. UZGODNIENIA. DECYZJE I OPINIE
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A. CZESC OPISOWA

Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43)
w miejscowosci Sroda Wielkopolska

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ul. Modrakowej w miejscowosci Sroda
Wielkopolska w zakresie zlokalizowanym na dziatkach ewid. nr 27/48 127/43.

1.1. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Sroda Wielkopolska, w powiecie $redzkim, w

wojewodztwie wielkopolskim.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Sroda Wielkopolska, umowa nr NR 3032.1.266.2024 z
dnia 24.04.2024 .

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
1518 ze zmianami/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2625 ze
zmianami/

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska /tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 2556 ze zmianami/

Ustawe z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko /tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze
zmianami/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz.
2458 ze zmianami/

nieaktualizowane podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

normatywy i wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie,

wizja w terenie oraz pomiary uzupeiniajace.
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1.3. Zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem przedmiotowej inwestycji jest przebudowa ul. Modrakowej w
miejscowosci Sroda Wielkopolska. Droga ta stanowi droge wewnetrzna, dojazdows.
Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do osiedli mieszkaniowych.
Przedmiotowa przebudowa wptynie pozytywnie na komfort poruszania uzytkownikow ulicy,
poprawi ich bezpieczenstwo oraz wplynie na estetyke zagospodarowania terenu.
W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

- roboty rozbiorkowe elementow ulic, powierzchni (konstrukcji) chodnikow i zjazdu,
czesciowo istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszywa famanego,

- ulozenie kraweznika betonowego ulicznego 15x30cm prostego z wyniesieniem ponad
nowg nawierzchni¢ jezdni zgodnie z dokumentacjg projektowa, na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15,

- ulozenie obrzeza betonowego 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- ulozenie opornika betonowego 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
we wskazanych dokumentacjg lokalizacjach,

- regulacja wysoko$ciowa istniejacych wtazow studni kanalizacyjnych, teletechnicznych 1
zaworow oraz wykonanie nowych wpustow deszczowych, studni rewizyjnej z wpigciem
do istniejacej kanalizacji deszczowe;,

- profilowanie z zaggszczeniem istniejgcego podtoza,

- wykonanie czastkowe dolnych warstw konstrukcji nawierzchni (w-wa wzmocnienia
podtoza i podbudowa) pod fragmentami jezdni,

- przebudowa istniejacego Scieku z betonowych elementéw prefabrykowanych,

- przebudowa nawierzchni chodnika,

- skropienie emulsjg istn nawierzchni oraz projektowanych warstw konstrukcji
nawierzchni,

- wykonanie warstwy S$cieralnej nawierzchni jezdni z ACIIS na istn. konstrukcji
nawierzchni oraz na powierzchniach jezdni z nowa konstrukcja,

- wykonanie wszystkich niezbednych robo6t budowlanych zapewniajacych prawidlowe
polaczenie budowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejagcymi nie podlegajacymi
wymianie lub przebudowie oraz wszystkich robdt niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania remontowanej ulicy, w tym uszczelnienie potaczen zalewa bitumiczna.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czg¢sci wojewddztwa wielkopolskiego,
powiecie $redzkim w potnocnej czeéci miasta Sroda Wielkopolska. Poczatek inwestycji to
wlaczenie w droge powiatowa - ul. Strzelecka. Koniec natomiast to wlaczenie w istniejacy
przekroj ulicy Makowej. Teren otaczajacy inwestycje to zabudowa o charakterze mieszkalnym,
nie wszystkie dziatki sg zabudowane. Jezdnia drogi gminnej ma zmienng szeroko$¢, w
przewazajace] cze¢sci powyze] 6,0m. Posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego
zastabilizowanego mechanicznie. Pas drogowy posiada system kanalizacji deszczowej, ktory dla
prawidlowego funkcjonowania odwodnienia drogi projektuje si¢ uzupetni¢ o wpusty deszczowe
wraz z przykanalikami i studnig rewizyjna. W rejonie projektowanej inwestycji stwierdza si¢
wystgpowanie nastgpujacych urzadzen infrastruktury technicznej: linii energetycznych eNN
nadziamnych i doziemnych, sieci wodociggowej, kanalizacyjnej i teletechniczne;.
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Fotografie ilustrujqce istniejgcq droge ul. Modrakowq

2.1. Warunki gruntowe

Z uwagi na charakter przebudowy, w gldéwnej mierze poprawe walorow estetycznych nie
prowadzono badan okreslajagcych warunki wystepujace w podtozu. Na podstawie wizji w terenie
dla przedmiotowej inwestycji przyjeto I kategorie geotechniczng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Funkcjonowanie odwodnienia w zakresie odcinka drogi objetej przebudowa zostanie
usprawnione poprzez jego uzupelnienie o wpusty deszczowe z wpigciem w istniejacy uktad
kanalizacji deszczowe;.

¢) uklad komunikacyjny

Projekt przebudowy wg wskazan Zamawiajacego: zaktada wykonanie nowej warstwy
Scieralnej w zakresie nawierzchni ulicy z czastkowym uzupelnieniem podbudowy oraz
przebudowe zjazdu wg uzgodnienia wydanego przez z Starostwo Powiatowe w Srodzie
Wielkopolskie;j.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej
Poprzez zjazdy i skrzyzowania.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy.

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Plaskie, teren inwestycji rowninny. Wzdhiz ulicy wystepuje zabudowa mieszkaniowa
oraz wolne dziatki przeznaczone pod ten typ zabudowy. W zakresie inwestycji wystepuje
drzewo przewidziane do wycinki, dla ktorego Inwestor z uwagi na bezpieczenstwo
uzytkownikéw uzyskat w kwietniu 2024 r. zgode na wycinke. Wycinka ujeta zostala w zakresie
przedmiotowej inwestycji.

4. Zestawienie powierzchni

a) zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Nie dotyczy.
b) drog, parkingéw, placow i chodnikow
- powierzchnia przebudowywanych chodnikow 10,0 m?
- powierzchnia zjazdu w zakresie drogi powiatowej 41,0 m2
- powierzchnia nawierzchni ulicy 580,0 m?

- powierzchnia nawierzchni/dowigzan z kruszywa ulicy 98,0 m?

11
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- dhugos$¢ kraweznika betonowego 15x30cm 182,00 mb
- dlugos¢ obrzeza betonowego 8x30cm 15,00 mb
- dhugos¢ opornika betonowego 12x25 10,00 mb

¢) biologicznie czynnej
Nie dotyczy.

d) innych czesci terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Nie dotyczy.

b) o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

¢) okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych

Realizacja inwestycji niewatpliwie zaktoci bezposrednio tryb zycia podrdznych, a w
szczegblnosci okolicznych mieszkancow. Beda to jednak tylko chwilowe ucigzliwosci, ktore nie
beda miaty wplywu na S$rodowisko podczas normalnej eksploatacji. Na ograniczenie
ucigzliwosci inwestycji w fazie realizacji duzy wptyw bedzie miata dobra organizacja robét i
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Modernizacja wptynie pozytywnie na S$rodowisko poprzez zwigkszenie komfortu
uzytkownikoéw 1 ich bezpieczenstwa.
Planowana przebudowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i
podziemnych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

7.1. Przyjete parametry projektowe
Zakres przebudowy nie wymaga przyj¢cia nowego przebiegu/usytuowania drogi, zakres
doboru parametrow sprowadza si¢ do wskazania konstrukcji projektowanych nawierzchni.

12
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7.2. Opis w planie

Poczatek inwestycji zlokalizowano na wilaczeniu w krawedz z ul. Strzeleckiej w km
0+000. Koniec inwestycji przyjmuje si¢ na wlaczeniu w istniejacy przekroj ul. Makowej w km
0+083,61. Na przedmiotowym odcinku ul. Modrakowej wystepuja kolejno skrzyzowania z:

- zul. Daliowg w km 0+050,62,

- z ul. Modrakowg (drugi odcinek) w km 0+067,61.

Jezdnia drogi gminnej prowadzona jest w dwdch odcinkach prostych z tukiem kotowym
z wierzchotkiem w km 0+045,24, stanowigcym obszar skrzyzowania z w/w odcinkami drog.

7.3. Opis w przekroju podluznym
Przebudowa zaklada wyniesienie nawierzchni jezdni o projektowang warstwe $cieralng z
ACI11S oraz warstwe wyrownawczg z kruszywa tamanego.

7.4. Opis w przekroju poprzecznym

Przebudowa drogi ma na celu uregulowanie jej szerokosci z zachowaniem przekroju
daszkowego, z doprowadzeniem do jego normatywnych warto$ci. Zmiana w stosunku do stanu
istniejacego to wyniesienie nawierzchni jezdni w gore o projektowang warstwe z AC11S oraz
w-we wyrownawczg. Geometri¢ przekroju w sposob graficzny pokazano w czgéci rysunkowej
projektu (rys. ,,Przekr6j normalny i szczegdty konstrukcyjne”).

7.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni
Przedmiotowa przebudowa zaktada wykonanie warstwy S$cieralnej istniejacej konstrukcji
nawierzchni jezdni o 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC118S.
Przyjete rozwigzania projektowe konstrukcji nawierzchni:
» proj. konstrukcja nawierzchni ul. Modrakowej KR 1 — naktadka:
— w-wa $cieralna z AC11S grub. 4cm,
— w-wa wyrdwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
sred. grub. 4cm,
— 1istniejaca konstrukcja nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie;
» proj. konstrukcja nawierzchni ul. Modrakowej KR1 — nowa z dolnymi warstwami
konstrukeji nawierzchni:
— w-wa $cieralna z AC11S grub. 4cm,
— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 20cm,
— w-wa wzmacniajgca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 grub. 15cm;
» proj. konstrukcja nawierzchni ul. Modrakowej KR2 - zjazd w pasie drogi powiatowej:
— w-wa $cieralna z AC11S grub. 4cm,
—  w-wa wigzaca z AC16W grub. 8cm,
— w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie grub. 20cm,
— w-wa wzmacniajgca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
C3/4 grub. 15cm;
» proj. nawierzchnia chodnikow z ptytek betonowych:
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— w-wa $cieralna z plytek betonowych (z rozbidrki, uzupetnienie wg potrzeby)

— podsypka cem.-piaskowa (1:4) grub. 4cm,

— 1istniejagca podbudowa + wyroéwnanie / nowa w-wa podbudowy z mieszanki zwigzane]
spoiwem hydraulicznym C3/4 grub. 15cm;

7.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy przebudowie ograniczaja si¢ do robot prowadzonych przy

wykonaniu korytowania pod czastkowe fragmenty pelnej konstrukcji nawierzchni. Przy
wykonaniu robot nalezy zachowa¢ wymagania BHP. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ wg
nastepujacych norm:

» PN-S-02205: 1998 Roboty ziemne,

» PN-B-06050: 1999 Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogoélne,

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Przed przystapieniem do wiasciwych robdt ziemnych jezeli wystapi taka konieczno$¢ nalezy
zdja¢ warstwe darniny, gleby 1 spryzmowac¢ wzdhuz trasy w celu pozniejszego wykorzystania do
darniowania 1 humusowania.
Na etapie wykonawstwa nalezy okresli¢ przydatno$¢ wystepujacych gruntow jako podtoza pod
konstrukcje nawierzchni. W przypadku wystapienia gruntow nieprzydatny nalezy je usunac i
zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu budowlanego obejmuje:
obreb: SRODA WIELKOPOLSKA, dziatki o nr ewid.: 27/48, 27/43.

9. Stala organizacja ruchu
Przebudowa nie wplywa na zmiang sposobu organizacji ruchu.

Opracowal:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43)
w miejscowosci Sroda Wielkopolska

Nazwa Inwestora oraz jego adres

Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Daszynskiego 5

63-000 Sroda Wielkopolska

Imie nazwisko i adres projektanta, sporzqdzajgcego informacje

Dorian Piechowiak
ul. Asfaltowa 26B
62-006 Janikowo

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Podstawa sporzadzenia informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Materiaty stanowigce podstawe sporzadzenia informacji:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725 ze
zmianami/

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia / tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ze zmianami,

e Materiaty do zgloszenia rob6t budowlanych - Projekt techniczny.

1.2. Zakres robot dla projektowanej inwestycji
Przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne obejmuje przebudowe ul. Modrakowe] w
miejscowosci Sroda Wielkopolska. W sktad robét wehodzi wykonanie nowej nawierzchni drogi.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- wykonanie objazdéw drogowych lub tymczasowej organizacji ruchu,

- wylaczenie z ruchu istniejacej drogi,

- wykonanie robot drogowych - nawierzchniowych.

1.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren projektowanej inwestycji to istniejaca droga (ulica). W pasie drogowym oraz w jego
bezposrednim sasiedztwie zlokalizowane s3 nast¢pujace urzadzenia infrastruktury techniczne;j:
linie i1 kable energetyczne nadziemne i doziemne, wodociag, sie¢ kanalizacji deszczowej oraz
teletechniczne;.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Podstawowymi elementem mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:
- prace zwigzane z modernizacja nawierzchni (pod ruchem pojazdow),
- prace w sasiedztwie sieci energetycznej, wodociagu.

1.5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Zagrozenia zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong ludzi mogace wystapi¢ podczas realizacji:
a) robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wigkszej niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci wigkszej niz 3,0m,
e roboty wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu 1 dzwigow,
e roboty budowlanych prowadzone przy ciekach wodnych.
b) robot wykonywanych w  poblizu przewodow linii  elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociagow,
¢) robot wykonywanych w poblizu uzbrojenia podziemnego,
d) roboty prowadzone w sasiedztwie czynnych ciggéw komunikacyjnych — przy ruchu
kotowym
Roboty budowlane mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nie ujete
powyzej, a wynikajace z przyjetych technologii realizacji inwestycji nalezy réwniez uwzglednié
w planie BIOZ. Przy wykonywaniu powyzszych robdt wystepowac bedg zagrozenia przysypania
ziemig, upadku z wysoko$ci, utonig¢cia, porazenia pradem, poparzenia, zatrucia, zwigzane z
utratg zycia lub zdrowia podczas obstugi cigzkiego sprzetu, narzedzi i urzadzen.

1.6. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP pracownikow w zakresie
robot budowlanych dla catej budowy oraz dla poszczegdlnych stanowisk. Pracownikom nalezy
wyda¢ wilasciwe $rodki ochrony osobistej. Rozpoczecie robot zglosi¢ nalezy do Powiatowej
Stacji Sanepid oraz do Panstwowej Inspekcji Pracy.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom w trakcie
wykonywania robot budowlanych

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia nalezy zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach, posiadajacych wazne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac 1
przeszkolonych w zakresie BHP. Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy ogrodzi¢ i
zabezpieczy¢ przed dostgpem osoéb trzecich. Nalezy przewidzie¢ dojazdowe 1 wyjazdowe drogi
technologiczne zwigzane z prowadzeniem robot, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Prace wykonywane w poblizu drog na ktérych odbywa si¢
ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ po uprzednim oznakowaniu miejsca robdt. Oznakowanie
miejsca robot musi zosta¢ wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu na czas budowy.

Opracowal:

mgr inz. Dorian Piechowiak
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C. CZESC RYSUNKOWA

Przebudowa ul. Modrakov,vej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43)
w miejscowosci Sroda Wielkopolska

. nr 1. Plan orientacyjny w skali 1:20 000

. nr 2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. nr 3. Przekrdj podluzny w skali 1:50/500

. nr 4. Przekroj normalny i szczegoly konstrukcyjne w skali 1:50 / 1:25
. nr 5. Plan warstwicowy w skali 1:500

. nr 6. Plan wyrownan w skali 1:500
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D. UZGODNIENIA, DECYZJE I OPINIE
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$roda Wielkopolska, dnia 11 kwietnia 2024 1.
0S.613.10.2024
DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1, art. 83a ust. 2a i 4, art. 83c ust. 1 3, art. 83d ust. 1i 2,
art. 86 ust.1 pkt 5i 10, art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 1336 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miejskiego w Srodzie Wikp., ul. Daszynskiego 5, 63-000
Sroda Wielkopolska,

orzekam

1. Zezwoli¢ Gminie Sroda Wielkopolska, ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda
Wielkopolska, na usunigcie 1 szt. drzewa gat. ,jesion wyniosly” o obwodzie pnia
105 cm, rosngcego wzdhuz pasa drogi gminnej — ul. Modrakowa, na dzialce nr ewid.
27/48 w miejscowosci Sroda Wielkopolska, obreb geodezyjny Sroda Wielkopolska,
gm. Sroda Wielkopolska, w terminie do 31.12.2025 roku.

2. Zobowigzaé Wnioskodaweg do:

a) zastapienia usunigtego drzewa nowymi drzewami gat. ,klon polny” ktérych
minimalny obwéd pnia na wysokosci 100 em wynosi 12-14 cm, z prawidlowo
wyksztalconym systemem korzeniowym i korona, w iloéci 2 szt., w terminie do
31.12.2026 r.,

b) wykonania nasadzen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:

- doly przygotowane do nasadzeri powinny byé¢ 2-3 krotnie wigksze niz bryla
korzeniowa sadzonej rogliny i wypelnione $wieza, zyzng ziemig,

- zabezpieczy¢ drzewa przed przewréceniem, poprzez ich opalikowanie,

- do czasu ukorzenienia si¢ drzew (3 lata), nalezy zapewnié regulamne

podlewanie ( szczegolnie w okresie upalow),

¢) dokonania nasadzei na gruntach bedacych wiasnoscia Gminy Sroda
Wielkopolska, w miejscowosci Sroda Wielkopolska,

d) pisemnego powiadomienia tut. organu o terminie posadzenia drzew,
w ciggu 30 dni od daty ich posadzenia.

3. Zastrzec, e niezrealizowanie warunku dotyczacego nowych nasadzeri bedzie
traktowane jak usunigcie bez zezwolenia.

4. Odstgpi¢ od naliczenia oplaty za usuniecie drzewa, okreslonego
w niniejszej decyzji.

5. Uczyni¢ Wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstale w wyniku
nieprawidlowego wykonywania orzeczen niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 21.02.2024 r. (data wpl. 23.02,2024 r.), znak: Ri0S$.6131.5.2024,
Urzad Miejski w Srodzie Wielkopolskiej zwrécil si¢ do tutejszego Starostwa z prosba
o wydanie dla Gminy Sroda Wielkopolska zezwolenia na usuniecie 1 szt. drzewa gat. ,, jesion
wynosly” o obwodzie pnia 105 cm, rosngcego wzdluz pasa drogi gminnej — ul. Modrakowa,
na dzialce nr ewid. 27/48 w miejscowosci Sroda Wielkopolska, obrgb geodezyjny $roda
Wielkopolska, gm. Sroda Wielkopolska. '
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‘Sroda Wielkopolska, dnia 15.05.2024 r.

Znak sprawy: 1D.7126.2.63.2024

DECYZJA
Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku k.p.a. (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 29
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. wie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgeych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. i518 ‘Pd r(]zpc:-zn’g'!.n-l'uJ SFﬂﬂWy

z wniosku, ktory zlozyla: IPUNKT O 1€ , KI1.TF M l'.\i
Gmina Sroda Wielkopolska IWpl. ‘ i:
ul. Daszynskiego 5 3.0, 20 i
63-000 Sroda Wielkopolska - /fﬂ?‘!ﬁ} o4, N

zezwalam Ret. . _"___‘

na planowang przebudowe zjazdu, z drogi powiatowej nr 2411P, potozoncj w obn;blc cwndcncy
Sroda Wielkopolska, gmina Sroda Wielkopolska, na dziatke ewidencyjna numer 27/48, stanowiaca
droge wewnetrzna — ul. Modrakowa, obslugujaca budynki mieszkalne znajdujace si¢ wzdhz w/w
dziatki, na nastgpujgcych warunkach:

1. Przedmiotowy zjazd nalezy wykonaé¢ w miejscu zgodnym z zalaczonym planem sytuacyjnym.

2. Szerokos¢ jezdni zjazdu: 6,00 m + tuki - zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym.

3. Proponowana konstrukcja zjazdu:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubosci 5 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - grubosei 7 cm,
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - grubosei 20 cm,
— wzmocnienie podioza - warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 2,50
MPa (mieszanka z wytworni) - grubosei 15 em;
Proponowane obramowanie zjazdu:
— przy polaczeniu zjazdu z zewnetrzna krawedzia jezdni - kraweznik betonowy uliczny,
najazdowy 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i lawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 (B-15) oraz regulacja/przetozenie istniejacego dcieku
przykraweznikowego,
— od strony poboczy - kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 2 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15).
Konstrukcja nawierzchni zjazdu musi odpowiada¢ obowiazujacym przepisom techniczno —
budowlanym, musi byé dostosowana do przenoszenia planowanych obcigZzen oraz musi
umozliwiaé korzystanie ze zjazdu, bez uszkadzania krawedzi jezdni.

4. Pochylenie podiuine zjazdu powinno by¢ dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi,
ktore ten zjazd przecina, jednak nie wigksze niz 5,0%.

Zakazuje sie odprowadzania w_pas drogowy woéd opadowych z powierzchni dzialtki
inwestora.

5. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - zabrania sie dokonywania w pasie
drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej
urzgdzen albo zmniejszenie jej trwalosci oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu drogowego.

W szczegOlnosci zabrania si¢ niszczenia rowow, skarp, nasypéw i wykopow oraz
samowolnego rozkopywania drogi. Budowa i korzystanie ze zjazdu nie moze powodowac
zniszczen w pasie drogowym oraz zanieczyszczania nawierzchni drogi powiatowej.

6. Roboty nalezy wykonywaé bez powodowania zbednych utrudniei w ruchu na drodze. Roboty
nalezy wlaiciwie oznakowaé, zgodnie z obowigzujgcymi odrgbnymi przepisami —
przedkladajac wczesniej, zatwierdzony przez Starostg Sredzkiego, projekt stalej i czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

7. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zwrécié si¢ do zarzadey drogi celem
zgloszenia zajecia pasa drogowego.

8. Calodé robét zwiazanych z wykonaniem zjazdu, Inwestor wykona we wilasnym zakresie i na
wiasny koszt.
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9. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - budowa lub przebudowa zjazdu
nalezy do wiasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi, po uzyskaniu,
w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje zjazdu lub
przebudowe zjazdu.

10. Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych - utrzymywanie zjazdow, lacznie ze
znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uZzytkownikéw gruntow
przyleglych do drogi.

11. Zgodnie z art. 29 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych - decvzja

0 wydaniu zezwolenia na lokalizacje zjazdu, wygasa. jezeli w ciagu 3 lat od jego wydania,

zjazd nie zostanie wybudowany.

UZASADNIENIE
Decyzja zostala wydana na wniosek strony otrzymany w dniu 09.05.2024 r. Zarzad Powiatu w Srodzie
Wielkopolskiej zezwala na planowang przebudowe zjazdu, z drogi powiatowej nr 2411P, polozonej
w obrgbie ewidencyjnym Sroda Wielkopolska, gmina Sroda Wielkopolska, na dziatke ewidencyjna
o numerze 27/48, stanowigca droge wewnetrzng — ul. Modrakowa, obstugujaca budynki mieszkalne
znajdujace sie wzdhuz w/w dzialki.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu al. Niepodleglosci 16/18 za posrednictwem Zarzadu Powiatu w Srodzie Wielkopolskiej
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. W konsekwencji z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu 51;- prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja stanie sie ostatec

1. Gmina Sroda Wielkopolska

ul. skiego 5
63-000 Wielkopolska
2. afa

S 1

Anna Wawrzyniewska - podinspektor w Wydziale Inwestycji i Drog

Starostwo Powiatowe w Srodzie Wikp., ul. Daszyfiskiego 5, 63-000 $roda Wikp.
parter, pokdj 106, tel. 61 286 62 39

Renliquc obowiazek wskazany w art, 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob ﬁz}mych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE niniejszym przekazuje sig m&t:pujqoe infou'rnscje
- w ramach postgpowania administracyjnego wszczetego na wniose i 024 r. w tutejszym Starostwie Powiatowym
przetwarzane s3 dane osobowe Wnioskodawcey w zakresie | w celu mezbednym dnjego przaprmuadzmla,

przekamme danych osobowych przez Wnioskodaweg w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia postgpowania administracyjnego jest
wymogiem ustawowym; odmowa ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe;
-z inspektorem ochrony danych mozna kontaktowaé sig we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych pod adresem: iod@powiatsredzki.pl

- wskazane dane osobowe dostgpne bedg na podstawie art. 73 Kodeksu postepowania administracyjnego stronom postgpowania; strony maja
takze prawo zgdania sprostowania, usunigeia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczgeych, jezeli w ich ocenie przetwarzanie jest
nicprawidiowe;
- dane przechowywane beda w tulgjszym Starostwie w postaci odrgbnych zabezpieczonych przed osobami niepowolanymi akt sprawy przez
okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak diugo jak w Swietle prawa bgdzie to niezbgdne dla dokumentowania przebiegu
zalatwiania i rozstrzygania sprawy.
Jednoczednie informuje sig, i2 przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyzej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa
i jest niezbgdne dla wypeinienia obowigzku prawnego ciazgcego na administratorze, Osoba, kidrej dane dotycza, ma prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych z siedziba w Warszawie, jezeli uzna, iz przetwarzanie tych danych osobowych odbywa sig
w sposab nieprawidiowy.
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Legenda:
L "'“"fm"?“ o 's,gf‘b'l‘ i ".””"';f‘.“” ’ ¥ ishiejgce dzewo do wycinki wg decyri
STROWE WYITIANG W-wy SCIErQINe] nawierzchni =
SO BwITonel AT gt con { BTN ;’2’:::: i::;"g" e 05.613.10.2024
ulocjo wysokodciowa istnigjgeych nawierzehni chodnikéw A i .
— ;e;?wret]getgsmmch ek @ driofki, na kidrych realizowany jest zakres prebudowy
——  projektowany krawginik betonowy uliczny 15/30 cm ——  kierunek splywu wod opadowych
———e—  projektowaony kraweginik betonowy uliczny 15/30 em - WIOPIONY . N
———  projekfowany opomik belonowy 8/30 cm ======  regulacja/przetoienie itn. icieku prykroweinikowego
INWESTOR: .. . JEDNOSTKA
Gmina Gmda_ Wielkopolska DP KONGEPT Dorian Plechowiak PROJEK TOWA:
ul. Daszyriskiego 5 D P ul. Asfaltowa 268, 62-006 Janikowo
63-000 Sroda Wielkopolska tel. kom. 662 230 097, e-mail: dpkoncepi@gmail.com
NIP: 786-16-36-737, Regon: 631258193 KONCEPT | NIP: 777 271 30 40, REGON: 386052934

TEMAT: Przebudowa istniejacego zjazdu na droge gminna wewneczng w zakresie inwestyciji:
"Przebudowa ul. Modrakowej w miejscowosci Sroda Wielkopolska"
z dziatki nr ewid. 29 na dziatke nr ewid. 27/48

BRANZA: Drogowa

rrsuvex:  Plan sytuacyjny A 1
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