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1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru roboét zwiagzanych z regulacja wlazoéw studzienek kanalizacyjnych, kratek wpustowych i skrzynek zaworow
oraz wlazow studzienek teletechnicznych. Roboty te prowadzone beda w zwiazku z zadaniem: Przebudowa ul.
Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowosci Sroda Wielkopolska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z regulacja wlazow stu-
dzienek kanalizacyjnych, skrzynek zaworow gazowych i wodociagowych oraz wtazoéw studzienek teletechnicz-
nych. W przypadku napotkania uszkodzonych materiatdw w wymienionych wyzej elementach, nalezy je poddaé
wymianie.

14 OKkreslenia podstawowe

Studzienka - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu
/sieci.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacji i przewie-
trzania.

Wilaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Urzadzenia obce - studzienki rewizyjne kanalizacji, zawory wodociagowe, zawory gazowe i podobne urzadzenia
zeliwne zlokalizowane w jezdni.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2 MATERIALY

Materialy do wykonania regulacji pionowej i poziomej urzadzen obcych:

- betonowe pierscienie odcigzajace oraz pierScienie wyrdbwnawcze,

- beton lub zaprawa oraz bloczki betonowe opracowane do celow regulacji urzadzen w jezdni.

Wymaga si¢ stosowania betonow lub zapraw szybkowigzacych oraz o odpowiedniej wytrzymatos$ci.

W przypadku wykrycia uszkodzonych elementéw urzadzen, ktére podlegaja wymianie nalezy zastosowaé nowe
rownowazne materialy.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepuja-
cego sprzetu:

— pily tarczowe;j,

— milota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

— koparko-tadowarki,

— dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 4.

5 WYKONANIE ROBOT

1) Rozebranie gornej czgsci urzadzen obeych (np. czgsei zeliwnych, wlazow betonowych, plyt zelbetowych
pod studzienka, kregoéw podporowych itp.),

2) Zabezpieczenie urzadzen na czas robot lub jezeli wymaga tego sytuacja, peten demontaz i ponowny mon-
taz w nowej lokalizacji z dopasowaniem do krawedzi drogi.

3) Montaz pierScieni odcigzajacych oraz wymiana ostatniego elementu betonowego w przypadku zdiagno-
zowania ewentualnych uszkodzen,

4) Osadzenie ram betonowych (dla studzienek teletechnicznych), wtazéw zeliwnych, betonowych, kratek
sciekowych lub skrzynek zaworow z wykorzystaniem istniejacych materialow jezeli nie sa uszkodzone.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zageszezenie podbudowy pod pierscieniem odcigzajacym oraz sposob osa-
dzenia wtazoéw zeliwnych.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia na-
wierzchni typu kostkowego,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i umozli-
wiajacego sptyw powierzchniowy wod.

W przypadku osadzenia regulowanych urzadzen niezgodne z powierzchnia nowych nawierzchni, element
taki nalezy zdemontowac i dokona¢ ponownej regulacji.

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 kpl wykonanych regulacji urzadzen obcych danego asortymentu.

8 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiorkowe,
— regulacja urzadzen obcych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe. Zasady platnosci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcg.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 kpl) obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynno$ci dla wszystkich
urzadzen obcych wystepujacych na obszarze inwestycji - wlazy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych,
skrzynek zaworow:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- roboty rozbiérkowe,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- montaz pierScieni odcigzajacych oraz wymiana ostatniego kregu betonowego (w przypadku studni),

- osadzenie wlazéw zeliwnych, kratek sciekowych lub skrzynek zaworow

- wykonanie regulacji urzadzen obcych,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbidorkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne



