STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : S01-003-0101 KOBRA wer. 9.5

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowosci Sroda Wielkopolska

Kod CPV: 451 11200-0, 452 33252-0, 453 30000-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne, Roboty w zakresie nawierzchni ulic, Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: Gmina Sroda Wielkopolska
ul. Ignacego Daszyriskiego 5; 63-000 Sroda Wielkopolska



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : S01-003-0101 KOBRA wer. 9.5
Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowosci Sroda Wielkopolska
Data : 22.06.2024 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Geodezyjne wytyczenie osi projektowanej ulicy i punktéw wysokosciowych 0,100 | km
1.2101.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
2101.02.01 Mechaniczne Sciecie drzew i karczowanie korzeni:o Srednicy pni powyzej 75cm wraz z wywiezieniem 1,000 | szt
1.3]01.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
3101.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu $red. grub. 15cm 22,500 | m3
4101.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy (przyjeta odlegto$¢ do 22,500 | m3
10km)
1.4/01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
5101.02.04 Rozebranie $cieku z elementdw prefabrykowanych i ponowne ich utozenie na nowej tadwie betonowe;j 18,000 | m
grub. 20 cm z betonu C12/15 wraz z uzupetieniem uszkodzonych elementéw $cieku nowymi
elementami i uszczelnieniem zalewg bitumiczng
6|01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych i wykonanie nowej nawierzchni (przetozenie / 10,000 | m2
odbudowa i potaczenie z istn. zakresem)
7101.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 20,000 | m2
8101.02.04 Frezowanie na gteboko$¢ 4 cm [dowigzanie do drogi powiatowej] 13,000 | m2
9101.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywalgruzu (przyjeta grubos¢ 25¢m) 159,000 | m2
1001.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg i oporem z betonu 17,000 | m
11101.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawa i oporem z betonu 19,000 | m
12 01.02.04 Wywiezienie materiatdw z rozbiérek z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 51,000 | m3
kosztami utylizacji, przyjeta odlegtos¢ transportu do 10km
1.5]01.04.01 REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
13{01.04.01 Regulacja pionowa: studzienek teletechnicznych 1,000 | szt
14101.04.01 Regulacja pionowa: skrzynek zaworéw 3,000 | szt
1501.04.01 Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych 3,000 | szt
2|02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.6|02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KAT
16 02.01.01 Roboty ziemne - wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni 48,000 | m3
17102.01.01 Transport - wyw6z nadmiaru gruntéw z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 48,000 | m3
kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegto$¢ transportu 10 km
3/03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.7/03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1803.02.01 Roboty ziemne - wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni 52,900 | m3
1903.02.01 Transport - wyw6z nadmiaru gruntéw z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy wraz z 52,900 | m3
kosztami utylizacji.
Przyjeta odlegto$¢ transportu 10 km
20 03.02.01 Roboty ziemne - zasypanie wykopdw z zageszczeniem z materiatu dowiezionego z dokopu) 47,400 | m3
2103.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych za pomocg konstrukcji stupowej/palami 88,000 | m2
szalunkowymi wraz z rozbiérka, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. Ill-IV
22103.02.01 Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem 3,000 | szt
wysoko$ci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym kl. D400
23103.02.01 Wykonanie podtoza komér i punktdw statych o gr. do 20cm z betonu C12/15 3,000 | m2
24103.02.01 Wykonanie studni betonowej prefabrykowanej DN1200 mm (w $wietle) wraz z wlazem zeliwnym typu 1,000 | szt
ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptytg zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przejsciami
szczelnymi oraz stopniami ztazowymi
25103.02.01 Przebudowa istniejacej studni / rozbidrka istniejacej i wykonanie nowej studni betonowej prefabrykowanej 1,000 | szt
DN1200 mm (w $wietle) wraz z wiazem zeliwnym typu ciezkiego Dn600 mm klasy D-400, ptyta
zelbetowg pokrywajaca, pierscieniem dystansowym, przej$ciami szczelnymi oraz stopniami ztazowymi
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3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Data + 22.06.2024 3.7. KANALIZACJA DESZCZOWA S 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
26| 03.02.01 Wiaczenie istniejacego kanatu do nowej studni nabudowywanej studni 4,000 | kpl
27103.02.01 Zabezpieczenie istniejgcych sieci na czas robot 1,000 | kpl
28103.02.01 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych /dtugos$é prébnego odcinka rurociagu 2,000 | préba
2903.02.01 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) DN200 mm 12,000 [ m
30 (03.02.01 Wykonanie kanatu z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) DN315 mm 22,000 | m
31103.02.01 Wykonanie warstwy podsypki z piasku grub. 10 cm 17,000 | m2
4/04.00.00 |PODBUDOWY
4.804.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
32104.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 199,000 | m2
4.904.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
33(04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, przy zuzyciu 0.5 kg/m2 41,000 | m2
emulsji asfaltowej
34104.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, przy zuzyciu 0.8 621,000 | m2
kg/m2 emulsji asfaltowej
4.10|04.04.02 |PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
35 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 gr.20cm [zjazd i uzupetnienia jezdni 189,000 | m2
drogi]
36 | 04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 gr.0-15cm [wyrdwnanie istniejacej 419,000 | m2
nawierzchni jako podbudowy z uzupetnieniem materiatu 24m3]
371 04.04.02 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 gr.10cm [dowigzania] 98,000 | m2
4.11|04.05.01 WARSTWY Z MIESZANKI ZWIAZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM
38104.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - cementem - C3/4 grub. 15cm 10,000 | m2
[chodniki]
39 | 04.05.01 Warstwa wzmacniajgca/mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym # cementem # 41,000 | m2
C3/4 grub. 15¢m [jezdnia zjazdu]
40| 04.05.01 Warstwa wzmacniajgca/mrozoochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym # cementem # 148,000 | m2
C3/4 grub. 15¢cm [uzupetnienia jezdni drogi]
41 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg mieszanki zwigzane;j stabilizowanej cementem 199,000 | m2
5/05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.12|05.03.05a | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
42105.03.05a | Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC16W grubo$¢ po zageszczeniu 8cm [jezdnia 41,000 | m2
drogi]
5.13|05.03.05b |NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA
43105.03.05b | Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC11S grubos$¢ po zageszczeniu 4cm [jezdnia 621,000 | m2
drogi i zjazdu]
6/06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.14|06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
44106.01.01 Humusowanie warstwg grub. 15cm wraz z obsianiem terendw ptaskich i poboczy 246,000 | m2
45106.01.01 Humusowanie warstwg grub. 30cm wraz z obsianiem terendw ptaskich i poboczy 159,000 | m2
7(07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.15|07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
46| 07.02.01 Znaki drogowe (stupki stalowe wraz z fundamentem i tablicami) - demontaz na czas robét i ponowny 2,000 | kpl
montaz
47107.02.01 Stupki z nazwamy ulic (stupki stalowe wraz z fundamentem i tabliczkami) - demontaz na czas robot i 3,000 | kpl
ponowny montaz
8/08.00.00 |ELEMENTY ULIC
8.16|08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
48108.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 182,000 | m
4908.01.01 Oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z betonu C12/25 10,000 | m
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8. ELEMENTY ULIC
8.17. OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
Data : 22.06.2024 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo$¢ Jedn. miary
8.17 108.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
50 {08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 15,000 | m
8.18/08.05.06 | SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
51108.05.06 Sciek "dwurzedowy" z brukowej kostki betonowej szarej typu cegta o grubosci 8cm na tawie betonowej z 77,000 | m
betonu C12/15

--- Koniec wydruku -




