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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z budowa elementéw kanalizacji deszczowej. Roboty te prowadzone bgda w zwigzku z
zadaniem: Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowosci Sroda Wielkopolska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robot
zwiazanych z budowa elementow kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opa-
dowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacji deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor glowny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i od-
prowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch ka-
natéw doptywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.4. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawi-
dlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.5. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.6. Wylot sciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.7. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzo-
nych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyj-
nych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub inne-
go elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzgdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robo-
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czej.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
aprobatami technicznymi i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wy-
magania ogolne” pkt 2.Wszystkie materialy musza by¢ zgodne z norma lub aprobata techniczng. Beton stosowa-
ny do produkcji elementow kanalizacji deszczowej (studnie rewizyjne, studzienki $ciekowe) o klasie nie nizszej
niz B 45 wg PN-B-06250.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kanatowe z PVC

Rury kanatowe z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC DN315 mm wraz z ksztattkami i pierscieniami
uszczelniajgcymi.

Przykanaliki - rury z niezmigkczonego polichlorku winylu PVC DN200 mm.

Powierzchnia rur i ksztaltek powinna by¢ gtadka, bez pgcherzy, zapadnigé, rys i wtracen cial obcych. Konce rur
powinny by¢ prostopadte do osi rury . Sztywno$¢é obwodowa rur - SN > 8 kN/m?. Wiasciwosci techniczne rur
wraz z ksztaltkami powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne; .

Rury kanalowe i przykanaliki nalezy stosowac zgodnie z zasadami podanymi w aprobacie techniczne;j.

2.3. Studnie wlazowe (rewizyjne)

2.3.1 Studnie rewizyjne betonowe DN1200 mm z kregéw betonowych z wlazem zeliwnym klasy D400.
Przy zabudowie studni nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu studni opracowanej przez producenta.
Studnie wlazowe (rewizyjne) musza posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

2.3.1.1. Komora robocza (cz¢$¢ dolna studni)

Komora robocza studzienki (czgs¢ dolna studni bez osadnika) z powodu jej matej wysokosci, powinna by¢ wy-
konana z muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037. Cz¢$¢ spodnia studni powinna
by¢ elementem monolitycznym z wibrowanego betonu o klasie nie nizszej niz B 45 zawierajacym ptyt¢ denna,
wypetnienie betonowe, elementy podigczeniowe umozliwiajace szczelne i elastyczne podigczenie rury kanaliza-
cyjnej do studni. Moze ona by¢ réwniez wykonana z muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom
PN-B- 12037. Kregi musza mie¢ zamontowane fabrycznie stopnie ztazowe.

2.3.1.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub zelbetowych z wibrowanego betonu o klasie
nie nizszej niz B 45. Kregi musza by¢ taczone z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gu-
mowe.

2.3.1.3. Zwezka z wyprowadzeniem pod wlaz zeliwny

Zwezki sg gornymi elementami studzienek, ktore nalezy stosowa¢ w przypadku wystgpowania obcigzen dyna-
micznych. Wykonane muszg by¢ z betonu o klasie nie nizszej niz B 45. Laczone s3 z poszczegdlnymi elemen-
tami studni za pomocg specjalnej uszczelki gumowej slizgowe;.

2.3.1.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt
2.3.1.1.

2.3.1.4. Wtazy kanatowe

Wrtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wilazy zeliwne typu lekkiego klasy D400 odpowiadajace wymaganiom
PN-H-74051-01. Posadowienie wlazow w stosunku do projektowanych rzednych mozna regulowaé poprzez
betonowe pierscienie dystansowe.

2.3.1.5. Stopnie ztazowe.
Nalezy wykona¢ stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Studzienki Sciekowe
2.4.1. Studzienki $cieckowe betonowe

2.4.1.1. Whpusty uliczne Zeliwne
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Nalezy stosowa¢ wpusty krawgznikowo-jezdniowe zeliwne typu cigzkiego klasy D400. Powinny one odpowia-
da¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.4.1.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, z betonu o klasie nie
nizszej niz B 45,

2.4.1.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane - odcigzajace

Pierécienie zelbetowe prefabrykowane odcigzajace o Srednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm, powinny by¢é wyko-
nane z betonu o klasie nie nizszej niz B 45.

2.4.1.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane - podtrzymujace krate

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ min. 11 cm i by¢ wykonane z z betonu o klasie nie
nizszej niz B 45.

2.4.1.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 12 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 45.

2.4.1.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wyma-
ganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112.

2.4.1.7. Izolacja przeciwwilgociowa

Izolacj¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywac¢ wg zalecen producenta. W
przypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac jej natozenia.

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Cegla kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna pelna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-12037.

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli po-
wierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé¢ rury wedlug
poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozo-
ne w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych Iub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet luzem
maksymalna wysokos$¢ stosow 1 pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzysta-
nia z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
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- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- urzadzen do odwodnienia wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4. Dla wszyst-
kich elementéw kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow transportu podanych w instrukcji pro-
ducenta i w aprobatach technicznych.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wy-
roby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wy-
stepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Transport rur powinien odbywac¢ zgodnie z warunkami podanymi przez
producenta i w aprobacie techniczne;j.

4.3. Transport kregow

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztyw-
nienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow.
Podnoszenie 1 opuszczanie krggow o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustéw Zeliwnych

Whpusty zeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesu-
waniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowe;j licz-
bie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Ce-
gty luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Za-
fadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé¢ mechanicznie za pomoca urza-
dzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow prze-
wozonych luzem powinien odbywac si¢ r¢cznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
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sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne
Zasady prowadzenia robot ziemnych podano SST D-02.01.01 ,,Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych”
1 D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt natu-
ralny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Rury z PVC mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwe wyrdwnawczg z gruntu rodzimego, niezageszczona, grubosci 10-15 cm z wyprofi-
lowaniem wg zalecen producenta.( kat podparcia co najmniej 90°). Grunt nie powinien zawiera¢ ziaren wick-
szych od 20 mm. W przypadku innego podloza podsypke pod kanat nalezy wykonaé z warstwy piasku grubo,
$rednio lub drobnoziarnistego, bez frakcji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm, zwiru z piaskiem o grubosci
15 cm. Stopien zaggszczenia powinien wynosi¢ 1s=0,85-0,90.

5.5. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gigboko$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetniac¢ ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %q
- dla kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %).

5.5.1. Rury kanatowe

5.5.1.1. Rury kanatowe z PVC

Rury kanatowe z PVC nalezy stosowa¢ zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji producenta i aprobacie tech-
nicznej. Rury kanalowe z PVC moga by¢ uktadane na glgbokosci od 1,0 do 6,0 m w otoczeniu odpowiednio
zageszczonej zasypki z gruntdw dopuszczonych do stosowania w nasypach komunikacyjnych. Do robot monta-
zowych mozna przystapi¢ po prawidlowym przygotowaniu podtoza. Poszczegélne utozone rury powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita poto-
zenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Podbicie rury nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiednich
ubijakoéw pretowych. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe zatozenie uszczelek ztaczy kielicho-

wych, oraz wykonanie uszczelnien polgczen ze Scianami studni.
5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podiaczenia
do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanalu ogdlnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przyka-
nalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednice 0,15 m),

- dlugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej pota-
czeniowej nie powinna przekraczac¢ 24 m,

- wlaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw. §lepej) lub wpustu bocznego,

- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %odo max. 400 %q

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowa nalezy dokonywac tak, aby wysokosé
spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznos$ci wiaczenia
przykanalika na wysokos$ci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki,

- wlaczenia przykanalikow z dwdch stron do kanatlu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuo-
wane w odleglosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
5.5.3.1 Studzienki kanalizacyjne betonowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy

przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegto-
$ciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,
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- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przy-
gotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warun-
kach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Przy zabudowie studzienki nalezy $cisle przestrzegac instrukcji montazu studni opracowanej przez producenta.
Element denny - czg¢$¢ spodnia studni musi by¢ posadowiony i wypoziomowany na uprzednio przygotowanym
podlozu zgodnie z pkt. 5.4 ,Przygotowanie podloza”. Nastepnie, o ile producent nie nakazuje inaczej, nalezy
naciagna¢ uszczelke na zamek gérny elementu, a uszczelke i zamek dolny nastepnego kregu nalezy posmarowac
specjalnym srodkiem poslizgowym. W zaleznosci od zalecen producenta zewnetrzng krawedz zamka gornego
elementu dolnego przed zamontowaniem nastepnego kregu nalezy natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem poli-
meru (rodzaj nalezy ustali¢ z Inzynierem). Po zamontowaniu gérnego krggu nalezy rowniez wyspoinowac za-
prawa polaczenie kregow od wewnatrz. Do montazu elementéw dennych, kregow, zwezek nalezy stosowac
zawiesia linowe. Posadowienie wlazow w stosunku do projektowanych rzgdnych mozna regulowaé poprzez
betonowe pierscienie dystansowe. Rury kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wprowadzi¢ poprzez przy-
gotowane przez producenta otwory (ilo§¢ i rozmieszczenie wg projektu) podtaczeniowe umozliwiajace szczelne
i elastyczne podlaczenie rury kanalizacyjnej do studni (stosujac odpowiednie uszczelki). W §cianie komory ro-
boczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie zlazowe w dwoch rzedach, w odleglo-
$ciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Izolacj¢ przeciwwilgociowg na zewnetrznej powierzchni studni nalezy wykonywaé wg zalecen producenta. W
przypadku nieagresywnego §rodowiska producent moze nie wymagac jej natozenia.

5.5.4. Studzienki scickowe

Nalezy stosowaé studzienki Sciekowe z osadnikiem bez syfonu. Lokalizacja studzienek $ciekowych wynika z
dokumentacji projektowej. Studzienki Sciekowe o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej nalezy
wykonywa¢ wg KPED 02.13.

Podstawowe wymiary studzienek o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej powinny wynosic:

- glebokos¢ osadnika 0,95 m,

- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Plyty fundamentowe zbrojone grubosci 12 cm wykonane z betonu klasy B 45 nalezy uktada¢ na podsypce z
thucznia lub zwiru.

Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712. Na stu-
dzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o §rednicy 50 cm, z betonu o klasie nie nizszej
niz B 45. PierScienie zelbetowe prefabrykowane odciazajace o $rednicy 65 cm, grubosci min. 25 cm, powinny
by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B 45. Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé
min. 11 cm i by¢ wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz B 45. Nalezy stosowaé wpusty uliczne zeliwne typu
cigzkiego klasy D400, sktadajace si¢ z zeliwnej kraty wpustowej wraz z korpusem Powinny one odpowiadaé
wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04. Izolacj¢ przeciwwilgociowa na zewnetrznej powierzchni stud-
ni nalezy wykonywaé¢ wg zalecen producenta. W przypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie
wymagaé jej natozenia. Regulacje wysokos$ci wpustu ulicznego na studzience mozna wykonaé poprzez usado-
wienie go na podmurdéwece z cegly kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro.

5.5.5. Izolacje

Izolacj¢ przeciwwilgociowa na zewngtrznej powierzchni studni nalezy wykonywac¢ wg zalecen producenta. W
przypadku nieagresywnego srodowiska producent moze nie wymagac jej nalozenia. Rury betonowe i zelbetowe
uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,,In-
strukcji zabezpieczania przed korozja konstrukceji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej
w 1986 r. Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej 1 wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke. Studzien-
ki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka
izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $§rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i
bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni
z Inzynierem.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

O ile w dokumentacji projektowej nie podano inaczej wykonane kanaly kanalizacji deszczowej nalezy obsypac
piaskiem klasy I (piaski drobne i $rednie dobrze uziarnione). Obsypke ochronng nalezy wykona¢ do wysokos$ci
30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zaggszczenia obsypki minimum [s=0,92. Zasady zasypania pozostatej
czgsci wykopu - zasypanie kanalizacji poza obsypka ochronng - podano w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasy-

J 1}
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i zapraw
i ustali¢ recepte.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiagzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegolnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzg¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktow wysoko-
$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtlowos$ci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtlowos$ci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu - zgodnie z SST D-02.03.01 ,,Wykonanie
nasypow”,

- sprawdzenie rzg¢dnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegloéci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5% pro-
jektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym
spadku),

- rzegdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji, przykanalikow,

- szt. (sztuka) wykonanych studzienek Sciekowych, studni rewizyjnych, wylotow kolektora.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i bada-
nia z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji, przykanalikow obejmuje:

- oznakowanie roboét i zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe¢ materiatow na teren budowy,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej i studni z osadnikiem, studzienki $ciekowej obejmuje:
- oznakowanie roboét i zabezpieczenie terenu budowy,

- zakup i dostawe materialdw na teren budowy,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie osadnika,

- ulozenie studni, studzienek $cickowych,

- wykonanie izolacji studzienek, wylotu kolektora,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i bada-
nia

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wrtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cig=kiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00,01  Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
21. PN-B-06250:1998 Beton zwyktly
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10.2. Inne dokumenty

22.

23.

24.
25.

26.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

Katalog budownictwa

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

- KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

- KBI1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

»Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalne;j, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyj-
nych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sier-
pien 1984 r.

str. 10



