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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru umocnien powierzchni skarp i terenéw ptaskich. Roboty te prowadzone beda w zwigzku z zadaniem:
Przebudowa ul. Modrakowej (dz. ewid. nr 27/48, 27/43) w miejscowosci Sroda Wielkopolska.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wykonanie:
- humusowanie warstwa grub. 15 cm i 30 cm wraz z obsianiem trawg skarp, terenéw ptaskich i poboczy

14 OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 1.3.

1.5 Wymagania ogolne
Informacje ogdlne zwarto w DM-00.00.00.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” punkt 2.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i §ciekdw objetymi niniejsza Specyfikacja sa:
e  humus,
e nasiona traw.

2.2. Humus, gleba urodzajna
Do humusowania skarp oraz pasa dzielgcego nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna (gleba) zdjeta z pasa robot ziemnych
i sktadowang zgodnie z ST D.01.02.02 ,,Zdjecie humusu” .

2.3. Nasiona traw
Wyboér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania robot
Do wykonania robot mozna stosowac:

e walce do zageszczania skarp,

e drobny sprz¢t pomocniczy.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
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4.2. Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien
usuna¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.3. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach producenta w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie
Humusowanie skarp powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna sigga¢ poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng
powinna wynosi¢ 10 cm.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowoéw i pasa
dzielagcego trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie
wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 5 kg/100
m? skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupehiajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZIostow.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z Specyfikacja. Inzynier na
podstawie pomiaréw i1 oceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robot i ich zgodno$ci z
Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
— 1 m? (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni humusem.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne oraz laczna
powierzchnia nieporosni¢tych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej, a maksymalny
wymiar pojedynczych nieporosnigtych trawg nie powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie
moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. Po 2 letnim okresie gwarancji taczna powierzchnia
nieporo$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% wszystkich obsianych powierzchni, a maksymalny
wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0.2 m?,
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9. Podstawa platnos$ci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? humusowania skarp obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— dostarczenie humusu w miejsce wbudowania (z odktadu),
—  wbudowanie humusu,
— obsianie trawa,
— dostarczenie i odwiezienie sprzgtu,
—  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
PN-S-02205.-1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



