RYSUNEK 0G

RYSUNEK WLOTU PRZEPUSTU
skala 1:50

Obrukowanie skarp narzutem z kamienia
famanego grubosci 50cm zaklinowanego
kamieniami o mniejszej frakcji

Przepust fukowy 1800x2200 z blachy
falistej na fawie zelbetowej
z uszorstnionym obrukowaniem dna

Umocnienia wlotu przepustu
narzutem z kamienia famanego
grubosci 50cm zaklinowanego
kamieniami o mniejsze] frakeji
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RYSUNEK WYLOTU PRZEPUSTU
skala 1:50
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Obrukowanie skarp narzutem z kamienia

famanego grubosci 50cm zaklinowanego

kamieniami o mniejszej frakcji
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Przepust fukowy 1800x2200 z blachy
falistej na tawie zelbetowej
z uszorstnionym obrukowaniem dna

Umocnienia wypadu przepustu
narzutem z kamienia famanego
grubosci 50cm zaklinowanego
kamieniami o mniejsze] frakcji

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska Pl

Fundusz Spéjnosci * *

Inwestor:

Skarb Panstwa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Jednostka
projektowa:

Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Nazwa
zadania:

Rozbiérka i budowa przepustu w ciagu drogi lesnej nr 7d
w Lesnictwie Kasna Gérna

Nazwa
inwestycj:

Przebudowa przepustéw w ciggu drég lesnych na terenie lesnictwa
Kasna Gérna, Plesna, Bistuszowa w nadle$nictwie Gromnik

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich"

Adres obiektu |Micjscowosc: Jastrzebia POt tarmowski  |"*"°*"° matopolskie
j Projektant: Podpis: Data:

wmgom ,‘_H& O g inz. Andrzej OLSZOWSKI | °*° ot V.2019

9 upr. nr MAP/0078/ZHOD/04 .
M__‘uoonm;_Hmn, Sprawdzajacy: magr inz. Rafat BASIAGA Podpis: Data: < MO\_ @

9 upr. nr MAP/0323/PWBD/17 .
TOM: Czesc: Skala:

- [**"PROJEKT BUDOWLANY - 1:50

e | Rysunek ogélny przepustu y 4.2
rysunku: < Q < —0 —u rysunku: .




