Bariery ochronne stalowe
N2 na stupkach I 100
co 4m

20cm

Nawierzchnia z tlucznia zaklinowanego
kliicem

30cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
naturalnego (pospdtka)

PRZEKROJ PODYUZNY PRZEPUSTU
skala 1:100

Bariery ochronne stalowe
__—N2 na sfupkach I 100

340.26 34030 co 4m

339.6

RYSUNEK OGOLNY PRZEPUSTU

Obrukowanie skarp narzutem z kamienia
famanego grubosci 50cm zaklinowanego
kamieniami o mniejsze] frakcji
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Umocnienia wypadu przepustu narzutem
z kamienia famanego grubosci 50cm
zaklinowanego kamieniami o mniejszej
frakeji

Umocnienia wlotu przepustu narzutem
z kamienia famanego grubosci 50cm
zaklinowanego kamieniami o mniejszej
frakeji

PRZEKORJ POPRZECZNY PRZEPUSTU
skala 1:50
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.- 4. Zasypka inzynierska: vomv@;m B

. .0-32 mm zageszczona do
v\lsm_awaxo zageszczenia 0,98

. .4, Wg standardowej proby Proctor
(przy konstrukeji fuku 0,95)
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< vaacc\stn_mm sklepigrfie fukowe
B(vn%:we z arkuszy blochy falistej
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zorstnione obrukowanie dna przepustu

kamieniem famanym na betonie €25/30
Fundament zelbetowy przepustu

z betonu C30/37
tawa z betonu C8/10
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Europejskie &Qn.w\ Lasy Panstwowe c:.ﬂ%ﬁ.%MﬂM 5o
Infrastruktura i Srodowisko Nt i
Inwestor: Skarb Panstwa Jednostka

projektowa:  Andrzej Olszowski
A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane
ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gromnik
ul. Generata Andersa 1, 33-180 Gromnik

Nazwa Rozbiérka i budowa przepustu w ciagu drogi lesnej nr 7d
w Lesnictwie Kasna Gérna
i Przebudowa przepustéw w ciagu drég lesnych na terenie lesnictwa

Kasna Gérna, Plesna, Bistuszowa w nadle$nictwie Gromnik

Zadanie realizowane w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji laséw i le$nictwa do zmian
klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach goérskich”
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