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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.90ymagania Ogolne odnosiesiio wymagé wspdlnych
dla poszczegdblnych wymagdechnicznych dotyegych wykonania i odbioru rob6t zygdanych z przebudaw
przepustu w @gu drogi lénej nr 7d w Lénictwie Kasna Goérna. Zadanie realizowane w ramach
"Kompleksowego projektu adaptacji laséw §etwa do zmian klimatu - mata retencja oraz pradciatanie
erozji wodnej na terenach gorskich".

1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1. Wymagania og6lne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyymagania ogolne, wspolne dla wszystkich robétetybh
Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi na posgtine asortymenty i naig je rozumi€ oraz stosow@&
W powigzaniu z nimi.

1.3.2. Specyfikacje Technicznegodne 8 z ustavg 0 zamoéwieniach publicznych z dnia 10 czerwca 11984

z p&niejszymi zmianami i uwzgtniajg normy pastwowe, instrukcije i przepisy stogog sé do robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany nieftlacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowgca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wezetl)

1.4.2. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu Iuigpo pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dourpojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakaczeniu.

1.4.4. Dziennik Budowy -opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw robo6t, przekazywania pol@éceinnej korespondenciji technicznej pauohiy Inzynierem, Wykonawg i
projektantem.

1.4.5. Jezdnia €z$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasawaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzahnia.

1.4.9. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona koeothrogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celuwzattia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lubinne laboratorium badawcze, zaakceptowane przezad#jcego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocepjakasci materiatow oraz robot.
1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezjuine do wykonania robét, zgodne z Dokumentdtjojektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.14. Nawierzchnia warstwa lub zespdt warstw gheych do przejmowania i rozkladania ob@n od ruchu

na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@&epaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrdwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istnigfej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornaszpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
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f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podida. Maze zawierda warstve
mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye.

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodrét - zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamesh

przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo

rodzaju rob4t budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy zmadwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieast pojazddw, umieszczenia

urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.20. Polecenie leyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyriiera, w formie pisemnej,

dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.22. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego ptenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy tnas planie i przekroju poditnym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.23. Rekultywacja- roboty magce na celu uporgzlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Rysunki -cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary

obiektu krdacego przedmiotem robdét.

1.4.25. Kosztorys Ofertowy wykaz rob6t z podaniem ich #oi w kolejndci technologicznej ich wykonania.

1.4.26. Zadanie budowlane ez$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub

technologiczn, zdolmg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie

moze polegéa na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.4.27. Ineynier — osoba prawna lub fizyczna, w tym rOéwnigracownik Zamawiajcego, wyznaczona przez

Zamawiagcego do reprezentowania jego interesOw przez sprvamie kontroli zgodnéri realizacji robot

budowlanych z DokumentacjProjektovs, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadamiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontrgldimowy).

1.4.28. Zamawiajicy — kazdy podmiot szczegdtowo okdleny w umowie (kontrakcie) udziekggy zamowienia

na podstawie ustawy o zaméwieniach publicznych)(zZerwca 1994 r z gaiejszymi zmianami).

1.4.29. Wykonawca- osoba prawna (lub fizyczna), z kif6Zamawiagcy zawart Kontrakt (umog) w wyniku

wyboru ofert oraz jej nagbcy prawni.

1.4.30. Teren budowy- przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowan

przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag

Projektowy, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrédonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przekdVykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi, lokalizagjpunktow

gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i RgjeObmiaru robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spaeayodpowiedzialn@& za ochron przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagude

Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwptiagcym podziat na dokumentagprojektovy:

— Zamawiajcego; przetargow dokumentag projektows oraz projektowy dokumentag wykonawcz
(techniczn), ktore zostamprzekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; ktdg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.
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Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawieragodnienia z wigicielami terenéw przeznaczonych
do tymczasowego lub stalego @@p oraz stosownymi instytucjami zajmoaymi si ochrory srodowiska
naturalnego.

W/w Dokumentagj Projektove Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji przed rozp@czem robot
okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejeiazane]
przez Zamawiacego, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i SST na whlasny Kkoszt iprzegto
je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodndé robét z Dokumentacyy Projektowsg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przexriiera
Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w d&ho jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obawe nasipujaca kolejngé ich
waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bigdow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadoéninzyniera.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z DokumentacpProjektovg i SST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTeds uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliskg zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadpProjektows lub SST i wptynie
to na niezadowala¢a jakos¢ elementu budowli, to takie materiateda niezwiocznie zagpione innymi,
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie oBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewsgayv ten sposéb
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczoiow dziean i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje keds akceptowane przez Apniera. Fakt
przysgpienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoezem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach Kcitewh okrélonych przez layniera, tablic
informacyjnych, ktorych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjne¢da utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cen
Kontraktows.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceastizie:

a./ utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b./ podejmowd wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugi do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1./ Lokalizacg baz, warsztatdéw, magazynow, sktadowisk, ukopovogdiojazdowych

2./ Srodki ostra@nasci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapgt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwos$cig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realiza@bdét norm okrédonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obejzg Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwpagarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nie mply¢ stosowane do wykonywania robot.
Nie dopuszcza i uzycia materialtdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkaczeniu robot ich szkodlivwig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji patwowej.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie rgdab zezwolenia od witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo ftadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatZyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢nla dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olghie Terenu Budowy i Wykonawceathzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniamghiara.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcagdhie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczistwa i higieny
pracy. W szczegolroi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywal wszelkie ugrzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia uywane do roboét od
Daty Rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lyniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elememty kv zadowalagcym

stanie przez caty czas, do momentu odbiomickaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tygniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gfiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zné wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwazane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymagar prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizea lub metod. Wykonawca ebzie
gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odne dokumenty i przedstawiat je nazkazyczenie lriyniera.

1.5.12. Réwnowanos$¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy, ktore raagpetnig
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylatobowizywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nornprkepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej.

1.5.13. Ochrona wiasnfxi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenigasndci publicznej

i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtdciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakidmataa ze strony
Wykonawcy nasgipi uszkodzenie lub zniszczenie wiascioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpwtasnag¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej widsnbyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni terenu i za gnlzenia uzbrojenia podziemnego,
takie jak: przewody, ruroggi, kable itp., ktérych poteenie bylo wskazane przez Zamaw@ggo. Wykonawca
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powinien uzyské& od odpowiednich wiladz eblagcych wiacicielami tych urzdzeh potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo, dotycacych doktadnego poienia tych urzdzeh w obrbie placu
budowy. O zamiarze przygtienia do robot w pobitu tych uradzer lub instalacji, bdz ich przekladania
Wykonawca powinien zawiadotnich wiacicieli i Inzyniera.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzeah w

czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsi¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawizggo

i zainteresowane wiadze. Koszt naprawy ponosi Wgkaa.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robo6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informagptycace proponowanegdrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez hyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z daneégadia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabel wiscicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawgiaggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzéne z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce ypiracaniu stanu terenu przy uiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéil erenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie ledg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecgdzie prowadzi zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéteigne w Kontrakcie.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwornie materialdw, w tym mieszanek mineralnoadtsfvych, a take te w ktérych produkcja odbywee siv
miejscach nie naigcych do Wykonawcy megby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw modpy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzellem
jakaosci.

W przypadku, gdy lzaynier bedzie przeprowadzat inspekojvytwaérni beda zachowane nagiujgce warunki:

a./ Inzynier kedzie miat zapewnion wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji;

b./ Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojtfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,atz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét, i te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie przewagciowany
przez Irkyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdypie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licgc sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyeirdo czasu gdydola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $akos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byty dospne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zompamanych przez Wykonawc
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewiglujozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrz
uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize byt pézniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien kgyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjiza
robét, zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachyimera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy ynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sgitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaeipt
przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mae by pdézniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgpge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtan
przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

Wykonawca powinien dysponowaprawnym rezerwowym sgtem, gotowym do zytku, w przypadku awarii
sprztu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa:onych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami deremi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniamiyiniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdddospetnid@ wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aofieih na osie pojazdéw i innych parametréw techniczngebdki transportu
nie odpowiadajce warunkom Kontraktu na poleceniezyniera keda usunéte z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragi@idnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodha Dokumentagj Projektovs, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniamizimiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&élonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek fkdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wys$ok@rzez Iryniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irkyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdbot kgdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnt&rojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji zimier uwzgédni wyniki bada materiatdw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i w badaniach materiatéw,sd@mdczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsie na rozwzan kwestk.

Polecenia lnayniera lgdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyonani
przez Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

Inzynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawachgzamych z jakécig robét, ocen jakaosci stosowanych
materiatow i posfpem robét, a tale we wszystkich sprawach zmanych z interpretagj Dokumentaciji
Projektowej i SST oraz dotygzych akceptacji wypetnienia warunkéw Kontraktu @rgykonawe.
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Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét oraz materiat@astarczonych na budewub na jej
terenie produkowanych, wdzapc w to przygotowanie i produkgj materiatow. laynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyraboty, ktére nie spetnigj wymaga
jakaosciowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli zaakceptowany przezzyniera, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezeédne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstetliwosciag zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoae, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznypyazapewni
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca kdzie posiada odpowiednieswiadectwa wydane przez upoivéone jednostki,ze wszystkie
stosowane uggdlzenia posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okiéajacych procedury bada

Inzynier kedzie mig staty i nieograniczony dagi do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz
bedzie mi€ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborzespriip.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier bxdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie lfyniera, Wykonawca dalzie przeprowadza na wiasny koszt dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez hyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonagvcdo bada wykonywanych przez hyniera lgda odpowiednio opisane
i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przemiera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimiera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ltyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b@daWykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji lnyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bdzie kompletowéa i przechowywa raporty ze wszystkich bafla udostpnia je na kade
zyczenie lryniera.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lkynierowi na formularzach wedlug dostarczonego praiEego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez lgyniera

6.5.1. Ogolne zasady prowadzonych badarzez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia materiatow i robot, Zynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatowzailenie od Wykonawcy. Zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier kgdzie ocenid jakos¢, zgodndé materiatow i robdt z wymaganiami SST i Dokumeritéepjektowej
na podstawie przede wszystkim wynikow wiasnych hada

6.5.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiajgcego

Laboratorium Zamawiggego wykonuje nagpujgce badania i pomiary zlecane przezyimera:

1.przed rozpoczxiem robdét:

-badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,

2.w trakcie robot:

-badania jakéci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét,

-badania sprawdzgje do odbioru rob6t zanikaych i ulegagcych zakryciu,

-badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg prsg@inych asortymentowych SST.

W czasie trwania budowy probki najedostarczé sukcesywnie w migrpostpu robét.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecz®wa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych,

2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslg Normyg lub

— aprobaj techniczg, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowioBolskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pakt 1

i ktére spetniag wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvegymagane przez SST, Zda partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad&da dostarczone przez Wykonagvc

Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowaigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy diick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obagamjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu

bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy éug czytelne, dokonane trwat

technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyel¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i

opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dak przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia j@gkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementdéw robét,

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia loyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanid@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaicowych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggEh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotycgce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowgdprzedta@zone Irzynierowi do

ustosunkowania i

Decyzje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipiz zaznaczeniem ich przgja lub

Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesProjektant nie jest jednak

strory Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw

robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob aiglty w jednostkach przgtych w Wycenionym

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiard
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetgaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bad& Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty te
stanowy zahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na kade zyczenie lryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagcsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijjace dokumenty:

a./ pozwolenie na budoyy

b./ protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayocywilno-prawne,

d./ protokoty z odbioru rob6t

e./protokoty z narad i ustate

f./ korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dukuatacy Projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosaierpfertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Ireyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnigkhawcy od obowgzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgrpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonagwénzyniera.
Obmiar odbywa sie bedzie w obecnéci Inzyniera i podlega jego akceptacii.

7.2.Zasady okreSlania ilosci roboét i materiatéw

Dlugosci i odlegtasici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnynmida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, obtosci bedg wyliczone

w m? jako dtugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy aywane do przewzenia materialdw rozliczanych na podstawie masyamoshodzie powinny iy
wazone co najmniej raz dziennie.zimier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i sopatadowania
pojazdow, a w przypadku stwierdzenig, obgtos¢ materiatu przewzona danym pojazdem jest mniejsza od
wczesniejszej uzgodnionej, to cald materiatdw przewiezionych przez ten pojazd od wzasprzedniej kontroli
zostanie odpowiednio zredukowana.

Kazdy samochéd powinien Byoznakowany w sposob czytelny, urtiwiajacy jego identyfikacje. Obmiar
winien nasgpowa w punkcie dostawy.

Za zgod Inzyniera Wykonawca m@ dokonywdé wazenia pojazdéw w publicznych punktach asaia
na uradzeniach wagowych posiagdaych wane swiadectwa legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywaé to wyposaenie zapewniag w sposob aigty zachowanie doktadisoi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkdg przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robét, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
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Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzeledg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpdoy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksigi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony zyimerem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SSTroboty podlegaj nastpujgcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi czsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapacych zakryciu

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje fiynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, mézniej jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i poMymienia o tym fakcie kyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robodt ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawmiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Na polecenie Izyniera badania sprawdaag przeprowadza Laboratorium Zamawaiggo.

8.3. Odbidr czxsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze kmpwym rob4t.Odbioru robét dokonuje fiynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci

i wartosci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowo do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkonem na gimie o tym fakcie Iayniera.

Zakahczenie rob6t musi zostgotwierdzone przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy.

Warunkami pozwalagymi na dokonanie potwierdzgego wpisu &

-przekazanie liynierowi kompletnych badai pomiaréw wymaganych przez odpowiednie asortymeatSST
do odbioru ostatecznego robat,

-uzyskanie pozytywnych wynikéw baglapomiaréw

Odbiér ostateczny robd6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zak@czenia robo6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznegkonuje Laboratorium Zamawigjego, na probkach
pobranych przez Wykonawav obecndci Inzyniera. Irzynier wskazuje miejsca poboru prébek. Préby do hada
odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamaaaiego Irzynier.

Podstaw do odbioru ostatecznego robdtmzede wszystkim wyniki badd_aboratorium Zamawiagego.
Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robétg|eich jakas¢ i ilos¢ w poszczegdblnych asortymentach jest
zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniamdleceniami Iayniera. Roboty z wadami niectly
podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoina eealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapjcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekecavych lub robét uzupelniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataepjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaégm robét jest protokédt odbioru ostatecznego trobd

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobhpanmy przygotowanast¢pujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,

- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opini¢ technologicza sporzdzomy na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zadczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglkeea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnjae kedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaenaza jednostk obmiarovws ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania skiadeg st na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w pkt. 9 SST i w Dokumentaajojektowe;.

Cena jednostkowachzie obejmowé:

- robocizre bezpdredni,

- wartaé¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wart@¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru
i laboratorium, koszty ugtizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyez oznakowania robot, wydatki dotgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dziame placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zadm przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierggy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogycych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczane zgodnie z oba®ujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdayn pozycg w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym

jest ostateczna i wyklucza miwos¢ zgdania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robétetyigh 3 pozych

kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania 0goine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kogsie.
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. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D¢r 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).
Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.&eg 1995 r., poz. 29 z pdiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiiz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysolkieiowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zydanych z odtworzeniem
osi trasy oraz wyznaczeniem punktéw wysakowych w terenie przy realizacji zadania wymiergo
w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zezanych z odtworzeniem w terenie przebiegu
trasy drogowej zgodnie z DokumentaEjrojektovy i obejmuj:

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi frasy

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperéw roboczych,

c./ uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

d./ wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualmgtyczeniem dodatkowych przekrojow,

e./ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochracta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f./ wykonanie pomiardéw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentagjrojektow,

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - Punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostate okigenia - s3 zgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00. Wymagania ogol

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagagélne” pkt. 2.
2.1.1.Materialy do wyznaczenia trasy drogowej

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy i reperéw robgch naley stosowd pale drewniane z gwdziem lub
trzpienie stalowe (stabilizacja punktéw w istpmEgj nawierzchni), stupki betonowe albo rury metatow
dlugdsci okoto 0.50 m. Pale drewniane umieszczone ggiesiztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mié srednie; 0.15-0.20 m i dhugéi 1.5-1.7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd szpilki stalowe i paliki drewniane o diugm okoto 0.30m i
srednicy 50-80 mmSwiadki wbijane obok palikow osiowych powinny niigtugasé okoto 0.50 m i przekroj
prostolgtny.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogéinet: Bk
3.2. Sprat do robdt pomiarowych

Do wykonania robot konieczny jest sgirgeodezyjny taki jak:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe i parciane.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnymwinien gwarantow@a uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu

Transport sprgu geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych doiltabji osi trasy i wyznaczenia zakresu
rob6t mae odbywé sie dowolnymisrodkami transportowymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogolne pkt. 5.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami GUGIK. Zamawiagy
zobowhzany jest wytycz§ i zastabilizowa w terenie punkty gléwne osi trasy i dostakcx¥ykonawcy szkic
wytyczenia trasy oraz wszelkie inne dane, ngene do zidentyfikowania punktow gidwnych w terenie.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawejo Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za nasipstwa niezgodn@i wykonanych robét z dokumentac]
projektows, niniejszymi SST oraz zmianami wprowadzonymi whri@wczasu przez igniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o jakichkolwiek kidach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy. Bby te powinny by usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okstone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. J& Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej to powinien podaenic o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dygmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyzji przez Ayniera.
Wszelkie roboty dodatkowe, wynik@e z rénic terenu podanych w dokumentacji projektowej ¢dreych
rzeczywistych, akceptowane przezzyniera, zostapn wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczae roboty dodatkowe w takim przypadku ofigiWykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazujna pomiarach Wykonawcy nie mp@y¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez kyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
0znaczé powinny by zaakceptowane przezzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania
robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostan zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgesé konieczne do dalszego prowadzenia robénstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie p@tesprace pomiarowe konieczne dla prawidiowej
realizacji rob6t naliey do obowgzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne tgozenia powinny b zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych azaldowizane do punktéw pomocniczych, pabdmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza 500 m. Zamawiagcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a ta& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegke pomidzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim poma by odpowiednio zmniejszona, zafee od jego
konfiguracji. Reper roboczy nafe zatazy¢ poza granicami robét zgganych z wykonaniem trasy drogowe;j i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze sma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta trasy drogowej. Rzine reperu naly okreili¢ z dokladnécia do 0.4 cm/km stosag
niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperow patwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wicksze nk 5 cm. Rzdne punktdw osi trasy nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafeuzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalahy ktérych
usunkcie dopuszczalne jest wowczas, gdy Wykonawca rabstpi je odpowiednimi palami po obu stronach
0si, umieszczonymi poza gragimbot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:

a./ wyznaczenie krawdzi jezdni i pobocza,

b./ wyznaczenie kragdzi wykopéw na powierzchni terenu (okienie granicy rob6t ziemnych)

c./ wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnych zarf®unturow) wykopow w przekrojach poprzecznych
(tzw. profilowanie przekrojéw poprzecznych) i powmby wykonane zgodnie z dokumentaprojektovg oraz
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w miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenksdtr@aakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczenia kragdzi jezdni naley stosowa szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy palikvaniane.

Do wyznaczenia kraydzi wykopéw naley stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku wykopoéw gbszych ni 1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami naig
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owej. Odlegié¢ ta co najmniej powinna
odpowiadé odstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni oraz
wykopéw o ksztalcie zgodnym z dokumentagprojektovy. Konieczne jest profilowanie przekrojow
poprzecznych we wszystkich punktach gtéwnych trasggdnie z dokumentagjprojektovs oraz w innych
dodatkowych punktach zaakceptowanych przeyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogblpkt. 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilorfiatr].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w $5WM-00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robot naspuje na podstawie szkicOw i dziennikbw pomiarow dgzyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadaytmerowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kilometra [km] wykonanych robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie reperéw roboczych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyiyczeniem dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robdt, zgodnie z dokumentagjrojektovg

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaty, ochrodla przed zniszczeniem i oznakowanie ulatudaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1./ Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykeamja prac geodezyjnych.

2./ Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnovaagmoa. GUGIK, 1978.

3./ Instrukcja techniczna G-2.  Wysakimwa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gtdwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfagGiK, 1983.

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacy{BgGiK, 1983.

7./ Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjmg$okaciowe, GUGIK, 1979.
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D-01.02.01. Usurcie pni drzew i krzakow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 1583 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z usumciem drzew i krzakéw przy realizacji zadania wyniggrego w punkcie 1.1. SST
D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi olgmnijgca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z usugciem pni
drzew i krzakéw, wykonywanych w ramach robot praggeawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolhe™Lb.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem pni drzew i krzakéw natg stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usugkia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymaganianejdikt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawigge wartd¢ jako material @ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powagyjich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6ét podano w SST 00.0M3Bnagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem pni drzew i krzakow obejmyjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymghliev oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&d po wykarczowaniu. Teren pod budpwlrogi w pasie robét ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanyatiokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony
z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwZane z usugciem drzew i krzakdw powinna byizyskana przez Zamawaaggo. Wycink
drzew o whaciwosciach materiatu tytkowego nalgy wykonywa w tzw. sezoniegbnym,

ustalonym przez hkyniera. W miejscach dokopdw i tych wykopéw, z kirygrunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren naleoczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby
zawart@¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbushdsvw nasypy nie przekraczata 2%. W
miejscach nasypow teren najyeoczyici¢ tak, aby czsci roflinnosci nie znajdowaty si na gébokasci do 60 cm
ponizej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.
Roslinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna b§ przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelieroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonagicto powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgateany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunécie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakdéw znajdage s¢ w pasie rob6t ziemnych, powinny bwykarczowane, za wyfkiem
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nastpujagcych przypadkow:

a) w obebie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejdny drogi albo powierzchni skarpy nasypu.
Pnie pozostawione pod nasypami powinny fnjete nie wyej niz 10 cm ponad powierzchpterenu. Powssze
odstpstwo od szczegodtowej zasady, wymageaj karczowania pni, nie ma zastosowaniaglieprzewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstaasypu,

b) w obebie wyokmglenia skarpy wykopu przecirgego s z terenem. W tym przypadku pnie powinny¢by
Scigte robwno z powierzchai skarpy albo potdej jej poziomu. Poza miejscami wykopéw doly po
wykarczowanych pniach nalg wypein gruntem przydatnym do budowy nasypéw i &a@, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty zierh

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, naig tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesw nich
wody. Wykonawca ma obowidek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Miode drzewa i inne diny przewidziane do ponownego sadzenia powinnyWwykopane z dig ostraznoscia,

w sposob ktdry nie spowoduje trwatych uszkadzenasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostasoi po usunktej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostao po usunjtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego spyimi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spta. Niewyteczne pozostaiei po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgez terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca mevalzek
zadbd, aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiégsizea i odpowiednich przepiséw.
Zaleca s} stosowanie technologii, umowniajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie factioz wymuszonym doptywem powietrza. Po Zedagniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych s czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wezdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a hagromadzony materiat do spaleniesgtiaprzeszkoel w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w iniejste zaakceptowane przezyniera,

w ktorym kedzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostaléci po spaleniu powinny liyusunéte przez Wykonawgez terenu budowy. 3k pozostatdci po

spaleniu, za zgadinzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny loye uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia warstwa powinnacdébprzykryta warstwy
gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdlo po
spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnje@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolrid 6

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakdw

Sprawdzenie jalk@i rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zesgczenie gruntu wypetnigego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania
okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00M¢@magania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z usugciem pni drzew i krzakow jest:

- dla pni drzew - sztuka,

- dla krzakow - hektar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00/M¥magania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneoych pniach,
przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wykonania robot obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie pni drzew i krzakéw,

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&dopo wykarczowaniu,

- zasypanie dotow,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.
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D-01.02.02. Zdgcie warstwy humusu

I. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyee wykonania i odbioru robot zydanych ze zdgiem
warstwy humusu przy realizacji zadania wymienionegounkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzowadzenia robot zezanych ze zdgciem warstwy humusu.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ agodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdéine"

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

0Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtp. 1.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

Przy robotach zwizanych z usugtiem humusu nals stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest fiwve,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiangportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

Do wykonania rob6t zwizanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley

stosowa:

— noze do cécia darniny,

- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady transportu

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogoine" pkt. 4.
4.2. Transport humusu

Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu naley zdja¢ spycharkami lubecznie z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych avaz
innych miejscach oké&onych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanyclzgar Inzyniera. Humus nafsy
zdja¢ na petn glkebokas¢ jego zalegania, ktora jest okiena w dokumentacji projektowej lub wskazana na
roboczo przez lryniera, wedtug faktycznego stanu wysdwania. Stan faktycznyetzie stanowit podstagvdo
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgciem humusu.

Zdjety humus przeznaczony do dalszego wykorzystaniezypalktadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca
sktadowania humusu powinny byprzez Wykonawg tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy i zesgczaniem. Nie natg zdejmowa humusu w
czasie intensywnych opadéw i bezpminio po nich, aby unikg zanieczyszczenia ghnlub innym gruntem
nieorganicznym.

Zdjety humus, ktéry nie zostat przewidziany do wykotaysa w péniejszym etapie budowy nale wywiezé

na odkiad.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania agblpkt. 6. Sprawdzenie
jakaosci robét polega na wizualnej ocenie kompldtaisunécia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.080@6nagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa rob6t zwizanych ze zdciem warstwy humusu jest jeden metrsszenny [n].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Roboty zwijzane ze zdgiem humusu podlegajodbiorowi robét zanikapych ulegajcych zakryciu na
zasadach podanych w SST D-M-00.00.00. "Wymaganine{j pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyerce podstaw ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrsoi podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne9.p.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [rf] wykonania zdjcia humusu obejmuje:

- zdgcie humusu z darninna peha gicbokas¢ jego zalegania wraz z rozplantowaniem na miejsdu |
hatdowaniem w pryzmy wzdhdrogi

- ewentualne zdfie darniny z utéeniem jej w regularne pryzmy

- ewentualne zdfie darniny i wywiezienie jej na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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D-01.02.04. Roboty rozbidrkowe elementéw drég i pepustow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z rozbidrk
elementow drog przy realizacji zadania wymienionagounkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z rozbiork

- warstw nawierzchni,,

- zelbetowychician czotowych,

- elementéw przepustéw: rur betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rozbidrki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drdg i przepustéw b by wykorzystany sprat
podany poniej, lub inny zaakceptowany przezymiera:

- spycharki,

- mioty pneumatyczne,

- ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.
4.2. Transport materiatléw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, ogroflzgorzepustow obejmgjusungcie z terenu budowy wszystkich

elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokutaep projektowy, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentasjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze

poleck Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie dkmey przewidziany odzysk

materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw@& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST lub przez

Inzyniera.

W przypadku robét rozbiérkowych przepustu agldokoné:

— odkopania przepustu,

— rozbicia elementow, ktérych nie przewiduje; shdzysk&, w sposOb gczny lub mechaniczny z ew.
przececiem petow zbrojeniowych i ich odgtiem,

— demontau prefabrykowanych elementéw przepustu z uprzedaomyszczeniem spoin przy zaémiu
ponownego ich wykorzystania,
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— oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidziamgchowtérnego tycia (z zaprawy, kawatkow betonu,
izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacgimych

uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie staje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce

okreslone w SST lub wskazane przezyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsip wlasndciag Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu

budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drégrodzé i przepustow znajdgge sé w miejscach, gdzie

zgodnie z dokumentagj projektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo

zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujeg sivykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,

odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST

D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigggego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrodze
przepustéw powinno spehdimdpowiednie wymagania ollene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drdg i ogrodagest:

- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),

- dlazelbetowychician czotowych — rh(metr szécienny),

— dla przepustow i ich elementéw - betonowych - mtfime

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbidrki,

- zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z ut@eniem na
poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiorki,

- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki przepustu:

— odkopanie przepustu,

- rozebranie elementéw przepustu,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbioérki,

- zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z gzsgczeniem do uzyskaniazsl,00 wg PN-EN 13286-2 [9],

— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

c¢) dla rozbiérkizelbetowychician czotowych:

— rozebranigcian czotowych,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki.

23



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczihesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogoinego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggriione i walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. PN-EN 10230-1 Gwalzie z drutu stalowego - €& 1: Gwaxdzie ogbinego
przeznaczenia

9. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezyziane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrdlania g:stdsci i zawartdci wody — Zagszczanie metad
Proctora.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych przy realizacjideaia wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

Jako czs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumie€ w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpupktil.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budoiyy |
modernizacji drég i obejmajj

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (ka¥)I-

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI;X)

¢) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysobjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony \ypdo matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.

1.4.11Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazu;
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatg¢ nasciskanie R
ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.13Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.14Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.
1.4.150dktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odiglea) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwanych z tras
drogowy.

1.4.16Wskanik zagszczenia gruntu - wiellkkdé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflna wg
Wzoru:

| =Pa
¢ =
lods
gdzie:
M - gestoéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghihn
Pis - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrdona w

normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, Eiragca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npRN-EN 13286-2 [7], (Mg/f).
1.4.17 Wskanik réznoziarnistdci - wielkosé charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okilena
wg Wzoru:

= G
dyo
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 , Wymanga ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatébw na kategqued wzgkdem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okslono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatdw
w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchraeni

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do bgdpnasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanownadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie lzdac nadmiarem objosci robot ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac gigh kontraktem, Wykonawca jest zobgwény do dostarczenia
réwnowane] obgtosci gruntéw przydatnych zaddet wiasnych, zaakceptowanych przezyhiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypo@kieslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnycby
wywiezione przez Wykonawc na odklad. Zapewnienie terendw na odklad halelo obowizkdw
Zamawiajcego, o ile nie okigono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materialéw na kategorig [8]

Gestasé Przecktne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
KN/m?® objetosci?

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30

Popioly lotne niezlzate 11,8 od 5 do 15

Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazine i plastyczne] 17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darniub korzeniami grubizi do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzeuotzttiem lub

odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grfisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzemgzhiem

lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wgrach ddg

40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,

bez gtazéw 19,6 od 20 do 30

Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami

drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowini do 10%

objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% ohjtosci

gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35

Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmazglazami o

masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
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Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwaviub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 16,7
22,6 od 30 do 45
5 | Opoka kredowa ngkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
y przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
otupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
Hotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapie twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepiehice z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o speipi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 [ Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 [ Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiei krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 274 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéri stosowa przy obliczaniu iléci materiatéw na warstwy nasypow przed ichgagzeniem
wigksze wartéci przy obliczaniu ohjtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Mipliwe Wysadzinowe

1 | Rodzaj gruntu rumosz - piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - dlina piasz-
Zwir gliniasta czysta zwzta,
pospéika - rumosz gliniasty glina zwigzta,
piasek gruby - Zwir gliniasty glina pylasta
piaseksredni - pospoika gliniasta] zwigzta

- i, it piaszczys-ty,

27




Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

- piasek drobny it pylasty
- zuzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyh, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢ bierna|
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2 Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przysgpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazse mozliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{gpycharki, zgarniarki, réwniarki, udzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powink®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego olbjosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od glikei transportu. Wydajnig
srodkéw transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleghi transportu ponad waoi zatwierdzone nie i@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegaszone odleghxi nie zostaty wczaiej zaakceptowane
na pkmie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladngé wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny bwicksze ni
+10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
i-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sic od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracz@ cm przy
pomiarze taf 3-metrovs, albo powinny by spetione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze
sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roéeio
skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwadia@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabot ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugisia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trvearobot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjbjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied byniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie jgpstrobdt ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szerok&
dna i gkbokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz + 5 cm. Dokladnéc
wykonania skarp rowéw powinna bggodna z okrgona dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdcic na:

- wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ufcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jgkowykonania robét okigono w punkcie 6 SST D-02.01.01,
D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicals.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerokwmi korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, tato dlugéci 3 m i poziomig lub niwelatorem,
odstpach co 200 m na prostych, w punktach gtéwnych takul00 m na tukach

2 | Pomiar szerokmi dna rowow 0 R= 100 m co 50 m na tukach o R100 m oraz w miejscach, ktére budz
watpliwosci

3 | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego powierzchnj Pomiar niwelatorem ezrinych w odsfpach co 200 m oraz w punktach
korpusu lub dna rowu watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie rzadzigj

niz raz na kade 500 M nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowow nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemta.
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6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.7.ROwnaG¢ skarp

Nieréwnadici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sgm@y przez pomiar niwelatorenmednych
wysokasiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub +1
cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okékony zgodnie z PN-EN 13286-2 [7] powiniendgygodny z zatsonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taims
odrzucone. Ji materialy nie speilniare wymagéa zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na witdwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Iaynier maze uzng wad za nie majca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkgotrcen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarapjest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
Zakres czynngxi objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01. oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemiymagania i badania

7. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2: Metody

okreslania g:stasci | zawartdci wody — Zagszczanie metagdProctora
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyare wykonania

i odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii przy teacji zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST
D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Jako ce$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczeg@oSpecyfikacje Techniczne naje
odczytywa i rozumi& w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpuektil.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budaoby |
modernizacji drég i obejmagjwykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych (kat)!

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdw na kateggrael wzgkdem trudnéci ich odspajania podano w
SST D-02.00.01, tablica 1. W wymienionej tablicyralono przecitne wartdci gestasci objetosciowej
gruntéw i materiatéw w stanie naturalnym oraz shaoienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkaldica 1.

3. SPRZET
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DAGR2L(pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoish stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a
naprawa uszkodae wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrsci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposdlemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgtistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukladestw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Zynier dopdci czasowe skladowanie odspojonych gruntéw, ayale
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zag@szczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtobiemnych powinno speliiawymagania,
dotyczice minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartdci wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigrh

Minimalna warta¢ | dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ogzki od ciezkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utaeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie gruntdéw rodzimych, to najepodpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgcego
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uzyskanie wymaganych waét wskanika zagszczenia. Mgliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacji Irzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadkfadu) powsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu depza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych t czynndé¢ budowlam. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie
spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych pasgywarunkéw
obcigza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykop6w polega na kontrolowamrgodndci z wymaganiami okigonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji pidvej i SST. W czasie kontroli szczegglowag nalezy
Zwrock na:

a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggozakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-02.00k07.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0pkDB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdéw w gruntach I-V kategorii obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01. Wykonanie nasypow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST| swymagania dotyae wykonania i odbioru nasypow drogowych przy weadji
zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.0
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty

wp. 1.1.

1.3. Zakres rob6t uetych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania nasypu.
1.4. Okredlenia podstawowe

Wszystkie okrélenia- s3 zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D-02.00.01. "Wymagania ogélne".
1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania ogbl

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyegce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipoy speinigé wymagania okrdone w PN-S-02205

:1998.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica
datrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Tablica 1. Prz

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne warstwy
nasypow poriej
strefy

przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunt
kamieniste, zwietrzelinowe

rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne

tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) g
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215
5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste ¢kikie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyly

- gdy pory w gruncie skalistymetla
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miejsca suche
lub zabezpieczone od wéd gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z watkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypow nie waszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

I5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
orazinneow <35%

- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny zwkzte
i gliny pylaste zwgzte oraz inne grunty o
granicy ptynnéci w. od 35 do 60%
7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji itowej ponad 2%

- do nasypo6w nie waszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem |
po ulepszeniu spoiwami

b

- gdy zwierciadto wody gruntowej znajdu
si¢ na gtbokdsci wigkszej od kapilarnéi
biernej gruntu podia

[0

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do 5
lat)

9. fotupki przyweglowe nieprzepalone

- 0 ograniczonej podatia na rozpad -
taczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materialem drobnoziarnistyn]

10. Popioly lotne i mieszaniny popiotowor

zuzlowe

- gdy zalegaj w miejscach suchych lula s
izolowane od wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefig
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste
3. lfotupki przyweglowe
przepalone zawiergje
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaj
cym posp6tkom lutiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej ni
35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wegla
kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji towej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych grunté
spoiwami, takimi jak: cement, wapno,
aktywne popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaniku nagnosci wh=10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
giebokasci

przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Gruntyatpliwe i wysadzinowe

- gdy @ ulepszane spoiwami (cementen
wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine dotycrce spratu

Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3.

3.2. Dobdr spratu zageszczanceqo

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy dab@prztu zagszczagcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez kyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Rodzaje gruntu
Rodzaje niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagi o przydat
urzadzen Zwiry, pospolki ' i kamieniste
zag;szczagcych grubéc¢ liczba grubai¢ liczba grubas¢ liczba przej¢ nosci maszyn
warstwy przegé warstwy przegé warstwy n ***
[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne 01do0,2| 4dos 0,1do 0,2 4do8 0,2do 0,3 8 do 1)
gtadkie *
Walce statyczne - - 0,2do0,3| 8do12| 0,2do08 8do 12 2)
okotkowane *
Walce statyczne 02do05 6dos 02do04 6dol - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne 04do0,7 4do8 | 02do0os  3do4 03dop6 3do 4)
gladkie **
Walce wibracyjne 03do06| 3do6| 02do04  6dol 02dop4 o6a 5)
okotkowane **
Zagszezarki 0,3do 05 4do8 - - 0,2do 0 4do8 6)
wibracyjne **
Ubijaki , 02do0,4 2do4 01do0,8 3do5  02do0,4 3do 6)
szybkouderzage
Ubijaki o masie od 1 do 4do 10 3do6 3do6
10 Mg zrzucane z 2,0do 8,0 uderzéw | 1,0do4,0| uderzéw | 1,0do5,0( uderzéw
wysokaci od 5 do 10 m punkt punkt punkt

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg/ zag:szcza statycznie.

***) Warto $ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déviadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gornych warstw podi Zalecane do codziennego wygtadzania (przywal@yan
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj sic do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,gidsk gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkgkich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM{@P1. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@R1D pkt. 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez hyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbyéaic w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy magnie¢ ksztatt poszerzonych rowdw przylegtych do korpusdkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu Zeorozpoczé sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatndci zalegaicego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgaaypémie przez layniera.
Glebokas¢ na jaky nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinp§ dspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasygsp@one przez Wykonawcgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami Zgniera. Roboty te
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beds wtaczone do obmiaru rob6t i optacone przez Zamawégo tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzpnzez layniera.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku zimvego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) naley odwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztalttowane, aby harmonizowaly z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malgrzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysfpieniem do budowy nasypu najew obrhie jego podstawy zakozy roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00. ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegmjch w goérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdi wartas¢ wskanika zagszczenia jest
mniejsza ni 0,95. Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.
Jezeli wymagane warkei wskaznika zagszczenia nie megbyé oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie
podiaza, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow

Wybér gruntéw i materiatbw do wykonania nasypow puen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypéw

5.3.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpszez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecZeo nasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych
zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na calej szerkwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie lknym powinna b¥ odpowiednio dobrana w zalosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzemmasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o r@énych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerok@i nasypu. Grunty spoiste najewbudowywd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rigle wbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu malo
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchniookéo + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien Byobustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu edpgmbwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztatto powierzchni warstwy powinno uniegfiszviac
lokalne gromadzenieesivody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goérna powienz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzecpawinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowarfieigku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchslipgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Goérmg warstwe nasypu, o grukimi co najmniej 0,5 m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléd Kio= 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich égawosciach, Ireynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy
nasypu poprzez stabilizgccementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzympadku jest konieczne
sprawdzenie warunku Bosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpyplegajcej
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubcci co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warst@od popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrici. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4% % wediug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier¢ mezzwltocznie wbudowany w nasypzynier
moze dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgaibczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
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5.3.3.2.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw
Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalp to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.
Osuszenie mma przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymaigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakirzeniu rob6t ziemnych powinny byrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).
W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osus#yjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezAyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.3.Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest nibwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.
Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntdw przemieszanych ggiegiem lub
lodem.
W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypOw powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie ppléej przed rozmarzetiem zagszcza ani
uktad& na niej nagfpnych warstw.
5.3.4. Zagszczenie gruntu
5.3.4.1.09g06Ine zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@dpiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkéw.
Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubag¢ warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wart@i, dotyczce grubdci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) w gruntach niespoistyef?2 %

b) w gruntach mato srednio spoistych+0 %;2 %

c) w mieszaninach popiotowauzlowych+2%, -4 %
5.3.4.4Wymagania dotycgce zagszczania
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rmoddksztatcenia.
Kontrole zag:szczenia na podstawie porOéwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okianych
zgodnie z normp PN-S-02205, zatznik B, naley stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktérycteni
jest maliwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug PN-EN 13286-2.
Wskaznik zagszczenia gruntdbw w nasypach, ooy wedtug normy PN-EN 13286-2, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartd¢ |s
dla
KR3-KR6 | KR1-KR2
Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu dogokaici od powierzchni robdt ziemnych: 1,00 0,97
0,2do 1,2m
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni rob6t ziemnych paaj 1,2 m 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntow dla ktorych trudne jest pomiemeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje giwartas¢ wskanika odksztalceniaol okreslonego zgodnie z norgn
PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien &yviekszy niz:

a) dlazwiréw, pospotek i piaskéw

b) 2,2 przy wymaganej wardoi 1s=1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wardoi Is<1,0,
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d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réGwnomiernym uzianiu (pytdw, glin pylastych, glin zwetych,
itow — 2,0,
e) dla gruntow ranoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw pzazystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystywticztych) — 3,0,
f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie baadigonowych.
Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtdrne
zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego smga zagszczenia, Wykonawca powinien ugdn
warstwe | wbudowa& nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowegggszczenia
warstwy.

5.3.4.5Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zmgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 306, powinno by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargada s¢ grunt czterema pasmami o szer@kmd 3,5
do 4,5 metra kade. Poszczeg6lne warstwy ukladanego gruntu powmigg w kazdym pasie ina grubgé z
tym, ze wszystkie muszmiesci¢ siec w granicach wiéciwych dla danego spgu zagszczajcego. Wilgotnéé
gruntu powinna by rowna optymalnej z tolerancjpodam w p. 5.3.4.3. Grunt ulmny na poletku wedhug
podanej wyej zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny natey okreli¢
wskazniki zageszczenia, dopuszczgj stosowanie aparatéw izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley wykona& co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umdaliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej e#ci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zagzczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dojesil wyboru sprztu i ustala
sie potrzebn liczbe przegé oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega narkéowaniu zgodnéci z wymaganiami okrgonymi

w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokunamjit projektowej i SST. W czasie kontroli nayezwrdcié

szczegllp uwag na sprawdzenie;

- zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentaciji projektowej i SST,

- zachowania ksztattu zboczy, zapewsiajgo ich statecziio,

- odwodnienia,

- zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zetdzeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakéei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédna wymaganiami okigonymi

w pktach 2.2 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, vikdmentacji projektowej i SST.

Szczeg6la uwag: nalezy zwrdck na:

- badania przydatrei gruntéw do budowy nasypéw,

- badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

- odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrici gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowegarddtia, jednak nie rzadziej

niz jeden raz na 300031V kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481:1988 [1],

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988
(11,

- granic; ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

- kapilarna¢ bierry, wg PN-B-04493:1960 [3],

- sktad ziarnowy, wg PN-EN 933-1 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

- prawidtowaici rozmieszczenia gruntow ozidych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,
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- grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad# nie rzadziej
niz jeden raz na 500 Twarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wepkig 5.3.3.1 poz. d),

- przestrzegania ograniaz®kreslonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotycgch wbudowania gruntéw w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartcci wskaznika

zag:szczeniad lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéectami okrélonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do

biezagcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy PN-EN 13286-2 [9],

oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PORZE35:1998 [4].

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okéenia wartgci ls,

- jeden raz w trzech punktach na 2006 warstwy w przypadku oké&enia pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywao dokumentow laboratoryjnych.

Prawidlowad¢ zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dyotwierdzona

przez Irzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowasci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinp wymaganiami dotyezymi

pochyler i dokltadnaci wykonania skarp, okéionymi w dokumentacji projektowej i SST.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefokd<orony korpusu na poziomie

wykonywanej warstwy nasypu z szeré&i wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, cdtoaych

w dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-0RDpkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows rob6t zwizanych z wykonaniem nasypow jest metrssignny [n¥], zaé zwiazanych z
plantowaniem skarp i korony nasypéw metr kwadratfmw}.

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica szczeg6towej objosci nasypow

i 0gllnej obgtosci wykopOw, pomniejszonej 0 afips¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypow, z
uwzgkdnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego wgt@s obgtosci gruntu w stanie rodzimym do
objetosci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $zennych na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [rf] wykonania nasypow obejmuije:

— prace pomiarowe,

- oznakowanie robdét,

- wbudowanie gruntu z odktadu w nasyp,

— Zzagszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

- odwodnienie terenu robdt,

- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01. Przepusty pod koromdrogi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem przepustéw pod kaeradrogi orazscianek czotowych jako
samodzielnych elementow przy realizacji zadania igpmnego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanavkuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
przepustéw pod korandrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zanej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogaalal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Scianka czotowa przepustu - element prkawy lub kaicowy przepustu w postaétian réwnolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), siicy do maliwie tagodnego (bez diawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgaivego, ustabilizowania statecZnbcatego przepustu i
czgsciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.3. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcgrzce s¢ ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadie lub ule do osi drogi, shyce do zwgkszenia zdolnéci przepustowej przepustu i
podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywarician czotowych przepustéw, aych niniejsa SST g:

- beton,

— stal zbrojeniowa,

— materialy izolacyjne,

— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,

2.3. Beton i jego skladniki

2.3.1.Wymagane wigciwosci betonu

Poszczegolne elementy konstrukcji przepustu betegowwv zalenosci od warunkéw ich eksploatacji, nale
wykonywa zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycgmi wykonywania betonéw do konstrukciji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 37 — gurtyzelbetowe oraz fundamentlbetowy,

- B 10 — tawa batonowa pod fundameelbetowy,

Beton do konstrukcji przepustéw betonowych mustsipé nastpujgce wymagania wg PN-B-06250 [8]:

— nasgkliwos¢ nie wicksza nk 4 %,

— przepuszczalrig wody - stopié wodoszczelngci co najmniej W 8,

— odpornd¢ na dziatanie mrozu - stofienrozoodporngéci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementémsttukcji przepustéw powinno speléisrymagania
normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonow kl&ZE6BB 30 i wyszych.

Grysy

Do betonbéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymeaziarna do 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiem zaakceptowania przezytmera.

Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elgéggwekonstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartdé¢ pytdbw mineralnych, %, nie wtej niz: 1
2 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 | Wskanik rozkruszenia, %, nie wtej niz:
- dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 | Nasgkliwosé¢, %, nie wecej niz: 1,2
5 | Mrozoodporné& wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wigcej niz
6 | Mrozoodporné& wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie ydej 10
niz:
7 | Zawartd¢ zwigzkdw siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vgcej niz: 0,25
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni
nie wywotugca
10 | Reaktywnda¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawarté¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10
Piasek

Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allkddze kompozygj piasku rzecznego i kopalnianego
ptukanego. Piaski powinny odpowigdaymaganiom podanym w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efegtwve konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz: 1,5
2 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej 0,25
niz:
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa wzorcowa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni

nie wywotugca zwikszenia
5 | Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad
0,1%

Zawarta¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od 14019 %

do05mm - od33do48 %

dolmm - 0od57do76 %

Zwir

Zwir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wreske cech fizycznych i
chemicznych.

Ponadto mrozoodporiézwiru badag zmodyfikowan metod, bezpdredny wg PN-B-11112 [19] ogranicza
sie do 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcjigpustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 | Wytrzymaita¢ na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, 12
nie wigcej niz:

2 | Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5

3 | Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz: 1,0

4 | Mrozoodporné¢ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 50
wigcej niz:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
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9 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wzorcowa
nad kruszywem nie ciemniejszani

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny¢ ltak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki
mineralnej miécita si w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienyes, 1.
2.3.4.Skladowanie kruszywa
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszyw. Podéskladowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobrze odwodnione,
aby nie dopfci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skigadtia i poboru.
Poszczegodlne kruszywa nzje sktadowé oddzielnie, w zasiekach unienliviajgcych wymieszanie si
sgsiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byly chronione przed opadami za
pomog plandek lub zadas#e
Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy by¢ wczeniej uzgodnione z trynierem.
2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementdwstkakcji przepustéw winien spehdiavymagania
normy PN-B-19701 [21].
Nalezy stosowd wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betélas B 25, B 30 i B 40 nalg
stosowa& cement klasy 32,5 i42,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania og6lne dla cementu étofowych elementéw konstrukcji przepustow

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymalta¢ nasciskanie,| po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wizania pocatek wigzania, najwcze 60 60
niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@d¢ objtosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 | Zawartd¢ SO;, % masy cementu, nie ggej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartd¢ alkaliow, %, nie wgcej niz: 0,6 0,6
7 | kaczna zawart& dodatkow specjalnych (prgyieszagcych
twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania fdiz@z
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodzz jednegarrédia dla danego obiektu. Pochodzenie cementuoi jigks¢ okreslona
atestem - musi liyzatwierdzona przez igniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy PN-EN 197-1 [36].

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:
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a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naamyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
— magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw nalgy
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgizod jednego dostawcy.
2.3.6.Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementémstkakcji przepustow musi odpowiadavymaganiom
PN-H-93215 [29].
Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektowy lub SST.
Nie dopuszcza sizamiennego zycia innych stali i innyclrednic bez zgody kyniera.
Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposéb izolowany od padtagruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zaniegegsniem.
2.3.7.Woda
Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].
Bez bada laboratoryjnych mzna stosow&wodockgowa wodg pitna.
Woda pochodgca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na zgadrnopoday
normy.
2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny¢tstosowane, @i przewiduje to dokumentacja projektowa i SST,
przy czym w przypadku braku danych dotyogch rodzaju domieszek, ich dobér powinien ldokonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiada PN-B-23010 [22].
2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustow betonowydghbianek czotowych naly stosowdé materiaty wskazane w
dokumentacji projektowej lub SST posiagtag aprobattechniczig oraz atest producenta:
— roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R)
— roztwor asfaltowy potesty (np. Abizol P)
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzoddwiadczalnie i posiadage aprobaty
techniczne - za zgadnzyniera.
Wiasciwoséci zastosowanego roztworu winnydggodne z instrukcjami technologicznymi opracowangraez
Producenta oraz z PN-90/B-24620.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych ielbetowych
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona& z materiatdw odpowiadagych nasfpujagcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do rob6ét ciesielskich WgRr95017 [26],
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-062%9jli PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki g PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg PN-EN 10230-1 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505
[33] i PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg PN-EN 316 [40] lub sklejka wodporha odpowiadafa wymaganiom
okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowsz innych materiatow, pod warunkiem akceptachyimera.
2.6. Materialy na fawy fundamentowe
Cze$¢ przelotowa przepustu me by posadowiona na:
- fundamencieéelbetowym z betonu, spetnigego wymagania materialowe podane w niniejszej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustu scianki czotowej powinien wykazasi¢c mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— koparki do wykonywania wykopow ghokich,

— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopéw szerokoprzesstireych,

— zurawi samochodowych,

— betoniarek,

— innego sprgtu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

4.2.1.Transport kruszywa

Kamiea i kruszywo nalgy przewozt dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podeaasgortu powinny odpowiadd@N-EN 13242 [37].
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z PN-EN 197-1 [36].

Przew6z cementu powinien odbyévaic dostosowanymi do tego cekrodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoamnieuszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wi zgodnie z normPN-B-06250 [8].

Czas transportu powinien spelfilwymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystenigszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nafeprzewozé¢ w warunkach chroncych je przed przemieszczaniem, a
elementy metalowe w warunkach zabezpiegzajh przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Ireynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdiug dokumentacji projektowej lub SST,
— czasowego przerenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustudaigimentacji projektowej,
SST lub wskazéwek hyniera.
5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy
Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lzgodna z SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji pojed, SST i zalede
Inzyniera. W szczegO6lrigi zabezpieczenie nie polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparci¢cian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparciécian wykopow mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przezzyniera.
Stosowandcianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typscianki oraz sposob jej
zagkbienia w grunt musi byzgodny z dokumentagcprojektowy i zaleceniami layniera.
Po wykonaniu rob&cianke szczelg nalezy usunyé, za powstal szczelig zasypé gruntem i zaggcic.
W uzasadnionych przypadkach, za zgbtakyniera,$cianki szczelne miana pozostawi w gruncie.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinn& lppzostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibo
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. 3vea ta powinna hiyusungta recznie lub mechanicznie
Z zastosowaniem koparki z oprzytpwaniem nie powodggym spulchnienia gruntu.
Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej nie @ przekracza
+1,0cmi-3,0 cm.
5.3.2.Zasypka przepustu
Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmnigyednie.
Zasyplke nad przepustem nailg uktada jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepagiti z
jednoczesnym zggzczeniem wedtug wymaty@okumentacji projektowej lub SST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach majgrzyjmowa wg PN-S-02205 [34].
5.4. Umocnienie wlotow i wylotow
Umocnienie wlotow i wylotéw naley wykona zgodnie z dokumentagjprojektovy lub SST. Umocnieniu
podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.
W zalenosci od rodzaju materialu ytego do umochienia, wykonanie rob6t powinno¢ bygodne z
wymaganiami podanymi w SST D-10.01.01. ,Gabionydtenace gabionowe” oraz SST D-10.01.02. ,Narzut
kamienny”.
5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bywykonane zgodnie z dokumentagjrojektowy i SST.
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Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pratfu wynosa:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 4 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu tawy:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 3 cm dla przepustéw pozostatych.
Réznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych fawy, nie mog spowodowa spktrzenia
wody w przepscie.
5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna odpowiatlavymaganiom
PN-B-06250 [8].
Urabialng¢ mieszanki betonowej powinna pozwoha uzyskanie maksymalnej szczdltigpo zawibrowaniu
bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.
Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, élomych przez:
— ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazstazbrojenia,
— zakladag gltadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby uktadania i zagzczania mieszanki betonowe;.
Konsystencja powinna kbynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNE50 [8]. Nie mae ona by
osiggnicta przez wiksze zuycie wody nf to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zalsieasprawdzanie
doswiadczalne urabialrimi mieszanki betonowej przez pgdoformowania w warunkach zhbnych do
rzeczywistych.
Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie zmoprzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietszgch i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania depek
napowietrzajcych.
Recepta mieszanki betonowej o by ustalona dowolp metod, doswiadczalm Iub obliczeniowo-
doswiadczalry zapewniajcg uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.
Do celéw produkcyjnych naby sporzadzi¢ recept robocz, uwzgkdniajgca zawilgocenie kruszywa, pojemsio
urzadzenia mieszagego i sposéb dozowania.
Zmiana recepty roboczej musidbwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psoych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikéw,
— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmniancatkowite]
ilosci wody zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej praekajcej+ 5 dcma3.
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywsic wylacznie w betoniarkach przeciwhbigych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty rolepcausa by¢ dozowane wagowo z doktadiuig:
+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,
+ 3 % dla kruszywa.
Objetos¢ sktadnikdw jednego zarobu betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie mae by wigksza ni
100 % jej pojemngxi robocze;j.
Czas mieszania zarobu musithystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondiétszy nk 2 minuty.
Konsystencja mieszanki betonowej niezma@ni¢ sic od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej) vdej
niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturz€ G wykonywanie mieszanki betonowej naglegrzerwd, za
wyjatkiem sytuacji szczeg6lnych, w uzgodnieniu zyimerem.
5.6.2.Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymadaST i zgodnie z postanowieniem
PN-B-06251 [9].
Zbrojenie powinno by wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.
Spos6b wykonania szkieletu musi zapewniezmienné¢ geometrycza szkieletu w czasie transportu na
miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca istzenie weztow na przegiciu pretow drutem wjzatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wjzanie na podwdjny krzy albo stosowa spawanie.
Zbrojenie musi zachowadokiadne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowa podkiadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z maéfeviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podktadek z gpdw stalowych. Szkielet zbrojenia powiniencbgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.
Sprawdzeniu podleggj
— drednice aytych prtow,
— rozstaw petdw - r&nice rozstawu ptoéw gtdwnych w plytach nie powinny przekraézh cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinienzri¢ sie od projektowanego o wtej niz £ 2 cm,
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— réznice dlugdci pretdw, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegé od
dokumentacji projektowej o wiej nz £ 5 cm,
— otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,
— powigzanie zbrojenia w sposob stabilizey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.
5.6.3.Wykonanie deskowa
Przy wykonaniu deskowanalezy stosowa zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskaw@rewnianych i ew. PN-EN
13670:2011 [42] dla - stalowych.
Deskowanie powinno ldywykonane zgodnie z dokumentagjrojektove i powinno zapewri sztywng¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecéstwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposob
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonovwy, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztalcé lub odchyléd w wymiarach
betonowe] konstrukcji. Deskowania nieimpregnowareeg wypetnieniem ich mieszankbetonow powinny
by¢ obficie zlewane wogl
5.6.4.Betonowanie i pielgnacja
Elementy przepustéw z betonu powinny liyykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST oraz powinny
odpowiadé wymaganiom:
a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zesgczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.
Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeszych nk + 5 C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezsiej ni 5° C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgra 20 C w chwili jej uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.
Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem i inn
wodg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiianagania normy PN-B-32250 [24].
Dopuszcza giinne rodzaje pienacji po akceptacji kiyniera.
Rozformowanie konstrukcji, yeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejoze nasipi¢ po
osignigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadbprojektowe;.
5.7. Izolacja przepustow
5.7.1.Podlae pod izolag
Podiaze powinno by réwne czyste i suche (wilgotéio betonu nie mze przekracza 4%). Gradkéc
powierzchni powinna cechowaie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vetpien i wybrzuszé a take brakiem
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalndakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgtbienia do 5 mm.
W momencie przygpienia do uktadania warstwy izolacji, powierzchrbatonu powinna hky odkurzona
i odtluszczona, a sam beton suchy. W przypadkiayahu zanieczyszcze powierzchni betonu natg ja
wypiaskowa i doktadnie odkurz§ przy pomocy sgzonego powietrza.
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny¢bpaprawione i wygltadzone a wysteg¢ czsci skute
i wyszlifowane, wgksze zagibienia naley wypeln zapravg naprawczg, mniejsze zagbienia naley
zaszpachlowakitem trwale plastycznym.
5.7.2.Gruntowanie podima
Wykonanie gruntowania powierzchni styk@ych s¢ z gruntem wykona naley roztworem asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).
5.7.3.Wykonanie izolacji
Izolacjg powierzchni stykajcych sé z gruntem naley wykona z roztworu asfaltowego pékgtego (np.
Abizolu P) w ilasci warstw zgodnie z dokumentagjrojektovg (co najmniej jedna warstwa).
Wykonanie mae by reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przyozastaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego pastego mae odbywa sic po wyschngciu warstwy gruntujce;j.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego-gggtego mae nasipi¢ po wyschnjciu pierwszej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i robét ziemnych ngleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robot betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8hdije z tablig 6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzenitednic, iléci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentacj projektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
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Tablica 6. Zestawienie wymaganych badi@tonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

Lp. | Rodzaj badania Metoda badania g Termin lustté badania
1 Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] |bezpdrednio przed zyciem
- Czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- staldci objetosci
- obecnéci grudek
1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii
- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii
- zawarté¢ pytow mineralnych | PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartdci zanieczyszcze
obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii
- wilgotnaici PN-B-06714-18[17] bezparednio przed iyciem
przy rozpoceciu robot oraz
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] |w przypadku stwierdzenja
zanieczyszcze
1.4. Badanie dodatkéw Instrukcja ITB 206/77 [43]
i domieszek
2 Badania mieszanki betonowe;j
- urabialndci przy rozpoczciu robot
- konsystencji PN-88/B-06250 [8] | przy proj.recepty i 2 razy na
zZmiarg robocz
- zawartgci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiag robocz
3 Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz

3.1. Badanie wytrzymasoi
nasciskanie na probkach

PN-88/B-06250 [8]

po wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukgcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznje
uzasadnionych

3.3. Badanie nagkliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j
niz raz na 5000fbetonu

3.4. Badanie odporioi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszcza$aeo
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 ragy
w czasie wykonywania
konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 frbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadzi¢j

niz raz na 5000 fAbetonu

6.4. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymaganiami punktu 5.7.

6.5. Kontrola wykonania fundamentuzelbetowego

Przy kontroli wykonania fundamentu kruszywowegcemalsprawdze:
rodzaj materiatu tytego do wykonania fundamentu,
usytuowanie fundamentu w planie,

rzedne wysokéciowe,
geometria fundamentu,

zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektova,.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

m?® (metr szécienny), przy robotach ziemnych oraz przy betondwatementdéw -$cian czotowych,

fundamentuelbetowego, tawy betonowej pod fundamegibetowy,
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— m? (metr kwadratowy), przy wykonaniu deskawaraz izolacji powierzchni betowych,
— 1. (tona), przy przygotowaniu oraz moatezbrojenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgrang pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegancych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie fundamentzelbetowego,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ogodlne wymagania dotyeee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Cere metra sz&ciennego rob6t ziemnych podano w SST D-02.00.0(bgRpziemne”.
Cena metra szeiennego uteonej mieszanki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— transport materiatéw nieztdnych do wykonania robaét,
— opracowanie receptury betonu,
— opracowanie Projektu technologicznego betonowdeimentdw,
— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,
— oczyszczenie gruntu podia - deskowania,
— wykonanie rusztowania i deskowania wg ww. Projedakceptowanego przezzymiera,
— przygotowanie mieszanki betonowej,
— utozenie mieszanki betonowej w naweilym deskowaniu wraz z z@gczeniem,
— pielegnacja betonu,
— rozebranie deskowania i rusztowania,
— usunkcie materiatow rozbiérkowych poza pas drogowy,
— wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiardw wymaganych w Specyfikac
Cena metra kwadratowego wykonanej izolacji obejmuje
— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych riadder,
— oczyszczenie powierzchni podleg@jch izolaciji,
— nalazenie warstwy gruntggej izolaciji,
— nalazenie kolejnych warstw izolacji w ifgi zgodniej z dokumentagprojektows lub SST,
— wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfijkac
Cena jednostkowa tony zmontowanego zbrojenia ojejmu
— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,
— koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji,
— oczyszczenie, wyprostowanie, wygie i przycinanie mtéow stalowych,
— faczenie petdw, w tym spawane "na styk" lub "na zaktad" (z glgdnieniem stali zizytej na zaktady),
— monta zbrojenia przy #yciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumengd&jojektovy i
niniejszy STWIORB
— wykonanie badai pomiaréw
— oczyszczenie terenu rob6t z odpadow zbrojeniaostanych wlkasnéé Wykonawcy i usuricie ich
poza pas drogowy.
— budowe i rozbiorke pomostéw roboczych potrzebnych do mantabrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapgsadowlanych
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06261 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultveigkowa badania
wytrzymataici betonu n&ciskanie
5. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania ayytatcici betonu nasciskanie za pomac

miotka SCHMIDTA typu N
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.
27.

28.
29.

30.
10.2. Inne dokumenty

PN-B-06712

PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania.d@zenie zawartei zanieczyszczeobcych
Kruszywa mineralne. Badania.&8zanie zawartei pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania.&@zenie skladu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie reaktywngi alkalicznej

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaaawierzchni drogowych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

PN-D-96002 Tarcicasiasta ogolnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcéwka i iy stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych

PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

PN-M-82503 Wikgty do drewna ze them stkowym

PN-M-82505 Wigty do drewna ze them kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#@gania i badania

PN-EN 10230-1

Gwilzie z drutu stalowego - €& 1. Gwazdzie ogblnego przeznaczenia

PN-EN 197-1 Cement — @ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodiwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwgzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 316 Piyty pthiowe -- Definicja, klasyfikacja i symbole

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z Ineto

31l.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowaniagwlotnych do betonoéw kruszywowych.
32.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfalemsve. IBDIM - 1994 r.
33.Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. F) Warszawa,

1990r.
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D-03.01.02. Przepusty stalowe z blachy falistej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z budow przepustéw stalowych z blachy falistej pod karamogi przy realizacji
zadania wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
przepustow z blachy faliste;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepudtagowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistejgckonych ze sap za pomog $rub, wokét ktérego znajduje esi
odpowiednio zagszczony grunt zasypki.

1.4.2. Pozostale oki&enia g zgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pls.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustoblachy falistej &

— arkusze blachy falistej,

— elementy stalowe dadzenia arkuszy blachy falistej jakuby, naketki, podktadki,

— zasypka inynierska przepustu - posp6tka powinna odpowdadarmie PN-EN 13242 "Kruszywa do
niezwigzanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w diaiek budowlanych i
budownictwie drogowym".
geowtdknina oraz geomembrana do wykonania parasbieonnego.

Wymaganla dla materiatow do budowy konstrukcji przstu (arkusze blachy falistgéjuby, naketki, podktadki
itp.) powinny by okreslone w dokumentacji projektowej lub SST.

Materialy do budowy konstrukcji przepustu oraz gasine z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatdw, musg posiadd dokument dopuszczgly do stosowania, wydany przez upaniang jednostk
(aproba¢ techniczn).

2.3. Arkusze blachy falistej

Arkusze z blachy falistej charakteryzugic rézng grubdicia blachy (przyktad - zat 2), séymi profilami
sfalowania (przyktad - zal. 4) i zdym zakrzywieniem arkuszy, zatleym od wielkdci przekroju poprzecznego
przepustu oraz od grufm warstwy nasypu nad przepustem (przyktady -2at.

Gatunek stali, z ktéregogswykonywane arkusze blachy jest oitomy przez producenta. Blacha w czasie
produkcji musi by zabezpieczona przed korezprzez galwaniza¢j ocynkowanie ogniowe lub metalizacj
cynkiem. Sposéb zabezpieczenia antykorozyjnegdhlatala producent, a w przypadku braku wystasicgah
danych, warstwa ochronna cynku powinnadgeuba¢ 60 um.

Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi bgodny z dokumentagcprojektows i SST. Blacha falista
musi posiadadokument dopuszczgiy blacly do stosowania, wymieniony w punkcie 2.2.

Arkusze blach falistych mma sktadowéaw stosach, kady typ i profil sfalowania osobno, co ufatwia jeéowa
krzywizna arkuszy. Przemieszézarkusze naley ostraznie, aby nie uszkodzifabrycznego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.4. Elementy stalowe doalczenia arkuszy blachy falistej

Rodzaje elementéw dadzenia arkuszy blachy falistej powinnydgkreslone w instrukcji montau producenta
przepustéw lub aprobacie technicznej, w zadéci od grubdci taczonych blach, typu sfalowania blachy i
diugdéci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystamgaajh ustalé mazna stosowé je zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

— $ruby klasy 8.8 lub 10.9, wg PN-M-82054-03 [17],

— naketki klasy 8 lub 10, wg PN-M-82054-09 [18],

— podkiadki, wg PN-M-82006 [16].
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Wszystkie elementy stalowe dgckenia arkuszy blachy falistej powinny dbygabezpieczone przed korgay
spos6b okrdony w katalogu fabrycznym producenta przepustélvwiaprobacie technicznej, a w przypadku
braku ustal®, gruba¢ powtoki cynkowej powinna wynoéico najmniej 6Qum.

Elementy stalowe datzenia arkuszy blachy falistej powinnydgrzechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiatow dziatgjych korodugco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniem.

2.5. Geowtdknina oraz geomembrana do wykonania pasala ochronnego

Geomembrana HDPE o gr. min 1,0 mm

Geowldknina separacyjna wykonana z polipropylemaggatura ok. 500g/m2

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania przepustu

Wykonawca przyspujagcy do wykonania przepustu z blachy falistej powinieykaz& sie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

— koparki do wykonywania wykopow,

— zurawi samochodowych,

— sprztu do montau przepustéw z blach falistych, w zatesci od wielkadici otworu: klucze nasadowe,
klucze dynamometryczne, ramy zakkami linowymi, wcihgarki wielokgzkowe na samochodach do
podnoszenia blach, drabiny, rusztowania prgeeprusztowania na samochodach itp.,

— sprzt zagszczajey, zaleny od wielkaci otworu przepustu i wielksi zasypki przepustu: ubijaki
reczne, zagszczarki mechaniczne, ptyty wibracyjnezmé typy walcow,

— sprzt do transportu blach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport blach falistych i elementéwdczacych

Arkusze blach falistych nima pogrupowaw zaleznosci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i utdé
jeden na drugim oraz transportawao kilkadziesit sztuk razem.

Transport blach falistych oraz ich zaladowanie itagpwanie musi by wykonane starannie, tak aby nie
uszkodz¢ fabrycznej powtoki ochronnej blach. Nie wolno uzBérblachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich cagma¢ po gruncie.

Sruby, naketki, podktadki naley przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korozj i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowaivatransportu palet, opakowania powinny¢ by
zabezpieczane przed przemieszczaniemmsi. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

4.3. Transport innych materiatéw

Transport materialtdbw kamiennych, kruszyw, elementi@skowania, sktadnikdw betonu, stali zbrojenioityej
powinien odpowiadawymaganiom SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kgrdrogi”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres robét
Zakres robo6t wykonywanych przy wznoszeniu przepostejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, poato
pod przepust, roboty betonowe, mantarzepustu z blach falistych, izolacprzepustu, zasygkprzepustu,
wyktadzire na dnie przepustuscianki czotowe przepustu oraz umocnienie wlotu ilokty koryta poza
przepustem.
Przepusty montuje size specjalnie profilowanej blachy, dostarczanegprproducentéw wraz z kompletem
elementéw4dczagcych. Zastosowany przekréj przepustu posiada ksztahrty (tukowy), posadowiony na tawie
zelbetowej (przykiad - zat. 8).
Zasypka wokodt przepustu podledaisle okre&lonemu sposobowi wykonania w celu zachowania kisrztat
przepustu.
Dopuszczalna gruldé nadsypki nad przepustem jest ustalana przez peotlqrzepustéw w zaleosci od
ksztattu i wymiardw przekroju poprzecznego i grédidlachy przepustu (przyktad - zat. 3).
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obgjmozynnaci przewidziane w dokumentaciji
projektowej, okrélone w SST, w tym m.in.:

— odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przetgem koryta cieku do czasu wybudowania

przepustu,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.
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5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiadlwymaganiom PN-S-02205 [19].

Metoda wykonania robdt powinna dydobrana w zabeosci od wielkaci robdt, gebokasci wykopu,

uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu.

Zabezpieczeniécian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pouiaytkarp, podparcie lub rozpargizan,

wzgl. wykonaniescianek szczelnych, powinno odpowigdawymaganiom okrdonym w SST D-03.01.01

-Przepusty pod korandrogi”.

5.5. Roboty betonowe

Elementy betonowescianek czotowych, fundamentéw powinny ¢bywykonane zgodnie z dokumentac]

projektovg lub SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kogairogi”.

Fundamentzelbetowy z wytobieniem do ustawienia przepustu tukowego powiniemet wykonany rowek

doktadnie w linii prostej i zgodnie z wymaganym pgleniem podtanym (przykiad - zat. 8).

5.6. Montaz przepustu z blach falistych

Montaz przepustu mze by wykonany wyhcznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaz przepustu musi przebiegécisle wedtug instrukcji montas producenta przepustow, a w przypadku jej

braku lub niepetnych danych - zgodnie z gsnaymi wskazaniami.

Montaz przepustu mze by wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepusb poza rj.

Wstepny monta polega nadczeniu arkuszy za pomgdilku srub (przykiad - zat. 9) usytuowanych w paioli

osi arkuszy, ktére nie magby¢ dokrcone. Po zmontowaniu w ten sposéb pierwszego pasiseerokéci

arkusza, montuje spasmo gsiednie.

Sruby zawsze umieszczasiv kierunku odsrodka arkusza ku jego namm. Nie wolno wkiadaw otwory srub

naraznikowych przed umieszczeniem i dekeniemsrub pozostatych. Naprowadzanie otworéw, gdyby nie

s jeszcze dokicone, mana wykonywé za pomog pretow stalowych.Sruby nalgy dokrecas stopniowo i

réwnomiernie, zaczyna§ zawsze z jednego koa konstrukcji, po zmontowaniu wszystkich arkusigchy

falistej.

Operacg dokrcaniasrub naley powtorzy, sprawdzajc czy wszystkiesruby s odpowiednio nagte. Nie

wolno przekraczézadanej sity naggu srub, okr&lonej w instrukcji montau.

W przypadku przepustéw dych rozmiaréw, ich monta mazna prowad# z rusztowdé ustawionych we

wngtrzu przepustu. Do prac moatavych na zewsirz przepustu stosujecsiwykle drabiny.

Przepusty zmontowane wgziach lub w catéci poza miejscem ostatecznej lokalizacji mpdy¢ przenoszone

za parednictwem dwigdw oraz specjalnych uchwytéw oraz zawiesi (ptagk zat. 10).

5.7. Zasypka przepustu wraz z parasolem ochronnym

Zasypka przepustu powinna dyvykonanascisle wedtug instrukcji producenta przepustéw lub dokatu

dopuszczajcego do stosowania przepustow (np. aprobaty techej; gdy praca przepustu polega gtéwnie na

przenoszeniu parcia zgggczonego wokét niego gruntu zasypki. W przypadiepeinych danych zawartych w

instrukcji wykonywania zasypki, nalg przestrzegaponizszych wskazéwek.

Zasypke wykonuje st warstwami poziomymi od 20 do 30 cm gr&bip naprzemiennie po obu stronach

przekroju, w ten sposdb aby poziom zasypki po obanach byt taki sam. Kala warstwa powinna I8y

zagszczana. Wskmik zagsszczenia powinien ldy okreslony w SST. W przypadku stosowania sjoz
mechanicznego do zegggczania zasypki, nalg dba& o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepugego

powtoki ochronnej. W bezgoednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 mkgacganie naley prowadzt w

sposob bardzo ostiny - zaleca si stosowa np. ubijaki eczne lub ptyty wibracyjne.

- W przypadku wykonywania zasypki wokot przepustéwprzekrojach otwartych (tukowych), w celu
utrzymania wtaciwego ksztattu przekroju i unikggia przemieszczeniaesprzepustu na boki lub ku gérze,
zaleca si rozpocac¢ zasypk przykrywapc warstwg gruntu przepust od gory do dotu na obydwuldaxh,
jesli ma onscianki czotowe (przyktad - zat. 11).

Zasypka wokot przepustu powinna dowykonana z pospétki asrednicy ziarn do 32 mm, wskiaiku

zagszczenia 1s=0,98 wg standardowej proby Proctorakasmiku réznoziarnistéci Cu>5,0, wskaniku

krzywizny 1<Cc<3 oraz wskaiku wodoprzepuszczaldo U>6m/dolg. W bezpéredniej bliskdci konstrukciji

(do 20cm) wskanik zag:szczenia powinien wynasis=0,95 wg standardowej Proby Proctora.

Pozostad zasypk wykonuje st z materialu wywanego zazwyczaj do budowy nasypow wedlug zalece

podanych w PN-S-02205 [7].

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasgpyiubgci 1,0 m zagszczanie mana dalej prowadzi

wedtug SST D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow”. Sprziezki moze pracowa w odlegidci ponad 1,0 m od

konstrukcji, poruszaf sk zawsze rownolegle do jej osi podhe;.

W celu zwekszenia trwatéci przepustu i unikgcia korozji jego powierzchni zewtrznych, zalecane jest

stosowanie jako zasypki materiatow gwjch wskanik pH 7.

Podczas zagzczania zasypki nalg stale kontrolow& wymiary wewrtrzne przepustu. Kontrel taky

wykonuje s¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielungtach przekroju poprzecznego. Nie

dopuszcza giprzemieszcziewigkszych nk 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego ksztaltukésze blachy
nie powinny strad swej pierwotnej krzywizny. Szczegodlnie nagle unika tworzenia si nawet niewielkich
zatama w kierunku do wewstrz przepustu, w miejscach stykow arkusagzbnych nasruby. W przypadku
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wystgpienia zmian wymiaréw wevetrznych przepustu natg dociggma¢ sruby, ktére mogty ulec poluzowaniu
podczas wykonywania zasypki.

W celu zabezpieczenia konstrukcji metalowej z bldalistych przed mogra przedostawa sie na jej
powierzchn¢ wody opadovy, naley ponad jej kluczem na zasypce o grédid5 + 20 cm utayé¢ ,parasol” z
geomembrany z HDPE o grum 1,0mm, utgonej pomgdzy dwiema warstwami geowldkniny
polipropylenowej o gramaturze 500¢/nMateriat membrany powinien Byodporny na ewentualne przebicie
podczas zagszczania zasypki nad konstrukéjpodczas transportu technologicznego. Geomembpandnna
by¢ utozona z 2% spadkiem daszkowym.

5.11.Scianki czotowe i umocnienie skarpy wlotu lub wylotuprzepustu

Scianki czotowe wykonazgodnie z SST D-03.01.01 ,Przepusty pod kgrdrmogi”,

Umocnieniu skarpy brukowcem - wykanpodsypk zgodry z dokumentagj projektovg oraz obrukowé skarg
brukowcem, wg SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp,daw sciekow”,

Innym rodzaju umocnienia - wg dokumentacji projekty SST lub wniosku Wykonawcy zaakceptowanego
przez Ireyniera.

5.12. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepusta

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp koryta ciepoza przepustem nale wykona zgodnie z dokumentagj
projektows i SST M.20.04.00. ,UMOCNIENIE KORYTA RZEKI”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstaluizynierowi do akceptaciji:
— aproba¢ techniczg (lub dokument réwnowany) na blachy faliste przepustowruby, naketki,
podktadki itp., wydag przez uprawnionjednostk,
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Kontrola rob6t przygotowawczych i wykopow
Kontrole robot przygotowawczych i wykopu pod przepust malprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga
okreslonych w punktach 5.3 i 5.4.
6.3.2.Kontrola wykonania robét betonowych
W czasie wykonywania robo6t nale przeprowadza kontrok sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i
wykonanego betonu, zgodnie z wymaganiami SST DA0810,Przepusty pod korgrdrogi”.
6.3.3.Kontrola montau przepustu z blach falistych
Kontrola wykonania monfa przepustu z blach falistych powinnattsgodna z zaleceniami instrukcji moita
dostarczonej przez producenta. W przypadku zastrie wyraonego w dokumencie dopuszcgajm do
stosowania materiat na przepust (np. w aprobaadbnteznej), nadzér techniczny wykonania (man)a
przepustu mze prowadzi wylacznie osoba prawna lub fizyczna wskazana w tym oacie.
Kontrola montau przepustu powinna uwzginia¢ sprawdzenie:
— prawidtowaici wsiepnego montau blach,
— sposobu umieszczanieub fczacych blachy,
— poprawndci dokrecaniasrub,
— prawidtowaici ew. wykonania rusztowiedo montau przepustu,
— poprawndci ew. wykonania blokéw dogiajagcych i pohczenia ich z przepustem,
— prawidtowdici posadowienia przepustu na padidub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu
Z miejsca montal znajdugcego s poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.
6.3.4.Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna lagodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepust
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiamitpunk.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwdgla¢ sprawdzenie:
— dokladngci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywegj na naleyta stabilizacg dolnych naray
przepustu,
— prawidtowaici wykonania naspnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych gruloo
warstw oraz wskanika zagszczenia gruntu,
— poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zagczania zasypki w bezgrednim otoczeniu
przepustu, ze zwréceniem uwagi na nieuszkadzamstkdcji przepustu i jego powtoki ochronnej,
— wilasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,
— poprawndci utozenia geomembrany poatizy warstwami geowtokniny, z odpowiednimi spadkami,
— powierzchni wykonywanej zasypki,
— nieodksztatcalnizi wymiaréw wewgtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
— m (metr) wykonanego przepustu,
— m3 (metr szécienny) wykonanej zasypki zgnierskiej,
— m? (metr kwadratowy) utzonych warstw geomembrany i geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg punktu 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i uleganacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— przepust na fundamencie,
— zagsszczenie poszczegolnych warstw zasypki,
— warstwy zabezpieczgje z geomembrany i geowtokniny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— monta przepustu z blach falistych, z ew. przeniesiengenesli montaz byt wykonany poza miejscem
ostatecznej lokalizacji przepustu,
— przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 frzasypki irtynierskiej obejmuje:
— zasypk przepustu, wykonanzgodnie z instrukgj z zagszczeniem warstwami,
— przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fiyeomembrany obejmuije:
— utomnie warstwy geomembrany z HDPE pedaiy dwiema warstwami geowtokniny polipropylenowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne

5.  PN-M-82054-03 Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i
wkretéw

6. PN-M-82054-09 Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania

8. PN-EN 13286-2 Oznaczanie wsghkika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne materiaty
9. Katalogi producentéw przepustow z blach falistych.
10. Zalecenia projektowe i technologiczne dla dla pogeth konstrukcji igynierskich z blach falistych
wydane przez GDDK i A w Warszawie
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ZAL ACZNIKI )
PRZYKLADOWE ROZWI AZANIA STOSOWANE PRZY WYKONYWANIU PRZEPUSTOW
Z BLACHY FALISTEJ

Zak 1. Przyktadowe zakresy wykonywania przekrofiprzecznych przepustow z
blachy falistej produkowanej przez wybranych praghtow

Zal. 2. Przykladowe gruBBoi blach falistych, produkowanych przez niektérych
producentow i ich zabezpieczenie antykorozyjne

Zat. 3. Przyktadowa grulsé nadsypki nad przepustem, ustalona przez producenta
przepustéw, zalma od przekroju poprzecznego przepustu i géciddachy

Zat. 4. Przyktady rénych profildw sfalowania blach falistych

Zat. 5. Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej

Zal. 6. Przyktadyrub do hczenia arkuszy blach falistych

Zak. 7. Przyktady wykonania podsypki pod przepustéonmowania zasypki wokot i
nad przepustem

Zak. 8. Przyktad przepustu tukowego na fundamenksthnowych

Zal. 9. Przyktad pakczeniasrubami blach falistych

Zal. 10.  Przykfad transportu odcinka zmontowanegeustu z blach falistych za
pomoa dzwigu

Zal. 11.  Zalecane sposoby wykonania zasypki przepuprzekroju otwartym
(tukowym).

ZAE ACZNIK 1

Przyktadowe zakresy wykonywania przekrojow popragch przepustow z blachy falistej produkowanej prze
wybranych producentéw

Wymiary przekroju przepustu (szerdgko wysoka¢), m,
Wybrane ksztatty z blach produkcji
przekroju przepustt  Tubosider Hydrostav Gavle ARMCO
Italiana Slowacja Vagtrummor USA
Wiochy Szwecja
Kotowy min 0,40 1,73 1,58 1,50
ma 7,41 4,70 6,47 7,80
Eliptyczny min| 1,72 x 1,88 - 1,50 x 1,66 1,42 x 1,57
max 6,81 x 7,54 6,15 x 6,79 6,12 x 6,78
Kroplisty min| 0,40 x 0,35 2,24 x 2,01 1,85x 1,42 -
max 12,09 x 8,64 8,20 x 7,45 6,27 x 4,03
tukowy min| 2,09 x 0,96 1,50 x 0,75 2,00 x 0,77 1,87x1,41
max 10,00 x 4,84 8,98 x 4,49 10,00 x 5,00 6,35 x 4,07
ZAL ACZNIK 2

Przyktadowe grubii blach falistych, produkowanych przez niektérgebducentow
i ich zabezpieczenie antykorozyjne

Przyktadowa grubi& | Zabezpieczenie antykorozyjng
Producent blach falistych blach, mm blach warstw
min max
Tubosider Italiana, Wiochy 15 8,0 |cynku 60um
Hydrostav, Bratislava, Stowacja 3,0 7,0 | cynku 60pum
Gavle Vagtrummor, Szwecja 3,0 6,0 | powtoky epoksydow 200um
ARMCO, USA 2,7 7,0 brak danych
ZAL ACZNIK 3

Przykltadowa grub& nadsypki nad przepustem, ustalona przez produpengpustow, zalama od przekroju
poprzecznego przepustu i grgbiblachy

Ksztalt przekroju Wymiary przekroju Grubai¢ Grubas¢ nadsypki
poprzecznego przepustu blach, mm | nad kluczem przepust
(szeroké¢ x wysoka¢), m m
Kotowy od 1,73 do 4,70 od3do7 od 0,4 do 14,5
Tunelowy (kroplisty) | od 2,24x2,01 do 8,20 x7,45 od 3do 7 od 0,5 do 13,0
Sklepiony (tukowy) | od 1,50x0,75 do 8,98 x4,49 od 3 do 7 od 0,7do 4,5
Tunelowy poszerzonyod 1,92x1,47 do 5,21 x3,21 od 3do 7 od 0,5do 5,0
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ZAL ACZNIK 4
Przyktady ré@nych profiléw sfalowania blach falistych @@y typ blachy ma ring odlegtc¢ wierzchotkéw fal
i inng ich wysoka¢) [Wymiary w mm]

Typ T 150

152,4 -
! R28,6 !

Typ T 70
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ZAt ACZNIK 5

Zakrzywiony ksztalt arkuszy blachy falistej - jedoez produkowanych typoszeregéw arkuszy (inne Bpi@gi
arkuszy maj inne wymiary dhugéci arkuszy, inny ksztalt zakrzywienia blachy i inmdlegtgci otworéw na
sruby pohczeniowe)

Typ blaghy T 200

Odlegiosé
otworbéw na

ZAL ACZNIK 6
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1 -$ruba2 - nakstka

ZAL ACZNIK 7

Przyktady wykonania podsypki pod przepustem i fonania zasypki wokét i nad przepustem
a - przepust w wykopie na podtostabonénym (grubd¢ podsypki od 0,35 do 0,90 m)
b - przepust w wykopie na podio bardziej zwartym (grulkié podsypki od 0,20 do 0,40 m)
¢, d - przepust w nasypie na padigak na rys. a, b.
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ZAL ACZNIK 8

Przykiad przepustu tukowego na fundamentach betgaoywg [25]
a) widok ogélny, b) ustawienie blachy falistej wejinie metalowej zakotwionej w fundamencie betonowgm
ustawienie blachy falistej na podktadce metalowejpwku wyztobionym w fundamencie betonowym

a Droga
PO R R T N R N TR TN A WA RN 12.':.._"_._._._ ¢
Przepust
tukowy
Fundament

BODLHE B £ T Jothr o b A T

Yo
-‘\'-

Dno przepustu

b c

ZAL ACZNIK 9
Przyktad podczeniasrubami blach falistych
1 -$ruba M 202 - nakitka M 20

JR

Yo
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ZAL ACZNIK 10
Przykiad transportu odcinka zmontowanego przepustach falistych za pomeazwigu

~——— Zawiesie
Uchwyt

do podnoszenia

Wyktadzina

ZAE ACZNIK 11
Zalecane sposoby wykonania zasypki przepustu dkmjeotwartym (tukowym)
a) przepust bezcian czotowych - zasygkrozpoczyna siw srodku diugdci przepustu,
b) przepust zéciankami czotowymi - zasygkrozpoczyna siz obydwu kécéw (przysciankach czotowych),
¢) widok od czofa przepustu.

Widok z boku

Przepust

a & bez §cian

b Scianka
Scianka czotowa
czotowa

G N
Fundament
betonowy

c Widok od czota

Przepust tukowy

Poczgtkowa warstwa
zasypki

Fundament
betonowy
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D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiaa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacfihtecznej (SST) g wymagania dotyare wykonania i
odbioru robot przy realizacji zadania wymienionegpunkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanasiuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycrce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagpujgcego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; dynier maze dopuycié
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkt nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio
przed rozpoozxiem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \W&Eejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podi@, jest maliwe wytgcznie za zgogl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podiu nie mae odbywé sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniesorita w planie i profilu powinny by wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Ayniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinomazliwia¢ nacignigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w oglsich nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wobudowany w nasyp lub odviees na odktad w miejsce wskazane przeziera.
Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢gdnych podtaa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclkinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowieé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujagce dla goérnej strefy korpusu, w i koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskaznika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowg do osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1kavisk
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [5].

Tablica 1. Minimalne wartdci wskaznika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartg¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog Innych drog
korpusu ekspresowych Ruclyii Ruch mniejszy
i bardzo c¢zki od ckzkiego
GoOrna warstwa 0 grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdici od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia podim wedtug PN-S-02205 [3]. Stosunek wtdrnego i piénego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpiecéyodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakidejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykomaniezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. | WyszczegOdlnienie bada | Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razyna 1l km
2 Réwnd¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drdg
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planle co 25 m w osi jezidma jej kravedziach dla autostrad i drgg
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) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zag:szczenie, wilgotn& ([w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie nalg
wykona w punktach gtéwnych tukdw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy fats.

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy
+0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czeej niz £ 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podeokrelony wg PN-EN 13286-2 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jéili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegspordwnanie wartei modutdw odksztalcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@cevkrglonych zgodnie z normPN-S-02205 [3] nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naly bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanegqo podica)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyicksze odchylenia cech geometrycznych od @argich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpik@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdroaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub sy
— profilowanie dna koryta lub podia,

— zagszczenie,

— utrzymanie koryta lub podia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie mastikaztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obaizenie plyt
5. PN-EN 13286-2 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu

62



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru
podbudowy z kruszyw przy realizacji zadania wymiergigo w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robét wymieniarhy
wp. 1.1.
1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechaniczniePgS-06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,
Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych]3
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznglegajcy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganagodlne” pkt 1.4 oraz w SST dotyzch
poszczegolnych rodzajéw podbuddw z kruszyw staiwemych mechanicznie:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmithnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszmtabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczicych poszczegoélnych rodzajow podbudow:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazé€ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjsi 1.

Rysunek 1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonychawbudowy wykonywane metgdtabilizacji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbud@wasadnicg (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
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1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrg warstve)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyciggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegblnienie naturalne tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza [ nicza | nicza | nicza | nicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych | od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) | do 10| do12 | do10| do12 | do10 | do 12 -15 [3]
2 Zawarté¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wgcej niz -15 [3]
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-0671¢#
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 [1]
wiecej niz
5 | Wskanik piaskowy po picio- | od 30| od 30 | od 30 | od 30 PN-EN 933-
krotnym zagszczeniu metad| do 70 do70 | do70 | do 70 - - 8 [26]
| lub I wg PN-B-04481, %
6 Scieraln@g¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralna¢ cz:sciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
7 Nasgkliwos¢, %(m/m), nie 25 4 3 5 6 8 PN-B-0671#
wiecej niz -18 [6]
8 Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37 [10]
wigcej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarté¢ zwigzkOw siarki w PN-B-06714
przeliczeniu na S %(m/m), 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
nie wiecej niz
11 Wskanik nanosCi Wng mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud=1,00( 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud> 1,03| 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstw odsiczapca

Na warstvg odsiczapca stosuje si:

— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],

- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstw odcinajica

Na warstvg odcinajca stosuje si:

- piasek wg PN-B-11113 [16],

- miat wg PN-B-11112 [15],

— geowtdknire 0 masie powierzchniowej powgj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuije si

— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

— wapno wg PN-B-30020 [19],

popioty lothe wg PN-S-96035 [23],

— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmenarzzdnych efektow ulepszania kruszywa
i po zaakceptowaniu przezzymiera.

Rodzaj i ilés¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
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2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrre spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanymlchanicznie powinien

wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo§nooptymalnej,

b) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotyeee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z PN-EN 197-1 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Poditaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna Byutozona na podiu zapewnigjicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

Dis 5

85

w ktérym:

Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodgivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#o&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utazy¢é warstwe odcinajca lub odpowiednio

dobraa geowtdknir. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu,

wyznacza s z warunku:
di_{’ 1.2{2)
O

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥&ziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga s¢ na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb

zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t

w odstpach nie wikszych n co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach

gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsad nie

dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna léyod razu transportowana na miejsce wbudowania wsjdésob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowe] grétio takiej, aby jej ostateczna

gruba¢ po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie neo
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przekraczd 20 cm po zagpzczeniu. Warstwa podbudowy powinnaéhypziozona w spos6b zapewniay

osiggniecie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej

warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych

spadkow i rgzdnych wysokéciowych. Rozpoczrie budowy kadej nasgpnej warstwy meoe nasipi¢ po

odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapgczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okréonej

wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] toda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien

zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest isiza od

optymalnej o 20% jej wartgi, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i réGwnomiernie

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotdomieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wadtd

mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg PN-EN 13286-2 [29] powinigtpawiad@ przyjetemu poziomowi

wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 przed

rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i ggggzania kruszywa jest weawy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&ebo
warstwy po zagszczeniu,

— okredlenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdw oraz spt do mieszania, rozktadania i

zag:szczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyaasi 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjriédonego przez

Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasipnej warstwy, powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to

jest obowgzany napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw

wyniktych z niewldciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw przeznaczonych do wykonania

rob6t i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialdbw. Badania tewmny

obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanyabchmnicznie
Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchnig

Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dziatce roboczej| podbudowy przy-padaga
na jedno badanie @n

1 Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600

3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlaziej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa|

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z toleranc}10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezry okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssiec az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
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Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug PN-EN 13286-2 [30]. W przypadku, gdy przepeidzenie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia nale oprze& na
metodzie obgizen ptytowych, wg PN-S-02205 [27] i nie rzadziejzniaz na 5000 #) lub wedtug zaleae
Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzn& za prawidiowe, gdy stosunek wtdrnego
modutuE; do pierwotnego modutu odksztalceliajest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

6.3.5.Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w cpBli
Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseystabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownag¢ podiuzna w sposo6b eigly planografem albo co 20 m data kadym pasie ruch
3 ROwngi¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
5 Rzgdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej mz na
400 nt
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 f
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksata&nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kragmikow szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokoi warstwy wyej

lezagcej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacWimoy by zgodne z dokumentacjprojektovs, z

tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza

+1cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz = 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podeo

Grubas¢ podbudowy nie mie st rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg PN-S-02205 [27] powinied bgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste powinno by zgodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Wskaznik Minimalny modut odksztat-cenia
z kruszywa o | zag:szczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod | mierzony plyg o srednicy 30 cm,
wskazniku Whe nie kotem, mm MPa
nie mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszeg¢ od drugiego
obcizenia & obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dgoakcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petrgrubd¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dolenie materiatu i powtdrne
zagszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wtgm grubéci, Wykonawca wykona naprawodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gtebokasé,
zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialtem o odpowiednidhsciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa n&nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcadlpalowy tylko wtedy, gdy zangnie ndénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonammodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilianego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gi za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg paé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmithnego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiiz@go mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12

Grunty budowlane. Badania probektyr
Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

Badania.d@zanie skladu ziarnowego
Badania.d@zanie ksztattu ziarn
Badania.d@zanie wilgotnéci
Badania.d@zanie nagkliwosci
Badania.d@zanie mrozoodporfoi metod

Nogakw
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8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

30.

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
PN-EN 197-1

PN-EN 13242

PN-EN 933-8

PN-S-02205

PN-EN 13286-2

10.2. Inne dokumenty

bezpdredny

Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartgi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie zawartgi siarki metog
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los
Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdoa@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement — &% 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce
cementow powszechnegaytku

Kruszywa do niezwanych i zwyzanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictaviegowym.

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw -- Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek - Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie mautikaztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego stalmbwanego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh swymagania dotycce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa nahggb
stabilizowanego mechanicznie przy realizacji zaglanmienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanpwiymagania dotyee robét zwjzanych z wykonaniem dolnej
warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 nahibzowanej mechanicznie.

2. MATERIALY

2.1. Kruszywo

Materialem do wykonania warstw podbudowy jest kyugz naturalne

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa olglena wg normy PN-S-06102:1997 powinnazde pomigdzy krzywymi
granicznymi podanymi w po#szej tablicy.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego stabilizowanegeimanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
0/63 0/31,5
63 100

315 76-100 100
16 56-93 70-93
8 40-75 50-75
4 28-58 38-58
2 18-41 26-41
0,5 9-23 14-23

0,075 2-12 2-12

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie przebiegaod dolnej do goérnej krzywej granicznej
uziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie g przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywaephndace prze sito 0,075 mm nie powinny standwi
wigcej niz 65% frakcji przechodgcej przez sito 0,5mm.

2.3. Wikciwosci kruszywa

Kruszywa powinno spetniawymagania okrdone w pontszej tablicy 2.

Tablica 2. Wymagane wigciwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Wymagania dla podbudowy
pomocniczej
1 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN-78/B06714/16; % niec&j niz 45
2 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nie ciemniejsza ni wzorcowa
3 Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad | lub 1l wg 30-70
PN-B-04481:1988
4 Scieralnag¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-78/B-06714/42,
- ubytek masy po petnej liczbie obrotéw, %, nieksizy niz 45
- po 1/5 liczby obrotéw w stosunku do ubytku masypeinej liczbie obrotéw, nie wiej 40
niz
5 Nasikliwosé, %, nie wecej niz 4
6 Mrozoodporn& ziaren wikszych od 2mm, wg PN-78/B-06714/19
po 25 cyklach zam#¢ania i odmraania, ubytek masy, %, nie ¢eej niz 10
7 Zawartd¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO%, nie wicej niz 1
8 Wskanik nasnosci wag mieszanki kruszywa, nie mniejszyzni 60
9 Zawartd¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, % (m/m) 2-12
10 | Zawarté¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej ni 30"

(*) - tylko dla podbudowy gr. 30, 37, 42 cm

2.4.Zrodla materiatow

Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.

Zrédta materialtow powinny tiy wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpgciem robot.
Przyjmuje s, ze materiat musi hiydostarczony do 30 dni przed rozpeazm robot.

Wykonawca powinien dostarczyinzynierowi wyniki bada laboratoryjnych dcznie z projektowan krzywa
uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow.

Materialy z zaproponowanego przez Wykonavioddta kedg zaakceptowane do wbudowania przeyhiera
jezeli dostarczone przez Wykonagvaryniki bada laboratoryjnych i ewentualne wyniki badiboratoryjnych
prowadzonych przez myniera wykaa zgodnad¢ cech materialowych z wymaganiami.
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Zatwierdzaniezrodta materialtdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegérddta tkeda przez Irkyniera
dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore nidnigg wymaga zostag odrzucone.

3. SPRZET

Do wykonania stabilizacji mechanicznej nglestosowa:

a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankskyw, wyposaone w uradzenia dozujce woda;,

b./ Rowniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadaniatenétu,

c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycziee zagszczania. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbydvasic w sposob przeciwdzialgly jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanyrdtpzu drogi powinien b§ tak zorganizowany aby nie
dopuci¢ do jego uszkodzei tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinrpehsid wymagania dotycxe przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gieriia osie i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiga

Podiaze pod kruszywo naturalne stabilizowane mechaniczetanowi warstwa wyprofilowanego i
zag:szczonego podi@ lub istniegca podbudowa.

Jezeli podtaze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byne usurite wedtug zasad akceptowanych przez
Inzyniera. Warstwa powinna bywytyczona w sposob unitiwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacj
Projektows lub wedtug zaleaeInzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania wanstpowinny by wczeniej, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robét przez WykonawRozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaiad
naciagniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t i nienpono by wicksze, ni co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowdmnzywa uziarnienia i wilgotnéci optymalnej naley
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéc materiatu nie dopuszczagswytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegodlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposoOb przeciwdzigdgjsegregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej Ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Warstwy kruszywa powinny cbgozktadane w
sposob zapewniagy osiagniccie wymaganych spadkow igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada
sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmych wysokéciowych. Rozpoogie uktadania nagpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera. Kruszywo w miejscach w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinnochyrzed zagszczeniem zagpione materiatem o odpowiednich \idavosciach.
5.4. Zagszczanie

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy z kruszywa naturalnegalery przystpi¢ do jej
zagszczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢gust/aé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy
przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej glirnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nierowsod lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny hy
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa iadel lub usuricie materiatu, ado otrzymania rownej
powierzchni. W miejscach niedgphych dla walcow podbudowa powinnacbgagszczona zagszczarkami
ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakeémrmechanicznymi.

Zaggszczenie nalyy kontynuowg do osigniecia wskenika odksztatcenia warstwy nie ¢kiszego od 2,2
wedtug badania ptgtVSS tj. B/E1<2,2

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego ggzania powinna Iy dostosowana do metody
zagszczeniai rodzaju stosowanego sfwz Decydujcym Kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondnasoi.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgo&gopowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej
na podstawie préby normalnej megodi 1l wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotéw optymalnej nie
powinny przekraczanas¢pujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych + 2 %,

W przypadku w@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgo#éomniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wsipnych prob na poletku dwiadczalnym. Urgdzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste ama
zagszcza takze w stanie powietrzno-suchym lub gdy zalggapnizej zwierciadta wody, o ile wgbne proby
dadz pozytywne wyniki.
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Jezeli wilgotnos¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wart&
wicksz od podanych odchyte to grunt naley przesusz§ w sposéb naturalny lub ulepszyrzez zastosowanie
dodatku spoiw. Sposob osuszenia przewilgoconegagpowinien by zaakceptowany przezdyniera.

Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zalecazsiickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie wpd

Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agstotliwoscia okrelong w punkcie 6.

5.5. Utrzymanie warstwy

Wykonawca zobowgzany jest do przeprowadzenia hjeych napraw warstwy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rownie wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyelki¢h jak opady deszczéniegu i
mréz. Wykonawca zobowzany jest wstrzymaruch budowlany po okresie intensywnych opadéw clasz
jezeli wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inzynierowi, wg zasad okéonych w p.2. w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci okreslone w p.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé badan

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t przy budowie warstwylepszonego podia z kruszyw
naturalnych stabilizowanych mechanicznie podanmnizszej tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badarzy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych heaticznie

Czgstotliwoi¢ bada
Minimalna liczba badana dzienne| Maksymalna powierzchnia podbudoyy
Lp. | Wyszczeg6lnienie bada dzialce roboczej przypadaica na jedno badanie fin
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa
tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébkenapobierg w
sposoOb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na biegco
przekazywane trynierowi.

6.3.3.Wilgotnosé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-88B-04481.

6.3.4. Zagszczenie ulepszonego podta z kruszywa naturalnego

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osijgniecia wymaganego wskaika odksztalcenia,
wg Instrukcji Badéa Podtza Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych —azahik 2, GDDP 1998,
stosunek modutu odksztalcenia wtérnego do pierwotnego £ nie powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.

6.4. Badania wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ i zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywsaturalnego
stabilizowanego mechanicznie przedstawiono wjsadj tablicy.

Tablica 4. Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowego
mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie bada i|Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

. pomiaréw

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnai¢ podiwna w sposob eaigly planografem albo co 20 mat
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planieé* [ co 100 m

7 | Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej riz na 400
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 [ Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
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[ |- ugicie spezyste | co najmniej w 20 punktach nazéée 1000 m |
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
6.4.1. Grubasé warstwy
Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mieryatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej ni jednym punkcie na kde 400 r
podbudowy.
Bezparednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz
nie rzadziej ni raz na 2000 A
Gruba¢ nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o wdej niz + 1 cm.
6.4.2. N@nos¢ i zageszczenie warstw
Nalezy wykona pomiary nénosci warstwy z kruszywa, wg Instrukcji Bagl@odiza Gruntowego Budowli
Drogowych i mostowych — zgdznik 2, GDDP 1998. Wykonana warstwa powinna spétmastpujgce
wymagania dotycre ngnosci:
v E;1260 MPa i B2120 MPa,
E;
Eq
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy
6.4.3.1. ROwn&¢ warstwy
Réwndici podtwzne warstwy nalkey mierzy¢ tata 4-metrowy lub planografem, z estotliwoscia podam w
tablicy w p.6.4.
Réwnadici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg z czstotliwoscig jak wyzej.
Nieréwnaici nie powinny przekracza20 mm dla ulepszonego podéi 10 mm dla podbudowy zasadniczej.
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z ezgtotliwosciag podan w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinnylagodne z dokumentacprojektows z tolerancj 0,5 %.
6.4.3.3. Redne warstwy
Rz¢dne naley sprawdzé co 100 m.
Rdznice midzy rzdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekza +0 cm do —2 cm.
6.4.3.4. Uksztattowanie osi warstwy
Uksztattowanie osi naly sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowychzmieszczonych nie
rzadziej n co 100m.
Os warstwy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz = 5 cm.
6.4.3.5. Szerok&t warstwy
Szerokdé¢ nalezy sprawdzt, co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.
6.4.3.6. Grubd¢ warstwy
Gruba¢ nie powinna si rozni¢ od podanej w projekcie o wiej niz + 1 cm.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wtaciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa niespetnige wymaga dotyczcych uziarnienia i wisciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zosgandrzucone. Jeli kruszywa, niespetnigge tych wymaga zostaty
wbudowane to dda, na polecenie kyniera, wymienione przez Wykonawoa wigciwe, na koszt Wykonawcy
i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionymzez Zamawiafego.
6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w p. 6.4.3.
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom igcym wyzej, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na petngrubcé¢, do polowy szerokii pasa ruchu, doky¢ materiatu i powtdrnie
zagsci¢ warstve.
6.5.3. Niewtdciwa grubosé
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grébavarstw w obecn&i Inzyniera, z cestotliwoicia podan
w tablicy w p. 6.4. Gruki nie powinna si rézni¢ od podanej w projekcie o ggej niz + 1 cm.
Jezeli warunek ten jest spetniony Wykonawca otrzymanpeaptat za roboty. W przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona, na wlasny koszt, w obemnolnzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikaciji
powierzchni wadliwych pod wzellem grubéci.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraiwumochienia.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po waghiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wg wyej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

v < 2.2
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6.5.4. Niewtdciwa nasnosé

Jezeli nosnos¢ warstwy ledzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona ikizeoboty niezledne do
zapewnienia wymaganej rosci, zlecone przez kyniera.

Koszt tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcakdylwtedy, gdy zatenie nénosci wyniklo z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarovy jest metr kwadratowy [fy wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabiianego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odhiobét zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz na
zasadach odbioru eciowego i kaicowego okrélonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra kwadratowego Jmvykonania warstwy z kruszywa naturalnego stabilianego mechanicznie
obejmuje :

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualmapravw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z raaggpt

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roziozenie mieszanki,

- zagszczenie rozizonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1./
2./
3./

PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-87/S-02201

Kruszywa naturalne. Kruszywa skalfedziat, nazwy, ok&enia.
Kruszywa sztuczne. Podzial, nazwyestenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie dregdodzial, nazwy, okékenia.

4./ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
5./ PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rastéenia ogoélne.
6./ PN-89/B-06714/01  Kruszywa mineralne. Badania. Paidtzérminologia.

7./ PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartéci zanieczyszczeobcych.
8./ PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartxi pytdw mineralnych.
9./ PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
10./PN-78B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezksztattu ziaren.
11./PN-77B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndgci.

12./PN-77B-06714/18
13./PN-78B-06714/19

Kruszywa mineralne
Kruszywa mineralne

. Badania.
. Badania.

Ozaaieznasikliwosci.
Ozaaiezmrozoodporrici metody bezpdredni

14./PN-78B-06714/20  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezmrozoodporrigi metod, krystalizacji.
15./PN-78B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych.

16./PN-79B-06714/42
17./PN-88B-06714/48

18./PN-76B-06721
19./PN-B-11111

20./PN-B-11112
21./PN-B-11113
22./PN-EN 933-8|

Kruszywa mineralne

. Badania.

Ozamiescieralngci w bebnie Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszcze w pSSTaci

grudek gliny.

Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaleenawierzchni drogowych i kolejowych.

Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanaawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych. Piasek.
Badania geometrycznych $eisvosci kruszyw -- Czé¢ 8: Ocena zawarfoi

23./PN-S-02205
24./PN-EN 932-1
26./PN-EN 13286-47

27./PN-EN 13286-2
28./PN-5-06102

29./PN-S-02205:1998

drobnych czstek - Badanie wskaika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modulgszbatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obgizenie plyh.

Badania podstawowych $diavosci kruszyw -- Metody pobierania prébek
Mieszanki niezgziane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 47: Metody
bada dla okrélenia n@nosci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR, natychmiastowy

wskaznik nasnaosci i pecznienia liniowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie gwska zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstailizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Roboty ziemngngania i badania.
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10.2. Inne dokumenty
30./ Wytyczne techniczne oceny jadad gryséw i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984.
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D 05.02.00. Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagja ogoélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni twardych nieutepgch przy realizacji zadania wymienionego w
punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkétawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni twardych nieulepszonych, ktore obein8§T:

1. D-05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnipmigstosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgkdu na pylenie, die nieréwndci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2.Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktérej vians scieralna wykonana jest z tlucznia bezycia
lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3. Pozostate oketenia podstawowe gszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twehd nieulepszonych powinien spelfiiavymagania
PN-B-11113 [16] dla gat. 1 lub 2.

2.3. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczenia i zamulania nawierzchni iedoy¢ studzienna lub z wodagjow,
bez specjalnych wymadga

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
Do wykonania nawierzchni twardych nieulepszonyclenastosowé sprzt okreslony w SST D-05.02.01
.Nawierzchnia tluczniowa”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw kamiennych

Materialy kamienne mama przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riaddéeni, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny¢sabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drebpezed
rozpyleniem.

Sposéb zatadunku i roztadunkwdkdw transportowych natg dostosowa do wytrzymatdci kamienia, aby nie
dopuci¢ do obttukiwania krawdzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtga

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Jezeli podtaze ulepszone pod nawierzchniwykonane z materiatdw zgganych spoiwami lub lepiszczami,
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byne usunite wedtug zasad akceptowanych przezhiera.
Nawierzchnia powinna ky wytyczona w sposob umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac)
projektowvg lub wedtug zaleaelnzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gzdlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przezdyniera.

Odstpy migdzy palikami lub szpilkami nie powinny bywieksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe
nacigniecie sznurkéw lub linek.

5.3. Wykonanie nawierzchni

Wymagania dotycce wykonania nawierzchni podano w SST D-05.02.0awNrzchnia ttuczniowa”.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6 oraz w SST
D-05.02.01 ,Nawierzchnia ttuczniowa.

6.2. Wymagania dotycace cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych nawierzchni twardych
nieulepszonych podano w tablicy 1.

6.2.2.ROwNaGs¢ nawierzchni

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni nakly mierzy¢ 4-metrowvy tats.
Nieréwndici poprzeczne nawierzchni najemierzy¢ 4-metrovy fats.
Nieréwnaici nawierzchni nie powinny przekra@za5 mm dla nawierzchni ttuczniowej.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukgowinny by zgodne z dokumentagcjprojektova,
z tolerancy = 0,5%.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni

L Wyszczegoblnienie bada Minimalna czstotliwos¢
P i pomiaréw bada i pomiarow
1 | Szeroké¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
2 | Rownd¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
. co 100 m i w charakterystycznych punktach
5 | Rzdne wysokéciowe niwelety
6 | Uksztattowanie osi w planie €0 100 m
7 | Gruba¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach arald§
dziatce roboczej, lecz nie rzadziejzniaz ng
400 nt
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz [nie
rzadziej nk raz na 2000 #n
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych: na patka krzywej przejciowej oraz
na poczatku, wsrodku i na kawcu kazdego tuku poziomego

77



Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

6.2.4.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.2.5.Uksztattowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie e by przesurgta w stosunku do osi projektowanej acegj niz £ 5 cm.
6.2.6.Szeroké¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 n? nawierzchni podano w SST D-05.02.01 ,Nawierzchnia
ttuczniowa” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalRedzial, nazwy i
okreslenia
2. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenieahdigiosci wody
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie
4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczasigeralngci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie mytratcgici kamienia na
uderzenie (zwgiztosc)
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie sktadu
ziarnowego
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie ksztattu ziarn
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie
mrozoodpornéci metod krystalizacji
12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkzi
zanieczyszczeorganicznych
13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie $cieralngci w
bebnie Los Angeles
14. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaah@ nawierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueabo nawierzchni
drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegagytiyu. Sktad, wymagani

78



18.
19.

20.

21.

22.
23.

PN-B-32250
PN-S-06101

PN-S-96023

PN-EN 197-1

PN-EN 933-1
PN-S-02205

10.2. Inne dokumenty

Nie wysepuja.

Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

i ocena zgodnii

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnia ukdwca. Warunki
techniczne

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z tlucznia
kamiennego

Cement — @2 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementéw powszechnegioytku

Oznaczanie wskika piaskowego

Oznaczanie modutu odksztatcenia eraehini podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt
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D-05.02.01. Nawierzchnia ttuczniowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacfihtecznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i
odbioru nawierzchni ttuczniowej przy realizacji amih wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irktitdwy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
nawierzchni ttuczniowej podczas wykonania robosepiych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub agej warstw z tlucznia i klica kamiennego, fgcych na podiau
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatgigh do bezp&edniego przejmowania ruchu.
1.4.2.Kruszywo tamane - materiat ziarnisty uzyskany preezxhaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
01100 [1].

1.4.3.Kruszywo famane zwykite - kruszywo uzyskane w wyndunajmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, atakteryzujce st ziarnami ostrokragdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.4.Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielka ziaren od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5 Kliniec - kruszywo famane zwykite o wielkai ziaren od 20 mm do 31,5 mm.

1.4.6.Grys ze skat twardych - kruszywo tamane zwykiekadystwardej o wielkéci ziaren od 2 mm do 4 mm.
1.4.7. Pozostale okiédenia  zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde l@pszone..

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tisarieulepszone” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone.” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctmczniowej wg PN-S-96023 [20}s

— kruszywo tamane zwykte - ttucaeé kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- woda do skropienia podczas watowania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatexsci od kategorii ruchu, powinna byzgodna z wymaganiami normy
PN-S-96023 [20].

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i Kica klasy Il i 11l wedlug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Il

1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 [13]:

a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niece)

niz:

- wthuczniu 35 50

- wklincu 40 50

b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stdau do ubytku

masy po peinej liczbie obrotéw, nieesej niz: 30 35

2 Nasikliwosé¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie ydej niz:

c) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 2,0 3,0

d) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytkasy,

nie wiecej niz:

e) dla kruszyw ze skat magmowych i przectmaych 4,0 10,0

f) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody b&epaniej,

wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie¢gegj niz:

- wklincu, 30 nie

- w tluczniu nie bada i bada s
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Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i Kica gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), jnie
wigcej niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie mniej @i 75
c) zawart@¢ podziarna w thuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wicej niz: 15
d) zawart@¢ nadziarna w ttuczniu lub Kitu, % (m/m), nie wicej niz: 15
2 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych w tluczniu lub kiicu, wg PN-B-06714-12 [6], %
(m/m), nie wecej niz: 0,2
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/mig wiccej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych w ttuczniu lub iKlcu wg PN-B-06714-26
[12], barwa cieczy nie ciemniejszani wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla grysu wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla

Lp. | Wiasciwosci miatu mieszanki drobnegj
granulowanej
1 Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), ni6,5 0,1
wiecej niz:
2 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych, wg PN-B-06714-26 [12]. Barpazorcowa wzorcowa
cieczy nie ciemniejsza i
3 Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nieedj niz: 20 15
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardelleigszone” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t powinien wykazaie mozliwoscig korzystania z nagpujacego
sprztu:

- uktadarek lub rowniarek do ré@elania ttucznia,

— walcow statycznych, ew. walcow wibracyjnych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchmégde nieulepszone.” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-080Nawierzchnie twarde nieulepszone” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod nawierzchaittuczniowg powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogélnymi glasymi
w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszqud™s.2.

Nawierzchnia tluczniowa powinna bytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistypod nawierzchni ttuczniowg powinna by utozona
warstwa odcinajca albo warstwa geotekstyliow.

5.4. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

- Minimalna grubé¢ warstwy nawierzchni ttuczniowej nie @by po zagszczeniu mniejsza od 7cm.

- Maksymalna grubig warstwy nawierzchni po zaszczeniu nie mge przekracza 20cm. Nawierzchgi o
grubaci powyzej 20cm nalgy wykonywa w dwoch warstwach.

- Kruszywo grube powinno IByrozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubd¢ roziozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignieto grubd¢ projektowan.

- Kruszywo grube po rozieniu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego gtadkiego, o nacisku
jednostkowym nie mniejszym:nB0 kN/m.

-Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powiroapoczd¢ sic od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi.

- Zagzszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprggc powinno rozpoci si¢ od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

- Dobor walca gtadkiego w zaleosci od twarddci thucznia, mana przyjmowad wedtug tablicy 4.
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Tablica 4. Dob6r walca gltadkiego w zaleosci od twarddci thucznia

Twarda¢ i wytrzymalai¢ na sciskanie skaly, z ktdrejDopuszczalny nacisk kN/m szerdgko tylnych
wykonano tluczé ko6t walca

Mi¢kka, od 30 do 60 MPa od 55do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

- Zageszczanie mgzna zakaczye, gdy przed kotami walca przestagic tworzy¢ fale, a ziarno tlucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca niagza s§ w nawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

- Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego ngleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywaniefida od 4
do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,835 mm przy eigtym zagszczaniu walcem statycznym
gtadkim.

- Warstwy dolnej (o ile uklada eina niej od razu warstwgoérmg) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie
wypetnione przestrzenie guzy ziarnami tlucznia powodaljlepsze zwjzanie obu warstw ze spbNatomiast
gorm warstwe nalezy klinowac tak diugo, dopoki wszystkie przestrzenie nie aastvypetnione klhcem.

- W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapia kruszywo wod tak czsto, aby byto stale wilgotne,
co powodujeze kruszywo mniej sikruszy, mniej wyokigla i tatwiej ukltada szczelnie pod walcem.

- Zageszczenie mzna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiaj sie slady po walcach i wybrzuszenia warstwy
kruszywa przed watami.

- Jako ostatniwarstwe do klinowania kruszywa grubego najeozcieli¢ grys.

- W przypadku zagszczania kruszywa spitem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku jedstkowym
watu wibrugcego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zgggczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kN/rf), zag:szczenie nalegy przeprowadzawedtug zasad podanych dla walcéw gtadkich, lecz
bez skrapiania kruszywa wgd_iczbe przegé sprztu wibracyjnego zalecagsustalt na odcinku prébnym.

- W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni paléba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnidlije
nie byla zagszczana ueglzeniami wibracyjnymi, powinna Byréwnomiernie zajedzana (dogszczona) przez
samochody na calej jej szergkow okresie od 2 do 6 tygodni, w zyzku z czym zaleca sprzektadanie ruchu
na r&ne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie theanieulepszone.” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstaatesty na stosowane materiatyynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t przy budowie nawierzchni tluczniowsgley kontrolowa& w przypadkach watpliwych,

nastpujace wiaciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawa#b zanieczyszcze obcych w kruszywie i zawaré ziarn nieforemnych w
kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialmeoczej z tymze maksymalna powierzchnia nawierzchni
przypadajca na jedno badanie powinna wyro800 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odpornig kruszywa na dziatanie mrozu - przyzHej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny

by¢ na bieaco przekazywane aynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmcg ocen wiasciwosci okreslonych w p. 2.3 powinny ywykonane przez

Wykonawe na polecenie ltyniera. Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav

sposob losowy w obecka Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierhai ttuczniowej

- Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien mier&ynatychmiast po jej zagzczeniu, co najmniej w dwdéch

losowo wybranych punktach naztej dziennej dzialce.

- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédticawierzchni nie powinny przekracza 10%.

- Pozostate cechy geometryczne nawierzchni powbydymierzone i oceniane wedtug zasad podanych w p. 6.2

SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone.”.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.6.1.Niewtasciwe uziarnienie i wisciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetnigap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji anst

odrzucone. Jeeli kruszywa, nie spelnigge wymagéa zostam wbudowane, to na polecenie zymiera,

Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wiasny koszt.
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6.6.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch

w punkcie 6.3.2 powinny ldynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie na gatbaé warstwy, wyréwnane

i powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Pongkonaniu nagipi ponowny pomiar i ocena.
6.6.3.Niewtasciwa n@nos¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidgz roboty niezibdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdiaywvtedy, gdy zarienie ndnaosci nawierzchni wynikto

Z niewtaciwego wykonania przez Wykonawoobot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05.02Mwvierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania
ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nt (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@@kt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyerce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeul@pszone.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rinawierzchni ttuczniowej obejmuje:

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- roziozenie warstwy kruszywa grubego (ttuczniankh),

- zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienieiwi zag:szczenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaidelepszone. Wymagania ogélne” pkt 10.
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D-07.00.00. URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) g wymagania dotycze wykonania
i odbioru rob6t zwgizanych z monteem na drogach barier ochronnych przy realizacjaréd wymienionego w
punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanakuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonywaniem
barier ochronnych, stalowych z prowadnic profilowanej tamy stalowej typu A i B na stupkach stalowych, z
ewentualnym mont&m pochwytu rurowego na wspornikach, realizowamatodcinkach drog, z wagzeniem
barier na obiektach mostowych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Dla celow niniejszej SST przyjmujegcsiastpujace okrélenia podstawowe:

1.4.1.Bariera ochronna - urzdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego
zapobiegenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdmigest niebezpieczne, wyjechaniu pojazdu poza
korore drogi, przejechaniu pojazdu na jezgnprzeznaczon dla przeciwnego kierunku ruchu lub
niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z kiimi lub przeszkodami statymi znajdaymi si w poblizu
jezdni.

1.4.2.Bariera ochronna stalowa- bariera ochronna, ktérej podstawowym elementest prowadnica
wykonana z profilowanej fany stalowe;.

1.4.3.Bariera skrajna- bariera ochronna umieszczona przy kmdav jezdni lub korony drogi, przeciwdzia-
tajaca niebezpiecznym nagistwom zjechania z drogi lub je ogranicza.

1.4.4.Bariera bezprzektadkowa bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jespbé@ednio do stupkow.

1.4.5.Prowadnica bariery- podstawowy element bariery wykonany z profiloejtamy stalowej, majcy
za zadanie uniiwienie ptynnego wzdlinego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji, asiEz ktérego
prowadnica powinna odksztatcsie stopniowo i w sposob plastyczny.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygeze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier ochronnych stalevych

Dopuszcza si do stosowania tylko takie konstrukcje drogowychidraochronnych, na ktére wydano
aproba¢ techniczg.

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowydtredone $ poprzez typ bariery podany w
dokumentacji projektowej, nagdujacy do ustalé producenta barier. Do elementow tych ngle

— prowadnica,

—  stupki,

— pas profilowy,

— wsporniki,sruby, podktadkiswiatta odblaskowe,

— faczniki ukasne,

— obejmy stupka,

Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych stalowyaty wystpi¢ materiaty do wykonania elementéw
betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowm. Przy montau barier na koszach siatkowo
kamiennych zaleca sizabetonowanie stupkow barier w rurackrednicy odpowiednio wkszej od przekroju
stupka, zamontowanych wewtnz koszy w trakcie ich wypetniania materiatlem lsadavym.

2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowch
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej gany stalowej powinien by okreslony w dokumentacji projektowej, przy
czym:

- typ A powinien odpowiadaustaleniom producenta barier,

- typ B powinien odpowiadaPN-H-93461-15 [18]

Otwory w prowadnicy i zakiczenia odcinkdw montawych prowadnicy powinny liyzgodne z ofegt
producenta.
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Powierzchnia prowadnicy powinna dbygtadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw padivt
antykorozyjnej.

Prowadnice mogby¢ dostarczane luzem lub w yzkach.

2.3.2. Stupki

Stupki bariery powinny b§zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Stupki wykonuje si z ksztalttownikow stalowych o przekroju poprzeczngigma. Wysoké& srodnika
ksztattownika zgodnie z dokumentatgchnicza, .

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-H-93010 [12]. Powierzchnia ksztahika
walcowanego powinna kycharakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak widoczne tuski,
pekniecia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpassingte wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym,
ze obrobiona powierzchnia powinna ikagodne wygjcia i zaokgglone brzegi, a grué ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolng odchytlke wymiarow dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzddnej ksztattownika. Powierzchnia koow
ksztattownika nie powinna wykazywazadzizn, rozwarstwig peknigé i sladow jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndieviasnéci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i noym

Tablica 1. Podstawowe wiasio ksztattownikow, wedtug PN-H-84020 [11]

Stal Granica plastyczsoi, Wytrzymatas¢ na rozciganie
minimum dla stupkéw, MPa dla stupkéw, MPa

St3w 195 od 340 do 490

St4w 225 od 400 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w yzikach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanisapprofilowego, to powinien on odpowiagdaN-H-
93461-28 [20] w zakresie wymiar6w, masy, widlkio statycznych i odchytek wymiaréw przekroju
poprzecznego.

Inne elementy bariery, jakydzniki ukasne, podkitadki, przektadkéruby, swiatta odblaskowe, wsporniki
pochwytéw, pochwyty rurowe itp. powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej idbggodne z
oferts producenta barier w zakresie wymiaréw, odchylekmigyéw, rozmieszczenia otworéw, rodzaju
materiatu, ew. zabezpieczenia antykorozyjnego itp.

Wszystkie ocynkowane elementygcgniki przewidziane do mocowania ¢dzy sola elementéw bariery
powinny by czyste, gladkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwi@ i wypuklych karbow.

Dostawa wgkszych wymiarowo elementéw bariery meoby dokonana luzem lub w wikach. Sruby,
podktadki i drobniejsze elementycknikowe mog by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych, pojemnikach
blaszanych lub paletach, w zabesci od wielkdci i masy wyrobow.

Elementy bariery powinny BBy przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaterialéw
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariepyzed korozja

SposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementéigrparstala producent w taki sposéb, aby zapéwni
trwato$¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat wrunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w
srodowisku o zwikszonej korozyjnéci. W przypadku braku wystarcaaych danych minimalna grubod
powtoki cynkowej powinna wyno&i60 um.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy diasze barier mog by¢ skladowane pod zadaszeniem lub na otwartej pezgsirna podiau
wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszgEnych typéw naley uklad& oddzielnie z
ewentualnym zastosowaniem podkladek. Elementy mowe i pohczeniowe meéna skladowa w
pojemnikach handlowych producenta.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulpjégkcjami. Zaleca gj aby drobne frakcje kruszywa
byly chronione za pomamlandek lub zadasaePodtae sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i dobrze od-
wodnione, aby nie dogai¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z ustaleniami PN-EN 197-1 [28].

Inne materiaty naley przechowywa w sposéb zgodny z zaleceniami producenta.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania barier
Wykonawca przyspujacy do wykonania barier ochronnych stalowych powinieykaza sic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
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— zestawu sprtu specjalistycznego do moatabarier,

— zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania otworéw pod stupki,

— koparek kotowych,

— urzadzeh whijajacych lub wibromtotéw do pogeania stupkéw w grunt,
— betoniarki przewgnej,

— wibratoréw do betonu,

— przewanego zbiornika na wagl

tadowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport _elementow barier stalowych

Transport elementéw barier o® odbywé si¢ dowolnym srodkiem transportu. Elementy konstrukcyjne
barier nie powinny wystawgpoza gabarytrodka transportu. Elementy dire (np. profilowamtasme stalowvs,
pasy profilowe) naley przewozé w opakowaniach producenta. Elementy méotwee i pohczeniowe zaleca @i
przewozé w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementéw konstrukcji bammezna dokonywa za pomog zurawi lub gcznie. Przy
zaladunku i wytadunku, natg zabezpieczy elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Eleméatyer naley
przewozé w warunkach zabezpieczaych wyroby przed korogji uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed wykonaniem wiaiwych robét naley, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lukkaza
Inzyniera:
— wytyczye trag bariery,
— ustali lokalizacf stupkow,
— okresli¢ wysokai¢ prowadnicy bariery,
— okreli¢ miejsca odcinkéw pogtkowych i kaacowych bariery,
— ustal¢ ew. miejsca przerw, pr&gji przejazdéw w barierze, itp.
5.3. Osadzenie stupkow
5.3.1. Stupki osadzane w otworach uprzednio wykongch w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dotéw pod stupki
Jesli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustali inaczej, to doty (otwory) pod shigowinny
mie¢ wymiary:

* przy wykonywaniu otworéw wiertnic- srednica otworu powinna Bywicksza o okoto 20 cm od
najwigkszego wymiaru poprzecznego stupka, gbgkas¢ otworu od 1,25 do 1,35 m w zatexsci
od typu bariery,

e przy rcznym wykonaniu dotu pod fundament betonowy - wymniarzekroju poprzecznego mpg
wynosi 30 x 30 cm, a gbokas¢ otworu co najmniej 0,75 m przy wypetnianiu betonetworu
gruntowego lub wymiary powinny By ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia stupkéw w otworach wypetnionyamtem
Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustali inaczej, to osadzenie stupkéw wkenanych
uprzednio otworach (dotach) powinno uwgtpiac:

« zachowanie prawidlowego pdienia i petnej rownolegkei stupkéw, najlepiej przy zastosowaniu
odpowiednich szablonéw,

* wzmocnienie dna otworu warsjwtucznia (ewzwiru) o grubdgci warstwy min. 5 cm,

« wypelnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementech 40 do 50 kg cementu na 1 m3 piasku)
lub zagszczonym gruntem rodzimym, przy czym wahik zagiszczenia nie powinien by
mniejszy nk 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3.2. Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpérednio w grunt
Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzimier na wniosek Wykonawcy ustali bepednie whijanie lub
wwibrowywanie stupkéw w grunt, to Wykonawca przedgtdo akceptacii liyniera:

e sposo6b wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztaicé lub
uszkodzé stupka,

e rodzaj sprztu, wraz z jego charakterystyktechniczi, dotycacy urzdzer wbijajacych (np.
mitotéw, bab, kafaréw)ecznych lub mechanicznych wzghie wibromtotow pogjzajacych stupki
w gruncie poprzez wibragj dziatanie udarowe.
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5.3.3. Tolerancje osadzenia stupkéw

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlégtaniedzy stupkami, wynikajca z wymiaréw wydtzonych
otworéw w prowadnicy, stigcych do zamocowania stupkéw, wynasil mm.

Dopuszczalna rnica wysokdci stupkéw, decyduca czy prowadnicadilzie zamocowana réwnolegle do
nawierzchni jezdni, jest wyznaczona ksztattem i warami otworow w stupkach do mocowania veggiikow
lub przektadek i wynost 6 mm.

5.3.3. Inne sposoby osadzenia stupkéw

Inne sposoby obsadzenia stupkéw powinny iyykonywane zgodnie z dokumentagprojektovy, lub
wytycznymi producentdw barier, przy zachowaniu vidéerancji montaowych.
5.4. Montaz bariery

Spos6b montai bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi dceepkacii Irzyniera.

Bariera powinna by montowana zgodnie z instrugagmontaows lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi
ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek gimdonych wielkasciag otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzdo zapewnienia rownej i ptynnej linii prowadnicrigaty w planie i profilu.

Przy montau bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakidtWiek otwordw lub cé¢, naruszajcych
powtoke cynkowg poszczegolinych elementow bariery.

Przy montau prowadnicy typu B naly taczy¢ sasiednie odcinki t&my profilowej, naktadajc nasgpny
odcinek na wyttoczenie odcinka poprzedniego, zgodrkierunkiem ruchu pojazdéw, tak abyake odcinkow
tasmy przylegaly ptasko do siebie i pojazd przesuepjsi po barierze, nie zaczepiat o krgizie zhczy.
Sasiednie odcinki tsmy s taczone ze sabzwykle przy dyciu srub noskowych specjalnych, zwykle po &zra
kazde pohczenie.

Montaz wysiegnikéw i przektadek ze stupkami i prowadsigowinien by wykonanyscisle wedtug zaleae
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianyzhedo celu elementéw (obejm, wspornikéw itp.) oraz
wihasciwych srub i podkiladek.

Przy montau barier naley zwrac& uwag na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentpopjektovy i
wytycznymi producenta barier:

e odcinkéw pocatkowych i kaicowych bariery, o wikxiwej diugdci odcinka (np. 2m, 4 m, 8 m, 12
m, 16 m), z zastosowaniemcknikdw ukénych w miejscach niezdnych przy pajczeniu
poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonymodchyleniem odcinka w planie w
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, zemetwalm kotwa betonow w przypadkach
przewidzianych w dokumentaciji projektowej,

» odcinkéw barier ostonowych o wdeiwej dtugdci odcinka bariery: a) przylegtego do obiektu lub
przeszkody, b) przed i za obiektem, c) éh@go pocatkowego, d) ukénego kdicowego,
€) wzmochionego,

e odcinkéw przejciowych pomedzy rnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dajach
do mostu z zastosowaniem wdavej dlugaci odcinka ukénego w planie, jak réwnigpolgczenia z
barierami betonowymi petnymi i ew. pezami betonowymi,

e przerw, przejé¢ i przejazdéw w barierze w celu np. éma do kolumn alarmowych lub innych
urzadzen, przepcia pieszych z pobocza drogi za bariertym na chodnik mostu, na skéowaniu z
drogami, przejcia przez pas dzigty, przejazdu poprzecznego przez pas geyjel

» dodatkowych urgdzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostonypgidw bariery, pochwytu
rurowego, itp.

Na barierze powinny liyumieszczone elementy odblaskowe:

e czerwone - po prawej stronie jezdni,

e biate - po lewej stronie jezdni.

Odlegtasci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna mye wicksza nk 50m.

Elementy odblaskowe nalg umocowé do bariery w sposob trwaty, zgodny z wytycznymogucenta
barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi:
« atest na konstrukejdrogowej bariery ochronnej akceptowany przez sgapcego drog, wedtug
wymagania punktu 2.2,
e zadwiadczenia o jakei (atesty) na materiaty, do ktérych wydania prasha g zobowizani przez
wihasciwe normy PN i EN, jak ksztattowniki stalowe gpr zbrojeniowe, cement.
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowwadd/ykonawca nakey materiatly do wykonania
fundamentéw betonowych i ew. kotew ,na mokro”. Ulezitmiajgc nieskomplikowany charakter robét
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betonowych, na wniosek Wykonawcyzymier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batlanateriatow dla
tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania rolo

Wszystkie materiaty dostarczone na budawzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinnydy
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego vaygw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

dostarczonych przez producenta

L Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow

p. |badania bada
1 Sprawdze 5 do 10 badaz Powierzchrg zbada Wyniki  powinny
nie wybranych losowgnie uzbrojonym okieny.by¢ zgodne Z

powierzchni |elementéw w k& |Do ew. sprawdzenigwymagania-mi
dej dostarczangjgtebokasci wad wy¢|punktu 2 i katalo
partii wyrobéw| dostpnych narzdzi | giem (informacy)

liczacej do 100Q (np. liniatow z| producenta barier
elementow czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrow itp.)
2 Sprawdze Przeprowad#i
nie uniwer-salnymi
wymiaréw przyrzadami
pomiarowymi lubj

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

— zgodnd¢ wykonania bariery ochronnej z dokumengapjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysokad
prowadnicy nad terenem),

— zachowanie dopuszczalnych odchytlek wymiaréw, zgodnipunktem 2 i katalogiem (informagj
producenta barier,

— prawidtowa¢ wykonania dotow pod stupki, zgodnie z punktem 5,

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5,

— prawidtowas¢ montau bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,

— poprawnd¢ umieszczenia elementow odblaskowych, zgodnie ktpum5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami kiyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obgm
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— osadzenie stupkoéw bariery (z ew. wykonaniem fundatw, dotow lub bezpwednie whicie wzgl.
wwibrowanie w grunt),
— monta bariery (prowadnicy, wysgnikow, przektadek, obejm, wspornikéw, pochwytéw. iz pomog
wiasciwych srub i podktadek) z wykonaniem nieginych odcinkéw pocgtkowych i kaicowych, ew.
barier ostonowych, odcinkéw prZejowych pom¢dzy r&nymi typami barier, przerw, przZgj i
przejazdéw w barierze, umocowaniem elementéw oéblagch itp.,
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przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

uporzdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-H-84020
2. PN-H-93010
3. PN-H-93403
4, PN-H-93407
5. PN-H-93419
6. PN-H-93460-03
7. PN-H-93460-07
8. PN-H-93461-15
9. PN-H-93461-18
10. PN-H-93461-28
11. PN-M-82010
12. PN-M-82101
13. PN-M-82121
14. PN-M-82503
15. PN-M-82505
16. PN-EN 10305-1

10.2. Inne dokumenty

Stal niestopowa konstrukcyjna ogéinggeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naggor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane naagor

Stal. Dwuteowniki réwnolegtienne IPE walcowane na goo

Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte. Ceowniki réwnoramienne ze stal
weglowej zwyktej jakdéci o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki staloweetg na zimno otwarte. Zetowniki ze stalieglowej
zwykiej jakasici o Rm do 490 MPa

Ksztattowniki stalowe ¢t¢ na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ksztattownik na pagcz drogov, typ B

Ksztattowniki stalowe ¢t¢ na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Ceowniki potzamknjte prostoktne

Ksztattowniki staloweete na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia. Pas
profilowy na drogowe bariery ochronne

Podktadki kwadratowe w konstrukcjacbvdnianych
Sruby ze tbem sZeiokatnym
Sruby ze tbem kwadratowym

Wkety do drewna ze tbem stkowym

Wkety do drewna ze them kulistym

Rury stalowe precyzyjne -- Warurddhniczne dostawy -- €& 1: Rury bez
Szwu cignione na zimno

17. Wytyczne stosowania drogowych barier ochrehnDDP, maj 1994,
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D-10.00.00. INNE ROBOTY

D-10.01.02. Narzut kamienny

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznésST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjdymagania dotyece wykonania i odbioru rob6t zywanych
z wykonaniem narzutu kamiennego przy realizacjeréal wymienionego w punkcie 1.1. SST D-M-00.00.00.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w punkcie I. |

1.3.Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t awanych z umocnieniem koryt
narzutem kamiennym luzem zgodnie z lokalizatjdan w Dokumentacji Projektowe).

| .4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfik@ieicthnicznej $ zgodne z obovgizujacymi polskimi
normami i SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, pki1.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogglpkt. 2.1.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycrce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne”, pkt. 2.2.
2.2.Materialy do wykonania budowli

Materialem stosowanym do wykonania przedmiotowegizutu, wg zasad niniejszej SST, jest kant@many
o frakcji zgodnie z dokumentagprojektovy.

Nalezy wzy¢ kamienia naturalnego, nieobrobionego, bekap Kamier do budowli regulacyjnych powinien by
wytrzymaly na wplywy atmosferyczne, na dzialanie dwoi mrozu, odporny na dziatanie zmkdow
chemicznych zawartych w wodzie, nie igouleg@ wietrzeniu oraz powinien odznagzsic duzym ciezarem
wihasciwym. Moze to by: granit, porfir, andezyt i piaskowiec tward§rédnio twardy.

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzym&masciskanie w stanie suchopowietrznym
co najmniej 8 MPa, mrozoodpoKgow cyklach, co najmniej 25¢ieralng¢ na tarczy Boechmego 0.25-0.5¢7GEr
objetosciowy: dla skat magmowych i przeokimmychy = 2.4-3.0 kN/mi dla skat osadowych y = 1.9-3.0
kN/m?3, nasikliwo$é wodg w %: dla skat magmowych i przeoboaych 0.5%, dla skat osadowych 2.5%.

Dostarczany kamie winien by poddawany badaniom: pelnym i niepelnym. Badan&petne obejmuyj
sprawdzenie czystoi kamienia, sprawdzenie ksztaltdw, sprawdzenie iagw. Badania pelne obejnayj
sprawdzenie jak wjej, badania wytrzymakei na $ciskanie PN-84/B-04110, badania mrozoodp&cno
PN-85/B-04102, badanigcieralnégci PN-84/B-041 H, badania¢sfcici pozornej PN-66/B-04100, badania
nasgkliwosci PN-85/B-04101.

Badania niepelne nalg przeprowadzadla kadej partii kamienia przedstawionego do odbioru,apéal petne
nalezy przeprowadzana kadezadanie odbiorcy.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycrce spra:itu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lnet,2R.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych robét zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niagkzzzone do robot.

3.2.Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

0Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine”, pkt. 2.4.
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatow naleuzy¢ samochodéw samowytadowczych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyarag ogdlne” pkt 5.
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Po wykonaniu palisad z kotkéw nale przy wyciu koparki narzudi ostraznie kamié w miejsca ubezpieczane.
Narzut wykonywa z ladu, materiat dowig w poblize koparki. Kamienie w zewtrznej warstwie, w miar
mozliwosci dopasowé do siebie tak aby tworzyly ptaszczyzn

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robdt

Ogolne zasady podano w SST S 00.00.00 ,Wymagaidiney

Kontrolg przeprowadza Inspektor Nadzoru i sprawdza zg@dmgkonania z dokumentagcj SST.

6.2.Kontrola jakosci wykonania

Whbudowywany materiat powinien odpowigdaymaganiom podanym w pkt- 2.2. Kontrola j&iowykonania
polega na sprawdzeniu zgodoiowykonanych rob6t z Dokumentadprojektovy i niniejsz SST.

7.0BMIAR ROBOT

7.l. Ogblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine”, pkt. 2.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowa jest | f(metr szécienny) wykonanego narzutu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigalne”. Odbiorowi kdcowemu podlega wykonanie
calcsci prac.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbiér rob6t polega na sprawdzeniusdbi zgodndci wykonanych robét z DokumentacpProjektovy i
wymaganiami okrdonymi w niniejszej SST, sprawdzeniu dokumentéw endnych badaoraz wizualnej ocenie
wykonanych robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena | M umocnienia narzutem kamiennym obejmuje:
- prace pomiarowe,

- dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,

- ulozenie narzutu,

- kontrok prawidtowdgci wykonania rob6t wykonania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1 Zbiér projektow typowych budowli regulacyjnych rzekpotokéw. Czs¢ |. Rzeki i potoki goérskie
CBSiPBW ,Hydroprojekt" Warszawa 1979

2. Kamien do robot regulacyjnych i ubezpieczeniowych zgodmiePN-EN 13383-1 Kamife do robét
hydrotechnicznych -- G£¢ 1: Wymagania

3. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbitOSZNiL 1996 .
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