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|l. OPIS TECHNICZNY
1. WPROWADZENIE

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowoséci Winnica,
Rebkowo na odcinku od km 0+000 do km 1+942,36 oraz Rebkowo i Gorki Duze na odcinku
od km 2+514,14 do km 4+717,29.

Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

1. Zlecenia otrzymanego od zleceniodawcy.

2. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Normatywdw i norm branzowych.

4. Podktadu geodezyjnego.

Opis stanu istniejacego

Projektowana droga przebiega przez miejscowo$é Winnica, Rebkowo oraz Gorki Duze.
Inwestycja znajduje sie na terenie gminy Winnica, pow. Puttuski, woj. mazowieckiego.
Istniejgca droga rozpoczyna sie od skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 571
(SKRZYZOWANIE WYLACZONE Z OPRACOWANIA), posiada nawierzchnie asfaltowg o
szerokosci od 3,85m do 5,50m, z odcinkami rowéw drogowych, ze zjazdami publicznymi i
indywidualnymi o nawierzchni gruntowej. Zakres opracowania przebiega przez grunty rolne,
uzytki zielone i zabudowe mieszkalna.

Istniejgca droga usytuowana jest w powiecie Puttuskim, inwestycja na odcinku od km 0+000
do km 1+942,36 rozpoczyna sie na wysoko$ci nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 25/3
obreb 0038, a koriczy sig na wysokoéci nieruchomosci o numerze ewidencyjnym 400, obreb
0028 ( na potaczeniu z odrgbnym opracowaniem — ,Rozbudowa drogi” ), natomiast na
odcinku od km 2+514,14 do km 4+717,29 rozpoczyna sie na wysokosci nieruchomosci
oznaczonej numerem ewidencyjnym 411 w obrebie ewidencyjnym Rebkowo ( na potgczeniu
z odregbnym opracowaniem — ,Rozbudowa drogi” ), a koficzy na nieruchomoéci oznaczonej
numerem ewidencyjnym 27 przed nieruchomoscig ewidencyjng nr 9 w obrebie ewidencyjnym
Gorki Duze.

W zékresie opracowania nie wystepuje projektowana sie¢ uzbrojenia terenu.

Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sig ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch
pojazdéw rolniczych i pojazdédw obstugujgcych urzadzenia istnigjgcej infrastruktury

techniczne;.



1.4. Podstawowe dane techniczne
Przekrdj normalny przyjety zostat w oparciu o ,Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430
zdn. 14 .05, 1999 r.

Dla odcinka od km 0+000 do km 1+942,36:

— Kategoria ruchu - KR3

— Przekréj poprzeczny - jednojezdniowy
— Szerokos¢ jezdni -50m,55m,6,0m
— Spadek poprzeczny na odcinku prostym - 2% (obustronny)
— Spadek poprzeczny na tuku: - 2% (jednostronny)
— Predko$¢ projektowana - 40 km/h

Dla odcinka od km 2+514,14 do km 4+717,29:

— Kategoria ruchu - KR1

— Przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy
— Szerokos€ jezdni - 4.0m

— Spadek poprzeczny na odcinku prostym - 2% (obustronny)
-— Spadek poprzeczny na tuku: - 2% (jednostronny)
— Predkosé¢ projekfowana - 40 km/h

2. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Dla przedmiotowego odcinka: projektuje sie droge jednopasows, dwukierunkowsg dla

predkosci projektowej ponizej 40 km/h o parametrach:

- od km 0+000 do km 0+050 — jezdnia o szerokosci 6,0m z poboczem gruntowym 0,5m:;

- od km 0+050,00 do km 1+925,43 — jezdnia o szeroko$ci 5,0m z poboczem gruntowym
0,5m;

- od km 1+925,43 do km 1+942,36— jezdnia o szeroko$ci 5,5m z poboczem gruntowym
0,5m;

- od km 2+514,14 do km 4+140,00- jezdnia o szeroko$ci zmiennej od 5,5 do 4,0m z
poboczem gruntowym 0,5m;

- od km 4+140,00 do km 4+717,29- jezdnia o szerokosci 4,0m z poboczem gruntowym
0,5m.



2.2. Planowane zagospodarowanie terenu inwestycji
Zakres danych charakterystycznych elementow dla przebudowy drogi gminnej

przedstawiono ponizej:

Projektowana droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 1+942.36 :

Dtugosc projektowanej drogi : 1942,36 m
Szerokos¢ projektowanej drogi: 50m,55m,6,0m
Pobocza projektowanej drogi: 0,50 m

Projektowana droga gminna na odcinku od km 2+514,14 do km 4+717,29:

Dtugo$é¢ projektowanej drogi : 2203,15 m
Szerokos¢ projektowanej drogi: 4,0-5,5m
Pobocza projektowanej drogi: 0,50 m

2.3. Miejsca charakterystyczne dla przebudowy zjazdéw

Inwestycja nie obejmuje przebudowy zjazdow.

2.4. Rozwigzanie wysokosciowe
Uksztattowanie wysokosciowe drogi dostosowano do istniejgcej niwelety drogi gminnej oraz

istniejgcego terenu.

2.5. Konstrukcje nawierzchni i przepustéw

Przekr6j normalny przyjety zostat w oparciu o ,Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" oraz o ,Katalog nawierzchni podatnych i potsztywnych”

Na drodze powiatowej przyjeto nawierzchnie podatng z betonu asfaltowego i pobocza
gruntowe z kruszywa (zwir o gr. 10cm).

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg grunty nosne. Nie jest wymagana wymiana gruntu

w miejscach istniejgcej drogi.

Na odcinku od km 0+000 do km 1+942,36:

Naktadka na istniejgcej nawierzchni drogi wg planu sytuacyjneqo:

— warstwa s$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm + warstwa

wyréwnawcza AC16W $r. 4cm (na 40% catej istniejgcej nawierzchni)

Warstwa wigzaca petni funkcje warstwy wyrownawcze;.



Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniach:

— warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr.4cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC20P gr.7cm

— warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
— warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
— grunt rodzimy
Razem: 51 cm

Pobocze:

—  kruszywo naturalne (zwir) gr. 10cm

Na odcinku od km 2+514,14 do km 4+717,29:

Naktadka na istniejgcej nawierzchni drogi wg planu sytuacyjnego:

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4 cm + warstwa

wyréwnawcza AC16W sr. 4cm (na 40% catej istniejgcej nawierzchni)

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniach:

— warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr.4cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC20P gr.7cm

— warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
— warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
— grunt rodzimy
Razem: 51 cm

Pobocze:

kruszywo naturalne (zwir)  gr. 10cm

2.6. Odwodnienie
Woda opadowa i roztopowa z nawierzchni jezdni bedzie odprowadzona za pomocg
spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych i nowo projektowanych rowow

przydroznych w obrebie pasa drogowego.



Wody opadowe poza pasem drogowym powinny byé zagospodarowane na dziatkach

Inwestoréw prywatnych.

2.7. Uzbrojenie istniejace
W projekiowanych liniach rozgraniczajgcych nie wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu

kolidujgca z przedmiotowa inwestycja

2.8. Zielen
W  projektowanych liniach rozgraniczajgcych nie wystepuje zielen kolidujgca =z

przedmiotowg inwestycja.

2.9. Roboty ziemne
Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetniaé wymagania dotyczgce minimalne;
warto$ci wskaznika zageszczenia Is:
- gérna warstwa o grubosci 20 cm - /s = 0,99,
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robdt ziemnych — Is = 0,99 dla drég i
zjazddw,
Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed uozeniem
warstwy Kkonstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganej wartosci fs. Jezeli
wartoSci wskaznika zageszczenia nie moga byC osiagniete przez bezpoS$rednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcege uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Jedng z metod moze byé stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-96012,
Uzyskanie normowych parametréw nosnosci na koronie robét ziemnych warunkuje
podjgcie dalszych robdt nawierzchniowych. Jakodé wykonawstwa roboét ziemnych musi w
petni odpowiadaé wymogom normowym: PN-S-02205.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczyé przed

uszkodzeniem rosngce w bezposredniej bliskosci drzewa.

2.10. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na
dzialce lub dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obszarze zaprojektowanego obiektu i nie

wychodzi po za jego granice.



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z

Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury

Z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. UNr120 poz 1126 )

CZESC OPISOWA

BRANZA: DROGI

Nazwa i adres obiektu :

Przebudowa drogi gminnej
na odcinku od km 0+000 do 1+942,36 i
na odcinku od km 2+514,14 do km 4+717,29

Inwestor : ]
WOJT GMINY WINNICA
Ul. Pultuska 25
06-120 Winnica

Zamawiajacy :
Gmina Winnica
Ul. Pultuska 25
06-120 Winnica

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt oraz adres zamieszkania:

mgr inz. Wioletta Rusek
adres zamieszkania : ul. Swigtego Wincentego 128a m 10, 03-291 Warszawa L /M



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegolnych robot.
Przedmiotowe przedsiewziecie budowlane obejmuje roboty w nastepujacym zakresie:
Roboty przygotowawcze
» Rozbibrka istniejacych elementéw betonowych
»  Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
» Usunigcie warstwy nie no$nej — korytowanie

»  Frezowanie

Prace budowlane
= Roboty ziemne - wykonanie wykopow, wykonanie nasypow
»  Wykonanie podbuddw
»  Wykonanie nawierzchni

Roboty wykonczeniowe
= Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

» Rekultywacja terendw przylegtych, zniszczonych podczas prac budowlanych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku drogi i zjazddw nie ma znaczacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

= jstniejgce i uzywane podczas budowy kable elekiroenergetyczne oraz inne sieci

uzbrojenia terenu,

Ponadto podczas robdt wymienionych w p. 1, w zaleznosci od technologii wykonania,
niektore ich etapy mogg by¢ wykonywane warunkach czesciowego lub pelnego
funkcjonowania ruchu na drodze. Prace te s zawsze niebezpieczne
i  nalezy szczegblng uwage zwrdcic na ich odpowiednie  organizowanie

i zabezpieczenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, ckreslajace skale i rodzaje zagrozert oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Skala i technologia realizacji przedsigwzigcia polegajgcege na budowie ulicy stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. ze wzgledu na nastepujgce elementy:
* Napowietrzna sie€ elektroenergetyczna

»  Praca w wykopach



* Praca w warunkach cze$ciowego lub petnego funkcjonowania ruchu na drodze
= Prace koordynowane - nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac
rownolegtych w jednej lokalizacji, np. roboty budowlane i towarzyszaca wycinka drzew

= Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych

* Praca w niekorzystnych warunkach akustycznych‘

=  Silne wiatry, huragan

»  Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych
W zwigzku z w/w kategoriami robot niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu wyeliminowaé ryzyko
powstawania wypadkéw i katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé
plan i procedure wlasciwego, tj. bezpiecznego jej wykonania za$ pracownicy powinni by¢

przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajacg stosowne uprawnienia i wiedze oraz
umiejetnosé przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja
obowigzek poswiadczy¢ whasnym podpisem nabycie wiedzy ktoéra zostata im przekazana w
trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie
prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w ktdrym powinny byé w
sposbdb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami kategorii wymienionych w
punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrécié uwage pracownikom podejmujgcym
prace na szczegodlne rodzaje zagrozen wiazace sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy
powinni pouczy¢ pracownikdw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania
si¢ innych pracownikéw do obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych
przypadkéw - zgtaszania takich zdarzef kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.

Niezaleznie od ukohiczonych szkolet zatrudnieni przy budowie drogi w czesci
drogowej, szczegdblnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowal szczegdlng
ostrozno$¢ przy wykonywaniu korytowania pod nawierzchnie. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze

wystepujg nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy
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zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, majgc na uwadze

ich ciezar.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Kierownik budowy, nadzdr i pracodawca moga wykorzystywaé dla zapewnienia
bezpieczenstwa robét nastepujace srodki techniczne i sposoby organizaciji robot:
= wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodlnie
niebezpieczne,
= informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robédt
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
= harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i ewentualnych oséb
postronnych sg minimalne,
= zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych

indywidualnych srodkéw ochrony,

= zapewnienie niezbednych sprawdzenn sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod kagtem zapewnienia
bezpieczenstwa,

= zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione,
etc.),

= budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla umozliwienia
szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych,

= zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

= zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na

budowie.
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PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888
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Nazwa obieklu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROG| GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA
Stadium:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA

Nozwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branzo Skala Dota Nr. rysunku
Drogowa 1:1000 30.05.2022 2.1
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05-126 Stanistawdéw Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nozwa obieklu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK { PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29
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WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE

GMINA WINNICA
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA
Noz ¢
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- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- 0D KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlonego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
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Branza Skalo Data Nr. rysuriku
Drogowa 1:1000 30.05.2022 213
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PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- 0D KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
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1-remont przepustu zelbetowego
20,8mL=11m
km 34+714,16
rz. wliotu 122,71
rz. wylotu 122,63

3-remont przepustu zelbetowego

20,8m L=11m
km 3+716,47

rz. wlotu 122,69
rz. wylotu 122,48

4-remont przepustl Zelbetlowego
2-remont przepusiu zelbetpwego 30,8m L=11m
@0,8m L=11m km 3+717,45
km 3+715,64 rz. wlotu 122,79
z. wlotu|122,79 rz. wylotu 122,71
rz. wyloty 122,71
3 S =& 3 o 3 3 2 8 B 38888 oR K &
& N 43 3 S & g 8 8 Q8us I8 8 g
8 8 8 ) 3 3 & 3 B ) 8 8 &
& N & & % N S 2 2 g & g N
- i=0,60% - i=-0,90% T | S, V—— e e e mial -
i=-007% | i=0,60% =D ] o N e b =-038%  i=-0,15% i=0,04% i=0,60% i=1.98
b ] e ~ U=14,90m | p .~ T L=304,0Um | B B
[=28,23m |L=21,77m L=50,00m L=35,10m L=3694m | —13,06m L=50,00m L=50,00m =500
2 L=187,88m R=250,00m
R=250,00m - L=47.09m |
L=30,49m
T T T T T T T T TT T T T T T m C B | T T
B 8 ] 8 8 8 @ 8 3 =S = s & & 8 RB388 B ® N &
I8 © §s ¢ &3 8 3 8o ¢ 3 8 g o Yooy = o 5o g




[aY] h.red o [s0] M~ ™ L (8] 4] I~ < 2] [ToNap] N~ [(e] ©
o o N =1 ~ o N“ =) © © = N~ o © o
(98] = wn [<s] P~ I~ [s0] 29] I~ (o] (o] wn [ToTe] (o] © ©
- = 3. o 28 = i i - 2 = 2F = e o
4] — I~ 5P <t [42] L 2] (o] <t [To] ©
D © o © 0 D i N © S © @D
[s2] < < (o] [<e] I~ le0] I~ (o] (o] lo] ©
2 g g e e o = = 5 - b S
"""" i=2,34% P o ey e S i=-1,40% i=2,10% i=2,70% i=3,16%
. y i=3,38% — i_atado, i=1,08% =-1,42% | ._ o i=-3349 i=-2,18% i=-0,44% —
i=1,98% = - 3 i=3,768% ; ’ =-1.249 -1 ,_\3,34/) & ) ' ol
o it L=50,00m _— ’)_,/-7/ F e e T—_ |L=25,85m L=43,20m — L=11,09m| L=3891m
| L=50,00m T —  L=50m L=4,z.5T L=29,51m  Lj=16,24m L=1526h L=8474m — |L=2435m “— 'f_?'E?T_',. e o
R=18,00m &
L=348,67m ! L=79,39m
R ) - —  L=24,09m
<3 & 8 N B 8 & 35 o B S N 38 2 g B3 3 & 8
5o S 3 8 g o = 33 2 s ¥8 N S ©g I 8 &
(P 3+800 3+900 4-+000




< M Y} T
0 0

[2)] © (o2} (8} o] (o)) M [00] M~ [8Y] (2] [o)] [ X
= ) W) ) S N o O @ © © < s © @ = w4
0 [s o T« o] o8] s8]0 co [+ 0] P~ I~ P~ P~ I~ I~ I~ M~ co [+ o)
8§ 88 8 98 8 8 B & 8 & 8§ & X 5 8 it
.y < Qal <t (oY) » (o] o0} 8] o I~ I~
@ < 3 @ o), = 0 @ Ly M~ c e
5 o0 o o0 I~ ™ I~ ™~ ™~ I~ I~ o0
B & & & & & & Y S 8 & i
=3,16% 02 . i i=0,08% " 0.79%
o i=-0,08% ° e SR i=-0,13% i=-0,96% i o i=0.69% i=0,74% 7_I_c,),72{—‘*' i=1,28%
——1=4,07% i=-0,88% T i=-0,39% ,097% - ST
=38,91m o5 7am | L=1567m ’ 55 i T ML ... [N ey L=50,00m
- =25,73m el =23, =26,94m (i o L—216om L=2830m L=50,00m
7o50m TS
L 12,09 L:272,28m
R=188,42,00r — — - R
N R=174,16m A
L=p046m LE12,53n 3
T T T T T T T T T T T T T T T T
S 8 rBS& 88 &9 3 = 8 8 8 =~ 8 R & 8 = 85
g <9 @ a5 S8 B & © & B & 3 = & g B & S®

(P 2+200 (P 4+300 (P 4+400 4+500




koniec opracowania

oy ) o 0 no ey ~ < 0 o © N~ o
& « = © Qo Qo 0 P~ © ~ M~ M~ )
™~ ™~ o) o 00 oo (oo © Ioe! 0 el o oo o0
& & & & g8 I@ & & & & & & &
© N & = 3 5 3 e S S S
I~ M~ M~ <) o] o] o0 0] o] © [ee}
ol al ol « o o Y Y Y o I
i=0.72% ==0;57%
i=0.69% i=0,74% e i - - i=1,28% — | T "";,-%---J7=1 O4¢m -
. e e i=[0,60% i=-1,02% =-0.19% i=0.21% i=-0,02% =1,27%
. L=50,00m — , :
L=21,69m L=28,30m L=50,00m —
) =[13,27m =26,28m L=21,44m L=28,56m L=50,00m L=17,29m
272,28m [=139,81Tm
R¥174,16m |R=174,16m R=174 16m
L=16,26m [L=1521nm [=1393m
N 3 8 = Sk 58 3B & ¥ &5 g 2 238 S 8 &
& g B o o oY) B 88 ~ 8 o & 283 & o o
4+400

km 4+717,29




PRZEKROJ

CHARAKTERYSTYCZNY A—A

| |—_zmienna _,_0.90 _, 0.00 050 _,_ zmienna _
Q‘ row drogowy pobocze jezdnia pobocze row drogowy
5 ‘ gruntowe gruntowe

‘ poszerzenie

‘ poszerzenie kondstrukcji

konstrukeji rogi
. dogi _2% 2% u% o

‘ yo ‘ A

— ‘jA_l; N

| \_/‘7 01 istniejaca konstru#cjo drogi W;(:\/

10 cm Zzwir

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

na warstwie wyrownawczej; ACToW sr.

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31 5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

4 em(na 40% cate]

istniejgce]

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY B—B

nawierzchni)

| 1< 0.00 6.00 0.90 _, . 7zmienng
D‘ pobocze jezdnia pobocze row drogowy
% ‘ gruntowe gruntowe
‘ poszerzenie
‘ poszerzem? kondstrukcﬂ
e 2% 0 2% Iy
6% 6%&
istniejaca konstrukcja drogi s

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyrownawczej ACT6W sr.
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wiqzgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

4 cm(na 40% cate] istniejqce]

GPD

nawierzchni)

GPD

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3

tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:

- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE

ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:

WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.1




GPD

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY C—-C

| |
| - 0.00 0.00 1090 _, _ zmienna _| |
‘ pobocze jezdnia pobocze row drogowy ‘
gruntowe gruntowe
| |
sy
drogi
2% 2% 4
_ =l =
‘F 6@ _‘
istniejaca konstruk%o drogi VO‘WP: 0.15 |
S |

10 cm zwir

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyréwnawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% cate] istniejqce] nawierzchni)
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY  D-D

0.50 _,_ 5.00

| =\= -
pobocze jezdnia pobocze
gruntowe gruntowe
2% P —2% 6%

istniejaca konstrukcja drogi

10 cm zwir

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyréwnawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% cate] istniejgce] nawierzchni)

GPD

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO

- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY)
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36

- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.2




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY E-E

zmienna _ 0.90 0.00 050 |
row drogowy pobocze jezdnia pobocze
gruntowe gruntowe
paszerzenie
konstrukeji
drogi 29 D 997
—c70 /00—
__6% 6%
%% istniejaca konstrukcja drogi

10 cm zwir

arstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

KONSTRUKCJA JEZDNI
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

na warstwie wyrownawcze] ACTOW sr.
NA POSZERZENIU

4 cm(na 40% catej istniejgce] nawierzchni)

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY F—F

KONSTRUKCJA JEZDNI NA P
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)

| zmienna _,_ 0.90 0.00 N _ . _Zmienna _|
o row drogowy pobocze jezdnia pobocze skarpa i dno
& | gruntowe gruntowe rowu

‘ wzmocnione

\ oszerzenis bariera SP—-05 pkytgm}

pkonstrukcj\' azurowymi
‘ drogi
oz D om

| _en

| %ﬁ istniejaca konstrukcja drogi

| ‘ 0.40 ‘

10 cm zwir
arstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

na warstwie wyrownawczej AC18W sr. 4 cm(na 40% catej istniejgcej nawierzchni)
betonowa plyta azurowa 60x40x8cm

podsypka piaskowo cementowa 4:1

gr. 5 cm

OSZERZENIU

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

stabilizowanego mechanicznie

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO

- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY)
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36

- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.3




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY G—G

zmienna _,_ 0.50 0.00 050, zmienna _| |
row drogowy pobocze jezdnia pobocze skarpa i dno |
gruntowe gruntowe rowu |
wzmocnione o
bariera SP—05 plytami kS
poszerzenie = azurowymi ‘
konstrukeji
drogi 0
ez TF 2% 2%
4/0 l\_l7 ‘
015 :9.1‘0,/ istniejaca konstrukcja drogi \
b

10 cm zwir

arstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyrownawczej AC16W sr. 4 cm(na 40% catej istniejqgce] nawierzehni)
betonowa plyta azurowa 60x40x10cm

podsypka piaskowo cementowa 4:1 gr. 10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

-warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

-warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC18W (0,05m)

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY H—H

1< 090 5.00

pobocze jezdnia
gruntowe
poszerzenie
konstrukej
6% & 0 & drogi _{0-

istniejaca konstrukcja drogi

10 cm zwir

arstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyréwnawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% cate] istniejqce] nawierzchni)

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

-warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO

- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36

- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.4




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZN

0.00

A

Yol
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O | gruntowe ‘ E
O
\ prefabrykowany poszerzenie |
| sciek korytkowy konstrukcj
drogi ‘
L 2% 0 2% .
| istn. chodnik f — |
| istniejaca konstrukcja drogi W@ﬂ

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyrownawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% calej istniejqcg]
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

nawierzchni)

PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY J—J

szerokose zmienna nawierzchni od 5 do 5,5m
od km 1+925,43 do km 1+942,36

0.90 . 5,095,590

istniejaca konstrukcja drogi

10 cm Zzwir

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyréwnawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% cale]
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie

‘ |

| - ) |

=) | pobocze jezdnia pobocze |
% gruntowe gruntowe E
‘ &

poszerzenie izsn}eﬁekncf

kanstrukeji e
i 2% 0 274 e
‘ A drogi 2% 2% . ‘
|

istniejqce] nawierzchni)

(0,20m)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO

- NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :

- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 45




PRZEKROJ

CHARAKTERYSTYCZNY

K=K

istniejaca kd

nstrukcja dragi

| |
| 050 od 4,50 do 5.50 050 |
E‘ pobocze pobocze \D
O gruntowe gruntowe ‘D_
‘ (&)
| |
| 0 2% |
| _6% — — = |
—— Q\
/ istniejaga konstrukcja drogi |
10 cm Zwir )
warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S (0,04m)
na warstwie wyrownawcze] AC16W sr. 4 cm(na 40% cate] istniejqce] nawierzchni)
| |
| 050 od 4,35 do 4,00 050 |
8‘ pobocze pobocze ‘Q
O‘ gruntowe gruntowe |5
| |
| |
2% 8 2% |
‘ 46—%» @A
|
|

10 cm zwir

W

arstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

na warstwie wyrownawczej AC16W sr. 4 cm(na 40% catej istniejgcej nawierzchni)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.6




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY t —t

Zmiennd

|
050, od 4,50 do 4,00 050 |- g
pobocze pobocze row drogowy | |
gruntowe gruntowe £
‘(_'J
|
2% 0O 2% |
_—0% 5%
—
istniejaca konstrukcja drogi |
040
10 cm zwir ‘
wiarstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyréwnawcze] ACT6W sr. 4 cm(na 40% cate] istniejqce] nawierzchni)
Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.7




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY w km 0+530,56

PRZEKROJ W MIEJSCU REMONTOWANEGO PRZEPUSTU POD DROGA
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—
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115,63

\

000

B

PRZEKROJ X—X

KONSTRUKCJA JEZDNI:
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego ACT1S (0,04m)
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

stabilizowanego mechanicznie

/
KONSTRUKCJA JEZDNI:

stabilizowanego mechanicznie

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC168W ( 0,05m)

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

-naziom nad przepustem pospotka

(grubose wynikowa)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=10m zakonczona kotnierzem prefabrykowanym

-podbudowa z chudego betonu C8/10 (0,30m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

stabilizowanego mechanicznie

©

\ 4

24

A\

A

Lot
N\~

A
!

-naziom nad przepustem pospolka

stabilizowanego mechanicznie

(grubose wynikowa)
-rura zelbetowa ¢0,86m L=10m zakonczona kotnierzem prefabrykowanym
-podbudowa z chudego betonu C8/10 (0,30m)

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.8




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY w km 34+714,16

PRZEKROJ W MIEJSCU REMONTOWANEGO PRZEPUSTU POD DROGA
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PRZEKROJ X—X

KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wiqzqgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

GPD

wlotu

-podbudowa z kruszywa ftamanego 0/31,5mm (grubose zmienna)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=/m zakonczona wylotem i wlotem prefabrykowanym
-stabilizacja gruntu cementem na miejscu o Rm=2,5MPa (0,85m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-rura zelbetowa ©0,6m L=/m zakonczona wylotem 1 wlotem prefabrykowanym

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.9




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY w km 34+715,64

PRZEKROJ W MIEJSCU REMONTOWANEGO PRZEPUSTU POD DROGA

prefabrykowane
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PRZEKROJ X—X

KONSTRUKCJA JEZDNI:
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=/m zakonczona wylotem | wlotem prefabrykowanym

B

KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

GPD

wlotu

-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (grubos¢ zmienna)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=/m zakonczona wylotem 1 wlotem prefabrykowanym
-stabilizacja gruntu cementem na miejscu o Rm=2,5MPa (0,85m)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36
- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.10




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY w km 3+716,47

PRZEKROJ W MIEJSCU REMONTOWANEGO PRZEPUSTU POD DROGA
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KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa famanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=/m zakonczona wylotem | wlotem prefabrykowanym

KONSTRUKCJA JEZDNI:

GPD

wlotu

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm (grubos¢ zmienna)

-rura zelbetowa ©0,6m L=/m zakonczona wylotem

i wlotem prefabrykowanym

-stabilizacja gruntu cementem na miejscu o Rm=2,5MPa (0,85m)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO

. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36

- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.11




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY w km 3+717,45

PRZEKROJ W MIEJSCU REMONTOWANEGO

PRZEPUSTU POD DROGA
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KONSTRUKCJA JEZDNI:
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

B

PRZEKROJ X—X

KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

- podbudowa 7z kruszywa tamanego stabilizowane mechani

GPD

wlotu

-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa famaonego 0/31,5mm (grubose zmienna)

cznie 0/31,5mm (0,20m)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=/m zakonczona wylotem i wlotem prefabrykowanym

-rura zelbetowa ©0,6m L=/m zakohczona wylotem | wlotem prefabrykowanym
-stabilizacja gruntu cementem na miejscu o Rm=2,5MPa (0,85m)

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ:
- NR 340608W WINNICA-REBKOWO
. - NR 340617W REBKOWO-GORKI DUZE
ODCINEK ( PIKIETAZ LOKLNY ) :
- OD KM 0+000,00 DO KM 1+942,36

- OD KM 2+514,14 DO KM 4+717,29

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE
GMINA WINNICA

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 30.05.2022 4.12
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