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PR/ZEKROJ CHARAKITERYSTYCZNY
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ISTNIEJACY ROW  pOBOCZE JEZDNIA ‘POBQCZE‘ ISTNIEJACY ROW
|
pobocze 7 kruszywa naturalnego gr 10 cm. } pobocze z kruszywa naturalnego gr. 10 cm.
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5 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej |

wraz z uzupetnieniem ubytkow i kolein w istniejgcej jezdni |

istniejgca konstrukcja jezdni [

Inwestor: WOJ GMINY WINNICA

ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887 055 888

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
PONIATY WIELKIE - KAMIONNA

od KM 0+000,00 do KM 2+871,00

Adres obiektu budowlanego:

GMINA WINNICA
PONIATY WIELKIE - KAMIONNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE - SCHEMAT

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Robert specjalnos¢ drogi:
Projektant Grochowalski -
Branza Skala Data Nr. rysunku
Drogowa 1:50 06.2020 31




