Zatacznik 5

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Zgodnie z Ustawa z dn. 10.04.2003 r. O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych”
z péZniejszymi zmianami, art 11d. ust.1 pkt.5:
Projekt budowlany wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —

Prawo budowlane Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 — z péZn. zmianami) aktualnym na dzier opracowania projektu

Inwestor
Wéjt Gminy Winnica
Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica
Zamawiajgcy
Gmina Winnica
Ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica
Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
ul. Jana Kazimierza 279/3
05-126 Stanistawow Pierwszy
Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Nazwa obiektu budowlanego

DROGA GMINNA NR 340617W

Kategoria obiektu budowlanego

XXV - drogi

Adres / lokalizacja obiektu budowlanego

Dziatki ewidencyjne z obrebu142406_2.0028 nr ew. 158/1, 331/1, 335/1, 410, 41 1, 413, 414, 415 — Rebkowo,
Gmina Winnica

Sktad zespotu projektowego

Branza Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis, data
MAZ/0356/POOD/08 —

Branza- . v do projektowania bez

Drogi Projektant mgr inz. Wioletta Rusek ograniczef w 23.01.2023r.
specjalnosci drogowej
LUB/0165/POOD/12 -

Branza- i Rl do projektowania bez

Drogi Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Wtykio ograniczen w [ML (/O 23.01.2023r.
specjalnosci drogowej

Spis zawartosci projektu budowlanego znajduje sie na stronie 2

Data opracowania

23.01.2023




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

01.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZA DROGOWA ...t eeieseessssseens Tom ]

03. DECYZJA SRODOWISKOWA
04. POZWOLENIE WODNOPRAWNE




01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
TOM |



Inwestor

Woéjt Gminy Winnica
Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Zamawiajgcy

Gmina Winnica
Ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

ul. Jana Kazimierza 279/3
05-126 Stanistawow Pierwszy

Stadium

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - TOM |

Nazwa opracowania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Nazwa obiektu budowlanego

DROGA GMINNA NR 340617W

Kategoria obiektu budowlanego

XXV - drogi, IV- zjazdy

Adres / lokalizacja obiektu budowlanego

Dziatki ewidencyjne z obrebu142406_2.0028 nr ew. 158/1, 331/1, 335/, 410, 411, 413, 414, 415 — Rebkowo,

Gmina Winnica

Skiad zespotu projektowego

Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis , data
‘ MAZ/0356/POOD/08 —

Branza- ; g do projektowania bez 2 ? 23.01.2023r.
Drogi Projektant mgr inz. Wioletta Rusek ograniczer w

specjalnosci drogowej [ |

LUB/0165/POOD/12- | * )
Branza- . - do projektowania bez 23.01.2023 r
Drogi Sprawdzajacy | mgr inz. Grzegorz Wiykto agraniczed w / {/\/JLU

specijalnosci drogowej

Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu znajduje sie na stronie 2

Data opracowania

23.01.2023




SPIS ZAWARTOSCI PZT

Spis tresci
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5. Dane informujace, czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zab. ... 14
6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w
STAnICACh e N T O T CTOE Oty st orsss e g T ST S R S S e eSS e et 14
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
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01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. SKLAD ZESPOLU PROJEKTOWEGO

Skiad zespofu projektowego

Branza Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis
MAZ/0356/POOD/08 -

g:ﬁgiZa- Projektant mgr inz. Wioletta Rusek ggr‘;ﬁg}zﬁgmama bez
specjalnosci drogowej
LUB/0165/PO0OD/12 -

o™ |Serawiaaney | DL Crsgorz | do profdouaria bez

specjalnosci drogowe;j




II. WYKAZ DZIALEK

Dzialki przeznaczone pod realizacje inwestycji drogowe;j :

Dziatki ewidencyjne z obrebu142406 2.0028 nr ew.

1581, 331/1, 335/1, 410, 411, 413, 414, 415 — Rebkowo, Gmina
Winnica




OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW i SPRAWDZAJACYCH

Stanistawow Pierwszy, 23.01.2023 r. .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2021.0.2351)

Oswiadczamy,
Ze Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu dla:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14

W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA
Inwestor: Wéjt Gminy Winnica

Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Zamawiajgcy: Gmina Winnica
Ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa

Budowlanego i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

branza: drogi, teletechnika, elektryczna

PROJEKTANT - DROGI:
mgr inz. Wioletta Rusek
upr nr MAZ/0356/POQOD/08

(podpis)

SPRAWDZAJACY - DROGI:

/| &/ 0
mgr inz. Grzegorz Wtykto ,/f/ f/& (Y%

upr nr LUB/0165/POOD/12 (podpis)



KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

1. PROJEKTANT - BROGI:

mgr inz. Wioletta Rusek
upr nr MAZ/0356/PO0OD/08

2. SPRAWDZAJACY - DROGI:

mgr inz. Grzegorz Wtyklo
upr nr LUB/0165/POOD/12
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sygn. akt. MAZ/7131/ 331 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 115, ust. 3, arl. 13 ust, | pkt I, ust, 4, art, 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -- Prawo
budowiane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pazn. zm.) oraz § 11 ust, 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckicj
Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa stwierdza, Zc:

Pani Wioletta Rusek
magister inZynicr
urodzona dnia 13 lipca 1976 roku w m. Ostréw Mazowiecka » eorka Waldemara

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0356/POOD/08

do projektowania bez ograni‘czeﬁ
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyZji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dnj od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgey

1/ mgr ini. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3 mgr inz, Krzysztof Booss



Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoécig, ninicjsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzcej wymienionej specjalnosci.

H1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. .
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Otrzymuja;
1. Pani Wioletta Rusek
07-308 Dybki 30
2, Gidéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QQT-HPJ-NT1 *

Pani WIOLETTA RUSEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0134/09
adres zamieszkania ul. SW. WINCENTEGO 128 A m. 10, 03-291 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Intynieréw

Budownictwa.




LUBELSKA

OKREGOWA : AR _

it M - e Lublin, dnia 4 grudnia 2012
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/12/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw / Dz U, Z 2001 r, Nr 5 poz. 42, z¢ zm.f, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane / tekst Jjednolity Dz, U, 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 PRt 11§ 18 nst. 1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa = dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U, z
2006 . Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz U. 22000 r, Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WTYKELO

magister inzynier
urodzony dnia 13 czerwea 1984r. w Kragniku
otrzymat g i
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0165/POOD/12

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

LR S

UZASADNIENIE

W zwigzlu 2 uwzglgdnieniem w catogci Zgdania strony, na podstawie art, 107 §4 K.pa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ;

Rk 0 el i AV et

1. Zgodnic z art. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listy
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznogci,

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubclskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemastu dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajycy Okr owej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czighek
mgr inz. J Kasperck

Otrzymujg:

@ Pan Grzegorz Wiykio
ul, Kodciuszki 63B,
23-213 Zakrzéwek

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa



Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz WTYKLO

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalno§ci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen

L. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci

drogowej bez ograniczefi uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obickt6éw inzynierskich opréez przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czlfnek Prze

mgr inz. J Kasperck mgr inz. Wilczopolski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ER3-NFA-1EX *

Pan Grzegorz Wtykto o numerzé ewidencyjnym LUB/BD/0154/13

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 63B, 23-213 Zakrzéwek

jest cztonkiem Lubelskigj Okrégowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowaej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.,

§ 1. Do zachowanfa eiektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza Hozenie céwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczaym.

§ 2. Oédwladczenie woli ztazone w formie elektroniczne] jest rownowasne z céwladczeniem wolf zfozonym w formie pisemne;.

* Weryfikace poprawnoscl danych w nintejszym zadwiadczent
stronie Polskiej [zby Iniynierdw Budown!
Budownhlctwa.

u motna sprawdzi¢ za pomocg humery weryfikacyjnego zaswiadcrenla na
ctwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sle z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 340617W na odcinku od
km 1+942,36 do km 2+514,14 w miejscowosci Rebkowo, gmina Winnica, pow. Pultuski,

wojewddztwo Mazowieckie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Rebkowo, na terenie gminy Winnica pow. Puttuski,
woj. Mazowieckie. |
Droga gminna nr 340617W, posiada klasg Z, jest to droga o nawierzchni asfaitowej,
szerokosci 3,58 m do 5,00 m., z odwodnieniem powierzchniowym do rowéw przydroznych.
Projektowany odcinek przecina rzeka Niestgpowka. Przedmiotowa droga jest drogg gtéwng

przebiegajacyg przez miejscowost Rebkow i tgczy miejscowosci Winnica | Gérki Duze.,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawowe projektowe parametry techniczne

— Klasa drogi gminnej -droga (Z-Zbiorcza)

— Przekrdj poprzeczny -jednojezdniowy
— Szerokosé jezdni -2X2,75m

— Szeroko$¢ pobocza -0,75 m

— Spadek poprzeczny na odcinku prostym -2% (obustronny)
— Predko$é projektowana -40 km/h

-— Rowy przydrozne -1,80 m

— Przepust poprzeczny na rzece Niestepowka -2xfi 0,6 m, L-8,50

Rozwigzanie sytuacyjne
Dia przedmiotowego odcinka projektuje sie droge jednopasowg, dwukierunkowa dla predkosci
projektowej ponizej 40 km/h o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,50 m z poboczem gruntowym 0,75 m;
- rowy drogowe po obu stronach drogi

- Zjazdy indywidualne o szerokosci 4,50m z R=3m

Rozwiazanie wysokos$ciowe ,
Uksztattowanie wysoko$ciowe rozbudowy drogi gminnej nr 340617W zostanie dostosowane

do istniejgcej niwelety.
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Odwodnienie
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano obustronne rowy drogowe o szeroko$ci 1,80 m |
odprowadzajgce wode opadowa w kierunku istniejgcej rzeki Niestepdéwka w km drogi
2+451,11. Rowy zaprojektowane o skarpach z nachyleniem 1:1,5 i glebokosci zmiennej
wynikajgcej ze sposobu odwodnienia korpusu drogi. Na rzece Niestepéwka zaprojektowano

remont przepustu drogowego 2xfi0,6 m i diugosci 8,50 m w istniejacej lokalizacji.

Zielen

W projektowanych liniach rozgraniczajgcych nie wystepuje kolizja z zielenia.

Infrastruktura nie zwiazana z droga

W ramach projektowanego pasa drogowego drogi gminnej nie przewiduje sie przebudowy

istniejace] infrastruktury naziemnej i podziemne;.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESC| ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
Na cafej powierzchni drogi oraz zZjazdow projekiuje sie nowe warstwy konstrukgji. Powierzchnie

projektowanych nawierzchni wynosza:
DROGA GMINNA

- Jezdnia — beton asfaltowy 3145 [m2]

- Pobocza 823 [m2]
Dilugosci: .

Dlugosé opracowania 571,78 [mb]

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren inwestycji nie znajduje sig w obszarze objgtym formami ochrony prawnej o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz U. Nr 151 z 2009 r. poz. 1220), lub w otulinie form ochrony przyrody o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZANiIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Nie dotyczy. Inwestycja znajduje sie poza granicami terenéw gérniczych.
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7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYCYM ZAOPATRZENIU W WODE
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
W  ramach przedmiotowego opracowania nie ma koniecznosci stosowania drdg
przeciwpozarowych dla projektowanych obiektdéw. Projektowana droga zapewnia komunikacje
do obiektéw mogacych by¢ potencjalnie zagrozonych pozarem. Obiekty drogowe nie wymagaja

stosowania przepisow przeciwpozarowych.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW | ICH OTOCZENIA
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla $rodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia, nie jest przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczaco ani
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (inwestycja nie jest zaliczona do rodzaju
przedsigwzie¢ wymienionych w §2 i §3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko - Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397) - nie trzeba wigc przeprowadza¢ oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko ani uzyskaC decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Charakter

projektowanego zagospodarowania dziatek nie wplynie na pogorszenie stanu Srodowiska.

Roboty drogowe prowadzone bedg gléwnie w  technologii  zmechanizowanej
i recznej. W miejscach zblizent do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane
recznie pod Scistym nadzorem kierownika budowy. Nie przewiduje si¢ wariantowych rozwiazan
przedsiewziecia. Pracujgcy sprzet na placach bedzie miat

witasne srodki napgdowe i nie wymaga zasilania zewnetrznego. Stosowane materiaty kopalne

pochodzg ze Zrédet kopalnianych spoza terenu budowy.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Brak takich danych

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu do
obowijzujacych przepiséw zawierajacych regulacje odnoszace sie¢ do odlegtosci
obiektéw i urzadzenn budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz

wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
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zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu

obszaru oddzialywania projektowanego obiektu:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami) Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badaé, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym

przepisie wymagan ogélnych

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi publicznej, przyktadowo
§77, 113 ust. 5i7

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych

obiektow inzynierskich

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) W
przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie sieci gazowej badz realizacji inwestycji
sgsiadujacej z ww. obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znale2é np. §2, §7, §10, §21,
§40, §79

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) W
przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z drogi publicznej badz jego
przebudowy. Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdci¢ nalezy

rowniez uwage na regulacje szczegodlne zawarte w art. 42

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) W przypadku ferenu
inwestycji potozonego w terenie ochrony bezposredniej lub poSredniej ujecia wody.
Zastosowanie mozZe znaleZé np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54
ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 213
w miejscowosci Wierzchucino, gmina Krokowa PROJEKT BUDOWLANY AMPIS PROJEKT Sp.

Z 0.0.
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8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446} Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu zabytkow. Zastosowanie moze
znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401 )

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacii
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw.
z art. 11f ust. 2 ustawy.

Projektowana inwestycja nie narusza wymagari oraz ustalerh cbowiazujacych przepiséw.

Obszar oddzialywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dzialek na

ktérych jest realizowana.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01.  Plan orientacyjny
Rys 02 Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys 03. Mapa do celdw projektowych
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Inwestor
Wojt Gminy Winnica
Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Zamawiajgcy
Gmina Winnica
Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

ul. Jana Kazimierza 279/3
05-126 Stanistawéw Pierwszy

Stadium

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY -
TOMII

Nazwa opracowania

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Nazwa obiektu budowlanego

DROGA GMINNA NR 340617W

Kategoria obiektu budowlanego

XXV - drogi, IV- zjazdy

Adres / lokalizacja obiektu budowlanego

Dziatki ewidencyjne z obrebu142406_2.0028 nr ew. 158/1, 331/1, 335/1, 410, 411, 413, 414, 415 — Rebkowo,
Gmina Winnica

Branza
DROGI
Sktad zespotu projektowego
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnieri Podpis, data
MAZ/0356/POOD/08 — do
Projektant mgr inz. Wioletta Rusek projektowania bez ograniczen / 23.01.2023r.
w specjalnosci drogowej

LUB/0165/POOD/12 - do %
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Wtyklo | projektowania bez ograniczeri //M( A 23.01.2023r.
w specjalnosci dr_ogowej

Spis zawarto$ci projektu budowlanego wraz z wykazem uzgodnieri, pozwolen, opinii
Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego znajduje sie na stronie 2

Data opracowania

23.01.2023
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1.

OPIS TECHNICZNY

a. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej nr 340617W w
miejscowosci Rgbkowo, na odcinku 1+942,36 do km 2+514,14, gmina Winnica

b.Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany na podstawie:

1. Zlecenia ofrzymanego od zleceniodawcy.

2. Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Normatywoéw i norm branzowych.

4. Podktadu geodezyjnego.

¢. Opis stanu istniejacego
Inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Rebkowo, na terenie gminy Winnica pow. Puttuski,
woj. Mazowieckie.
Droga gminna nr 340617W, posiada klase Z, jest to droga o nawierzchni asfaltowej,
szérokoéci 3,58 m do 5,00 m., z odwodnieniem powierzchniowym do rowéw przydroznych.
Projektowany odcinek przecina rzeka Niestepéwka. Przedmiotowa droga jest drogg gtéwng

przebiegajgca przez miejscowosé Rebkow i fgczy miejscowosci Winnica | Gorki Duze.

d.Podstawowe dane techniczne

Przekréj normalny przyjety zostat w oparciu o ,Dziennik Ustaw Nr 43 poz. 430
zdn. 14.05. 1999 r.

Podstawowe parametry techniczne

Klasa drogi gminne; -droga (Z-Zbiorcza)
Kategoria ruchu -KR 3

Przekréj poprzeczny -jednojezdniowy
Szeroko$é jezdni -2x2,75 m
Spadek poprzeczny na odcinku prostym -2% (obustronny})

Predkos¢ projektowana -40 km/h




2.

a.

PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwiagzanie sytuacyjne
Dla przedmiotowego odcinka projektuje sie rozbudowe drogi gminnej nr 340617W |,
polegajgcej na rozbudowie istniejgcej drogi twardej. Droga w nowych liniach
rozgraniczajgcych bedzie posiadata jezdnie 2x2,75 m o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S PMB 45/80-55 z obustronnym spadkiem daszkowym.
W przekroju Jezdnia bedzie miata szerokos$¢ 2x2,75m, o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S PMB 45/88-55. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75. W km 2+451,11
zaprojektowano remont przepustu 2 x fi 0,6 m o dtugosci 8,50 m w istniejgcej lokalizaciji.

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano zjazdy indywidualne i zjazd publiczny.

b. Rozwigzanie wysokosciowe

C.

Uksztattowanie wysoko$ciowe budowy drogi gminnej zostanie dostosowane do niwelety
istniejgcej drogi. Droga podniesie sie o warstwe o wysoko$¢ jednej warstwy Scieralnej. Nie
wyklucza sie wigkszego podniesienia w miejscach uzupetnienia istniejgcej nawierzchni lub
jezeli zajdzie koniecznos¢ zastosowania warstwy wyrownawczej pod docelowg
nawierzchnig. Niweleta na poczagtku i koncu opracowania zostanie dostosowana do
rzednych wysokosciowych zaprojektowanych w oddzielnym opracowaniu pn. ,Przebudowa i
remont drogi gminnej nr 340617W na odcinku od km 0+000 do km 1+942.36 oraz na

odcinku od 2+514,14 do 4+717.,29 w miejscowosci Rekowo i Gorki Duze”

Na etapie przebudowy w miejscach réznic wysokosciowych miedzy stanem projektowanym
drogi gminnej i istniejgcym wszystkich zjazdow w zakresie opracowania, wykonawca
dokona odtworzenia istniejgcych nawierzchni z ich regulacjg wysokosciowg w miejscach
tego wymagajgcych.
Konstrukcje nawierzchni

Przekréj normalny przyjety zostat w oparciu o ,Katalog konstrukcji obowigzujgcy w
Mazowieckim Zarzadzie Drég Wojewoddzkich w Warszawie” z dnia 15.07.2014r. Przyjeto
konstrukcje drogi wojewodzkiej dla KR 3.

Warstwa wigzaca petni funkcje warstwy wyréwnawczej.

1. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej na poszerzeniach

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S(na catej szerokosci) gr. 4 cm + warstwa

wyrownawcza AC16W s$r. 4cm (na 40% catej istniejacej nawierzchni)

- warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC20P gr. 7. cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mech. qgr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 15 cm

- grunt rodzimy ( w razie koniecznosci dostosowac¢ do nosnosci G1)

Razem: 51 cm



1. Konstrukcja nawierzchni pobocza drogi

- warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm

Razem: 10 cm

W ramach wykonania poszerzenia konstrukcji, nalezy przewidzie¢ koniecznos¢

zastosowania warstwy wyrownawczej na istniejacej jezdni, celem wyprofilowania spadkow

poprzecznych pod docelowa warstwe Scieralna.

d. Odwodnienie
Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano obustronne rowy drogowe o szerokosci 1,80 m
, odprowadzajgce wode opadowg w kierunku istniejgcej rzeki Niestepowka w km drogi
2+451,11. Rowy zaprojektowane o skarpach z nachyleniem 1:1,5 i gtebokosci zmiennej
wynikajacej ze sposobu odwodnienia korpusu drogi. Na rzece Niestepéwka zaprojektowano

remont przepustu drogowego 2xfi0,6 m i dtugosci 8,50 m w istniejgcej lokalizaciji.

Zestawienie przepustéw pod droga:
- km 2+450,43 — przepust pod drogg fi 0,6m, L-8,50m
- km 2+451,78 — przepust pod drogg fi 0,6m, L-8,50m

Zestawienie przepustéow pod zjazdami:

- km 1+953,43 — przepust pod zjazdem, strona prawa, fi 0,4m, L-8,50 m
- km 1+996,63 — przepust pod zjazdem, strona prawa, fi 0,4m, L-8,50 m
- km 2+046,53 — przepust pod zjazdem, strona prawa, fi 0,4m, L-8,50 m
- km 2+116,86 — przepust pod zjazdem, strona lewa, fi 0,4m, L-8,50 m
- km 2+216,75 — przepust pod zjazdem, strona prawa, fi 0,4m, L-13,0 m
- km 2+238,12 — przepust pod zjazdem, strona lewa, fi 0,4m, L-9,0 m

- km 2+383,00 — przepust pod zjazdem, strona lewa, fi 0,4m, L-9,0 m

e. Uzbrojenie istniejace, przebudowa
W projektowanych liniach rozgraniczajgcych nie wystepuje sie¢ uzbrojenia terenu kolidujgca

z przedmiotowg inwestycj3.



f. Zielen
3. W projektowanych liniach rozgraniczajacych nie wystepuje zielen kolidujgca z przedmiotowg

inwestycija.

a. Roboty ziemne
Zaggszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢é wymagania dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia /s:

- gérna warstwa o grubosci 20 cm - /s = 0,99,

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych — /s = 0,99 dla
drog i zjazdow,

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaZnika zageszczenia, to przed
utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci /s.
Jezeli wartosci wskaZnika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntoéw rodzimych, to nalezy podjgé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-96012.

Uzyskanie normowych parametréw no$no$ci na koronie rob6t ziemnych warunkuje
podjecie dalszych robo6t nawierzchniowych. Jako$é wykonawstwa robét ziemnych musi w
petni odpowiada¢ wymogom normowym: PN-S-02205.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rosngce w bezposredniej bliskosci drzewa (nie przeznaczone do wycinki).

W trakcie realizacji rob6t nalezy zapewni¢ nadzor geologiczny.

b. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, Ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na

dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Projektowana infrastruktura drogowa miesci sie w obszarze oddziatywania

-

projektowanego obiektu i nie wychodzi poza jego granice.



. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z

Rozporzgdzeniem ministra infrastruktury

Z dnia 23 czerwca 2003
W SPRAWIE DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U Nr 120 poz 1126 )

CZESC OPISOWA

BRANZA: DROGI

Nazwa i adres obiektu :

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA
Inwestor : Wéjt Gminy Winnica
Ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

Zamawiajacy : Gmina Winnica
Ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego projekt oraz adres zamieszkania:

mgr inz. Wioletta Rusek
adres zamieszkania : ul. Swietego Wincentego 128a m 10, 03-291 Warszawa



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegolnych robdt,
Przedmiotowe przedsigwziecie budowlane obejmuje roboty w nastepujgcym zakresie:
Roboty przygotowawcze
= Wycinka drzew
= QOdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

= Usunigcie warstwy nie no$nej - korytowanie

Prace budowlane
* Roboty ziemne - wykonanie wykopéw, wykonanie nasypow, wykonanie zasypek
=  Wykonanie podbuddw
= Wykonanie nawierzchni

Roboty wykoliczeniowe
* Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
* Humusowanie terendéw zislonych wraz z obsianiem mieszankg traw

» Rekultywacja terendw przylegtych, zniszczonych podczas prac budowlanych

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku drogi i zjazdéw nie ma znaczacych obiektéw budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

* istniejgce i uzywane podczas budowy sieci elektroenergetyczne oraz inne sieci

uzbrojenia terenu,

Ponadto podczas robdt wymienionych w p. 1, w zalezno$ci od technologii wykonania,
niekidre ich etapy mogg byé wykonywane warunkach cze$ciowego Iub petnego
funkcjonowania ruchu na drodze. Prace e sa zawsze niebezpieczne
i nalezy szczegblng wuwage =zwrdcié na ich odpowiednie  organizowanie

i zabezpieczenie.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Skala i technologia realizacji przedsigwzigcia polegajacego na budowie ulicy stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi m.in. ze wzgledu na nastepujace elementy:
= Napowietrzna sieC elektroenergetyczna

=  Praca w wykopach



» Praca w warunkach czesciowego lub petnego funkcjonowania ruchu na drodze
» Prace koordynowane - nalezy zapewnié bezpieczenstwo podczas wykonywania prac
réwnoleglych w jednej lokalizacji, np. roboty budowlane i towarzyszgca wycinka
drzew
* Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
* Praca w niekorzystnych warunkach akustycznych
= Silne wiatry, huragan
= Obstuga wszelkich urzadzen budowlanych
W zwigzku z w/w kategoriami robét niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu wyeliminowaé ryzyko
powstawania wypadkéw i katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robdt powinna
posiadaC plan i procedure wlasciwego, tj. bezpiecznego jej wykonania za$ pracownicy
powinni byé przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych

kategoriach.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem db
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych
Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia i
wiedzg oraz umiejetno$C przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy
szkoleni majg obowiazek podwiadczy¢ wtasnym podpisem nabycie wiedzy ktdra zostata im
przekazana w frakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek co do programu szkolenia, w
ktérym powinny by¢ w sposéb szczegdiny eksponowane zagrozenia zwigzane z robotami
kategorii wymienionych w punkcie 4.
Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto kierownicy robét kategorii
wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrécié uwage pracownikom podejmujacym
prace na szczegolne rodzaje zagrozen wigzgce sie z dang kategorig. Dodatkowo,
kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie
stosowania si¢ innych pracownikéw do obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie
razgcych przypadkow - zgtaszania takich zdarzef kierownikom.
Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania
zasad bezpieczefistwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnoéci.

Niezaleznie od ukonczonych szkolefi zatrudnieni przy budowie drogi w czesci
drogowej, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowaé szczegding

ostrozno$¢ przy wykonywaniu korytowania pod nawierzchnie. Moze sige bowiem zdarzy¢, ze



wystepuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia.

Nalezy zachowac szczegélng ostroznosé przy demontazu i montazu kraweznikéw, majac

na uwadze ich ciezar.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy, nadzér i pracodawca moga wykorzystywaé dla zapewnienia

bezpieczenstwa robét nastepujace $rodki techniczne i sposoby organizacii robét:

wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty miejsce w
porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych
0s0b postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych $rodkéw ochrony,

zapewnienie  niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wlasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

budowa systemu drég technologicznych odpowiednio oznakowanych dla
umozliwienia szybkiej ewakuacji podczas pozaru wzglednie innego zagrozenia,
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na

/A

budowie.
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OPINIE
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1. Opinia Wéjta Gminy Winnica w zakresie rozwiazan projektowych i konstrukcyjnych

Rozwigzania w zakresie geometrii 1 konstrukcji projektowanej drogi opiniuje bez uwag.




ll. CZESC RYSUNKOWA

Rys 01.
Rys 02,
Rys 03.
Rys 04.
Rys 05.

Plan Crientacyjny

Plan Zagospodarowania Terenu
Przekroje Charakterystyczne
Szczegoly Konstrukeyjne

Profil Podtuzny

Badania Gruntu
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PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawdw Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888
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ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
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W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA
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GMINA WINNICA
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Branza Skala Data Nr. rysunku
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1 PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
/ 05-126 Stanistawoéw Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3

tel: 887-055-888

Nozwa obiektu budowlanego:
g
qut

i ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
g . NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14

W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obieklu budowionego:

WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE

GMINA WINNICA
otk

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nozwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08 M
Rusek
Branza Skala Data Nr. rysuniu
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Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projeklowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nozwa obiekfu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14

W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obiektu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE

GMINA WINNICA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nozwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpig,
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08 M
Rusek
Branzo Skala Dota Nr. rysunku
Drogowa 15600 23.01.2023 22
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E ~ istniejoca granice nieruchomoéci
E - proj. linie rozgraniczajqce
pee==d - proj linia podziatu nieruchomosci

|: — ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci
pod przebudowe drogi i przepustu

istn. przepust
—_—l proj. przepust -wymiana przepustu

228/9 - dziaka przeznaczona pod inwestycje
2)@79 ~ dziatka przeznaczona do podziofu
228/9 - dziatka po podziole przezoczona pod inwrstycje

228/9 - driatka po podzidle pozostajqea przy obecnym wiascicielu,
poza obszarem opracowenia

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

77568

Jednostka projektowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nozwa obieklu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obieklu budowlanego:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE

GMINA WINNICA
Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Nozwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY
Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/PO0OD/08 M

Rusek
Branzo Skala Data Mr. rysunku

Drogowa 1:500 23.01.2023 2.3
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I:] — istn. rowy
E — proj. krawed? rowdw
E ~ proj. krawed? jezdni

E ~ proj. krawed? pobocza

E - istniejaca granice nieruchomosci
E = proj. linie rozgraniczajqce

E — proj. linio podziaiu nieruchomosci

|:= - ograniczenie w korzystaniu z nieruchomosci
pod przebudowe drogi i przepustu

istn, przepust
pe—— proj. przepust -wymiana przepustu

228/9 - dziaka przeznaczona pod inwestycje
Wg ~ dziatka przeznaczona do podziofu
228/9 - dzatka po podzidle przeznaczona pod inwrstycje

228/9 - driaka po podziale pozostajgen przy obecnym wiasciclelu,
poza obszarem opracowonio

Inwestor:

GMINA WINNICA
ul. Pultuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projeklowa

PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA

05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nozwa obieklu budowlanego:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14

W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obiektu budowlanega:
WINNICA, REBKOWO, GORKI DUZE

GMINA WINNICA

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

PLAN SYTUACYJNY

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. Wioletta | MAZ/0356/POOD/08 M
Rusek
Branza Skala Data . rysunku
Drogowa 1:500 23.01.2023 25




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

od km 1+942,56 do km 2+4+000,00
od km 2+1/0,00 do km 2+3/0,00
od km 2+420,00 do km 2+500,00

\ zmienna _, 0.7 5.50 D.75 . zmienna \
[a) row drogowy pobocze) jezdnia obocze| row drogowy
%‘ gruntow runtow ‘ o
| ©
poszerzenie
‘ poszerzenie konstrukej ‘
konstrukej drogi
L A@ drogi :2% 2%: k ‘
Q1 istniejaca konstrulchja drogi g
| N |
10 cm zwir
warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
na warstwie wyrownawczej AC16W sr. 4 cm(na 40% catej istniejgce] nawierzchni)
KONSTRUKCJA JEZDNI' NA POSZERZENIU
-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)
stabilizowanego mechanicznie
Z
PR/ZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY
od km 2+000,00 do km 2+1/0,00
od km 2+5/0,00 do km 2+420,00
od km 2+500,00 do km 2+514,14
| |~ zmienna _; 0.75 5.50 1 0.75, . zmienna |
o row drogowy pobocze| jezdnia obocze| row drogowy
%‘ gruntow runtow ‘ o
| |
‘ poszerzenie ‘
konstrukeji 29 2%
- ‘ — |
‘ g istniejaca konstrqucjo drogi :\/_ ‘

e |
10 cm Zwir

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

na warstwie wyréwnawczej AC16W sr. 4 cm(na 40% catlej istniejqcej nawierzchni)
KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

-warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

-warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)

-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

-podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

stabilizowanego mechanicznie

iZpeston WOJIT GMINY WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawéw Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W

NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obiektu budowlanego:
REBKOWO, GMINA WINNICA

Siadilig PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
. specjalnos¢ drogi:
mgr. inz.
Projektant Wioletta Rusek MAZ/0356/POOD/08
Sprawdzajacy
Branza Skala Data Nr. rysunku

Drogowa 1:150 23.01.2023 . 3.1




PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY

1. w km 2+450,45
2. w km 2+451,/8

PRZEKROJ W MIEJSCU PRZEBUDOWY PRZEPUSTU POD DROGA
(PRZEPUST DWUOTWOROWY O TAKICH SAMYCH WYMIARACH | RZEDNYCH)

)]
o
(@]

-rura zelbetowa #0,6m L=7m zakonczona wylotem i wlotem prefabrykowanym

D75 5.p0 075,
pobocze | jezdnia Ipobocz
gruntowe gruntowe
10 cm zwir §I><
%)
prefabrykowane © 0115
zakonczenie przepustu 121,06 4”% 121.10 2% ’ 2% WZW,WO% 121,06
= ‘ I — — — I ‘
S /V 1 N
| % 0.47 | 0.9 0.51 S |
42 v
‘ rzedna wlotu — o —8.50 f ‘
. -IOUT =~ rzedna, wylotu
| 119,53 119,51 W 119,49
(4
| I -
‘ 055 m ‘
KONSTRUKCJA JEZDNI:
< -warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (0,05m)
-podbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm (grubos¢ zmienna)
PRZEKR@J >< >< -stabilizacja gruntu cementem na miejscu o Rm=2,5MPa (0,65m)

KONSTRUKCJA JEZDNI:

-warstwa scieralna z betonu asfaltowega AC11S (0,05m)
-warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego ACT6W (od 0,01
-podbudowa 7z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

do 0,05m)

-padbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)

-rura zelbetowa ¢0,6m L=7/m zakonczona wylotem i wlotem

prefabrykowanym

WIDOK NA PR/ZPEPUST
DWUOTWOROWY

$0.60

iZpeston WOJIT GMINY WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawéw Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617W
NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obiektu budowlanego:
REBKOWO, GMINA WINNICA

Siadilig PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
. specjalnos¢ drogi:
mgr. inz.
Projektant Wioletta Rusek MAZ/0356/POOD/08
Sprawdzajacy
Branza Skala Data Nr. rysunku

Drogowa 1:150 23.01.2023 . 3.2




SZCZEGOL

zakonczenie konstrukeji drogi
wraz z poboczem gruntowym

KONSTRUKCJA NAKEADKI:

kruszywo naturalne ewarstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)
_(zwir) gr. 10cm

TEE |
. | istniejgca konstrukcja

10, y o drogi

»\'7 |

KONSTRUKCJA JEZDNI NA POSZERZENIU

ewarstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S (0,04m)

ewarstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (od 0,01 do 0,05m)
epodbudowa z betonu asfaltowego AC20P (0,07m)

epodbudowa z kruszywa tamanego stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm (0,20m)
ewarstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego (0,15m)

stabilizowanego mechanicznie

i estor: WOJT GMINY WINNICA
ul. Puttuska 25, 06-120 Winnica

Jednostka projektowa
PRO STUDIO PAULINA GROCHOWALSKA
05-126 Stanistawow Pierwszy, ul. J. Kazimierza 279/3
tel: 887-055-888

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 340617wW

NA ODCINKU OD KM 1+942,36 DO KM 2+514,14
W MIEJSCOWOSCI REBKOWO, GMINA WINNICA

Adres obiekiu budewlonego:
REBKOWO, GMINA WINNICA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Nozwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis
o specjalnosc drogi:
mgr. inz.
Projektant Wioletta Rusek  |MAZ/0356/POOD/08 AM_
Sprawdzajgcy
Branza Skaia Dota Nr. rysunku
Drogowa 1:50 23.01.2023r. 4
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04. POZWOLENIE WODNOPRAWNE
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